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UvoD

Nez zacnete pouzivat program DreamStar™ Analyze spolecné s pristroji rady
DreamStar™ nebo Sandman, prectéte si peclivé tento navod.

Popis programu

DreamStar™ Analyze je program, ktery je mozné pouzivat s pristroji fady DreamStar™ urcenymi
pro 1é¢bu pacientl se syndromem spankové apnoe (SSA). Je ho mozné rovnéz pouzit s pFistroji
fady Sandman. Je uréen pro zdravotniky a dodavatele pFistrojd.

Pfed pouzitim programu DreamStar™ Analyze s pfistroji DreamStar™ Intro, DreamStar™ Info a
DreamStar™ Auto, DreamStar™ Duo a DreamStar™ DuoST, jejich ekvivalentl ve verzi Evolve
nebo pFistroji Fady Sandman, je nutné seznédmit se s jeho funkcemi a ovladanim.

Po spusténi programu dojde k automatickému rozpoznani pfistroje, ktery je pfipojen k pocitadi.
V pripad& jakychkoliv dotaz( tykajicich se pouziti tohoto programu se spojte s technickym
stiediskem, jehoZ adresa je uvedena na zacatku navodu.

Program DreamStar™ Analyze je ergonomicky uspofadan, ovlada se pomoci tlacitek a ikon a

umoznuje:

e po spojeni prfistroje s pocitatem (pfimé spojeni kabelem nebo pres datovou sit) nadist,
zobrazit a vytisknout zdznam o pouzivani ptistroje, véetnd hodnot pouzitych tlakd (> 365
osmihodinovych monitoraci pro pristroje DreamStar™ Info, DreamStar™ Auto, DreamStar™
Duo nebo DreamStar™ DuoST a jejich ekvivalent Evolve), nebo pfi pouziti pamétové karty
(zhruba 600 monitoraci zapnuto/vypnuto pro DreamStar™ Intro, zhruba 40 osmihodinovych
monitoraci pro DreamStar™ Info, DreamStar™ Auto, DreamStar™ Duo nebo DreamStar™
DuoST a jejich ekvivalenty v konfiguraci Evolve).

e Zobrazit a vytisknout Udaje posledni monitorace, rediny prdtok vzduchu za poslednich 16
hodin pouzivani (kromé& DreamStar™ Intro a DreamStar™ Intro Evolve).

e nastavit pristroje po propojeni kabelem (kromé DreamStar™ Intro a DreamStar™ Intro
Evolve) nebo pomoci pamétové karty, spravovat seznam pacientl, pristupovat k jejich
osobnim Gdajim, typu pouzitého pfistroje a zdznamim o pouzivani.

e vystavit zpravu o pouzivani pfistroje (ve formatu PDF kompatibilnim s programem Acrobat
Reader nebo v ASCII) pro odetfujiciho Iékarfe. Zpradva mize byt odesldna e-mailem a/ nebo
exportovéna do tabulkovych procesorl pro daldi zpracovani.

Navody k programu DreamStar™ Analyze jsou dodavany ve formé& PDF soubord na instalaénim
CD. Na vyzadani je mozné obdrzet jejich tisténou verzi.

V nadvodu jsou vSechny kopie obrazovek v angli¢tiné a ilustruji pouziti programu s pfistroji
DreamStar™ (s vyjimkou modelu Intro). Texty obrazovek programu jsou prelozené do vsSech
podporovanych jazykt a mohou byt odli$né od obrazovek uvedenych v tomto navodu. Pieklad je
uveden v zavorkach vedle nabidek a informaci uvedenych v anglictiné.

Poznamky :
e  Pokud neni ¢ast textu z obrazovek v navodu pfelozena, jedna se o podrobné informace.
e Odkazujeme na obrazovky v programu, které jsou plné preloZené.

e  Program zobrazuje datum ve formatu den/mésic/rok (DD/MM/RRRR).
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Pokyny pro pouziti

I Tento symbol v navodu upozornuje na nebezpeci zranéni nebo

|  VYSTRAHA f !
urazu pacienta.

Program DreamStar™ Analyze je pouze pomocnikem pfi hodnoceni lécby. V zaddném pfipadé se nejednd
o automatickou diagnostiku.

Tento symbol v navodu upozoriiuje na mozZnost poskozeni

REZOR I programu, pocitace i pripojeného pFistroje.

e Program DreamStar™ Analyze m{ze byt pouZivan pouze s pfistroji fad DreamStar™ a Sandman.

e Program miZe byt soutasné pfipojen pouze k jednomu pfistroji a souéasné muze zobrazit informace
0 pouzivani pristroje od jednoho pacienta.

e Pred pouzitim programu DreamStar™ Analyze s pfistroji fad DreamStar™ nebo Sandman, se seznamte
s bezpecnostnimi pokyny ke konkrétnimu pouzitému pristroji, které jsou uvedené v navodu pro pacienty
a v prirucce pro lékare a dodavatele.

e Na pocitaci, kde je program nainstalovan, pravidelné spoustéjte antivirovy program.
Doporucujeme vytvofit jednu zalozni kopii programu.

Poznamky:

® Pfed instalaci programu si preCtéte postup instalace pfilozeny k instalatnimu CD ataké upozornéni tykajici se jeho
bezpecného ulozeni.

® Tento program potiebuje pro zobrazeni vysledk( Acrobat Reader. Anglicka verze je dostupna na instalacnim CD ve slozce
\ADOBE.

Standardni vybaveni

Program DreamStar™ Analyze je dodavan v tzv. klinické sadé, zahrnujici nasledujici ¢asti :

e instala¢ni CD (to je dostupné také samostatné).

e CD obsahuje posledni verzi programu, navody k pouziti v podporovanych jazycich ve formatu
.pdf” a také anglickou verzi programu Adobe® Acrobat® Reader verze 8 (volné Sifitelny
software).

e CteCku pamétovych karet.

e USB komunikacni kabel s konektorem mini USB délky 2 m, umozfiujici pripojeni pristroju k
pocitaci (s vyjimkou DreamStar™ Intro a DreamStar™ Intro Evolve).

Komunikacni kabel RS 232 / USB s konektorem mini USB délky 2 nebo 15 m, umoziujici
pfipojeni pfistroji DreamStar™ (s vyjimkou modell Intro) nebo kabel RS232/USB s konektorem
AVX délky 2 nebo 15 m, umozfujici pfipojeni pFistroji Sandman (s vyjimkou Sandman Intro™)
Ize objednat samostatné.

| POZOR |

e Pri pfevzeti zkontrolujte, ze baleni je kompletni.
e Zkontrolujte, Ze instala¢ni CD a ¢te¢ka pamétovych karet nejsou poskozeny.

Ochrana prfistupu k pacientskym datim je zajisténa pomoci profilu uZivateld v systému
Windows®. Doporuéujeme proto spravu profill zapnout, aby byla zajist&na ochrana informaci
ulozenych v pocitaci.
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SPUSTENi PROGRAMU

Pro spusténi programu poklepejte (dvoji rychlé klepnuti) na ploSe Windows na ikonu Analyze

4

Drearnstar™

zastupce, nebo zvolte Start — VSechny programy - DreamStar™ Analyze.

Volba jazyka se provadi az po instalaci programu, pfi jeho prvnim spusténi. Postupujte podle
instrukci v odstavci ,Nastaveni jazyka" na str. Erreur ! Signet non défini..

Zobrazi se Uvodni stranka s nabidkou jednotlivych ¢asti programu.

Popis Uvodni stranky

477 Draam tar™ Analyze 2...

bl v e@

i

654

DreamStar Analyze

SEFAM

Tato stranka umoznuje pristup k nasledujicim funkcim:

2.

-
“ @
<
“ b

zobrazeni seznamu pacienti a prehled jejich zdznam,
zobrazeni informaci o pouzivani pfistroje pacientem
a otevreni pacientské slozky obsahujici Udaje o nastaveni pfistroje.

nahrani (staZeni) Gdajd uloZenych na pamétové kart&, formatovani karty a
programovani karty pro pouziti pacienty nebo pro servisni tGcely.

sériové propojeni kabelem (RS232 nebo mini USB) mezi pfistrojem a
pocitatem s nainstalovanym programem DreamStar™ Analyze. Tato funkce
neni pouzitelnd u pFistroji DreamStar™ Intro nebo DreamStar™ Intro
Evolve.

verze programu a navod k pouZziti.

navrat na predchozi stranku dle hierarchie nabidek programu.

konfigurac¢ni nastroje programu: vybér jazyka, nastaveni sériového
portu...

Program muzete ukonéit klepnutim na ikonu kfizku v pravé horni &asti listy Windows IEE
nebo z nabidky Windows - Zavfrit.
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Vlastnosti programu

Po klepnuti na tlacitko @ mizete ziskat informaci o verzi programu. Zobrazi se néasledujici
okno:

TH
DreamStar"Analyze
E 3 Version : e
C € 0459
Software complies with 93/42/EEC Directive
Management of devices
designed for treating obstructive sleep apnea
MANUFACTURER MANUFACTURING PLANT
SEFAM SEFAM
144 AV CHARLES DE GAULLE 10 ALLEE PELLETIER DOISY
92200 NEUILLY SUR SEINE 54600 VILLERS-LES-MANCY
FRANCE FRANCE
User Manual | Close

* verze programu, ktery mate nainstalovany

Kdyz klepnete na policko User manual (navod k pouziti), otevie se navod v jazyce, ve kterém je
program nastaven.

Klepnéte na Close (zavfit), okno se zavre.

Nastaveni programu

ok,
Pokud chcete provést nastaveni programu, klepnéte na tladitko % . Otevie se okno
Configuration (konfigurace) ve kterém muizete nastavit napf. jazyk, sériovy port, jednotky
vysky a vahy ...

o

e

e Js Configuration

L

= =
Bi4== Language
P Serial Port

=130
£ i Units : Weight/Size

e Analysis parameters
General
[J H Provider logo

[
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1. Vybér jazyka

Klepnéte na Language (jazyk). Zobrazi se okno, ve kterém mizete nastavit jazyk tak, ze
klepnete na prislusné tlacitko. Nastaveni jazyka programu je nezavislé na nastaveni jazyka
pristroje. Zvoleny jazyk se zobrazi v hornim velkém okénku. Zobrazuji se pouze jazyky, do
kterych je verze programu prelozena. Obrazek zde uvedeny ukazuje prehled véech jazykd, které
budou postupné k dispozici.

1@ 3 Language : English
pz English(U.K.) * St _ Polski
nglishUK) | Eless Suomi olski
AN ’
I I Frang: : - Svensk: Magyar
- Deutsch EI= Horsk h Cedt
.........
9
= [C- |
tal Dansk * Tirkge
(W | :- c i
5 Espaiiol Nederlands EAANVIKG
Portugués g English(U.S.) { ® &=

Klepnéte na @ , okno se zavre.

2. Nastaveni sériového portu

Komunikace kabelem je mozna u vdech pftistroji Fady DreamStar™ a Sandman, s vyjimkou
pristroji DreamStar™ Intro, DreamStar™ Intro Evolve a Sandman Intro™. Klepnéte na poli¢ko
Serial Port (sériovy port). V okné, které se otevfe, mlZete nastavit reZim sériové komunikace,
zvolit port a nastavit rychlost prenosu.

Serial link setup

Part Speed

" R5232 | J | J
Fort Speed

LB | = &
Speed

* usE 921600 -

OK Cancel |

MGzete vybrat port RS232 a nastavit komunikaéni rychlost mezi 1 200 a 38 400 baudy, rychlost
9 600 baud{ odpovida vychozimu nastaveni ptistroji po zapnuti.

M{zete také vybrat externi port EXT. s predvolenou rychlosti pfenosu 115 200 baudd.

MGzete také vybrat port USB a nastavit rychlost prenosu mezi 38 400 a 921 600 baudy.
Doporucujeme pouzivat nejvysSsi rychlost. Rychlost komunikace snizujte pouze v pFipadé
problémd. Vychozi rychlost portu USB je prednastavena na 921 600 baudd.

Nastaveni ulozite klepnutim na OK. Klepnutim na Cancel (zrusit) provedené zmény zrusite.

3. Vybér jednotek vySky a hmotnosti

Mlzete vybrat jednotky vysky a hmotnosti klepnutim na Units: Weight/Size (jednotky:
vaha/vyska). Zobrazi se nasledujici okno:

Please choose units for size and weight
@ i kgt
inflb

Po vybéru jednotek klepnéte na OK nebo na Cancel (zrusit) pro zruseni provedeného nastaveni.
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4. Nastaveni parametra analyzy

Kdyz klepnete na Analysis parameters (parametry analyzy), zobrazi se nasledujici okénko:

Analysis parameters

% days of usage |3 hour(s)
Pressure efficient more than ,90— % of time

Respiratory events and AHL

" Excluding time in ramp

{+ Including time in ramp

Events in Synthesis and Pressure reports

W Ex

™ Exdude central aproeas

Ewents index by pressure level Graph

[v Wiewing snorings and FL Runs

O Canrel

V ném mdzete nastavit :

% days of usage (% dni pouzivani). Je to prahovd hodnota, umoznujici percentualni
vypolet dnl pouzivani ptistroje. Prahovd hodnota se nastavuje v poltu hodin za den.
Prednastavena je hodnota 3 hodiny /den.

Pressure efficient more than 90 % of time (Tlak Ucinny vice nez 90 % casu). Je to
prahova hodnota, kterd umoznuje vypocitat ucinny |écebny tlak. Je definovan v procentech
casu a jeho hodnota je prednastavena na 90 %.

Toto dialogové okno vam umozni také vybrat:

zda respiraCni uddlosti a pocitané indexy (AHI) budou ¢i nebudou zahrnovat dobu
postupného nardstu tlaku v rezimu CPAP, nebo latenci v reZimu AutoCPAP.

zda v syntéze informaci a tlakl budou zahrnuty centrélni hypopnoe a/nebo centrdini apnoe
(pouze u pFistroji DreamStar™ Info a DreamStar™ Auto).

zda v grafu index( udalosti ve vztahu ktlaku bude zobrazeno chrapani a udalosti
s omezenim pritoku vzduchu pfi nadechu.

Vybér potvrdte klepnutim na OK nebo klepnéte na Cancel (zrusit), pokud nastaveni chcete zrusit.

5. Dalsi funkce

Kdyz klepnete na General (obecné), objevi se nasledujici okénko:

Settings screen

[ Propose to print walues in device settings screeni

Actions after download (Direct link)

(+ Newer erase device sessions

sk before erase device sessions
AN

Actions after download (Memory Card)

& Mewer erase memory card data

" Ask before erase memory card data

4
Ok | Cancel |

Settings screen (okno nastaveni) umozni vytisknout hodnoty zobrazené v okné nastaveni
pristroje.

Actions after download [Direct link] (akce po nahrani dat [spojeni kabelem] a Actions
after download [Memory Card] (akce po nahrani dat [pamétova karta] umozni nastavit,
zda se po nahrani dat z pFistroje nebo pamétové karty originalni data smazou ¢&i ponechaiji.
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Vybér potvrdte klepnutim na OK nebo klepnéte na Cancel (zrusit), pro zruseni.

6. Vlozeni loga dodavatele

KdyZ klepnete na Provider logo (logo dodavatele) objevi se okénko, ve kterém mdZete vybrat
soubor v grafickém formatu a vlozit text, které se budou jako logo vkladat do zprav PDF.

Klepnéte na Browse (vyhledat) a vyberte vhodny soubor. Ve stejném okénku mizete logo ze
zprav odstranit, kdyz klepnete na Erase (smazat).

Description of the pravider

Mention here text and picture to be displayed on screen and prints

Provider logo Browse...

0

Erase

MName | |

Address |

oK | Cancel |

Vybér potvrdte klepnutim na OK, v opa¢ném pfipadé klepnéte na Cancel.
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SPRAVA PACIENTU

Seznam pacientu

i | -
Po klepnuti na tlacitko — se zobrazi okno List of Patients (seznam pacientu), kde jsou
uvedeni vsSichni pacienti, u kterych jsou uloZzené nékteré Udaje (osobni Udaje, informace o
pouzitém pristroji a zdznamy o pouzivani).

NAME 1 First name 1 o Modify Delete Notes [5] Treatment History ﬂ
iiLast name GRS Date of Birth Device Serial number LA
| NAME 1 First name 1 22/03/1970 DreamStar™ Auta VER: AD19901 .. | -°
| NAME 2 First name 2 12/01/1955 DreamStar™ DuoST  longDDst Lice
| NAME 3 First name 3 04/07/1947 DreamStar™ Auto LonglA Y
 NAME 4 First name 4 DreamStar™ Auto TESTYANN RES Sloéka
| NAME 5 First name 5 01/01/1948 DreamsStar™ Intro 01234567899910234.. | © ’
i kde jsou
T ™ ,
i ulozeni
K
L paCIentl
H
N
o
R
Q
R
T
u
W
Displaying patients 1-5 of 5 > 8 ‘___}‘ HI
[ List of deleted patients
] Import of patient files
.d Export of patient files

Ikona umisténa v horni pravé Casti okna umoznuje pristup ke sloZzce s pacientskymi daty. Ve
vychozim stavu je umisténa ve slozce, do které se nainstaloval program. Pokud klepnete na
ikonu, otevie se okénko a mizete vybrat jinou slozku, kterd také obsahuje pacientskd data. V
seznamu pacientd se miZete pohybovat doptedu a dozadu klepnutim na policka ™ a €, na
zalatek seznamu se muZete posunout klepnutim na poli¢ko 44 nebo na konec seznamu se
mizete posunout klepnutim na poli¢ko P,

Seznam pacientl mGZe byt fazen v abecednim poradku. V pravé &asti okna klepnéte na ikonu
prislusného pismene; zobrazi se pouze pacienti, jejichz pfijmeni zacind timto pismenem.
Konkrétniho pacienta muZete vyhledat tak, Ze napiSete nékolik prvnich pismen pFijmeni do

policka Search (hledat) a potom klepnete na ikonu lupy Q‘ Zobrazi se vSichni pacienti
zadaného prijmeni.

Pokud se chcete vratit k celému seznamu, klepnéte na poli¢ko (zobrazit vse), které
se zobrazuje nahote, napravo od seznamu pacientd.

Udaje o pacientovi

1. Zobrazeni informaci
Konkrétniho pacienta mizete vybrat tak, Ze klepnete na fadek s jeho jménem. V horni &asti okna

se zobrazi jeho pFijmeni. Pokud klepnete v horni ¢asti seznamu pacientd na ikonu " Medify
(upravit), mUzZete data prohlizet nebo upravovat.
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ABGIDER Date of Birth o1 1-0% = sie 0
weight 8 kg
ssn

Patient 1D | PATOO00000S

Phone  (0a6siDiDi0 Cell phone Phane 2 Cell Phane 2
Email

Best
Best hour to visi

Second practitioner Third practitioner

1 - 1 o8 = [+]-]

Name Phone Insurance Number

Address Fax Group Number
Emall Policy Holder Name
Wweb Relationship

V okné Patient personal information (osobni Udaje pacienta) je mozné pfidat, upravit nebo
vymazat Gdaje o pacientovi. Mezi poli¢ky se miZete posouvat tabuldtorem klavesnice.

Click to add

Pokud chcete pridat fotografii pacienta, klepnéte na (klepnout pro pfidani) v horni levé
Casti okna. Objevi se dialogové okénko Open (otevrit), které Vam umozni vybrat soubor
s fotografii (format bmp, jpeg nebo gif), ktery se nakopiruje do pacientovy slozky.

Mimochodem, kdyz jste zadali jméno |ékare, objevi se napravo od policka zapisu pacienta ikona
& Kdyz na ni klepnete, objevi se seznam lékard uloZenych na pevném disku Vaseho poéitace.
Kdyz nékterého |ékafe ze seznamu vyberete, budou vSechny o ném zaznamenané udaje
(specializace, pracovisté, adresa, e-mail, fax...) preneseny po klepnuti na OK do pacientovych
informaci. Seznam Iékard se automaticky aktualizuje pfi vloZeni nového lékare.

(-
| Save data

Kdyz jste provedli vSechny Upravy, klepnéte na tlacitko (ulozit data). Objevi se
okno s dotazem, zda chcete potvrdit zmény. Klepnéte na OK pro potvrzeni nebo na Cancel
(zrusit), pokud je chcete vymazat.

2. Prehled lécby

Pfehled o Ié¢bé pacienta muZete ziskat klepnutim na ikonu [ TrestmentHistory  (h¥ahled o 1&6¢b&),
nebo poklepanim na vybraného pacienta. Otevie se okno Patient treatment history (piehled
IéCby pacienta) a v ném se zobrazi idaje o pouzitém typu pfistroje, zdroj informaci o pouzivani,
obdobi &by, polet jednotlivych zdznamd o pouZivani (monitoraci), po¢et nastaveni a doba
celkového pouziti pfistroje.

Data avalable ‘Selection (1 year maximum)

Number of days: 55
[Dreamstar™ DuoST longDDst @ Last year Start: |

First session 04/07/2011 € Last month o ’—4] iy
Last session 08/01/2011 " Manual selection

= KR

Start date End date Nb of Sessions
04/07/2011 04/22/2011 46
04/07/2011 05/02/2011 75

04/07/2011 05/09/2011 96
04/07/2011 05/26/2011 148
04/07/2011 06/01/2011 166

b of Settings Usage time
235h 14
459 hd6
622 h 22

1017 h 12
1156 h 34

aaaaa

DreamStar™ DuoST Direct link

Displaying Compliance 1.5 of § &

cs - 12 Navod k pouziti programu DreamStar™ Analyze



Obdobi, za které chcete provést analyzu pouzivani pristroje, mizZete nastavit rué¢né, nebo vybrat
jednu z osmi automatickych analyz vpravo od textu Automatic selection (automaticky vybér).
Ve vychozim stavu je v programu nastavena automatickd analyza za posledni 4 tydny.

v rv d y v ’v ;s .
Kdyz klepnete na poli¢ko e et (prohlédnout data), mizete prohlizet zaznamenané Udaje
za zvolené obdobi. Mzete také zobrazit informace o jedné monitoraci poklepdnim na jeji Fadek
vV seznamu.

Pfi kazdém otevieni okna se seznam monitoraci automaticky aktualizuje. Aktualizaci je mozné

provést i manudainé klepnutim na ikonu & .

Pro navrat do seznamu pacientd klepnéte na ikonu @ .

3. Zalozeni nového pacienta

V programu je mozné zadat az 20 000 pacientd.

Nového pacienta mizete vytvofit klepnutim na ") . Zobrazi se okno, do kterého mdizete
zapsat relevantni informace. Mezi politky se mizete posouvat pomoci tabuldtoru na klavesnici
pocitace.
Zapsané Udaje se uloZi klepnutim na tlacitko g

. o 7 . 7 ’ . v V. r
seznamu pacientu, ve kterém je zadavany pacient jiz pfidany.

Poznamka: Pokud je do pocitate nacten zaznam o pouZzivani pfistroje a pacientské Udaje nebyly zapsany,
nabidne program kartu k vyplnéni, aby bylo mozné zaznam ulozit.

(Ulozit data). Vratite se zpét do

4. Smazani pacienta

Pokud chcete ze seznamu pacientl n&kterého pacienta odstranit, vyberte jej a klepnéte na ikonu

CxPelEte  (gmazat). Otevie se okno s dotazem, zda si skute&né& prejete pacienta smazat.

Klepnéte na OK nebo na Cancel, pokud si pfejete zaznam uchovat.

Poznamka: Program maze jen zaznam v databazi, pro definitivni odstranéni vSech uloZenych dat si

poznamenejte ID &islo pacienta (zobrazuje se v horni ¢asti okna po klepnuti na ikonu E), poté
z prohlizeCe souborl ve Windows vyhledejte kofenovy adresaf pacientd av ném najdéte
slozku, ktera zacina znaky #### a pak nasleduje ID. Smazte vSechny soubory v této slozce,
poté i vlastni slozku.

5. Pridani poznamek

Do karty pacienta Ize pridavat jednoduché textové poznamky.

Vyberte pacienta a klepnéte na ikonu ' Metes (pozndmky). Otevie se okénko, do kterého
mizete poznédmky zapisovat. Pokud klepnete na ikonu kalendare, pridd se k pozndmce aktudlni
datum (datové razitko).
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Free notes | Technical notes
these are free comments about this patient __J
/7 ’ o~
Dafove rlaz”*ko —— ] 2
Cancel l

Pro potvrzeni klepnéte na OK nebo klepnéte na Cancel (zrusit), pokud chcete zaznam zrusit.

Poznamka: Zalozka Technical notes (technické poznamky) se objevi pouze tehdy, pokud byla pro daného
pacienta naprogramovana pamétova karta.

Dalsi funkce

1. Import pacientskych soubort

Volba Import of patient files (import pacientskych souborl) umoZzfiuje kopirovat jednu nebo
vice pacientskych sloZzek véetn& véech obsazenych souborl (monitoraci) do jiné cilové slozky.
KdyZ klepnete na tuto funkci, objevi se nasledujici okno:

@ Use this interface to safely copy patients folders from a patients root directory to another.

Local target directory of copy . Source directory of copy

Ci\DreamStar Analyze\Patient 157 | ci\preamstar Analyze\PATIENTS

Name Serial number Folder Name Serial number Folder

NAME 1 VER: AD19901.. EVT_TYPIQ.. 156VES0090_AUTO 1S6VES0090 .. 156VES009..

NAME 2 longDDst -+ LongDDST 156VES0090_DUO 156VES009..

NAME 3 LonglA LonglA DEMOAUTO 1138R1134001.. DEMOAUTO

“estDBY TESTYANN -+ PATO0000002 demo_auta VER: A019902.. demo_auto

AME 4 PATO0000003 DEMO_DUO VER: T019902.. DEMO_DUO
DSAuto_FTP VER: AD19902.. DSAuto_FTP
EVT_TYPIQUES VER: AD19901.. EVT_TYPIQ..
LongDDST longDDst . LongDDST
Longla Longla Longla
test-inst-reg VER: T020000.. test-inst-reg

Copy selection

Copyall

Displaying patients 1-5 of § Displaying patients 1-4 of 4

Tento nastroj zaruci, ze pokud slou¢ime dva seznamy, nevytvofi se pro stejného pacienta dvé
slozky ve stejném korenovém adresafri.

1. V pravém okné vyberte zdrojovou slozku klepnutim na @ a ze seznamu vyberte
pacientskou slozku, kterou chcete kopirovat.

2. V levém okné vyberte cilovou slozku, kam chcete data kopirovat a klepnéte na ikonu
s (kopirovat vybrané) nebo e (kopirovat vse). Spusti se kopirovani.

Kdyz jsou pacientské soubory zkopirovany do adresare, ktery jiz obsahuje soubory stejného
pacienta, zobrazi se okno, ve kterém muZete vybrat, které daje o pacientovi chcete zachovat.

Poznamka : Identifikator pacienta bude jiny ve zdrojovém a cilovém adreséafi.

Cesty k vybranym slozkdm se ukladaji pro pozdéjsi pouziti.
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Pro navrat do seznamu pacientd klepnéte na @ :

2. Export pacientskych souboru

Obdobné&, funkce Export of patient files (export pacientskych soubord), umozfiuje kopirovat

jednu nebo né&kolik pacientskych slozek véetné véech obsaZenych souborl (monitoraci) do jiné
cilové slozky.

KdyzZ klepnete na tuto funkci otevie se nasledujici okno:

@ Use this interface to safely copy patients folders from a patients root directory to another.

Local source directory of copy & Target directory of copy

Ci\DreamsStar Analyze\Patient 157 | (¢ \Dreamstar Analyze\PATIENTS

v Folder Name
1. EVT_TYPIQ..

NAME 2 longDDst .. LongDDST

NAME 3 LonglA LonglA

testDBY TESTYANN .. PATD0000002

NAME 4 PAT0O0000003

Name nber _Folder
EVT_TYPIQUES

Copy selection

=

Copy all

Displaying patients 1.5 of § Displaying patients 1.4 of 4

Tato funkce je doporucena pro zalohu pacientskych slozek ze slozky Patients (kam se pacientské
soubory normalné ukladaji) do jiné slozky uréené pro archivaci.

Pro ndvrat do seznamu pacientd klepnéte na @ .

3. Seznam smazanych pacientu

Funkce List of deleted patients (seznam smazanych pacientd) umoZfiuje zobrazit seznam

pacientl, ktefi byli vymazani. Jde pouze o jmenny seznam, pFistup ke slozkdm s jednotlivymi
soubory jiz neni mozny.
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ZOBRAZENi ZAZNAMU O POUZiVANI PRISTROJE

Po propojeni pFistroje s pocitacem komunikacnim kabelem a spusténi prenosu (download), nebo
po vloZzeni pamétové karty do pocitace, se po nacéteni dat automaticky zobrazi zdznam o
pouzivani pristroje.

Ze seznamu pacientl je také mozné piimo zobrazit posledni uloZzené Gdaje o pouZivani pristroje.
Postupujte dle navodu v kapitole "Sprava pacient(" na strané 11.

Okno, které se zobrazi, zahrnuje vSechny informace ulozené béhem posledniho pouziti pFistroje
(posledni monitorace).

Pro kazdou monitoraci pfistroj zaznamenava dobu skute¢ného pouziti, tj. dobu, po kterou
pacient s maskou skute¢né dychal. Doba skutecného pouZiti se zacina pocitat za 5 minut od
zapnuti pfristroje. Do skute¢ného pouziti se nezapocitavad doba, kdy si pacient masku sundal,
nebo nebylo registrovano dychani.

Poznamka :

e Ukladani dat do paméti pfistroje zacina az za 5 minut po zapnuti, aby mél pacient dostatek ¢asu pro pohodiné
ulehnuti. Proto se zapnuti pfistroje na dobu krat$i nez 5 minut do paméti neuloZi.

e  Monitorace, jejichz hodnoty jsou chybné, se nezobrazuiji.

Udaje o pouzivani, které se zaznamenavaji v pfistroji DreamStar™
Intro / Intro Evolve

1 DEMO_INTRO Motes
hid
" I .
o | days
2 1.2 3 4 5 B 7 & 9 10 11 12 13 14
Global Information -
=456 78 9101112134151617181920 = Device DreamStar ™ Intro (Ver: 5019%01)
3 Pressure (emH20) Serial rumber ; $1234567899910234567
Date 12 1% 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 0 O 08 09 10 11 Hour courter Configuration #Ih18
Fr 080772011
2 >
Za OOMTe01 Hour courter Dovenloaded : 21Th10
S0 100772011 Total period 21 days { 01072011 - 21072011 )
Mo 110772011 -
0812011 - 172
Tu 12mFe0i Dowenload date 03/08/2011 - 17:05
We 130772011 Tatal number of sessions 02
e Downloaded sessions 618
Sa 1B072011 u inf "
S0 AR sage information
Mo 1872011 Awerage operation time J day 10116 { Total period = 215h52 )
Tu 180772011
Wi 2000752011 Average usage time ! day 06h42 ( Total period = 140047 )
Th 210772011
Days
Usage Ho usage
Mumber of days 14 L]
Average of days fweek T 0
awerage % [ Period 100.0 0.0
Last settings
Prescribed pressure .0 emH20
Pressure alter yes
Patiert pressure 8.0 cmH20
Feamp time omin (30min)
Comfort pressure © 6.0 emH20
Analysis period
Start clate 03/07/2011
End clate 2170772011
Periog 14 days
% days of usage == 3 hid 100%
Prescribed pressure $.00 cmH20
Total usage time $1ho3
Average usage time J day 06h30
Average time in ramp #min
Min. pressure 7.90 cmH20
Mz, pressure $.00 cmH20
AYEFEOE PrESELUNE 7.9% cmH20
X - Ioll=
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Okno je rozdéleno na Ctyfi Casti:

1. Identifika€ni udaje vybraného pacienta

V horni Casti okna se zobrazuje pfijmeni pacienta. Kdyz klepnete v pravé horni Casti okna na
symbol =, zobrazi se identifikator a vék pacienta. Lze zobrazit dalsi udaje, pokud byly zadany,
jako je adresa, telefonni ¢&islo pacienta, jméno o$. Iékafe nebo 1ékail a jeho/jejich telefonni
Cisla. Pokud klepnete na symbol netes  (poznamky), mlzete doplnit bez omezeni dal&i vhodné
informace.

2. Analyzované obdobi

Cast Analysis period (analyzované obdobi) obsahuje zhustény diagram pouzivani pFistroje:
dobu, po kterou pacient dychal s maskou, zobrazenou po jednotlivych dnech.

Na ose x jsou jednotlivé dny, na ose y délka pouZiti, barva sloupce udava primérny tlak za 24
hodin. Jeho hodnota odpovida priméru stiednich tlak( vztazenych k délce kazdé monitorace.

Pokud poc&et monitoraci dosahne mnoha dnd, objevi se v levé dolni &asti grafu symbol Zoom 2.
KdyZ na né&j klepnete, mizZete zobrazit ¢ast zdznamu nebo v&echny monitorace najednou. Jestlize
si vyberete zobrazeni &asti monitoraci, objevi se kurzor a miZete se posouvat mezi jednotlivymi
monitoracemi klepnutim na Sipky vpravo nebo vlevo, nebo pohybovat kurzorem tak, ze drzite
stlacené levé tlacitko mysi a mySi pohybujete pozadovanym smérem.

3. Nocni kalendar

Cast oznacend jako Night calendar (no¢ni kalendaf) umoziiuje rychly prehled o pouZivani
pristroje béhem poslednich ulozenych monitoraci. Hodnoty tlaku se zobrazuji v barevné stupnici
mezi 4 a 20 cmH,0.

Z no¢niho kalendare je mozné vybrat 24 hodinové obdobi klepnutim na pozadované datum.
Informace odpovidajici vybranému datu se zobrazi v ¢asti Synthesis report (syntéza informaci).

Pokud poklepete na nékterou monitoraci, zobrazi se okno Session (monitorace) s detailnimi
informacemi:

Session 410 < > x

Date - Time:

Duration

Usage time

Time in ramp

Patient pressure

Average pressure

11/07/2011 - 17:49

6 h 05

6 h05

0 min

8.0 cmH20

8.0 cmH20

Tlagitky € a * mdzZete zobrazit predchozi nebo nasledujici monitoraci.
V okné jsou zobrazeny nasledujici udaje:

¢ Date - Time (datum - hodina) za¢atku monitorace.

e Duration (trvani) monitorace.

e Usage time (doba pouziti pfistroje) pfi této monitoraci.

e Time in ramp (¢as, po ktery byl ptistroj v nartstu tlaku).

e Patient pressure (terapeuticky tlak).

e Average pressure (primérny tlak).

Okno zavrete klepnutim na kfizek umistény v jeho pravém hornim rohu.
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4. Udaje o pouzivani pristroje

Zobrazeni Udajd o pouZivani pristroje je nasledujici:

Global Information (obecné informace)

Device (pFistroj): typ pristroje pouzitého k |écbé. V zavorce se objevi verze programu.
Serial number (sériové Cislo): sériové Cislo pfistroje, které nelze zménit.

Hour counter configuration (doba pouziti - pfi konfiguraci): celkova doba pouziti v okamziku
konfigurace.

Hour counter downloaded (doba pouziti - pfi nahrani dat): celkova doba pouziti v okamziku
nahravani dat.

Total period (celkové obdobi)

Download date (datum nahrani): datum a hodina, kdy byla na kartu nahrana data z pfistroje.
Total number of sessions (celkovy pocet monitoraci): celkovy pocet monitoraci zaznamenany
v pfistroji.

Downloaded sessions (pocet nahranych monitoraci): po¢et monitoraci ulozeny na pamétovou
kartu.

Usage information (informace o pouzivani)

Averaged operation time/day (prdmérna doba zapnuti pfistroje za den).
Average usage time/day (primérna doba pouZiti pFistroje za den).

Days (dny)

Number of days (po¢et dnl) kdy byl pfistroj pouzivédn nebo nepouzivan.

Average of days/week (primérny pocéet dni / tyden) kdy byl pfistroj pouZivdn nebo
nepouzivan.

Average % / Period (primérné procento pouziti / obdobi) kdy byl pfistroj pouzivdn nebo
nepouzivan.

Last settings (posledni nastaveni)

Prescribed pressure (predepsany terapeuticky tlak): IéCebny tlak pfedepsany pacientovi.

Pressure Alter (moznost zmény tlaku pacientem): funkce umoziujici pacientovi zménu
[é¢ebného tlaku o +1 cmH,0.

Patient pressure (tlak nastaveny pacientem): tlak, ktery si nastavil pacient, odliSny od
predepsaného tlaku v pripadé, ze je povolena funkce Pressure Alter.

Ramp time (doba postupného narlstu tlaku): doba, po kterou se bude zvy3ovat tlak na
vystupu pfistroje z vychoziho tlaku aZz do dosazeni tlaku |éCebného. Zobrazuje se doba
narlstu zvolend pacientem a maximalni doba naristu povolena Iékafem.

Comfort pressure (vychozi tlak): hodnota tlaku, kterou pfistroj dodava na zacatku
postupného narlstu tlaku (pokud je narlst povolen). Nardst tlaku se pouZivd k tomu, aby
umoznil pacientovi snaze usnout.

Analysis period (hodnocené obdobi)

Start date (pocatecni datum): datum prvniho dne vybraného obdobi.

End date (konec¢né datum): datum posledniho dne vybraného obdobi.

Period (obdobi): pocet hodnocenych dni odpovidajici rozdilu mezi poclate¢nim a konecnym
datem.

% days of usage >= 3 h/d (% dni pouziti >= 3 hodiny/den) : procento dni kdy byl pfistroj
pacientem pouzivan (pacient dychal do masky) po dobu delSi nez je nastavena hodnota (tu je
moZné nastavit v nabidce konfigurace programu "Nastaveni parametrd analyzy" na strané 9).

Prescribed pressure (terapeuticky tlak): 1é¢ebny tlak predepsany pacientovi.

Total usage time (celkova doba pouziti pristroje).

Average usage time/day (primérna doba pouZiti za den).

Average time in ramp (primérna doba pouZiti v rezimu postupného nardstu tlaku).

v vr
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e Max. Pressure (maximalni tlak) : nejvyssi tlak naméreny za sledované obdobi.
e Average Pressure (pramérny tlak) : prdmérny tlak naméfeny za sledované obdobi.

Klepnéte na symbol @ pro navrat do seznamu monitoraci pacienta.

Udaje o pouzivani, které se zaznamenavaji v pfistrojich
DreamStar™ Info / Info Evolve, DreamStar™ Auto / Auto Evolve

i _"_ DEMOALTO [ nates ‘
2 hid
e T._l_-_-_-_-_-—_l
o days
p = 7 14 21 S 35 12 19 56 53 =
Synthesis report
= 4 56 78 81011121314151617151820 =
Pressure (cmH20 % =
‘ ! Start date 090972011 12:00 =l
Date 1213 14 15 18 17 15 19 20 31 22 23 00 01 02 03 04 05 08 OF 08 09 10 11 E”"";’lﬁ ;gnﬂmmw 11:59
< erinn ays
Fr 09092011 5 HN W W Ew 21| Device ON durstion (his) 1hd
3 TR0
Su 11082011 Compliance information
Mo 1200802011
Tu 13092011 Il B B . Usage duration (h/d) 0 h 5T
Wie 140952011 o days of usage >= 3 hid 1%
l:‘ 125323“ [ Il Time in ramp (h/d) Ohot
(% of usage duration) (3.0%)
Sa 17i09:2011 I = .
Su TR0 Mask disconnected 0 hoo
Mo 19092011
Tu 2010972011 Days
Wie 21/08/2011 | = . . | " u
Isage 0 usage
™ 22escott B BB S s w
Rverage of days [ week 1.3 57
Sa 241092011 Il EE average % /Period 18.6 3.4
Sy 250972011
Mo 2E092011 Durations
Tu 270902011
e 280902011 Usage Total period
Th 290972011 Awerage Shi12 OhsT
Mirr. Ohot Ohoo
;; Sffgﬁgﬂ Ma. 3n14 ants
Su 0205201 Pressure
Ko 03052011
Tu 04052011 Pressure efficient more than 90 % of time : 9.0 emH20
iz DSH 062011 Min. 5.8 cmH20
Th DBADEIT o7 W 10.0 emH20
FroO7ADEI o7 Rt 7.6 cmH20
22 ggg ggg:ﬂ Detected events (excluding time in ramp)
Mo 10A0:2011 Indes (evish)  blumber
Tu 11A0:2011 Aproeas + Hypoproeas 9.1 B2
e 12 002011 OBS AH 3.6 24
Th 131052011 CHT &H 54 368
Fr 14402011
Snorings 0.0 1
gj 122 gﬁgm FL Runs 27 185
Ko 17052011 Index
Tu 18102011 30 0BS AH
e 19 062011 25 CIENT &H
Th 2002011 20
Fr 21052011 15
Sa 22102011 =" 10 D
Su 2IM02011 0s
o
Mo 2440:2011 00 Pressure {emH24)
Tu 25A0:2011 = 5 7 9 11 13 15 17 19 =20
Wi 26¢1 072011
Th 27H0Z2011
Fr  28d02011 Leaks
Sa 29052011
B9 30A0201 Limin lis |
Mo ITH0ZE011 Min. 20 033
Tu 014152011 iz 2 0.4
W 02412011 ver 2 038
iy BRI % of time above
Fr o 04A1.201 the limit leak 0.0 %
Sa 051172011
Su 0612011 Leaks (Iimin}
Mo O7H 12011 150 oLt leak
Tu 0341201 120
wie 094172011 90
Th 1016001 60 —
Fr 1201 30
Sa 12A1:2011 - o T 1111
=4 E 7 El 11 13 15 17 19 =20 ﬂ

Okno je rozdéleno na Ctyfri Casti:

1. ldentifika€ni udaje vybraného pacienta

V horni Casti okna se zobrazuje pfijmeni pacienta. Kdyz klepnete v pravé horni Casti okna na
symbol =, zobrazi se identifikdtor a vék pacienta. Lze zobrazit dalsi idaje, pokud byly zadany,
jako je adresa, telefonni ¢&islo pacienta, jméno o3. Iékafe nebo 1ékaid a jeho/jejich telefonni ¢&isla.
Pokud klepnete na symbol [ lnetes (pozndmky), mdzete doplnit bez omezeni dal&i vhodné
informace.

Navod k pouziti programu DreamStar™ Analyze cs - 19



2. Analyzované obdobi

Cast Analysis period (analyzované obdobi) obsahuje zhustény diagram pouzivani pristroje:
dobu, po kterou pacient dychal s maskou, zobrazenou po jednotlivych dnech.

Na ose x jsou jednotlivé dny, na ose y délka pouZiti, barva sloupce udava primérny tlak za 24
hodin. Jeho hodnota odpovida priméru stfednich tlak( vztaZzenych k délce kazdé monitorace.

Pokud poc&et monitoraci dosahne mnoha dnd, objevi se v levé dolni &asti grafu symbol Zoom o
KdyZ na né&j klepnete, mizZete zobrazit ¢ast zdznamu nebo véechny monitorace najednou. Jestlize
si vyberete zobrazeni &asti monitoraci, objevi se kurzor a miZete se posouvat mezi jednotlivymi
monitoracemi klepnutim na Sipky vpravo nebo vlevo, nebo pohybovat kurzorem tak, ze drzite
stlacené levé tlacitko mysi a mysi pohybujete pozadovanym smérem.

3. Nocni kalendar

Cast oznacend jako Night calendar (no¢ni kalendar) se zobrazuje ve vychozim zobrazeni v levé
v 7 . s v r v . v 7 ’ s . ¢} . ’
Casti okna. Po klepnuti na dalsi zalozky je mozné misto ni zobrazit graf tlaku nebo detailni
zobrazeni krivek.

umoznuje rychly prehled o pouzivani pristroje béhem poslednich ulozenych monitoraci. Hodnoty
tlaku se zobrazuji v barevné stupnici mezi 4 a 20 cmH,0.

Z no¢niho kalendare je mozné vybrat 24 hodinové obdobi klepnutim na pozadované datum.
Informace odpovidajici vybranému datu se zobrazi v ¢asti Synthesis report (syntéza informaci).

Pokud poklepete na nékterou monitoraci, zobrazi se okno Session (monitorace):

Session 1 < >
Settings
Date 30/09/2011 - D0:43 Made A-PAP+FL setting change (0)
Duration 8hos Latency time 0 min [Max.: 45 min]{7.0 cmH20)
i Min, pressure 7.0 cmH20
C(Lr::g;a;;: 8ho4 Max. pressure 20.0 cmH20
Mask disconnected 0 h 0o FisE e =
S —— P Command on Flow Limitation Run ~ enabled
P Max. press. for command on Apnoes 10.0 cmH20
e Patient drcuit 022mm + HH
Average pressure 7.6 cmH20 Comfort calibration CC+ enabled
Average leaks i
= <o s % Session duration
Detected events Number Index (evis/h) a:n:
(including ramp) sl
Apnoeas + Hypopnoeas 14 1.7 :;' .
OBS AH a 0.5 T M
CNT AH 10 12 =t T 5 6 1 & 8 W0 1 2 ® W B B 7 B B @ =0
OBS Apnoeas 1 0.1 Pressures (cmH20)
CNT Apnoeas 1 0.1 Average leak per hour (I/min}
OBS Hypopnoeas 3 0.4 :i;_
CNT Hypopnoeas 9 11 @l _
Snarings 577 715 T
FL Runs 40 5.0
) 3 3
Average durat!Dn of apnea 2s hour(s)
Average duration of hypopnea 12s
Average pressure per hour {cmH20)
m_
ul _ B . A ﬂ
1 2 3 4 H L] i E)
hour({s)

Tladitky € a * mizete zobrazit pfedchozi nebo ndsledujici monitoraci.
BlizSi informace jsou uvedeny v odstavci “Zobrazeni probihajici monitorace” na strané 71.
Okno zavrete klepnutim na kfizek umistény v jeho pravém hornim rohu.
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4. Udaje o pouzivani pristroje

V pravé casti okna jsou zobrazeny informace, které byly vybrany klepnutim na jedno ze
skupiny tlac¢itek umisténych v pravém dolnim rohu okna. Pokud klepnete pravym tlacitkem mysi
nad prvnimi tfemi tlagitky (syntéza informaci, ptehled tlakd, udalosti a Unikd, prehled kfivek),
objevi se okénko Analysis parameters (parametry analyzy), ve kterém mizZete parametry
hodnoceni upresnit. Hodnoty v prehledech budou zobrazovany jiz dle zvolenych moZnosti. BliZsi
informace ziskate v odstavci ,Nastaveni parametrl analyzy" na strané 9.

a) Synthesis report (syntéza informaci)
Syntéza informaci je prednastavena jako vychozi zobrazeni. Pokud se zobrazuje néco jiného, je mozné syntézu

informaci vyvolat klepnutim na ikonu E@) . Prvni &ast syntézy obsahuje nasledujici informace:

Synthesis report

Start date 08/09/2011 12200
End date 18/11/2011 11:59
Period 70 days

Device ON duration (hid) 1That

Compliance information

Usage duration {hid) 0 h57
“, days of usage >= 3 hid 1%

Time in ramp (hid) ahot
(3% of usage durstion) (3.0%)

Mask disconnected Ohoo
Days

Usage Mo usage
Mumber of days 13 a7
Average of days wesk 13 a7
average " /Period 18.6 8.4

Durations:

Usage Total period
Average S5hi12 Ohs?
Min. Oh0O1 Oh oo
Mo 9h14 9h14

Pressure

Pressure efficient more than 90 % of time : 9.0 cmH20
Hir 5.8 cmH20
Maoc 10.0 emH20
Aver 7 BomHZ0

V Uvodu jsou uvedena data zacatku a konce analyzovaného obdobi, ktera byla vybrana
v kalendaFi s prehledem tlak{, ddle je uveden pocet dni analyzy i doba po kterou pFistroj doddaval
tlak (Device ON duration : doba zapnuti pFistroje).

Compliance information (informace o pouzivani pfistroje)

Usage duration (h/d) : prdmérna doba pouziti pfistroje v hodinach/den, po kterou pacient

(doba pouzivani [h/den]) dychal s pfistrojem.

% days of usage >= 3 h/d procento dnl, kdy byl prlstrOJ pacientem pouzivan (pacient dychal
do masky) po dobu delsi nez je nastavena hodnota (tu je mozne

(% dni pouziti >=3 nastavit v nabidce konfigurace programu "Nastaveni parametrd
h/den) analyzy" na strané 9).
Time in ramp : doba v rezimu postupného narlstu tlaku a % z délky pouZiti
(% of usage duration) uvedené v zavorkach.

(doba pouziti v rezimu

postupného narlstu tlaku

[v % délky pouziti])

Mask disconnected : doba, po kterou mél pacient odpojenou masku.
(maska odpojena)

Days (dny) :

e Number of days : poet dnl, kdy byl pfistroj pouzivdn a pocet dnl, kdy nebyl
(pocet dnl) pouzivan.

e Average of days/week : prdmérny pocet dnl za tyden, kdy byl pFistroj pouzivan a pocet dni
(prdmérny pocet za tyden, kdy nebyl pouzivan.
dnl/tyden)

e Average %/period : primérné procento pouziti/obdobi, kdy byl pfistroj pouZivdn nebo
(prdmérné % nepouzivan.
pouziti/obdobi)
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Durations (pouziti)

Average (primér) :

Min. (min.) :
Max. (max.) :

Pressure (tlak)

Pressure efficient more
than 90 % of time :

(Tlak ucinny vice nez 90

% celkového c¢asu)
Min. (min.):

Max. (max.):
Average (primér):

primé&rnad doba pouziti pristroje (pristroj doddval tlak) za den
v ramci sledovaného obdobi.
nejkratsi doba pouziti pristroje za den v ramci sledovaného obdobi.

nejdelsi doba pouZziti pfistroje za den v ramci sledovaného obdobi.

hodnota tlaku, kterd byla dodavana pacientovi po delsi dobu, nez je
nastavena prahova hodnota, (prahovou hodnotu lze nastavit dle
instrukci v kapitole "Nastaveni parametrt analyzy " na strané 9).

minimalni zméreny tlak v analyzovaném obdobi.
maximalni zméreny tlak v analyzovaném obdobi.
Priimérny tlak zmé&reny v analyzovaném obdobi.

Detected events (excluding time in ramp)

Apnosas + Hypopnoeas
OBS AH
CHIT &H

Snorings
FL Runs

Index (evtsh)  Humber
a1 612

36 244
54 388

oo 1
27 185

<@ 5 7 @ 11 13 15 17 19 =20

OBS #H
DClour an

Pressure (emH20)

Leaks

Win
W
e,

% of time above
the limit leak

Leaks (Imin)

150
120
an
0
30

0
=

= Limit leak

et

s 7 9 11 13 15 17 13 =20

Pressure (cmH20)

Latest settings for the period

APap
0 omH20
i pressure 180 cmH2O
Pressure decraase tast
Cammand an Flow Limtation Run dlisabled
Mz pressure for command on Apnoss 0.0 emH20
Latency time 0min (45 min)
Camfert pressure 80cmH20
Patiert circLit @22min
Comfort caliaration GO+ disabled

Modle
Win pressure
W pressure

V druhé Casti syntézy najdete nasledujici informace:

Detected events [excluding time in ramp] (zji$téné udalosti [mimo ¢as v postupném narlstu
tlakul)

Apnoeas + Hypopnoeas
(apnoe + hypopnoe) :

OBS AH:
(OBS AH)

CNT AH:
(CNT AH)

Snorings (chrapani) :

FL Runs (FL Runs) :

pocet zjisténych apnoi a hypopnoi za hodnocené obdobi a jejich
index (udalosti/hodinu).

pocet a index (pocet za hodinu) apnoi a hypopnoi detekovanych
a klasifikovanych jako obstrukcni za hodnocené obdobi.

pocet a index (pocet za hodinu) apnoi a hypopnoi detekovanych

a klasifikovanych jako centralni za hodnocené obdobi.

pocet chrapani zjisténych v hodnoceném obdobi a jejich index
(udalosti/hodinu).

Omezeni pratoku vzduchu (Runs) - celkovy pocet uddlosti a index
(udalosti/hodinu) v hodnoceném obdobi.

Leaks (Uniky vzduchu z masky)

Min. (min.) :
Max. (max.) :

Average (primérné) :

nejniz§i  anik vzduchu z masky méreny hodinu po hodiné
v hodnoceném obdobi.
nejvyssi Unik vzduchu z masky méfeny hodinu po hodiné

v hodnoceném obdobi.

prdmérnd hodnota Uniku vzduchu z masky méfena hodinu po hodiné
v hodnoceném obdobi.

% of time above the limit leak (% c¢asu nad hodnotou limitniho Uniku)

Graf Unikd a limitnich Gnikd pro jednotlivé hodnoty tlaku.
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Latest settings for the period (posledni nastaveni v hodnoceném obdobi)

Mode (rezim) :

Min. pressure :
(minimalni tlak)

Max. pressure :
(maximalni tlak)

Prescribed pressure :
(predepsany tlak)

Pressure Alter :
(Pressure Alter)

Patient pressure :
(Tlak nastaveny
pacientem)

Pressure decrease :
(snizeni tlaku)

Command on Flow
Limitation Run :
(reakce na snizeni
inspira¢niho pritoku
vzduchu)

Max pressure for

command on Apnoea :

(max. tlak pfi zjisténi
apnoe)
Ramp time :

(postupny nardst tlaku)

Latency time :
(latence)

Comfort pressure :
(vychozi tlak)

Patient circuit :
(vzduchovéa sestava
pacienta)

Comfort Calibration
CC+:

(Komfortni kalibrace
CC+)

pracovni rezim CPAP nebo AutoCPAP.

v vrs

maximalni tlak dodavany v rezimu AutoCPAP.
|éCebny tlak predepsany pacientovi v rezimu CPAP.

funkce umoznujici pacientovi ménit terapeuticky tlak o +1 cm H,0.
Je dostupna pouze v rezimu CPAP.

tlak dodavany pfistrojem v rezimu CPAP, pokud si pacient pomoci
funkce Pressure Alter zménil jeho hodnotu.

Fast (rychlé) nebo Slow (pomalé). Pouze v rezimu AutoCPAP.

Enable (aktivni) nebo Disable (neaktivni). Pouze v rezimu AutoCPAP.

maximalni hodnota tlaku dodavana pristrojem pfi detekci apnoe.
Pouze v rezimu AutoCPAP.

doba, za kterou prejde pfistroj z tlaku vychoziho na tlak terapeuticky.
Doba se zacina pocitat az po 5 minutach od zapnuti pristroje. Funkce
je dostupnd pouze v rezimu CPAP. Zobrazuje se doba narlstu a
v zavorce maximalni doba narlstu.

doba, za kterou se po zapnuti pfistroje aktivuje funkce AutoCPAP.
Pred tim doddava pfistroj vychozi tlak. Doba se zacina pocitat az po 5
minutach od zapnuti. Zobrazuje se latence a v zavorce maximalni
latence. Funkce je dostupna pouze v rezimu AutoCPAP na pfistrojich
DreamStar™ Auto nebo DreamStar™ Auto Evolve.

hodnota tlaku, kterou pfistroj dodédva na zacatku postupného nardstu
tlaku. Nardst tlaku se pouziva k tomu, aby umoznil pacientovi snaze
usnout.

U pfistrojd DreamStar™ Auto nebo DreamStar™ Auto Evolve v rezimu
AutoCPAP, je to také hodnota, na kterou pfistroj snizi tlak, kdyz zjisti
vymizeni dechovych cykld trvajici déle nez 2 minuty nebo pfi zjisténi
vysokého tlaku.

pouzitd vzduchovd sestava - hadice prdméru 15 mm, hadice priméru
15mm s nddobkou na vodu, hadice priméru 22mm, hadice priméru
22mm s nadobkou na vodu nebo manualni (pro jinou sestavu).

funkce Komfortni kalibrace (C.C.+), je dostupnd u pFistrojd
DreamStar™ Info, DreamStar™ Info Evolve, DreamStar™ Auto a
DreamStar™ Auto Evolve. Slouzi ke zvySeni léCebného tlaku pfi
nadechu a ke sniZzeni tlaku pfi vydechu tak, aby byla IéCba pro
pacienta prijemnéjsi.
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b) Pressure graph (graf tlaktli) a Pressure, events and leaks Report (prehled tlaku,
udalosti a unika z masky)
Informace o tlacich, udalostech a Unicich z masky spolecné s grafem tlaku jsou dostupné po

k)
klepnuti na ikonu E .
Tykaji se obdobi vybraného v grafu tlakd, ktery se zobrazuje v okné vlevo.

Pressure graph (graf tlaki)

Pressure (emH20)

pel : =]

Na kFivce zobrazené v levé ¢asti okna jsou vyznacené tfi informace :
e Prescribed pressure : zluté pozadi oznacuje rozmezi tlaku, které mdze pFistroj dodavat.
(pfedepsany lécebny
tlak)
e Pressure measured : vertikalni Srafovani oznacuje odhadnuty tlak v masce.
(méreny tlak)
e Average pressure : modra kFivka ukazuje primérny tlak pro kazdy den pouZivani.
] v ’
(prumeérny tlak) :

V grafu tlakd je mozné oznacit 24 hodinové obdobi klepnutim na pozadované datum, nebo vybrat
vSe. Odpovidajici informace se zobrazi v prehledu v pravé ¢asti okna.

cs - 24 Navod k pouziti programu DreamStar™ Analyze



Pressure, events and leaks Report (prehled tlaku,

vzduchu z masky)

Prehled se tyka pouze Useku vybraného v grafu tlakd.

Analysis period

Start date
End date
Period

Latest settings for the period

Mads

Min pressure

M pressure

Pressure decrease

Commanct on Flaw Limftation Run

Maxc pressure for command on Apnosa
Latency time

Comfort pressure

Patient circuit

Comfort calibration CC+

Pressure

Min
e

cver
Prezzure efficient more than 90 % of time :

Pressure, events and leaks Report

09/09:2011
081012011
29 days

A-PAP

6.0 emH20
18.0 cmH20
fast

disabled

10.0 cmH20

0 min (45 min)
8.0 emH20
F22mm
Blocked

5.9 emH20
10.0 cmH20
7.6 emH20
9.0 cmH20

% Total usage time
0

80
B0
40
20

0
<4 5 7 a "

13 15 17 18 =20
Pressure (cmH20)

Apnioess + Hypopnosas
0BS 2H
CHT #H

OBS Aproeas
CNT Aprosas
OBS Hypopnosas
CNT Hypopnozas
Snorings

FL Runs

sverage duration of spnea
Averags duration of hypopnea

Detected events (including time in ramp)

Index (evtai)  Mumber
9.4 636
10 268
54 368

29 194
21 184

T4
21 184

1
21 185

Index

H el

0BS AH
ClcnT 2H

Pressure (cmH20)

o
=4 5 7 9 11 13 15 17 19 =20

Prvni ¢ast zahrnuje nasledujici informace :

Analysis period (analyzované obdobi) :

udalosti a unika

Zobrazuje datum za&atku a datum konce vybraného &asového Useku z grafu tlakd a také

pocet vybranych dni.

Latest settings for the period (posledni nastaveni ve sledovaném obdobi) :

Ukazuje informace o nastaveni: pracovni rezim CPAP nebo AutoCPAP, prehled udalosti,
IéCebny tlak v rezimu CPAP, nebo minimalni a maximalni tlak v rezimu AutoCPAP, aktivaci Ci
deaktivaci funkce Pressure Alter a tlak nastaveny pacientem v reZimu CPAP, &as narustu tlaku
v rezimu CPAP nebo latence v rezimu AutoCPAP, snizeni tlaku, akce pfi omezeni inspiracniho

proudu vzduchu a maximalni tlak pfi zjiSténi apnoe v rezimu AutoCPAP.

Vychozi tlak se

zobrazuje vzdy, bez ohledu na zvoleny rezim. Zobrazuje se také nastavena vzduchova
sestava a aktivace funkce Komfortni kalibrace CC+.

Pressure (tlak) :

o v « . r ’ . r ’ o ] v r 7 g

e prumeér z minimalnich a maximalnich tlaku a prumeérny tlak za sledované obdobi.
e hodnota tlaku, ktera byla dodavana pacientovi po delsi dobu, nez je nastavena prahova
hodnota, (prahovou hodnotu Ize nastavit dle instrukci v kapitole "Nastaveni parametrt

analyzy" na strané 9).

e Histogram tlaku umoznuje zobrazit procento ¢asu pouziti pro jednotlivé hodnoty tlaku.

Detected events [including time in ramp] (zjiSténé udalosti [v¢etné doby v postupném

narustu tlaku])

e pocet zjisténych apnoi a hypopnoi za hodnocené obdobi a jejich index (udalosti za

hodinu).

e pocet a index (udalosti za hodinu) apnoi a hypopnoi detekovanych a klasifikovanych jako

obstrukéni za sledované obdobi.

e pocet a index (udalosti za hodinu) apnoi a hypopnoi detekovanych a klasifikovanych jako

centralni za sledované obdobi.
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e pocet a index (udalosti za hodinu) zjiSténych udalosti: obstrukénich apnoi, centralnich
apnoi, obstruké&nich hypopnoi, centralnich hypopnoi, chrédpani a Run s omezenim pritoku.

e Prdmérna doba trvani jedné apnoe
e Prdmérna doba trvani jedné hypopnoe
e graf indexu detekovanych udalosti pro kazdou jednotlivou hodnotu tlaku.
Detekovaoné uddlosti zavisi na nastaveni parametrd analyzy, blize viz odstavec ,Nastaveni
parametru analyzy" na strané 9.

Leaks (Uniky vzduchu) :
Zobrazuje Uuniky tlaku z masky (vysoké/nizké/stfedni) mérené hodinu po hodiné za celé
analyzované obdobi.
Graf pod vy$e uvedenymi Gdaji umoZfiuje zobrazit velikost Gnikd a maximalni Unik z masky
pro jednotlivé hodnoty tlaku.

Leaks
limin lis
Min 20 0.33
Max 29 0.48
Arer, 23 0.39
Leaks (Iimin}
150 “-Limt leak
120
80
50 —————t
30
o
=4 5 7 a 11 13 15 17 18 =20
Pressure (cmH20)

c) Wave forms (podrobné kfivky), Flow (pratok)

T
KFivky se zobrazi po klepnuti na ikonu @
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Toto zobrazeni ukazuje nejprve prehledné a poté také detailné detekované udalosti, zméreny
r M o v .
Unik vzduchu a tlak v masce v prubehu monitorace.

V rozbalovacim okénku ]A" '] (v8e), mlZete vybrat délku zdznamu odpovidajici $ifce
stranky ve zvétSeném nahledu.

Horni ¢ast zvétSeného nahledu umoznuje zobrazit detekované udalosti (bez ohledu, zda jsou
nebo nejsou pouzity pro fizeni tlaku pFistroje):

e Obstruké¢ni udalosti zahrnujici apnoe a hypopnoe obstrukéniho typu
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e Centralni udalosti, které zahrnuji apnoe a hypopnoe centralniho typu
e Chrapani pacienta

e Udalosti Runs ukazujici na dychani s omezenym pritokem vzduchu
e Dechové cykly s variaci odporu hornich cest dychacich.

V centralni ¢asti se zobrazuji podrobné krivky uniku vzduchu, maximalniho Gniku a tlakova
krivka.

V Casti okna s kfivkami je umistén vertikalni kurzor. Vpravo od kfivek jsou Ciselné (daje, které
odpovidaji umisténi kurzoru (Uniky a tlak). Kdyz klepnete levym tlacitkem mysi na jinou cast
kfivek, kurzor se premisti a vpravo od kfivek se zobrazi nové odpovidajici hodnoty.

Pokud ukazete mysi na néktery radek s detekovanymi udalostmi a stlacite pravé tlacitko, objevi
se vedle kurzoru prouzek s uvedenim jejich poctu.

Cast kiivek mlzZete ptidat do reportu. Klepnéte na tladitko L+ Seart Duration

18/09/2011 01:04:00 0sho0

a pak na _vew | (vizualizovat). Otevie se nasledujici okno:

Tlacitko % (zobra2|t) umozni zobrazit na obrazovce cast
kFivky a tlagitko L

1 (smazat) ji smaze.

Display | Delete

Nakonec klepnéte na OK pro potvrzeni, v opacném pripadé
klepnéte na Cancel (zrusit).

Ok | Cancel |

Zmeény nastaveni pfistroje se zobrazuji v ¢astech Settings (nastaveni ) a Sessions (monitorace).
’ 7 v r s O . 7 v v r e
Obdobi, ve kterém doslo k postupnému narustu tlaku, jsou znazornéna zlutym pozadim.

Klepnutim na tla&itko V3 Flow (pritok) se zobrazi pritok pfi 10Hz.

T (P

|”‘\"‘\‘H[\"‘l‘i‘l‘ﬁ‘\‘”‘ "|‘
i e

H‘t“;“"lw!m”

! Hﬂlu‘lﬂ’w\'

22082011 071200

Posun v zaznamu je mozny bud' pomoci mysSi, nebo pomoci kurzorovych tlacitek vlevo a vpravo.
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Rozbalovaci okénko |3min.  ~| nebo klavesy + a - umoznuji meénit délku signalu zobrazeného

x1

na strance. Rozbalovaci okénko nebo klavesy * a / umoziuji ménit zesileni signalu,

-25 lis

rozbalovaci okénko nebo klavesy T a 4 posouvaji vyékové polohu kfivky.

Kdyz klepnete na tlacitko {al's Waveforms (kfivky), vratite se do predchoziho okna.

Po klepnuti na tlagitko = Prntpase | (tisk zpravy), kterd je v oknech Flow (pritok) a Waveforms
(krivky) se zobrazi nasledujici dialogové okénko:

WaveForm Report

[T only waveform

Printing

S

—Report PDF
[~ Display POF report after saving

%u_\

Obé tlacitka v této zalozce umoznuji exportovat krivky a jejich hodnoceni ve formatu PDF a ty
pak tisknout s Upravou dle dostupného mista. Exportovana nebo tisknuta bude pouze ¢ast krivek
viditelna na obrazovce. Toto dialogové okno umoziuje pouze vybrat kfivky do protokolu a/nebo
zobrazit protokol po registraci.

Pro export nebo tisk kompletniho prehledu o pouzivani pfistroje postupujte dle odstavce "Analyza
pouzivani pristroje " na strané 44. Okénko zavrete klepnutim na ikonu kfiZzku umisténou v jeho
pravém hornim rohu.

V pravé casti okna se zobrazuje hodnoceni podrobnych kfivek, které zahrnuje nasledujici Udaje:

Global Information (obecné informace)
Zobrazuje Udaje souvisejici s pristrojem a referencni Cislo pacienta.

Analysis period (analyzované obdobi)
Zobrazuje pocatecni a koncové datum a trvani vybraného useku.

Pressure (tlak)
Zobrazuji se hodnoty minimalniho, maximalniho a primérného tlaku za hodnocené obdobi a
tlak ucinny vice nez 90% casu.
Histogram tlaku umozniuje zobrazit % casu ze sledovaného obdobi pro kazdou celou hodnotu
tlaku.
Detected events [excluding time in ramp] (zji$t&né udalosti [mimo ¢as v postupném narlstu
tlaku])

Zobrazuje se pocet detekovanych udalosti a jejich hodinovy index: obstrukéni udalosti,
centrdini udalosti, chrdpani a omezeni pritoku vzduchu.

Graf poctu detekovanych udalosti ve vztahu k hodnoté tlaku.
Zobrazeni detekovanych udalosti zavisi na nastaveni parametrl analyzy, blize viz odstavec
,Nastaveni parametrt analyzy" na strané 9.

Leaks (Uniky)
Zobrazuje minimalni, maximalni a primé&rné Uniky vzduchu z masky mérené hodinu po
hodiné za analyzované obdobi a také procento Casu kdy byly Uniky nad limitni hodnotou.
Graf pod vy$e uvedenymi Udaji umoZfiuje zobrazit velikost Gnikd z masky a limitni unik pro
jednotlivé celé hodnoty tlaku.
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Poznamka: vSechny vysledné hodnoty jsou pocitany z kfivek zobrazenych na obrazovce. Vysledky se tedy
zmeéni, kdyz se pouzije zvétSeni (Zoom).

V pravé dolni ¢asti prehledu je zaskrtavaci policko Exclude Invalid Zones (vynechat nevalidni
zony). Jako nevalidni zény jsou definovany zény s Uniky vyssimi, nez je maximalni unik. Kdyz
policko mysi zaskrtnete, funkce se aktivuje a ve vysledném vypoctu pak nejsou tyto zény
zahrnuty.

d) Global information (obecné informace)

Po klepnuti na ikonu se zobrazi souhrnné informace.

Global Information

Device

Device DreamsStar ™ Auto (VER: A019902)
Serial number VER: A019902
Patiert reference
Hour counter - Configuration 153 h 31
Hour courter - Downloaded 249h 45
Global period 28 days ( 09/09/2011 - 06/10/2011 )
Average operation time / day 3h 26 ( Total period=9h14)
Total usage time 67 h 32
Average usage time / day 2h25
Configuration date 09/09:2011 - 22:19
Download date 04/10:2011 - 15:08
Total number of sessions 1
Average number of sessions fday 0,36
Downloaded sessions 10
Device information
Inventory number 0000000000

Last name

First name

Sleep specialist
General practitioner

Hotes

Tato ¢ast zahrnuje nasledujici informace :

Device (pfistroj) :

e typ pristroje. V zavorce se objevi verze firmware.

e sériové Cislo pristroje, které nelze ménit.

e referencni Cislo pacienta.

e pocitadlo hodin provozu pfi jeho konfiguraci.

e pocitadlo hodin pfi stazeni dat do pocitace.

e globalni obdobi.

e prdmérna doba pouziti za den.

e celkova doba pouZziti.

e prdmérna doba pouziti za den.

e datum a hodina nastaveni pfistroje.

e datum a hodina kdy byla do pfistroje zasunuta pamétova karta a nahrany Udaje o pouzivani
pristroje.

e celkovy pocet monitoraci registrovany pristrojem.

e prdmérny pocet monitoraci zaznamenany ptistrojem za den.

e celkovy pocet pfehranych monitoraci.
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Device information (informace o pfistroji) :
Tyto informace se zobrazuji pouze pokud byly do pfistroje zapsany.

inventarni cislo
prijmeni

jméno
somnolog
prakticky lékafr.

e) Settings list (prehled nastaveni)

)
Pfehled nastaveni Ize vyvolat klepnutim na ikonu E .

Settings list
06102011 - 18:14 j
Mode : CPAP
Prescribed pressure | 8.0 cmH20
Patiert pressure : 8.0 cmH20
Pressure after : yes
Ramp time : 0 min (45 min)
Comfort pressure 8.0 cmH20
Patient circuit #22mm
Comfort calibration CC+: disabled
09/09/2011 - 22:20

A-PAP+FL

6.0 cmH20

18.0 cmH20

fast

on Flow Limitation Run : enabled
e for command on Apnoea 10.0 cmH20

0 min (45 min)
Comfort pressure 8.0 cmH20
Patient circuit 222mm
Comfort calibration CC+ disabled

Pfehled je zobrazen s ohledem na obdobi vybrané v kalendari.

Zmeény nastaveni provedené na pfistroji se zobrazuji v inverznim pofadi, tj. od soucasnych po ty
starsi. Datum a Cas odpovida zacatku monitorace, u které bylo nastaveni pouzito. Pro kazdou
zménu nastaveni se zobrazuji nasledujici informace:

pracovni rezim CPAP, nebo u pfistroje DreamStar™ Auto také rezim AutoCPAP.
v rezimu CPAP |éCebny tlak pfedepsany pacientovi.

v rezimu AutoCPAP minimalni tlak.

v rezimu AutoCPAP maximalni tlak.

tlak nastaveny pacientem v rezimu CPAP, pokud je aktivovana funkce Pressure Alter a tlak si
pacient upravil.

aktivace funkce Pressure Alter (moznost ménit predepsany tlak o *1 cmH,0), funkce je
dostupna pouze v rezimu CPAP.

pokles tlaku : Fast (rychly) nebo Slow (pomaly), pouze v rezimu AutoCPAP.

akce pfi zjisténi inspiraéniho omezeni pritoku: enabled (aktivni) nebo disabled (neaktivni),
pouze v rezimu AutoCPAP.

maximalni tlak pfi zjiSténi apnoe, pouze v rezimu AutoCPAP.

¢as postupného narustu tlaku v rezimu CPAP, nebo latence v rezimu AutoCPAP.
vychozi tlak.

vzduchova sestava, kterou pacient pouziva.

funkce Komfortni kalibrace CC+, kterou lze aktivovat u pFistrojﬁ DreamStar™ Info / Info
Evolve a DreamStar™ Auto / Auto Evolve.

Pro ndvrat do seznamu zaznamd o pouZivani pristroje klepnéte na ikonu @
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Udaje o pouzivani, které se zaznamenavaiji v pristrojich
DreamStar™ Duo / DuoST, DreamStar™ Duo Evolve / DuoST

Evolve

Zobrazeni Gdaji o pouzivani,

které se zaznamenavaji

v pristrojich DreamStar™

DreamStar™ DuoST nebo jejich ekvivalentech v konfiguraci Evolve vypadéa nasledovné :

Duo,

1 — demoDUGST Notes
na
18
ot "
Q 7 14 E & 35 ot 43 56 <] kel a4 Ell ES 105 112 13 126 133 140 17 S5\ 168 175 182 189 196 203 zh
2 Synthesis report
<345 67 8 810111213141516171519 2021 2232425262728 2330 >
bom ]
st dte 002011 1200
Date 11 4 15 16 7 8 13 M 3 M I 00 01 02 03 04 05 06 07 05 03 10 11 End e DSD42012 11.50
Th oEMGE0H -|| period 210 days
Fr oamemolt Device O durdtion (he) 0028
Sa 10maR011
Su 1maR01
Mo 12092011 ohit
Tu 1309201 3
e 14mazoit
T 1smacoit 2hs4
1 (3%
Su_18man01
b 13092011 =
Tu 2003011
We 213201 — Ysa e
wber o
i 2 e e e 8 i
C average ] 86 E)
Sa 24M9201
Su_2509/2011 Durations
Mo 26m92011
Tu 27M9E01 Usags Total_period
Ve 2EMBZ011 ey 3h1§ ant7
Th 23manoit in 0ho ahoo
B aomanoit s hi4 Shid
sa 01710011 -
SmOIHGEO Respiratory Rate
Mo 031102011 - % Sportaneous Cycles 67 %
U oaronon S ]
W 0571022011 < Min 0bpm
Th 06M02011 xax fssp"‘
Fr 071102011 " P
Sa DAM0RON ; 5
et Estimated Tidal Volume
Mo 101102011 Min 001
Tu A0 s 251
Wi 127102011 e 04l
T 1302011
Fr 14r0m01 Detected events (ineluding ime in ramp)
Sa 15102011
Inciex (vt Kurm
Su_ 16102011 » + Hypor o o
bo 1702011
Tu 180N
We 19102011 e i Leaks
T 2010011
Fr 21102011 linin s
Sa 22102011 bin 10 17
Su_Z3r0m0N i a7 as2
- Avver. 2 38
Mo 241102011
Tu 25H02011 Latest settings for the period
Ve 287102011
Th 2702011 Mot level
Fr 28M02011 EPLP 100 cmH20
Pap 200 cmH20
Sa 2102011
Backup requency 10'pm
Su 30102011 o)
Mo 317102011 1
Tu o201 5
Ve 027172011 5
Th 0310 Raimp tine 10 min (45 in)
Corfart pressure 40 emHzO
Fr 01201
- Goriemn Patient circut ©22mm + HH
Su_ 08112011
Mo 071112011
Tu 081201
Ve 037112011
Th G101 o]

Okno je rozdéleno na Ctyfi Casti :

1. Identifika€ni udaje vybraného pacienta

V horni Casti okna se zobrazuje pfijmeni pacienta. Kdyz klepnete v pravé horni Casti okna na
symbol =, zobrazi se identifikdtor a vék pacienta. Lze zobrazit dalsi udaje, pokud byly zadany,
jako je adresa, telefonni &islo pacienta, jméno os. Iékafe nebo 1ékaid a jeho/jejich telefonni &isla.
Pokud klepnete na symbol notes  (poznamky), muzZete doplnit bez omezeni dal$i doplfiujici
informace.

2. Analyzované obdobi

Cast Analysis period (analyzované obdobi) obsahuje zhustény diagram pouzivani pFistroje:
dobu, po kterou pacient dychal s maskou, zobrazenou po jednotlivych dnech.

Na ose x jsou jednotlivé dny, na ose y délka pouziti, barva jednotlivého sloupce udava
prdmérnou dechovou frekvenci za 24 hodin. Ta odpovida priméru strednich frekvenci vztazenych
k poctu cykld kazdé monitorace.

Poznamka: pramérna dechova frekvence se pocita ve vztahu k poctu cykll v ramci jedné 24 hodinové
monitorace (cyklus je doba mezi jednim zapnutim a vypnutim pfistroje) a ne ve vztahu

k celkovému €asu pouziti.
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Pokud pocet monitoraci dosahne mnoha dnl, objevi se v levé dolni &asti grafu symbol Zoom J~ .
Kdyz na né&j klepnete, miZete zobrazit ¢ast zdznamu nebo véechny monitorace najednou. Jestlize
si vyberete zobrazeni ¢asti monitoraci, objevi se kurzor a mizZete se posouvat mezi jednotlivymi
monitoracemi klepnutim na Sipky vpravo nebo vlevo, nebo pohybovat kurzorem tak, ze drzite
stlacené levé tlacitko mysi a mysi pohybujete pozadovanym smérem.

3. Nocni kalendar

Cast oznacovana jako Night calendar (noé¢ni kalendar) se zobrazuje ve vychozim zobrazeni
v levé Casti okna. Misto néj je mozné nastavit zobrazeni grafu dechovych frekvenci, nebo
detailnich kfivek - to podle zalozky, kterou jste vybrali.

Nocni kalendaf umoznuje rychly prehled o pouZzivani pristroje béhem poslednich uloZzenych
monitoraci. Hodnoty mérené dechové frekvence se zobrazuji v barevné stupnici mezi 0 a 30
dechy za minutu (bpm).

Z no¢niho kalendare je mozné vybrat 24 hodinové obdobi klepnutim na pozadované datum.
V pravé casti okna Synthesis report (syntéza informaci) se zobrazi odpovidajici udaje.

Pokud poklepete na néjakou monitoraci, zobrazi se okno Session (detaily zvolené monitorace),
jak je uvedeno dale:

Session 2 <> x
Date 13/09/2011 - 01:49 Last settings
Duration 21h49 Mode Bilevel setting change (0)
Compliance Ramp time 15 min [Max.: 45 min]{5.0 cmH20)
Usage time 9h14 EPAP 5.0 cmH20
Mask disconnected ohoo PAP 15.0cmH20  Insp. Sens 5
Time in ramp 15 min
Time with no respiratory cycle 0 min pressure rise time(rt) S Expzsens 2
Average respir. Rate 16 bpm Backup frequency 10 bpm 1JE ratio 1/2.0 (33%)
1/E ratio 38 % (~ 1/1.5) Patient circuit B22mm
Average leaks 22 1/min (0.4 I/s)
Detected events
(excluding ramp)
Apnoeas + Hypopnoeas 80 [Index
% Session duration Average leak per hour (limin)

=3 34567 8 9012131151617 18192021223 24252627 2829 30 > 2 S5 61 9
Frequency (bpm) hour(s)

Percent of spontaneous cycles Average respir. rate per hour (bpm)
100, P %

10 11 12 13 14 15 15 17 15 19 20 21

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

910 11 12 15 16 15 16 17 15 19 20 2 1 23 F 506 7 8 91011 1213 14 1

hour(s) hour(s)

Tlagitky € a * mdzZete zobrazit predchozi nebo nasledujici monitoraci.
BlizSi informace jsou uvedeny v odstavci “Zobrazeni probihajici monitorace” na strané 71.
Okno zavrete klepnutim na kfizek umistény v jeho pravém hornim rohu.
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4. Udaje o pouzivani pristroje

V pravé casti okna jsou zobrazeny informace, které byly vybrany klepnutim na jedno ze
skupiny tlac¢itek umisténych v pravém dolnim rohu okna. Pokud klepnete pravym tlacitkem mysi
nad prvnimi tfemi tlagitky (syntéza informaci, ptehled tlakd, udalosti a Unikd, prehled kFivek),
objevi se okénko Analysis parameters (parametry analyzy), ve kterém mizete parametry
hodnoceni upresnit. Hodnoty v prehledech budou zobrazovany jiz dle zvolenych moznosti. Blizsi
informace ziskate v odstavci ,Nastaveni parametr( analyzy" na strané 9.

a) Synthesis report (syntéza informaci)
Syntéza informaci je prednastavena jako vychozi zobrazeni, nebo pokud se zobrazuje néco

jiného, je mozné syntézu informaci vyvolat klepnutim na ikonu @’

Start date
End date
Periot

Synthesis report

030012011 12:00
05040201211:58
210 days

Device ON duration (i) 0h2s
Compliance information

Usage duration (hid) on17
© days of usage >=3hid 3%

Time n vamg 2hs4
Mask disconnected ohoo

Days

Rumber of da:

Durations
Average
hiin,

hia:

hin.

bz
Aver

M,
[
e

Leaks

i
iz
Aver

Insp. Sens
Exp. Sens
Ramp time

Patient circut

ys
Average of days [ wesk 08 6.4
averags % f Periad a6 g4

Respiratory Rate

% Spontaneous Cyoles BT %
Estimated Tidal Velume

Detected events (including time in ramp)

Apnoeas + Hypopnoeas

Latest settings for the period

IPAF
Biackup frequency
IFE ratin

pirEssure ise time(rt)

Coimfort pressure

Usaige Mo usage
192

Usage Device aperation
ohit

Index (evisih)  Humber
8.3 526

binin lis

10
a7 062
23 038

Bilevel
100 cmH20
200 cmH20

B
14.0(50%)
1

5
10 min (43 min)

@22mm + HH

V Uvodu jsou uvedena data zacatku a konce analyzovaného obdobi, kterda byla vybrana
v kalendari s pfehledem dechovych frekvenci, dale je uveden pocet dni analyzy i doba po kterou
pristroj dodaval tlak Device ON duration (doba zapnuti pfistroje).

Compliance information (informace o pouzivani pfistroje) :

e Usage duration (h/d) :
(doba pouzivani [h/den])

e 9% days of usage >= 3 h/d:
(% dni pouziti >=3 h/den)

e Timein ramp :
(% of usage duration)
(doba pouziti v rezimu
postupného nardstu tlaku
[v % délky pouziti])

e Mask disconnected :
(maska odpojena)

primérnd doba pouziti pfistroje v hodindch/den, po kterou pacient
dychal s pristrojem.

procento dnd, kdy byl pfistroj pacientem pouzivan (pacient dychal do
masky) po dobu delSi nez je nastavenda hodnota (tu je mozné
nastavit v nabidce konfigurace programu "Nastaveni parametr(
analyzy" na strané 9).

doba v reZimu postupného narlstu tlaku a % z délky pouziti uvedené
v zavorkach.

doba, po kterou mél pacient odpojenou masku.
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Days (dny) :

e Number of days : polet dnl, kdy byl pfistroj pouZivdn a po&et dnl, kdy nebyl
(pocet dnd) pouzivan.

e Average of days/week : primérny polet dnl za tyden, kdy byl pfistroj pouzivan a po&et dnQ
(prdmérny pocet za tyden, kdy nebyl pouzivan.
dnd/tyden)

e Average %/period : prdmé&rné procento pouZiti/obdobi, kdy byl pfistroj pouZivdn nebo
(prdmérné % nepouzivan.

pouziti/obdobi)

Durations (pouziti) :

e Average (primér) : primérnd doba pouZiti ptistroje (pFistroj dodaval tlak) za den
v ramci sledovaného obdobi.

e Min. (min.) : nejkratsi doba pouziti pristroje za den v ramci sledovaného obdobi.

e Max. (max.) : nejdelsi doba pouZiti pristroje za den v ramci sledovaného obdobi.

Respiratory Rate (frekvence dychani)

e % Spontaneous cycles: zobrazovany pouze s pfistroji DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve.
(% spontannich cykl{)

e Min. (min.) : minimalni zmérena frekvence za analyzované obdobi.

e Max. (max.) : maximalni frekvence za analyzované obdobi.

e Average (prdmérnd) : prdmérna frekvence za analyzované obdobi.

Estimated tidal volume (odhadnuty dechovy objem)

e Min. (min.) : minimalni hodnota dechového objemu za analyzované obdobi.
e Max. (max.) : maximalni hodnota dechového objemu za analyzované obdobi.
e Average (primérnd) : primérnd hodnota dechového objemu za analyzované obdobi.

Detected events [including time in ramp] (zjisténé udalosti [véetné doby v postupném
narlstu tlaku])

e Apnoeas + Hypopnoeas: pocet zjiSténych apnoi a hypopnoi za analyzované obdobi a jejich
index za hodinu.

Leaks (Uniky vzduchu z masky) :

e Min. (min.) : nejniz§i Unik vzduchu z masky méreny hodinu po hodiné
v hodnoceném obdobi.

e Max. (max.) : nejvyssi uUnik vzduchu z masky méreny hodinu po hodiné
v hodnoceném obdobi.

e Average (prdmérna) : primérnd hodnota Uniku vzduchu z masky mé¥ena hodinu po hodiné

v hodnoceném obdobi.

Latest settings for the period (posledni nastaveni v hodnoceném obdobi) :
e Mode (rezim) : pracovni rezim CPAP nebo BiPAP
e EPAP (EPAP= exspiracni pozitivni exspiracni tlak.

pozitivni tlak v hornich
cestach dychacich) :

e IPAP (IPAP= inspiracni

pozitivni tlak v hornich pozitivni inspiracni tlak.
cestach dychacich) :
e Prescribed |éCebny tlak predepsany v rezimu CPAP
pressure(predepsany
tlak):
e Backup frequency : dostupnd na pristrojich DreamStar™ DuoST nebo DreamStar™
(frekvence rizenych DuoST Evolve.
dechd)
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I/E Ratio (pomér I/E) :

Pressure Alter :
(Pressure Alter)

Patient pressure :
(Tlak nastaveny
pacientem)

Pressure rise time (rt) :
(doba nabéhu tlaku rt)

Inspiratory Sensitivity :
(inspiracni citlivost)
Expiratory Sensitivity :
(exspiracni citlivost)
Ramp time :

(postupny nardst tlaku)

Comfort pressure :
(vychozi tlak)

Patient circuit :
(vzduchovéa sestava
pacienta)

dostupny na pfistrojich DreamStar™ DuoST nebo DreamStar™
DuoST Evolve.

funkce umoznujici pacientovi ménit terapeuticky tlak o +1 cm H,O0.
Je dostupna pouze v rezimu CPAP.

tlak dodavany pfistrojem v rezimu CPAP, pokud si pacient pomoci
funkce Pressure Alter zménil jeho hodnotu.

doba nabéhu tlaku mezi EPAP a IPAP nastavena lékarem.
citlivost detekce zacatku inspiracni faze dechového cyklu.
citlivost detekce zacatku exspiracni faze dechového cyklu.

doba, za kterou prejde pfistroj v rezimu CPAP z tlaku vychoziho na
tlak terapeuticky. Doba se zaclina pocitat az po 5 minutach od
zapnuti pristroje.

V rezimu BiPAP to je doba, za kterou prejde pfistroj z vychoziho
tlaku na EPAP a IPAP. Doba se zacina pocitat aZz po 5 minutach od
zapnuti ptistroje. Doba maximalniho narlstu tlaku je zobrazena
v zavorce.

hodnota tlaku, kterou pFistroj dodava na zacatku postupného
narlstu tlaku. Na&rdst tlaku se pouzivd ktomu, aby umoznil
pacientovi snaze usnout.

pouzitd vzduchovd sestava - hadice priméru 15 mm, hadice
prdméru 15mm s nadobkou na vodu, hadice priméru 22mm, hadice
prdméru 22mm s nadobkou na vodu nebo manudlni (pro jinou
sestavu).
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b) Respiratory Rate Graph (graf dechové frekvence) a Respiratory Parameters Report
(Pfehled respiracnich parametrti)

s )
Informace o dechové frekvenci jsou dostupné po klepnuti na ikonu E .
Tykaji se obdobi vybraného v grafu dechové frekvence, zobrazeného v levém okné.

Respiratory Rate Graph (krivka dechové frekvence)

Na kFivce zobrazené v levé ¢asti okna jsou vyznacené tfi informace :

e Back-up frequency :
(frekvence Fizenych dech()

e Measured respiratory rate :
(mérena dechova
frekvence)

e Average respiratory rate :
(prdmérnd dechova
frekvence)

kdyz je dechova frekvence nizsi, nez nastavena hodnota (Zluta
plocha), aktivuje pfistroj DreamStar™ DuoST nebo DreamStar™
DuoST Evolve fizené dechy.

zmérena dechova frekvence (vertikdlni Srafovani).

prdmérnd dechovd frekvence pocitand pro kazdy den, kdy byl
pristroj pouzivan.

V grafu dechové frekvence je mozné oznacit 24 hodinové obdobi klepnutim na pozadované
datum nebo vybrat celé analyzované obdobi.
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Respiratory Parameters Report (prehled respirac¢nich parametri)

Respiratory Parameters Report

Analysis period

Start date 08/09,2011
End date: 21092011
Period 13 days

Latest settings for the period

Mode Bilevel
EP&P 5.0 cmH20
IPAP 20.0 cmH20
Backup frequency 10 bpm

VE ratio 172.0 (33%)
pressure rise time(rt) 3

Inzp. Sens

Exp. Sens 5

Ramp time: 15 min (45 min)
Comfort pressure 5.0 cmH20
Patient circuit Z22mm

Respiratory Rate
9% Sportaneous Cycles T3%
Min 10 bpm

W 20 bpm
Buer. 17 bpm

%Total usage time
100
a0
BO
40
5 I |
ot m)
«3 4 B 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 =30
Respiratory Rate (bpm)

Estimated Tidal Volume

Miny 0.001
Max. 1.011
Aver. 0261

Estimated Vit (I}
150

1.00
050
alix]

0
<3 4 & B 10 12 1% 16 15 20 22 24 26 28 =30
Respiratory Rate (bpm)

Analysis period (analyzované obdobi) :
Zobrazuje datum zacatku a datum konce vybraného Casového Useku z grafu frekvenci a také
pocet vybranych dni.

Latest settings for the period (posledni nastaveni ve sledovaném obdobi) :

Ukazuje informace o nastaveni: pracovni rezim CPAP nebo BiPAP, |éCebny tlak v rezimu
CPAP, nebo tlaky EPAP a IPAP v rezimu BiPAP, frekvenci fizenych dechl a pomér I/E
dostupny u ptistroji DreamStar™ DuoST nebo DreamStar™ DuoST Evolve, rychlost ndb&hu
tlaku rt, inspiraéni a exspiraéni citlivost, dobu postupného néarlstu tlaku, vychozi tlak a
pouzitou vzduchovou sestavu.

Respiratory Rate (Dechova frekvence) :

e % spontdnnich dechovych cykld
e primé&r minimalnich/maximalnich dechovych frekvenci mérenych v analyzovaném obdobi.
Graf, ktery je uveden dale, zobrazuje % z celkové doby pouziti pro jednotlivé dechové
frekvence.

Estimated tidal volume (odhadnuty dechovy objem)
Zobrazuji se hodnoty minimalniho, maximalniho a primé&rného dechového objemu za
analyzované obdobi.
Pod numerickymi Udaji je graf zobrazujici odhadnuty dechovy objem pro kazdou celou
hodnotu dechové frekvence.

Leaks (Uniky)
Zobrazuje Uniky vzduchu z masky (minimalni, maximalni a prdmérné) méFené hodinu po
hodiné za celé analyzované obdobi.

Dale uvedeny graf zobrazuje % z celkové doby pouziti, pro kazdou Uroven Uniku vzduchu
Z masky.

Detected events [including time in ramp] (zjisténé udalosti [Vetné doby v postupném
narlstu tlaku]) : pocet zjist&nych apnoi za hodnocené obdobi a jejich index za hodinu.

Pocet zjisténych hypopnoi za hodnocené obdobi a jejich index za hodinu.

Navod k pouziti programu DreamStar™ Analyze cs - 37



Leaks

limiry liz
Min 10
M. 3 0.52
Aver 22 0.37

“Total usage time

100
a0
G0
40
20

a

o 20 40 B0 80 1000 120 140 160
Leaks {Iimin}

Detected events (including time in ramp)

Number Inclexx (vt
Apnoeas + Hypoprozas 461 2.3

c) Wave forms (podrobné krivky), Flow (prtitok)

Krivky se zobrazi po klepnuti na ikonu @}.

demoDUCST Notes

15
a0 <] view |+ | Prntpage

TIF el WaveForm Report

Dreamtar ™ DuoST (VER: TH3302)

13992011 0315
13992011 14:16.

Ly
Tspatony Fote Do

VA LI VAT e o
i S S M ~

i 1
ds

E= avver 21 035
3 ==

e e o WY T

Toto zobrazeni ukazuje nejprve prehledné a poté také detailné detekované udalosti, zméfeny
Unik vzduchu a dechovou frekvenci v priib&hu monitorace.

V rozbalovacim okénku _]Ml '] (v8e), mlZete vybrat délku zdznamu odpovidajici $ifce
stranky ve zvétSeném nahledu.

Horni ¢ast zvétSeného nahledu umoziuje zobrazit detekované udalosti: apnoe a hypopnoe.

V centralni ¢asti se zobrazuji detailni kfivky odhadovaného dechového objemu, Uniki vzduchu
z masky a procento sponténnich dechovych cykld.

V Casti okna s kfivkami je umistén vertikalni kurzor. Vpravo od krivek jsou ciselné Udaje
odhadovaného dechového objemu, Unikl, dechové frekvence a spontdnnich dechovych cyklqQ,
které odpovidaji umisténi kurzoru.

Kdyz klepnete levym tlacitkem mysi na jinou ¢ast krivek, kurzor se premisti a vpravo od kfivek
se zobrazi nové odpovidajici hodnoty.
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Pokud ukazete mysi na néktery fadek s detekovanymi udalostmi a stlacite levé tlacitko, objevi se
vedle kurzoru prouzek s uvedenim jejich poctu.

M s V. O v V. V. v v ]
Cast krivek muzete pridat do pameéti reportu. Klepnéte na tlacitko

Start Curation
m 158/02/2011 01:04:00 03ho0

a pak na _ vew | (vizualizovat). Otevie se nasledujici okno:

Tlacitko _ oy | (zobrazit) umozni zobrazit na obrazovce

(Smazat) _]Il smaze. Display | Dielete

Cast krivky a tladitko

oK | Cancel

Nakonec klepnéte na OK pro potvrzeni, v opacném pripadé klepnéte
na Cancel (zrusit).

Zmeény nastaveni pristroje se zobrazuji v Castech Settings (nastaveni ) a Sessions (monitorace).
’ 7 v r s O . ’ v v r Ve
Obdobi, ve kterém doslo k postupnému narustu tlaku, jsou znazorneéna zlutym pozadim.

Klepnutim na tlagitko V3 Flow (pratok) se zobrazi pritok pfi 10Hz.

(11— T [ 1

"“H ﬂ‘“ﬂ | }\; ||\'||||||“|||||||\qu|
‘ }‘Hl {‘ ” II'\';M“ H } } | f H Hp
\l|f| \ 1 /\ H‘l ‘ ‘ ! ‘ I||}l||l|ll|\|\|\ l lll\l \I lllw)l, ”\| |, \/ |‘| '~.

”‘\‘\\ | |‘\M|JI

Posun v zaznamu je mozny bud pomoci mysSi, nebo pomoci kurzorovych tlacitek vlevo a vpravo.

Rozbalovaci okénko 13min- | nebo kiavesy + a - umoziuji ménit délku signalu zobrazeného
na strance. Rozbalovaci okénko X! 5 nebo klavesy * a / umoziuji ménit zesileni signalu,
rozbalovaci okénko 25 Vs 5 nebo klavesy T a 1 posouvaji vyskové polohu kFivky.

Kdyz klepnete na tlacitko Vel Waveforms (krivky), vratite se do pfedchoziho okna.

Po klepnuti na tlad¢itko  Printpase | (tisk zpravy), kterd je v oknech Flow (pritok) a Waveforms
(krivky) se zobrazi ndsledujici dialogové okénko:
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WaveForm Report

[T only waveform

Printing

#8

Report PDF
[™ Display PDF report after saving

Obé tlacitka v této zaloZzce umoznuji exportovat krivky a jejich hodnoceni ve formatu PDF a ty
pak tisknout s Upravou dle dostupného mista. Exportovana nebo tisknuta bude pouze ¢ast krivek
viditelna na obrazovce. Toto dialogové okno umoznuje pouze vybrat kfivky do protokolu a/nebo
zobrazit protokol po registraci.

Pro export nebo tisk kompletniho prehledu o pouzivani pfistroje postupujte dle odstavce "Analyza
pouzivani pristroje " na strané 44. Okénko zavrete klepnutim na ikonu kfiZzku umisténou v jeho
pravém hornim rohu.

V pravé casti okna se zobrazuje hodnoceni podrobnych krivek, které zahrnuje nasledujici ddaje:

Global Information (obecné informace)
Zobrazuje Udaje souvisejici s pristrojem a referencni Cislo pacienta.

Analysis period (analyzované obdobi)

Zobrazuje pocatecni a koncové datum a trvani vybraného Useku.
Respiratory Rate (dechova frekvence)

Zobrazuje se minimalni, maximalni a prdmérna dechova frekvence za analyzované obdobi.
Pod numerickymi Gdaji je histogram dechovych frekvenci, zobrazujici % casu ze sledovaného
obdobi pro kazdou jednotlivou frekvenci.

Estimated tidal volume (odhadnuty dechovy objem)
Zobrazuji se hodnoty minimalniho, maximdlniho a primé&rného dechového objemu za
analyzované obdobi.

Pod numerickymi Udaji je graf zobrazujici odhadnuty dechovy objem pro kazdou celou
hodnotu dechové frekvence.
Detected events [including time in ramp] (zjisténé udalosti [Vetné doby v postupném
narustu tlaku])

Zobrazuje pocet detekovanych apnoi a hypopnoi a jejich index za hodinu.

Leaks (Uniky)
Zobrazuje minimalni, maximalni a primérné Uniky vzduchu z masky méfené hodinu po
hodiné za analyzované obdobi.

Graf pod vysSe uvedenymi (daji umoziiuje zobrazit % casu z celkové doby pouziti pro
jednotlivé hodnoty uniku vzduchu z masky.

Percent of spontaneous cycles (procento spontannich dechovych cykld)
Zobrazuje minimalni, maximalni a primérnou hodnotu spontannich cykld.

Poznamka: vSechny vysledné hodnoty jsou pocitany z kfivek zobrazenych na obrazovce.
Vysledky se tedy zméni, kdyz se pouzije zvétSeni (zoom).
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d) Global information (souhrnné informace)

b/ ’ / v
Po klepnuti na ikonu (b se zobrazi nasledujici informace :

Device

e
number
it reference

Hour counter - Configuration
Hour courter - Downloaded
i

Total usage time
Average usage time / day

Configuration date
Download

Global Information

DreamStar ™ DuoST (VER: T019902)
VER: T019902

220h 16

3M7h33

147 days ( 08/09:2011 - 01/022012 )
0 h 40 ( Total period=97h17)

59h 48
0h24

09/09/2011 - 08:30
03/02/2012 - 16:45

16
0.1
16

0000000000

cialist
General practtioner

Hotes

Device (pfistroj) :

e typ pristroje. V zavorce se objevi verze firmware.

e sériové Cislo pFistroje, které nelze ménit.

e referencni Cislo pacienta.

e pocitadlo hodin provozu pfi jeho konfiguraci.

e pocitadlo hodin pfi stazeni dat do pocitace.

e globalni obdobi.

e prdmérna doba pouziti za den.

e celkova doba pouziti.

e prdmérna doba pouziti za den.

e datum a hodina nastaveni pfistroje.

e datum a hodina kdy byla do pfistroje zasunuta pamétova karta a nahrany Gdaje o pouzivani
pristroje.

e celkovy pocet monitoraci registrovany pfistrojem.

e primérny polet monitoraci zaznamenany pfistrojem za den.

e celkovy pocet prehranych monitoraci.

Device information (informace o pfistroji) :

Tyto informace se zobrazuji jen kdyz byly do pFistroje zapsany.

e inventarni Cislo

e pfijmeni

e jméno

e somnolog

e prakticky Iékafr.
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e) Settings list (prehled nastaveni)

.‘X
Prehled nastaveni Ize vyvolat klepnutim na ikonu E

Settings list

05/042012 - 07:44

Bilevel

10.0 emH20
20.0 cmH20
10 bpm
1/1.0 (50%)
1

ise time(rt)

5
5

R ime: 10 min (45 min)
Comfort pressure 4.0 cmH20
Patient circuit 222mm + HH

06/022012 - 09:25

Bilevel

20.0 cmH20
25.0 emH20
10 bpm
1/1.0 (50%)
1

5

5

0 min (45 min)
4.0 cmH20
#22mm + HH

CPAP
12.0 cmH20

yes
12.0 cmH20

0 min (45 min)
4.0 cmH20
Z22mm + HH

Bilevel

20.0 cmH20
25.0 cmH20
10 bpm
1/1.0 (50%)
1

5

5

0 min (45 min)
Comfort pressure 4.0 cmH20
Patient circut #22mm + HH

Prehled je zobrazen s ohledem na obdobi vybrané v kalendafi.

Zmeény nastaveni provedené na pfistroji se zobrazuji v inverznim pofadi, tj. od soucasnych po ty
starsi. Datum a c¢as odpovida zacatku monitorace, u které bylo nastaveni pouzito.

Pro kazdou zménu nastaveni se zobrazuji nasledujici informace:

pracovni rezimu CPAP nebo BiPAP.

v rezimu CPAP predepsany tlak.

v rezimu BiPAP pozitivni exspiracni tlak EPAP.
v rezimu BiPAP pozitivni inspiracni tlak IPAP.

tlak nastaveny pacientem v rezimu CPAP, pokud je aktivovana funkce Pressure Alter a tlak si
pacient upravil.

aktivace funkce Pressure Alter (moznost ménit predepsany tlak o *1 cmH,0), funkce je
dostupna pouze v rezimu CPAP.

doba nabéhu tlaku rt, nastavena Iékarem pro prechod z EPAP na IPAP.
citlivost detekce zacatku inspirac¢ni faze dechového cyklu.
citlivost detekce zacatku exspiracni faze dechového cyklu.

doba, za kterou prejde pristroj z tlaku vychoziho na tlak terapeuticky. Doba se zacina pocitat
az po 5 minutach od zapnuti pfistroje. Funkce je dostupna pouze v rezimu CPAP.

V rezimu BiPAP to je doba, za kterou prejde pfistroj z vychoziho tlaku na EPAP a IPAP. Doba
se za&ind pocitat az po 5 minutidch od zapnuti pfistroje. Doba maximalniho nartstu tlaku je
zobrazena v zavorce.

frekvence Fizenych dechl dostupnd na pfistrojich DreamStar™ DuoST nebo DreamStar™
DuoST Evolve.

pomeér I/E dostupny na pfistrojich DreamStar™ DuoST nebo DreamStar™ DuoST Evolve ve
vztahu k nastaveni frekvence Fizenych dech( a IPAP a EPAP.
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e hodnota vychoziho tlaku, kterou pfistroj doddvd na zacatku postupného narlstu tlaku u
pristroji nastavenych do reZimu CPAP. Narlst tlaku se pouZivd k tomu, aby umoznil
pacientovi snaze usnout.

e vzduchova sestava, kterou pacient pouziva.

Pro ndvrat do seznamu zaznamd o pouZivani pristroje klepnéte na ikonu @ .
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Analyza pouzivani pristroje

1. Tisk a export prehledu o pouzivani

I

Nejprve vyberte obdobi, ve kterém chcete analyzu provést. Kdyz klepnete na symbol |==z|,
objevi se dialogové okno Analysis Compliance Report (Analyza pouzivani pfistroje).

"IJ'I Analysis Compliance Report

rReport template —————————— [~ Items of the selected template
Synthesis i
s [ ’j Patient information
R
[ " Notes

= Might calendar

[~ - 6 Synthesis repart IAnaI\,'sis period -

I %A Pressure report

© ®

[T e Pressure graph
Mew | Duplicate |

r 4—& W aveForm Report

r ‘{-& ‘Waveforms
—

@ Options T fftiae Flow wave

M g™ settings st
@ Printing

r % Global Information
@ Report PDF

Rename | Delete |

Sessions only export to a text file
4 Save I Cancel |

Ve vychozim stavu je pro vytvoreni pfehledu pouzita Sablona Synthesis (syntéza).

v v v - , New... . L v
Dalsi Sablony mdzZete vytvofit klepnutim na (nova). V levé casti okna Report

template (3ablona prehledu) se objevi fadek, do kterého mizete klepnout a zapsat ndzev nové

v ’ R v . N TN ’ ;s v v .
$ablony, nebo klepnutim na =™ | (prejmenovat) zménit jeji ndzev. V nové $abloné jsou ve

vychozim stavu vybrany vSechny polozky.

'\"'ff'l Analysis Compliance Report

~Report template ——————— " Items of the selected template
Synthis ~ _:j Patient information
~ "T} Motes
v g =\ Might calendar ILast maonth <

v Synthesis report Analysis perio hd

I th ] d

~ ':ln.r" Pressure report ILast month -

W ' Pressure araph ILast month <

¥ 4—& ‘WaveForm Repart ILast 2 days ~

72 *—& Waveforms ILast 2 days -

F=—5

@ Options ~ v')‘['r"uln» Flow wave ILast hour &
¥ ,,‘: Settings list IAnaI\,'sls period hd

@ Printing

1= % Global Information
@ Report PDF

®© =

MNew Duplicate |

Rename | Delete |

_& Sessions only export to a text file
Save Cancel
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Jednotlivé &asti prehledu o pouZivani mlzete vybrat v pravé ¢asti okna, oznaleném Items of
the selected template (vybrané polozky prfehledu). Zaskrtnutim okénka, umisténého vlevo od
kazdé jednotlivé polozky, polozku vyberete. V roletovém okné vpravo pak zvolte analyzacni
obdobi.

Pokud jste v zalozce Waveforms (podrobné kiivky) ulozili ¢ast kiivek do paméti, mizete vybrat
v rozbalovacim okénku elementli Waveforms (kfivky) polozku ,Memorised selection" (ulozené
vybé&ry) a/nebo Flow wave (kfivky pritokd).

Poznamky :

e Poradi tisku polozek je nastavitelné. Polozku muzete premistovat nahoru nebo doll .
e Vybrané polozky jsou zapamatovany a budou pouzity pfi nasledujicich tiscich.

e Pokud jste zvolili polozku ,Waveforms® (kfivky) s ,Memorised selection (uloZzené vybéry), neni jiz mozné do
seznamu polozek pfidat element ,Waveform Report” (pfehled kfivek).

Pokud klepnete na tladitko Duplicate | (vytvorit duplikat), muzete vytvorit kopii existujici
Sablony.

Kopii, ev. jinou $ablonu mdiZete zménit a po klepnuti na tladitko Rename | ji prejmenovat.
M{zZete tak snadno ptidat nebo ubrat elementy, které chcete tisknout.

Sablonu také mizete smazat klepnutim na tlacitko Delete (smazat).

Options
Ikona @ (nastaveni) umozZni zobrazeni nasledujiciho okna, ve kterém jsou
prednastaveny moznosti tisku a tvorby pdf dokumentu:

Printing Options

WaveForm Flow wave

. . " Partrait . .
Orientation Orientation Landscape

i | Scil= 16 | hours per page Scale 15 v |minutes per page
I Might calendar in black and white
[v Avoid page break { Patient information, Motes, Settings list, Global Information)
PDF Options
3 v Display POF report after saving
Default zoom {opening PDF report) |IDD% j
Security
Password
4 =t | [~ Enable encryption

Confirm
oK | Cancel |

Kromé& obecnych nastaveni tisku zde mdzZete zvolit ndsledujici moznosti :

[

Scale: mé&fitko pro podrobné krivky a kfivku prdtoku

2. Night calendar in black and white: tisk no¢niho kalendéie ¢erno bile. Zde také muzete
zamezit posunu na dal&i stranku u uvedenych elementd.

3. Display PDF report after saving : zobrazeni vysledného PDF dokumentu po jeho ulozeni.

MQzete také zvolit, jaké bude vychozi zvétéeni pfi otevirani PDF dokumentd.
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4. Enable encryption : tato moznost nabizi ochranu exportovanych dokumentl PDF heslem.

Vychozi heslo pro vSechny vytvorené dokumenty je SEFAM2011 (dodrZujte velka pismena).
Heslo mize byt v tomto okénku zmé&néno. Napiste nové heslo a znovu ho potvrdte.

UPOZORNENi |

Ochranu vytvarenych dokumentl heslem Ize vypnout. V tomto piipadé odSkrtnéte ctveredek Enable
encryption (umoznit zabezpeceni). Je na zodpovédnosti uzivatele, kterou moznost zvoli.

Klepnéte na OK pro potvrzeni nové konfigurace.

Objevi se okénko, které Vas informuje, Ze nové tvorené dokumenty jiz nebudou chranéné
heslem. Klepnéte na OK pro potvrzeni. V tomto pFipadé vas program vyzve k zadani plvodniho
hesla.

Please enter old password to confirm changes to security settings,

&

Caution! You are about to disable PDF file protection, It will be possible to apen generated files without a passward, Password

| Cancel |

Zda jsou vytvarené dokumenty chranény heslem, je zobrazeno na tlacitku, kterym se vytvari
dokument PDF.

Prehled o pouZivani ptistroje miZete exportovat ve formé souboru PDF.

Report PDF
!ﬁ I (

Klepnéte na ikonu prehled ve formatu pdf). Soubor mizZete uloZit na pevny

disk pocitace.

Pro tisk prehledu klepnéte na ikonu EB] Printing (tisk). Do tisku se doplni pouze ta osobni
data pacienta, ktera byla zadana.

Pro ulozeni modifikaci klepnéte na (ulozit), nebo na Cancel pro zruseni zmén (v
tomto pripadé budou ulozeny pouze volby tisku a nastaveni pdf).
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2. Pouziti funkce exportu samotnych monitoraci do textového souboru

a) spusténi exportu

Export monitoraci v textovém formatu umoZfiuje exportovat data ve formatu, ktery mize byt
zpracovan tabulkovymi programy pro statistickou analyzu, pokud potfebujete jiné zobrazeni
Udajl, nez jak je nabizi program DreamStar™ Analyze.

Exportované soubory jsou v textovém formatu UNICODE a jako oddélovac poli pouzivaji stfednik
'; ' (oddélovac nelze zménit).

Nazev exportovaného souboru se tvofi ze jména souboru vybraného pacienta a koncovky
specifikujici obsah souboru.

Klepnéte na ikonu & Sessions only export to a text file (export samotnych monitoraci
do textového formatu) v okné Rapport d'Analyse de I'Observance (preheld analyzy o
pouzivani pristroje). Zobrazi se dialogové okno Save As (ulozit jako), kde je uvedeno jméno a
cesta, kam bude soubor ulozen. Vytvoreny soubor bude mit pfiponu .txt.

Savein | Patient v OB
Y 4, Patient
5] C5IPATO0D00001

My Recert  |CIPAT00000012
Document teCPAT00000014
o LJPAT00000016
w (JPAT00000030
Desktop (5IPATO0000033
CIPATO0000034

7 LIPAT00000035
2PATO0000036
(4PATO0000037
IPATO0DD003S
(IPATO0D00039

My Documents

:;g JPAT0O000040
My Computer _JPATO0D00041
@ o -
. ] — _
MyNetwork | Save as lype: Text File (“x) v

UPOZORNENi |

Drive nez zaCnete vytvoreny soubor upravovat v tabulkovém programu, doporucujeme, abyste si
vytvorili jeho zaloZni kopii, kterou uloZite do jiného adresare.

b) Usporadani souboru
Udaje jsou exportovény v UNICODE, kazdy znak je kédovan dvojici bytd.

DreamStar™ Intro nebo DreamStar™ Intro Evolve

Hodnoty exportované z pfistroji DreamStar™ Intro nebo DreamStar™ Intro Evolve jsou z jedné
monitorace a maji nasledujici format:

e Session Cislo monitorace
(monitorace):

e State (stav) : Stav monitorace : OK nebo Empty (prazdna) nebo Invalid data (neplatné

udaje) nebo Checksum error (chyba kontrolniho souctu)

e Date (datum) : Datum monitorace

e Time (&as) : Cas monitorace

e Duration (doba Celkova doba monitorace v hodinach a minutach (zapnuti)
zapnuti):

e Usage Time : Doba, po kterou pacient dychal do masky v hodinach a minutach
(doba pouZziti)

e Ramp time: Doba postupného narustu tlaku v hodindch a minutach

(doba postupného
narudstu tlaku)

e Patient pressure : Nastaveny tlak pro pacienta v mmH,0
(nastaveny tlak)
e Average pressure : Primé&rny tlak mé&feny pfistrojem v mmH,0

(prdmérny tlak)
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DreamStar™ Info, DreamStar™ Info Evolve, DreamStar™ Auto nebo DreamStar™
Auto Evolve

Hodnoty exportované z pfistroji DreamStar™ Info/Info Evolve a DreamStar™ Auto/Auto Evolve
jsou z jedné monitorace a maji nasledujici format:

Session (monitorace) :
State (stav) :

Date (datum) :

Time (Cas) :

Duration (doba zapnuti) :
Usage (doba pouziti) :

Mask disconnected :
(maska odpojena)

Time in ramp :

(doba v narlstu tlaku)
Average pressure :
(prdmérny tlak)

Average Leaks (primérné
uniky):

OBS Apnoeas (obstrukéni
apnoe):

CNT apnoeas (centralni apnoe) :

OBS Hypopneas (obstrukéni
hypopnoe) :

Hypopneas CNT (centralni
hypopnoe):

Snorings (chrapani):

FL Runs (udalosti s omezenim
pratoku) :

Setting change :

(zména nastaveni)

Mode (rezim) :

Prescribed pressure :
(predepsany tlak)

Patient pressure :
(tlak nastaveny pacientem)

Min. pressure :

(minimalni tlak)
Max. pressure :
(maximalni tlak)

Max. press. for command on
Apnoea :

(maximalni tlak pfi detekci
apnoe)

Command on Flow Limitation
Run :

(akce pfi zjisténi omezeného
insp. pratoku)

Pressure decrease :

(pokles tlaku)

Cislo monitorace

Stav monitorace : OK nebo Empty (prdazdnd) nebo Invalid
data (neplatné U(daje) nebo Checksum error (chyba
kontrolniho souctu)

Datum monitorace

Cas monitorace

Celkova doba monitorace v hodinach a minutach (zapnuti)
Doba, po kterou pacient dychal do masky v hodinach a

minutach

Doba monitorace s odpojenou maskou

Doba monitorace v narlstu tlaku v hodindch a minutach (v
rezimu CPAP)

Prdmérny tlak zmé&reny pFistrojem v mmH-O0.

Prdmérné Uniky

Pocet apnoi klasifikovanych jako obstrukcni

Pocet apnoi klasifikovanych jako centralni
Pocet hypopnoi klasifikovanych jako obstrukcnich

Pocet hypopnoi klasifikovanych jako centralni

Pocet chrapani
Polet udalosti s omezenim pritoku

Zmeéna nastaveni

CPAP nebo Auto-CPAP
Lécebny tlak predepsany pacientovi v mmH,0

Tlak nastaveny pacientem v mmH,0 v rezimu CPAP
Minimalni tlak v mmH,0 v rezimu Auto-CPAP
Maximalni tlak v mmH,0 v reZimu Auto-CPAP

Maximalni tlak pfi detekci apnoe v mmH,O v rezimu Auto-
CPAP

Akce pfi zjisténi omezeného inspiraéniho pritoku v rezimu
Auto-CPAP

Pokles tlaku v rezimu Auto-CPAP
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Ramp time ou Latency time :
(doba nardstu tlaku nebo
latence)

Max ramp time ou Max Latency
time :

(doba max. narlstu tlaku nebo
max. latence)

Comfort pressure: (vychozi tlak)

Doba
maximalni latence v rezimu Auto-CPAP

Doba narlstu tlaku v rezZimu CPAP nebo latence spusténi
rezimu Auto-CPAP v rezimu Auto-CPAP

maximalniho narlstu tlaku v rezimu CPAP nebo

Vychozi tlak

DreamStar™ Duo, DreamStar™ Duo Evolve, DreamStar™ DuoST nebo DreamStar™
DuoST Evolve

Hodnoty exportované z pfistrojd DreamStar™ Duo/Duo Evolve a

DreamStar™ DuoST/DuoST

Evolve jsou z jedné monitorace a maji nasledujici format:

Session (monitorace) :
State (stav) :

Date (datum) :

Time (Cas) :

Duration (doba zapnuti) :
Usage (doba pouziti) :

Mask disconnected :

(maska odpojena)

Time in ramp :

(doba v narlstu tlaku)
Average respiratory rate :
(prdmérna dechova frekvence)

Average Leaks (primérné Gniky) :

Apnoeas (apnoe) :
Hypopneas (hypopnoe) :

Setting change :

(zména nastaveni)

Mode (rezim) :

Prescribed pressure:
(pfedepsany tlak) :

Patient pressure :

(tlak nastaveny pacientem)
EPAP (EPAP= Exspiracni pozitivni
pretlak) :

IPAP (IPAP= Inspiracni pozitivni
pretlak) :

Backup frequency :

(frekvence Fizenych dech()

I/E ratio (pomér I/E) :

Pressure rise time (rt) :

(ndbéh tlaku)

Inspiratory sensitivity (insp.
citlivost) :

Expiratory sensitivity (exp.
citlivost) :

Ramp time (doba narustu tlaku):

Cislo monitorace

Stav monitorace : OK nebo Empty (prdzdna) nebo Invalid
data (neplatné U(daje) nebo Checksum error (chyba
kontrolniho souctu)

Datum monitorace
Cas monitorace
Celkova doba monitorace v hodinach a minutach (zapnuti)

Doba, po kterou pacient dychal do masky v hodinach a
minutach

Doba monitorace s odpojenou maskou

Doba monitorace v narlstu tlaku v hodindch a minutach (v
rezimu CPAP)

Primé&rna dechova frekvence méfend piistrojem (dechi/min)

Prdmérné Uniky
Pocet apnoi
Pocet hypopnoi
Zmeéna nastaveni

CPAP nebo BiPAP
Lécebny tlak pfedepsany pacientovi v mmH,0 v rezimu CPAP

Tlak nastaveny pacientem v mmH,O0 v rezimu CPAP

Pozitivni exspiracni tlak v mmH,0 v rezimu BiPAP

Pozitivni inspiracni tlak v mmH,0 v rezimu BiPAP

Frekvence Fizenych dech( za minutu (u pfistroji DreamStar™
DuoST nebo DreamStar™ DuoST Evolve)

Prdmérny pomé&r I/E (u pFistroji DreamStar™ DuoST nebo
DreamStar™ DuoST Evolve)

Nabéh tlaku (z EPAP na IPAP) v rezimu BiPAP

Inspiracni citlivost

Exspiracni citlivost

Doba narUstu tlaku v minutach
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e Max. Ramp time : Doba maximalniho narlstu tlaku v minutéch
(doba max. nardstu tlaku)

e Comfort pressure : Vychozi tlak
(vychozi tlak)

Back

Pro opusténi nabidky Analyzy pouzivani pristroje klepnéte na policko (navrat).

cs - 50 Navod k pouziti programu DreamStar™ Analyze



POUZITi PAMETOVE KARTY

Nahrani dat o pouzivani pristroje z pameét’ové karty

Pacient miZe pouZit pamé&tovou kartu pro uloZeni poslednich zdznaml o pouZivani pfistroje.
UloZzeni provede podle instrukci v ndvodu k pouZiti pro pacienty pfistrojd DreamStar™ nebo
Sandman.
KdyZ jsou data ulozena na pamétové karté&, miZe Vam ji pacient dodat. Zdznam o pouzivani
pristroje miZete nadist z karty do pocitate a programem DreamStar™ Analyze jej zobrazit a
vyhodnotit.

Pamétovou kartu zasurite do ¢tecky (Ctecka se dodava spoleéné s programem) dle nasledujiciho
obrazku.

Ctecku pak pripojte k volnému USB portu vaseho poditace.

V programu DreamStar™ Analyze klepnéte na policko b _ Zobrazi se nasledujici okno:

1 W—ﬁ_‘l Download data from memory card

E‘ P Patient card

3@ Maintenance card
E" Format memory card

Klepnéte na moznost Download data from memory card nahrat data z pamétové karty do
pocitaCe). Po dobu pfenosu se na obrazovce objevi animovana ikona.

Poznamka: Nové pamétové karty nebo karty, které jiz byly pouzity pro uloZeni zaznam( o pouzivani
pfistroje (na tomto nebo jiném pfistroji fady DreamStar™) mohou byt pouzity pro nahrani
zaznamu.

Z divodu ochrany pacientskych dat je mozné po kazdém preéteni smazat. Aktivaci této funkce
provedete podle postupu v kapitole "Dalsi funkce" na strané 9.
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Po skonceni pfenosu z karty se zobrazi stejné okno, jako je popsano v kapitole "Zobrazeni

7 [¢] v ’ ’ vrs . v 7 .y s e .
zaznamu o pouzivani pristroje" na strané 16 a nasledujicich. Pro blizsi informace odkazujeme na
tuto kapitolu.

Formatovani pamétové karty

= Coe
Klepnutim na polic¢ko o Format memory card (formatovat pamétovou kartu) muizete
smazat Udaje na pamétové karté a kartu naformatovat. Objevi se dialogové okno s upozornénim,
Ze chcete smazat data z karty:

ou will erase the data on the Memory Card.

Do you want to continue ?

A

Cancel

Smazani potvrdte klepnutim na OK, jinak klepnéte na Cancel (zrusit).

Pacientska pamét’ova karta

Pro konkrétniho pacienta mlzete pripravit individudlni pamétovou kartu. Pacient musi byt
v v . o 7 v /4 e vrs . se v v v
predem zalozen v seznamu pacientu (zaznam o pouzivani pristroje byl jiz dfive ulozen do
pocitaCe). Karta je zajisténa proti zaméné typem pouzitého pfistroje a jeho sériovym Cislem.

Driv nez klepnete na policko Patient card (pacientska karta), musi byt pacient vybran ze
seznamu pacientd.

Otevie se okénko, ve kterém muiZete nastavit nasledujici parametry (ptiklad pacientské karty
k pfistroji DreamStar™ DuoST) :

Target device S.M. = VER: T019902 (DreamStar™ DuoST)

Settings

Unchanged on device

Edit

Reminders

Unchanged on device

Edit

Language

Unchanged on device

Edit

Tirne shift

Unchanged on device

Edit

Pressure unit

Unchanged on device

Edit

New patient

Unauthorized

EXT. Mode serial port

Unchanged on device

Edit

First Initialization

Unchanged on device

Edit

Hoan

@ Reset settings E‘ E Write on memory card ~w Format memory card

=
Politko & Format memory card (formatovat pamétovou kartu) ma stejnou funkci jak je
popsano v odstavci ,Formatovani pamétové karty".

Policko (editovat) umisténé vpravo u kazdého parametru umoznuje zobrazit moznosti
nastaveni.
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Mlzete tak zménit nastaveni pfistroje, upravit kontrast displeje, vybrat jazyk zobrazeni a

jednotky tlaku.

BlizSi informace jsou uvedeny v kapitole "Nastaveni pfistroje" na strané 57.

Pokud klepnete na policko (editovat) v radku Reminders (upozornéni), objevi se
dialogové okénko, ve kterém muUzete nastavit, jakd upozornéni se budou zobrazovat a po jaké

dobé.

MODIFY REMINDER

Filter

Mask.

Service

Memary Card

«| | Activated o months (1., 600
Unchanged ~| I
Unchanged -|
Unchanged -~
Ok Cancel ‘

Pokud chcete zménit nastaveni, vyberte v levé casti rfadku polozku New setting (nové
nastaveni). V pravé Casti pak zvolte periodicitu upozornéni v mésicich (,months").

UPOZORNEN| |

Kdyz byla nastavena upozornéni a karta se zasune do pfistroje, jsou upozornéni pro pacienta odvozena od

tohoto data.

Pokud klepnete na policko (editovat) v radku Time shift (Casovy posun), otevre se
dialogové okno, ve kterém muZete zménit hodiny a minuty a upravit ¢as dle pacientovy ¢asové

zony.

Time shift

~| |oe:oo -
Ok | Cancel

Klepnéte na OK pro potvrzeni nebo na Cancel (zrusSit) v opacném pfipadé.

Funkce EXT. Mode serial port (rezim EXT. sériového portu) umoznuje aktivovat nebo
deaktivovat spojeni s externim bezdratovym modulem (napf. Bluetooth). Tato funkce neni
dostupnd u pristroji DreamStar™ Intro a DreamStar™ Intro Evolve.

EXT. Mode serial port m
2)

enable [Yes]
disable [Na]

Cancel I

Klepnéte na Yes (ano) pro aktivaci spojeni s externim modulem nebo na No (ne) pro deaktivaci.
Pokud chcete volbu zrusit, klepnéte na Cancel (zrusit).

Funkce First Initialization (prvni zapnuti) umozni pacientovi pFistup k volbé jazyka pFi prvnim

zapnuti pristroje.
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Kdyz zménite nékterou polozku nastaveni, zobrazi se nova hodnota v centralnim policku, které
zméni barvu. U polozek, které nejsou zménény, se v centralnim policku zobrazuje Unchanged
on device (beze zmény v pristroji).

Kdyz klepnete na policko Ll Reset settings (reset nastaveni), zrusite vSechny provedené
Upravy. V centralnim policku se opét objevi text Unchanged on device (beze zmény na
pristroji).

Klepnéte na policko E”: Write on memory card (zapis na pamétovou kartu). Objevi se okénko
s prehledem nastaveni, které chcete na kartu zapsat.

Warning, You are about to write on the memary card.
Do you want to continue ?

Mode : Bilevel

EPAP ! 5.0 cnH20

IPAP : 15.0 cmH20

Backup f. | 10 bpm

I/E ratio : 1/2.0 (33%)
pressure rise time{rt) : 3
Insp. Sens § &

Exp. Sens : 5

Rarmp time ¢ 15 min, (45 min.)
Comfort pressure @ 5.0 crnH20
Disabling Humidifier

Language : English

Cancel

Pro potvrzeni klepnéte na OK nebo pro zruseni na Cancel (zrusit). Nastaveni zapsana na kartu
se ulozi v programu do pacientovy slozky jako technicka informace.

Poznamka: Pro zapsani dat na kartu je nezbytné, aby byla karta vlozena ve ¢teCce a ta aby byla zasunuta
do portu USB pocitace.

Servisni pamét'ova karta

Pamétovou kartu je mozné také nastavit tak, aby umoznila nastaveni vétsiho pocltu stejnych
ptistroja.

3&8
Klepnéte na policko e Maintenance card (servisni karta). Objevi se dialogové okno, ve
kterém muzZete zvolit typ pfistroje, pro ktery bude karta uréena:

Maintenance card

Device bype

(" Dreamn3Star™ Inkro

(" DreamnStar™ Info

(" Dreamn3Star™ Duo

" Dream3tar™ DuosT

Ok | Cancel |

Klepnéte na OK pro potvrzeni vasi volby nebo na Cancel (zrusit) v opacném pripadé.
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Objevi se okno, ve kterém mizete nastavit ndsledujici parametry (priklad servisni karty pro
pristroje DreamStar™ Auto) :

Target device

Maintenance card (DreamStar™ Auto)

Edit

Settings

Unchanged on device

Edit

Reminders

Unchanged on device

Edit

Language

Unchanged on device

Edit

Time shift

Unchanged on device

Pressure unit

Unchanged on device

Edit

New patient

Unchanged on device

Edit

EXT. Mode serial port

Unchanged on device

Edit

First Initialization

Unchanged on device

Edit

| (
| (
|
| (
| (e
| (
| (
|
| (

- S
W Reset settings 51 E Write on memory card —’w Format memory card

P , .
Politko ' Format memory card (formatovat pamétovou kartu) ma stejnou funkci jak je
popsano v predchozim odstavci ,Formatovani pamétové karty".

Nabidka nastaveni je shodna s nabidkou pacientské karty (blizsi informace viz odstavec
.Pacientskd pamétova karta".

Navic mQzete zmé&nit typ ptistroje, pro ktery je karta uréena, klepnutim na poli¢ko
(editovat) napravo v radku s textem Target device (cilovy pfistroj).

M{zete také naprogramovat servisni kartu pro nového pacienta klepnutim na poli¢ko
(editovat) napravo v radku s textem New patient (novy pacient).

Otevre se okénko, do kterého zapiste referencni Cislo pacienta:

Mew patient and complete reconfiguration of the device

Patient reference

maximurn height characters

All the data will be erased and the default parameters will be entered,

If you program other settings on the Maintenance Card, they will be
applied following this reconfiguration,

oK | Cancel |

Pro potvrzeni klepnéte na OK, nebo na Cancel (zrusit) v opacném pripadé.

KdyZz zménite nékterou polozku nastaveni, zobrazi se novd hodnota v centralnim policku, které
zméni barvu. U polozek, které nejsou zménény se v centralnim poli¢cku zobrazuje Unchanged on
device (beze zmény v pfistroji).

Kdyz klepnete na policko L Reset settings (reset nastaveni), zrusite vSechny provedené
Upravy. V centralnim policku se opét objevi text Unchanged on device (beze zmény na
pristroji).
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Klepnéte na policko E(E Write on memory card (zapis na pamétovou kartu). Objevi se okénko
s pfehledem nastaveni, které chcete na kartu zapsat. Pro potvrzeni klepnéte na OK nebo pro
zruseni na Cancel (zrusit).

Poznamka: Pro zapsani dat na kartu je nezbytné, aby byla karta vlozena ve ¢teCce a ta aby byla zasunuta
do portu USB pocitace.

Pro navrat do prfedchozi nabidky klepnéte na policko @
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NASTAVENI PRISTROJE

Pripojeni pristroje k pocitaci
K pocitaci je mozné pripojit pfistroje DreamStar™ Info, DreamStar™ Auto, DreamStar™ Duo

nebo DreamStar™ DuoST (a jejich ekvivalenty v konfiguraci Evolve). PFipojit Ize také pfistroje
fady Sandman (s vyjimkou modelu Sandman Intro™).

Pro komunikaci s pFistroji je prednastaven port USB s rychlosti pfenosu 921600 baudid. Pokud

chcete pro komunikaci vybrat jiny port, nebo nastavit odliSnou rychlost, postupujte pred vlastnim

propojenim podle instrukci v kapitole "Nastaveni sériového portu" na strané 8.

Pri pfipojovani pFistroje postupujte takto :

1. PFistroj umistéte na rovnou a stabilni podloZku.

2. Do konektoru pfistroje pfipojte komunikacni kabel.

3. Druhy konec komunikacniho kabelu (RS232 nebo USB) vhodné délky (2m nebo 15m) pfipojte
do pocitace.

UPOZORNEN| |

e Pouzivejte vyhradné kabely doddvané spole¢né s programem. PouZiti jinych komunikaénich kabeld mdze
vést k poskozeni pfistroje.
e Pokud dojde k preruseni komunikace, zobrazi se vychozi okno.

Popis vychozi obrazovky spojeni

Klepnéte na tladitko === , Otevie se okno, ve kterém jsou zobrazeny informace
o pripojeném pfistroji a ve kterém mUzete pFistroj nastavit nebo stahnout uloZené informace o
pouzivani, zobrazit pravé probihajici monitoraci nebo nacist vSsechny ulozené monitorace.

Downloading compliance

Real time curves

Serial Port

1. Stav pristroje

V okné se zobrazi obrazek pfistroje, ktery je k pocitadi pripojen. Na obrazku displeje se
zobrazi stav pristroje., Pokud je pfistroj v klidovém reZzimu, zobrazuje se aktudlni cas. Je-li
pristroj zapnuty, zobrazuje se tlak v masce, ktery se pribé&zné obnovuije.

Indikator  rezimu Auto-CPAP
(DreamStar™ Auto/AutoEvolve)
nebo indikdtor  rezimu  BiPAP
(DreamStar™ Duo/Duo Evolve nebo

Tlak
aK v masce DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve)

Indikator monitorovani

Tlacitko zapnuto/vypnuto na obrazku pfistroje je funkéni a umoznuje pristroj zapnout
nebo vypnout.
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2. Zobrazované informace

Pod obrazkem pfistroje se zobrazuji identifikacni informace a nastaveni pfipojeného pfistroje:

a) Device (pFistroj) :

e Patient reference (referencni ¢islo pacienta)

e Serial number (sériové Cislo pfistroje)

e Version (verze programu pfistroje)

e Inventory number (inventarni Cislo)

e Hour counter (pocitadlo provoznich hodin)

Tyto informace se zobrazuji vzdy, bez ohledu na pfipojeny pristroj.

b) Settings (nastaveni pfistroje) :
Zobrazené informace se budou lisit dle typu pfistroje a jeho nastaveni.

Informace spolecné pro vsechny pristroje v rezimu CPAP:

e Mode (rezim) : pracovni rezim CPAP

e Prescribed pressure (predepsany tlak), hodnota tlaku je zobrazena v zavorkach

e Comfort pressure (vychozi tlak)

e Ramp time (doba nardstu tlaku), s maximalni dobou narlstu tlaku zobrazenou v zavorkach

Informace pro pristroje v rezimu Auto-CPAP:

e Mode (rezim) : pracovni rezim Auto-CPAP a detekované udalosti

e Min. Pressure (minimalni tlak) v cmH,0

e Max. Pressure (maximalni tlak) v cmH,0

e Max. Pressure for command on Apnoea (maximalni tlak pfi detekci apnoe) v cmH,0
e Latency time (latence), a maximalni latence zobrazena v zavorkach

e Comfort pressure (vychozi tlak)

Informace pro pristroje v rezimu BiPAP:

e Mode (rezim) : pracovni rezim BiPAP

e EPAP (EPAP= exspiracni pozitivni tlak) : v cmH,0

e IPAP (IPAP = inspiracni pozitivni tlak) : v . cmH,0

e Backup frequency (frekvence Fizenych dech(), dostupna u modelli DuoST nebo DuoST Evolve
e I/E Ratio (pomé&r I/E), dostupny u model( DuoST nebo DuoST Evolve

e Pressure rise time (rt) : nabéh tlaku z EPAP do IPAP

e Inspiratory sensitivity (inspiracni citlivost) a Expiratory sensitivity (exspiracni citlivost)

e Comfort pressure (vychozi tlak) se také zobrazuje v rezimu BiPAP

e Ramp time (doba nardstu tlaku), s maximalni dobou narlstu tlaku uvedenou v zavorkach

3. Tlaéitka v programu pro nastaveni pristroje

Ve vychozi obrazovce propojeni se pod obrazkem pripojeného pfistroje objevi panel se Sesti
tlacitky. Ta umoznuji nastaveni pfistroje:

Erasing data Inventory number Settings

Patient information User Configuration Date Hour
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4. Dalsi funkce

Panel se Ctyfmi tlacitky v pravé cCasti okna umozZnuje nastavit sériovy port, ulozit informace o
pouzivani pristroje a zobrazit probihajici monitoraci nebo monitorace vSechny.

Downloading compliance
Current session
All sessions
Real time curves

Serial Port

Pristup k jednotlivym nastavenim pfristroje

1. Smazani monitoraci

Tlacitko se zobrazi pouze pfi spojeni
s pFistroji DreamStar™ Duo/Duo
Evolve nebo DreamStar™

Kdyz klepnete na policko Efosing dsta (smazat Udaje o pouzivani pristroje), objevi se

dialogové okénko :

Erasing data
(¢ Erasing sessions only.;
All detailed compliance sessions will be erased, device will be set to standby &
mode, but global data, patient ref and settings wil be kept.
Same patient Do you want to erase all sessions on the device
" Erasing sessions and global data. :
Al detailed compliance sessions and global data will be erased, device will be Do you want to continue ?
sek in standby mode, but patient ref and settings will be kept,
OK
! \ New patient " Mew patient and complete reconfiguration of the device,

MozZnost Erasing sessions only (smazat monitorace bez smazani souhrnnych informaci) je
prednastavena. Kdyz klepnete na OK, objevi se okénko s varovanim, ze data v pfistroji budou
smazana. Klepnéte na OK pro potvrzeni nebo na Cancel pro zruseni. Pokud jste klepli na OK,
monitorace uloZzené v pfistroji budou smazany, ale souhrnné informace o pouzivani,
referenéni &islo pacienta a nastaveni pfistroje zlstane zachovano.

MlZete také zvolit Erasing sessions and global data (smazat monitorace véetné
souhrnnych informaci). Objevi se informacni okno, které Vas upozorni, ze budete mazat data
v pfistroji. Klepnéte na OK pro potvrzeni nebo na Cancel pro zrudeni. Pfi tomto zpdsobu
mazani budou smazany vsechny monitorace a souhrnné informace o pouzivani pfistroje.
Referenéni ¢&islo pacienta a nastaveni pFistroje zlstane zachovano.

Pokud zvolite moznost New patient and complete reconfiguration of the device (novy
pacient a Uplnd rekonfigurace pfistroje), objevi se okénko Patient reference (referencni
Cislo pacienta):

Patient reference

| RO000000

oK | Cancel
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V pristroji mdzZete pacientovi pfifadit novy alfanumericky kéd o 8 znacich oznacovany jako
referencni dislo pacienta. Vychozi prednastavend hodnota se vytvadi automaticky
z pismene R a déle 7 poslednich znakd sériového &isla pristroje (napf. "R8814AAA").

UPOZORNENi |

Pokud prifadite pfistroji nové pacientské referencni Cislo, dojde k Uplnému vymazani vSech uloZzenych

v v

v technickém navodu k pfistroji.

Kdyz zapiSete nové referencni Cislo pacienta, objevi se okno, které Vas upozorni na zménu
s dotazem, zda chcete pokracovat.

Klepnéte na OK pro potvrzeni nebo na Cancel pro zruseni. Nové referencni Cislo pacienta
7 vrs o e
nahradi Cislo puvodni.

2. Pacientské udaje

Tlacitko Fatient information (pacientské Udaje) umozriuje zobrazit, zménit, nebo zapsat zakladni
Udaje o pacientovi, pro kterého je pfistroj urcen.

Patient information

Last name | i\-\

| Warning. You are about to change device settings.

First name

Sleep specialist |:> Patient information
Do you want to continue ?

General practitioner

OK

Ok | Cancel |

Zapiste Udaje, které povazujete za dostacujici a klepnéte na OK. Otevre se dialogové okno, které
Vas upozorni na pozadované zmény. Klepnéte na OK a Udaje se zapisi, pokud klepnete na
Cancel vkladani se zrusi.

3. Inventarni Cislo

Inventarni Cislo je Cditelné pouze pfFi spojeni pristroje s pocitacem. Jde o desetimistny
alfanumericky kéd identifikujici konkrétni pfistroj.

Inventarni &islo mizete zménit klepnutim na poli¢ko I (inventarni ¢&islo), Objevi
se okénko:

Inventory number
| ROO0DO0000 ‘Warning. You are about to change device settings.
: Do you want to continue ?
oK | Cancel

Do né&j mizete zapsat nové &islo. Potvrdte klepnutim na OK.

Otevre se dialogové okénko, které vas informuje o zménach a chce je potvrdit. Klepnéte na OK
pro potvrzeni nebo na Cancel pro zruseni.
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4. Uzivatelské nastaveni

v ,v = V. , , v ’ s P
Kdyz klepnete na policko fetutonphater (uzivatelské nastaveni), otevre se nasledujici okénko
Language Remindar
French [ Activated * Display Greek ¥ pctivated " Display
English US IV Activated " Display Japanese I activated " Display I Fiter ,_ months  13{04/2012
English Iv activated " Display In -
German I Activabed " Display In - ™ Mask li months  13f04/2012
Italian V¥ Activated " Display In -
Sparish ¥ Activated " Display I c I~ Service B
Portuguese [ Activated " Display In -
Dutch IV activated " Display In - [ Memary Card ,_ months
Danish v activated " Display I o
Finnish v activated " Display I o
HMorwegian v activated " Display In -
Swedish [ Activated " Display - o Units Contrast
Polish v activated " Display - o & mizo
Czech ¥ activated " Display I - R o I
Hungarian ¥ activated " Display r o  hPa S B
Turkish v activated " Display ] 'l
Caneel

V tomto okénku mdZete nastavit jazyk pfistroje, jednotky tlaku, kontrast displeje a definovat
upozornéni pro pacienta.

a. Nastaveni jazyka

V Casti okna "Language" (jazyk) jsou vsechny jazyky dostupné v pristroji oznacené "Activated".
Vyberte néktery z nich klepnutim na kolecko "Display" (zobrazit).

b. Upozornéni pro pacienta

Pro kazdy typ upozornéni mdZete nastavit periodicitu, se kterou bude pfistroj pacientovi
upozornéni zobrazovat. Krok nastaveni je po 1 mésici:

e Filter (filtr) : upozornéni, po jaké dobé ma vyt vyménén filtr vzduchu.

e Mask (maska) : upozornéni, po jaké dobé ma byt vyménéna maska.

e Service (Udrzba) : upozornéni, kdy mate provést kontrolu tlaku pfristroje.

e Memory Card (pamétova karta) : pfipomina po jaké dobé ma pacient nahrat na pamétovou
kartu Udaje o pouzivani pfistroje a kartu Vam zaslat.

V okn& mlzete vybrat upozornéni pro kazdy typ udalosti. Vyberte typ upozornéni klepnutim na
CtvereCek se jménem udalosti. Pak zapiste do dalsiho c¢tverecku ,Month" (mésice) periodicitu
upomenuti. Hodnota se nastavuje v kroku po 1 mésici a mdZe byt nastavena v rozsahu 1 - 60
mé&sicl. Pokud chcete nékteré upozornéni deaktivovat, stadi zrudit zasdkrtnuti ve &tverecku
oznacujicim typ udalosti.

c. Nastaveni jednotek tlaku

Zvolte jednotky tlaku, které chcete pouzivat klepnutim na cmH,0O nebo na hPa. Prednastavena
jednotka tlaku je cmH,0, coz odpovida tlaku 1 cm sloupce vody o teploté 4°C. Zvolené jednotky
se budou zobrazovat pii nastaveni tlaky.

Poznamka: nastaveni jednotek tlaku neméni nastaveni tlakovych hodnot v pfistroji. Méni pouze jejich
zobrazeni v riznych jednotkach (hodnoty jsou automaticky prepocitany dle zvolenych jednotek).

d. Nastaveni kontrastu displeje

Vychozi kontrast displeje je nastaven na hodnotu 5, ale mize byt zménén v rozsahu 0 - 10
. 4 O v v 7 ’ v .V

s krokem po jedné. Hodnotu muzete zvysovat posouvanim kurzoru smérem doprava a snhizovat

posouvanim smérem doleva.

Klepnéte na OK pro potvrzeni vSech provedenych zmén nebo klepnéte na Cancel pokud chcete
zmeény zrusit. Objevi se okénko, které Vas informuje o zménach, které budou provedeny.
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AN

Warning. You are about to change device settings.

Do you want to continue ?
OK

Klepnéte na OK pro potvrzeni nebo na Cancel pokud chcete zmény zrusit.

5. Datum a ¢as

Date Hour

Kdyz klepnete na policko (datum a ¢as), mlUzete se pomoci programu pfipojit

k vnitfnim hodindm pfistroje.

Pokud je pristroj zapnuty, dialogové okno ukaze datum a cCas pristroje, ale bez moznosti je
zmeénit.

AN

Date - Time
PiC Date/Hour : 2400172013 10;24
DakefHour device ; 240172013 10:31

Pokud je pfistroj v pohotovostnim rezimu, je nastaveni mozné a objevi se nasledujici okno.

PC DatefHour: 24/01/2013 10:26

Jaruary Su Mo Tu We Th Fr Sa

2013 1 2 3 4 35
6 7 8 9 10 11 12 lH B E
13 14 15 16 17 18 149 hh mn
20 2 22 23[24] 25 26

27 28 23 30 3 T~
I~ Zobrazeni data a ¢asu

February Su Mo Tu We Th Fr Sa v .

T i pristroje
3 4 5 B 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

fdarch Su Mo Tu We Th Fr Sa
2013 1 2

Tlacitko umoznujici 10111213 141816 cacaq |

synchonizovat hodiny o 35 m T 28 2 5 /> Tlagitka pro posun mésict
ittt v kalendari

~

pristroie s hodinami PC K

PC Date/Hour | Cancel |

Pro zménu data klepnéte na pozadovany den. Pokud je to nutné, mdlZete prochazet jednotlivé
meésice pomoci dvojice tlacitek v pravém dolnim rohu okna.

Pro zménu casu klepnéte do ctverecku hodin a/nebo minut a zménte hodnoty zapsanim
z kladvesnice.

TlaCitko PC Date/Hour (datum a c¢as PC) umoznuje zasynchronizovat hodiny pfistroje
s hodinami pocitace.

UPOZORNENi |

Pfedtim, neZz provedete synchronizaci data a casu pristroje s pocitatem, zkontrolujte, Zze nastaveni
v pocitaci je spravné.

Klepnéte na OK pro potvrzeni novych hodnot nebo na Cancel (zrusit) pro zachovani plvodniho
data a casu.
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6. Nastaveni parametrt léCby

Dfiv nez zacCnete nastavovat pfistroj pomoci programu DreamStar™ Analyze, ovéfte, ze
propojeni mezi pocitatem a pFistrojem je spravné.

UPOZORNENi |

Pfed nastavovanim pfistroje zkontrolujte, Ze datum a ¢as na pocitaci i v pristroji jsou spravné.

Pristup k nastaveni pristroje ziskate klepnutim na policko SERt (nastaveni).

Otevre se dialogové okno, ve kterém jsou nastavovaci prvky a také moznost naprogramovat 4
automatické zmény nastaveni.

Okna se lisi podle typu pripojeného pfistroje a také podle nastaveného pracovniho rezimu.

PFi prvnim pouZiti nebo po rekonfiguraci pristroje se nastavi vychozi hodnoty. V ostatnich
pfipadech zobrazené hodnoty odpovidaji poslednimu nastaveni.

Hodnoty parametrd se zobrazuji vlevo od nastavovacich prvkd (kurzord). Nastaveni provedete
bud’ opakovanym klepanim na Sipky vlevo nebo vpravo, nebo posunutim kurzoru tazenim mysi
(posun pfi stlaceném levém tlacitku). Moznosti a rozsah nastaveni pomoci programu jsou stejné
jako pfi ruénim nastaveni pfistrojQ.

v Default , , , vv oo . v . p , ’
Tlacitko Q (vychozi nastaveni) umoZfiuje nastavit pfistroj do pdvodniho tovarniho
nastaveni.

Okno nastaveni umoznuje také naprogramovat 4 automatické zmeény konfigurace. Klepnéte na

Programmed settings

policko | (programovani automatickych zmén nastaveni), jak je vysvétleno
v kapitole "Programovani automatickych zmén nastaveni" na strané 67.
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a. rezim CPAP

Pfistroj DreamStar™ Info pracuje pouze v rezimu CPAP. Naproti tomu pfistroje DreamStar™ Auto
a DreamStar™ Auto Evolve mohou pracovat v rezimu CPAP nebo Auto-CPAP, pfistroje
DreamStar™ Duo, DreamStar™ Duo Evolve, DreamStar™ DuoST a DreamStar™ DuoST Evolve
mohou pracovat v rezimu CPAP nebo BiPAP.

rv CPAR ’ 7 v . e vv oo . vr . V.
Policko Q v horni leveé cCasti nastavovaciho okna umoznuje nastavit pfistroj do rezimu

CPAP. Pokud na toto policko klepnete, otevre se nasledujici okno pro nastaveni:

Funkce Pressure
Alter dostupna
pouze v rezimu

Funkce Calibration
Confort CC+
dostupna u
pristrojl
DreamStar™
Info/Info Evolve
nebo DreamStar™
Auto/ Auto Evolve

) Mod
Settings o

A-PEP

Pressure Ramp
0,50 cmH20 % 1.00 cmH2Z0

Pressure

v Pressure alter

oo 4 0 2 RN

T

= Time i)

I " 1.0cmHZO (7 -0.5cmHzO0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

12.0cmHz0 " 0.0cmHz0

 4+0.5cmH20 © +1.0cmHZO

Comfort pressure 6.0 cmHZ0 j J

Max ramp time

[l
45 min ﬂ M
|

Ramp time 15 rain ﬂ J

Humidifier

[w Heating Function blocked
1 2 3 4 5 & 7 8 9 10

[ [N S A A S S S A A

Patient circuit
Comfart calibration CC+
I Blocked

f— v Active

" @zzmm * g2zmm +HH

-

 @15mm " @15mm + HH

Programmed settings ‘

Default [l

Cancel

ReZim Auto-CPAP u pfistrojd
DreamStar™ Auto/ Auto
Evolve, nebo

rezim BiPAP u pfistrojt
DreamStar™ Duo nebo
DreamStar™ DuoST (a
jejich ekvivalentd

Okno nastaveni je rozdélené do nékolika ¢asti :

Cast Pressure (tlak) umoziiuje nastavit lé¢ebny tlak po skonleni postupného narlstu tlaku.

Nastaveni, ktera lze ménit jsou nasledujici:

e MuUzZete nastavit krok pfi nastavovani tlaku na 0.5 cmH-O nebo na 1.0 cmH,0. Nastaveni se
uskutecni s naposledy vybranym krokem.

e Vrezimu CPAP je tlak konstantni a tak mdZete nastavit pouze hodnotu tlaku Pressure
v rozmezi 4 cmH,0 a 20 cmH,0.

e Funkce Pressure Alter umoznuje pacientovi upravit léCebny tlak o +1 cmH,0 v rozmezi 4 az
20 cmH,0. Tato funkce je dostupna pouze v rezimu CPAP.

Cast Ramp (postupny narlst tlaku) zobrazuje tlak ve vztahu k ¢asu a umoZfiuje nastavit
parametry postupného nardstu tlaku. Nastaveni, kterd lez ménit, jsou nasledujici:

e Comfort Pressure (vychozi tlak) Ize nastavit od 4 cmH,0 az po lé¢ebny tlak.

e Max ramp time (maximalni doba narlstu tlaku) Ize nastavit v 5 minutovych krocich od 0 az
po 45 minut.

e Ramp Time (doba narlstu tlaku), je nastavitelnd v 5 minutovych krocich od 0 az po
maximalni dobu nardstu tlaku.

V levé C¢asti okna muUZete aktivovat nebo deaktivovat funkci Comfort Calibration CC+
(komfortni kalibrace CC+), kterd je dostupna pouze u pfistroji DreamStar™ Info/Info Evolve a
DreamStar™ Auto/Auto Evolve.

V pravé &asti okna muizete zakazat funkci vyhtfivaného zvih&ovani tak, Ze klepnete na kole¢ko
Heated function blocked (funkce vyhrivaného zvlhcovani blokovana). Kdyz na kolec¢ko znovu
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klepnete, bude zvih&ova¢ znovu aktivni. Pokud je pfistroj DreamStar™ vybaven komirkou
zvihéovade (konfigurace Evolve), mlZete také nastavit intenzitu zvlh&ovani a to od OFF
(vypnuto) pres 1 az po 10. Kromé toho také mdzZete zvolit, jakou vzduchovou sestavu pacient
pouziva.

U pristroji DreamStar™ Auto nebo Auto Evolve je miZete prepnout do reZimu Auto-CPAP tak,
Zze klepnete na policko A-PAP. Pristroje DreamStar™ Duo/Duo Evolve nebo DreamStar™
DuoST/DuoST Evolve mohou byt nastaveny do rezimu BiPAP klepnutim na odpovidajici policko.

b. Rezim Auto CPAP
Pracovni rezim Auto-CPAP je dostupny pouze u ptistrojd DreamStar™ Auto/Auto Evolve.

Policko L (Auto-CPAP) v horni pravé casti nastavovaciho okna, Vam umoznuje nastavit
pristroj do tohoto rezimu. Kdyz na policko klepnete, objevi se nové okno:

Mode

Settings

Pressure Latency time
" 0.50emH20 % 1.00 emH20

e
Min. pressure samrzo 4 | | 155‘
Max, pressure 1s0cmHzo 4| 1l lz W\/ X

;\ ; WT\me (min)|

S 10 15 20 25 30 35 40 45

Comfart pressure 6.0 cmH20 ﬂ J ﬁ

AUto-CPAP parameters Max latency Time | b

Speed of pressure decrease Latency time 15 min ﬂ J ﬂ

* Fast " slow Hurridifier

" Heating function blocked

Max. press. For command on Apnosa t 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CoFF O OO OO

10.0emHe0 A _ |

Comfart calibration CC+ " @zzmm  + @zzmm + HH
[™ Blocked ¥ Active

Command on Flow Limitation Run r

Patignt circuit

-
" @15mm  @15mm + HH

Programmed settings ‘

Default O Cancel

Okno je rozdéleno do nékolika ¢asti :

Cast Pressure (tlak) umozniuje nastavit nizkou a vysokou Uroveri tlaku, které pistroj pouziva
po skonceni obdobi latence v rezimu Auto-CPAP. Nastaveni, ktera lze ménit jsou nasledujici:

e Min pressure (minimalni tlak) nastavitelny mezi 4 cmH,O a 20 cmH,O nebo maximalnim
tlakem.

e Max pressure (maximalni tlak) nastavitelny mezi 4 cmH,O nebo minimalnim tlakem a 20
CmH20.

e Krok pti nastavovani tlaku mizete zvolit 0.5 cmH,0 nebo 1.0 cmH,0. Nastaveni se uskuteéni
s naposledy vybranym krokem.

Cast Latency time (obdobi latence) zobrazuje tlak ve vztahu k ¢asu a umozfiuje nastaveni
nasledujicich parametra:

e Comfort pressure (vychozi tlak) nastavitelny na hodnotu v rozmezi minimalniho a
maximalniho tlaku.

e Max latency time (maximalni obdobi latence) nastavitelné v krocich po 5 minutdch v rozsahu
0 az 45 min.

e Latency time (obdobi latence), nastavitelné v krocich po 5 minutdch v rozsahu 0 aZ
maximalni latenci.

V ¢asti Auto-CPAP parameters (nastaveni Auto-CPAP), mizete nastavit nasledujici:

e Speed of pressure decrease (rychlost poklesu tlaku). MiZete nastavit rychlost poklesu Fast
(rychlou) nebo Slow (pomalou).
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e Command on Flow Limitation Run (akce pfi omezeni inspira¢niho prdtoku vzduchu). Tato
funkce mdzZe byt aktivovana klepnutim do zakrtavaciho poli¢ka.

e Max press. for command on apnoea (maximalni tlak pfi reakci na apnoe).

Hodnota mdZe byt nastavena pomoci posuvniku v rozmezi minimalniho a maximalniho tlaku.
Pokud dosahl tlak hodnoty maximalniho tlaku, nebude se pfi detekci apnoe jiz dale zvysovat.

V levé ¢&asti okna muUzete aktivovat nebo deaktivovat funkci Comfort Calibration CC+
(komfortni kalibrace CC+), kterd je dostupnd pouze u pristrojii DreamStar™ Info/Info Evolve a
DreamStar™ Auto/Auto Evolve.

V pravé &asti okna muzete zakazat funkci vyhtivaného zvlhéovani tak, Ze klepnete na kole¢ko
Heated function blocked (funkce vyhtivaného zvlhCovani blokovana). Kdyz na kolec¢ko znovu
klepnete, bude zvlh&oval znovu aktivni. Pokud je pfistroj DreamStar™ vybaven komirkou
zvihéovace (konfigurace Evolve), miZete také nastavit intenzitu zvlhéovani a to od OFF
(vypnuto) pfes 1 aZz po 10. Kromé toho také mdZete zvolit, jakou vzduchovou sestavu pacient
pouziva.

c. Rezim BiPAP

Pracovni rezim Bilevel (BiPAP) je dostupny pouze u pfistroji DreamStar™ Duo nebo DreamStar™
DuoST (a jejich ekvivalentl v konfiguraci Evolve).

Tlacitko v horni pravé dcasti nastavovaciho okna umoznuje nastavit pristroj do rezimu BiPAP

Bilevel

(Bilevel). Pokud na toto tlacitko ‘ klepnete, objevi se nové okno:

Settings itz

PAP |

Pressure Ramp

" 0.5cmHZ0 & 1.0 cmHz0

B N
A NN
EPAP 7oarzo 4] | |
Pap 18.0cmH20 4 1 = 5Es i '
B ey o T (i),
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Confortpresswre 4.0cmHzo 4| | |
Max ramp tine  45min 4 | »
Ramp kime 15 min ﬂ J j
Bilevel parameters Humidifier
¥ Backup frequency e 4| |  fieating unction Bintker
1/E ratio 1;1‘0(50%)j » - ; i :_ :_ (‘i :_’_ ; :‘_ i :E'
pressure rise timedrt) z K| > -
S . iR
A1 3 Cgzznm @ pzEmabH
Exp. Sens 5

" @1smm  © @15mm + HH

Programmed settings ‘

Default O Cancel

Okno je rozdéleno do nékolika ¢asti :

Cast Pressure (tlak) umoZiiuje nastavit pozitivni exspiracni tlak EPAP a pozitivni inspira¢ni tlak
IPAP. Nastaveni, ktera lze ménit, jsou nasledujici :

e EPAP (pozitivni exspiracni tlak) nastavitelny v rozmezi 3 cmH,0 a IPAP nebo 20 cmH,0.
e IPAP (pozitivni inspiracni tlak ) nastavitelny v rozmezi EPAP nebo 3 cmH,0 a 25 cmH,0.

e Krok pti nastavovani tlaku mizete zvolit 0.5 cmH,0 nebo 1.0 cmH-0. Nastaveni se uskuteéni
s naposledy vybranym krokem.

Cast Ramp (postupny narlst tlaku) zobrazuje tlak ve vztahu k ¢asu a umozfiuje nastavit
parametry postupného narlstu tlaku. Nastaveni, kterd Ize ménit, jsou nasledujici:

e Comfort Pressure (vychozi tlak) nastavitelny v rozsahu 3 cmH,0 a EPAP.
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e Max ramp time (maximalni doba narUstu tlaku) Ize nastavit v 5 minutovych krocich od 0 az
po 45 minut.

e Ramp Time (doba narlstu tlaku), je nastavitelnd v 5 minutovych krocich od 0 aZ po
maximalni dobu nardstu tlaku.

V ¢asti Bilevel parameters (parametry BiPAP), miZete nastavit nasledujici parametry :

e Backup Frequency (frekvenci tizenych dechl). Nastaveni je dostupné pouze u pFistrojl
DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve. Hodnota je nastavitelnd v rozsahu 0 az 25 dechd za
minutu

e I/E Ratio (pomér I/E). Nastaveni je dostupné pouze u pfistroji DreamStar™ DuoST/DuoST
Evolve . Hodnota je nastavitelna v rozmezi 1/4 a 1/0.5.
Pressure rise time (rt) (nabéh tlaku) : doba nabéhu tlaku mezi EPAP a IPAP nastavena
Iékarem.
Nastaveni ndb&hu tlaku mize byt omezeno nastavenim frekvenci fizenych dech(, IPAP, EPAP
a pomérem I/E.

e Insp. Sensitivity (inspiracni citlivost) nastavitelna v rozmezi 1 az 10.
e Exp. Sensitivity (exspiracni citlivost) nastavitelna v rozmezi 1 az 10.

V pravé &asti okna muizete zakazat funkci vyhtfivaného zvihéovani tak, Zze klepnete na kolecko
Heated function blocked (funkce vyhfivaného zvihCovani blokovana). Kdyz na kolecko znovu
klepnete, bude zvlih&ovaé znovu aktivni. Pokud je pfistroj DreamStar™ vybaven komirkou
zvihéovade (konfigurace Evolve), mlZete také nastavit intenzitu zvlh&ovani a to od OFF
(vypnuto) pres 1 az po 10. Kromé toho také mdzZete zvolit, jakou vzduchovou sestavu pacient
pouziva.

d. Programovani automatickych zmén nastaveni

Programovani 4 rlznych nastaveni do paméti pristroje je stejné u vech pftistrojd, vlastni
nastaveni jsou ale specifickd dle typu pfipojeného pfistroje. V nastavovacim okné klepnéte na
tlac¢itko Programmed Settings (programovani zmén nastaveni). Pokud jste provedli zmény
nastaveni, objevi se dialogové okno, které Vas vyzve k ulozeni zmén do paméti pfFistroje.
Klepnéte na OK pro potvrzeni nebo na Cancel pro zruseni.

Okno, které se pak objevi, ukaze aktualni nastaveni a umozni naprogramovat 4 zmény nastaveni
Cislované 1 az 4.

Mode Bilevel [SI=S][SE=5] [Fr=10bpm]
Ramp=15min [max=45min] [Comfort pressure 5.0cmH20]
IPAP=20.0cmH20 - EPAP=5,0cmH20 [rt=3] [I/E= 1/2.0 (33%)]

Modification of settings Mo, 1

Modification of settings No. 2
Modification of settings No. 3

Modification of settings No. 4

e

V tomto pripadé pracuje pfistroj DreamStar™ DuoST v rezimu BiPAP. Je uvedeno nastaveni
inspiraéni citlivosti, exspiracni citlivosti, doby nartstu tlaku, maximalni doby nardstu, vychoziho
tlaku, inspira¢niho pozitivniho tlaku, exspiracniho pozitivniho tlaku a poméru I/E.

Kdyz klepnete v dolni ¢asti okna vlevo na policko Modification (Upravy), vzhled okna se zméni
takto:
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urrent settings
Mode EBilevel [SI=S][SE=5] [Fr=10bpm]
Ramp=15min [max=45min] | Comfort pressure 5.0cmH20]
IPAP=20.0cmHZO0 - EPAP=S5.0cmH20 [rt=3] [I/E= 1/2.0 (33%)]

Modification of settings Mo. 1

Modification of settings No. 2

Modification of settings No. 3

Modification of settings No. 4

New setting H i
Cancel

Kdyz klepnete na policko New setting (nové nastaveni) v levé dolni ¢asti okna, objevi dalsi
okénko, které umoznuje nastavit den a hodinu, kdy ke zméné nastaveni dojde.

PC DatefHour: 24/01/2013 10:26

January Su Mo TuWe Th Fr Sa
2013 1 2 3 4 35

E 7 & 9 10 11 12 E’E

13 14 15 16 17 18 19 hh mn

o

w001 22 23[E] 25 16 S~
CEEEE RS , )
Zobrazeni data a casu, kdy
February  Su Mo Tu e Th Fr Sa dojde ke Zméné nastavenl’
2013 1 2

3 4 5 6 7 8 8
10 11 12 13 14 13 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

darch Su Mo Tu We Th Fr Sa

2013 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 Prrry,
17 18 19 20 21 22 23 T . S
24 25 26 27 28 29 a0 > Tlacitka pro posun meésicu
) FnEnE __—

P Date/Hour | Cancel |

Pro nastaveni data klepnéte mysi na pozadované datum v kalendari. To se zvyrazni s ¢ervenym
rameckem. Pak klepnéte na okénko hodin a minut a z klavesnice zapiste pozadované hodnoty.
Klepnéte na OK pro potvrzeni nebo na Cancel (zrusit) v opacném pripadé.

Objevi se znovu okno nastaveni. Upravte hodnoty dle potfeby a klepnéte na OK pro potvrzeni
zmén nebo na Cancel pro jejich zruseni. Zobrazi se predchozi okno doplnéné o provedené zmény.
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urrent settings
Mode Bilevel [SI=5][SE=S] [Fr=10bpm]
Ramp=10min [max=45min] [Comfort pressure 4.0cmH20]
IPAP=19.0cmH20 - EPAP=8.0cmH20 [rt=1] [I/E= 1/1.0 (50%)]

Modification of settings Mo. 1 on 15/11/2012 08:02

4 f — 1 Mode Bilevel [SI=S][SE=S] [Fr=11bpm] Modification of settings No. 1
N ove na Sta veni Ramp=15min [max=45min] [ComFfort pressure 4.0cmH20]
IPAP=18.0cmH20 - EPAP=7.0cmH20 [rt=2] [I/E= 1/1.0 (50%)]

Modification of settings No. 2

Modification of settings Mo, 3

Modification of settings No. 4

New setting
Delete set Cancel

Vpravo od napisu Modification settings N°1 (Uprava nastaveni €.1) se zobrazi datum a cas
zmé&ny, pod napisem jsou uvedeny hodnoty nastaveni. Nastaveni miZete opé&t upravit klepnutim
na policko Modification settings N°1 (Uprava nastaveni ¢.1).

v v

Pro programovani nastaveni ¢.2 az &.4, postupujte stejnym zplsobem jako pfi tvorbé& nastaveni
¢.1.

Posledni nastaveni, které jste udé&lali, mUZete smazat tak, e klepnete na tladitko Delete set
(smazat nastaveni).

Klepnéte na OK pro naprogramovani nastaveni (nebo na Cancel pro zruseni). V dalSim okénku
uvidite potvrzeni naprogramovanych zmén.

Zmeény v nastaveni pfistroje se postupné projevi v predvolené dny a hodiny.

Poznamka :

e Kdyz dojde v dany den a €as ke zméné nastaveni, je mozné naprogramovat dalsi zménu nastaveni. Tedy, pokud
jste nastavili 4 zmény nastaveni pfistroje, bude mozné provést dalSi nastaveni poté, co byla provedena zména
prvniho nastaveni.

e Ke zméné nastaveni pfistroje dochazi bez ohledu na to, jestli je v pohotovostnim nebo v zapnutém stavu. Pokud je
v dobé nastavené zmény pfistroj odpojen od sité, dojde ke zméné nastaveni zhruba za jednu minutu po pfipojeni
napajeni.
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Dalsi funkce

1. Nastaveni sériového portu

Klepnutim na poli¢ko Serater (sériovy port) mizete ovéfit nastaveni sériového portu a
komunikacni rychlosti. Otevie se nasledujici okno:

Serial link setup

Part Speed

P
| = =l z

A hOil Tl Warning, You are about ta change device settings.
| = =l =

Do you want to continue ?
— Speed QK
& sk 921600 -
(o] 4 | Cancel |

Pokud jste provedli zmény nastaveni, upozorni Vas dialogové okno, zda chcete pokracovat.
Klepnéte na OK pro potvrzeni nebo na Cancel (zrusit) v opacném pfipadé.
2. Nahrani dat z pristroje do pocitace pomoci sériové linky

Tlacitko e (nahrani dat) Vam umozni nahrat do pocitace data o pouzivani
pripojeného pristroje. V priib&hu prenosu se zobrazi okno indikujici jeho pribé&h.

Downloading compliance

e Pokud byla u pacienta vedeného v programu data z pfistroje do pocitace jiz dfive stahovana,
objevi se dialogové okno, ve kterém je dotaz, zda chcete aktualni data tomuto pacientovi
pridat. Klepnéte na OK pro potvrzeni.

Pokud tomu tak neni, objevi se dialogové okno, ve kterém mate moznost zalozit nového
pacienta, nebo vybrat pacienta existujiciho v databazi:

' New Patient profile

(" Select an existing patient in list )‘1&
BN )

e Pokud jste se rozhodli zaloZit nového pacienta, objevi se okénko New Patient profile (novy
pacient). Do né&j mUZete zapsat potfebné informace.
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MNew Patient profile

First name {Middle Mame)
Patient ID | PATOOOO0015

Last name || (Maiden Marme) f)f’ Xé
-

Pokud byly zakladni Udaje o pacientovi jiz dfive do pfistroje zapsany, budou policka "Last
name" (pfijmeni) a "First name" (jméno) predvyplnéna. To usnadruje vyplnéni pacientské
karty.

Policko « Patient ID » umozniuje personalizovat identifikdtor pouzivany v programu pro
7 . o ’ v . v s .
spravu pacientu. Program nabidne prednastavenou hodnotu, ale tu je mozné upravit. Do

policka lze zapsat mala pismena abecedy, Cislice a znaky « -» a « _ ».

Zadani potvrdte klepnutim na OK, jinak klepnéte na Cancel (zrusit).

UPOZORNENi |

Pokud budete pouZivat vlastni identifikdtory (Patient ID) misto identifikdtorld prednastavenych
programem, musite zavést pfisny systém kontroly, aby nemohlo dojit k tomu, Ze stejny identifikator
bude zapsan u dvou pacientl ve stejné databazi.

e Pokud vyberete nékterého pacienta ze seznamu, objevi se upozornéni, Ze sériové Cislo
pfistroje bude odejmuto predchozimu pacientovi. Klepnéte na OK.

3. Zobrazeni probihajici monitorace

Informace o monitorovani jsou dostupné az kdyz je pristroj zacne ukladat do paméti. K tomu
dojde za 5 minut od zapnuti.

V okné spojeni klepnéte na policko LRSI acean (aktualni monitorace).

Okno, které se otevre, je specifické dle pripojeného pfistroje a obsahuje informace o jedné
monitoraci (obdobi mezi jednim zapnutim a vypnutim pfistroje).

V okné jsou shrnuty vsechny informace o pravé probihajici monitoraci. V horni levé Ccasti
dialogového okna je uvedeno cislo monitorace, které odpovida pofadovému cislu monitorace od
posledniho nastaveni pristroje.

Compliance ON (monitorovani zapnuto) se zobrazuje vedle poradového Cisla aktualni
monitorace. VSechny dale uvedené (daje se tykaji probihajici monitorace. Pokud neni
monitorovani aktivni, zobrazuje se v okénku Compliance OFF (monitorovani vypnuto) a v okné
nejsou zadné kfivky ani Ciselné udaje.
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a. Pristroje DreamStar™ Info/Info Evolve nebo DreamStar™ Auto/Auto Evolve
Nejprve se objevi hlaseni, ze nahravani jesté nezacalo. Poté se v okné objevi informace
o jedné monitoraci (obdobi mezi zapnutim a vypnutim pfistroje):

| Session9 - Compliance ON
Date  :24/09/2011 Settings (0 setting change)
Time  :21:51 Mode - A-PAP+FL
Duration : 07:55 Min. pressure : 6.0 cmH20
Max pressure : 18.0 cmH20 80|
Max press. for command on Apnoea : 10,0 cmH20 60)
Pressure decrease: fast 50
Command on Flow Limitation Run: enabled 40|

Time in ramp : 15min
b Latency time  15min(MAX : 45min] (8.0 cmH20)
| Apnoea time : 14345 (00h 23m 545) ot prsse i B EP0 "

| eomsaRne : B0e (WU obey Comfortcalibration CC+ - Blocked
Pressures : T 8 10 17 14 16 18 20520
Average pressure : 7.3cmH20 Pressures(cmH20)

Average leaks: 23 imin (0.38 Uis)

‘ Detected events : 40|
‘ 085 Apnoeas 2

0% Session duration

Compliance :
Usage time - 7h39min
Mask disconnected : Omin

Average leak per hour (imin)

2002323 23 22 23 27 24 o

1 B A
hour(s)

|

|

|

‘ Average pressure per hour(cmH20)
20

lm L] e ™ gt ™ ]
N e s s . e e =

S S R SR TR I
40 hour(s)

Informace v levé ¢asti okna jsou nasledujici (ve sméru shora dolQ) :

Session — Compliance ON (monitorace zapnuta) :
e Date (datum) a Time (¢as) : informace o tom, kdy monitorace zacala.
e Duration (trvani) : trvani monitorace, v jejimz prib&hu dodaval pFistroj tlak.

Compliance (informace o prib&hu monitorace) :
e Usage time (doba pouziti pfistroje) po kterou pacient dychal do masky.
e Mask disconnected (maska odpojena): doba, po kterou byla maska odpojena.

e Time in ramp (doba v postupném narustu tlaku) v reZimu CPAP nebo Latency time (latence)
v rezimu Auto-CPAP.

e Apnoea time (Cas v apnoe) : soucet trvani vSech apnoi.

e Hypopnoea time (¢as v hypopnoe ) : soucet trvani vSech hypopnoi.

Pressures (tlaky) :

e Average pressure (primérny tlak) : prdmérny tlak méFeny v masce po dobu monitorace.

e Average leaks (primérny Gnik) : prdmé&rny Gnik vzduchu.

Detected events (zjisténé udalosti) : pocet zjiSténych respiracnich udalosti :

e OBS Apnoeas (obstrukcni apnoe) : pocet zjisténych apnoi za sledované obdobi.

e CNT Apnoeas (centralni apnoe) : pocet apnoi detekovanych a klasifikovanych jako centralni
za sledované obdobi.

e OBS Hypopnoeas (obstrukcéni hypopnoe) : pocet hypopnoi detekovanych a klasifikovanych
jako obstrukéni za sledované obdobi.

e CNT Hypopnoeas (centralni hypopnoe) : pocet hypopnoi detekovanych a klasifikovanych jako
centralni za sledované obdobi.

e Snorings (chrapani) : pocet chrapani zjisténych ve sledovaném obdobi.

e FL Runs (udalosti s omezenim pritoku pfi nddechu) : polet udélosti s omezenim pritoku za
sledované obdobi.
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Prostfedni horni Cast okna obsahuje informace o poslednim nastaveni pfistroje Settings

r r V. Ve . . v v Ve o v . .
(nastaveni), které byly pouzity pfi monitoraci. PoCet zmén nastaveni v prubéhu monitorace je
zobrazen v zavorce. Informace o nastaveni jsou nasledujici:

e Mode (rezim) : nastaveny pracovni rezim od posledniho nastaveni. Pouze v rezimu Auto-
CPAP se zobrazuji udalosti, na které pristroj reagoval: A (A) Apnoe, SNG (VA) Chrapani, H
Hypopnoe, FL (DL) Cykly s omezenim pritoku

e Pressure level (nastaveny tlak) v rezimu CPAP nebo Min. Pressure (minimalni tlak) a Max.
Pressure (maximalni tlak) povolené v rezimu Auto-CPAP.

e Max. press. for command on Apnoea : maximalni tlak povoleny pfi zjiSténi apnoe v rezimu
Auto-CPAP.

e Pressure decrease (snizeni tlaku) : Fast (rychlé) nebo Slow (pomalé) v rezimu Auto-CPAP.

e Command on Flow Limitation Run (akce pfi omezeni inspira¢niho prdtoku) : enabled (aktivni)
nebo disabled (neaktivni) v rezimu Auto-CPAP.

e Ramp time (&as narlstu tlaku) v rezimu CPAP s hodnotami maximalni doby nardstu tlaku a
vychoziho tlaku uvedenymi v zavorce, nebo Latency time (latence) v rezimu Auto-CPAP
s hodnotou maximalni latence a vychozim tlakem uvedenym v zavorce.

e Confort pressure (vychozi tlak) bez ohledu na pracovni rezim.

e Comfort Calibration CC+ (komfortni kalibrace CC+) : enabled (aktivni) nebo blocked
(blokovana).

Ctyri diagramy, které se zobrazuji v okné po 5 minutéch funkce pfistroje jsou tyto:

e 9% Session Duration (% z délky monitorace) : histogram zobrazujici procento trvani
monitorace ve vztahu k tlaku.

e Average Leak per hour (prdmérny unik za hodinu) : diagram prdmérného Uniku vzduchu
z masky za hodinu.

e Average pressure per hour (prdmérny tlak za hodinu) : diagram primérného tlaku v masce
za hodinu.

e Vlevo dole jsou nativni kfivky zobrazované po 1 minuté, reprezentujici méreny tlak (Pr), anik
zmasky  (Lk) a detekované udalosti zobrazované ve stejné barvé jako v seznamu
detekovanych udalosti.

b. Pfistroje DreamStar™ Duo/Duo Evolve nebo DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve
Hlaseni vas informuje, Ze zaznam jesté nezacal a nabizi moznost, zda chcete dobu cekani zkratit.

Klepnéte na Yes (ano) pro jeji zkraceni. Okno obsahuje informace o jedné monitoraci (obdobi
mezi zapnutim a vypnutim pristroje)::

Session7 - Compliance ON
Date  :21/0812011 Settings (0 sefting change)
Time 2317 Mode - Bilevel 100 Session duration
Duration : 08:27 EPAP : 5.0 cmH20

= IPAP : 20.0 cmH20 80}
Compliance :
Usage time : 8hogmin DEkE Taoney A 0bem 50)
Time with na respiratory cycle : Ormin sl o
Duration of mask disconnection : Omin o
Average Respir. Rate : 19 b e
e Expiratory Sensitivity: 5 il
Average leaks : 23 imin (0.38 Is) COmCOIEssUre 5.0 ka0 3 1211
Timsin amp: {5min Rarmp time : 15min[MAX : 45min] <46 B 101214161620233426 363030
Freauency(bpm)

gstneucel:gevems: . Average leak per hour (Umin)
ks A JoFErcentofspontaneous cycles 140)
91 py 30 pia 5o g 01 RRp0

80,

120
100}
80,

40, 60|
20,

40)
20022 22 23 29 23 27 23 2224

I R T S S
hour(s) G B IR T P T T A
hour(s)

Average respir. rate per hour(bpm)

2004020 19,20 1920 102049
1 10
= e

8

R T
% hour(s)

100 Lk{imin)

Volum

L R 1 e B (R R

e LA AT ’%‘-rvﬁ-v-.«\p,v» L e ma A0 ey

Cancel
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Informace v levé ¢asti okna jsou nasledujici (ve sméru shora dolQ) :

Session — Compliance ON (monitorace zapnuta) :
¢ Date (datum) a Time (Cas) : informace o tom, kdy monitorace zacala.
e Duration (trvani) : trvani monitorace, v jejimz prib&hu dodaval pfistroj tlak.

Compliance (informace o prib&hu monitorace) :
e Usage time (doba pouziti pFistroje) po kterou pacient dychal do masky.

e Time with no respiratory cycle (obdobi bez dechovych cykld) : doba, po kterou pacient
nedychal.

e Duration of mask disconnection (doba s odpojenou maskou) : doba, po kterou byla maska
odpojena.

e Average Respir. Rate (primérna dechova frekvence) za celou dobu monitorace.
e I/E ratio (pomér I/E) dostupny pouze na pfistroji DreamStar™ DuoST.

e Average leaks (prdmerny Unik vzduchu).

e Time in Ramp (doba, po kterou byl pfistroj v reZzimu postupného narlstu tlaku).

Detected events (zjiSténé udalosti) :
e Apnoeas (apnoe) pocet zjisténych apnoi za sledované obdobi.
¢ Hypopnoeas (hypopnoe) pocet hypopnoi detekovanych za sledované obdobi.

Prostfedni horni ¢ast okna obsahuje informace o poslednim nastaveni pristroje Settings

s r V. Ve . . v v 7 o v . .
(nastaveni), které byly pouzity pfi monitoraci. Pocet zmén nastaveni v prubéhu monitorace je
zobrazen v zavorce. Informace o nastaveni jsou nasledujici:

e Mode (rezim) : rezim CPAP nebo BiPAP zvoleny pfi poslednim nastaveni.

e Prescribed pressure (IéCebny tlak) v rezimu CPAP nebo EPAP (pozitivni exspira¢ni tlak) a
IPAP (pozitivni inspiracni tlak) v rezimu BiPAP.

e Backup frequency (frekvence Fizenych dechl) v reZimu BiPAP u pfistroji DreamStar™
DuoST/DuoST Evolve.

e I/E ratio (pomé&r I/E) v reZimu BiPAP u pfistroji DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve.

e Pressure rise time rt (nabéh tlaku) v rezimu BiPAP.

e Inspiratory Sensitivity (inspiracni citlivost).

e Expiratory Sensitivity (exspiracni citlivost).

e Confort pressure (vychozi tlak) bez ohledu na nastaveny rezim.

e Ramp time (doba nardstu tlaku) s hodnotou maximalni doby narlstu uvedené v zavorce.

P&t diagramd, které se zobrazi v okné po 5 minutach funkce pfistroje jsou tyto:

e Uplné vlevo dole jsou nativni kfivky se zobrazenim po 1 minuté, zobrazujici méfenou
dechovou frekvenci Frq, procento spontdnnich cykld C.Sp., méfeny Unik z masky Lk a
odhadovany objem.

e V centru je Percent of Spontaneous Cycles per Hour (% spontannich dechovych cykld za
hodinu).

e V pravé casti ukazuji histogramy procento cCasu z celé monitorace pro kazdou frekvenci,
o v r . ] v . v . M
prumeérny unik a prumeérnou dechovou frekvenci pro kazdou hodinu monitorace.

Pro opusténi aktualni monitorace klepnéte na policko (zrusit).
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4. Zobrazeni krivek v realném case

Tato funkce umozfiuje u pFistrojd DreamStar™ Duo / Duo Evolve a DreamStar ™ DuoST / DuoST
Evolve zobrazovat v redlném ¢&ase kiivky dechové frekvence, tlaku, pritoku a Unikd ve zhuété&né
i podrobné formé.

—_—
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40
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20
Pressure
3.6 cmH20 (+)
2.2cmH20 ()
—_— e — e~
0
150
Flow
56 limin (+)
100 -59 limin (-
50 Leaks
12 limin
0
-50
-100
310 [N 4

Tlagitko X4 umoziiuje zvysit nebo snizit rychlost posunu zhusténych kfivek.

5. Prehled o vSech monitoracich

Vratte se do hlavniho okna propojeni s pfistrojem klepnutim na ikonu

Pfehled o vSech zaznamenanych monitoracich zobrazite klepnutim na policko All sessions
(vSechny monitorace). Objevi se okno, ve kterém jsou zobrazeny informace o posledni
monitoraci (obdobi od zapnuti do vypnuti pfistroje). Uvedeny pfiklad je z pfistroje DreamStar™
DuoST :
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V okné se zobrazuji vSechny informace o vybrané monitoraci. Mezi jednotlivymi monitoracemi se
mUzete posouvat klepnutim na poli¢ko dozadu —=*_| nebo dopfedu =2

Kazdd monitorace ma vlastni poradové Cislo zobrazené v zahlavi okna. Dale jsou uvedeny
odpovidajici hodnoty sledovanych parametrd tak, jak je podrobn& rozebréno v kapitole
LInformace o probihajici monitoraci® na predchozich strankach. Klepnutim na policko _ B |
(export) mlzete exportovat jednotlivé monitorace v textovém formatu. Podrobné&jsi informace
jsou uvedeny v kapitole "Pouziti funkce exportu samotnych monitoraci do textového souboru" na
strané 47.

Klepnéte na policko (zrusit). Opustite zobrazeni prehledu vSsech monitoraci.
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OzNACENi CE ZNACKOU

Datum oznaceni programu DreamStar™ Analyze CE znackou: 2011.

PREDEPSANE POZADAVKY

Program DreamStar™ Analyze splfiuje pozadavky nasledujicich norem:

e IEC 60601-1-4 :1999: Zdravotnické elektrické ptistroje — Cast 1: Véeobecné pozadavky na
bezpecnost — 4. Skupinova norma: Programovatelné zdravotnické elektrické systémy.

e IEC 60601-1-6 :2004: Zdravotnické elektrické pristroje — Cast 1-6: Zvlastni pozadavky na
zakladni bezpecnost a nezbytnou funkénost — Skupinova norma: Pouzitelnost.

e Smeérnice 93/42/EHS o zdravotnickych prostfedcich.

Rizika tykajici se tohoto zdravotnického prostifedku byla posouzena podle normy ISO
14971 :2007, zejména zhodnoceni celkového rezidualniho rizika.

C€ DreamStar™ Analyze vyhovuje pozadavkim smérnice 93/42/EHS o
0459 L \ ,
zdravotnickych prostredcich.
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SEZNAM POJMU

Backup frequency (frekvence fizenych dechd)

Pokud zjisti pristroj DreamStar™ DuoST nebo DreamStar™ DuoST Evolve
vypadek dechovych cykl(, nebo snizeni dechové frekvence pod nastavenou
hodnotu, zacne pravidelné ménit tlak na vystupu podle nastaveného poméru
I/E a zvolené frekvence tizenych dechd.

Comfort Calibration + (komfortni kalibrace +)

Pokud je tato funkce zdravotnickym persondlem aktivovana, slouzi ke
zvyseni 1éCebného tlaku pfi nadechu a snizeni léCebného tlaku pfi vydechu.
Pacientovi se tak s pristrojem snadnéji dycha a Iépe snasi 1éCbu. Funkce je
dostupnd u pfistroji DreamStar™ Info, DreamStar™ Info Evolve,
DreamStar™ Auto a DreamStar™ Auto Evolve.

Comfort pressure (vychozi tlak)

Tlak vytvareny pristrojem na pocatku aktivace postupného narlstu tlaku.
Postupny nardst tlaku umoZfiuje pacientovi snadné&ji usnout. Na pfistrojich
DreamStar™ Auto nebo DreamStar™ Auto Evolve nastavenych do rezimu
Auto-CPAP je to pocatecni tlak po zapnuti pfistroje. K tomuto tlaku (pokud
je vychozi tlak < minimalni tlak) se také pfristroje vraci, kdyz zjisti vymizeni
dechovych cyklG pro dobu alespofi 2 minut, nebo kdyZ zjisti tlak pfilis
vysoky.

EPAP = Expiratory Positive Airway Pressure (pozitivni exspiracni tlak)
Nizka Uroven tlaku predepsana pro vydech.

Expiratory sensitivity (exspiracni citlivost)
Citlivost detekce za&atku exspiraéni faze dechového cyklu (u pristrojl
DreamStar™ dodavajicich dvé Grovné tlaku).

Hour counter (pocitadlo provoznich hodin)
Doba, po kterou byl pfistroj zapnuty.

I/E ratio (pomér I/E)

Pomér mezi dobou, po kterou dodava pristroj inspirac¢ni a exspiracni tlak.
Pouze u pfistroji DreamStar™ DuoST nebo DuoST Evolve, kdyZ vytvaii
fizené dechy.

IFL
Omezeni pratoku vzduchu pfi nddechu.

Inspiratory sensitivity (inspiracni citlivost)
Citlivost detekce zacatku inspiraéni faze dechového cyklu (u pfistrojl
DreamStar™ dodavajicich dvé Grovné tlaku).

IPAP = Inspiratory Positive Airway Pressure (pozitivni inspiracni tlak)
Vysoka Uroven tlaku predepsana pro nadech.

Max. Pressure (maximalni tlak)
Maximalni hodnota tlaku, kterou mohou pfistroje DreamStar™ Auto nebo
Auto Evolve dodavat v rezimu Auto-CPAP.

Max Pressure for command on Apnoea (maximalni tlak pfi detekci apnoe)
Maximalni hodnota tlaku, kterou mize ptistroj DreamStar™ Auto nebo Auto
Evolve dodat v rezimu Auto-CPAP. Pokud i pri ném budou zjiStény apnoe,
dalSi zvyseni tlaku se neprovede.
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Max Ramp Time (maximalni doba nardstu tlaku) :

Tato funkce umozfiuje zdravotnickému tymu omezit dobu narlstu tlaku,
kterou si miZe nastavit sam pacient. Funkce je dostupna v reZzimu CPAP i
BiPAP.

Min. Pressure (minimalni tlak)
Minimalni tlak, ktery m{Ze pFistroj DreamStar™ Auto nebo Auto Evolve
dodavat v rezimu Auto-CPAP.

Mode (pracovni rezim)

Pracovni rezimu CPAP nebo Auto-CPAP u pfistroji DreamStar™ Auto/Auto
Evolve, nebo BiPAP u pfistroji DreamStar™ Duo/Duo Evolve a DreamStar™
DuoST/DuoST Evolve.

Patient Reference (referencni Cislo)
Referencni Cislo prifazené pacientovi.

Prescribed Pressure (IéCebny tlak)
Vyse léCebného tlaku pfedepsana pacientovi na pfistroji v rezimu CPAP.

Pressure Alter
Funkce umoziujici pacientovi ménit terapeuticky tlak o +1 cmH20. Je
dostupna pouze v rezimu CPAP.

Pressure rise time (rt) (nabéh tlaku)

Doba nabéhu tlaku mezi pozitivnim exspiraénim tlakem EPAP a inspiracnim
pozitivhim tlakem IPAP. Nastavuje ji Iékaf a je dostupnd pouze u piistrojt
DreamStar™, které dodavaji dvé urovné tlaku.

Ramp Time (&as nardstu tlaku)

U v8ech pfistroji v reZimu CPAP je to ¢as, za ktery pfistroj prejde z
vychoziho tlaku na tlak terapeuticky. Doba se zacind pocitat az po 5
minutach od zapnuti pfistroje.

U ptistrojG DreamStar™ Duo/Duo Evolve, nebo DreamStar™ DuoST/DuoST
Evolve v rezimu BiPAP, je to doba, za kterou pfistroj prejde od vychoziho
tlaku na predepsany pozitivni exspiracni tlak EPAP a predepsany pozitivni
inspirac¢ni tlak IPAP. Doba se zacina pocitat az po 5 minutadch od zapnuti
pristroje.

Latency time (latence)

Funkce je dostupnda pouze na pristrojich DreamStar™ Auto nebo
DreamStar™ Auto Evolve v rezimu Auto-CPAP. Je to doba, za kterou se po
zapnuti pristroje aktivuje funkce Auto-CPAP. Doba se zacina pocitat po 5
minutach od zapnuti pfistroje.

Reminder (upozornéni)

Pfistroje fady DreamStar™ nebo Sandman maji moznost upozornit pacienta
na klicové ukony, napf. na vymeénu filtru vzduchu nebo vyménu masky,
kontrolu tlaku pfistroje nebo preneseni informaci o uZzivani pfistroje na
pamétovou kartu.

Session (monitorace)

Obdobi mezi zapnutim a vypnutim pfistroje, kdy se do paméti ukladaji data
o pribé&hu Ié¢by. Ukladani do paméti pfistroje zaéind aZ po 5 minutach
nepreruseného zapnuti.

Total Usage Time (celkovy Cas pouzivani)
Doba, po kterou byl pfistroj zapnuty a pacient dychal do masky.
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