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Przed rozpoczęciem 

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem 

oprogramowania DreamStar™ Analyze do obsługi urządzenia serii DreamStar™ 
lub Sandman. 

Prezentacja oprogramowania 

DreamStar™ Analyze jest oprogramowaniem przeznaczonym do obsługi urządzeń z serii 

DreamStar™, służących do leczenia pacjentów z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego. 

Może być również wykorzystywane w urządzeniach serii Sandman. 

Należy zrozumieć zasady działania oprogramowania przed użyciem go do obsługi urządzeń 

DreamStar™ Intro, DreamStar™ Info i DreamStar™ Auto, DreamStar™ Duo i DreamStar™ 

DuoST i ich odpowiedników w konfiguracji Evolve, oraz podobnych urządzeń serii Sandman. 

Podczas uruchomiania, oprogramowania automatycznie rozpozna urządzenie, do którego jest 

podłączone. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących użytkowania tego oprogramowania należy skontaktować 

się z działem technicznym, którego adres jest przedstawiony na początku niniejszej instrukcji. 

 

Oprogramowanie DreamStar™ Analyze jest ergonomiczne i  umożliwia wykonywanie 

następujących czynności za pomocą przycisków oraz ikon: 

 wizualizacja i drukowanie danych z monitorowania i wartości ciśnienia zapisanych w 

urządzeniu, pobierając je poprzez dostęp do sieci lub bezpośredni połączenie (> 365 sesji po 

8 godzin w przypadku DreamStar™ Info, DreamStar™ Auto, DreamStar™ Duo i DreamStar™ 

DuoST oraz w konfiguracji Evolve) oraz poprzez kartę pamięci (około 600 sesji 

włączenia/czuwania w przypadku DreamStar™ Intro, około 40 sesji po 8 godzin w przypadku 

DreamStar™ Info, DreamStar™ Auto, DreamStar™ Duo i DreamStar™ DuoST i ich 

odpowiedników w konfiguracji Evolve). 

 wizualizacja i drukowanie danych z monitorowania sesji oraz wartości rzeczywistej wydolności 

pacjenta podczas 16 ostatnich godzin użytkowania (z wyjątkiem DreamStar™ Intro i 

DreamStar™ Intro Evolve). 

 konfiguracja ustawień urządzeń poprzez bezpośrednie połączenie kablowe (z wyjątkiem 

DreamStar™ Intro i DreamStar™ Intro Evolve) lub poprzez kartę pamięci, zarządzanie listą 

pacjentów umożliwiająca bezpośredni dostęp do imiennych danych, takich jak: dane 

osobowe, informacje o używanych urządzeniu oraz historię danych z monitorowania. 

 edytowanie raportu z monitorowania (format PDF kompatybilny z Acrobat Reader lub ASCII) 

przeznaczonego dla lekarza lub prowadzącego zabiegi w domu, który można wysłać emailem, 

lub/i eksportować do programów typu arkusz kalkulacyjny. 

 

Instrukcje obsługi oprogramowania DreamStar™ Analyze są dostarczane w postaci plików pdf na 

instalacyjnej płycie CD oprogramowania. Na żądanie można jednak otrzymać papierowy 

egzemplarz instrukcji. 

 

W instrukcji obsługi, wszystkie zrzuty ekranów są przedstawione w języku angielskim i dotyczą 

używania oprogramowania w urządzeniach DreamStar™ (z wyjątkiem modeli Intro). Ekrany 

wyświetlane w programie zostały przetłumaczone na wszystkie dostępne języki i mogą różnić się 

od stron w instrukcji obsługi, przedstawionych jako przykłady. Tłumaczenia są podane w 

nawiasach obok menu i informacji przedstawionych w języku angielskim. 

 

Ważne informacje: 

 Tekst znajdujący się na stronach ekranu, który nie został przetłumaczony w niniejszej instrukcji, 

zazwyczaj dotyczy informacji szczegółowych: odnieść się do odpowiednich ekranów wyświetlonych 
w wybranym języku. 

 Oprogramowanie wyświetla daty w formacie dzień/miesiąc/rok (DD/MM/RRRR). 
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Wskazówki dotyczące użytkowania 

 

OSTRZEŻENIE 
W niniejszej instrukcji oznacza ryzyko wystąpienia obrażeń ciała lub 

wypadku ponoszone przez pacjenta. 

Oprogramowanie DreamStar™ Analyze stanowi jedynie pomoc w analizie danych z 

monitorowania i w żadnym przypadku nie należy traktować go jako automatycznego narzędzia 

diagnostycznego. 

 

UWAGA Oznacza możliwość uszkodzenia oprogramowania urządzenia.  

 Oprogramowanie DreamStar™ Analyze może być używane wyłącznie w urządzeniach serii DreamStar™ i 

serii Sandman. 

 Oprogramowanie może być podłączone do jednego urządzenia naraz i wyświetlać wyłącznie dane z 

monitorowania z tylko jednego sprzętu. 

 Przed użyciem oprogramowania DreamStar™ Analyze do obsługi urządzeń DreamStar™ lub Sandman, 

należy zapoznać się z zaleceniami bezpieczeństwa dotyczącymi danego urządzenia, zawartymi w 

instrukcji dla pacjenta i w instrukcji dla lekarza i prowadzącego zabiegi w domu. 

 Na komputerze, na którym zainstalowane jest oprogramowanie, należy regularnie używać programu 

antywirusowego. 

 Zaleca się zachowanie kopii bezpieczeństwa oprogramowania. 
 

Ważne informacje: 

 Przed przystąpieniem do instalacji oprogramowania należy zapoznać się z procedurą instalacji 

dostarczoną wraz z płytą CD, jak również z niezbędnymi środkami ostrożności dotyczącymi 
przechowywania płyt CD. 

 Opisane oprogramowanie wymaga programu Acrobat Reader do wyświetlenia raportów. Wersja 

angielska tego programu znajduje się na płycie CD w katalogu \ADOBE. 

Wyposażenie standardowe 

Oprogramowanie DreamStar™ Analyze jest dostarczone w zestawie klinicznym obejmującym 

następujące elementy: 

 instalacyjna płyta CD-ROM (dostępna niezależnie). 

Oprócz oprogramowania na płycie znajduje się najnowsza wersja oprogramowania, instrukcje 

obsługi w każdym dostępnym języku w formacie „pdf”, jak również oprogramowanie Adobe® 

Acrobat® Reader w wersji angielskiej 8 (bezpłatne). 

 czytnik kart pamięci. 

 kabel łączący mini USB PC - urządzenie, o długości 2 m, umożliwiający podłączenie urządzeń 

(z wyjątkiem DreamStar™ Intro i DreamStar™ Intro Evolve). 

 

Można dodatkowo zamówić kabel RS 232 / mini USB PC-urządzenie o długości 2 m lub 15 m, 

umożliwiający podłączenie urządzeń DreamStar™ (z wyjątkiem modeli Intro) lub kabel łączący 

RS232/USB PC-urządzenie o długości 2 m  lub 15 m, umożliwiający podłączenie urządzeń 

Sandman (z wyjątkiem Sandman Intro™). 
 

UWAGA 

 Przy odbiorze urządzenia należy sprawdzić integralność opakowania. 

 Sprawdzić, czy CD-ROM i czytnik karty pamięci nie są uszkodzone. 

 

Ochrona dostępu do danych jest realizowana poprzez profile użytkowników Windows®. W związku 

z tym zaleca się aktywowanie tej metody w celu zapewnienia poufności informacji. 
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Uruchomienie programu 

Aby uruchomić program, należy dwukrotnie kliknąć na ikonę  na pulpicie lub wybrać 

opcję „Wszystkie programy” z menu „Start” komputera, a następnie DreamStar™ Analyze.  

Przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania po jego zainstalowaniu dokonuje się wyboru 

języka. Aby wybrać język, postępować zgodnie z instrukcjami w paragrafie " 

Wybór języka" na stronie 8. 

Pojawia się ekran początkowy, który umożliwia dostęp do poszczególnych funkcji programu. 

Opis ekranu początkowego 

 

 

 

Ekran ten umożliwia przede wszystkim dostęp do następujących funkcji: 

  

 

wyświetlanie listy pacjentów oraz historii ich danych, wizualizacja danych 

z monitorowania pacjenta i otwieranie pliku pacjenta, zawierającego dane 

na temat leczenia. 

  

 

pobranie danych zapisanych na karcie pamięci, formatowanie karty 

pamięci, programowanie karty pacjenta lub karty serwisu. 

  

 

połączenie szeregowe pomiędzy urządzeniem i oprogramowaniem za 

pomocą kabla RS232 lub kabla mini USB. Ta funkcja nie jest dostępna w 

przypadku DreamStar™ Intro i DreamStar™ Intro Evolve. 

  

 
wersja oprogramowania i instrukcja obsługi oprogramowania. 

  

 

powrót do poprzedniej strony w zależności od hierarchii menu 

oprogramowania. 

  

 

używanie narzędzi konfiguracji oprogramowania: wybór języka, portu 

szeregowego, itp. 

Można opuścić program za pomocą przycisku  lub menu zamykania Windows®. 

4 5 

2 

3 

1 

6 
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Właściwości oprogramowania 

Kliknięcie na przycisk  udostępnia wersję oprogramowania. Pojawia się następujące okno: 

 

* dostępna wersja oprogramowania 

 

Instrukcja obsługi oprogramowania jest dostępna po kliknięciu na przycisk User manual 

(instrukcja obsługi), która wyświetli się w wybranym języku. 

Kliknąć na Close (zamknij), aby opuścić okno. 

Konfiguracja oprogramowania 

Można skonfigurować oprogramowanie, klikając na przycisk . Ekran Configuration 

(konfiguracja) wyświetla się, oferując dostęp do poszczególnych opcji (język, port szeregowy, 

jednostki masy i wielkości…). 

 

  

* 
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1. Wybór języka 

Należy wybrać Language (język). Pojawia się wówczas okno, w którym można wybrać język 

oprogramowania, klikając odpowiedni przycisk, niezależnie od języka wybranego w urządzeniu. 

Pojawia się wybrany język. Wyświetlone są wyłącznie przyciski odpowiadające językom obecnym 

w danej wersji oprogramowania. Na poniższej stronie ekranu wymienione są wszystkie języki, 

które zostaną udostępnione. 

 

Kliknąć na , aby zamknąć okno. 

2. Konfiguracja połączenia szeregowego 

Opcję Serial Port (port szeregowy) można wykorzystać we wszystkich urządzeniach serii 

DreamStar™ i Sandman, z wyjątkiem DreamStar™ Intro, DreamStar™ Intro Evolve i Sandman 

Intro™. Pojawia się okno dialogowe umożliwiające wybór sposobu połączenia, konfigurację portu 

i szybkości połączenia: 

 

Można wybrać port RS232 i ustawić zaprogramowaną szybkość między 1 200 a 38 400 bodów, 

szybkość zaprogramowana na 9 600 bodów odpowiada szybkości podłączenia urządzenia. 

Można wybrać port do połączenia EXT z szybkością zaprogramowaną na 115 200 bodów. 

Można również wybrać port USB oraz zaprogramowaną szybkość z zakresu od 38 400 bodów do 

921 600 bodów. O ile nie występują problemy z połączeniem, zaleca się wybór najwyższej 

szybkości. Domyślnie wybrany jest port USB o szybkości 921600 bodów. 

Należy kliknąć na przycisk OK, aby zatwierdzić wybór, bądź przycisk Cancel (anuluj), aby 

anulować wybór. 

3. Wybór jednostek wielkości i masy 

Można wybrać jednostki wielkości i masy , klikając na Units (jednostki): Weight/Size 

(jednostki: masa ciała/wzrość). Pojawia się następujące okno: 

 

Po wybraniu jednostek cm/kg lub in/lb należy kliknąć na przycisk OK, lub Cancel (anuluj), aby 

anulować wybór. 
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4. Wybór parametrów analizy 

Po kliknięciu na Analysis parameters (parametry analizy), wyświetla się poniższe okno 

dialogowe:  

 

Można zmienić: 

 % days of usage (% dni użytkowania). To próg umożliwiający obliczenie procentów dni 

stosowania, jest określony w formie liczby godzin dziennie a jego wartość jest ustawiona 

domyślnie na 3 godziny dziennie. 

 Pressure efficient more than 90 % of time (ciśnienie skuteczne ponad 90 % czasu). To próg 

umożliwiający obliczenie ciśnienia skutecznego, jest określony jako procent czasu a jego 

wartość jest ustawiona domyślnie na 90%. 

Niniejsze okno dialogowe umożliwia wybranie: 

 wyświetlenia wykrytych zdarzeń oddechowych oraz wskaźnik bezdech/spłycenie oddechu 

(AHI) obliczone z uwzględnieniem lub nie czasu spędzonego podczas narastania (w trybie 

CPAP) lub czasu opóźnienia (w trybie Auto-CPAP). 

 wyświetlenia zdarzeń wykrytych w raportach syntezy i o ciśnieniu, wyłączając centralne 

spłycenia oddechu i/lub centralne bezdechy (wyłącznie z urządzeniami DreamStar™ Info et 

DreamStar™ Auto. 

 wizualizacji epizodów chrapania i LID Runs na wykresie wskaźnika zdarzeń wg ciśnienia. 

Należy kliknąć na przycisk OK, aby zatwierdzić wybór, bądź przycisk Cancel (anuluj), aby 

anulować wybór. 

5. urządzenia. Inne funkcje 

Po kliknięciu na General (ogólne), wyświetla się poniższe okno dialogowe: 

 

 Settings screen (ekran ustawień) umożliwia drukowanie wartości ustawień wyświetlonych na 

ekranie regulacji maszyny. 

 Actions after download [Direct link] (działania po pobraniu [połączenie bezpośrednie] i 

Actions after download [Memory Card] (działania po pobraniu [karta pamięci] umożliwia 

usunięcie sesji po pobraniu. 
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Należy kliknąć na przycisk OK, aby zatwierdzić wybór, bądź przycisk Cancel (anuluj), aby 

anulować wybór. 

6. Wstawianie logo dystrybutora 

Opcja Provider logo (logo dystrybutora) wyświetla okno dialogowe, w którym można wybrać 

plik w formacie obrazu oraz tekst, pojawiające się jako logo w raportach pdf. Kliknąć na Browse 

(wyszukaj), aby wybrać plik. Podobnie, kliknąć na Erase (usuń), aby usunąć logo. 

 

Należy kliknąć na przycisk OK, aby zatwierdzić wybór, bądź przycisk Cancel (anuluj), aby 

anulować wybór. 
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Zarządzanie Pacjentami 

Lista pacjentów 

Należy kliknąć na przycisk , aby wyświetlić okno List of Patients (lista pacjentów), w 

którym wymienieni są wszyscy pacjenci, dla których oprogramowanie zachowało określone 

informacje (dane osobowe, informacje dotyczące wykorzystywanych urządzeń oraz dane z 

monitorowania). 

 

Ikona w górnej prawej części ekranu umożliwia dostęp do katalogu pacjentów. Domyślnie, 

znajduje się on w katalogu instalacji oprogramowania, lecz okno, które pojawia się po kliknięciu 

na wspomnianą ikonę umożliwia wybór innego katalogu. 

Można przewijać listę do przodu i do tyłu za pomocą  i  ; można także przejść na początek 

listy, klikając na , bądź na koniec listy, klikając na . 

Listę pacjentów można posortować w kolejności alfabetycznej, wybierając odpowiednią literę 

alfabetu po prawej stronie; pojawią się wówczas jedynie nazwiska rozpoczynające się na tę 

literę.  

Można przejść do wyszukiwania określonego pacjenta, wpisując jego nazwisko w polu przycisku 

Search (Znajdź), a następnie klikając ikonę lupy . Na ekranie pojawią się wówczas wszyscy 

pacjenci o danym nazwisku. 

Aby powrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk  (wyświetl wszystko), 

znajdujący się na górze po prawej stronie listy pacjentów.  

Informacje o pacjencie 

1. Wyświetlanie informacji 

Określonego pacjenta można wybrać, klikając na jego nazwisko. Nazwisko pacjenta pojawia się 

nad oknem. Można sprawdzić lub zmienić zapisane informacje dotyczące tego pacjenta 

(nazwisko, imię, adres, lekarz…), klikając ikonę  (zmień), która pojawia się nad listą 

pacjentów. 
  

Katalog 
pacjentów 
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Będąc w oknie Patient personal information (dane osobowe pacjenta) można dodać, zmienić 

lub usunąć informacje dotyczące danego pacjenta, przechodząc do poszczególnych pól za 

pomocą tabulatora na klawiaturze.  

Aby dodać fotografię, należy kliknąć przycisk  (kliknij, aby dodać) w górnej lewej części 

okna. Pojawi się wówczas okno dialogowe Open (otwórz), umożliwiające wybranie pliku w 

formacie graficznym (bmp, jpeg lub gif), który zostanie skopiowany do katalogu danego 

pacjenta. 

 

Ponadto, przy wpisywaniu nazwiska lekarza, przycisk  znajdujący się  po prawej stronie pola 

wpisu umożliwia dostęp do listy profilów lekarzy zarejestrowanych na dysku używanego 

komputera. Po wybraniu lekarza wszystkie informacje dotyczące tego lekarza (specjalność, 

szpital, adres, e-mail, numer faksu itp.) zostaną dodane do informacji o pacjencie po kliknięciu 

na przycisk OK. Lista ta jest aktualizowana automatycznie po dodaniu nowego lekarza do profilu 

pacjenta.  

 

Po zakończeniu modyfikacji należy kliknąć na przycisk  (zapisz danych). Pojawi się 

okno z zapytaniem, czy użytkownik życzy sobie potwierdzić zmiany. Należy kliknąć na przycisk 

OK, aby potwierdzić, bądź przycisk Cancel (anuluj), aby anulować.  

2. Historia leczenia 

Można zapoznać się z historią leczenia danego pacjenta za pomocą ikony  

(historia leczenia) lub po dwukrotnym kliknięciu na wybranego pacjenta. 

Pojawia się okno Patient treatment history (historia leczenia pacjenta) zawierające informacje 

o urządzeniu, pochodzeniu zapisanych danych z monitorowania, daty rozpoczęcia i zakończenia 

leczenia, liczby zapisanych sesji, liczby ustawień i łączny czas używania urządzenia.  
  



 

Instrukcja obsługi DreamStar Analyze pl – 13   

 

 

Można wybrać ręcznie okres analizy danych lub wybrać jeden z ośmiu okresów analizy 

zaproponowanych po prawej stronie opcji Automatic selection (wybór automatyczny). 

Domyślnie, oprogramowanie wybierze automatycznie 4 ostatnie tygodnie. 

Można wyświetlić dane monitorowania zapisane w danym okresie, klikając przycisk  

(pokaż dane). Można również wybrać plik z danymi, dwukrotnie klikając jedną z wyświetlonych 

linii. 

Lista sesji jest automatycznie aktualizowana przy każdym otwarciu tej strony ekranu. Aby 

ponownie uaktualnić listę, należy kliknąć na przycisk . 

Aby powrócić do listy pacjentów, należy kliknąć na przycisk . 

3. Utworzenie pacjenta 

Możliwe jest utworzenie do 20 000 pacjentów. 

Kliknąć na , aby utworzyć nowego pacjenta. Pojawia się wówczas okno, w którym można 

wprowadzić informacje dotyczące tego pacjenta. Wymagane informacje można wstawić, 

zaznaczając kolejne pola za pomocą klawisza tabulatora na klawiaturze komputera. 

Informacje dotyczące tego pacjenta zostaną zapisane po kliknięciu na przycisk  

(zapisz danych). Spowoduje to powrót do listy pacjentów, do której został dodany nowy pacjent. 

Ważna informacja: Podczas przeglądania danych z monitorowania dotyczących pacjenta, który 

nie figuruje na liście, oprogramowanie automatycznie proponuje utworzenie nowego 

profilu pacjenta, co umożliwi zapisanie tych danych. 

4. Usunięcie pacjenta 

Aby usunąć dane pacjenta z listy, należy go wybrać, a następnie kliknąć na przycisk  

(usuń). Okno dialogowe prosi o potwierdzenie chęci usunięcia tego pliku. Potwierdzić OK, aby 

usunąć pacjenta lub Cancel (anuluj), aby zachować pacjenta.  

Ważna informacja: Aby definitywnie skasować dane dotyczące danego pacjenta należy kliknąć na  w 

górnym prawym rogu ekranu i sprawdzić numer identyfikacyjny (Patient ID) tego pacjenta 
przedstawiony na górze ekranu, a następnie w eksploratorze plików Windows ®, odnaleźć w 
katalogu głównym pacjentów katalog o nazwie odpowiadającej numerowi identyfikacyjnemu 

pacjenta (Patient ID) poprzedzonemu znakami ####, po czym usunąć cały ten katalog wraz 
ze znajdującymi się w nim plikami. 
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5. Dodanie komentarzy 

Można dodać uproszczone komentarze do pliku danego pacjenta. W tym celu, wybrać plik 

pacjenta i kliknąć na przycisk  (notatki). Otwiera się okno tekstowe, umożliwiające 

wpisanie uwag. Można wprowadzić datę, klikając na znacznik daty. 

 

Należy kliknąć na przycisk OK, aby potwierdzić, bądź Cancel (anuluj), aby anulować zmiany. 

Ważna informacja: Zakładka Technical notes (uwagi techniczne) jest obecna tylko w przypadku 

zaprogramowania karty pacjenta, który jest właśnie wyświetlany. 

Inne funkcje 

1. Importowanie plików pacjenta 

Opcja Import of patient files (importowanie plików pacjentów) umożliwia skopiowanie jednego 

lub kilku katalogów pacjentów, jak również wszystkich zawartych w nich plików z danymi z 

monitorowania, do katalogu docelowego. Po kliknięciu na tę opcję, wyświetla się okno: 

 

Interfejs ten gwarantuje, że przy łączeniu dwóch list pacjentów nie zostaną utworzone dwa 

katalogi tego samego pacjenta w tym samym katalogu głównym. 

1. Wybrać w prawym oknie katalog źródłowy, klikając na ikonę  i wybrać w liście plik 

pacjenta do skopiowania. 

2. Wybrać w lewym oknie katalog docelowy, do którego zostanie skopiowany plik pacjenta i 

kliknąć na ikonę  (wybór kopii) lub  (kopiuj wszystkie), aby 

skopiować wybrany plik czy pliki. 

1 Znacznik daty 
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Podczas kopiowania plików dotyczących pacjenta do katalogu, w którym znajdują się już pliki 

dotyczące tego samego pacjenta, pojawia się okno umożliwiające wybranie danych pacjenta, 

jakie mają zostać zachowane. 

Ważna informacja: Numer identyfikacyjny pacjenta zmienia się między katalogiem źródłowym a 

katalogiem docelowym. 
 

Ścieżki wybranych katalogów zostaną zapamiętane do późniejszego wykorzystania.  

Aby powrócić do listy pacjentów, należy kliknąć na przycisk . 

2. Eksportowanie plików pacjenta 

Podobnie, opcja Export of patient files (eksportowanie plików pacjentów) umożliwia 

skopiowanie jednego lub kilku katalogów pacjentów, jak również wszystkich zawartych w nich 

plików z danymi z monitorowania, do katalogu docelowego.  

 

Po kliknięciu na tę opcję, wyświetla się okno:  

 

Służy ona do archiwizowania plików pacjentów z katalogu głównego wykorzystywanego przez 

oprogramowanie do innego katalogu wybranego przez użytkownika w celu ich zachowania. 

Aby powrócić do listy pacjentów, należy kliknąć na przycisk . 

3. Lista usuniętych pacjentów 

Opcja List of deleted patients (lista usuniętych pacjentów) umożliwia wyświetlenie listy 

pacjentów, którzy zostali usunięci, nie udostępniając ich plików.  
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Wyświetlanie danych z monitorowania 

Dane z monitorowania są wyświetlane automatycznie po operacji odtworzenia danych (download) 

w przypadku bezpośredniego połączenia z urządzeniem lub użycia karty pamięci. 

Możliwe jest również bezpośrednie wyświetlenie ostatnich zarejestrowanych danych z 

monitorowania z listy pacjentów. W tym celu, odnieść do rozdziału "Zarządzanie Pacjentami" na 

stronie 11. 

Pojawiające się okno wyświetla wszystkie informacje zarejestrowane podczas sesji 

(uruchomienie/czuwanie). 

Dla każdej sesji urządzenie rejestruje czas użyteczny, to jest czas zarejestrowany po 5 

minutach od uruchomienia urządzenia lub zakończenia pierwszej funkcji narastania ciśnienia, 

podzielony na okresy, podczas których maska była zdejmowana oraz na okresy, w których nie 

wykryto żadnego oddechu.  

Ważne informacje: 

 Zapamiętywanie danych podczas sesji rozpoczyna się dopiero po 5 minutach od uruchomienia 

urządzenia, co umożliwia pacjentowi zaadaptowanie się do korzystania z niego. W związku z tym 

sesje (uruchomienia/czuwania) trwające krócej niż 5 minut nie zostaną zapisane. 

 Sesje, których dane są błędne nie będą wyświetlane. 

Dane z monitorowania zapisane w DreamStar™ Intro lub 
DreamStar™ Intro Evolve 

 

 

 

  

1 

2 

3 

4 
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Okno to jest podzielone na cztery części: 

1. Identyfikacja wybranego pacjenta 

Nazwa pliku pacjenta jest wyświetlona nad oknem. Numer identyfikacyjny i wiek pacjenta 
wyświetlają się po kliknięciu na  w górnej prawej części ekranu. Mogą też być przedstawione 

inne dane, o ile są one dostępne, takie jak adres i numer telefonu pacjenta, nazwisko i numer 

telefonu jego lekarza. Do danych dotyczących sesji można dodać dowolne informacje 

uzupełniające, klikając na ikonę  (notatki).  

2. Okres analizy 

Część Analysis period (okres analizy) przedstawia skrócony diagram monitorowania: 

codzienny czas trwania korzystania z maski przez pacjenta w zależności od ilości dni. 

Oś odciętych przedstawia okresy 24 godzin, oś rzędnych przedstawia czas używania (suma 

wszystkich okresów używania sesji). Kolor wskazuje ciśnienie średnie z okresu 24 godzin. Jego 

wartość odpowiada średniej ze średnich ciśnień z okresu używania podczas każdej sesji. 

Gdy zapis danych z monitorowania przekracza określoną liczbę dni, wówczas w rogu w lewej 

dolnej części wykresu pojawia się przycisk Zoom  (powiększenie). Ikona ta widoczna jest 

tylko wówczas, gdy funkcja ta jest aktywna. Przycisk Zoom (powiększenie) umożliwia 

wizualizację części lub całości sesji. Jeżeli użytkownik wybierze wyświetlanie części sesji, 

wówczas pojawia się suwak i można przemieszczać się pomiędzy sesjami, klikając na strzałki w 

prawo lub w lewo, bądź przestawiając suwak przy wciśniętym lewym przycisku myszy.  

3. Kalendarz nocy 

Część Night calendar (kalendarz nocy) umożliwia szybkie wyświetlenie danych z monitorowania 

pacjentów z ostatnich zapisanych sesji, poziom ciśnienia pomiędzy 4 a 20 cmH2O jest 

wskazywany na skali barwnej.  

Za pomocą kalendarza można wybrać okres 24 godzin, klikając na odpowiednią datę. 

Odpowiednie informacje wyświetlają się wówczas w części Synthesis report (raport syntezy).  

Po dwukrotnym kliknięciu na daną sesję, wyświetla się okno Session (sesja): 

 

Można wyświetlić poprzednią lub kolejną sesję za pomocą przycisków  i .  

Okno podaje następujące informacje dotyczące sesji: 

 Date – Time (data – godzina) sesji. 

 Duration (czas trwania) sesji. 

 Usage time (czas użytkowania) podczas sesji. 

 Time in ramp (czas spędzony podczas narastania). 

 Patient pressure (ciśnienie pacjenta). 

 Average pressure (ciśnienie średnie). 
 

Aby zamknąć to okno, należy kliknąć krzyżyk znajdujący się w prawym górnym rogu. 
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4. Dane z monitorowania 

Wyświetlanie danych z monitorowania przebiega następująco: 
 

Global Information  (Informacje globalne) 

 Device (Urządzenie): typ urządzenia. Wersja zainstalowanego oprogramowania jest wskazana 

w nawiasach. 

 Serial number (numer seryjny): niezmienny numer seryjny danego urządzenia. 

 Hour counter configuration (licznik godzin konfiguracja): łączy czas funkcjonowania w 

momencie konfiguracji. 

 Hour counter downloaded (licznik godzin pobrano): łączny czas funkcjonowania w momencie 

pobrania. 

 Total period (okres globalny) 

 Download date (data pobrania): data i godzina, o której karta pamięci została wprowadzona 

do urządzenia w celu zapisania danych z monitorowania. 

 Total number of sessions (łączna liczba sesji): łączna liczba sesji zapisanych przez 

urządzenie. 

 Downloaded sessions (sesje pobierania): liczba sesji zapisanych w karcie pamięci. 

Usage information (Informacje z monitorowania) 

 Average operation time/day (Średni czas/dni działania). 

 Average usage time/day (Średni czas użytkowania na dobę). 

Days (dni) 

 Number of days (liczba dni) używania i nieużywania urządzenia. 

 Average of days/weeks (średnia liczba dni / tygodni) używania i nieużywania urządzenia. 

 Average % / Period (% średni / Okres) używania i nieużywania urządzenia. 

Last settings (ostatnie ustawienia) 

 Prescribed pressure (zlecone ciśnienie): poziom ciśnienia zlecony przez lekarza. 

 Pressure Alter (Pressure Alter): umożliwienie pacjentowi zmianę zleconego ciśnienia o 1 

cmH2O. 

 Patient pressure (ciśnienie pacjenta): poziom ciśnienia ustawiony przez pacjenta, różny od 

ciśnienia zleconego, jeżeli aktywna jest funkcja Pressure Alter. 

 Ramp time (czas narastania): czas, jaki zajmuje urządzeniu przejście od ciśnienia 

komfortowego do ciśnienia zleconego. Podany jest czas narastania i maksymalny czas 

narastania. 

 Comfort pressure (ciśnienie komfortowe): poziom ciśnienia wytwarzanego początkowo przez 

urządzenie po aktywacji funkcji narastania ciśnienia, umożliwiającej pacjentowi komfortowe 

zaśnięcie. 

Analysis period (okres analizy) 

 Start date (data początku): data pierwszego dnia wybranego okresu. 

 End date (data końcowa): data końca wybranego okresu. 

 Period (okres): liczba dni analizy odpowiadająca różnicy pomiędzy "End date" i "Start date" 

(„Datą końcową” i „Datą początkową”). 

 % days of usage >= 3 h/d (% dni użytkowania >= 3 h/d): procent dni, w których pacjent 

faktycznie oddychał przy użyciu urządzenia przez liczbę godzin przekraczającą podany próg 

(próg do ustawienia w menu Konfiguracja oprogramowania, patrz paragraf "Wybór 

parametrów analizy" na stronie 9). 

 Prescribed pressure (zlecone ciśnienie): poziom ciśnienia zlecony przez lekarza. 

 Total usage time (łączny czas użytkowania). 

 Average usage time/day (Średni czas użytkowania na dobę). 

 Average time in ramp (Średni czas narastania). 

 Min. Pressure (ciśnienie min.) : minimalne ciśnienie mierzone w analizowanym okresie. 

 Max. Pressure (ciśnienie maks.) : maksymalne ciśnienie mierzone w analizowanym okresie. 

 Average Pressure (ciśnienie średnie). : ciśnienie średnie mierzone w analizowanym okresie. 
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Aby powrócić do listy monitorowania pacjentów, należy kliknąć na przycisk . 

Dane z monitorowania zapisane w DreamStar™ Info / Info Evolve, 
DreamStar™ Auto / Auto Evolve 

 

 
 

Okno to jest podzielone na cztery części: 

1. Identyfikacja wybranego pacjenta 

Nazwa pacjenta jest wyświetlona nad oknem. Numer identyfikacyjny i wiek pacjenta wyświetlają 
się po kliknięciu na  w górnej prawej części ekranu. Mogą też być przedstawione inne dane, o 

ile są one dostępne, takie jak adres i numer telefonu pacjenta, nazwisko i numer telefonu jego 

lekarza. Do danych dotyczących sesji można dodać dowolne informacje uzupełniające, klikając na 

ikonę  (notatki).  

2. Okres analizy 

Część Analysis period (okres analizy) przedstawia skrócony diagram monitorowania: 

codzienny czas trwania korzystania z maski przez pacjenta w zależności od ilości dni. Pozostaje 

ona na ekranie, niezależnie od prezentacji wyświetlanej po prawej stronie. 

4 

1 

2 

3 
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Oś odciętych przedstawia okresy 24 godzin, a oś rzędnych przedstawia czas używania (suma 

wszystkich okresów używania podczas sesji [uruchomienia/czuwania]). Kolor wskazuje ciśnienie 

średnie z okresu 24 godzin. Jego wartość odpowiada średniej ze średnich ciśnień z okresu 

używania podczas każdej sesji. 

Gdy zapis danych z monitorowania przekracza określoną liczbę dni, wówczas w rogu w lewej 

dolnej części wykresu pojawia się przycisk Zoom  (powiększenie). Ikona ta widoczna jest 

tylko wówczas, gdy funkcja ta jest aktywna. Przycisk Zoom (Powiększenie) umożliwia 

wizualizację części lub całości sesji. Jeżeli użytkownik wybierze wyświetlanie części sesji, 

wówczas pojawia się suwak i można przemieszczać się pomiędzy sesjami, klikając na strzałki w 

prawo lub w lewo, bądź przestawiając suwak przy wciśniętym lewym przycisku myszy.  
 

3. Kalendarz nocy 

Część Night calendar (kalendarz nocy) znajduje się domyślnie w lewej części okna, bądź też na 

jego miejscu może być wyświetlany wykres ciśnienia lub szczegółowe krzywe, w zależności od 

wybranej zakładki. 

Kalendarz nocy umożliwia szybkie wyświetlenie danych z monitorowania pacjentów z ostatnich 

zapamiętanych sesji, poziom ciśnienia pomiędzy 4 i 20 cmH2O jest wskazywany na skali barwnej.  

Za pomocą kalendarza można wybrać okres 24 godzin, klikając na odpowiednią datę. 

Odpowiednie informacje wyświetlają się wówczas w części Synthesis report (raport syntezy).  

Po dwukrotnym kliknięciu na daną sesję, wyświetla się okno Session (sesja): 
 

 
 

Można wyświetlić poprzednią lub kolejną sesję za pomocą przycisków  i .  

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z rozdziałem „Wizualizacja aktualnej sesji” na 

stronie 72. 

Aby zamknąć to okno, należy kliknąć krzyżyk znajdujący się w prawym górnym rogu. 
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4. Dane z monitorowania 

W części prawej wyświetlane są dane, które zostały wybrane za pomocą jednego z przycisków znajdujących 

się po lewej stronie okna. Klikając prawym przyciskiem myszy jedną z 3 pierwszych prezentacji po 

prawej stronie (raport syntezy, raport o ciśnieniu, zdarzeniach i przeciekach oraz raport 

wykresów szczegółowych), pojawi się okno Analysis parameters (parametry analizy) oraz 

dostęp do narzędzi zaproponowanych w oknie dialogowym. Wartości wyświetlone po prawej 

stronie uwzględniają wybrane opcje. Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Wybór 

parametrów analizy" na stronie 9. 

a) Synthesis report (Raport syntezy) 
Informacje przedstawione w tym raporcie są wyświetlane domyślnie lub są dostępne po wybraniu 

przycisku . Pierwsza część raportu przedstawia następujące informacje:

 

W nagłówku podane są daty początku i końca analizowanego okresu wybranego w wykresie 

ciśnienia, oraz liczba dni oraz czas dostarczania ciśnienia przez urządzenie (Device ON 

duration: czas włączenia urządzenia). 

Compliance information (Informacje z monitorowania) 

 Usage duration (h/d):  

(czas użytkowania [h/d])  

średni czas, przez jaki pacjent oddychał przez maskę, wyrażony 

jako liczba godzin na dobę. 

 % days of usage >= 3 

h/d:  

(% dni użytkowania>=3 

h/d) 

procent dni, w których pacjent faktycznie oddychał przy użyciu 

urządzenia przez liczbę godzin przekraczającą podany próg (próg do 

ustawienia w paragrafie "Wybór parametrów analizy" na stronie 9). 

 Time in ramp:  

(% of usage duration) 

(czas spędzony podczas 

narastania 

[w % czasu użytkowania]) 

czas w trakcie narastania z wartością % czasu użytkowania podaną 

w nawiasie. 

 Mask disconnected:  

(maska odłączona) 

czas, przez jaki pacjent miał zdjętą maskę. 

Days (dni): 

 Number of days:  

(liczba dni) 

liczba dni używania i nieużywania urządzenia 

 Average of days/week: 

(średnia liczba dni ( 

tygodni) 

średnia liczba dni używania i nieużywania urządzenia na tydzień 

 Average %/period:  

(% średnio / okres) 

średni procent w używania i nieużywania urządzenia w okresie. 
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Durations (czasy trwania) 

 Average (średnia): średni czas używania na dobę w wybranym okresie funkcjonowania 

urządzenia. 

 Min. (min.) : minimalny czas używania na dobę w wybranym okresie 

funkcjonowania urządzenia. 

 Max. (maks.) : maksymalny czas używania na dobę w wybranym okresie 

funkcjonowania urządzenia. 

Pressure (ciśnienie) 

 Pressure efficient more 

than 90 % of time: 

(ciśnienie skuteczne 

ponad 90 % czasu) 

poziom ciśnienia, przy jakim pacjent spędził więcej niż określony 

procent czasu (progi do ustawienia w paragrafie "Wybór parametrów 

analizy" na stronie 9). 

 Min. (min.) : ciśnienie minimalne mierzone w analizowanym okresie. 

 Max. (maks.) : ciśnienie maksymalne mierzone w analizowanym okresie. 

 Average (średnia) : ciśnienie średnie mierzone w analizowanym okresie. 

 

W drugiej części raportu syntezy znajdują się następujące informacje: 

Detected events [excluding time in ramp] (wykryte zdarzenia [Z wyłączeniem czasu 

narastania]) 

 Apnoeas + Hypopnoeas 

(bezdechy + spłycenie 

oddechu): 

Wskaźnik (zdarzenia na godzinę) i liczba bezdechów i zaburzeń 

oddychania wykrytych w analizowanym okresie. 

 OBS AH: 

(OBS AH) 

Wskaźnik (zdarzenia na godzinę) bezdechów i zaburzeń oddychania 

wykrytych i sklasyfikowanych jako obturacyjne w analizowanym 

okresie. 

 CNT AH: 

(CNT AH) 

Wskaźnik (zdarzenia na godzinę) bezdechów i zaburzeń oddychania 

wykrytych i sklasyfikowanych jako ośrodkowe w analizowanym 

okresie. 

 Snorings (chrapanie):  Wskaźnik (zdarzenia na godzinę) i liczba epizodów chrapania 

wykrytych w analizowanym okresie. 

 FL Runs (LID Runs): Wskaźnik (zdarzenia na godzinę) i liczba uruchomień przy 

ograniczonym przepływie wykrytych w analizowanym okresie. 

Diagram wskaźników wydarzeń dla każdej pełnej wartości ciśnienia. 

Szczegóły wykrytych zdarzeń zależą od opcji, które zostały wybrane w oknie regulacji 

parametrów analizy (patrz rozdział „Wybór parametrów analizy” na stronie 9). 
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Leaks (przecieki) 

 Min. (min.) : minimalna wartość przecieków mierzonych z godziny na godzinę 

przy masce w analizowanym okresie. 

 Max. (maks.) : maksymalna wartość przecieków mierzonych z godziny na godzinę 

przy masce w analizowanym okresie. 

 Average (średnia): średnia wartość przecieków mierzonych z godziny na godzinę przy 

masce w analizowanym okresie. 

% of time above the limit leak (% czasu przekracza limit przecieku) 

Diagram przecieków i limit przecieku dla każdej wartości ciśnienia. 

Latest settings for the period (ostatnie ustawienia z okresu) 

 Mode (tryb): tryb funkcjonowania CPAP lub Auto-CPAP (A-PAP). 

 Min. pressure :  

(ciśnienie min.) 

minimalne ciśnienie w trybie Auto_CPAP. 

 Max. pressure : 

(ciśnienie maks.) 

maksymalne ciśnienie w trybie Auto_CPAP. 

 Prescribed pressure: 

(zlecone ciśnienie) 

zlecone ciśnienie w trybie CPAP. 

 Pressure Alter :  

(Pressure Alter) 

daje pacjentowi możliwość modyfikowania zleconego ciśnienia o 1 

cmH2O. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie CPAP. 

 Patient pressure: 

(ciśnienie pacjenta) 

poziom ciśnienia ustawiony przez pacjenta w trybie CPAP, różny od 

ciśnienia zleconego, jeżeli aktywna jest funkcja Pressure Alter. 

 Pressure decrease : 

(spadek ciśnienia) 

Fast (szybki) lub Slow (wolny) w trybie Auto_CPAP. 

 Command on Flow 

Limitation Run :  

(polecenie przy 

ograniczeniu przepływu 

Run) 

 

enabled (włączone) lub disabled (wyłączone) w trybie Auto_CPAP. 

 Max pressure for 

command on Apnea: 

(maksymalne ciśnienie 

dla polecenia przy 

bezdechu) 

maksymalne ciśnienie polecenia przy bezdechu w trybie Auto_CPAP. 

 Ramp time:  

(czas narastania)  

czas, jaki zajmuje urządzeniu po pierwszych 5 minutach przejście od 

ciśnienia komfortowego do ciśnienia zleconego w trybie CPAP. 

Maksymalny czas narastania jest podany w nawiasach. 

 Latency time : 

(opóźnienie narastania)  

opóźnienie narastania po pierwszych 5 minutach urządzenia 

ustawionego na ciśnienie komfortowe przed aktywacją trybu 

Auto_CPAP. Maksymalny opóźnienie narastania jest podany w 

nawiasach. Ten parametr wyświetla się wyłącznie w trybie Auto-CPAP 

w DreamStar™ Auto lub w DreamStar™ Auto Evolve.  

 Comfort pressure:  

(ciśnienie komfortowe) 

poziom ciśnienia wytwarzanego początkowo przez urządzenie po 

aktywacji funkcji narastania ciśnienia, umożliwiającej pacjentowi 

komfortowe zaśnięcie. 

W urządzeniu DreamStar™ Auto lub DreamStar™ Auto Evolve w 

trybie Auto_CPAP, ciśnienie powraca do ciśnienia komfortowego lub 

ciśnienia minimalnego (jeżeli ciśnienie komfortowe < ciśnienie 

minimum) po wykryciu braku cyklu oddechowego przez czas dłuższy 

niż 2 minuty lub po wykryciu wysokiego ciśnienia. 

 Patient circuit : 

(obwód pacjenta) 

wykorzystane obwody pacjenta, średnicy 15 mm, średnicy 15mm ze 

zbiornikiem, średnicy 22mm, średnicy 22mm ze zbiornikiem i 

SPECYFICZNY (inna konfiguracja). 

 Comfort Calibration 

CC+: 

(Comfort Calibration 

CC+) 

funkcja Calibration Confort + (C.C.+), obecna w DreamStar™ Info, 

DreamStar™ Info Evolve, DreamStar™ Auto i DreamStar™ Auto 

Evolve, służy podwyższeniu ciśnienia leczenia podczas wdechu jak 

również obniżeniu go podczas wydechu w celu ułatwienia oddychania 

podczas leczenia. 
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b) Pressure graph (wykres ciśnienia) i Pressure, events and leaks report (Raport o 
ciśnieniu, zdarzeniach i przeciekach) 
Aby uzyskać dostęp do informacji przedstawionych w raporcie o ciśnieniu, zdarzeniach i 

przeciekach, należy wybrać przycisk .  

Dotyczą one analizowanego okresu wybranego na wykresie ciśnienia, który jest wyświetlany w 

lewej części okna. 

 

Pressure graph (Wykres ciśnienia) 
 

 

 

Na wykresie znajdującym się po lewej stronie ekranu przedstawione są trzy typy informacji: 

 Prescribed pressure: 

(zlecone ciśnienie) 

zlecony zakres ciśnienia, przy jakim powinno funkcjonować urządzenie 

(żółte tło). 

 Pressure measured : 

(ciśnienie zmierzone) 

oszacowane ciśnienie przy masce (kreskowanie pionowe). 

 Average pressure:  

(ciśnienie średnie): 

ciśnienie średnie każdego dnia użytkowania (niebieski wykres). 

 

Na wykresie ciśnienia można wybrać okres 24 godzin, klikając na wybraną datę, bądź można 

wybrać cały analizowany okres, odpowiednie informacje wyświetlą się w raporcie po prawej 

stronie. 
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Pressure, events and leaks report (raport o ciśnieniu, zdarzeniach i przeciekach) 

Raport ten dotyczy tylko analizowanego okresu wybranego na wykresie ciśnienia. 

 

Pierwsza część raportu przedstawia następujące informacje: 

Analysis period (okres analizy) : 

Wskazuje daty początku i końca okresu analizy wybranego na wykresie ciśnienia, jak również 

liczbę dni. 

Latest settings for the period (ostatnie ustawienia z okresu): 

Przedstawia informacje o ustawieniach: tryb funkcjonowania CPAP lub Auto-CPAP wraz ze 

zdarzeniami, ciśnienie zalecane w trybie CPAP lub ciśnienie minimalne i ciśnienie maksymalne 

w trybie Auto_CPAP, Pressure Alter jeśli jest włączone i ciśnienie pacjenta w trybie CPAP, czas 

narastania w trybie CPAP lub opóźnienie narastania w trybie Auto_CPAP, spadek ciśnienia, 

Polecenie przy ograniczeniu przepływu Run i ciśnienie maksymalne polecenia przy bezdechu 

w trybie Auto_CPAP. Ciśnienie komfortowe jest wyświetlane niezależnie od trybu. Obwód 

pacjenta jest podany również podczas uruchamiania funkcji Calibration Confort CC+. 

Pressure (ciśnienie): 

 średnia minimalnych / maksymalnych i średnich ciśnień mierzona w analizowanym 

okresie. 

 poziom ciśnienia skutecznego, przy jakim pacjent spędził więcej niż określony procent 

czasu. Próg do ustawienia w paragrafie "Wybór parametrów analizy" na stronie 9. 

Histogram ciśnienia umożliwia wizualizację % łącznego czasu używania na każdym poziomie 

ciśnienia. 

Detected events [including time in ramp] (wykryte zdarzenia [włączając czas spędzony 

podczas narastania]) 

 Wskaźnik (zdarzenia na godzinę) i liczba bezdechów i zaburzeń oddychania wykrytych w 

analizowanym okresie. 

 Wskaźnik (zdarzenia na godzinę) i liczba bezdechów i zaburzeń oddychania wykrytych i 

sklasyfikowanych jako obturacyjne w analizowanym okresie. 

 Wskaźnik (zdarzenia na godzinę) i liczba bezdechów i zaburzeń oddychania wykrytych i 

sklasyfikowanych jako ośrodkowe w analizowanym okresie. 
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 Wskaźnik (zdarzenia na godzinę) i liczba wykrytych zdarzeń: obturacyjnych bezdechów, 

ośrodkowych bezdechów, obturacyjnych zaburzeń oddychania, ośrodkowych zaburzeń 

oddychania, epizodów chrapania i uruchomień przy ograniczonym przepływie. 

 Średni czas bezdechu. 

 Średni czas spłyceń oddechu. 

 Diagram wskaźnika wykrytych wydarzeń dla każdej pełnej wartości ciśnienia. 

Szczegóły wykrytych zdarzeń zależą od opcji, które zostały wybrane w oknie regulacji 

parametrów analizy (patrz rozdział „Wybór parametrów analizy” na stronie 9). 

Leaks (przecieki): 

Przedstawia wartość górną/dolną/średnią zmierzonych przecieków godzina po godzinie w 

masce w analizowanym okresie. 

Wykres umieszczony poniżej umożliwia wizualizację poziomu przecieków na masce i 

przecieku maksymalnego w masce dla każdej pełnej wartości ciśnienia. 

 

c) Wave forms (wykresy przebiegu), Flow (przepływ)  

Aby uzyskać dostęp do przedstawionych wykresów, należy wybrać przycisk . 

 

Okno to umożliwia najpierw skróconą, a następnie powiększoną wizualizację wykrytych zdarzeń, 

zmierzonych przecieków, jak również wykresu ciśnienia na poziomie maski podczas rejestracji.  

 

Można wybrać czas trwania odpowiadający szerokości strony powiększonej wizualizacji, klikając 

rozwijaną listę  (wszystko). 

 



 

Instrukcja obsługi DreamStar Analyze pl – 27   

Górna część powiększonego widoku umożliwia wizualizację wykrytych zdarzeń (wybranych lub 

nie do sterowania urządzeniem): 

 Zdarzenia obturacyjne, które zawierają bezdechy i Spłycenie oddechu typu obturacyjnego. 

 Zdarzenia ośrodkowe, które zawierają bezdechy i Spłycenie oddechu typu ośrodkowego. 

 Epizody chrapania pacjenta 

 Uruchomienia (Runs) wskazujące na okres oddychania z ograniczonym przepływem. 

 Stan cyklu charakteryzujący się zmiennością oporu w górnych drogach oddechowych. 
 

W środkowej części, można zobaczyć szczegółowe wykresy przecieku i maksymalnego przecieku 

oraz wykres ciśnienia. 

 

Kursor wyświetla się w wybranej części ekranu szczegółowych wykresów, a po prawej stronie 

wykresów wyświetlają się wartości ciśnienia i przecieków zmierzonych na osi odciętych na 

poziomie kursora. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na jeden z wykresów, kursor 

przemieści się na to miejsce a wyświetlone wartości ulegną zmianie. 

W przypadku przejścia kursorem myszy na poziom paska wskazującego jedno lub kilka 

wykrytych zdarzeń w części dotyczącej zdarzeń, z boku pojawi się odpowiednia liczba zdarzeń 

podczas gdy użytkownik przytrzymuje prawy przycisk myszy. 

Można dodać do raportu fragment wykresu w 

zapamiętanym wyborze.  

Kliknij przycisk  następnie  (Pokaż), aby 

otworzyć okno dialogowe pokazane obok. 

Przycisk  (wyświetl) pozwala wyświetlić na 

ekranie fragment wykresu, natomiast przycisk 

 (usuń) usunąć go. 

Jeżeli nacisnąłeś usuń, trzeba potwierdzić operację 

przyciskiem OK. Można też kliknąć Cancel (anuluj).  

Zmiany ustawień są wskazanie na poziomie części Settings (ustawienia) i Sessions (sesje). 

Okresy, w których stosowano funkcję narastania, są przedstawione na żółtym tle. 
 

Przycisk  Flow (przepływ) umożliwia dostęp do wizualizacji przepływu 10Hz.  

 

W zapisie można przemieszczać się za pomocą myszy lub za pomocą strzałek lewa/prawa.  
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Rozwijana lista  lub przyciski + i – umożliwiają zmianę czasu wyświetlania strony. 

Rozwijana lista  lub przyciski * i / zmieniają sygnał, podczas gdy rozwijana lista 

 lub przyciski  i  przenoszą wykres w pionie. 

Kliknąć na przycisk  Waveforms (wykresy), aby powrócić do poprzedniego okna. 

Przycisk  (wydruk strony) w oknie Flow (przepływ) i Waveforms (wykresy) pozwala 

na wyświetlenie następującego okna dialogowego: 

 

Oba przyciski występują tylko na tej zakładce i umożliwiają eksport wykresów, a także raportu w 

formie pliku pdf, jak też ich wydrukowanie z dostosowaniem rozmiaru do dostępnego miejsca. 

Niniejsze okno dialogowe pozwala wybrać jedynie wykresy w raporcie i/lub wyświetlić raport po 

zapisaniu. 

Eksportowana lub drukowana jest tylko część wykresu widoczna na ekranie. Procedura 

umożliwiająca wyeksportowanie lub wydrukowanie całego raportu dotyczącego danych z 

monitorowania jest przedstawiona w paragrafie "Raport z analizy i monitorowania " na stronie 

44. Aby zamknąć to okno, należy kliknąć krzyżyk znajdujący się w prawym górnym rogu. 
 

W prawej części okna wyświetlany jest powiększony widok raportu szczegółowych wykresów, 

który zawiera: 

Global Information (Informacje globalne) 

Informacje na temat urządzenia i numer referencyjny pacjenta.  

Analysis period (okres analizy) 

Podaje daty rozpoczęcie i zakończenia oraz czas trwania analizy. 

Pressure (ciśnienie) 

Wskazana jest wartość ciśnienia minimalnego, ciśnienia maksymalnego i ciśnienia średniego 

zmierzonego w analizowanym okresie, jak również ciśnienie skuteczne przez ponad 90% 

czasu. 

Histogram ciśnienia umożliwia wizualizację % łącznego czasu używania na każdym poziomie 

ciśnienia. 

Detected events [excluding time in ramp] (wykryte zdarzenia [Z wyłączeniem czasu 

narastania]) 

Przedstawia liczba i Wskaźnik (zdarzenia na godzinę) zdarzeń: zdarzenia obturacyjne i 

ośrodkowe, epizody chrapania i uruchomienia przy ograniczonym przepływie. 

Diagram liczby wykrytych zdarzeń w zależności od ciśnienia.  

Szczegóły wykrytych zdarzeń zależą od opcji, które zostały wybrane w oknie regulacji 

parametrów analizy (patrz rozdział „Wybór parametrów analizy” na stronie 9). 

Leaks (przecieki) 

Przedstawia wartość dolną, górną i średnią ze zmierzonych przecieków godzina po godzinie w 

masce w analizowanym okresie oraz wartość procentową czasu powyżej limitu przecieku. 

Wykres umieszczony poniżej umożliwia wizualizację poziomu przecieków na masce i limitu 

przecieku dla każdej pełnej wartości ciśnienia. 
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Ważna informacja: wszystkie dane w raporcie są obliczone dla części wykresów wyświetlanych 

na ekranie. Dane w tym raporcie ulegają zatem modyfikacji podczas używania 

powiększenia. 

Pod raportem znajduje się pole opcji odpowiadające funkcji Exclude Invalid Zones (wyłącz 

strefy nieważne). Funkcję tę można włączyć, klikając na pole opcji za pomocą myszy. Strefy 

objęte wyłączeniem są zdefiniowane jako strefy ze zmierzonymi przeciekami przekraczającymi 

maksymalną wartość przecieków. Aktywacja wyłączenia stref umożliwia nieuwzględnianie ich w 

obliczeniach informacji przedstawionych w raporcie. 

d) Global Information (Informacje globalne) 

Aby uzyskać dostęp do przedstawionych informacji, należy wybrać przycisk . 

 

Ta część raportu przedstawia następujące informacje: 

Device (urządzenie): 

 typ urządzenia. Wersja zainstalowanego oprogramowania jest wskazana w nawiasach. 

 niezmienny numer seryjny danego urządzenia. 

 numer referencyjny pacjenta. 

 łączny czas działania urządzenia (ON/OFF) w momencie konfiguracji. 

 łączny czas działania urządzenia (ON/OFF) w momencie pobrano. 

 okres globalny 

 średni czas trwania funkcjonowania/dzień 

 łączny czas użytkowania 

 średni czas użytkowania na dobę 

 data i godzina konfiguracji urządzenia. 

 data i godzina, o której karta pamięci została wprowadzona do urządzenia w celu zapisania 

danych z monitorowania. 

 łączna liczba sesji zapisanych przez urządzenie. 

 średnia liczba sesji zapisanych przez urządzenie w ciągu dnia. 

 łączna liczba sesji pobierania. 

Device information (informacje o urządzeniu): 

Informacje te są wyświetlane tylko wówczas, gdy zostały one zaprogramowane w urządzeniu. 
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 numer inwentarzowy 

 nazwisko 

 imię 

 lekarz specjalizujący się w zaburzeniach snu 

 lekarz rodzinny. 

e) Settings list (lista ustawieo) 

Aby uzyskać dostęp do przedstawionych informacji, należy wybrać przycisk . 

 

Lista uwzględnia dni wybrane w kalendarzu. Poszczególne ustawienia zastosowane do urządzenia 

są przedstawione w odwrotnej kolejności chronologicznej, czyli od najstarszych do najnowszych. 

Daty i godziny odpowiadają rozpoczęciu sesji, do których zastosowano te nowe ustawienia. Po 

każdej zmianie ustawień wskazywane są następujące informacje: 
 

 tryb funkcjonowania CPAP lub Auto-CPAP wyłącznie w DreamStar™ Auto 

 ciśnienie zalecane dla pacjenta wyłącznie w trybie CPAP. 

 minimalne ciśnienie wyłącznie w trybie Auto_CPAP. 

 maksymalne ciśnienie wyłącznie w trybie Auto_CPAP. 

 ciśnienie ustawione przez pacjenta w trybie CPAP, różne od ciśnienia zleconego, jeżeli 

aktywna jest funkcja Pressure Alter. 

 funkcja Pressure Alter daje pacjentowi możliwość modyfikowania zleconego ciśnienia o 1 

cmH2O. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie CPAP. 

 spadek ciśnienia: Fast (szybki) lub Slow (wolny) wyłącznie w trybie Auto_CPAP. 

 polecenie przy ograniczeniu przepływu Run: enabled (włączone) lub disabled (wyłączone) 

wyłącznie w trybie Auto_CPAP. 

 maksymalne ciśnienie dla polecenia przy bezdechu wyłącznie w trybie Auto_CPAP. 

 czas narastania w trybie CPAP lub opóźnienie narastania w trybie Auto_CPAP. 

 ciśnienie komfortowe podane niezależnie od trybu funkcjonowania. 

 użyty obwód pacjenta. 

 funkcja Calibration Confort CC+, która może być aktywowana w DreamStar™ Info / Info 

Evolve, DreamStar™ Auto / Auto Evolve. 

Aby powrócić do listy monitorowania pacjentów, należy kliknąć na przycisk . 
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Dane z monitorowania zapisane w DreamStar™ Duo / DuoST, 
DreamStar™ Duo Evolve / DuoST Evolve 

Wyświetlanie danych z monitorowania zarejestrowanych za pomocą urządzeń DreamStar™ Duo, 

DreamStar™ DuoST lub ich odpowiedników w konfiguracji Evolve przebiega następująco: 
 

 
 

Okno to jest podzielone na cztery części: 

1. Identyfikacja wybranego pacjenta 

Nazwa pacjenta jest wyświetlona nad oknem. Numer identyfikacyjny i wiek pacjenta wyświetlają 

się po kliknięciu na  w górnej prawej części ekranu. Mogą też być przedstawione inne dane, o 

ile są one dostępne, takie jak adres i numer telefonu pacjenta, nazwisko i numer telefonu jego 

lekarza. Do danych dotyczących sesji można dodać dowolne informacje uzupełniające, klikając na 

ikonę  (notatki).  

2. Okres analizy 

Część Analysis period (okres analizy) przedstawia skrócony diagram monitorowania: 

codzienny czas trwania korzystania z maski przez pacjenta w zależności od ilości dni. 

Oś odciętych przedstawia okresy 24 godzin, a oś rzędnych przedstawia czas używania (suma 

wszystkich okresów używania podczas sesji [uruchomienia/czuwania]). Kolor wskazuje wartość 

średniej częstości z okresu 24 godzin. Jego wartość odpowiada średniej ze średnich częstości dla 

liczby cykli podczas każdej sesji. 

Ważna informacja: średnie częstotliwości oddechu są obliczane w stosunku do liczby cykli, a nie 

w stosunku do czasu. 

  

4 

1 

2 

3 
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Gdy zapis danych z monitorowania przekracza określoną liczbę dni, wówczas w rogu w lewej 

dolnej części wykresu pojawia się przycisk Zoom  (powiększenie). Ikona ta widoczna jest 

tylko wówczas, gdy funkcja ta jest aktywna. Przycisk Zoom (Powiększenie) umożliwia 

wizualizację części lub całości sesji. Jeżeli użytkownik wybierze wyświetlanie części sesji, 

wówczas pojawia się suwak i można przemieszczać się pomiędzy sesjami, klikając na strzałki w 

prawo lub w lewo, bądź przestawiając suwak przy wciśniętym lewym przycisku myszy.  

3. Kalendarz nocy 

Część Night calendar (kalendarz nocy) znajduje się domyślnie w lewej części okna, bądź też na 

jego miejscu może być wyświetlany wykres częstotliwości oddechowej lub szczegółowe krzywe, w 

zależności od wybranej zakładki. 

Kalendarz nocy umożliwia szybką wizualizację danychz monitorowania pacjentów podczas 

ostatnich zapisanych sesji, mierzony poziom częstotliwości oddechowej wynosi między 0 a 30 

BPM (uderzeń na minutę) zgodnie z kolorową skalą.  

Za pomocą kalendarza można wybrać okres 24 godzin, klikając na odpowiednią datę. 

Odpowiednie informacje wyświetlają się wówczas w części Synthesis report (raport syntezy).  

Po dwukrotnym kliknięciu na sesję pojawia się następujące okno, zatytułowane Session (sesja) 

jak poniżej: 
 

 
 

Można wyświetlić poprzednią lub kolejną sesję za pomocą przycisków  i .  

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z rozdziałem „Wizualizacja aktualnej 

sesji” na stronie 74. 

Aby zamknąć to okno, należy kliknąć krzyżyk znajdujący się w prawym górnym rogu. 
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4. Dane z monitorowania 

W części prawej wyświetlane są dane, które zostały wybrane za pomocą jednego z przycisków 

znajdujących się po lewej stronie okna. Klikając prawym przyciskiem myszy jedną z 3 pierwszych 

prezentacji po prawej stronie (raport syntezy, raport o ciśnieniu, zdarzeniach i przeciekach oraz 

raport wykresów szczegółowych), pojawi się okno Analysis parameters (parametry analizy) 

oraz dostęp do narzędzi zaproponowanych w oknie dialogowym. Wartości wyświetlone po prawej 

stronie uwzględniają wybrane opcje. Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Wybór 

parametrów analizy" na stronie 9. 

a) Synthesis report (Raport syntezy) 
Informacje przedstawione w tym raporcie są wyświetlane domyślnie lub są dostępne po wybraniu 

przycisku .  

 

W nagłówku podane są daty początku i końca analizowanego okresu wybranego w wykresie 

ciśnienia, oraz liczba dni oraz czas dostarczania ciśnienia przez urządzenie (Device ON 

duration: czas włączenia urządzenia). 

Compliance information (Informacje z monitorowania) 

 Usage duration (h/d):  

(czas używania [h/d])  

średni czas, przez jaki pacjent oddychał przez maskę, wyrażony 

jako liczba godzin na dobę. 

 % days of usage >= 3 h/d:  

(% dni użytkowania >= 3 

h/d) 

procent dni, w których pacjent faktycznie oddychał przy użyciu 

urządzenia przez liczbę godzin przekraczającą podany próg (próg 

do ustawienia w paragrafie "Wybór parametrów analizy" na stronie 

9). 

 Time in ramp:  

(% of usage duration) 

(czas spędzony podczas 

narastania 

[w %  czasu użytkowania]) 

czas w trakcie narastania z wartością % czasu użytkowania podaną 

w nawiasie.. 

 Mask disconnected:  

(maska odłączona) 

czas, przez jaki pacjent miał zdjętą maskę. 
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Days (dni): 

 Number of days:  

(liczba dni) 

liczba dni używania i nieużywania urządzenia 

 Average of days/week:  

(średnia liczba dni / 

tygodni) 

średnia liczba dni używania i nieużywania urządzenia na tydzień 

 Average %/period:  

(% średnio / okres) 

średni procent w używania i nieużywania urządzenia w okresie. 

Durations (czas trwania): 

 Average (średnie): średni czas używania na dobę w wybranym okresie funkcjonowania 

urządzenia. 

 Min. (min.) : minimalny czas używania na dobę w wybranym okresie 

funkcjonowania urządzenia. 

 Max. (maks.) : maksymalny czas używania na dobę w wybranym okresie 

funkcjonowania urządzenia. 

Respiratory Rate (częstotliwość oddechowa) 

 % Spontaneous cycles :  

(% cykle spontaniczne) 

wyświetlane wyłącznie w DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve 

 Min. (Min. ) : częstotliwość minimalna mierzona w analizowanym okresie. 

 Max. (Maks.) : częstotliwość maksymalna mierzona w analizowanym okresie.  

 Average (Średnia) : częstotliwość średnia mierzona w analizowanym okresie. 

Estimated tidal volume (szacowana objętość oddechowa) 

 Min. (Min. ) : wartość minimalnej objętości oddechowej obliczonej w analizo-

wanym okresie. 

 Max. (Max.) : wartość maksymalna objętości oddechowej obliczonej w analizo-

wanym okresie.  

 Average (Średnia.) : wartość średniej objętości oddechowej obliczonej w analizowanym 

okresie. 

Detected events [including time in ramp] (wykryte zdarzenia [włączając czas spędzony 

podczas narastania]) 

 Apnoeas + Hypopnoeas 

(bezdechy + spłycenie 

oddechu): 

Wskaźnik (zdarzenia na godzinę) i liczba bezdechów i zaburzeń 

oddychania wykrytych w analizowanym okresie. 

Leaks (przecieki): 

 Min. (min.) : minimalna wartość przecieków mierzonych z godziny na godzinę 

przy masce w analizowanym okresie. 

 Max. (maks.) : maksymalna wartość przecieków mierzonych z godziny na godzinę 

przy masce w analizowanym okresie. 

 Average (średnia): : średnia wartość przecieków mierzonych z godziny na godzinę przy 

masce w analizowanym okresie. 

Latest settings for the period (ostatnie ustawienia z okresu): 

 Mode (tryb): tryb funkcjonowania CPAP lub Bilevel. 

 EPAP (EPAP= Expiratory 

Positive Airway Pressure): 

dodatnie ciśnienie wydechowe. 

 IPAP (IPAP= Inspiratory 

Positive Airway Pressure): 

 

dodatnie ciśnienie wdechowe. 

 Prescribed pressure : zlecone ciśnienie w trybie CPAP. 

 Backup frequency  

(częstotliwość 

bezpieczeństwa) 

dostępne w urządzeniu DreamStar™ DuoST lub DreamStar™ 

DuoST Evolve.  
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 I/E Ratio (stosunek I/E): dostępne w urządzeniu DreamStar™ DuoST lub DreamStar™ 

DuoST Evolve. 

 Pressure Alter (Pressure 

Alter). 

Ta funkcja dostępna w trybie CPAP daje pacjentowi możliwość 

modyfikowania zleconego ciśnienia o 1 cmH2O.   

 Patient pressure: 

(ciśnienie pacjenta) 

poziom ciśnienia ustawiony przez pacjenta w trybie CPAP, różny od 

ciśnienia zleconego, jeżeli aktywna jest funkcja Pressure Alter. 

 Pressure rise time (rt):  

(czas narastania ciśnienia 

RT) 

czas narastania ciśnienia, ustawiany przez lekarza czas przejścia 

od poziomu dodatniego ciśnienia wydechowego EPAP do poziomu 

dodatniego ciśnienia wdechowego IPAP. 

 Inspiratory sensitivity: 

(czułość wdechowa) 

czułość wykrywania przepływu fazy wdechowej oddychania. 

 Expiratory Sensitivity: 

(czułość wydechowa) 

czułość wykrywania przepływu fazy wydechowej oddychania. 

 Ramp time:  

(czas narastania) 

czas, jaki zajmuje urządzeniu po pierwszych 5 minutach przejście 

od ciśnienia komfortowego do ciśnienia zleconego w trybie CPAP.  

W trybie Bilevel jest to czas, jaki zajmuje urządzeniu po 

pierwszych 5 minutach przejście od ciśnienia komfortowego do 

dodatniego ciśnienia wydechowego EPAP i dodatniego ciśnienia 

wdechowego IPAP.  

Maksymalny czas narastania jest podany w nawiasach. 

 Comfort pressure:  

(ciśnienie komfortowe) 

poziom ciśnienia wytwarzanego początkowo przez urządzenie po 

aktywacji funkcji narastania ciśnienia, umożliwiającej pacjentowi 

komfortowe zaśnięcie. 

 Patient circuit : 

(obwód pacjenta) 

wykorzystane obwody pacjenta, średnicy 15 mm, średnicy 15mm 

ze zbiornikiem, średnicy 22mm, średnicy 22mm ze zbiornikiem i 

SPECYFICZNY (inna konfiguracja). 
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b) Respiratory Rate Graph (Wykres częstotliwości oddechów) i Respiratory 
Parameters Report (Raport parametrów oddechów) 
Aby uzyskać dostęp do informacji przedstawionych w raporcie o częstotliwości oddechów, należy 

wybrać przycisk .  

Dotyczą one analizowanego okresu wybranego na wykresie częstości oddechów, który jest 

wyświetlany w lewej części okna. 

 

Respiratory Rate graph (wykres częstotliwości oddechów) 
 

 

 

Na wykresie znajdującym się po lewej stronie ekranu przedstawione są trzy typy informacji: 

Backup frequency:  

(częstotliwość 

bezpieczeństwa) 

zlecony zakres częstotliwości bezpieczeństwa, w którym urządzenie 

DreamStar™ DuoST lub DreamStar™ DuoST Evolve może 

funkcjonować (na żółtym tle). 

Measured respiratory rate:  

(mierzona częstotliwość 

oddechów)  

mierzona częstotliwość oddechów (kreskowanie pochyłe). 

Average respiratory rate:  

(średnia częstotliwość 

oddechów)  

średnia częstotliwość oddechów każdego dnia użytkowania (niebieski 

wykres). 

Na wykresie częstości oddechów można wybrać okres 24 godzin klikając na wybraną datę, bądź 

można wybrać cały analizowany okres. 
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Respiratory Parameters Report (Raport parametrów oddechów) 

 

Analysis period (okres analizy): 

Wskazuje datę początku i końca okresu analizy wybranego w wykresie częstotliwości 

oddechów, jak również liczbę dni. 

Latest settings for the period (ostatnie ustawienia z okresu): 

Przedstawia informacje o ustawieniach: tryb funkcjonowania CPAP lub Bilevel, zlecone 

ciśnienie w trybie CPAP, lub EPAP (dodatnie ciśnienie wydechowe) i IPAP (dodatnie ciśnienie 

wdechowe) w trybie Bilevel, częstotliwość bezpieczeństwa) i raport I/E dostępne w 

urządzeniu DreamStar™ DuoST lub DreamStar™ DuoST Evolve, czas narastania ciśnienia 

(rt), czułość wdechowa, czułość wydechowa, czas narastania, ciśnienie komfortowe i 

używany obwód pacjenta. 

Respiratory Rate (Częstość oddechów) 

 % cykli spontanicznych 

 częstotliwość minimalna / maksymalna i średnia mierzona w analizowanym okresie. 

Wykres umieszczony poniżej umożliwia wizualizację % całkowitego czasu używania dla 

każdej pełnej wartości częstotliwości oddechów. 

Estimated tidal volume (szacowana objętość oddechowa) 

 wartości objętości oddechowej minimalnej, maksymalnej i średniej obliczona w 

analizowanym okresie. 

Diagram poniżej wyświetla szacowaną objętość oddechową dla każdej pełnej wartości 

częstotliwości oddechowej. 

Leaks (przecieki) 

Przedstawia wartość minimalną, maksymalną i średnią zmierzonych przecieków godzina po 

godzinie w masce w analizowanym okresie. 

Wykres umieszczony poniżej umożliwia wizualizację procentu całkowitego czasu używania dla 

każdego poziomu przecieków na masce w masce. 
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Detected events [including time in ramp] (wykryte zdarzenia [włączając czas spędzony 

podczas narastania]) 

Liczba i Wskaźnik (zdarzeń na godzinę) bezdechów i zaburzeń oddychania wykrytych w 

analizowanym okresie. 

 

c) Wave forms (wykresy przebiegu), Flow (przepływ) 

Aby uzyskać dostęp do przedstawionych wykresów, należy wybrać przycisk . 

 

 

 

Okno to umożliwia najpierw skróconą, a następnie powiększoną wizualizację wykrytych zdarzeń, 

zmierzonych przecieków, jak również częstotliwości oddechowej podczas zapisu.  

 

Można wybrać czas trwania odpowiadający szerokości strony powiększonej wizualizacji, klikając 

rozwijaną listę  (wszystko). 

 

Górna część powiększonego widoku umożliwia wizualizację wykrytych zdarzeń: bezdechów i 

zaburzeń oddychania. 

 

W środkowej części, można wyświetlić szczegółowe wykresy oszacowanego bieżącego wolumenu, 

przecieku oraz wykres częstotliwości oddechowej i procent cyklów spontanicznych. 
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Kursor wyświetla się w wybranej części ekranu szczegółowych wykresów, a po prawej stronie 

wykresów wyświetlają się wartości oszacowanego ciśnienia, przecieków, częstotliwości 

oddechowej i cykli spontanicznych zmierzonych na osi odciętych na poziomie kursora. Po 

kliknięciu lewym przyciskiem myszy na jeden z wykresów, kursor przemieści się na to miejsce a 

wyświetlone wartości ulegną zmianie. 

W przypadku przejścia kursorem myszy na poziom paska wskazującego jedno lub kilka 

wykrytych zdarzeń w części dotyczącej zdarzeń, z boku pojawi się odpowiednia liczba zdarzeń 

podczas gdy użytkownik przytrzymuje prawy przycisk myszy. 

 

Można dodać do raportu fragment wykresu w 

zapamiętanym wyborze.  

Kliknij przycisk  następnie  (Pokaż), aby 

otworzyć okno dialogowe pokazane obok. 

Przycisk  (wyświetl) pozwala wyświetlić na 

ekranie fragment wykresu, natomiast przycisk 

 (usuń) usunąć go. 

Jeżeli nacisnąłeś usuń, trzeba potwierdzić operację 

przyciskiem OK. Można też kliknąć Cancel (anuluj). 
 

 

Zmiany ustawień są wskazanie na poziomie części Settings (Ustawienia) i Sessions (Sesja). 

Okresy, w których stosowano funkcję narastania, są przedstawione na żółtym tle. 

 

Przycisk  Flow (przepływ) umożliwia dostęp do wizualizacji przepływu 10Hz.  

 

 
 

W zapisie można przemieszczać się za pomocą myszy lub za pomocą strzałek lewa/prawa.  

Rozwijana lista  lub przyciski + i – umożliwiają zmianę czasu wyświetlania strony. 

Rozwijana lista  lub przyciski * i / zmieniają sygnał, podczas gdy rozwijana lista 

 lub przyciski  i  przenoszą wykres. 
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Kliknąć na przycisk  Waveforms (wykresy), aby powrócić do poprzedniego okna. 

 

Przycisk  (wydruk strony) w oknie Flow (przepływ) i Waveforms (wykresy) pozwala na 
wyświetlenie następującego okna dialogowego: 

 

Oba przyciski występują tylko na tej zakładce i umożliwiają eksport wykresów, a także raportu w 

formie pliku pdf, jak też ich wydrukowanie z dostosowaniem rozmiaru do dostępnego miejsca. 

Niniejsze okno dialogowe pozwala wybrać jedynie wykresy w raporcie i/lub wyświetlić raport po 

zapisaniu 

Eksportowana lub drukowana jest tylko część wykresu widoczna na ekranie. Procedura 

umożliwiająca wyeksportowanie lub wydrukowanie całego raportu dotyczącego danych z 

monitorowania jest przedstawiona w paragrafie "Raport z analizy i monitorowania " na stronie 

44. Aby zamknąć to okno, należy kliknąć krzyżyk znajdujący się w prawym górnym rogu. 

 

W prawej części okna wyświetlany jest raport szczegółowych wykresów, który zawiera: 
 

Global Information (Informacje globalne) 

Informacje na temat urządzenia i numer referencyjny pacjenta.  

Analysis period (okres analizy) 

Podaje daty rozpoczęcie i zakończenia oraz czas trwania analizy. 

Respiratory rate (częstość oddechów) 

Wskazane są wartości minimalnej, maksymalnej i średniej częstości oddechów zmierzonej w 

analizowanym okresie. 

Histogram częstotliwości poniżej umożliwia wizualizację % łącznego czasu używania na 

każdym dla każdej całej wartości częstotliwości oddechowej. 

Estimated tidal volume (szacowana objętość oddechowa) 

Wartości objętości oddechowej minimalnej, maksymalnej i średniej obliczona w analizowanym 

okresie. 

Diagram poniżej wyświetla szacowaną objętość oddechową dla każdej pełnej wartości 

częstotliwości oddechowej. 

Detected events [including time in ramp] (wykryte zdarzenia [włączając czas spędzony 

podczas narastania]) 

Liczba i wskaźnik (zdarzeń na godzinę) bezdechów i zaburzeń oddychania wykrytych w 

analizowanym okresie. 

Leaks (przecieki) 

Przedstawia wartość dolną, górną i średnią ze zmierzonych przecieków godzina po godzinie w 

masce w analizowanym okresie. 

Wykres umieszczony poniżej umożliwia wizualizację procentu całkowitego czasu używania dla 

każdego poziomu przecieków na masce. 

Percent of spontaneous cycles (procent cykli spontanicznych) 

Przedstawia wartości minimalną, maksymalną i średnią cykli spontanicznych. 
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Ważna informacja:  wszystkie dane w raporcie są obliczone dla części wykresów wyświetlanych na 

ekranie. Dane w tym raporcie ulegają zatem modyfikacji podczas używania powiększenia. 

d) Global Information (Informacje globalne) 

Informacje są dostępne po wybraniu przycisku , podając: 

 

Device (urządzenie): 

 typ urządzenia. Wersja zainstalowanego oprogramowania jest wskazana w nawiasach. 

 niezmienny numer seryjny danego urządzenia. 

 numer referencyjny pacjenta. 

 łączny czas działania urządzenia (ON/OFF) w momencie konfiguracji. 

 łączny czas działania urządzenia (ON/OFF) w momencie pobrano. 

 okres globalny 

 średni czas trwania funkcjonowania/dzień 

 łączny czas użytkowania 

 średni czas użytkowania na dobę 

 data i godzina konfiguracji urządzenia. 

 data i godzina, o której karta pamięci została wprowadzona do urządzenia w celu zapisania 

danych z monitorowania. 

 łączna liczba sesji zapisanych przez urządzenie. 

 średnia liczba sesji zapisanych przez urządzenie w ciągu dnia. 

 łączna liczba pobranych sesji. 

Device information (informacje o urządzeniu): 

Informacje te są wyświetlane tylko wówczas, gdy zostały one zaprogramowane w urządzeniu. 

 numer inwentarzowy 

 nazwisko 

 imię 
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 lekarz specjalizujący się w zaburzeniach snu. 

 lekarz ogólny. 

e) Settings list (Lista ustawieo) 

Aby uzyskać dostęp do przedstawionych informacji, należy wybrać przycisk . 

 

Lista uwzględnia dni wybrane w kalendarzu. Poszczególne ustawienia zastosowane do urządzenia 

są przedstawione w odwrotnej kolejności chronologicznej, czyli od najstarszych do najnowszych. 

Daty i godziny odpowiadają rozpoczęciu sesji, do których zastosowano te nowe ustawienia.  

 

Po każdej zmianie ustawień, wskazywane są następujące informacje: 

 tryb funkcjonowania CPAP lub Bilevel. 

 zlecone ciśnienie wyłącznie w trybie CPAP. 

 EPAP  Dodatnie ciśnienie wydechowe wyłącznie w trybie Bilevel. 

 IPAP Dodatnie ciśnienie wdechowe wyłącznie w trybie Bilevel. 

 ciśnienie ustawione przez pacjenta w trybie CPAP, różne od ciśnienia zleconego, jeżeli 

aktywna jest funkcja Pressure Alter. 

 Funkcja Pressure Alter umożliwia pacjentowi zmianę zleconego ciśnienia o 1 cmH2O. Funkcja 

ta jest dostępna tylko w trybie CPAP. 

 czas narastania ciśnienia RT, ustawiany przez lekarza czas przejścia od poziomu dodatniego 

ciśnienia wydechowego EPAP do poziomu dodatniego ciśnienia wdechowego IPAP.  

 czułość wykrywania przepływu fazy wdechowej oddychania. 

 czułość wykrywania przepływu fazy wydechowej oddychania. 

 czas, jaki zajmuje urządzeniu po pierwszych 5 minutach przejście od ciśnienia komfortowego 

do ciśnienia zleconego w trybie CPAP.  

 W trybie Bilevel jest to czas, jaki zajmuje urządzeniu po pierwszych 5 minutach przejście od 

ciśnienia komfortowego do dodatniego ciśnienia wydechowego EPAP i dodatniego ciśnienia 

wdechowego IPAP. Maksymalny czas narastania jest podany w nawiasach. 

 częstotliwość bezpieczeństwa dostępna w DreamStar™ DuoST lub DreamStar™ DuoST 

Evolve.  
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 stosunek I/E dostępny w DreamStar™ DuoST lub DreamStar™ DuoST Evolve w zależności od 

ustawień częstotliwości bezpieczeństwa i dodatnich ciśnień wdechowych IPAP i wydechowych 

EPAP. 

 ciśnienie komfortowe wytwarzane początkowo przez urządzenie w trybie CPAP po aktywacji 

funkcji narastania ciśnienia, umożliwiającej pacjentowi komfortowe zaśnięcie.  

 użyty obwód pacjenta. 

Aby powrócić do listy monitorowania pacjentów, należy kliknąć na przycisk . 
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Raport z analizy i monitorowania 

1. Eksport i drukowanie raportu 

Wybrać okres analizy. Okno dialogowe Analysis Compliance Report (raport z analizy i 

monitorowania) jest dostępna, klikając na przycisk . 

 

Model raportu z analizy i monitorowania Synthesis (synteza) jest proponowany domyślnie. 

Można stworzyć inne modele raportu z monitorowania, klikając przycisk  (nowy). 

Nastąpi dodanie linii w lewej części Report template (model raportu), prosząc o wpisanie nazwy 

nowego modelu klikając linię lub klikając przycisk  (zmień nazwę). Nowy model 

otrzyma domyślne parametry. 

 

Następnie należy wybrać elementy raportu w prawej części Items of the selected template 

(elementy wybranego modelu), zaznaczając pole po lewej stronie każdego elementu, a następnie 

okres analizy każdego z nich w rozwijanej liscie: 
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Jeżeli w zakładce Waveforms (szczegółowe wykresy), dodano fragment wykresu w 

zapamiętanym wyborze, można wybrać "Memorised selection" (zapamiętany wybór) na 

rozwijanej liście elementu Waveforms (wykresy) i/lub Flow wave (wykres przepływu). 

 

Ważne informacje: 

 Kolejność drukowania elementów może być zmieniona za pomocą strzałki  lub , które 
powodują przesunięcie danego elementu do przodu lub do tylu. 

 Wybrane elementy są zapamiętywane i zachowywane do kolejnych wydruków. 

 Jezeli wybrano element "Waveforms" (wykresy) za pomocą "Memorised selection" (zapamiętany 

wybór), nie można już zmienić elementu "Waveform Report" (raport szczegółowych wykresów). 

 

Istnieje możliwość skopiowania modelu istniejącego raportu za pomocą przycisku  

(kopiuj).  

 

Można wtedy zmienić kopię lub istniejący model raportu z monitorowania, wybierając go i 

klikając przycisk  (Zmień nazwę). Ta opcja umożliwiają zmianę nazwy raportu i wybór 

lub anulowanie wyboru plików do drukowania. 

Można również usunąć model raportu, wybierając go i klikając na przycisk  (usuń). 

 

Ikona  (opcje) umożliwia dostęp do następnego okna, w którym opcje wydruku i 

pdf są domyślnie określone: 

 

Poza ustawieniami wspólnymi dla wszystkich drukarek można wybrać następujące właściwości: 

 

1. Scale: skala dla wykresów szczegółowych i wykresu przepływu. 

2. Night calendar in black and white: kalendarz nocny w czerni i bieli. Można również 

zablokować przeskakiwanie stron dla wskazanych elementów. 

3. Display PDF report after saving: wyświetlenie raportu PDF po zapisaniu. Można rownież 
ustalić domyślne powiększenie w momencie otworzenia raportu w PDF 

4. Enable encryption: ta opcja umożliwia zabezpieczenie hasłem eksportowanego dokumentu. 

Domyślne hasło wszystkich tworzonych dokumentów pdf to SEFAM2011 (należy 

przestrzegać wielkości znaków), lecz może ono zostać zmienione w tym oknie dialogowym. 

3 

2 

4 

1 
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W tym celu należy na nowo wpisać hasło, a następnie je potwierdzić. 

 

UWAGA 

Hasło można wyłączyć za pomocą zaznaczanego kwadracika Enable encryption (aktywuj zabezpieczenie). 
Zatwierdzenie lub pominięcie tej możliwości należy do użytkownika. 

 

Należy kliknąć na przycisk OK, aby zatwierdzić nowe ustawienia. 

 

Okno uprzedza użytkownika o utracie zabezpieczenia przez hasło. Należy kliknąć na przycisk OK, 

aby zatwierdzić wybór. W takim przypadku, oprogramowanie poprosi o wpisanie starego hasła. 

 

 

 
 

 

Stan aktywacji hasła jest pokazany na przyciskach generowania pliku PDF poniżej. 

Można następnie wyeksportować raport o zarejestrowanych danych z monitorowania do postaci 

pliku pdf. W tym celu, kliknąć na ikonę  (raport w formie pdf). Plik można 

zapisać na dysku twardym komputera. 

Należy kliknąć ikonę  (Drukowanie), aby wydrukować raport. Raport analizy z 

obserwacji będzie wiernie odzwierciedlał informacje podane na ekranie, natomiast na wydruku 

znajdą się wyłącznie osobiste informacje o pacjencie, które będzie trzeba uzupełnić. 

 

Należy kliknąć przycisk  (zapisz), aby zapisać zmiany bądź przycisk Cancel (anuluj), 

aby je anulować (w tym przypadku, zapisane zostaną jedynie opcje wydruku i opcje pdf. 

2. Używanie funkcji eksport samych sesji w pliku tekstowym 

a) Rozpoczęcie eksportu  
Funkcja eksportowania samych sesji w formacie tekstowym umożliwia eksport danych w postaci 

plików możliwych do odczytania przez programy typu arkusz kalkulacyjny w celu 

przeprowadzenia analizy statystycznej, co wymaga prezentacji danych odmiennej od 

proponowanej przez oprogramowanie DreamStar™ Analyze. 

Format generowanych plików eksportu to format tekstowy UNICODE ze średnikiem „;” jako 

separatorem pola (bez możliwości modyfikacji). 

Nazwa eksportowanych plików będzie składała się z nazwy odpowiedniego pliku pacjenta z 

rozszerzeniem określającym zawartość pliku. 

Kliknąć na ikonę  Sessions only export to a text file (eksport samych sesji do pliku 

tekstowego) okna Raport z analizy i monitorowania (Analysis Compliance Report), aby 

rozpocząć eksport. Pojawia się okno dialogowe Save As (zapisz jako), wskazujące nazwę 

tworzonego pliku, ścieżkę katalogu, w jakim zostanie on zapisany, jak również typ pliku z 

rozszerzeniem .txt. 
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UWAGA 

Po utworzeniu pliku, zaleca się wykonanie jego kopii w innym katalogu, wybranym przez użytkownika, 
przed jego zmodyfikowaniem w programie typu arkusz kalkulacyjny. 

b) Organizacja pliku 
Dane są eksportowane w formacie UNICODE, w którym każdy znak jest kodowany przez 2 

oktety. 

DreamStar™ Intro lub DreamStar™ Intro Evolve 
Dane eksportowane w DreamStar™ Intro lub DreamStar™ Intro Evolve dotyczą sesji i są 

przedstawione w następujący sposób: 

 Session (sesja): Numer sesji 

 State (stan): Stan sesji: OK lub Empty (pusty) lub Invalid data (dane nieprawidłowe) 

lub Checksum error (Błąd sumy kontrolnej) 

 Date (data): Data sesji 

 Time (godzina): Godzina sesji 

 Duration (czas 

trwania): 

Czas działania urządzenia podczas sesji w godzinach i minutach 

 Usage Time:  

(Czas użytkowania) 

Czas użytkowania urządzenia podczas sesji w godzinach i minutach 

 Ramp time:  

(czas narastania) 

Czas narastania w godzinach i minutach 

 Patient pressure: 

(ciśnienie pacjenta) 

Ciśnienie pacjenta w mmH2O 

 Average pressure:  

(ciśnienie średnie) 

Ciśnienie średnie zmierzone przez urządzenie w mmH2O 

DreamStar™ Info, DreamStar™ Info Evolve, DreamStar™ Auto lub DreamStar™ Auto 
Evolve 
Dane eksportowane w DreamStar™ Info/Info Evolve et DreamStar™ Auto/Auto Evolve dotyczą 

sesji i są przedstawione w następujący sposób: 

 Session (sesja): Numer sesji 

 State (stan): Stan sesji: OK lub Empty (pusty) lub Invalid data (dane 

nieprawidłowe) lub Checksum error (Błąd sumy kontrolnej) 

 Date (data): Data sesji 

 Time (godzina): Godzina sesji 

 Duration (czas trwania): Czas działania urządzenia podczas sesji w godzinach i 

minutach 

 Usage (Użytkowanie): Czas użytkowania urządzenia podczas sesji w godzinach i 

minutach 

 Mask disconnected:  Czas działania z odłączoną maską.  
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(maska odłączona) 

 Time in ramp:  

(czas spędzony podczas 

narastania) 

Czas działania funkcji narastania ciśnienia w godzinach i 

minutach w trybie CPAP 

 Average pressure:  

(ciśnienie średnie) 

Ciśnienie średnie zmierzone przez urządzenie w mmH2O. 

 Average leak (średnie 

przecieki): 

Średnie przecieki 

 OBS Apnoeas (OBS bezdechy): Liczba bezdechów sklasyfikowanych jako obturacyjne 

 CNT apnoeas :(bezdechy CNT): Liczba bezdechów sklasyfikowanych jako ośrodkowe 

 OBS Hypopnoeas (OBS 

Spłycenie oddechu): 

Liczba zaburzeń oddychania sklasyfikowanych jako 

obturacyjne 

 Hypopnoeas CNT (Spłycenie 

oddechu cnt): 

Liczba zaburzeń oddychania sklasyfikowanych jako ośrodkowe  

 Snorings (chrapanie): Liczba epizodów chrapania  

 FL Runs (LID Runs): Liczba uruchomień przy ograniczonym przepływie (LID Runs) 

 Setting change : 

(zmiana ustawień) 

Zmiana ustawienia 

 Mode (tryb): Tryb CPAP lub Auto_CPAP 

 Prescribed pressure: 

(zlecone ciśnienie) 

Zlecone ciśnienie w mmH2O  

 Patient pressure: 

(ciśnienie pacjenta) 

Ciśnienie pacjenta w mmH2O w trybie CPAP (CPAP) 

 Min. pressure: 

(ciśnienie min.) 

Ciśnienie min. w mmH2O w trybie Auto-CPAP  

 Max. pressure : 

(ciśnienie maks.) 

Ciśnienie maks. w mmH2O w trybie Auto_CPAP 

 Max. press. for command on 

Apnoea : 

(Maks. ciśn. dla polecenia przy 

bezdechu) 

Maks. ciśnienie polecenia przy bezdechu w mmH2O w trybie 

Auto_CPAP 

 Command on Flow Limitation 

Run : 

(Polecenie przy ograniczeniu 

przepływu Run) 

Polecenie przy ograniczeniu przepływu Run w trybie 

Auto_CPAP 

 Pressure decrease : 

(spadek ciśnienia) 

Spadek ciśnienia w trybie Auto_CPAP 

 Ramp time ou Latency time : 

(czas narastania lub opóźnienie 

narastania) 

Czas narastania w trybie CPAP lub opóźnienie narastania, w 

celu uruchomienia trybu Auto CPAP w trybie Auto_CPAP. 

 Max. ramp time lub Max Latency 

time : 

(maks. czas narastania lub 

maks. opóźnienie narastania) 

Maksymalny czas narastania w trybie CPAP lub maksymalny 

opóźnienie narastania w trybie Auto_CPAP. 

 Comfort pressure:  

(ciśnienie komfortowe) 

Ciśnienie komfortowe 

DreamStar™ Duo, DreamStar™ Duo Evolve, DreamStar™ DuoST lub DreamStar™ 
DuoST Evolve 
Dane eksportowane z DreamStar™ Duo/Duo Evolve i DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve dotyczą 

sesji i są przedstawione w następujący sposób: 

Session (sesja): Numer sesji 

State (stan): Stan sesji: OK lub Empty (pusty) lub Invalid data (dane 

nieprawidłowe) lub Checksum error (Błąd sumy kontrolnej) 

Date (data): Data sesji 
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Time (godzina): Godzina sesji 

Duration (czas trwania): Czas działania urządzenia podczas sesji w godzinach i 

minutach 

Usage (Użytkowanie): Czas użytkowania urządzenia podczas sesji w godzinach i 

minutach 

Mask disconnected:  

(maska odłączona) 

Czas działania z odłączoną maską.  

Time in ramp:  

(czas spędzony podczas narastania) 

Czas działania funkcji narastania ciśnienia w godzinach i 

minutach w trybie CPAP (CPAP) 

Average respiratory rate:  

(średnia częstotliwość oddechów)  

Średnia częstotliwość oddechów na minutę (BPM) zmierzona 

przez urządzenie 

Average Leaks:  

(średnie przecieki) 

Średnie przecieki 

Apnoeas (bezdechy): Liczba bezdechów 

Hypopnoeas (Spłycenie oddechu): Liczba zaburzeń oddychania 

Setting change : 

(zmiana ustawień) 

Zmiana ustawienia 

Mode (tryb): Tryb CPAP (CPAP) lub Bilevel 

Prescribed pressure: 

(zlecone ciśnienie) 

Ciśnienie pacjenta w mmH2O w trybie CPAP (CPAP) 

Patient pressure: 

(ciśnienie pacjenta) 

Ciśnienie pacjenta w mmH2O w trybie CPAP (CPAP) 

EPAP (EPAP= Inspiratory Positive 

Airway Pressure): 

Dodatnie ciśnienie wydechowe w mmH2O w trybie Bilevel 

IPAP (IPAP= Inspiratory Positive 

Airway Pressure): 

Dodatnie ciśnienie wdechowe w mmH2O w trybie Bilevel 

Backup frequency:  

(częstotliwość bezpieczeństwa) 

Częstotliwość bezpieczeństwa w BPM (w przypadku 

DreamStar™ DuoST lub DreamStar™ DuoST Evolve) 

I/E ratio (stosunek I/E): Stosunek średnie I/E (w przypadku DreamStar™ DuoST lub 

DreamStar™ DuoST Evolve) 

Pressure rise time (rt): 

(czas narastania ciśnienia) 

Czas narastania ciśnienia w trybie Bilevel 

Inspiratory sensitivity (Czułość 

wydechowa) 

Czułość wdechowa 

Exspiratory sensitivity (Czułość 

wdechowa) 

Czułość wydechowa 

Ramp time (czas narastania): Czas narastania w minutach 

Max. Ramp time:  

(maks. czas narastania) 

Maksymalny czas narastania w minutach 

Comfort pressure:  

(ciśnienie komfortowe) 

Ciśnienie komfortowe 

Kliknąć na przycisk  (wstecz), aby wyjść z raportu analizy i monitorowania. 
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Używanie karty pamięci 

Pobieranie danych z karty pamięci 

Pacjent może zapisać na karcie pamięci najnowsze dane z monitorowania zarejestrowane przez 

urządzenie serii  DreamStar™ lub Sandman, odnosząc się do instrukcji obsługi dla pacjenta. 

Po zapisaniu danych pacjent może przekazać lekarzowi kartę pamięci; lekarz może wówczas 

odczytać dane z monitorowania i przeprowadzić ich analizę za pomocą oprogramowania 

DreamStar™ Analyze. 
 

Włożyć kartę do czytnika kart pamięci dostarczonego wraz z oprogramowaniem, zgodnie z 

kierunkiem pokazanym na schemacie. 

 

Następnie należy podłączyć czytnik kart do wolnego portu USB w komputerze. 
 

Następnie kliknąć na przycisk  w oprogramowaniu DreamStar™ Analyze. Pojawia się 

następujący ekran: 
 

 
 

Należy kliknąć na opcję Download data from memory card (pobranie danych z karty 

pamięci). Pojawi się animacja, która będzie wyświetlana aż do zakończenia ładowania danych.  
 

Ważna informacja: Do zapisu danych można wykorzystać każdą nową kartę pamięci lub kartę, która 

została już wykorzystana do zapisu danych w tym urządzeniu lub innym urządzeniu serii 
DreamStar™. 

 

Ze względów poufności danych istnieje możliwość kasowania zawartości karty po każdym jej 

odczytaniu – należy w tym celu aktywować odpowiednią opcję opisaną w paragrafie „urządzenia. 

Inne funkcje” na stronie 9. 
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Po zakończeniu operacji odczytu karty pamięci, wyświetla się okno, identyczne jak okno opisane 

w paragrafie "Wyświetlanie danych z monitorowania" na stronie 16 i kolejnych stronach. Odnieść 

się do tego rozdziału, aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi wyświetlanych 

danych. 

Formatowanie karty pamięci 

Przycisk  Format memory card (formatuj kartę pamięci) umożliwia usunięcie danych 

zapisanych na karcie pamięci. Wyświetla się okno dialogowe, przypominając o usunięciu danych: 

 

Potwierdzić usunięcie danych, klikając na OK, w przeciwnym razie, kliknąć na Cancel (anuluj): 

Karta pacjenta 

Można przygotować kartę pamięci wyłącznie dla pacjenta, wpisanego do oprogramowania (dla 

którego zapisano już monitorowanie). Połączenie typ urządzenia/numer seryjny zabezpiecza 

operację. 

Należy wcześniej wybrać pacjenta z listy pacjentów przed kliknięciem na opcję Patient card 

(karta pacjenta).  

 

Wyświetlające się okno oferuje określenie ustawień następujących parametrów (przykład karty 

pacjenta w DreamStar™ DuoST): 

 

Przycisk  Format memory card (formatuj kartę pamięci) posiada podobną funkcję jak 

funkcja opisana w poprzednim paragrafie "Formatowanie karty pamięci". 
 

Przycisk  (edycja) znajdujący się po prawej stronie każdego parametru umożliwia 

wyświetlenie okna dialogowego dotyczącego ustawień parametru. To okno dialogowe umożliwia 

zmianę ustawień urządzenia, kontrastu wyświetlacza, wybór języka i jednostki ciśnienia. Więcej 

informacji na temat ustawień tych paramentów znajduje się w rozdziale "Dostęp do ustawień 

urządzenia" na stronie 58. 

 



 

pl – 52   Instrukcja obsługi DreamStar Analyze 

Po kliknięciu na  (edycja) naprzeciw parametru Reminders (przypomnienia) wyświetla 

się okno dialogowe umożliwiając zmianę terminu aktywacji przypomnień.  

 

Jeżeli użytkownik pragnie zmienić ustawienia, wybrać opcję New setting (nowe ustawienie), 

odnośnie przypomnienia w lewej części okna i wpisać następnie wybraną okresowość, podając 

liczbę miesięcy w "months" (miesiące). 

UWAGA 

Gdy przypomnienie jest aktywne, data jego aktywacji jest przeliczana po wprowadzeniu karty do 

urządzenia. 
 

Po kliknięciu na  (edycja) naprzeciw parametru Time shift (przesunięcie czasu), 

wyświetli się okno dialogowe, umożliwiając ustawienie liczby godzin i minut jako + lub – w 

stosunku do danej godziny.  

 

Kliknąć na OK, aby zatwierdzić ustawienia lub na Cancel (anuluj), aby anulować je. 

 

Funkcja EXT. Mode serial port (tryb EXT.. portu szeregowego) umożliwia aktywację lub 

wyłączenie połączenia z modułem zewnętrznym w przypadku połączenia bezprzewodowego (na 

przykład Bluetooth), z wyjątkiem DreamStar™ Intro i DreamStar™ Intro Evolve. 

 

Kliknąć na Yes (tak), aby aktywować połączenie z modułem zewnętrznym lub na No (nie), aby 

wyłączyć je. Aby anulować czynność, kliknąć na Cancel (anuluj). 
 

Funkcja First Initialization (pierwsze podłączenie) umożliwia pacjentowi dostęp do ustawień 

języka przy pierwszym włączeniu urządzenia. 
 

Po każdorazowej zmianie parametru, nowe ustawienia wyświetlają się w centralnym pasku, który 

zmienia wówczas kolor. Jeżeli parametr nie został zmieniony, centralny pasek wyświetla 

informację Unchanged on device (niezmienione na urządzeniu). 

Można anulować zmiany parametrów, klikając na przycisk  Reset settings (powróć do 

pierwotnych ustawień). Wzmianka Unchanged on device (niezmienione na urządzeniu) 

wyświetla się ponownie na środkowym pasku. 
 

Kliknąć na przycisk  Write on memory card (zapisz na karcie pamięci), aby zapisać 

ustawienia w karcie pamięci. Pojawia się okno wyświetlające ustawienia.  
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Należy kliknąć na przycisk OK, aby potwierdzić, bądź Cancel (anuluj), jeżeli użytkownik nie chce 

zapisać ustawień. Ustawienia zapisane w karcie pamięci będą zapisane przez oprogramowanie w 

notach technicznych dotyczących pacjenta. 
 

Ważna informacja: Zapis ustawień w karcie pacjenta wymaga włożenia karty do czytnika kart pamięci 

oraz włożenia czytnika kart pamięci do wejścia USB komputera.  

Karta serwisu 

Można przygotować kartę pamięci dla danego typu urządzenia, umożliwi ona konfigurację parku 

urządzeń według tych samych ustawień. 

Przycisk  Maintenance card (karta serwisu) umożliwia dostęp do okna dialogowego, w 

którym można wybrać typ urządzenia: 

 

Kliknąć na OK, aby zatwierdzić wybór lub na Cancel (anuluj), aby anulować go. 
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Wyświetlające się okno oferuje określenie ustawień następujących parametrów (przykład karty 

serwisu w DreamStar™ Auto): 

 

Przycisk  Format memory card (formatuj kartę pamięci) posiada podobną funkcję jak 

funkcja opisana w poprzednim paragrafie "Formatowanie karty pamięci". 
 

Oferowane ustawienia są identyczne jak ustawienia proponowane dla karty pacjenta (więcej 

informacji w paragrafie "Karta pacjenta"). 
 

Można dodatkowo wybrać inne docelowe urządzenie, klikając na przycisk  (edycja) z 

prawej strony parametru Target device (urządzenie docelowe). 

 

Można również zaprogramować kartę serwisu dla nowego pacjenta, klikając na przycisk  

(edycja) po prawej stronie parametru New patient (nowy pacjent).  

 

Wyświetla się okno, prosząc o wpisanie numeru referencyjnego pacjenta: 

 

Kliknąć na OK, aby zatwierdzić wybór lub na Cancel (anuluj), aby anulować go.  

 

Po każdorazowej zmianie parametru, nowe ustawienia wyświetlają się w centralnym pasku, który 

zmienia wówczas kolor. Jeżeli parametr nie został zmieniony, centralny pasek wyświetla 

informację Unchanged on device (niezmieniony w urządzeniu). 

Można anulować zmiany parametrów, klikając na przycisk  Reset settings (powróć do 

ustawień). Wzmianka Unchanged on device (niezmienione na urządzeniu) wyświetla się 

ponownie na środkowym pasku. 
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Kliknąć na przycisk  Write on memory card (zapisz na karcie pamięci), aby zapisać 

ustawienia w karcie pamięci. Pojawia się okno wyświetlające ustawienia. Należy kliknąć na 

przycisk OK, aby potwierdzić, bądź Cancel (anuluj), jeżeli użytkownik nie chce zapisać ustawień. 
 

Ważna informacja: Zapis ustawień w karcie serwisu wymaga włożenia karty do czytnika karty pamięci 

oraz włożenia czytnika karty pamięci do wejścia USB komputera.  
 

Kliknąć na , aby powrócić do poprzedniego ekranu.  
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Konfiguracja urządzenia 

Podłączenie do urządzenia 

Można podłączyć komputer do urządzenia DreamStar™ Info, DreamStar™ Auto, DreamStar™ 

Duo lub DreamStar™ DuoST (lub ich odpowiedników w konfiguracji Evolve). Można również 

podłączyć urządzenie serii Sandman (z wyjątkiem Sandman Intro™). 

Domyślnie wybrany jest port USB o szybkości 921600 bodów. Jeżeli użytkownik pragnie 

skonfigurować inny port szeregowy i inną szybkość komunikacji, należy odnieść się do instrukcji 

w paragrafie "Konfiguracja połączenia szeregowego" na stronie 8 przed przystąpieniem do 

podłączenia. 

Podłączyć następnie kabel szeregowy, wykonując następujące czynności: 

 Umieścić urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni. 

 Podłączyć kabel RS232 lub kabel USB do gniazda szeregowego / USB urządzenia. 

 Podłączyć drugą końcówkę kabla RS232 lub kabla USB o odpowiedniej długości (2 m lub 15 

m) do odpowiedniego portu w komputerze. 

UWAGA 

 Należy używać wyłącznie kabli szeregowych dostarczonych wraz z oprogramowaniem. Użycie innych 

kabli szeregowych może spowodować uszkodzenie urządzenia. 

 W przypadku utraty połączenia następuje automatyczny powrót do ekranu początkowego. 

Opis ekranu połączenia 

Należy kliknąć na przycisk , aby wyświetlić okno, w którym przedstawione są informacje 

dotyczące funkcjonowania używanego urządzenia, możliwa jest regulacja jego ustawień, 

pobieranie zapisanych danych z monitorowania oraz wizualizacja bieżącej sesji lub wszystkich 

sesji. 
 

 

1. Stan urządzenia 

Ekran przedstawia używane urządzenie. Ekran wskazuje stan urządzenia, aktualną godzinę, jeżeli 

urządzenie jest w stanie czuwania, bądź szacunkowe ciśnienie na poziomie maski, odświeżane w 

czasie rzeczywistym, gdy urządzenie działa.  

 

1 

2 

3 

Szacunkowe ciśnienie na 

poziomie maski 

4 

Wskaźnik działania monitorowania 

Wskaźnik funkcjonowania w trybie Auto-
CPAP (DreamStar™ Auto/AutoEvolve) lub w 
trybie Bilevel (DreamStar™ Duo/Duo Evolve 

lub DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve) 
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Przycisk włączenia/czuwania  funkcjonuje i umożliwia włączanie i wyłączanie urządzenia.  

2. Wyświetlane informacje 

Informacje wyświetlane pod zdjęciem urządzenia umożliwiają identyfikację urządzenia oraz jego 

ustawień: 

a) Device (urządzenie): 

 Patient reference (Identyfikator pacjenta) 

 Serial number (Numer seryjny) 

 Version (Wersja) 

 Inventory number (Numer inwentarzowy) 

 Hour counter (Licznik godzin) 

Informacje te są wskazywane niezależnie od typu podłączonego urządzenia. 

b) Settings (ustawienia): 
Informacje wyświetlane w tej części są uzależnione od używanego urządzenia oraz od jego 

ustawień. 
 

 Mode (tryb): tryb funkcjonowania CPAP 

 Prescribed pressure (Zlecone ciśnienie): ustawione ciśnienie, wskazywane w nawiasie 

 Ramp time (czas narastania), maksymalny czas narastania jest przedstawiony w nawiasie. 

 Comfort pressure (Ciśnienie komfortowe). 
 

 Mode (tryb): tryb funkcjonowania Auto-CPAP (A-PAP) i wykryte zdarzenia 

 Min. Pressure (ciśnienie mini.) w cmH2O 

 Max. Pressure (ciśnienie maks.) w cmH2O 

 Max. Pressure for command on Apnoea (maksymalne ciśnienie dla polecenia przy bezdechu) 

w cmH2O 

 Latency time (opóźnienie narastania), z maksymalnym czasem opóźnienia podanym w 

nawiasie 

 Comfort pressure (Ciśnienie komfortowe) 
 

 Mode (tryb): tryb funkcjonowania Bilevel 

 EPAP (EPAP= Expiratory Positive Airway Pressure): dodatnie ciśnienie wydechowe w cmH2O 

 IPAP (IPAP= Inspiratory Positive Airway Pressure): dodatnie ciśnienie wdechowe w cmH2O 

 Backup frequency (częstotliwość bezpieczeństwa), dostępna w modelach DuoST lub DuoST 

Evolve 

 I/E/ Ratio (stosunek I/E), dostępne w modelach DuoST lub DuoST Evolve 

 Pressure rise time (rt) czas narastania ciśnienia 

 Inspiratory sensitivity (wdechowa czułość) oraz Expiratory sensitivity (wydechowa czułość). 

 Comfort pressure (ciśnienie komfortowe) jest wskazywane także w trybie Bilevel 

 Ramp time (czas narastania), maksymalny czas narastania jest przedstawiony w nawiasie. 
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3. Przyciski ustawień urządzenia 

W oknie połączenia, sześć poniższych przycisków umożliwia dostęp do ustawień urządzenia: 
 

 

4. urządzenia. Inne funkcje 

Cztery przyciski po prawej stronie ekranu umożliwiają sprawdzenie konfiguracji portu 

szeregowego, zapisanie danych z monitorowania zarejestrowanych w urządzeniu oraz 

wyświetlenie aktualnej sesji lub wszystkich sesji. 

 

Dostęp do ustawień urządzenia 

1. Usuwanie danych z monitorowania 

Po kliknięciu na przycisk  (usunięcie danych z monitorowania) pojawia się 

następujące okno dialogowe: 
 

  

 

 

 

 Opcja Erasing sessions only (usunięcie sesji bez resetowania danych globalnych) jest 

wybrana domyślnie. Po kliknięciu na przycisk OK wyświetlone zostanie ostrzeżenie, że 

wszystkie sesje zapisane w urządzeniu zostaną usunięte. Należy kliknąć na przycisk OK, aby 

potwierdzić, bądź przycisk Cancel (anuluj), aby anulować. W takim przypadku sesje zostaną 
usunięte, lecz dane globalne, identyfikator pacjenta i jego ustawienia zostaną zachowane. 

 

 Można wybrać opcję Erasing sessions and global data (usunięcie sesji z resetowaniem 

danych globalnych). Wyświetlone zostanie ostrzeżenie, że dane globalne zapisane w 

urządzeniu zostaną usunięte. Należy kliknąć na przycisk OK, aby potwierdzić, bądź przycisk 

Cancel (anuluj), aby anulować. W takim przypadku sesje i dane globalne zostaną usunięte, 
lecz identyfikator pacjenta i jego ustawienia zostaną zachowane. 

 

Przycisk jest wyświetlany tylko wtedy, 
gdy ustanowione jest połączenie z 
DreamStar™ Duo/Duo Evolve lub 

DreamStar™ DuoST/DuoST *Evolve 
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 Po kliknięciu na opcję New patient and complete reconfiguration of the device (nowy 

pacjent i dokonczenie rekonfiguracji urządzenia) pojawia się okno Patient reference 
(identyfikacja pacjenta): 

 

Użytkownik może przydzielić pacjentowi nowy identyfikator do urządzenia za pomocą 

alfanumerycznego kodu składającego się z 8 znaków, określanego jako identyfikator 

pacjenta. Domyślnie identyfikator pacjenta składa się z litery R, po której następuje 7 

ostatnich znaków numeru seryjnego (na przykład „R8814AAA”). 
 

UWAGA 

Przydzielenie nowego numeru identyfikacyjnego pacjenta powoduje całkowite usunięcie danych 
przechowywanych w pamięci urządzenia, czyli usunięcie danych globalnych przechowywanych od czasu 
ostatniej konfiguracji. Więcej informacji na ten temat przedstawiono w instrukcji technicznej urządzenia. 
 

Po wybraniu nowego identyfikatora pacjenta pojawia się okno ostrzegające o konsekwencjach 

zmiany i zawierające zapytanie, czy użytkownik życzy sobie kontynuować.  
 

Kliknąć na OK, aby potwierdzić wybór lub Cancel, aby anulować go. Nowy identyfikator 

pacjenta zastępuje stary identyfikator. 
 

2. Informacje o pacjencie 

Przycisk  (informacje o pacjencie)  umożliwia wyświetlenie, modyfikowanie i 

uzyskanie informacji dotyczących pacjenta, któremu przypisano urządzenie. 
 

  

 

 

 

Należy wprowadzić odpowiednie informacje i zatwierdzić wybór, klikając na przycisk OK. Pojawia 

się okno dialogowe z ostrzeżeniem, że użytkownik dokonał modyfikacji oraz z zapytaniem, czy 

kontynuować. Należy kliknąć na przycisk OK, aby potwierdzić, bądź Cancel (anuluj), aby 

anulować zmiany. 

3. Numer inwentarzowy 

Numer inwentarzowy jest dostępny wyłącznie z poziomu komputera; jest to kod alfanumeryczny 

składający się z 10 znaków, przypisany do urządzenia, w którym jest zapamiętany.  

Numer inwentarzowy można zmodyfikować, klikając na przycisk  (numer 

inwentarzowy); pojawia się wówczas okno dialogowe: 
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 

 

 

Można wpisać nowy numer inwentarzowy. Zatwierdzić zmianę, klikając na przycisk OK.  

Pojawia się okno dialogowe z ostrzeżeniem, że masz zamiar dokonać zmiana oraz z zapytaniem, 

czy kontynuować. Należy kliknąć na przycisk OK, aby potwierdzić lub Cancel aby anulować. 

4. Konfiguracja użytkownika 

Po kliknięciu na przycisk  (konfiguracja użytkownika) pojawia się okno: 

 

W oknie tym można wybrać język, jednostkę ciśnienia, ustawić kontrast i określić przypomnienia. 

a. Wybór języka 
Wszystkie języki dostępne w urządzeniu są oznaczone tekstem „Activated” (aktywny) w części 

„Languages” (język). Wybrać język, klikając na okienko "Display" (wyświetlanie).  

b. Przypomnienia 
Dla każdego typu przypomnienia można ustawić, z dokładnością do 1 miesiąca, okres, w jakim 

urządzenie będzie aktywować dane przypomnienie dla pacjenta.  

 Filter (filtr): podaje częstotliwość wymiany filtru. 

 Mask (maska): podaje częstotliwość wymiany maski. 

 Service (serwis): wskazuje częstotliwość, z jaką należy wykonywać kontrolę ciśnienia w 

urządzeniu.  

 Memory Card (karta pamięci): wskazuje okresowość, z jaką pacjent powinien zwracać kartę 

pamięci po zebraniu danych. 

W tym oknie użytkownik ma możliwość wybrania nowego ustawienia dla każdego przypomnienia. 

Należy wybrać przypomnienie, klikając na odpowiadające mu pole, a następnie wprowadzić 

wybrany okres w miesiącach w polu podpisanym „Month” (Miesiąc). Można ustawić okres co 1 

miesiąc od 1 do 60 miesięcy. Aby wyłączyć funkcję przypomnień wystarczy odznaczyć pole 

odpowiedniego przypomnienia. 

c. Jednostka ciśnienia 
Należy wybrać proponowaną jednostkę ciśnienia, klikając na cmH2O albo na hPa. Domyślnie 

wybraną jednostką ciśnienia jest cmH2O, odpowiadającą ciśnieniu wywieranemu na kolumnę 

1 cm wody o temperaturze 4°C. Wybrana jednostka będzie wyświetlana podczas ustawień 

ciśnienia. 
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Ważna informacja: zmiana jednostki ciśnienia nie powoduje zmiany poziomów ciśnienia 

ustawionych w urządzeniu, lecz jedynie sposób ich wyświetlania (wartości są 

automatycznie przeliczane na wybrane jednostki). 

d. Kontrast LCD  
Kontrast jest ustawiony domyślnie na 5, lecz można ustawić go między 0 a 10 skokami co 1. 

Wartość można podnieść, przesuwając kursor w prawo lub obniżyć, przesuwając kursor w lewo. 

Należy kliknąć na przycisk OK, aby potwierdzić ustawienia wyświetlane w oknie, bądź przycisk 

Cancel (anuluj), aby je anulować. Pojawia się okno dialogowe z ostrzeżeniem, że użytkownik 

dokonał modyfikacji oraz z zapytaniem, czy kontynuować.  

 

Należy kliknąć na przycisk OK, aby potwierdzić, bądź Cancel (anuluj), aby anulować zmiany. 

5. Data i godzina 

Aby uzyskać dostęp do ustawień godziny urządzenia z poziomu oprogramowania, należy kliknąć 

na przycisk  (data/godzina). 

 

Jeżeli urządzenie działa, pojawia się poniższe okno dialogowe wskazujące datę i godzinę 

urządzenia, bez możliwości ich zmodyfikowania. 

 

Jeżeli natomiast urządzenie jest w stanie czuwania, pojawia się poniższe okno dialogowe, 

umożliwiające modyfikację daty i godziny. 

 

Umożliwia synchronizację 
godziny urządzenia z 

godziną komputera 

Wskazanie daty i godziny w 

urządzeniu 

Umożliwia wybranie miesiąca 
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Aby zmodyfikować datę, należy kliknąć na wybrany dzień. W razie potrzeby należy wybrać 

miesiąc za pomocą przycisków znajdujących się na dole po prawej stronie okna dialogowego. 

 

Aby zmienić godzinę i (lub) minutę, należy umieścić kursor w polach hh i (lub) mn, a następnie 

zmodyfikować wartość za pomocą klawiatury.  

Funkcja PC Date/Hour  (data/godzina PC) umożliwia synchronizację godziny urządzenia z 

godziną komputera. 

UWAGA 

Przed synchronizacją daty i godziny urządzenia z datą i godziną komputera należy upewnić się, czy 
ustawienia komputera są prawidłowe. 

 

Należy kliknąć na przycisk OK, aby zatwierdzić zmiany, bądź przycisk Cancel (anuluj), aby 

zachować oryginalną datę i godzinę. 
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6. Ustawienia 

Przed przystąpieniem do zmiany ustawień za pomocą oprogramowania DreamStar™ Analyze 

należy upewnić się, czy połączenia pomiędzy komputerem i urządzeniem są prawidłowe.  
 

UWAGA 

Przed zaprogramowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy w komputerze oraz w urządzeniu ustawiona jest 

prawidłowa data i godzina. 
 

Aby uzyskać dostęp do ustawień urządzenia, należy kliknąć na przycisk   
(ustawienia). 

 

Pojawia się okno dialogowe, zawierające parametry ustawień oraz programowanie 4 

automatycznych zmian ustawień. 

 

Okno to może mieć różny wygląd w zależności od funkcji podłączonego urządzenia oraz jego 

trybu działania. 

 

Podczas pierwszego użycia lub rekonfiguracji zaprogramowane są ustawienia domyślne. W 

przeciwnym razie wyświetlane ustawienia odpowiadają ostatnim dokonanym ustawieniom. 

 

Wartości parametrów są wyświetlane po lewej stronie suwaków ustawień. Ustawień dokonuje się, 

klikając kolejno na strzałki w prawo lub w lewo, bądź przemieszczając suwak przy wciśniętym 

lewym przycisku myszy. Zakresy ustawień są takie same, jak możliwe do ustawienia w 

urządzeniach. 

 

Przycisk  (domyślne) umożliwia przywrócenie oryginalnych parametrów urządzenia. 

 

Okno ustawień umożliwia także zaprogramowanie 4 ustawień poprzez kliknięcie na funkcję 

 (programowanie ustawień), jak opisano w paragrafie "Programowanie 

automatycznych zmian ustawień" na stronie 67. 
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a. Tryb CPAP 
Urządzenie DreamStar™ Info działa wyłącznie w trybie CPAP. Natomiast urządzenia DreamStar™ 

Auto i DreamStar™ Auto Evolve mogą funkcjonować w trybie CPAP lub w trybie Auto_CPAP, 

urządzenia DreamStar™ Duo, DreamStar™ Duo Evolve, DreamStar™ DuoST i DreamStar™ 

DuoST Evolve mogą funkcjonować w trybie CPAP lub w trybie Bilevel.  

Przycisk  (CPAP) w lewej górnej części okna ustawień umożliwia skonfigurowanie 

urządzenia w trybie stałego ciśnienia. Po kliknięciu na ten przycisk pojawia się następujące okno 

ustawień:  

 
 

 

 

Okno ustawień jest podzielone na kilka części: 
 

Część Pressure (ciśnienie), umożliwiającą ustawianie ciśnienia stosowanego po zakończeniu 

funkcji narastania. Oto parametry umożliwiające ustawianie: 

 Można ustawić skok ustawień ciśnienie na 0.5 cmH2O lub na 1.0 cmH2O. Ustawienia 

wykonuje się zawsze z zastosowaniem ostatniego wybranego skoku. 

 Przy stałym ciśnieniu, można ustawić wyłącznie wartość ciśnienia Pressure (ciśnienie) 

między 4 cmH2O a 20 cmH2O. 

 Funkcja Pressure Alter umożliwia pacjentowi zmianę zleconego ciśnienia o 1 cmH2O w 

granicach od 4 do 20 cmH2O. Ta funkcja nie jest dostępna w trybie CPAP. 
 

Część Ramp (narastanie), zawiera wykres ciśnienia w funkcji czasu i umożliwia ustawiania 

parametrów funkcji narastania. Oto parametry umożliwiające ustawianie: 

 Comfort Pressure (ciśnienie komfortowe), które można ustawić na wartość od 4 cmH2O do 

ciśnienia zleconego. 

 Max ramp time (max. czas narastania), który można ustawić co 5 min od 0 do 45 min. 

 Ramp Time (Czas narastania), który można ustawić co 5 min od 0 do maksymalnego czasu 

narastania. 
 

Po lewej stronie okna, można aktywować lub wyłączyć funkcję Comfort Calibration CC+ 

(Confort Calibration CC+) dostępną wyłącznie w DreamStar™ Info/Info Evolve i DreamStar™ 

Auto/Auto Evolve.  

Funkcja Pressure 
Alter dostępna 
wyłącznie w trybie 

CPAP 

Funkcja Calibration 
Confort CC+, 
dostępna w 
DreamStar™ Info / 
Info Evolve lub 
DreamStar™ Auto / 
Auto Evolve 
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Po prawej stronie okna, można wyłączyć funkcję Nawilżane z ogrzewaniem, zaznaczając okienko 

Heated function blocked (wyłączona funkcja ogrzewania) lub aktywować tę funkcję, anulując 

oznaczenie okienka. Można również ustawić moc ogrzewania nawilżacza na OFF lub między 1 a 

10 w urządzeniu DreamStar™ wyposażonym w zbiornik (konfiguracja Evolve). Można również 

wybrać konfigurację obwodu pacjenta. 

Można skonfigurować urządzenie DreamStar™ Auto lub Auto Evolve w trybie Auto_CPAP, klikając 

na przycisk A-PAP. Urządzenie DreamStar™ Duo/Duo Evolve lub DreamStar™ DuoST/DuoST 

Evolve można skonfigurować w trybie Bilevel klikając odpowiedni przycisk. 

b. Tryb Auto_CPAP 
Tryb działania Auto-CPAP  jest dostępny tylko w urządzeniu DreamStar™ Auto/Auto Evolve. 

Przycisk  (Auto-CPAP) w prawej górnej części okna ustawień umożliwia 

skonfigurowanie urządzenia w trybie Auto-CPAP. Po kliknięciu na ten przycisk pojawia się nowe 

okno: 

 

Okno ustawień jest podzielone na kilka części: 

 

Część Pressure (ciśnienie) umożliwia ustawienie poziomów ciśnienia mini. i maks. stosowanego 

w trybie Auto-CPAP pod koniec czasu opóźnienia. Oto parametry umożliwiające ustawianie: 

 Min pressure (ciśnienie min), które można ustawić między 4 cmH2O a 20 cmH2O lub Ciśnienie 

max.  

 Max. pressure (ciśnienie maks.), które można ustawić między 4 cmH2O lub Ciśnieniem mini. a 

20 cmH2O.  

 Można ustawić skok ustawień ciśnienie na 0.5 cmH2O lub na 1.0 cmH2O. Ustawienia 

wykonuje się zawsze z zastosowaniem ostatniego wybranego skoku.  
 

Część Latency time (opóźnienie narastania) zawiera wykres ciśnienia w zależności od czasu i 

umożliwia ustawienia następujących parametrów: 

 Comfort pressure (ciśnienie komfortowe), które można ustawić na wartość od Ciśnienia 

minimalnego do Ciśnienia maksymalnego. 

 Max latency time (max. czas opóźnienia), który można ustawić co 5 min od 0 do 45 min. 

 Latency time (opóźnienie narastania), który można ustawić co 5 min od 0 do maksymalnego 

opóźnienia. 
 

W części Auto-CPAP parameters (parametry Auto_CPAP) można uzyskać dostęp do 

następujących parametrów: 
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 Speed of pressure decrease (Szybkość spadku ciśnienia). Można wybrać opcję Fast (Szybki) 

lub Slow (Wolny). 

 Command on Flow Limitation Run (Polecenie przy ograniczeniu przepływu Run). Tę funkcję 

można włączyć, klikając na odpowiednie puste pole. 

 Max press. for command on apnea (max. ciśnienie dla polecenia przy bezdechu). 

Wartość tego parametru można ustawiać za pomocą kursora na wartość pomiędzy ciśnieniem 

minimalnym a ciśnieniem maksymalnym. Po wykryciu bezdechu nie może następować żadne 

zwiększenie ciśnienia od ustawionego ciśnienia minimalnego przy poleceniu dla bezdechu. 
 

Po lewej stronie okna, można aktywować lub wyłączyć funkcję Comfort Calibration CC+ 

(Confort Calibration CC+) dostępną wyłącznie w DreamStar™ Info/Info Evolve i DreamStar™ 

Auto/Auto Evolve.  

 

Po prawej stronie okna, można wyłączyć funkcję Nawilżane z ogrzewaniem, zaznaczając okienko 

Heated function blocked (wyłączona funkcja ogrzewania) lub aktywować tę funkcję, anulując 

oznaczenie okienka. Można również ustawić moc ogrzewania nawilżacza na OFF lub między 1 a 

10 w urządzeniu DreamStar™ wyposażonym w zbiornik (konfiguracja Evolve). Można również 

wybrać konfigurację obwodu pacjenta. 

c. Tryb Bilevel 
Tryb działania Bilevel jest dostępny wyłącznie w urządzeniach DreamStar™ Duo lub 

DreamStar™ DuoST (i ich odpowiednikach w konfiguracji Evolve). 

Przycisk  w prawej górnej części okna ustawień umożliwia skonfigurowanie urządzenia 

w trybie Bilevel. Po kliknięciu na ten przycisk pojawia się nowe okno: 

 

Okno ustawień jest podzielone na kilka części: 

 

Część Pressure (ciśnienie), umożliwiającą ustawianie dodatniego ciśnienia wydechowego EPAP i 

dodatniego ciśnienia wdechowego IPAP. Oto parametry umożliwiające ustawianie: 

 EPAP (EPAP): dodatnie ciśnienie wydechowe ustawiane między 3 a IPAP lub 20 cmH2O.  

 IPAP (IPAP) dodatnie ciśnienie wdechowe ustawiane między EPAP lub 3 cmH2O i 25 cmH2O.  

 Można ustawić skok ustawień ciśnienie na 0.5 cmH2O lub na 1.0 cmH2O. Ustawienia 

wykonuje się zawsze z zastosowaniem ostatniego wybranego skoku.  
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Część Ramp (narastanie), zawiera wykres ciśnienia w funkcji czasu i umożliwia ustawianie 

następujących parametrów:  

 Comfort Pressure (ciśnienie komfortowe), które można ustawić na wartość między 3 cmH2O a 

dodatnie ciśnienie wydechowe EPAP. 

 Max Ramp Time (Maks. czas narastania), który można ustawić co 5 min od 0 do 45 min. 

 Ramp Time (Czas narastania), który można ustawić co 5 min od 0 do maksymalnego czasu 

narastania. 
 

W części Bilevel parameters (parametry trybu Bilevel) można uzyskać dostęp do następujących 

parametrów: 

 Backup Frequency (Częstość bezpieczeństwa). Parametr ten można ustawiać na wartość od 0 

do 25/min; jest on dostępny tylko w urządzeniu DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve. 

 I/E Ratio (Stosunek I/E). Parametr ten można ustawiać na wartość od 1/4 do 1/0.5 ; jest on 

dostępny tylko w urządzeniu DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve. 

 Pressure rise time (rt) (czas narastania ciśnienia): czas narastania ciśnienia, ustawiany przez 

lekarza czas przejścia od poziomu dodatniego ciśnienia wydechowego EPAP do poziomu 

dodatniego ciśnienia wdechowego IPAP. 

Ustawienie czasu narastania ciśnienia może być ograniczone w zależności od ustawionej 

częstości bezpieczeństwa oraz dodatniego ciśnienia wdechowego IPAP i dodatniego ciśnienia 

wydechowego EPAP, a także stosunku I/E. 

 Insp. Sensitivity (czułość wdechowa), ustawiana na wartość od 1 do 10. 

 Exp. Sensitivity (czułość wydechowa), ustawiana na wartość od 1 do 10. 

Po prawej stronie okna, można wyłączyć funkcję Nawilżane z ogrzewaniem, zaznaczając okienko 

Heated function blocked (wyłączona funkcja ogrzewania) lub aktywować tę funkcję, anulując 

oznaczenie okienka. Można również ustawić moc ogrzewania nawilżacza na OFF lub między 1 a 

10 w urządzeniu DreamStar™ wyposażonym w zbiornik (konfiguracja Evolve). Można również 

wybrać konfigurację obwodu pacjenta. 

d. Programowanie automatycznych zmian ustawieo 
Programowanie 4 ustawień w pamięci urządzenia przebiega identycznie, niezależnie od 

używanego urządzenia, choć ustawienia są specyficzne dla danego urządzenia. Należy kliknąć na 

przycisk Programmed Settings (programowanie ustawień) w oknie dotyczącym ustawień. 

Pojawia się okno dialogowe z ostrzeżeniem, że użytkownik dokonał modyfikacji ustawień oraz z 

zapytaniem, czy nowe ustawienia mają zostać zapisane w urządzeniu. Należy kliknąć na przycisk 

OK, aby potwierdzić, bądź przycisk Cancel (anuluj), aby anulować. 
 

Następnie pojawia się okno wskazujące aktualne ustawienia i umożliwiające zaprogramowanie 4 

zmian ustawień, ponumerowanych od 1 do 4. 

 

W przedstawionym przykładzie urządzenie DreamStar™ DuoST działa w trybie Bilevel i 

przedstawione są ustawienia czułości wdechowej i czułości wydechowej, czasu narastania, 
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maksymalnego czasu narastania, ciśnienia komfortowego, dodatniego ciśnienia wdechowego i 

dodatniego ciśnienia wydechowego, a także wartość stosunku I/E.  
 

Po kliknięciu na przycisk Modification (zmiana) w lewej dolnej części okna,  okno dialogowe 

zmienia się następująco: 

 

Po kliknięciu na przycisk New setting (nowe ustawienie) w lewej dolnej części okna pojawia się 

nowe okno, które umożliwia wybranie dnia i godziny zmiany ustawień. 

 

Aby zaprogramować datę, wystarczy kliknąć na wybraną datę, która jest wówczas wyświetlana w 

czerwonej ramce, a następnie wpisać wartości godzin i minut w polach hh i mn. Należy kliknąć na 

przycisk OK, aby zatwierdzić wybór, bądź przycisk Cancel (anuluj), aby anulować wybór.  
 

Ponownie pojawia się wówczas okno ustawień używanego urządzenia. Zmienić ustawienia i 

kliknąć na OK, aby potwierdzić je lub na Cancel, aby anulować je. Wyświetla się poprzednie 

okno, uzupełnione o wprowadzoną zmianę ustawień. 
  

Umożliwia wybranie miesiąca 

Wskazanie daty i godziny 

zmiany ustawień 
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Po prawej stronie przycisku Modification settings N°1 (zmiana ustawien nr 1) wyświetlana jest 

zaprogramowana data i godzina, natomiast pod spodem wyświetlana jest wybrana konfiguracja 

ustawień. Aby ponownie zmodyfikować zaprogramowane ustawienia, należy kliknąć przycisk 

Modification settings N°1 (zmiana ustawień nr 1). 
 

Aby zaprogramować ustawienia od nr 2 do nr 4, należy wykonać te same czynności, co w 

przypadku ustawienia nr 1.  
 

Aby usunąć ostatnie zaprogramowane ustawienia, należy kliknąć na przycisk Delete set (usuń 

ustawienie). 
 

Należy kliknąć na przycisk OK, aby zatwierdzić wybór, bądź przycisk Cancel (Anuluj), aby 

anulować wybór. Pojawi się okno potwierdzające zaprogramowanie zmian.  
 
 

Zmiany ustawień nastąpią zgodnie z zaprogramowanymi datami i godzinami. 
 

Ważne informacje: 

 Po zmianie ustawień w zaprogramowanym dniu i godzinie możliwe jest nowe zaprogramowanie 

ustawień. Ponadto, po zaprogramowaniu 4 zmian ustawień, nowe zaprogramowanie będzie możliwe 
po tym, gdy nastąpią zmiany ustawień nr 1. 

 Zaprogramowane zmiany ustawień następują niezależnie od tego, czy urządzenie jest w stanie 

czuwania, czy też jest włączone. W przypadku, gdy zmiana ustawień powinna nastąpić, gdy 
urządzenie nie jest zasilane, zmiana ta nastąpi około jednej minuty po przywróceniu zasilania 

Nowe ustawienia 
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urządzenia. Inne funkcje 

1. Konfiguracja portu szeregowego 

Przycisk  (port szeregowy) umożliwia sprawdzenie konfiguracji używanego 

portu szeregowego oraz prędkości połączenia. Po jego naciśnięciu pojawia się następujące okno: 
 

  

 

 

 

Pojawia się okno dialogowe z ostrzeżeniem, że użytkownik dokonał modyfikacji oraz z 

zapytaniem, czy kontynuować.  

 

Należy kliknąć na przycisk OK, aby zatwierdzić wybór, bądź przycisk Cancel (anuluj), aby 

anulować wybór. 

2. Pobranie danych poprzez połączenie szeregowe 

Przycisk  (pobieranie danych monitorowania) umożliwia pobieranie danych z 

monitorowania zapisanych w urządzeniu. Okno wskazuje postęp pobierania: 

 

 
 

 W przypadku wcześniejszego pobrania danych istniejącego pacjenta, okno dialogowe zapyta, 

czy użytkownik pragnie dodać dane dla tego pacjenta. Należy kliknąć na przycisk OK, aby 
zatwierdzić wybór. 

 

Jeżeli nie, wyświetla się okno dialogowe, umożliwiając założenie nowego pacjenta lub wybór 

istniejącego pacjenta z listy:  
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 W przypadku zakładania nowego pacjenta, wyświetla się okno New Patient profile (nowy 

pacjent), w którym można wpisać informacje dotyczącego tego pacjenta.  

 

 

 

W przypadku, gdy informacje dotyczące danego pacjenta są już zapisane w urządzeniu, pola 

„Last name” (Nazwisko) i „First name” (Imię) są wypełnione, aby ułatwić tworzenie profilu 
pacjenta. 

Pole "Patient ID" (ID pacjenta) umożliwia personalizację identyfikatora pacjenta używanego 

przez program do zarządzania pacjentami. Proponowana jest wartość domyślna, ale można 

też wprowadzić wartość własną. Oto dopuszczalne znaki: małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki 

"-" i "_". 
 

Należy kliknąć przycisk OK, aby potwierdzić, bądź przycisk Cancel (anuluj), aby anulować. 

 

UWAGA 

Jeśli użytkownik ma zamiar używać wstępnie zdefiniowanej listy identyfikatorów (Patient ID) zamiast 

identyfikatorów przyznawanych automatycznie przez oprogramowanie, powinien przeprowadzać 
staranną i ciągłą kontrolę tej listy, aby upewnić się, że nie ma dwóch pacjentów o tym samym 
identyfikatorze w jednym systemie pacjentów. 

 

 W przypadku wybrania istniejącego pacjenta z listy, komunikat uprzedzi użytkownika, że 

poprzedni pacjent straci numer seryjny. Należy kliknąć przycisk OK.  

3. Wizualizacja aktualnej sesji 

Dane z monitorowania są dostępne dopiero w chwili, gdy urządzenie zacznie je gromadzić, to 

znaczy po 5 minutach działania.  
 

Należy kliknąć na przycisk  (aktualna sesja) na ekranie połączenia. 

 

Pojawi się wówczas okno, w którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące sesji w stanie 

uruchomienia/czuwania: 

Okno to zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualnej sesji. Sesja jest oznaczona numerem 

w górnej lewej części okna dialogowego; numer ten odpowiada chronologicznemu numerowi od 

czasu ostatniej konfiguracji. 

 

Obok numeru sesji wyświetlany jest napis Compliance ON (Monitorowanie WŁ), a 

przedstawione informacje dotyczą sesji w trakcie rejestrowania. Jeżeli nie ma żadnej sesji w 

trakcie rejestrowania, wówczas na górze okna wyświetlany jest napis Compliance OFF 

(Monitorowanie WYŁ), a okno nie zawiera żadnych wykresów ani wartości. 
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a. Korzystanie z DreamStar™ Info/Info Evolve lub DreamStar™ Auto/Auto Evolve 
Komunikat informuje, że zapisywanie danych nie zostało jeszcze rozpoczęte. Następnie, okno to 

zawiera informacje dotyczące sesji uruchomienia/czuwania: 

 

Informacje przedstawione po lewej stronie, od góry do dołu: 

Session – Compliance ON (sesja – Monitorowanie WŁ.): 

 Date (data) i Time (godzina): informacje odnośnie zapisu sesji. 

 Duration (czas trwania): czas działania, w jakim urządzenie dostarczało ciśnienie podczas 

sesji. 

Compliance (monitorowanie):  

 Usage time (Czas użytkowania), przez jaki pacjent oddychał przez maskę. 

 Mask disconnected (maska odłączona): czas działania z odłączoną maską. 

 Time in ramp (Czas spędzony podczas narastania) 

 Apnoea time (czas bezdechu): czas przy bezdechu. 

 Hypopnoea time (czas spłyceń oddechu): czas zaburzeń oddychania. 

 

Pressures (ciśnienia):  

 Average pressure (ciśnienie średnie): ciśnienie średnie zmierzone w masce podczas sesji. 

 Average leaks (średnie przecieki): średni przepływ przecieku. 

Detected events (wykryte zdarzenia): liczba wykrytych zdarzeń oddechowych: 

 OBS Apnoeas (bezdechy OBS): liczba bezdechów wykrytych i sklasyfikowanych jako 

obturacyjne w analizowanym okresie. 

 CNT apnoeas (bezdechy CNT): liczba bezdechów wykrytych i sklasyfikowanych jako 

ośrodkowe w analizowanym okresie. 

 OBS Hypopnoeas (Spłycenie oddechu OBS): liczba zaburzeń oddychania wykrytych i 

sklasyfikowanych jako obturacyjne w analizowanym okresie. 

 CNT hypopnoeas (Spłycenie oddechu CNT): liczba zaburzeń oddychania wykrytych i 

sklasyfikowanych jako ośrodkowe w analizowanym okresie. 

 Snorings (chrapanie): liczba epizodów chrapania wykrytych w analizowanym okresie. 
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 FL Runs (LID Runs): liczba uruchomień przy ograniczonym przepływie wykrytych w 

analizowanym okresie. 

 

W górnej części na środku Settings (ustawienia) wyświetlane są ostatnie ustawienia z okresu 

wykorzystane podczas sesji, przy czym liczba zmian ustawień podczas sesji jest przedstawiona w 

nawiasie. Wyświetlane są następujące informacje na temat ustawień: 

 Mode (tryb): tryb zaprogramowany podczas ostatnich ustawień. Tylko w trybie Auto-CPAP 

typy monitorowanych zdarzeń wyświetlane są w następujący sposób: A (A) Bezdechy, SNG 

(VA)Epizody chrapania, H Spłycenie oddechu, FL (DL) Cykle z ograniczeniem przepływu 

 Pressure level (poziom ciśnienia) w trybie CPAP lub Min. Pressure (Ciśnienie min.) i Max. 

Pressure (Ciśnienie maks.) dozwolone w trybie Auto_CPAP. 

 Max. press. for command on Apnea: maksymalne ciśnienie polecenia przy bezdechu w trybie 

Auto_CPAP. 

 Pressure decrease (spadek ciśnienia): Fast (szybki) lub Slow (wolny) w trybie Auto_CPAP. 

 Command on Flow Limitation Run (Polecenie przy ograniczeniu przepływu Run). enabled 

(włączone) lub disabled (wyłączone) w trybie Auto_CPAP. 

 Ramp time (czas narastania) w trybie CPAP, przy czym maksymalny czas narastania i 

ciśnienie komfortowe są przedstawione w nawiasach, bądź Latency time (opóźnienie 

narastania) w trybie Auto_CPAP, przy czym maksymalny opóźnienie narastania i ciśnienie 

komfortowe są przedstawione w nawiasach. 

 Confort pressure (Ciśnienie komfortowe), niezależnie od ustawionego trybu. 

 Comfort Calibration CC+ (Comfort Calibration CC+): enabled (aktywny) lub blocked 

(wyłączone). 

 

Po 5 minutach funkcjonowania urządzenia w oknie pojawiają się cztery następujące diagramy: 

 % Session Duration (% czas trwania sesji): histogram przedstawiający procent całego czasu 

trwania sesji dla każdego poziomu ciśnienia. 

 Average Leak per hour (średni przeciek na godzinę): diagram średniego przecieku na 

godzinę. 

 Average pressure per hour (ciśnienie średnie na godzinę): diagram średniego ciśnienia na 

godzinę. 

W dolnej lewej części, nieprzetworzone wykresy na minutę przedstawiają ciśnienie mierzone 

Pr, przeciek mierzony Lk i wykryte zdarzenia w tym samym kolorze co w liście Wykryte 

zdarzenia. 
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b. Korzystanie z DreamStar™ Duo/Duo Evolve lub DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve 
Komunikat informuje że zapis danych nie został jeszcze rozpoczęty i pyta się czy chcesz zmniejszyć czas 

oczekiwania przed rozpoczęciem monitorowania. Kliknij Yes (Tak), aby zmniejszyć czas. Okno to zawiera 
informacje dotyczące sesji uruchomienia/czuwania: 

 

Informacje przedstawione po lewej stronie, od góry do dołu: 

 

Session – Compliance ON (sesja – Monitorowanie WŁ.): 

 Date (data) i Time (godzina): informacje odnośnie zapisu sesji. 

 Duration (czas trwania): czas działania, w jakim urządzenie dostarczało ciśnienie podczas 

sesji. 

Compliance (monitorowanie):  

 Usage time: (Czas użytkowania): Usage time (Czas użytkowania), przez jaki pacjent oddychał 

przez maskę. 

 Time with no respiratory cycle (czasu bez cykli oddechowych): czas spędzony przez pacjenta 

bez cykli oddychania. 

 Duration of mask disconnection (czas odłączenia maski): czas działania z odłączoną maską. 

 Average Respir. Rate (średnia częstotliwość) łącznie dla sesji. 

 I/E ratio (stosunek I/E), dostępny tylko w urządzeniu DreamStar™ DuoST. 

 Average leaks (średnie przecieki). 

 Time in Ramp (czas spędzony podczas narastania). 

Detected events (wykryte zdarzenia):  

 Apnoeas (bezdechy) liczba bezdechów wykrytych w analizowanym okresie. 

 Hypopnoeas (spłycenie oddechu) liczba zaburzeń oddychania wykrytych w analizowanym 

okresie. 
 

W górnej części na środku Settings (ustawienia) wyświetlane są ostatnie ustawienia z okresu 

wykorzystane podczas sesji, przy czym liczba zmian ustawień podczas sesji jest przedstawiona w 

nawiasie. Wyświetlane są następujące informacje na temat ustawień: 

 Mode (tryb): tryb CPAP lub Bilevel zaprogramowany podczas ostatnich ustawień.  

 Prescribed pressure (zlecone ciśnienie) w trybie CPAP lub EPAP (EPAP : Dodatnie ciśnienie 

wydechowe) oraz IPAP (IPAP : Dodatnie ciśnienie wdechowe) w trybie Bilevel. 
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 Backup frequency (częstotliwość bezpieczeństwa) w trybie Bilevel, tylko w urządzeniu 

DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve. 

 I/E ratio (stosunek I/E) w trybie Bilevel, w DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve. 

 Pressure rise time rt (czas narastania ciśnienia) w trybie Bilevel. 

 Inspiratory Sensitivity (wdechowa czułość). 

 Expiratory Sensitivity (wydechowa czułość). 

 Confort pressure (Ciśnienie komfortowe), niezależnie od ustawionego trybu. 

 Ramp time (czas narastania), maksymalny czas narastania jest przedstawiony w nawiasie. 
 

Po 5 minutach funkcjonowania urządzenia w oknie pojawia się pięć następujących diagramów: 

 Na dole po lewej stronie nieprzetworzone wykresy minutowe przedstawiają częstotliwość 

zmierzoną Frq, procent spontanicznych cyklów C. Sp., przeciek zmierzony Lk oraz 

oszacowany wolumen. 

 Na środku, Percent of Spontaneous Cycles per Hour (% cykli spontanicznych na 

godzinę). 

 Po prawej stronie,  histogramy przedstawiają procent czasu na sesję, który upłynął na 

każdym poziomie częstotliwości, średni przeciek i średnią częstotliwość oddechową na każdą 

dla każdej godziny sesji. 
 

Aby wyjść z aktualnej sesji, należy kliknąć na przycisk  (anuluj). 

4. Wizualizacja wykresów w czasie rzeczywistym 

Ta opcja daje możliwość w DreamStar™ Duo / Duo Evolve oraz DreamStar ™ DuoST / DuoST 

Evolve wizualizacji w czasie rzeczywistym wykresów częstotliwości oddechowej, ciśnienia, 

przepływu i wycieków, w formie pomniejszonego widoku, a następnie widoku powiększonego.  

 

 

 

Przycisk  umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie prędkości przebiegu wykresów. 
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5. Informacje o wszystkich sesjach 

Aby powrócić do głównego ekranu połączenia z urządzeniem, należy kliknąć na .  

Aby uzyskać dostęp do informacji o wszystkich zarejestrowanych sesjach, należy kliknąć na 

przycisk  (wszystkie sesje). Pojawi się wówczas okno, w którym znajdują się 

informacje dotyczące ostatniej sesji w stanie uruchomienia/czuwania (w przypadku urządzenia 

DreamStar™ DuoST w poniższym przykładzie): 

 
 

Okno to umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących każdej sesji z wykorzystaniem strzałek 

do tyłu  i do przodu .  

Sesja jest oznaczona numerem w pasku tytułowym okna dialogowego; przedstawione są dane z 

obserwacji i wykresy opisane w paragrafie "Wizualizacja aktualnej sesji" na poprzednich 

stronach. Przycisk  (eksportuj) umożliwia eksportowanie sesji w formacie tekstowym. Aby 

uzyskać więcej informacji, odnieść się do paragrafu "Używanie funkcji eksport samych sesji w 

pliku tekstowym" na stronie 46. 

 

Aby wyjść z trybu wyświetlania wszystkich sesji, należy kliknąć na przycisk   (anuluj). 
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Wymogi prawne 

Oprogramowanie DreamStar™ Analyze jest zgodne z poniższymi normami: 

 IEC 60601-1-4 :1999: Elektroniczne urządzenia medyczne/Medical electrical equipment - 

Część 1-4: ogólne zasady bezpieczeństwa - Dodatkowe normy: Programowalne elektroniczne 

systemy medyczne / Part 1-4 : General requirements for safety - Collateral standard : 

Programmable electrical medical systems. 

 IEC 60601-1-6 :2004 Elektroniczne urządzenia medyczne / Medical electrical equipement - 

Część 1: Ogólne wymogi dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa i głównych 

zastosowań - Dodatkowa norma: Przydatność do użytkowania / Part 1: General requirements 

for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Usability. 

 Dyrektywa 93/42/EWG Rada dotycząca wyrobów medycznych. 

 

Zagrożenia związane z tym wyrobem medycznym zostały oszacowane zgodnie z normą ISO 

14971 :2007, szczególnie jeżeli chodzi o całkowite ryzyko resztkowe (ISO 14971 :2007 : Wyroby 

medyczne / Medical devices - Wdrożenie zarządzania ryzykiem związanym z wyrobami 

medycznymi - Application of risk management to medical devices). 
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Urządzenie DreamStar™ Analyze spełnia wymogi dyrektywy europejskiej 
93/42/WE dotyczącej urządzeń medycznych. 
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Słowniczek 

Backup frequency (Częstotliwość bezpieczeństwa) 

Jeżeli urządzenie DreamStar™ DuoST ou DreamStar™ DuoST Evolve nie 

wykryje cyklu oddechowego u pacjenta lub jeżeli częstotliwość oddechu 

spontanicznego pacjenta spadnie poniżej zleconej wartości częstotliwości 

bezpieczeństwa, wówczas urządzenie zmieni poziom ciśnienia w zależności 

od stosunku I/E oraz ustawionej częstotliwości bezpieczeństwa. 

 

Comfort Calibration +:( Comfort Calibration +) 

W przypadku uruchomienia przez lekarza lub dystrybutora, funkcja 

Calibration Confort + (C.C.+), obecna w DreamStar™ Info, DreamStar™ 

Info Evolve, DreamStar™ Auto et DreamStar™ Auto Evolve, służy 

podwyższeniu ciśnienia leczenia podczas wdechu jak również obniżeniu go 

podczas wydechu w celu ułatwienia oddychania podczas leczenia. 

 

Comfort pressure (ciśnienie komfortowe) 

Poziom ciśnienia wytwarzanego początkowo przez urządzenie po aktywacji 

funkcji narastania ciśnienia, umożliwiającej pacjentowi komfortowe 

zaśnięcie. 

W urządzeniu DreamStar™ Auto lub DreamStar™ Auto Evolve w trybie 

Auto_CPAP, ciśnienie powraca do ciśnienia komfortowego lub ciśnienia 

minimalnego (jeżeli ciśnienie komfortowe < ciśnienie minimum) po wykryciu 

braku cyklu oddechowego przez czas dłuższy niż 2 minuty lub po wykryciu 

wysokiego ciśnienia. 

 

EPAP = Expiratory Positive Airway Pressure (Dodatnie ciśnienie 

wydechowe w drogach oddechowych) 

Dolny poziom ciśnienia zlecony dla wydechu. 

 

Expiratory sensitivity  (czułość wydechowa) 

Czułość wykrywania początku fazy wydechu podczas oddychania przy użyciu 

urządzenia DreamStar™ dostarczającego dwa poziomy ciśnienia. 

 

Hour counter (licznik godzin) 

Czas, przez jaki było używane urządzenie "(włączanie/czuwanie). 

 

I/E ratio (stosunek I/E) 

Stosunek pomiędzy czasem wdechu i czasem wydechu, gdy urządzenie 

DreamStar™ DuoST ou DuoST Evolve działa w trybie częstotliwość 

bezpieczeństwa. 

 

IFL (LID) 

Ograniczenie wdechowe przepływu. 

 

Inspiratory sensitivity (czułość wdechowa). 

Czułość wykrywania początku fazy wdechu podczas oddychania przy użyciu 

urządzenia DreamStar™ dostarczającego dwa poziomy ciśnienia. 

 

IPAP = Inspiratory Positive Airway Pressure (Dodatnie ciśnienie 

wdechowe w drogach oddechowych) 

Górny poziom ciśnienia zlecony dla wdechu. 

 

Max. Pressure (ciśnienie maks.) 

Maksymalny poziom ciśnienia, jaki urządzenie DreamStar™ Auto ou Auto 

Evolve może zapewnić w trybie Auto_CPAP. 
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Max pressure for command on Apnea (maksymalne ciśnienie dla 

polecenia przy bezdechu) 

Ciśnienie maksymalne w urządzeniu DreamStar™ Auto lub Auto Evolve 

powyżej którego nie będzie stosowane żadne zwiększenie ciśnienia po 

wykryciu przerwy w oddychaniu w trybie Auto_CPAP. 

 

Max Ramp Time (maks. czas narastania)  : 

Umożliwia dystrybutorowi ograniczenie maksymalnej wartości czasu 

narastania ustawianego przez pacjenta w przypadku korzystania z funkcji 

narastania ciśnienia w trybie CPAP i Bilevel.  

 

Min. Pressure (ciśnienie min.) 

Maksymalny poziom ciśnienia, jaki urządzenie DreamStar™ Auto lub Auto 

Evolve może zapewnić w trybie Auto_CPAP. 

 

Mode (tryb) 

Tryb działania CPAP, lub Auto-CPAP w DreamStar™ Auto/Auto Evolve lub 

tryb Bilevel w DreamStar™ Duo/Duo Evolve i DreamStar™ DuoST/DuoST 

Evolve. 

 

Patient Reference (identyfikator pacjenta) 

Numer referencyjny pacjenta. 

 

Prescribed Pressure (zlecone ciśnienie) 

Poziom ciśnienia zlecony przez lekarza w trybie CPAP. 

 

Pressure Alter 

Umożliwia pacjentowi zmianę zleconego ciśnienia o 1 cmH2O wyłącznie w 

trybie CPAP. 

 

Pressure rise time (rt) (czas narastania) 

Czas narastania ciśnienia, ustawiany przez lekarza czas przejścia od 

poziomu dodatniego ciśnienia wydechowego EPAP do poziomu dodatniego 

ciśnienia wdechowego IPAT w urządzeniach serii DreamStar™ 

dostarczających dwa poziomy ciśnienia. 

 

Ramp Time (czas narastania) 

We wszystkich urządzeniach w trybie CPAP, czas, jaki zajmuje urządzeniu 

po pierwszych 5 minutach przejście od ciśnienia komfortowego do ciśnienia 

zleconego w trybie CPAP. 

W urządzeniach DreamStar™ Duo/Duo Evolve, lub DreamStar™ 

DuoST/DuoST Evolve w trybie Bilevel, jest to czas, jaki zajmuje urządzeniu 

po pierwszych 5 minutach przejście od ciśnienia komfortowego do 

dodatniego ciśnienia wydechowego EPAP i dodatniego ciśnienia wdechowego 

IPAP. 

 

Latency time (opóźnienie narastania) 

W DreamStar™ Auto lub DreamStar™ Auto Evolve w trybie Auto_CPAP, 

czas, jaki potrzebuje urządzenie (po pierwszych 5 minutach) do aktywacji 

funkcji Auto-CPAP przy włączonej funkcji narastania. 

 

Reminder (przypomnienie) 

Urządzenia z serii DreamStar™ lub Sandman posiadają funkcję przypomnień 

dla pacjenta, które pomagają w terminowym wykonywaniu ważnych 

czynności, takich jak wymiana filtra lub maski, kontrola urządzenia lub 

zapisanie danych z monitorowania na kartę pamięci. 
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Session (sesja) 

Okres, w jakim dane są rejestrowane w pamięci od włączenia urządzenia do 

jego przejścia w stan czuwania. Sesja jest rejestrowana, gdy urządzenie 

pozostaje włączone bez przerwy przez czas dłuższy niż 5 minut. 

 

Total Usage Time (całkowity Czas użytkowania) 

Czas, przez jaki pacjent oddychał przez maskę. 
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