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Avant de commencer

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le logiciel DreamStar™
Analyze avec un appareil de la gamme DreamStar™ ou Sandman.

Présentation du logiciel

DreamStar™ Analyze est un logiciel qui peut étre utilisé avec les appareils de la gamme
DreamsStar™ destinés a traiter les patients souffrant d'un Syndrome d'Apnées du Sommeil. Il
peut également étre utilisé avec les appareils de la gamme Sandman.

Il est indispensable de comprendre le fonctionnement du logiciel avant de l'utiliser avec les
appareils DreamStar™ Intro, DreamStar™ Info et DreamStar™ Auto, DreamStar™ Duo et
DreamStar™ DuoST et leurs équivalents en configuration Evolve, ainsi qu'avec les appareils
équivalents de la gamme Sandman.

Lors de son lancement, le logiciel reconnait automatiquement I'appareil auquel il est connecté.

Pour toute question relative a l'utilisation du logiciel, prenez contact avec I'agence technique dont
I'adresse est indiquée au début du manuel.

Le logiciel DreamStar™ Analyze est ergonomique et permet par l'intermédiaire de boutons et
d’icénes :

e de visualiser et d’'imprimer les données d’observance et de pression mémorisées dans
I'appareil, en les téléchargeant via un accés réseau, ou par connexion directe (> 365 séances
de 8 heures avec DreamStar™ Info, DreamStar™ Auto, DreamStar™ Duo ou DreamStar™
DuoST et en configuration Evolve) ou par carte mémoire (environ 600 séances de mise en
service/veille pour DreamStar™ Intro, environ 40 séances de 8 heures pour DreamStar™
Info, DreamStar™ Auto, DreamStar™ Duo ou DreamStar™ DuoST et équivalents en
configuration Evolve).

e de visualiser et d'imprimer les données d’observance d'une séance, ainsi que le débit réel du
patient lors des 16 dernieres heures d'utilisation (sauf avec DreamStar™ Intro et
DreamStar™ Intro Evolve).

e de configurer les réglages des appareils par connexion directe par cable (sauf DreamStar™
Intro et DreamStar™ Intro Evolve) ou par carte mémoire, de gérer une liste de patients
permettant d'accéder directement aux données nominatives telles que : informations
personnelles, informations sur I'équipement utilisé et historique des données d'observance.

e d’éditer un rapport d'observance (format PDF compatible Acrobat Reader ou ASCII) destiné
au Praticien et au Prestataire de soins a domicile, qui pourra ensuite étre envoyé par mail,
ou/et exporter des données vers des logiciels de type tableur.

Les manuels d'utilisation du logiciel DreamStar™ Analyze sont fournis en fichiers pdf sur le CD-
ROM d'installation du logiciel, mais une copie papier du manuel peut étre obtenue sur demande.

Dans le manuel d'utilisation, les copies d'écran sont toutes en anglais et concernent |'utilisation
du logiciel avec les appareils DreamStar™ (sauf modéles Intro). Les pages d'écrans affichées
dans le programme sont traduites dans toutes les langues disponibles et pourront étre
différentes de celles du manuel, qui sont données a titre d'exemples. Les traductions figurent
entre parenthéses a c6té des menus et des informations présentées en anglais.

Remarques :

e Lorsque du texte figurant dans les pages d'écran n'est pas traduit localement dans le
manuel, il concerne généralement des points de détails : se référer aux écrans
correspondants affichés dans la langue sélectionnée.

e Les dates affichées par le logiciel sont au format jour/mois/année (JJ/MM/AAAA).
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Consignes d’utilisation

Signifie dans ce manuel qu'il y a un risque de danger de blessure ou

| MISE EN GARDE I d’'accident pour le patient.

Le logiciel DreamStar™ Analyze ne constitue qu'une aide a I'analyse des données d'observance et
en aucun cas un diagnostic automatique.

ISignifie dans ce manuel qu'il y a possibilité de dommages

AUUENTIEN concernant le logiciel ou le matériel utilisé.

e Le logiciel DreamStar™ Analyze ne peut étre utilisé qu'avec les appareils de la gamme DreamStar™ et
de la gamme Sandman.

e Le logiciel ne peut étre connecté qu'a un appareil a la fois et n'afficher les données d'observance que
d'une machine a la fois.

e Avant d’utiliser le logiciel DreamStar™ Analyze avec |'un des appareils DreamStar™ ou Sandman,
veuillez avoir pris connaissance des consignes de sécurité relatives a I'appareil concerné, indiquées dans
le manuel patient et dans le manuel destiné au praticien et au prestataire de soins a domicile.

Veuillez utiliser régulierement un logiciel anti-virus sur I'ordinateur ou le logiciel est installé.
Il est recommandé de conserver une copie de sauvegarde du logiciel.

Remarques :

e Veuillez lire la procédure d'installation fournie avec le CD-ROM avant de procéder a
I'installation du logiciel, ainsi que les précautions nécessaires lors du stockage de ce CD-
ROM.

e Ce logiciel requiert Acrobat Reader pour visualiser les rapports. Une version anglaise est
disponible dans le répertoire \ADOBE du CD-ROM.

Equipement standard

Le logiciel DreamStar™ Analyze est livré dans un kit clinique comprenant les éléments suivants :
e un CD-ROM d'installation (disponible séparément).

Outre le logiciel, ce CD-ROM inclut la derniére version du logiciel, les manuels d'utilisation
dans chaque langue disponible au format “.pdf”, ainsi que la version anglaise 8 du logiciel
Adobe® Acrobat® Reader (logiciel librement distribuable).

e un lecteur de carte mémoire.

e un cable de connexion mini USB PC-machine de 2 m de long, permettant la connexion des
appareils (a I'exception de DreamStar™ Intro et DreamStar™ Intro Evolve).

Un cable RS 232 / mini USB PC-machine de 2 m ou de 15 m de long permettant la connexion des
appareils DreamStar™ (sauf modeéles Intro) ou un cédble de connexion RS232/USB PC-machine
de 2 m ou de 15 m de long, permettant la connexion des appareils Sandman (sauf Sandman
Intro™) peut étre commandé en option.

|  ATTENTION |

Vérifiez l'intégrité de I'emballage a réception.
Vérifiez que le CD-ROM et le lecteur de carte mémoire ne sont pas endommagés.

La protection de l'accés aux données est réalisée par la gestion des profils utilisateurs de
Windows®. Il est donc recommandé d'activer cette gestion pour garantir la confidentialité des
informations.
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Lancement du programme

4

Dream3Star™

Pour utiliser le logiciel, il suffit de double-cliquer sur le raccourci | "= | du logiciel présent sur le

bureau ou bien de sélectionner "Tous les programmes", puis DreamStar™ Analyze dans le menu
"Démarrer" de votre ordinateur.

Le choix de la langue se fait lors du premier lancement aprés l'installation de I'application. Pour la

sélectionner, suivez

les instructions du paragraphe "Sélection de la langue" en page 8.

L'écran d'accueil s'affiche et permet I'acces aux fonctionnalités du programme.

Description de |I'écran d'accuell

654

@5 DriamStar™ Analyze 2...

DreamStar Analyze

SEFAM

Cet écran permet principalement d'accéder aux fonctions suivantes :

Vous pouvez quitter

affichage de la liste des patients et de I'historique de leurs données,
visualisation des données d'observance d'un patient et ouverture d'un
fichier patient contenant les données stockées du traitement.

opération de téléchargement des données stockées sur une carte
mémoire, formatage d'une carte mémoire, programmation d'une carte
patient ou d'une carte service.

connexion série entre la machine et le logiciel par I'intermédiaire d'un
cable RS232 ou d'un cable mini USB. Cette fonction n'est pas utilisable avec
DreamStar™ Intro ou DreamStar™ Intro Evolve.

version du logiciel et manuel d'utilisation du logiciel.

retour a la page précédente suivant la hiérarchie des menus du logiciel.

utilisation des outils de configuration du logiciel : choix de la langue, du
port série...

le programme & l'aide du bouton ou du menu Fermer de Windows®.

fr-6
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Propriétés du logiciel

Vous accédez a la version du logiciel en cliquant sur le bouton @ La fenétre suivante s'affiche

DreamStar"Analyze

b3 Version ¢«
C € 0459
Software complies with 93/42/EEC Directive

Management of devices
designed for treating obstructive sleep apnea

i

MANUFACTURER MANUFACTURING PLANT
SEFAM SEFAM

144 AY CHARLES DE GAULLE 10 ALLEE PELLETIER DOISY
92200 MEUILLY SUR SEINE 54600 VILLERS-LES-MANCY
FRANCE FRANCE

User Manual | Close

* version du logiciel

Accédez au manuel d'utilisation du logiciel en cliquant sur le bouton User manual (manuel
utilisateur) qui s'affiche alors dans la langue sélectionnée.

Cliquez sur Close (fermer) pour quitter la fenétre.

Configuration du logiciel

e,
Vous pouvez configurer le logiciel en cliquant sur le bouton S . Lécran Configuration
(configuration) s'affiche dans lequel vous pouvez accéder a différentes options (langue, port
série, unités de poids et de taille...).

o

; . /¢ Configuration

L

= ==
;=l ;; E_E" Language
@ Serial Port

=130
g i Units : Weight/Size

o’ Analysis parameters
General
F[ L] Provider loge

[
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1. Sélection de la langue

Sélectionnez Language (langue). Une fenétre s’affiche dans laquelle vous pouvez choisir la
langue du logiciel en cliquant sur le bouton correspondant, indépendamment de celle
sélectionnée dans la machine. La langue sélectionnée s'affiche alors en en-téte. Seuls sont
affichés les boutons correspondant aux langues présentes dans la version du logiciel. La page
d'écran montrée ci-dessous liste I'ensemble des langues possibles qui seront rendues disponibles.

£ J5 Language : English
NI iy )

S English(U.K.) Suomi _ Polski

I l Frangai :_: Svensk: Magyar
ina

[ (=8

N - Tarkgs
&: Espaiiol Hederlands EAAVIKG
Portugy % English(U.S.) l @ BF=

Cliquez sur @ pour quitter la fenétre.

2. Configuration de la liaison série

L'option Serial Port (port série) est utilisable avec tous les appareils de la gamme DreamStar™
et Sandman, a l'exception de DreamStar™ Intro / Intro Evolve et Sandman Intro™. La boite de
dialogue qui s’affiche, permet de sélectionner le mode de connexion de liaison série, de
configurer le port et la vitesse de communication:

Serial link setup
Part Speed
" Rpsz3z ‘ J | J
Port Speed
$ED \ E E
Speed
L 921600 -

Vous pouvez choisir un port RS232 et régler une vitesse programmée entre 1 200 et 38 400
bauds, la vitesse programmée a 9 600 bauds correspondant a la vitesse a la mise sous tension
de la machine.

Vous pouvez choisir un port pour une liaison EXT. avec une vitesse programmée a 115 200
bauds.

Vous pouvez aussi choisir une liaison USB et régler une vitesse programmée entre 38 400 bauds
et 921 600 bauds. Il est conseillé d'opérer a la vitesse la plus élevée, sauf en cas de probléme de
connexion. Le port USB a 921600 bauds est sélectionné par défaut.

Cliquez sur OK pour valider votre choix ou sur Cancel pour I'annuler.

3. Choix de l'unité de taille et de poids

Vous pouvez choisir les unités de poids et de taille en cliquant sur Units : Weight/Size (unités :
poids/taille). La fenétre suivante s'affiche.

Please choose units For size and weight
“imlkg
“inflb

Cliquez sur OK apreés avoir sélectionné les unités cm/kg ou in/Ib ou sur Cancel pour annuler.
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4. Choix des parametres d’analyse

En cliquant sur Analysis parameters (parameétres d'analyse), une boite de dialogue s'affiche
comme suit :

Analysis parameters

%o days of usage 3 haour{s)
Pressure efficient more than ,907 %o of time

Respiratary events and AHI

" Excluding time in ramp

" Including time in ramp
Events in Synthesis and Pressure reports

W Exclude central iypopnosas

™ Exclude central apnoeas

Events index by pressure level Graph

Iv Wiewing snorings and FL Runs

Ok Cancel

Vous pouvez régler :

% days of usage (% de jours d'utilisation). C'est le seuil permettant de calculer le
pourcentage de jours d’utilisation, il est défini en nombre d’heures par jour et sa valeur est
fixée a 3 heures/jour par défaut.

Pressure efficient more than 90 % of time (pression efficace plus de 90 % du temps). C'est le
seuil permettant de calculer la pression efficace, il est défini en pourcentage du temps et sa
valeur est fixée a 90 % par défaut.

Cette boite de dialogue vous permet également de sélectionner :

I'affichage des événements respiratoires détectés et des Index d’Apnées/Hypopnées (AHI)
calculés en tenant compte ou pas du temps passé en rampe (en mode PPC) ou en latence (en
mode Auto-PPC).

I'affichage des événements respiratoires dans les rapports de Synthése et de Pression en
excluant les hypopnées centrales ou/et les apnées centrales (seulement avec les appareils
DreamStar™ Info et DreamStar™ Auto).

la visualisation des ronflements et des Runs de LID dans le graphe des index d’événements
par pression.

Validez votre choix par OK ou cliquez sur Cancel pour |I'annuler.

5. Autres fonctionnalités

Si vous cliquez sur General (général), la boite de dialogue suivante s'affiche:

Settings screen

[~ Propose to print walues in device settings screen;

Actions after download (Direct link)

&+ Never erase device sessions

 Ask before erase device sessions
A
.

Actions after download {Memory Card)

% MNewer erase memary card data

" Ask before erase memory card data

a4
OK Cancel ‘

Settings screen (écran des réglages) vous permet d'imprimer les valeurs affichées dans
I'écran de réglages de la machine.

Actions after download [Direct link] (actions aprés le download [connexion directe] et Actions
after download [Memory Card] (actions aprés le download [carte mémoire] vous permettent
de sélectionner ou pas |'effacement des séances aprés téléchargement.
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Validez votre choix par OK ou cliquez sur Cancel pour annuler.

6. Insertion d'un logo Prestataire

L'option Provider logo (logo Prestataire) affiche une boite de dialogue dans laquelle vous
pouvez choisir un fichier au format image, ainsi quet du texte qui apparaitront comme logo dans

les rapports pdf. Cliquez sur Browse (parcourir) pour sélectionner le fichier. De méme, cliquez
sur Erase (effacer) pour supprimer le logo.

Description of the pravider

Mention here text and picture to be displayed on screen and prints

Provider logo Browse...

Erase

0

MName | |

Address |

oK | Cancel |

Validez votre choix par OK ou cliquez sur Cancel pour annuler.
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Gestion des patients

Liste des patients

i

Cliquez sur le bouton = pour faire apparaitre la fenétre List of patients (liste des
patients) ou sont listés tous les patients pour lesquels le logiciel conserve des informations
(informations personnelles, informations relatives a I'équipement utilisé et données
d'observance).

NAME1  Firstname 1 L Modify 3 Delet notes [5] Treatment History ‘
iiLast name First name Date of Birth Device Serial number R
| NAME 1 First name 1 22/03/1570 Dreamstar™ Auto VER: AO19901 .. | °
{ NAME 2 First name 2 12/01/1955 DreamStar™ DuoST  longDDst LI
| NAME 3 First name 3 04/07/1947 DreamStar™ Auto LongIA Y
| NAME 4 First name 4 DreamStar™ Auto  TESTYANN HEEE I .
| NAME § First name 5 01/01/1948 DreamStar™ Intro 01234567899910234... | Ré pe rtoire
H H
i des
S f
: patients

! Displaying patients 1-5 of 5 L '] =)

[id List of deleted patients
[id Impart of patient files
. Export of patient files

L'icone situé en haut a droit vous permet d'accéder au répertoire des patients. Par défaut, il est
dans le répertoire d'installation du logiciel, mais la fenétre qui s'affiche en cliquant sur l'icbne
vous donne la possibilité de sélectionner un autre répertoire contenant des dossiers patients.

Vous pouvez faire défiler la liste des patients en avant et en arriére en utilisant les boutons ™ et
“ et vous pouvez vous positionner en début de liste en cliquant sur € et en fin de liste en
cliquant sur PH,

La liste des patients peut étre triée alphabétiquement en sélectionnant la lettre de I'alphabet
correspondante placée a droite ; seuls les noms commengant par cette lettre seront affichés.

Vous pouvez procéder a la recherche d'un patient donné en tapant les premieres lettres de son

nom dans le champ du bouton Search (Recherche), puis en cliquant sur le bouton loupe ﬂ'
Tous les patients portant ce nom s'afficheront alors a I'écran.

Si vous souhaitez revenir a toute la liste, cliquez sur le bouton (4 DISPLAY ALL) (afficher tout) qui
apparait alors en haut a droite de la liste des patients.

Informations patient

1. Affichage des informations

Vous pouvez sélectionner un patient donné en surlignant son nom. Le nom du patient s'affiche en
haut de la fenétre et vous pouvez consulter ou modifier les informations enregistrées relatives a

. , 7 s . 7 . . A P 1
ce patient (nom, prénom, coordonnees, medecin..) en selectionnant l'icone L& Madify

(modifier) qui apparait en haut de la liste des patients.
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Date of Birth  [or1ese = Siee 0 om
Gender  [cunknown> T weiht 0 ke

ciekto 3
Warital status [emx] oo
iddle Patient 1D PATO®IIS
Home Address Address Work/Other
Address Address 2
Phone 0463101010 Cell Phone Phone 2 Cell Phone 2
Email
Best hour t il
Best hour t it
Practitioners First practitioner Second practitioner Third practtioner
Specislity | = ag | = (+]-] = (+]-]
m = = =

Name Phane

Email
web

A partir de la fenétre Patient personal information (informations personnelles du patient) qui
s'affiche, il est possible d'ajouter, modifier ou effacer des informations relatives au patient en
vous déplacant dans les différents champs a I'aide du tabulateur de votre clavier.

Click to add

Vous pouvez ajouter une photo en cliquant sur (cliquer pour ajouter) dans la partie
supérieure gauche de la fenétre. Dans ce cas, la boite de dialogue Open (ouvrir) s'affiche, vous
permettant de sélectionner un fichier au format image (bmp, jpeg ou gif) qui sera copié dans le
répertoire du patient concerné.

Par ailleurs, lorsque vous avez saisi le nom du médecin, le bouton &3 située a droite du champ
de saisie vous permet d'accéder a la liste des profils de médecins enregistrés sur le disque dur de
votre ordinateur. Si vous sélectionnez un médecin, toutes les informations relatives a ce médecin
(spécialité, hopital, adresse, e:mail, fax...) seront alors reprises dans les informations concernant
le patient en cliquant sur OK. Cette liste est automatiquement enrichie dés qu'un nouveau
médecin est saisi dans un profil patient.

-
= Save data

Cliquez sur le bouton (enregistrer les parametres) une fois les modifications
effectuées. Une fenétre vous demande si vous souhaitez confirmer les changements. Cliquez sur
OK pour confirmer ou sur Cancel pour annuler.

2. Historique du traitement

Vous pouvez connaitre I'historique du traitement d'un patient en sélectionnant I'icone
i} Treatment History (historique de traitement) ou en double-cliquant sur un patient.

La présentation Patient treatment history (historique de traitement du patient) affichée
indique la machine concernée, l'origine des données d'observance enregistrées, la période de

traitement, le nombre de séances enregistrées, le nombre de réglages et la durée d'utilisation
totale.
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Data available: Period selection

[reamstar™ auto VER: 4019902 - @ dutomatic selection | Last 4 weeks - Mumber of days : 28
First session o9jo9iz011 Start End

Last session 02j1zi2012 " Manual selection

See data

- OR -

Device Qrigin First session Last session Hb of Sessions b of Settings Usage time
DreamStar™ Auto  Direct link 08/09/2011 07/10/2011 16 & 67 h 35
DreamStar™ Auto  Direct link 09/09/2011 17/11/2011 18 z0 67 h 37
DreamsStar™ auto  Memory Card  09/09/2011 02/12/2012 3z 39 67 h 54

ispiaying Complisnce 1 3 2

Vous pouvez soit faire une sélection manuelle de la période d’analyse des données, soit
sélectionner |'une des huit périodes d’analyse proposées a droite de I|'option Automatic
selection (sélection automatique). Par défaut, le logiciel sélectionnera automatiquement les 4
derniéres semaines.

Vous pourrez alors accéder aux données d'observance enregistrées dans la période en cliquant

See data . , .. . . y . .
sur le bouton (voir les données) ou choisir un fichier de données particulier en
double-cliquant sur une des lignes affichées.

La liste des observances est automatiquement remise a jour a chaque ouverture de cette page

™
d'écran. Il est possible d'effectuer & nouveau une mise a jour en cliquant sur le bouton & .

Cliquez sur @ pour revenir a la liste des patients.

3. Création d'un patient

Il est possible de créer jusqu'a 20 000 patients.

Cliquez sur * '\.) pour créer un nouveau patient. Une fenétre s'affiche dans laquelle vous pouvez
saisir les informations relatives a ce patient. Les informations demandées peuvent étre
complétées a l'aide de la touche tabulation du clavier de I'ordinateur en vous déplacant de ligne
en ligne dans chaque cadre délimité.

Les informations relatives a ce patient seront enregistrées en cliquant sur le bouton

— (enregistrer les données). Vous retournez alors a la liste des patients a laquelle le
nouveau patient a été ajouté.

Remarque : Lorsque les données d'observance sont lues pour un patient qui ne figure pas dans
la liste, la création d'un nouveau profil de patient est automatiquement proposée
pour permettre la sauvegarde de ces données.

4. Suppression d'un patient

Si vous souhaitez supprimer de la liste un patient donné, sélectionnez-le, puis cliquez sur

CyePElete (supprimer). Une boite de dialogue vous demande si vous voulez vraiment supprimer

le fichier. Répondez OK pour le supprimer ou sur Cancel (annuler) si vous souhaitez le
conserver.

Remarque : Pour effacer définitivement les données relatives a un patient, cliquez sur ™ situé
en haut a droite de I'écran et relevez le patient ID de ce patient visualisé en haut,
puis depuis I'explorateur de fichiers de Windows®, recherchez dans le répertoire
racine des patients, celui qui a pour nom le patient ID précédé des caracteres
###+#, effacez alors ce répertoire et tous les fichiers qu'il contient.
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5. Ajout de commentaires

Pour un fichier patient donné, vous pouvez ajouter des commentaires simplifiés. Pour cela,

sélectionnez le fichier patient et cliquez sur le bouton L Motes (notes libres). Une fenétre

s'affiche dans laquelle vous pourrez rédiger vos notes et insérer la date du jour en cliquant sur le
marqueur de date.

Free notes I Technical notes
these are free comments about this patient J
H
Marqueur de date
Cancel

Cliquez sur OK pour confirmer ou sur Cancel si vous souhaitez annuler.

Remarque : L'onglet Technical notes (notes techniques) n'est présent que si une carte patient a
été programmée pour le patient affiché.

Autres utilitaires

1. Import des fichiers patient

L'option Import of patient files (import des fichiers patients) permet de copier un ou plusieurs
répertoires patients, ainsi que tous les fichiers de données d'observance qu'ils contiennent, vers
un répertoire de destination. En cliquant sur cette option, la présentation suivante s'affiche :

@ Use:this interface to safely capy. patients folders from a patients root directory to another:

Local target directory of copy | Source directory of copy

Ci\DreamStar Analyze\Patient 157 ci\preamstar Analyze\PATIENTS

Name Serial number  Folder Name Serial number  Folder

NAME 1 VER: AD19901.. EVT_TYPIQ.. 156VES0090_AUTO 156VES0090 .. 1S6VES009..

NAME 2 longDDst .. LongDDST 156VES0090_DUO 156VES009..

NAME 3 LonglA LonglA DEMOAUTO 1138R1134001.. DEMOAUTO

“estDBY TESTYANN .. PATO0000002 demo_auto VER: A019902.. demo_auto

NAME 4 5 PAT00000003 DEMO_DUO VER: T019902.. DEMO_DUO
DSAuto_FTP VER: AD19902.. DSAuto_FTP
EVT_TYPIQUES VER: A019901.. EVT_TYPIQ..
LongDDST longDDst .. LongDDST
LonglA LonglA LonglIA
test-inst-reg VER: T020000.. test-inst-reg

Copy selection

Copyall

Displaying patients 1.5 of 5 b Displaying patients 1.4 of 4

Cette interface garantit que si I'on fusionne deux listes de patients, on ne créée pas pour un
méme patient deux dossiers dans un méme répertoire racine.

1. Sélectionnez dans la fenétre de droite le répertoire origine en cliquant sur l'icdne =& et
choisissez dans la liste le dossier patient a copier.
2. Sélectionnez dans la fenétre de gauche le répertoire cible ol vous souhaitez faire la copie et

cliquez sur l'icbne SoEYesErn (copier sélection) ou S (copier tous) pour
procéder a la copie du (ou des) dossier(s).
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Lorsque des fichiers appartenant a un patient sont copiés dans un répertoire possédant déja des
fichiers pour ce méme patient, une fenétre s'affiche, vous permettant de sélectionner les
données du patient que vous souhaitez conserver.

Remarque : L'identifiant patient est modifié entre le répertoire source et un répertoire cible.
Les chemins des répertoires sélectionnés sont mémorisés pour une utilisation ultérieure.

Cliquez sur @ pour revenir a la liste des patients.

2. Export des fichiers patient

De méme, I'option Export of patient files (export des fichiers patients) permet de copier un ou
plusieurs répertoires patients, et tous les fichiers de données d'observance qu'ils contiennent,
vers un répertoire de destination. En cliquant sur cette option, la présentation suivante:

0 Use this interface to safely copy patients folders from a patients root directory to another.

Local source directory of copy .~ Target directory of copy

C:\DreamStar Analyze\Patient » C:\DreamStar Analyze\PATIENTS

Narne Serial number _ Folder Name Serial number Folder
EVT_TYPIQUES VER: A019901.. EVT_TYPIQ..

NAME 2 longDDst . LongDDST

NAME 3 Longla LonglA

testDBY TESTYANN .. PATD0000002

NAME 4 PATO0000003

Copy selection

—

Copyall

Displaying patierts 15 of 5 » Displaying patients 1-4.of 4

Cette option est préconisée pour l'archivage des fichiers patients depuis le répertoire racine
utilisé par le logiciel vers un autre répertoire choisi par I'utilisateur pour la sauvegarde.

Cliquez sur @ pour revenir a la liste des patients.

3. Liste des patients supprimeés

L'option List of deleted patients (liste des patients supprimés) permet d'afficher la liste des
patients qui ont été supprimés, mais vous n'avez plus accés a ces fichiers.
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Affichage des données d'observance

Les données d'observance s'affichent automatiquement aprés |'opération de récupération des
données (download) en cas de connexion directe avec l|'appareil ou d'utilisation d'une carte
mémoire.

Il est également possible a partir de la liste des patients de visualiser directement les dernieres
données d'observance enregistrées. Pour cela, reportez-vous au chapitre "Gestion des patients"
en page 11.

La fenétre qui s'affiche regroupe toutes les informations enregistrées lors d'une séance (mise en
service/veille).

Pour chaque séance, la machine enregistre une durée utile, c'est a dire la durée enregistrée
aprés 5 minutes suivant la mise en service, retranchée des périodes durant lesquelles le masque
a été retiré et des périodes durant lesquelles aucune respiration n‘a été détectée.

Remarques :

e Toute mémorisation de séance ne commence qu’aprés 5 minutes de fonctionnement de
facon a laisser au patient le temps de s’installer. Par conséquent, toute séance (séquence

mise en service/veille) d’'une durée inférieure a 5 minutes ne sera pas mémorisée.

e Les séances dont les données sont erronées ne sont pas affichées.

Données d'observance enregistrées avec DreamStar™ Intro / Intro

Evolve

1 —F— o o
hid
B u—
a || o I O e B days
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14
Global Information -
=456 78 91011121314151617181920 = Device DreamStar ™ Intro {Ver: S01%901)
Pressure (emH20] Serial number 01234567899910234567
3 T 1200E 14 16 16 17 13 10 &0 31z 23 00 01 0 03 04 06 06 07 03 09 10 11 Hour courter Configuretion 01h18
Fr 08072011 .
e Qo701 Haur couriter Dawvniaced | 21710
Su 10072011 Total period 21 days { 017072011 - 21/07/2011 )
Mo 11072011
Tu 407011 Dowenload cate 081082011 - 1705
We 13072011 Tatal number of sessians : 902
Th 14072011
Fr 15072011 Downloaded sessions 613
Sa 1BO7RM1 u inf. o
S A7OTEm sage information
bor A GIOT201 Average operation time [ day 10h16 { Total period = 215h52 }
Tu 18072011
We 2000752011 Average usaoe time [ day 06h42 { Total period = 140h47 }
Th 2107201
Days 4
Usage Ho usage
Mumber of days 14 L]
Average of days [ week 7 0
average % fPeriod © 100.0 0.0
Last settings
Prescribed pressure 8.0 cmH20
Pressure ater yes
Patient pressure 8.0 cmH20
Famp time Omin (30min)
Comfort pressure 6.0 cmH20
Analysis period
Start date 08072011
End date 21072011
Period : 14 days
% darys Of usages == 3 hit 100%
Prescribed pressure 8.00 emH20
Total usage time 91hi3
Average usagetime / day 06h30
Average time in ramp ;. Odmin
Min. pressure 7.90 emH20
Max. pressure 8.00 emH20
Average pressure 7.99 cmH20
<1 | el
f ars . ™
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La fenétre est divisée en quatre parties :

1. ldentification du patient sélectionné

Le nom du fichier patient est rappelé en haut de la fenétre. L'identifiant et I'dge du patient sont
affichés en cliquant sur en haut a droite de I'écran. D'autres données peuvent étre affichées,
si elles sont disponibles, telles que I'adresse et le numéro de téléphone du patient, le nom du ou
des praticiens et leur(s) numéro(s) de téléphone. Des informations complémentaires peuvent
étre librement ajoutées dans les données de la séance en cliquant sur le bouton [ netes  (notes).

2. Période d'analyse

La partie Analysis period (période d'analyse) présente un diagramme condensé
d’'observance : durée quotidienne pendant laquelle le patient a respiré dans le masque en
fonction du nombre de jours.

L'abscisse représente les périodes de 24 heures, |I'ordonnée représente la durée d’utilisation
(somme de toutes les durées d’utilisation des séances). La couleur indique |la pression moyenne
de la période de 24 heures. Sa valeur correspond a la moyenne des pressions moyennes
pondérées par la durée d’utilisation de chaque séance.

Lorsque l'enregistrement des données d'observance dépasse un certain nombre de jours, un

bouton Zoom » apparait dans le coin en bas a gauche du graphe. Il n'est visible que si la
fonction est active. Ce bouton permet de visualiser une partie ou la totalité des séances. Si vous
choisissez d'afficher une partie des séances, un curseur apparait et vous pouvez vous déplacer
parmi les séances soit en cliquant sur les fleches de droite ou de gauche, soit en déplagant le
curseur tout en gardant le bouton gauche de la souris enfoncé.

3. Calendrier de nuit

La partie Night calendar (calendrier de nuit) permet une visualisation rapide de |'observance
des patients sur les derniéres séances mémorisées, le niveau de pression compris entre 4 et 20
cmH,0 étant indiqué par I'échelle des couleurs.

A partir de I'agenda, il est possible de sélectionner une période de 24 heures, en cliquant sur la
date souhaitée. Les informations correspondantes s'affichent alors dans la partie Synthesis report
(rapport de synthése). Si vous double-cliquez sur une séance, la fenétre Session (séance)
s'affiche :

Session 410 < >

Date - Time

Duration

Usage time

Time in ramp

Patient pressure

Average pressure

11/07/2011 - 17:49

6 h05

6 h05

0 min

8.0 cmH20

8.0 cmH20

Vous pouvez afficher la séance précédente ou la séance suivante a I'aide des boutons < et .
La fenétre reprend les informations suivantes concernant la séance :

e Date - Time (date - heure) de la séance.

e Duration (durée) de la séance.

e Usage time (durée d'utilisation) pendant la séance.

e Time in ramp (durée passée en rampe).

e Patient pressure (pression patient).

e Average pressure (pression moyenne).

Fermez la fenétre en cliquant sur la croix située dans I'angle supérieur droit.
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4. Données d'observance

L'affichage des données d'observance se présente comme suit :

Global Information (Information globale)

e Device (machine) : type de la machine. La version de soft embarqué est indiquée entre
parenthéses.

e Serial number (numéro de série) : numéro de série propre a la machine et non modifiable.

e Hour counter configuration (compteur horaire configuration ) : durée totale de
fonctionnement au moment de la configuration.

e Hour counter downloaded (compteur horaire téléchargé) : durée totale de fonctionnement au
moment du téléchargement.

e Total period (période totale)

e Download date (date de téléchargement) : date et heure auxquelles la carte mémoire a été
insérée dans |'appareil pour la sauvegarde des données d'observance.

e Total number of sessions (nombre total de séances) : nombre total de séances enregistrées
par l'appareil.

e Downloaded sessions (séances téléchargées) : nombre de séances sauvegardées sur la carte
mémoire.

Usage information (Information sur |'utilisation)

e Averaged operation time/day (durée moyenne de fonctionnement / jour).

e Average usage time/day (durée moyenne d'utilisation / jour).

Days (journées)

o Number of days (nombre de jours) dutilisation et de non utilisation de la machine.

e Average of days/week (moyenne de jours / semaine) d’utilisation et de non utilisation de la
machine.

e Average % / Period (% moyen / période) d’utilisation et de non utilisation de la machine.
Last settings (derniers réglages)
e Prescribed pressure (pression prescrite) : niveau de pression prescrit pour le patient.

e Pressure Alter (Pressure Alter) : possibilité donnée au patient de modifier la pression
prescrite de +1 cmH,0.

e Patient pressure (pression patient) : niveau de pression réglé par le patient, différent de la
pression prescrite si la fonction Pressure Alter est activée.

e Ramp time (temps de rampe) : temps mis par |'appareil pour atteindre la pression prescrite a
partir de la pression de confort. Le temps de rampe et le temps de rampe maximum sont
indiqués.

e Comfort pressure (pression de confort) : niveau de pression produit par I'appareil au départ
de la fonction rampe (si rampe active) pour permettre au patient de s’endormir
confortablement.

Analysis period (période d'analyse)
e Start date (date de début) : date du premier jour de la période sélectionnée.
e End date (date de fin) : date de fin de la période sélectionnée.

e Period (période) : nombre de jours d'analyse correspondant a la différence entre "End date"
et "Start date".

e 9% days of usage >= 3 h/d (% de jours d’utilisation >= 3 h/j) : pourcentage de jours pour
lesquels le patient a réellement respiré avec la machine pendant un nombre d’heures
supérieur au seuil indiqué (seuil paramétrable au menu Configuration du logiciel, voir
paragraphe "Choix des parameétres d’analyse" en page 9).

e Prescribed pressure (pression prescrite) : niveau de pression prescrit pour le patient.
e Total usage time (durée d'utilisation totale).

e Average usage time/day (durée moyenne d'utilisation / jour).

e Average time in ramp (durée moyenne passée en rampe).
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e Min. Pressure (Pression min.) : pression minimale mesurée sur la période analysée.
e Max. Pressure (Pression max.) : pression maximale mesurée sur la période analysée.
e Average Pressure (Pression moyenne) : pression moyenne mesurée sur la période analysée.

Cliquez sur @ pour revenir a la liste des observances du patient.

Données d'observance enregistrées avec DreamStar™ Info / Info
Evolve, DreamStar™ Auto / Auto Evolve

1 ——F— o -

Synthesis report

<4567 8 91011121314151617181920 =
Pressure (omH200 2

Start date 09:09/2011 12:00 B
Date 12 13 14 15 18 17 15 18 20 31 22 23 00 01 02 03 04 05 08 07 08 08 10 11 S”“dafe ;g”d*m” 11:59
= "SI FY S
AT o || Device ON durstion (hih 1hat
3 L0011

Su 110962011 Compliance information

Mo 1200902011

Tu 13092011 Usage duration (h/d) 0h5T

Wie 140852011 * days of usage >= 3 hid 1%

Th 15082011
Time in ramp (hid) ohm

Fr 16092011 (% of usage durslion) (3.0%)

Sa 17092011

Su TEI092011 Mask disconnected 0 koo

Mo 190852011

Tu 2010872011 Days

wyig 2140942001 " "

Th 22092011 sage 0 usage

Fr 23092011 Mumber of days 13 57
Average of days [ week 1.3 57

50 AR average % /Period 18.6 1.4

S 25082011

Mo 26/09,2011 Durations

Tu Z7ioasemi

Wig 28/08/2011 Lzage Total periacl

Th 29092011 Avwerage Shi2 OhsT
Mirr. Oho Ohoo

eI Mk, Th14 Th1e

Sa 01A020M1

Su 024052011 Preseure

Mo 0341072011

Tu 0402011 Pressure efficient more than 90 % of time : 9.0 emH20

e D5 002011 Mir. 5.9 omH20

Th  OBAD2011 - Max. 10,0 cmH20

Fr  O7AD2011 == Aar, 7.6 cmH20

Sa 08M02011

Sy 094 020 Detected events (excluding time in ramp)

Mo 104052011 Index (evtah)  Mumber
Tu 110201 Aproeas + Hypoproeas 91 B2
Wie 124102011 0BS AH 3.6 244
Th 13A0201 CHT &H 54 368
Fro 40201
I Snorings 00 1
SRR FL Ruris 27 185
Mo 17H02011 Index
T 1EH 0201 30 oBE aH
Wi 194052011 25 e
Th 200052011 20
Fro 21002011 15
Sa 22HOR0MY T 10 0
SU 23H 0201 05 5
Uil 20N 0o Pressure {cmH20)
Tu 25A0:2011 = 5 7 9 11 13 15 17 19 =20
Wi 26/ 062011
Th 27H 0201
Fr o 280002011 Leaks
Sa 294052011
SU 30 D201 limin lis ||
Mo 314002011 Win 20 033
Tu D1A12011 Max 29 048
W 02412011 Hurer e 038
Wi CEAIE) % of time above
Fr o 04102011 the limit leak 0.0%
Sa 0512011
SU DB 102011 Leaks (Iimin}
Mo O7A1:2011 150 o Limit leak
Tu 08152011 120
e 094142011 90
Th 10A 12011 50 e
Fr 114152011 30
Sa 12102011 =l i [ T 1111

« 5 7 8 1 13 15 47 13 =20 =l

La fenétre est divisée en quatre parties :

1. ldentification du patient sélectionné

Le nom du patient est rappelé en haut de la fenétre. L'identifiant et I'ége du patient sont affichés
en cliquant sur situé en haut a droite de la page d'écran. D'autres données peuvent étre
affichées, si elles sont disponibles, telles que I'adresse et le numéro de téléphone du patient, le
nom du ou des praticiens et leur(s) numéro(s) de téléphone. Des informations complémentaires

peuvent étre librement ajoutées dans les données de la séance en cliquant sur le bouton | |uotes
.(notes).
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2. Période d'analyse

La partie Analysis period (période d'analyse) présente un diagramme condensé
d’'observance : durée quotidienne pendant laquelle le patient a respiré dans le masque en
fonction du nombre de jours. Elle reste affichée, quelle que soit la présentation affichée a droite.

L'abscisse représente les périodes de 24 heures, |'ordonnée représente la durée d’utilisation
(somme de toutes les durées d’utilisation des séances [mise en service/veille]). La couleur
indique la pression moyenne de la période de 24 heures. Sa valeur correspond a la moyenne des
pressions moyennes pondérées par la durée d’utilisation de chaque séance.

Lorsque l'enregistrement des données d'observance dépasse un certain nombre de jours, un

bouton Zoom /) apparait alors dans le coin en bas a gauche du graphe. L'icbne n'est visible
gue si la fonction est active. Le bouton Zoom permet de visualiser une partie ou la totalité des
séances. Si vous choisissez d'afficher une partie des séances, un curseur apparait et vous pouvez
vous déplacer parmi les séances soit en cliquant sur les fleches de droite ou de gauche, soit en
déplacant le curseur tout en gardant le bouton gauche de la souris enfoncé.

3. Calendrier de nuit

La partie Night calendar (calendrier de nuit) est présentée par défaut dans la partie gauche de
la fenétre, sinon le graphe de pression ou les courbes détaillées pourront étre affichés a sa place
selon I'onglet sélectionné.

Le calendrier de nuit permet une visualisation rapide de l'observance des patients sur les
derniéres séances mémorisées, le niveau de pression compris entre 4 et 20 cmH,0 étant indiqué
par I'échelle des couleurs.

A partir de l'agenda, il est possible de sélectionner une période de 24 heures, en cliquant sur la
date souhaitée. Les informations correspondantes s'affichent alors dans la partie Synthesis report
(rapport de synthese).

Si vous double-cliquez sur une séance, la fenétre Session (séance) s'affiche :

Session 1 < >
Settings
Date 30/09/2011 - 00:43 Mode A-PAP+FL setting change (0)
BT 8hos Latency time 0 min [Max.: 45 min]{7.0 cmH20)
@ i Min. pressure 7.0 cmH20
‘ompliance
LT Bho4 Max. pressure 20.0 cmH20
Mask disconnected 0h oo Fr e =
Time in ram 0 min Command on Flow Limitation Run  enabled
P Max. press. for command on Apnosa 10.0 cmH20
Pressure Patient drcuit @22mm + HH
Awverage pressare 7.6 cmH20 Comfort calibration CC+ enabled
Average leaks i
< “emOEa] % Session duration
Detected events MNumber Index (evts/h) aj:
(including ramp) sal
Apnoeas + Hypopnoeas 14 17 :j‘
OBS AH a 0.5 T N
CNT AH 10 12 < T 5 6 7 @& 8 10 11 @ # © % % 7 8 @ @ =N
0BS Apnoeas 1 0.1 Pressures (cmH20)
CNT Apnoeas 1 0.1 Average leak per hour (I/min}
OBS Hypopnoeas 3 0.4 ::;_
CNT Hypopnoeas 9 11 @] ~
Snaorings 577 715 I
FL Runs 40 5.0
) 3
Average durat!Dn of apnea 2s nour(s)
Average duration of hypopnea 12s
Average pressure per hour {cmH20)
m
u N - _ A ﬂ
1 2 3 4 3 [} 7 E)
hour{s)

Vous pouvez afficher la séance précédente ou la séance suivante a I'aide des boutons < et .

Pour plus d’informations, reportez-vous au paragraphe “Visualisation de la séance en cours”
en page 72.

Fermez la fenétre en cliquant sur la croix située dans I'angle supérieur droit.
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4. Données d'observance

Dans la partie droite, est affichée la présentation qui a été sélectionnée par l'intermédiaire d'un
des boutons situés a gauche de la fenétre. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'une
des 3 premiéres présentations a droite (rapport de synthése, rapport de pression, des
événements et des fuites et rapport de courbes détaillées), vous faites apparaitre la fenétre
Analysis parameters (parametres d'analyse) et pouvez utiliser les outils proposés par la boite
de dialogue. Les valeurs affichées a droite tiendront alors compte des options choisies. Pour plus
d’informations, reportez-vous au paragraphe "Choix des parametres d’analyse" en page 9.

a) Synthesis report (rapport de synthése)

Les informations présentées dans le rapport de synthése sont affichées par défaut ou sont accessibles en cliquant sur

le bouton E@’ . La premiére partie du rapport regroupe les informations suivantes :

Synthesis report

Start date 039092011 1200
End date 18112011 11:59
Period 70 days

Device OM duration (hit) 1hdt

Compliance information

Usage duration {hid) 057
% days of usage >= 3 hid "%

Time in ratmp (hid) Ohat
(% of usage duration) [3.0%)

Mask disconnected Ohoo
Days
Usage Mo usage
Mumber of days 13 a7
Boerage of days fwesk 13 57
average " /Period 18.6 1.4

Durations

Usage Total period
mverage shiz 0hs7
Wi

e, 9h14 ah14
Pressure

Pressure efficient more than 90 % of time : 9.0 cmH20

Min, 58 cmH2Z0

Mz 10.0 cmH20
Aer ¥ B cmH20

En en-téte, sont indiquées les dates de début et de fin de la période d’analyse sélectionnée dans
le graphe de pression, ainsi que le nombre de jours et la durée pendant laquelle la machine
applique une pression (Device ON duration : durée fonctionnement machine).

Compliance information (Information sur |I'observance)

e Usage duration (h/d) : durée moyenne pendant laquelle le patient a réellement respiré
(durée d'utilisation [h/j]) avec le masque, exprimée en nombre d’heures par jour.

e 9% days of usage >= 3 h/d : pourcentage de jours pour lesquels le patient a réellement respiré
(% de jours avec la machine pendant un nombre d’heures supérieur au seuil
d’utilisation>=3 h/j) indiqué (seuil paramétrable au paragraphe "Choix des paramétres

d‘analyse" page 9).

e Timein ramp : temps passé en rampe avec le % de la durée d'utilisation indiqué

(% of usage duration) entre parentheéses.

(durée passée en rampe
[en % de la durée
d'utilisation])
e Mask disconnected : durée pendant laquelle le patient a retiré son masque.
(masque débranché)

Days (journées) :

e Number of days : nombre de jours d’utilisation et de non utilisation de la machine
(nombre de jours)

e Average of days/week : moyenne de jours d’utilisation et de non utilisation de la machine
(moyenne de par semaine
jours/semaine)

e Average %/period : pourcentage moyen d’utilisation et de non utilisation de la
(% moyen/période) machine sur la période.

Durations (durées)
e Average (moyenne) : durée d'utilisation moyenne sur 24 heures pour la période
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e Min. (min.) :

e Max. (max.) :

Pressure (pression)

Pressure efficient more
than 90 % of time :
(Pression efficace plus de
90 % du temps)

Min. (min.) :
Max. (max.) :
Average (moy.) :

sélectionnée durant laquelle la machine a fonctionné.
durée d'utilisation minimale sur 24 heures pour la période
sélectionnée durant laquelle la machine a fonctionné.
durée d'utilisation maximale sur 24 heures pour la période
sélectionnée durant laquelle la machine a fonctionné.

niveau de pression auquel le patient a passé plus d‘un certain
pourcentage de temps (seuil paramétrable au paragraphe "Choix
des parametres d’analyse" page 9).

pression minimum mesurée sur la période analysée.
pression maximum mesurée sur la période analysée.
pression moyenne mesurée sur la période analysée.

Snorings
FL Runs

Detected events (excluding time in

ramp)
Index (evisih)  Humber
91 612
36 244
54 360
0o 1
27 185

Index
30

)

OBS #H
| m ]

s

5 7 8 11 13 15 17 19

Pressure (cmH20)
=20

Leaks

Win
W
er

% of time above
the limit leak

Wi s

23

150

Leaks (Imin)

= Limit leak

115 17 19 =20
Pressure (emH20}

Latest settings for the period

bin pressure
Max pressure
Pressure decrease
Command an Flow Limtation Run
u o Bproes

2
Latency tins
Camfert pressure

i
Camtort caliaration CC+

APAP
B0 omH20
18.0 cmH2O

Dri (45 min)
30 0mH20

disabled

La deuxieme partie du rapport de synthése reprend les informations suivantes :

Detected events [excluding time in ramp] (événements détectés [excluant le temps passé

en rampe])

Apnoeas + Hypopnoeas
(apnées + hypopnées)

OBS AH (AH OBS) :
CNT AH (AH CNT) :

Snorings (ronflements)

FL Runs (Runs de LID)

Index (événements/heure) et nombre d'apnées et d'hypopnées
détectées sur la période analysée.

index (événements / heure) et nombre d'apnées et d’hypopnées
détectées et classées comme obstructives sur la période analysée.
index (événements / heure) et nombre d'apnées et d’hypopnées
détectées et classées comme centrales sur la période analysée.
Index (événements/heure) et nombre de ronflements détectés sur la
période analysée.

Index (événements/heure) et nombre de Runs a débit limité détectés
sur la période analysée.

Diagramme d’index d'événements respiratoires pour chaque valeur entiére de pression.

Le détail des événements détectés dépend des options que vous avez sélectionnées dans la boite
de réglage des parameétres d'analyse (voir paragraphe "Choix des parameétres d’analyse" en page

9).

Leaks (fuites)

e Min. (min.) : valeyr_ minimale (,jes fuites mesurées heure par heure au masque sur
la période analysée.

e Max. (max.) : vaIeEJr. maximale fjes fuites mesurées heure par heure au masque sur
la période analysee.
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Average (moyenne) :

valeur moyenne des fuites mesurées heure par heure au masque sur
la période analysée.

% of time above the limit leak (% de temps au-dessus de la fuite limite).

Diagramme de fuite et de fuite limite pour chaque valeur de pression.

Latest settings for the period (derniers réglages de la période)

Mode (mode) :

Min. pressure :
(pression Min)

Max. pressure :
(pression Max)

Prescribed pressure :
(pression prescrite)

Pressure Alter :
(Pressure Alter)

Patient pressure :
(pression patient)

Pressure decrease :
(descente en pression)

Command on Flow
Limitation Run :
(commande sur
Limitation Inspiratoire de
Débit)

Max pressure for
command on Apnoea :
(pression Max de
commande sur Apnée)

Ramp time :
(temps de rampe)

Latency time :
(temps de latence)

Comfort pressure :
(pression de confort)

Patient circuit :
(circuit patient)

Comfort Calibration
CC+:
(Calibration Confort
CC+)

mode de fonctionnement PPC ou Auto-PPC (A-PAP).
pression minimum en mode Auto-PPC.

pression maximum en mode Auto-PPC.
pression prescrite en mode PPC.

donne la possibilité au patient de modifier la pression prescrite de +1
c¢mH,0. Cette fonction n'est disponible qu'en mode PPC.

niveau de pression appliqué au patient en mode PPC, différent de la
pression prescrite si la fonction Pressure Alter est activée.

Fast (rapide) ou Slow (lente) en mode Auto-PPC.

enabled (activé) ou disabled (inactif) en mode Auto-PPC.

pression maxi de commande sur Apnée en mode Auto-PPC.

temps mis par l'appareil aprés les 5 premiéres minutes pour atteindre
la pression prescrite a partir de la pression de confort en mode PPC.
Le temps de rampe maximum est indiqué entre parenthéses.

temps d'attente aprés les 5 premiéres minutes de I'appareil réglé a la
pression de confort avant l'activation de [|'Auto-PPC. Le temps de
latence maximum est indiqué entre parenthéses. Ce paramétre ne
s'affiche qu'en mode Auto-PPC sur DreamStar™ Auto ou DreamStar™
Auto Evolve.

niveau de pression produit par l'appareil au départ de la fonction
rampe pour permettre au patient de s’endormir confortablement.

Sur l'appareil DreamStar™ Auto ou DreamStar™ Auto Evolve en
mode Auto-PPC, la pression est ramenée a cette pression de confort
ou a la pression minimum (si pression confort < pression minimum)
lors d’'une absence de détection de cycle respiratoire supérieure a 2
minutes ou lors d’'une détection de pression haute.

circuit patient utilisé, diametre 15 mm, diamétre 15mm avec
réservoir, diamétre 22mm, diamétre 22mm avec réservoir et
SPECIFIQUE (autre configuration).

la fonction Calibration Confort + (C.C.+), présente sur DreamStar™
Info, DreamStar™ Info Evolve, DreamStar™ Auto et DreamStar™
Auto Evolve, vise a augmenter la pression de traitement lors de
I'inspiration et a la diminuer lors de I'expiration pour rendre la
respiration plus confortable lors du traitement.
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b) Pressure graph (graphe de pression) et Pressure, events and leaks Report (rapport
de pression, des événements et des fuites)
Les informations présentées dans le rapport de pression, des événements et des fuites sont

=
accessibles par le bouton .

Elles concernent la période d'analyse sélectionnée dans le graphe de pression qui s'affiche a
gauche de la fenétre.

Pressure graph (graphe de pression)

Pressure (smH20)

13
18
7
18
15
14
13
12
1

10

ye) . -

Trois types d'informations apparaissent sur la courbe affichée a gauche de I'écran :

e Prescribed pressure : plage de pression prescrite dans laquelle |'appareil est autorisé a
(pression prescrite) fonctionner (fond jaune).

e Pressure measured : pression estimée au masque (hachure verticale).
(pression mesurée)

e Average pressure : pression moyenne de chaque jour d’utilisation (courbe bleue).
(pression moyenne)

A partir du graphe de pression, il est possible de sélectionner une période de 24 heures, en
cliguant sur la date souhaitée, ou de sélectionner toute la période d'analyse, les informations
correspondantes s'affichent dans le rapport a droite.
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Pressure, events and leaks Report (rapport de pression, des événements
et des fuites)
Ce rapport ne concerne que la période d'analyse sélectionnée dans le graphe de pression.

Pressure, events and leaks Report

Analysis period

Start diats 09/09:2011
End dats 081012011
Period 29 days

Latest settings for the period

Mads A-PAP

Min pressure 6.0 cmH20
Max pressure 18.0 cmH20
Pressure decrease fast

Commanct on Flaw Limftation Run disabled

Maxc pressure for command on Apnosa 10.0 cmH20
Latency time 0 min (45 min)
Comfort pressure 8.0 emH20
Patient circuit F22mm
Comfort calibration CC+ Blocked

Pressure

Mlin. 5.9 emH20
M. 10.0 cmH20
Vet 7.6 emH20
Prezsure efficiert more than 90 % oftime: 9.0 emH20

% Total usage time
0

80
B0
40
20

0
<4 5 7 a " 13 15 17 18 =20
Pressure (cmH20)

Detected events (including time in ramp)
Index (evtai)  Mumber
Apnogas + Hypoprozas 9.4 636

0BS 2H 10 268
CHT #H 54 368

OBS Aproeas 29 194
CNT Aprosas 27 184
OBS Hypopnosas 14 T+
CNT Hypopnozas 27 184
Snorings 0.0 1
FL Runs 27 185

sverage duration of spnea H0s
Averags duration of hypopnea 1308

Index

0BS AH
ClcnT 2H

10 D U

o
oo Pressure (cmH20)|
=4 5 7 9 1 13 15 17 19 =20

La premiére partie regroupe les informations suivantes :

Analysis period (période d'analyse) :
Indique les dates de début et de fin de la période d'analyse sélectionnée dans le graphe de
pression, ainsi que le nombre de jours.

Latest settings for the period (derniers réglages de la période) :

Reprend les informations de réglages: mode de fonctionnement PPC ou Auto-PPC suivi des
événements, pression prescrite en mode PPC ou Pression minimum et Pression maximum en
mode Auto-PPC, Pressure Alter si activée et pression patient en mode PPC, temps de rampe
en mode PPC ou temps de latence en mode Auto-PPC, descente en pression, commande sur
Limitation Inspiratoire de Débit et Pression max de commande sur Apnée en mode Auto-PPC.
La pression de confort est indiquée quel que soit le mode. Le circuit patient est également
indiqué, ainsi que I'activation de la fonction Calibration Confort CC+.

Pressure (pression) :

e moyenne des pressions minimales/maximales et pression moyenne mesurée sur la
période analysée.

e niveau de pression efficace auquel le patient a passé plus d'un certain pourcentage de
temps. Ce seuil est paramétrable au paragraphe "Choix des parameétres d’analyse" en
page 9.

L'histogramme de pression permet de visualiser le % de durée d'utilisation totale a chaque

niveau de pression.

Detected events [including time in ramp] (événements détectés [incluant le temps passé en
rampe])
e Index (événements/heure) et nombre d'apnées et d'hypopnées détectées sur la période
analysée.

e index (événements / heure) et nombre d'apnées et d’hypopnées détectées et classées
comme obstructives sur la période analysée.
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e index (événements / heure) et nombre d'apnées et d’hypopnées détectées et classées
comme centrales sur la période analysée.

e Index (événements / heure) et nombre des événements détectés : apnées obstructives,
apnées centrales, hypopnées obstructives, hypopnées centrales, ronflements et runs a
débit limité.

e Durée moyenne d'une apnée

e Durée moyenne d'une hypopnée

e Diagramme d’'index des événements respiratoires pour chaque valeur entiére de pression.

Le détail des événements détectés dépend des options que vous avez sélectionnées dans la

boite de réglage des paramétres d'analyse (voir paragraphe "Choix des paramétres

d'analyse" en page 9).

Leaks (fuites) :

Reprend les valeurs min., max. moyenne des fuites mesurées heure par heure au masque sur

la période analysée.

La présentation permet de visualiser le niveau du débit de fuite et la fuite limite au masque
pour chaque valeur entiére de pression.

Leaks

Iimin Iis
Min 20 0.33
Menc 29 048
Awer 23 0.39

Leaks {I'/min)
150
120
a0
50 et
30

a
=4 s 7 9 " 13 15 17 19 =20
Pressure (emH20)

—+Limit lezk

c) Wave forms (courbes détaillées), Flow (débit)

. . . it
Les courbes présentées sont accessibles par le bouton E
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Cette présentation donne d'abord une vue condensée, puis une vue agrandie, des événements
détectés, du niveau de fuite mesuré ainsi que de la courbe de pression au niveau du masque
durant I’'enregistrement.
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Vous pouvez sélectionner une durée correspondant a la largeur de page de la vue agrandie en

cliquant sur la liste déroulante |N| "l (tout).

La partie supérieure de la vue agrandie permet de visualiser les événements rencontrés
(sélectionnés ou non pour le pilotage de I'appareil) :

e Evénements obstructifs qui regroupent les apnées et hypopnées de type obstructif

e Evénements centraux qui regroupent les apnées et hypopnées de type central

e Ronflements du patient

e Runs indiquant une période respiratoire a débit limité

e Etat des cycles caractérisant les variations de résistance des voies aériennes supérieures.

Dans la partie centrale, vous pouvez visualiser les courbes détaillées de fuite et de fuite limite,
ainsi que la courbe de pression.

Un curseur est affiché dans la partie sélectionnée de I'écran de courbes détaillées et des valeurs
figurent dans la partie droite des courbes, qui correspondent aux valeurs de fuite et de pression
mesurées en abscisse au niveau du curseur. Si vous cliquez avec le bouton gauche de la souris
au niveau d’une des courbes, le curseur se déplacera pour se positionner a I'endroit ol vous avez
cliqué et les valeurs affichées seront alors modifiées.

Si vous passez avec la souris au niveau d'une barre signalant un ou plusieurs événements dans
la partie événements détectés, le nombre d'événements correspondants s'affichera a c6té en
maintenant appuyé le bouton droit de la souris.

Vous pouvez ajouter au rapport une portion de courbe
dans la sélection mémorisée.

Cliquez sur les boutons L+] puis w (visu) pour
ouvrir la boite de dialogue ci-contre.

Le bouton o | (afficher) vous permet d'afficher

a l'écran la portion de courbe et le bouton
de la supprimer.

Si vous avez procédé a des suppressions, cliquez sur
OK pour les confirmer. Sinon, cliquez sur Cancel ok | cancel |
(annuler).

Start Curation

011 01:04:00 0zhoo

Display | Delete

Les changements de réglages sont indiqués au niveau des parties Settings (réglages) et Sessions
(séances). Les périodes durant lesquelles une rampe est appliquée sont visualisées en fond
jaune.
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Le bouton ‘I~ Flow (débit) permet d’accéder a la visualisation du débit a 10Hz.

S et
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']

i 5 8 & &

1

221092011 071200

La navigation dans l’'enregistrement est possible soit par la souris, soit par les touches fléches
gauche/droite.

La liste déroulante |3"‘i“' Ll ou les touches + et - permettent de changer la durée de la

page. La liste déroulante xi | ou les touches * et / modifient le gain du signal, alors que la

-25 Ifs ']

liste déroulante ou les touches T et ! décalent Ia courbe en hauteur.

Cliquez sur le bouton .’ Waveforms (courbes) pour revenir a la fenétre précédente.

Le bouton __Pitraze | (impr.page) présent dans la fenétre Flow (débit) et Waveforms (courbes)
permet d'afficher la boite de dialogue suivante :

WaveForm Report

[T only waveform

Printing

HS

—Report PDF
[~ Display POF report after saving

Les deux boutons sont spécifiques a cet onglet et permettent d'exporter les courbes et leur
rapport sous forme de fichier pdf et de les imprimer en adaptant leur taille a la place disponible.
Seule la portion de courbe visible a I'écran sera exportée ou imprimée. Cette boite de dialogue
vous donne la possibilité de sélectionner seulement les courbes dans le rapport ou/et de
visualiser le rapport aprés enregistrement.

Pour exporter ou imprimer le rapport complet des données d'observance, reportez-vous au
paragraphe "Rapport d'Analyse de I'Observance" en page 45. Fermez la fenétre en cliquant sur la
croix située dans I'angle supérieur droit.
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Dans la partie droite de la fenétre, est affiché le rapport de courbes détaillées vue agrandie qui
comprend:
Global Information (information globale)
Reprend les informations concernant la machine et la référence patient.
Analysis period (période d'analyse)
Indique les dates de début et de fin, ainsi que la durée de I'analyse.

Pressure (pression)

Sont indiquées les valeurs de pression minimale, pression maximale, pression moyenne
mesurées sur la période analysée et la pression efficace plus de 90 % du temps.

L'histogramme de pression permet de visualiser le % de la durée d'utilisation totale pour
chaque valeur entiére de pression.

Detected events [excluding time in ramp] (événements détectés [excluant le temps passé
en rampe])

Sont indiqués l'index (événements/heure) et le nombre des événements détectés
événements obstructifs et centraux, ronflements et runs a débit limité.

Diagramme d‘index d'événements respiratoires en fonction de la pression.

Le détail des événements détectés dépend des options que vous avez sélectionnées dans la
boite de réglage des paramétres d'analyse (voir paragraphe "Choix des paramétres
d'analyse" en page 9).

Leaks (fuites)

Reprend les valeurs minimum, maximum et moyenne des fuites mesurées heure par heure
au masque sur la période analysée, ainsi que le pourcentage de temps passé au-dessus de la
fuite limite.

La présentation placée en dessous permet de visualiser le niveau du débit de fuite au masque
et la fuite limite pour chaque valeur entiére de pression.

Remarque : toutes les données du rapport sont calculées a partir des portions de courbes
affichées a I'écran. Les données de ce rapport sont donc modifiées lors de
I'utilisation du zoom.

En-dessous du rapport, figure une case correspondant a la fonction Exclude Invalid Zones
(exclure les zones invalides). Vous avez la possibilité d'activer cette fonction en cliquant sur la
case avec la souris. Les zones concernées par cette exclusion sont définies par une fuite mesurée
supérieure a la fuite maximale. L’activation de I'exclusion des zones permet de ne pas les
prendre en compte lors du calcul des informations du rapport.
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d) Global information (Informations globales)

b

Les informations globales sont accessibles en sélectionnant le bouton

Global Information

Device

Device DreamStar ™ Auto (VER: A019902)
Serial number VER: A019902

Patiert reference

Hour counter - Configuration 153 h 31

Hour courter - Downloaded 249h 45

Global period 28 days ( 09/09:2011 - 06/10,2011 )
Average operation time / day 3h 26 ( Total period=96h14)

Total usage time 67h32
Average usage time / day 2h25

Configuration date 09/09,2011 - 22:19
Download date 04:10:2011 - 15:08

10
0.36
10

0000000000

Sleep specialist
General practtioner

Hotes

Cette partie regroupe les informations suivantes :

Device (machine) :

e type de la machine. La version de soft embarqué est indiquée entre parenthéses.

e numéro de série non modifiable et propre a la machine.

e référence attribuée au patient.

e durée totale de fonctionnement de la machine (ON/OFF) au moment de la configuration.
e durée totale de fonctionnement de la machine (ON/OFF) au moment du téléchargement.
e période globale

e durée moyenne de fonctionnement/jour

e durée d'utilisation totale

e durée moyenne d'utilisation/jour

e date et heure de la configuration machine.

e date et heure auxquelles la carte mémoire a été insérée dans |'appareil pour la sauvegarde
des données d'observance (téléchargement).

e nombre total de séances enregistrées par |'appareil.

e nombre moyen de séances enregistrées par |'appareil dans une journée.

e nombre total de séances téléchargées.

Device information (information machine) :

Ces informations ne sont renseignées que si elles ont été programmeées dans la machine.
e numeéro client

e nom

e prénom

e médecin spécialiste des maladies du sommeil
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médecin généraliste.

Notes.

e) Settings list (liste des réglages)

ol
-
Les informations présentées sont accessibles en sélectionnant le bouton E .

L,

Settings list
06/10/2011 - 18:14 ;]

Mode : CPAP

8.0 cmH20

8.0 cmH20

: ves
Ramp time : 0 min (45 min)
Comfort pressure : 8.0 cmH20
Patient circuit : 222mm
Comfort calibration CC+: disabled
09/09:2011 - 22:20

A-PAP+FL

6.0 cmH20

18.0 cmH20

fast
Command on Flow Limitation Run : enabled
Max pressure for command on Apnoea : 10.0 cmH20
Latency time : 0 min (45 min)
Comfort ure 8.0 cmH20
Patient circuit : 222mm
Comfort calibration CC+: disabled

La liste tient compte des jours sélectionnés dans le calendrier. Les différents réglages appliqués a
I'appareil sont affichés dans l'ordre chronologique inverse, c'est-a-dire du plus récent au plus
ancien. Les dates et heures correspondent au début des séances auxquelles ces nouveaux
réglages sont appliqués. A chaque changement de réglages, les informations suivantes sont
indiquées :

mode de fonctionnement PPC ou Auto-PPC sur DreamStar™ Auto uniquement
pression prescrite pour le patient en mode PPC uniquement.

pression minimum en mode Auto-PPC uniquement.

pression maximum en mode Auto-PPC uniquement.

pression patient en mode PPC, différente de la pression prescrite si la fonction Pressure Alter
est activée.

fonction Pressure Alter qui donne la possibilité au patient de modifier la pression prescrite de
+1 cmH,0, cette fonction n'est disponible qu'en mode PPC.

descente en pression : Fast (rapide) ou Slow (lente) en mode Auto-PPC uniquement.

commande sur Limitation Inspiratoire de Débit : enabled (actif) ou disabled (inactif) en mode
Auto-PPC uniquement.

pression max. de commande sur Apnée en mode Auto-PPC uniquement.
temps de rampe en mode PPC ou temps de latence en mode Auto-PPC.
pression de confort indiquée quel que soit le mode de fonctionnement.
circuit patient utilisé.

fonction Calibration Confort CC+ qui peut étre activée sur DreamStar™ Info / Info Evolve,
DreamStar™ Auto / Auto Evolve.

Cliquez sur @ pour revenir a la liste des observances du patient.
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Données d'observance enregistrées avec DreamStar™ Duo /
DuoST, DreamStar™ Duo Evolve / DuoST Evolve

L'affichage des données d'observance enregistrées avec DreamStar™ Duo, DreamStar™ DuoST
ou leurs équivalents en configuration Evolve, se présente comme suit :

1 — demaDUOST Notes

Synthesis report
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La fenétre est divisée en quatre parties :

1. Identification du patient sélectionné

Le nom du patient est rappelé en haut de la fenétre. L'identifiant et I'dge du patient sont affichés
en cliquant sur situé en haut a droite de I'écran. D'autres données peuvent étre affichées, si
elles sont disponibles, telles que l'adresse et le numéro de téléphone du patient, le nom du ou
des praticiens et leur(s) numéro(s) de téléphone. Des informations complémentaires peuvent
étre librement ajoutées dans les données de la séance en cliquant sur le bouton | tetss (notes).

2. Période d'analyse

La partie Analysis period (période d'analyse) présente un diagramme condensé
d'observance : durée quotidienne pendant laquelle le patient a respiré dans le masque en
fonction du nombre de jours.

L'abscisse représente les périodes de 24 heures, |I'ordonnée représente la durée d’utilisation
(somme de toutes les durées d’utilisation des séances [mise en service/veille]). La couleur
indique la valeur de la fréquence moyenne de la période de 24 heures. Sa valeur correspond a la
moyenne des fréquences moyennes pondérées par le nombre de cycles de chaque séance.

Remarque : les moyennes sur la fréquence respiratoire sont calculées par rapport au nombre de
cycles et non par rapport au temps.
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Lorsque l'enregistrement des données d'observance dépasse un certain nombre de jours, un

bouton Zoom apparait alors dans le coin en bas a gauche du graphe. L'icbne n'est visible
gue si la fonction est active. Le bouton Zoom permet de visualiser une partie ou la totalité des
séances. Si vous choisissez d'afficher une partie des séances, un curseur apparait et vous pouvez
vous déplacer parmi les séances soit en cliquant sur les fleches de droite ou de gauche, soit en
déplagant le curseur tout en gardant le bouton gauche de la souris enfoncé.

3. Calendrier de nuit

La partie Night calendar (calendrier de nuit) est présentée par défaut dans la partie gauche de
la fenétre, sinon la courbe de fréquence respiratoire ou les courbes détaillées pourront étre
affichées a sa place selon I'onglet sélectionné.

Le calendrier de nuit permet une visualisation rapide de |'‘observance des patients sur les
derniéres séances mémorisées, le niveau de fréquence respiratoire mesuré étant compris entre 0
et 30 BPM (beats per minute) comme indiqué par |'échelle des couleurs.

A partir de lI'agenda, il est possible de sélectionner une période de 24 heures, en cliquant sur la
date souhaitée. Les informations correspondantes s'affichent alors dans la partie Synthesis report
(rapport de synthése).

Si vous double-cliquez sur une séance, la fenétre Session (séance) s'affichera comme montré ci-
apres :

(excluding ramp)

o7 7

Apnoeas + Hypopnoeas

80 [Index

% Session duration

Frequency (bpm)

Percent of spontaneous cycles
100, -

S0 RIS N 1B
hour(s)

Session 2 <> x
Date 13/09,/2011 - 01:49 Last settings
Duration 21h49 Mode Bilevel setting change (0)

Compliance Ramp time 15 min [Max.: 45 min]{5.0 cmH20)
Usage time 9h14 EPAP 5.0 cmH20
Mask disconnected ohoo PAP 15.0cmH20  Insp. Sens 5
Time in ramp 15 min
Time with no respiratory cycle 0 min pressure rise time(rt) S Expzsens 2
Average respir. Rate 16 bpm Backup frequency 10 bpm 1JE ratio 1/2.0 (33%)
1/E ratio 38 % (~ 1/1.5) Patient circuit B22mm
Average leaks 22 |/min (0.4 1/s)

Detected events

Average leak per hour (limin)

56 1 10 11 12 13 14 15 15 17 15 19 20 21

hour(s)

Average respir. rate per hour (bpm)

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ST 23150607 89101 121310 K

3

hour(s)

Vous pouvez afficher la séance précédente ou la séance suivante a I'aide des boutons < et * .
Pour plus d’informations, reportez-vous au paragraphe “Visualisation de la séance en cours”

en page 72.

Fermez la fenétre en cliquant sur la croix située dans I'angle supérieur droit.
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4. Données d'observance

Dans la partie droite, est affichée la présentation qui a été sélectionnée par l'intermédiaire d'un
des boutons situés a gauche de la fenétre. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur I'une
des 3 premiéres présentations a droite (rapport de synthése, rapport de pression, des
événements et des fuites et rapport de courbes détaillées), vous faites apparaitre la fenétre
Analysis parameters (parameétres d‘analyse) et pouvez utiliser les outils proposés par la boite
de dialogue. Les valeurs affichées a droite tiendront alors compte des options choisies. Pour plus
d’informations, reportez-vous au paragraphe "Choix des parametres d’analyse" en page 9.

a) Synthesis report (rapport de synthése)

Les informations présentées dans le rapport de synthese sont affichées par défaut ou sont accessibles en cliquant sur le

bouton E@)

Synthesis report

08002011 1200
05m412012 11:59
210days

ohzs

on1t

3

2h 8

(30%)
anoo

Usage Total_period

anta ahta

o
©22mm + HH

En en-téte, sont indiquées les dates de début et de fin de la période d’analyse sélectionnée dans
le graphe de pression, ainsi que le nombre de jours et la durée pendant laquelle la machine
applique une pression (Device ON duration : durée fonctionnement machine).

Compliance information (Information sur I'observance) :

e Usage duration (h/d) :
(durée d'utilisation [h/j])

e 9% days of usage >= 3
h/d :
(% de jours d’utilisation
>= 3 h/j)

e Timeinramp :
(% of usage duration)
(durée passée en rampe
[en % de la durée
d'utilisation])

e Mask disconnected :
(masque débranché)

Days (journées) :

o Number of days :
(nombre de jours)

durée moyenne pendant laquelle le patient a réellement respiré
avec le masque, exprimée en nombre d’heures par jour.

pourcentage de jours pour lesquels le patient a réellement respiré
avec la machine pendant un nombre d’heures supérieur au seuil
indiqué (seuil paramétrable au paragraphe "Choix des paramétres
d’analyse" page 9).
temps passé en rampe avec le % de la durée d'utilisation indiqué
entre parenthéses.

durée pendant laquelle le patient a retiré son masque.

nombre de jours d’utilisation et de non utilisation de la machine
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e Average of days / week : moyenne de jours d’utilisation et de non utilisation de la machine

(moyenne de jours / par semaine
semaine)
e Average % / period : pourcentage moyen d’utilisation et de non utilisation de la
(% moyen / période) machine sur la période.
Durations (durées) :
e Average (moyenne) : durée d'utilisation moyenne sur 24 heures pour la période
sélectionnée durant laquelle la machine a fonctionné.
e Min. (min.) : durée d'utilisation minimale sur 24 heures pour la période
sélectionnée durant laquelle la machine a fonctionné.
e Max. (max.) : durée d'utilisation maximale sur 24 heures pour la période

sélectionnée durant laquelle la machine a fonctionné.

Respiratory Rate (fréquence respiratoire)

e 9% Spontaneous cycles :

; affiché avec DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve uniquement.
(% cycles spontanés)

e Min. (Min. ) : fréquence minimale mesurée sur la période analysée.
e Max. (Max.) : fréquence maximale mesurée sur la période analysée.
e Average (Moy.) : fréquence moyenne mesurée sur la période analysée.

Estimated tidal volume (volume courant estimé)

. . valeur du volume courant minimal calculée sur la période
e Min. (Min. ) :

analysée.
_ valeur du volume courant maximal calculée sur la période
e Max. (Max.) : analysée.
e Average (Moy.) : valeur du volume courant moyen calculée sur la période analysée.

Detected events [including time in ramp] (événements détectés [incluant le temps passé en
rampe])

Apnoeas + Hypopnoeas Index (événements/heure) et nombre d'apnées et d'hypopnées

(apnées + hypopnées) : détectées sur la période analysée.

Leaks (fuites) :

e Min. (min.) : valeur njinimale des fuites mesurées heure par heure au masque
sur la période analysee.

e Max. (max.) : valeur maximale des fuites mesurées heure par heure au masque
sur la période analysée.

e Average (moy.) : valeur moyenne des fuites mesurées heure par heure au masque

sur la période analysée.
Latest settings for the period (derniers réglages de la période) :
e Mode (mode) : mode de fonctionnement PPC ou Bilevel.

e EPAP (EPAP= Expiratory pression expiratoire positive.
Positive Airway Pressure)

e IPAP (IPAP= Inspiratory
Positive Airway Pressure) pression inspiratoire positive.

e Prescribed pressure : pression prescrite en mode PPC

e Backup frequency : disponible sur I|'appareil DreamStar™ DuoST ou DreamStar™
(fréguence de DuoST Evolve.
sauvegarde)

e I/E Ratio (rapport I/E) : disponible sur l'appareil DreamStar™ DuoST ou DreamStar™

DuoST Evolve.
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Pressure Alter (Pressure
Alter).

Patient pressure :
(pression patient)

Pressure rise time (rt) :
(temps de montée en
pression RT)

Inspiratory Sensitivity :
(sensibilité inspiratoire)
Expiratory Sensitivity :
(sensibilité expiratoire)
Ramp time :

(temps de rampe)

Comfort pressure :
(pression de confort)

Patient circuit :
(circuit patient)

Cette fonction disponible en mode PPC donne la possibilité au
patient de modifier la pression prescrite de +1 cmH,0.

niveau de pression appliqué au patient en mode PPC, différent de
la pression prescrite si la fonction Pressure Alter est activée.

temps de montée en pression réglé par le médecin pour passer
du niveau de pression expiratoire positive EPAP au niveau de
pression inspiratoire positive IPAP.

sensibilité de détection du début de la phase inspiratoire de la
respiration.

sensibilité de détection du début de la phase expiratoire de la
respiration.

temps mis par l'appareil en mode PPC aprés les 5 premiéres
minutes pour atteindre la pression prescrite a partir de la
pression de confort.

En mode Bilevel, c'est le temps mis par |'appareil aprés les 5
premiéres minutes pour atteindre les pressions expiratoire
positive EPAP et inspiratoire positive IPAP a partir de la pression
de confort.

Le temps de rampe maximum est indiqué entre parenthéses.

niveau de pression produit par I'appareil au départ de la fonction
rampe pour permettre au patient de s’endormir confortablement.

circuit patient utilisé, diametre 15 mm, diamétre 15mm avec
réservoir, diamétre 22mm, diamétre 22mm avec réservoir et
SPECIFIQUE (autre configuration).

b) Respiratory Rate Graph (courbe de fréquence respiratoire) et Respiratory
Parameters Report (rapport de parameétres respiratoires)
Les informations présentées dans le rapport de fréquence respiratoire sont accessibles en

A )
sélectionnant le bouton E . Elles concernent la période d'analyse seélectionnée dans la courbe
de fréquence respiratoire qui s'affiche alors a gauche de la fenétre.

Respiratory Rate Graph (courbe de fréquence respiratoire)
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Trois types d'informations apparaissent sur la courbe affichée a gauche de I'écran :

Back-up frequency :

(fréquence de sauvegarde)

Measured respiratory rate :

(fréguence respiratoire
mesurée)

Average respiratory rate :

(fréguence respiratoire
moyenne)

plage de fréquence de sauvegarde prescrite dans laquelle
I'appareil DreamStar™ DuoST ou DreamStar™ DuoST Evolve
est autorisé a fonctionner (sur fond jaune).

fréquence respiratoire mesurée (en hachure oblique).

fréquence respiratoire moyenne de chaque jour d’utilisation
(courbe bleue).

A partir de la courbe de fréguence respiratoire, il est possible de sélectionner une période de 24
heures, en cliquant sur la date souhaitée, ou de sélectionner toute la période d'analyse.

Respiratory Parameters Report (rapport de parametres respiratoires)

Respiratory Parameters Report

Analysis period

Start date
Endl dlate:
Period

08/09,2011
21092011
13 days

Latest settings for the period

Backup frequency
VE ratic

pressure rise time(rt)
Insp Sens

Exp. Sens

Raimp time:

Comfort pressure
Patient cireuit

Bilevel

5.0 cmH20
20.0 cmH20
10 bpm
172.0 (33%)
3

5
5
15 min (45 min)

5.0 cmH20
F22mm

Respiratory Rate
% Sportaneous Cycles T3%
Min 10 bpm

W 20 bpm
Buer. 17 bpm

“Total usage time
100
a0
60
40
20
0

l -
<3 4 6 8 10 12 14 16 16 20 22 24 26 28 =30
Respiratory Rate (bpm)

Estimated Tidal Volume

Mir 0.001
Max. 1011
Ler, 0.261

Estimated Vit (I}
150

1.00
050
000 ull

<3 4 B 8 10 12 14 16 16 20 22 24 26 28 =30
Respiratory Rate (bpm)

Analysis period (période d'analyse) :
Indique la date de début et de fin de la période d’analyse sélectionnée dans la courbe de
fréquence respiratoire, ainsi que le nombre de jours.

Latest settings for the period (derniers réglages de la période) :

Reprend les informations de réglages :

mode de fonctionnement PPC ou Bilevel, pression

prescrite en mode PPC, ou EPAP (pression expiratoire positive) et IPAP (pression inspiratoire
positive) en mode Bilevel, fréquence de sauvegarde et rapport I/E disponibles sur I'appareil
DreamStar™ DuoST ou DreamStar™ DuoST Evolve, temps de montée en pression (rt),
sensibilité inspiratoire, sensibilité expiratoire, temps de rampe, pression de confort et circuit

patient utilisé.

Respiratory Rate (fréquence respiratoire) :

e 9% cycles spontanés

e fréguences minimale/maximale et moyenne mesurées sur la période analysée

Le diagramme en-dessous permet de visualiser le % de la durée d'utilisation totale pour
chaque valeur entiére de fréquence respiratoire.
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Estimated tidal volume (volume courant estimé)
e valeurs du volume courant minimal, maximal et moyen calculées sur la période analysée.

Le diagramme en dessous permet de visualiser le volume courant estimé pour chaque valeur
entiére de fréguence respiratoire.

Leaks (fuites) :

Reprend les valeurs minimum, maximum et moyenne des fuites mesurées heure par heure
au masque sur la période analysée.

La présentation en-dessous permet de visualiser le pourcentage de durée d'utilisation totale
a chaque niveau du débit de fuite au masque.

Detected events [including time in ramp] (événements détectés [incluant le temps passé en

rampe])

Nombre et index (événements par heure) d'apnées et d'hypopnées détectées sur la période

analysée.

Leaks

Min
M.
Aver

% Total usage time

100
a0
G0
40
20

a

40 B0 80 100
Leaks {(I'min}

120 140 160

Lprogas + Hypopnozas

Detected events (including time in ramp)

Mumber

Intlesz (vtai)
451 8.3

c) Wave forms (courbes détaillées), Flow (débit)

Les courbes présentées sont accessibles en sélectionnant le bouton @’.

demoDUGST

13992011 0315
13992011 11:16.

DreamStar™ DuoST (WER: TH9942)
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Cette présentation donne d'abord une vue condensée, puis une vue agrandie, des événements

détectés,
I'enregistrement.

du niveau de fuite mesuré ainsi

que de

la fréquence

respiratoire durant
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Vous pouvez sélectionner une durée correspondant a la largeur de page de la vue agrandie en
cliguant sur la liste déroulante |N| 'l (tout).

La partie supérieure de la vue agrandie permet de visualiser les événements rencontrés : apnées
et hypopnées.

Dans la partie centrale, vous pouvez visualiser les courbes détaillées de volume courant estimé,
de fuite, ainsi que la courbe de la fréquence respiratoire et du pourcentage de cycles spontanés.

Un curseur est affiché dans la partie sélectionnée de I'écran de courbes détaillées et des valeurs
figurent dans la partie droite des courbes, qui correspondent aux valeurs de volume estimé, de
fuite, de fréguence respiratoire et de cycles spontanés mesurées en abscisse au niveau du
curseur. Si vous cliquez avec le bouton gauche de la souris au niveau d‘une des courbes, le
curseur se déplacera pour se positionner a I'endroit ou vous avez cliqué et les valeurs affichées
seront alors modifiées.

Si vous passez avec la souris au niveau d'une barre signalant un ou plusieurs événements dans
la partie événements détectés, le nombre d'événements correspondants s'affichera a cété en
maintenant appuyé le bouton droit de la souris.

Vous pouvez ajouter au rapport une portion de courbe
dans la sélection mémorisée.

Cliquez sur les boutons \l‘ puis w (visu) pour
ouvrir la boite de dialogue ci-contre.

Le bouton — o | (afficher) vous permet d' afﬁcher

a l'écran la portion de courbe et le bouton
de la supprimer.

Si vous avez procédé a des suppressions, cliquez sur
OK pour les confirmer. Sinon, cliquez sur Cancel ok | Cencal |
(annuler).

Start Curation

18/03/2011 01:04:00 0zhoo

Display | Delete

Les changements de réglages sont indiqués au niveau des parties Settings (Réglages) et
Sessions (Séances). Les périodes durant lesquelles une rampe est appliquée sont visualisées en
fond jaune.
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Le bouton ‘I~ Flow (débit) permet d’accéder a la visualisation du débit a 10Hz.
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La navigation dans l’'enregistrement est possible soit par la souris, soit par les touches fléches
gauche/droite.

La liste déroulante |3"‘i“- Ll ou les touches + et - permettent de changer la durée de la

page. La liste déroulante Xl :I' ou les touches * et / modifient le gain du signal, alors que

-25 Ifs ']

la liste déroulante ou les touches T et ! décalent la courbe en hauteur.

Cliquez sur le bouton .’ Waveforms (courbes) pour revenir a la fenétre précédente.

Le bouton __Pinteage_ | (impr.page) présent dans la fenétre Flow (débit) et Waveforms (courbes)
permet d'afficher la boite de dialogue suivante :

WaveForm Report

| Only waveform

Printing

8

Report PDF
[™ Display PDF repart after saving

Les deux boutons sont spécifiques a cet onglet et permettent d'exporter les courbes et leur
rapport sous forme de fichier pdf et de les imprimer en adaptant leur taille a la place disponible.
Seule la portion de courbe visible a I'écran sera exportée ou imprimée. Cette boite de dialogue
vous donne la possibilité de sélectionner seulement les courbes dans le rapport et de visualiser le
rapport aprés enregistrement.

Pour exporter ou imprimer un rapport complet des données d'observance, reportez-vous au
paragraphe "Rapport d'Analyse de I'Observance" en page 45. Fermez la boite de dialogue en
cliquant sur la croix située dans I'angle supérieur droit.

Dans la partie droite de la fenétre, est affiché un rapport de courbes détaillées qui comprend :
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Global Information (information globale)
Reprend les informations concernant la machine et la référence patient.

Analysis Period (période d'analyse)
Indique les dates de début, de fin et la durée de I'analyse.

Respiratory Rate (fréquence respiratoire)
Sont indiquées les valeurs de fréquence respiratoire minimale, maximale et moyenne
mesurées sur la période analysée.

L'histogramme placé dessous permet de visualiser le % de la durée d'utilisation totale a
chaque valeur entiére de fréguence respiratoire.

Estimated tidal volume (volume courant estimé)
Sont indiquées les valeurs du volume courant minimal, maximal et moyen calculées sur la
période analysée.

Le diagramme en dessous permet de visualiser le volume courant estimé pour chaque valeur
entiere de fréquence respiratoire.

Detected events [including time in ramp] (événements détectés [incluant le temps passé en
rampe])
Indique le nombre et I'index (événements par heure) d'apnées et d'hypopnées détectées sur
la période analysée.
Leaks (fuites)

Reprend les valeurs minimale, maximale et moyenne des fuites mesurées heure par heure au
masque sur la période analysée.

La présentation en-dessous permet de visualiser le pourcentage de la durée d'utilisation
totale a chaque niveau du débit de fuite au masque.

Percent of spontaneous cycles (pourcentage de cycles spontanés)
Reprend les valeurs minimale, maximale et moyenne des cycles spontanés.

Remarque : toutes les données du rapport sont calculées a partir des portions de courbes
affichées a I'écran. Les données de ce rapport sont donc modifiées lors de
|'utilisation du zoom.
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d) Global information (Informations globales)

A
Les informations sont accessibles en sélectionnant le bouton (b et présentent les informations suivantes :

Global Information

Device

e DreamStar ™ DuoST (VER: T019902)
number VER: T019902

atient reference

lour counter - Configuration 220h 16
Hour courter - Downloaded 3M7h33
Global period 147 days ( 08/09:2011 - 01/022012 )

Averay ation time / day 0 h 40 ( Total period=97h17)

Total . e time. 59h 48
Average usage time / day 0h24

Configuration date 09/09/2011 - 08:30
Dor 03/02/2012 - 16:45

16
Ay ons foday 011
0 16

Device information

Invertory number 0000000000
La

sl cialist
General practtioner

Hotes

Device (machine) :

type de la machine. La version de soft embarqué est indiquée entre parentheses.
numéro de série non modifiable et propre a la machine.

référence attribuée au patient.

durée totale de fonctionnement de la machine (ON/OFF) au moment de la configuration.
durée totale de fonctionnement de la machine (ON/OFF) au moment du téléchargement.
période globale

durée moyenne de fonctionnement/jour

durée d'utilisation totale

durée moyenne d'utilisation/jour

date et heure de la configuration machine.

date et heure auxquelles la carte mémoire a été insérée dans |'appareil pour la sauvegarde
des données d'observance (téléchargement).

nombre total de séances enregistrées par I'appareil.
nombre moyen de séances enregistrées par I'appareil dans une journée.
nombre total de séances téléchargées.

Device information (information machine) :
Ces informations ne sont renseignées que si elles ont été programmées dans la machine.

numeéro client

nom

prénom

médecin spécialiste des maladies du sommeil.
médecin généraliste
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e) Settings list (liste des réglages)

4
Les informations présentées sont accessibles en sélectionnant le bouton E

Settings list

05/042012 - 07:44

Bilevel

10.0 emH20
20.0 cmH20
10 bpm
1/1.0 (50%)
1

ise time(rt)

5
5

R ime: 10 min (45 min)
Comfort pressure 4.0 cmH20
Patient circuit 222mm + HH

06/022012 - 09:25

Bilevel

20.0 cmH20
25.0 emH20
10 bpm
1/1.0 (50%)
1

5

5

0 min (45 min)
4.0 cmH20
#22mm + HH

CPAP
12.0 cmH20

yes
12.0 cmH20

0 min (45 min)
4.0 cmH20
Z22mm + HH

Bilevel

20.0 cmH20
25.0 cmH20
10 bpm
1/1.0 (50%)
1

5

5

0 min (45 min)
Comfort pressure 4.0 cmH20
Patient circut #22mm + HH

La liste tient compte des jours sélectionnés dans le calendrier. Les différents réglages appliqués a
I'appareil sont affichés dans l’‘ordre chronologique inverse, c'est-a-dire du plus récent au plus
ancien. Les dates et heures correspondent au début des séances auxquelles ces nouveaux
réglages sont appliqués.

A chaque changement de réglages, les informations suivantes sont indiquées :

mode de fonctionnement PPC ou Bilevel.

pression prescrite en mode PPC uniquement.

EPAP : Pression Expiratoire Positive en mode Bilevel uniquement.
IPAP : Pression Inspiratoire Positive en mode Bilevel uniquement.

pression patient en mode PPC, différent de la pression prescrite si la fonction Pressure Alter
est activée.

Fonction Pressure Alter donnant la possibilité au patient de modifier la pression prescrite de
+1 cmH20. Cette fonction n'est disponible qu'en mode PPC.

temps de montée en pression RT réglé par le médecin pour passer du niveau de pression
expiratoire positive EPAP au niveau de pression inspiratoire positive IPAP.

sensibilité de détection du début de la phase inspiratoire de la respiration.
sensibilité de détection du début de la phase expiratoire de la respiration.

temps de rampe mis par 'appareil aprés les 5 premiéres minutes pour atteindre la pression
prescrite a partir de la pression de confort en mode PPC.

En mode Bilevel, le temps de rampe est le temps mis par |'appareil aprés les 5 premiéres
minutes pour atteindre les pressions expiratoire positive EPAP et inspiratoire positive IPAP a
partir de la pression de confort. Le temps de rampe maximum est indiqué entre parenthéses.

fréquence de sauvegarde disponible sur DreamStar™ DuoST ou DreamStar™ DuoST Evolve.

rapport I/E disponible sur DreamStar™ DuoST ou DreamStar™ DuoST Evolve en fonction des
réglages de la fréquence de sauvegarde et des pressions inspiratoire positive IPAP et
expiratoire positive EPAP.
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e pression de confort produit par I'appareil réglé en mode PPC au départ de la fonction rampe
pour permettre au patient de s’endormir confortablement.

e circuit patient utilisé.

Cliquez sur @ pour revenir a la liste des observances du patient.
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Rapport d'Analyse de I'Observance

1.

[ondN
V‘.'
Report (rapport d'analyse de I'observance) est accessible en cliquant sur le bouton n:n|.

Impression et exportation d'un rapport

Sélectionner tout d'abord une période d'analyse. La boite de dialogue Analysis

"I"-:'-'I Analysis Compliance Report

~Report template ——————— " Items of the selected template

2 'j‘ Patient information

2| Might calendar

= Synthesis report
T #AE Pressure report
[T % Pressure araph
MNew | Duplicate |
r 4—& ‘WaveForm Report
Rename | Delete |
| *—& Waveforms
—
@ Options - Mine Flows wave

O 2% settingsist
@ Printing

r % Global Information
@ Report PDE

IAnaI\,'sls period hd

_& Sessions only export to a text file

Save I Cancel

Compliance

o

Un modéele de rapport d'analyse de I'observance existe par défaut : Synthesis (synthése).
Vous pouvez créer d'autres modeles de rapport d'observance en cliquant sur le bouton

M (nouveau). Une ligne s‘ajoute dans la partie gauche Report template (modéle de
rapport) et vous pourrez saisir le nom du nouveau modéle directement en cliquant dessus ou en

cliquant sur le bouton

Rename

rapport seront fixés par défaut.

\"':‘{'I Analysis Compliance Report

rReporttemplate ————————— [ Items of the selected template

Synthesis 1
y ¥ 'j Patient information
lew (1)

i
v j MNaotes

¥ g“ 2| Might calendar
¥ Synthesis report
W 7% Pressure report
¥ " pressure graph
New Duplicate |
v '}-& ‘WaveForm Repart
Rename | Delete |
2 '{-H‘ Waveforms
—
@ Options ¥ it Flow wave
v "‘3 Settings list
@ Printing

I % Global Information
@ Report PDF

[astmontn 7]
ILast month <
[astmontn =]
ILast 2 days -
ILast 2 days b
IAnaI\;sis period -

_& Sessions only export to a text file

Save Cancel

(renommer). Les paramétres de ce nouveau modéle de
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Sélectionnez ensuite les éléments du rapport dans la partie droite Items of the selected
template (éléments du modéle sélectionné) en cochant la case a gauche de chaque élément,
puis la période d'analyse de chacun d’entre eux dans la liste déroulante proposée.

Si dans I'onglet Waveforms (courbes détaillées), vous avez ajouté une portion de courbe dans
la sélection mémorisée, vous pourrez choisir "Memorised selection" (sélection mémorisée) dans
la liste déroulante de I'élément Waveforms (courbes) ou/et Flow wave (courbe de débit).

Remarques :

e L'ordre d'impression des éléments est paramétrable en utilisant la fleche ou pour
avancer ou reculer I'élément concerné.

e Les éléments sélectionnés sont mémorisés et conservés pour les impressions suivantes.

e Si vous avez choisi I'élément "Waveforms" (courbes) avec "Memorised selection"
(sélection mémorisée), vous ne pourrez plus choisir I'élément "Waveform Report" (rapport
courbes détaillées).

Il vous est possible de créer une copie d’'un modeéle de rapport existant en cliquant sur le bouton
uplcate | (dupliquer).

Vous pourrez alors modifier cette copie ou un modele de rapport d'observance existant en le

sélectionnant et en cliquant sur le bouton Rename | (renommer). Cette option vous permet de
renommer le rapport et de sélectionner ou désélectionner les éléments que vous souhaitez
imprimer.

Il est également possible de supprimer un modele de rapport en le sélectionnant et en cliquant

Delete

sur le bouton (supprimer).

R Options . , . . .
L'icbne @ (optionen) vous permet d'accéder a la fenétre suivante dans laquelle les
options d’'impression et les options pdf sont définies par défaut :

Printing Options

WaveForm Flow wave

. . " Portrait . .
Orientation Orientation Landscape

1 —— | s 16 | hours per page Scale 15 = |minutes per page
2 [ Might calendar in black and white

|v fwoid page break ( Patient information, Motes, Settings list, Global Information)

PDF Options
3 | ¥ Display PDF repart after saving
Default zaom {opening PDF repart) |IDD% j
Security
Password
4 - [~ | [T Enable encryption
Confirm
[o]'4 | Cancel |
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En plus des configurations communes aux imprimantes, vous pouvez choisir :

Scale : échelle pour les courbes détaillées et la courbe de débit.

2. Night calendar in black and white : calendrier de nuit en noir et blanc. Vous pouvez aussi
choisir d’éviter les sauts de page pour les éléments indiqués.

3. Display PDF report after saving : visualisation du rapport PDF aprés enregistrement. Vous
pouvez aussi fixer le Zoom par défaut a I'ouverture du rapport PDF

4. Enable encryption : cette option permet l'activation de la protection par mot de passe du

document pdf exporté.

Le mot de passe par défaut de tous les documents pdf générés est SEFAM2011 (respecter la

casse), mais il peut étre modifié dans cette boite de dialogue. Pour cela, tapez le nouveau

mot de passe et confirmez votre sélection.

[

ATTENTION |

Le mot de passe peut étre désactivé par la case a cocher Enable encryption (activer la protection). Il est de
la responsabilité de |'utilisateur de valider ou non cette possibilité.

Cliqguez sur OK pour valider la nouvelle configuration.

Une fenétre vous prévient alors que vous allez perdre la protection par mot de passe. Cliquez sur
OK pour valider. Dans ce cas, le logiciel vous demandera de saisir votre ancien mot de passe.

Please enter old password to confirm changes to security settings,

Caution! You are about to disable POF file protection. It will be possible to open generated files without 2 password, Password :

|
Cancel
| Cancel |

L'état d’activation du mot de passe est indiqué sur le bouton de génération du fichier PDF.

Vous pouvez exporter le rapport de données d'observance enregistrées sous forme de fichier pdf.

. R ! Report PDF o R
Pour cela, cliquez sur l'icbne 7 (rapport au format pdf). Le fichier pourra étre
enregistré sur le disque dur de votre ordinateur.

. oA Printin . . . - ,

Cliquez sur l'icone @ = (impression) pour imprimer le rapport. Le rapport d’analyse de
I'observance reprendra fidelement les informations présentées a |’écran, alors que seules seront
imprimées les informations personnelles du patient qui auront été complétées.

Cliquez sur (enregistrer) pour enregistrer vos modifications ou sur Cancel pour les
annuler (dans ce cas, seules les options d'impression et les options pdf seront sauvegardées).

Manuel d'utilisation DreamStar™ Analyze fr — 47



2. Utilisation de la fonction export des séances seules en fichier texte

a) Lancement de I'exportation

La fonction export des séances seules en format texte permet I'exportation de données sous
forme de fichiers exploitables par des logiciels de type tableurs, a des fins d'analyse statistique,
nécessitant une présentation différente des données de celle proposée par DreamStar™
Analyze.

Le format des fichiers d'export générés est un format texte UNICODE avec le point-virgule ' ;
(non modifiable) comme séparateur de champ.

Le nom des fichiers exportés sera constitué du nom du fichier patient correspondant avec une
extension spécifiant le contenu du fichier.

Cliquez sur l'icone & Sessions only export to a text file (export des séances seules vers un
fichier texte) de la fenétre Rapport d'Analyse de I'Observance pour lancer le module
d'exportation. La boite de dialogue Save As (enregistrer sous) s’affiche, rappelant le nom, le
chemin oU sera classé le fichier créé ainsi que le type du fichier dont I'extension est .txt.

Savein: | ) Patient ¥ O FiE-
) o Patient:
5 CSIPATO0000001
My Recent LJPAT0D0000012
Documents | |2ypAT00000014
s JPAT00000016
w (IPATO0000030
Desktop  LJPATO0000033
CIIPATO0000034
| |E2PATE0000035
IPAT00000036
My Documents | |=IPAT00000037
IPAT00000038
= IPAT00000039
:,;3 (SIPATO0000040
My Computer || IPAT00000041
€) e v
My Network | Save s type Text File () v Cancel

ATTENTION |

Aprés création du fichier, il est conseillé d’en faire une copie dans un répertoire différent, défini au choix de
I'utilisateur, avant de le modifier dans le logiciel tableur.

b) Organisation du fichier
Les données sont exportées en UNICODE, chaque caractére étant encodé sur 2 octets.

DreamStar™ Intro ou DreamStar™ Intro Evolve

Les données exportées avec DreamStar™ Intro ou DreamStar™ Intro Evolve concernent une
séance et se présentent comme suit :

e Session (séance) : Numéro de la séance

e State (état) : Etat de la séance : OK ou Empty (vide) ou Invalid data (données
invalides) ou Checksum error (erreur checksum)

e Date (date) : Date de la séance

e Time (heure) : Heure de la séance

Durée de fonctionnement de la machine pendant la séance en heures
et minutes
Durée d'utilisation pendant la séance en heures et minutes

e Duration (durée) :

e Usage Time :
(durée d'utilisation)

e Ramp time :
(temps de rampe)

e Patient pressure :
(pression patient)

e Average pressure :
(pression moyenne)

Temps de rampe en heures et minutes
Pression patient en mmH,0

Pression moyenne mesurée par la machine en mmH,0

fr — 48 Manuel d'utilisation DreamStar™ Analyze



DreamStar™ Info, DreamStar™ Info Evolve, DreamStar™ Auto ou DreamStar™ Auto
Evolve

Les données exportées avec DreamStar™ Info/Info Evolve et DreamStar™ Auto/Auto Evolve
concernent une séance et se présentent comme suit :

Session (séance) :
State (état) :

Date (date) :
Time (heure) :
Duration (durée) :

Usage (utilisation) :

Mask disconnected :
(masque débranché)
Time in ramp :

(durée passée en rampe)
Average pressure :
(pression moyenne)
Average Leaks (fuites
moyennes) :

OBS Apnoeas (apnées
0OBS) :

CNT Apnoeas (apnées
CNT) :

OBS Hypopnoeas
(hypopnées OBS) :
CNT Hypopnoeas
(hypopnées CNT):
Snorings (ronflements):

FL Runs (Runs de LID) :

Setting change :
(changement de réglage)
Mode (mode) :

Prescribed pressure :
(pression prescrite)
Patient pressure :
(pression patient)

Min. pressure :
(pression min.)

Max. pressure :
(pression max.)

Max. press. for command
on Apnoea :

(pression max. de
commande sur Apnée)
Command on Flow
Limitation Run :
(Commande sur
Limitation Inspiratoire de
Débit)

Pressure decrease :
(descente en pression)
Ramp time ou Latency
time : (temps de rampe
ou temps de latence)

Numéro de la séance

Etat de la séance : OK ou Empty (vide) ou Invalid data (données
invalides) ou Checksum error (erreur checksum)
Date de la séance

Heure de la séance

Durée de fonctionnement de la machine pendant la séance en heures
et minutes
Durée d'utilisation pendant la séance en heures et minutes

Temps passé avec le masque débranché

Durée passée en rampe en heures et minutes en mode PPC
Pression moyenne mesurée par la machine en mmH,0.
Fuites moyennes

Nombre d'apnées classées comme obstructives

Nombre d'apnées classées comme centrales

Nombre d'hypopnées classées comme obstructives

Nombre d'hypopnées classées comme centrales

Nombre de Ronflements
Nombre de Runs a debit limité (LID Runs)
Changement de réglage

Mode PPC ou Auto-PPC
Pression prescrite en mmH-,0

Pression patient en mmH,0 en mode PPC (PPC)

Pression min. en mmH,0 en mode Auto-PPC

Pression max. en mmH,0 en mode Auto-PPC

Pression maxi de commande sur Apnée en mmH,0 en mode Auto-

PPC

Commande sur Limitation Inspiratoire de Débit en mode Auto-PPC

Descente en pression en mode Auto-PPC

Temps de rampe en mode PPC ou temps de latence pour le
déclenchement du mode Auto PPC en mode Auto-PPC.
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Max ramp time ou Max
Latency time :

(temps de rampe max.
ou temps de latence
max.

Comfort pressure:
(pression de confort)

Temps de rampe maximum en mode PPC ou temps de latence
maximum en mode Auto PPC.

Pression de confort

DreamStar™ Duo, DreamStar™ Duo Evolve, DreamStar™ DuoST ou DreamStar™
DuoST Evolve

Les données exportées avec DreamStar™ Duo/Duo Evolve et DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve
concernent une séance et sont les suivantes :

Session (séance) :
State (état) :

Date (date) :
Time (heure) :
Duration (durée) :

Usage (utilisation) :
Mask disconnected :
(masque débranché)
Time in ramp :

(durée passée en rampe)

Average respiratory rate :

(fréguence respiratoire
moyenne)

Average Leaks :
(fuites moyennes)
Apnoeas (apnées) :

Hypopnoeas (hypopnées)

Setting change :
(changement de réglage)
Mode (mode) :

Prescribed pressure :
(pression prescrite)
Patient pressure :
(pression patient)

EPAP (EPAP= Inspiratory
Positive Airway Pressure)

IPAP (IPAP= Inspiratory
Positive Airway Pressure)

Backup frequency :
(fréquence de
sauvegarde)

I/E ratio (rapport I/E) :

Pressure rise time (rt) :
(temps de montée en
pression)

Inspiratory sensitivity
(sens. Insp.) :

Numéro de la séance

Etat de la séance : OK ou Empty (vide) ou Invalid data (données
invalides) ou Checksum error (erreur checksum)
Date de la séance

Heure de la séance

Durée de fonctionnement machine pendant la séance en heures et
minutes
Durée d'utilisation pendant la séance en heures et minutes

Temps passé avec le masque débranché
Durée passée en rampe en heures et minutes en mode PPC (PPC)

Fréquence respiratoire moyenne mesurée par la machine en BPM

Fuites moyennes

Nombre d'apnées
Nombre d'hypopnées

Changement de réglage

Mode PPC (PPC) ou Bilevel
Pression prescrite en mmH,0 en mode PPC (PPC)

Pression patient en mmH,0 en mode PPC (PPC)

Pression expiratoire positive en mmH,0 en mode Bilevel

Pression inspiratoire positive en mmH,0 en mode Bilevel

Fréquence de sauvegarde en BPM (dans le cas de DreamStar™
DuoST ou DreamStar™ DuoST Evolve)

Rapport I/E moyen (dans le cas de DreamStar™ DuoST ou
DreamStar™ DuoST Evolve)

Temps de montée en pression en mode Bilevel

Sensibilité Inspiratoire
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e Expiratory sensitivity Sensibilité Expiratoire

(sens. exp.) :

e Ramp time (temps de Temps de rampe en minutes
rampe):

e Max. Ramp time : Temps de rampe maximum en minutes
(temps de rampe max.)

e Comfort pressure : Pression de confort

(pression de confort)

Cliquez sur le bouton Back

(retour) pour quitter le rapport d'analyse de I'observance.
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Utilisation d'une carte méemoire

Téléchargement des données depuis une carte mémoire

Le patient peut utiliser un support mémoire pour sauvegarder les données d'observance les plus
récentes mémorisées dans |'un des appareils de la gamme DreamStar™ ou Sandman en se
conformant aux instructions indiquées dans le manuel patient.

Une fois les données sauvegardées, le patient vous fait parvenir la carte mémoire et vous
pourrez récupérer les données d'observance et procéder a leur analyse a l'aide du logiciel
DreamStar™ Analyze.

Insérez la carte dans le lecteur de carte mémoire fourni avec le logiciel, en suivant le sens
montré sur le schéma.

Introduisez ensuite le lecteur de carte sur un port USB libre de votre ordinateur.

Cliquez sur alors sur le bouton ) du logiciel. L'écran s'affiche comme suit :
‘ g

b1 \r#l Download data from memory card

-2 Patient card

ﬁ@ Maintenance card

;" Format memory card

Cliquez sur l'option Download data from memory card (télécharger les données depuis la
carte mémoire). Une animation apparait jusqu'a ce que le chargement des données soit effectif.

Remarque : Toute carte mémoire neuve ou ayant déja servi a la sauvegarde de données sur cet
appareil ou sur un autre de la gamme DreamStar™ peut étre utilisée pour
sauvegarder des données.

Pour des raisons de confidentialité des données, il est possible d'effacer la carte aprés chaque
lecture en activant I'option correspondante indiquée au paragraphe "Autres fonctionnalités" en
page 9.
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A la fin de l'opération de lecture de la carte mémoire, une fenétre s'affiche, identique a celle
décrite au paragraphe "Affichage des données d'observance" en page 16 et suivantes. Reportez-
vous a ce chapitre pour plus d'informations concernant les données affichées.

Formatage de la carte mémoire

Le bouton ®* Format memory card (formater la carte mémoire) vous permet d'effacer les
données présentes sur la carte mémoire. Une boite de dialogue s'affiche, rappelant que vous
allez effacer les données :

You will erase the data on the Mermory Card,

Do you want to continue ?

Confirmez |'effacement des données en cliquant sur OK, sinon cliquez sur Cancel (annuler) :

Carte patient

Vous pouvez préparer une carte mémoire a l'usage unique d’un patient déja inscrit dans le
logiciel (pour lequel une observance a déja été récupérée). Une association type
machine/numéro de série sécurise |'opération.

Il est nécessaire qu'un patient soit préalablement sélectionné dans la liste des patients avant de
cliquer sur I'option Patient card (carte patient).

La fenétre qui s'affiche propose de définir les réglages des paramétres suivants (exemple d'une
carte patient pour une DreamStar™ DuoST) :

Target device S.M. = VER: T019902 (DreamStar™ DuoST)

Settings Unchanged on device Edit

Reminders Unchanged on device Edit

Language Unchanged on device

Edit

[
[
[ Edit
[
[

Pressure unit Unchanged on device Edit

MNew patient Unauthorized

EXT. Mode serial port Unchanged on device

=)

)

w Reset settings E‘ E Write on memory card V Format memory card

First Initialization Unchanged on device

| Time shift I Unchanged on device |

e
Le bouton ®* Format memory card (formater la carte mémoire) a la méme fonction que
celle décrite au paragraphe précédent "Formatage de la carte mémoire".

Le bouton (éditer) situé dans la partie droite de chaque paramétre permet d'afficher la
boite de dialogue relative au réglage de ce parameétre. Cette boite de dialogue vous donne la
possibilité de modifier les réglages de I'appareil, du contraste de I'afficheur, de choisir la langue
et l'unité de pression. Pour plus d'informations concernant le réglage de ces paramétres,
reportez-vous au chapitre "Acceés aux réglages de I'appareil" en page 60.
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Si vous cliquez sur (éditer) en face du paramétre Reminders (rappels), la boite de
dialogue qui s'affiche vous permet de modifier le délai d'activation des rappels.

MODIFY REMINDER.
Filker v activated ’_0 months €1, 60}
sk e o
Service 'W‘ r ’_
Memary Card Unchanged - ,7
Ok Cancel ‘

Si vous souhaitez modifier un réglage, sélectionnez I'option New setting (nouveau réglage) en
regard du rappel concerné dans la partie gauche de la fenétre et tapez ensuite la périodicité
souhaitée en nombre de mois dans la case en regard de "months" (mois).

ATTENTION |

Lorsque le rappel est activé, la date d'échéance du rappel est recalculée quand la carte est introduite dans
I'appareil.

Si vous cliquez sur (éditer) en face du paramétre Time shift (décalage horaire), la
boite de dialogue qui s'affiche vous permet de régler le nombre d'heures et de minutes en + ou
en = de I'horaire.

Time shift

~| |oe:oo -
Ok | Cancel |

Cliquez sur OK pour confirmer le réglage ou sur Cancel (annuler) dans le cas contraire.

La fonction EXT. Mode serial port (mode EXT. port série) permet d'activer ou de désactiver Ia
connexion d'un module externe pour une connexion sans fil (par exemple Bluetooth), excepté avec DreamStar™

Intro et DreamStar™ Intro Evolve.
EXT. Mode serial port u

2 enable [Yes]
\'/ disable [No]

Cliguez sur Yes (oui) pour activer la connexion du module externe ou sur No (non) pour la
désactiver. Si vous souhaitez annuler votre action, cliquez sur Cancel (annuler).

La fonction First Initialization (premiére mise sous tension) permet au patient d'avoir accés au
réglage de la langue a la premiére mise sous tension.

A chaque fois que vous avez modifié un parametre, le nouveau réglage s'affiche dans le bandeau
central qui change alors de couleur. Si un parameétre n'a pas été modifié, le bandeau central
affiche la mention Unchanged on device (inchangé sur la machine).

Vous avez la possibilité d'annuler les modifications des parameétres en cliquant sur le bouton

| Reset settings (réinitialiser les réglages). La mention Unchanged on device (inchangé
sur la machine) s'affiche a nouveau dans le bandeau central.
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Cliguez sur le bouton 3#: Write on memory card (écrire sur la carte mémoire) pour intégrer
les réglages a la carte mémoire. Une fenétre s'affiche rappelant les réglages.

Warning. You are about to write on the memory card.

Do you want o continue ?

Mode : Bilevel

EPAP : 5.0 cmH20

IPAF | 15.0 cmHZO

Backup . : 10 bpm

I/E ratio : 1/2.0 (33%)
pressure rise tima(rt) : 3
Insp. Sens : 5

Exp. Sens : §

Ramp time : 18 min, (45 min.}
Comfort pressure : 5.0 cmH20
Disabling Humidjfier

Language : English

T

Cliquez sur OK pour confirmer ou sur Cancel (annuler) si vous ne souhaitez pas les conserver.
Les réglages écrits sur la carte mémoire seront enregistrés par le logiciel dans les notes
techniques relatives au patient.

Remarque : L'intégration des réglages a la carte patient nécessite que la carte soit insérée dans
le lecteur de carte mémoire et que le lecteur de carte mémoire soit introduit dans
un port USB de l'ordinateur.

Carte service

Vous pouvez préparer une carte mémoire pour un type de machine, celle-ci peut vous permettre
de configurer un parc de machines avec un méme jeu de réglages.

358
Le bouton & Maintenance card (carte service) vous permet d'accéder a une boite de
dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner un type de machine :

Maintenance card
Device bype
" DreamnStar™ Inkro
™ DreamsStar™ Info
% Dreamstar™ Autc
(™ Dream3Star™ Duo

" DreamSkar™ DuoST

CF | Cancel |

Cliquez sur OK pour confirmer votre choix et sur Cancel (annuler) dans le cas contraire.
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La fenétre qui s'affiche ensuite propose de définir les réglages des paramétres suivants (exemple
d'une carte service pour une DreamStar™ Auto) :

Target device Maintenance card (DreamStar™ Auto) Edit

Settings Unchanged on device Edit

Reminders Unchanged on device Edit

Edit

Pressure unit Unchanged on device Edit

New patient Unchanged on device Edit

EXT. Mode serial port Unchanged on device Edit

Language I Unchanged on device

|
| (
| (
| (
|
| (
| (
|

| Time shift

First Initialization Unchanged on device Edit

w Reset settings 3 £ Write on memory card ;;V Format memory card

= ca

Zao r . n .
Le bouton ®* Format memory card (formater la carte mémoire) a la méme fonction que
celle décrite au paragraphe précédent "Formatage de la carte mémoire".

Les réglages proposés sont les mémes que ceux proposés pour la carte patient (pour plus
d'informations, voir paragraphe "Carte patient").

Vous avez en plus la possibilité de choisir une autre machine cible en cliquant sur le bouton

(éditer) a droite du parametre Target device (machine cible).

Vous pouvez également programmer une carte service pour un nouveau patient en cliquant sur
le bouton (éditer) a droite du paramétre New patient (nouveau patient).

Une fenétre s'affiche vous demandant d'entrer une référence patient :

Mew patient and complete reconfiguration of the device

Patient reference

maximurn height characters

All the data will be erased and the default parameters will be entered,

If you program other settings on the Maintenance Card, they will be
applied following this reconfiguration,

Ok | Cancel |

Cliquez sur OK pour confirmer votre choix et sur Cancel (annuler) dans le cas contraire.

A chaque fois que vous avez modifié un paramétre, le nouveau réglage s'affiche dans le bandeau
central qui change alors de couleur. Si un parameétre n'a pas été modifié, le bandeau central
affiche la mention Unchanged on device (inchangé sur la machine).

Vous pouvez annuler les modifications des parameétres en cliquant sur le bouton | Reset
settings (réinitialiser les réglages). La mention Unchanged on device (inchangé sur la
machine) s'affiche a nouveau dans le bandeau central.
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Cliguez sur le bouton EHE Write on memory card (écrire sur la carte mémoire) pour intégrer
les réglages a la carte service. Une fenétre s'affiche rappelant les réglages. Cliquez sur OK pour
confirmer ou sur Cancel (annuler) si vous ne souhaitez pas les conserver.

Remarque : L'intégration des réglages a la carte service nécessite que la carte soit insérée dans

le lecteur de carte mémoire et que le lecteur de carte mémoire soit introduit dans
un port USB de I'ordinateur.

Cliquez sur @ pour revenir a |I'écran précédent.
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Configuration de l'appareil

Connexion a I'appareil

Il est possible de connecter un ordinateur a un appareil DreamStar™ Info, DreamStar™ Auto,
DreamStar™ Duo ou DreamStar™ DuoST (ou équivalent en configuration Evolve). Il est
également possible de le connecter a un appareil de la gamme Sandman (sauf Sandman
Intro™).

Le port USB a 921600 bauds est sélectionné par défaut. Si vous souhaitez configurer un autre
port série et une autre vitesse de communication, suivez les instructions du paragraphe
"Configuration de la liaison série" en page 8 avant de procéder a la connexion.

Connectez ensuite le cable de liaison série en procédant comme suit :

1. Placez I'appareil sur une surface plate et stable.

2. Branchez le cable RS232 ou le cable USB au connecteur de liaison série/USB de |'appareil.

3. Branchez l'autre extrémité du cable RS232 ou du cable USB de longueur appropriée (2 m ou
15 m) au port correspondant de l'ordinateur.

ATTENTION |

e Utilisez uniquement les cébles série fournis avec le logiciel. L'utilisation d’autres cables série pourrait
endommager |'appareil.

e Un retour a I'écran d'accueil se fait automatiquement en cas de perte de la communication.

Description de |I'écran de connexion

o=

=

En cliquant sur le bouton ===, une fenétre s'affiche dans laquelle vous pouvez voir les
informations relatives au fonctionnement de |'appareil utilisé, configurer ses réglages, récupérer
les données d’observance enregistrées et visualiser la séance courante ou toutes les séances.

Downloading compliance

3 ——— 1 150 data Inventory number Settings

Patient information User Configuration Date Hour

1. Etat de I'appareil

L'écran montre I'appareil que vous utilisez. L'afficheur indique I'état de la machine, I'heure
actuelle si I'appareil est en veille ou la pression estimée au masque, rafraichie en temps réel,
lorsque l'appareil est en fonctionnement.
Indicateur de fonctionnement en
mode Auto-PPC (DreamStar™
Auto/AutoEvolve) ou en mode Bilevel
06.0 cmH20 — (DreamStar™ D)uo/Duo Evolve ou

e \ Indicateur de fonctionnement

de I'observance
Le bouton de mise en service/veille est fonctionnel et permet la mise en service / veille de
I'appareil.

Pression estimée au
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2. Informations affichées

Les informations affichées en-dessous de la machine concernent l'identification de I'appareil et
ses réglages :

a) Device (machine) :

e Patient reference (référence patient)

e Serial number (numéro de série)

e Version (version)

e Inventory number (numéro client)

e Hour counter (compteur horaire)

Ces informations sont indiquées, quel que soit I'appareil connecté.

b) Settings (réglages) :

Les informations affichées dans cette partie varieront en fonction de I'appareil utilisé et de ses
réglages.

Informations communes a tous les appareils en mode PPC :

e Mode (mode) : mode de fonctionnement PPC

e Prescribed pressure (pression prescrite), la pression réglée étant indiquée entre parenthéses
e Comfort pressure (pression de confort)

e Ramp time (temps de rampe), avec le temps de rampe maximum indiqué entre parenthéses

Informations spécifiques aux appareils en mode Auto-PPC :

e Mode (mode) : mode de fonctionnement Auto-PPC (A-PAP) et les événements détectés

e Min. Pressure (pression min.) en cmH,0

e Max. Pressure (pression max.) en cmH,0

e Max. Pressure for command on Apnoea (pression max. de commande sur apnée) en cmH,0

e Latency time (temps de latence), avec le temps de latence maximum indiqué entre
parenthéses

e Comfort pressure (pression de confort)

Informations spécifiques aux appareils en mode Bilevel :

e Mode (mode) : mode de fonctionnement Bilevel

e EPAP (EPAP= Expiratory Positive Airway Pressure) : pression expiratoire positive en cmH,0
e IPAP (IPAP = Inspiratory Positive Airway Pressure) : pression inspiratoire positive en cmH,0

e Backup frequency (fréquence de sauvegarde), disponible sur les modeéles DuoST ou DuoST
Evolve

e I/E Ratio (rapport I/E), disponible sur les modéles DuoST ou DuoST Evolve

e Pressure rise time (rt) : temps de montée en pression

e Inspiratory sensitivity (sensibilité inspiratoire) et Expiratory sensitivity (sensibilité expiratoire)
e Comfort pressure (pression de confort) est également indiquée en mode Bilevel

e Ramp time (temps de rampe), avec le temps de rampe maximum indiqué entre parenthéses

3. Boutons de réglages de I'appareil

Dans la fenétre de connexion, les six boutons en-dessous de la machine permettent d'accéder
aux réglages de I'appareil :

Erasing data Inventory number Settings

Patient information User Configuration Date Hour
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4. Autres fonctionnalités

Les cing boutons a droite de I'écran permettent de vérifier la configuration du port série, de
sauvegarder les données d'observance enregistrées dans l'appareil et d'afficher la séance
courante ou toutes les séances.

Downloading compliance
Current session

All sessions

Bouton présent seulement lors d’une
el i DT - connexion avec DreamStar™
Duo/Duo Evolve ou DreamStar™

Serial Port

Acces aux réglages de l'appareil

1. Effacement des données d'observance

Si vous cliquez sur le bouton Ersmmg deta (effacement des données), une boite de
dialogue s'affiche :

Erasing data
& Erasing sessions iy,
All detailed compliance sessions will be erased, device will be set to standby &
mode, but global data, patient ref and settings will be kept.
Same patient Do you want to erase all sessions on the device
" Erasing sessions and global data. :
Al detailed compliance sessions and global data will be erased, device will be Do you want to continue ?
sek in standby mode, but patient ref and settings will be kept,
OK
! \ New patient " Mew patient and complete reconfiguration of the device,

e L'option Erasing sessions only (effacement des séances seules) est sélectionnée par défaut.
Si vous cliquez sur OK, un message vous prévient que vous allez effacer toutes les séances
de la machine. Cliquez sur OK pour confirmer. Dans ce cas, les séances seront effacées, mais
les données globales, la référence patient et les réglages seront conservés.

e \Vous pouvez sélectionner |'option Erasing sessions and global data (effacement des
séances et des données globales). Un message vous prévient que vous allez effacer les
données globales de la machine. Cliquez sur OK pour confirmer. Dans ce cas, les séances et
les données globales seront effacées, mais la référence patient et les réglages seront
conserves.

e Si vous sélectionnez I'option New patient and complete reconfiguration of the device
(nouveau patient et reconfiguration compléte de I'appareil), la fenétre Patient reference
(référence patient) s'affiche :
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Patient reference

| RODD00DO

QK | Cancel

Vous avez la possibilité d’attribuer une nouvelle référence au patient pour I'appareil a l'aide
d'un code alphanumérique de 8 caracteres appelé référence patient. Par défaut, la
référence patient sera la lettre R suivie des 7 derniers caractéres du numéro de série (par
exemple "R8814AAA™").

ATTENTION |

L'attribution d'une nouvelle référence patient entraine I'effacement complet des données stockées dans
la mémoire de I'appareil, c’est a dire I'effacement des données globales stockées depuis la derniére
configuration. Pour plus d'informations, référez-vous au manuel technique de I'appareil.

Si vous tapez une nouvelle référence patient, une boite de dialogue vous prévient du
changement et demande si vous voulez continuer.

Sélectionnez OK pour valider votre choix ou Cancel si vous souhaitez I'annuler. La nouvelle
référence patient remplacera celle qui était affichée.

2. Information Patient

Patient information

Le bouton (information patient) permet |'affichage, la modification et la saisie
d’informations relatives au patient auquel I'appareil est attribué.

Patient information

Last name | | C
| Warning. You are about to change device settings.
Sleep specialist | |:> Patient information

First name

Do you want to continue ?

General practitioner

OK

Ok | Cancel |

Complétez les informations si vous le souhaitez et validez votre choix par OK. Une boite de
dialogue vous prévient que vous avez effectué des modifications et vous demande si vous
souhaitez poursuivre. Cliquez sur OK pour confirmer ou sur Cancel si vous souhaitez annuler.

3. Numeéro Client

Le numéro client est accessible uniquement avec |'ordinateur, c'est un code alphanumérique de
10 caracteres, spécifique a la machine dans laquelle il est mémorisé.

Le numéro client peut étre modifié en cliquant sur le bouton S e e (numéro Client),
une fenétre s'affiche comme suit:

Inventory number

| ROOOQOO000 Warning. You are about to change device settings.

: Do you want to continue ?
Ok | Caniel
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Vous pouvez alors taper un nouveau numéro client. Validez votre choix par OK.

Une boite de dialogue vous prévient que vous avez effectuer des modifications et vous demande
si vous souhaitez poursuivre. Cliquez sur OK pour confirmer ou sur Cancel si vous souhaitez
annuler.

4. Configuration utilisateur

Si vous cliquez sur le bouton EEEREST e (configuration utilisateur), la fenétre suivante
s'affiche :
Language Remindar
French [v Activated (+ Display Greek v Activated (" Display
English US Iv activated " Display Japanese v Activated (" Display I Filter |_ months  13(04j2012
English Iv Activated " Display In o
German ¥ activated " Display In C ™ Mask li months  13f04/2012
Italian IV Activated " Display I o
Sparish [V Activated " Display o c I™ Service B
Portuguese [ Activated " Display I o
Dutch IV Activated " Display In - [ Memary Card ,_ months
Danish v activated " Display I o
Finnish v activated " Display I o
HMorwegian Iv activated " Display In -
Swedish ¥ Activated " Display r v Urits Contrast
Palish v A(tivated " Display In - & emHzo
Czech [V Activated " Display r i proomeooned
Hungarian ¥ Activated " Display In .  hea o J‘ e
Turkish [ Activated " Display I r
Cancel

Dans cette fenétre, vous pouvez choisir la langue, l'unité de pression, régler le contraste et
définir les rappels.

a. Choix de la langue

Toutes les langues existant dans I'appareil sont notées "Activated" dans la partie "Language"
(langue). Sélectionnez I'une d'entre elles en cliquant sur la case "Display" (afficher).

b. Rappels

Pour chaque type de rappel, vous pouvez régler, par pas de 1 mois, la périodicité avec laquelle
I'appareil fixera pour le patient la date d'activation de ce rappel :

e Filter (filtre) : rappelle la périodicité avec laquelle le filtre doit étre changé.
e Mask (masque) : rappelle la périodicité avec laquelle le masque doit étre remplacé.

e Service (maintenance) : rappelle la périodicité avec laquelle vous devez procéder au contrdle
de pression de |'appareil.

¢ Memory Card (carte mémoire) : rappelle la périodicité avec laquelle la carte mémoire doit
vous étre retournée aprés que le patient ait récupéré les données.

Cette fenétre vous offre la possibilité de sélectionner un nouveau réglage pour chaque rappel.
Sélectionnez le rappel en cliquant la case en regard de ce rappel et tapez ensuite la périodicité
souhaitée en nombre de mois dans la case en regard de "Month" (mois). La périodicité peut étre
réglée par pas de 1 mois entre 1 et 60 mois. Pour inhiber la fonction rappel, il suffit de décocher
la case en regard du rappel concerné.

c. Unité de pression

Sélectionnez I'unité de pression proposée en cliquant soit sur cmH,0, soit sur hPa. L'unité de
pression choisie par défaut est le cmH,0 qui correspond a la pression exercée par une colonne de
1 cm d'eau a 4°C. L'unité sélectionnée sera affichée lors des réglages de la pression.

Remarque : le changement d'unité de pression ne modifie pas les niveaux de pression réglés

dans I|'appareil, mais seulement leur affichage (les calculs des valeurs sont
automatiques selon I'unité choisie).
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d. Contraste LCD

Le contraste est fixé a 5 par défaut, mais il peut étre réglé entre 0 et 10 par pas de 1. La valeur
peut étre augmentée en déplacant le curseur vers la droite ou diminuée en le déplagant vers la
gauche.

Cliquez sur OK pour valider tous les réglages contenus dans la fenétre ou sur Cancel si vous
souhaitez les annuler. Un message s'affiche alors vous prévenant que vous avez effectué des
modifications et vous demande si vous souhaitez poursuivre.

A

‘Warning. You are about to change device settings.

Do you want to continue ?
OK

Cliquez sur OK pour confirmer ou sur Cancel si vous souhaitez I'annuler.

5. Date et heure

Vous pouvez accéder par le logiciel a I’'horloge de |'appareil en cliquant sur pateiour
(date/heure).

Si I'appareil fonctionne, la boite de dialogue suivante s’affiche indiquant la date et I'heure de
I'appareil sans possibilité de les modifier.

[ate - Time
P DakefHour | 24/01/2013 10024
DakefHour device © 240172013 10:31

Par contre, si I'appareil est en veille, la boite de dialogue suivante, permettant de modifier la
date et I'heure, apparait.

PC DatefHour: 24/01/2013 10:26

Jaruary Su Mo Tu We Th Fr Sa

2013 1 2 3 4 35
6 7 8 9 10 11 12 lH B E
13 14 15 16 17 18 149 hh mn
20 2 22 23[24] 25 26

27 28 29 30 3 \
e N Indication de la date et

February Su Mo Tu We Th Fr Sa de |'heure de I'appareil
203 1 2

3 4 5 B 7T 8 8
10 11 12 15 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 253 26 27 28

fdarch Su Mo Tu We Th Fr Sa
2013 1 2

Permet de synchroniser 1011 12 13 14 15 18 cecad ||

! ' i 17 18 19 20 21 22 23 . .
I'heure de I'appareil avec_ | 24 25 o5 27 38 29 o [ Permet de faire défiler les

celle de I'ordinateur I — ks oy mois

PC Date/Hour | Cancel |

Pour modifier la date, cliquez sur le jour désiré. Si nécessaire, faites défiler les mois a l'aide des
boutons situés en bas a droite de la boite de dialogue.
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Pour changer I'heure ou/et les minutes, placez le curseur dans les cases hh ou/et mn et modifier
les valeurs a l'aide du clavier.

La fonction PC Date/Hour (date/heure PC) permet de synchroniser I'heure de l'appareil avec
celle du PC.

ATTENTION |

Avant de synchroniser la date et I'heure de I'appareil avec celles du PC, assurez-vous que les réglages de
votre ordinateur sont corrects.

Cliquez sur OK pour valider les modifications ou sur Cancel (annuler) pour conserver la date et
I'heure.

6. Réglages

Afin de procéder aux réglages par l'intermédiaire du logiciel DreamStar™ Analyze, assurez-vous
que les liaisons entre votre ordinateur et la machine sont correctes.

ATTENTION |

Veuillez contréler la date et I’heure de I'ordinateur avant de programmer |'appareil, et assurez-vous que la
machine est a I'heure.

Vous pouvez accéder aux réglages de |'appareil en cliquant sur SR (réglages).

La boite de dialogue qui s’affiche regroupe les parametres de réglages et la programmation de 4
changements automatiques de réglages.

Les fenétres sont différentes en fonction de I|'appareil connecté et de son mode de
fonctionnement.

Lors de la premiére utilisation ou d‘une reconfiguration, les réglages par défaut sont
programmeés. Sinon, les réglages affichés correspondent aux derniers réglages effectués.

Les valeurs des parameétres s‘affichent a gauche des curseurs de réglage. Les réglages
s'effectuent soit en cliquant successivement sur les fleches de droite ou de gauche, soit en
déplagant le curseur en gardant le bouton gauche de la souris enfoncé. Les plages de réglage
sont les mémes que celles qui sont réglables sur les appareils.

Le bouton Pt (défaut) permet de rappeler les parameétres d’origine de I'appareil.

La fenétre de réglages permet également de programmer 4 réglages en cliquant sur la fonction

Programmed settings

(réglages programmés), comme exposé au paragraphe "Programmation
de changement automatique de réglages" en page 68.
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a. Mode PPC

L'appareil DreamStar™ Info fonctionne seulement en mode PPC. Par contre, les appareils
DreamStar™ Auto / Auto Evolve peuvent fonctionner en mode PPC ou en mode Auto-PPC, les
appareils DreamStar™ Duo / Duo Evolve, DreamStar™ DuoST / DuoST Evolve pouvant
fonctionner en mode PPC ou en mode Bilevel.

Le bouton L (PPC) en haut a gauche de la fenétre de réglages permet de configurer
I'appareil en mode pression constante. Si vous cliquez sur ce bouton, la fenétre de réglages

s’'affiche :
Mode Auto-PPC avec

DreamStar™ Auto/ Auto

I Mads Evolve, ou
— mode Bilevel avec
DreamStar™ Duo ou
Pressure Ramp ™
" D.50cmHZO0 @ 1.00 emHzo: DreamStar DuoST (et
Prossure oo A 1 2l B e équiva|ents en

configuration Evolve)

Fonction Pressure W Presar e Y N
Alter dlSpOﬂIble €N —t ¥ ClmiED (@ DD 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
12,0 cmHzO ° 0.0cmH20
mOde PPC © 4+05cmH2O  © +1.0emH2ZO
comfort pressure 60emzo 4| | 2
Max ramp time 45 min ﬂ J_’l
Rarnp time: 15 min ﬂ J ﬂ
Hurnidifier
[¥ Heating Function blocked
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
F ti © D00 00 000 0o
onction
Patient circuit
i i Comfort calibration CC+ " gzzmm @22mm + HH
Calibration Confort -
CC+ disponible sar_ | [ Sk ¥ e T g1sm O sisnm + e

DreamStar™ . o ‘
.
Info/Info Evolve

ou DreamStar™ Default oK ‘ Cancel

La fenétre des réglages est divisée en plusieurs parties :

La partie Pressure (pression) permet le réglage de la pression appliquée en fin de rampe. Les
parametres réglables sont les suivants :

e Vous avez la possibilité d'ajuster le pas de réglage de la pression a 0.5 cmH,0 ou a 1.0
cmH,0. Les réglages sont toujours effectués avec le dernier pas de réglage sélectionné.

e La pression étant constante, vous pouvez fixer uniguement la valeur de la pression réglée
Pressure (pression) entre 4 cmH,0 et 20 cmH,0.

e La fonction Pressure Alter donne la possibilité au patient de modifier la pression prescrite de
+1 cmH,0 dans la limite de 4 a 20 cmH,0. Cette fonction n'est disponible qu'en mode PPC.

La partie Ramp (rampe) comprend la courbe de pression en fonction du temps et permet le
réglage des paramétres de la rampe. Les paramétres réglables sont les suivants :

e Comfort Pressure (pression de confort) réglable a une valeur comprise entre 4 cmH,0 et la
Pression prescrite.

e Max ramp time (temps de rampe max.) réglable par pas de 5 min entre 0 a 45 min.

e Ramp Time (temps de rampe), réglable par pas de 5 min entre 0 et le temps de rampe
maximum.

Dans la partie gauche de la fenétre, vous pouvez activer ou désactiver la fonction Comfort
Calibration CC+ (Calibration Confort CC+) présente uniquement sur DreamStar™ Info/Info
Evolve et DreamStar™ Auto/Auto Evolve.

Dans la partie droite de la fenétre, vous pouvez inhiber ou activer la fonction Humidification
chauffante en cochant ou décochant la case en regard de Heated function blocked (fonction
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chauffe inhibée). D'autre part, vous pouvez choisir la configuration du circuit patient et régler la
puissance de chauffe de I'humidificateur sur OFF ou entre 1 et 10 sur un appareil DreamStar™
équipé d'un réservoir (configuration Evolve).

Il vous est possible de configurer I'appareil DreamStar™ Auto / Auto Evolve en mode Auto-PPC
en cliquant sur le bouton A-PAP. L'appareil DreamStar™ Duo / Duo Evolve ou DreamStar™
DuoST / DuoST Evolve pourra étre configuré en mode Bilevel en cliquant sur le bouton
correspondant.

b. Mode Auto-PPC
Le mode de fonctionnement Auto-PPC n'existe que sur |'appareil DreamStar™ Auto/Auto Evolve

A-PAP

et il est accessible en cliquant sur le bouton
de réglages. Une fenétre s’affiche :

(Auto-PPC) en haut a droite de la fenétre

Mode

Settings

Pressure Latency time
" 0.50emHZO % 1,00 cmHZO

N

0 I

Min. pressure 6.0crmH20 ﬂ J ﬂ 5 ?

jursy
Max, pressure 18.0cmH20 4 J j s w\/
: N
AR -
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Comfort pressure 6,0 cmH20) ﬂ J ﬂ
AUto-CPAP parameters Max latency Time 45 min ﬂ JL'
Speed of pressure decrease Latency time 15 min ﬂ J j
+ fast " slow Humidifier
Command on Flav Limikation Run r I~ Heating Function blocked
Max. press. For command on Apnoea 1z 3 4 5 8 7 8 9 10
CofF O C C C C O O O
WomHzD 4 _ |
Patient circuit
Comfart calibration CC+  @zZmm 4 @22mm + HH 5
I™ Blocked v Active

" @15mm " @15mm + HH

Programmed settings ‘

Default O Cancel

La fenétre des réglages est divisée en plusieurs parties :

La partie Pressure (pression) permet le réglage des niveaux de pression min. et max. appliqués
en mode Auto-PPC a la fin du temps de latence. Les paramétres réglables sont les suivants :

e Min pressure (pression mini) réglable entre 4 cmH,0 et 20 cmH,0 ou la Pression maxi.
e Max pressure (pression maxi) réglable entre 4 cmH,0 ou la Pression mini et 20 cmH,0.

e Vous avez la possibilité d'ajuster le pas de réglage de la pression a 0.5 cmH,O ou a
1.0 cmH,0. Les réglages sont toujours effectués avec le dernier pas de réglage sélectionné.

La partie Latency time (temps de latence) comprend la courbe de pression en fonction du
temps et permet le réglage des parameétres suivants :

e Comfort pressure (pression de confort) réglable a une valeur comprise entre la Pression mini
et la Pression maxi.

e Max latency time (temps de latence max.) réglable par pas de 5 min entre 0 a 45 min.
e Latency time (temps de latence), réglable par pas de 5 min entre 0 et la latence maximum.

Dans la partie Auto-CPAP parameters (parameétres Auto-PPC), vous pouvez accéder aux
parameétres suivants :

e Speed of pressure decrease (vitesse de descente en pression). Vous pouvez sélectionner une
vitesse Fast (rapide) ou Slow (lente).

e Command on Flow Limitation Run (commande sur Limitation Inspiratoire de Débit). Cette
fonction peut étre activée en cliquant sur la case vide en regard.
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e Max press. for command on apnoea (pression max. de commande sur Apnée).

La valeur de ce paramétre peut étre réglée a l'aide du curseur a une valeur située entre la
Pression mini et la Pression maxi. Suite a la détection d’une Apnée, aucune augmentation de
pression ne pourra intervenir a partir de la Pression maximale de commande sur Apnée
réglée.
Dans la partie gauche de la fenétre, vous pouvez activer ou désactiver la fonction Comfort
Calibration CC+ (Calibration Confort CC+) présente uniquement sur DreamStar™ Info/Info
Evolve et DreamStar™ Auto/Auto Evolve.

Dans la partie droite de la fenétre, vous pouvez inhiber ou activer la fonction Humidification
chauffante en cochant ou décochant la case en regard de Heated function blocked (fonction
chauffe inhibée). D'autre part, vous pouvez choisir la configuration du circuit patient et régler la
puissance de chauffe de I'humidificateur sur OFF ou entre 1 et 10 sur un appareil DreamStar™
équipé d'un réservoir (configuration Evolve).

c. Mode Bilevel

Le mode de fonctionnement Bilevel n'existe que sur I'appareil DreamStar™ Duo ou DreamStar™
DuoST (et équivalents en configuration Evolve) et il est accessible en cliquant sur le bouton

Bilevel

en haut a droite de la fenétre de réglages. Une fenétre s’affiche :

Settings itz

PAP | ‘

Pressure Ramp

" 0.5cmHZ0 & 1.0 cmHz0

B N
15E
EPAP 7oarzo 4] | | oF
PaP 18.0cmH20 4 1 = 5 £ ' '
B ey o T (i),
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Confortpresswre 4.0cmHzo 4| | |
Max ramp tine  45min 4 | »
Ramp kime 15 min ﬂ J j
Bilevel parameters Humidifier
¥ Backup frequency e 4| | ¥ fieating function biscked
1E ratio Lo 4| » - ; i i : (‘i : ; i i :f'
pressure rise timedrt) z K| >
— . iR
01 o Cgzznm @ pzEmabH
Exp. Sens 5

" @1smm  © @15mm + HH

Frogrammed settings ‘

Default O Cancel

La fenétre des réglages est divisée en plusieurs parties :

La partie Pressure (pression) permet le réglage de la Pression Expiratoire Positive EPAP et de la
Pression Inspiratoire Positive IPAP. Les parameétres réglables sont les suivants :

e EPAP (EPAP) : pression expiratoire positive réglable entre 3 et IPAP ou 20 cmH,0.
e IPAP (IPAP) pression inspiratoire positive réglable entre EPAP ou 3 cmH,0 et 25 cmH,0.

e Vous avez la possibilité d'ajuster le pas de réglage de la pression a 0.5 cmH,0 ou a 1.0
cmH,0. Les réglages sont toujours effectués avec le dernier pas de réglage sélectionné.

La partie Ramp (rampe) comprend la courbe de pression en fonction du temps et permet le
réglage des parameétres suivants :

e Comfort Pressure (pression de confort) réglable a une valeur comprise entre 3 cmH,0 et la
Pression Expiratoire Positive EPAP.

e Max Ramp Time (temps de rampe max.) réglable par pas de 5 min entre 0 a 45 min.

e Ramp Time (temps de rampe), réglable par pas de 5 min entre 0 et le temps de rampe
maximum.
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Dans la partie Bilevel parameters (parameétres Bilevel), vous pouvez accéder aux parameétres
suivants :

e Backup Frequency (fréquence de sauvegarde). Ce paramétre est réglable entre 0 et 25 BPM
et n'est disponible que sur DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve.

e I/E Ratio (rapport I/E). Ce paramétre est réglable entre 1/4 et 1/0.5 et n'est disponible que
sur DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve.

e Pressure rise time (rt) (temps de montée) : temps de montée en pression réglé par le
médecin pour passer du niveau de pression expiratoire positive EPAP au niveau de pression
inspiratoire positive IPAP.

Le réglage du temps de montée en pression peut étre limité en fonction des valeurs de la
fréguence de sauvegarde, de la Pression Inspiratoire Positive IPAP, de la Pression Expiratoire
Positive EPAP et du rapport I/E.

e Insp. Sensitivity (sensibilité inspiratoire) réglable entre 1 et 10.
e Exp. Sensitivity (sensibilité expiratoire) réglable entre 1 et 10.

Dans la partie droite de la fenétre, vous pouvez inhiber ou activer la fonction Humidification
chauffante en cochant ou décochant la case en regard de Heated function blocked (fonction
chauffe inhibée). D'autre part, vous pouvez choisir la configuration du circuit patient et régler la
puissance de chauffe de I'humidificateur sur OFF ou entre 1 et 10 sur un appareil DreamStar™
équipé d'un réservoir (configuration Evolve).

d. Programmation de changement automatique de réglages

La programmation de 4 réglages dans la mémoire de l'appareil est identique, quel que soit
I'appareil utilisé, les réglages étant spécifiques a chaque machine. Cliquez sur le bouton
Programmed Settings (réglages programmeés) dans la fenétre relative aux Réglages. Une boite
de dialogue s'affiche si vous avez effectué des modifications de réglages et vous demande si vous
voulez les inscrire dans la machine. Cliquez sur OK pour confirmer ou sur Cancel pour annuler.

La fenétre qui s'affiche ensuite montre les réglages en cours et vous permet de programmer 4
changements de réglages numérotés de 1 a 4.

Mode Bilevel [SI=S][SE=5] [Fr=10bpm]
Ramp=15min [max=45min] [Comfort pressure 5.0cmH20]
IPAP=20,0cmH20 - EPAP=S5.0cmH20 [rt=3] [I/E= 1j2.0 (33%)]

Modification of settings Mo, 1

Modification of settings No. 2
Modification of settings No. 3

Modification of settings No. 4

Modification | | Cancel |

Sur l'exemple, I'appareil DreamStar™ DuoST fonctionne en mode Bilevel et les réglages de la
sensibilité inspiratoire et de la sensibilité expiratoire, du temps de rampe, du temps de rampe
maximum, de la pression de confort, de la pression inspiratoire positive et de la pression
expiratoire positive sont indiqués, ainsi que la valeur du rapport I/E.
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Si vous cliquez sur le bouton Modification (modification) en bas a gauche de la fenétre, la boite

de dialogue est modifiée comme suit :

Mode Bilevel [SI=S][SE=5] [Fr=10bpm]

Ramp=15min [max=45min] | Comfort pressure 5.0cmH20]
1PAP=20.0cmH20 - EPAP=S5.0cmH20 [rt=3] [I/E= 1/2.0 (33%)]

urrent setting:

Modification of settings No. 1

Modification of settings No, 2

Modification of settings No. 3

Modification of settings No. 4

New setting

Cancel

En cliguant sur le bouton New setting (nouveau réglage) situé en bas a gauche de la fenétre,
une nouvelle fenétre s’affiche qui permet de sélectionner le jour et I'heure du changement de

réglage.

January
2013

Februaty
2013

March
2013

]

5

14
21
28

i

18
25

(L]

18
25

PC Date/Hour: 24/01/2013 10:26

Tu We Th Fr

1 2

3

4

& @ 10 11
15 16 17 18
22 23 [74] 25

29 30

ki

Tu We Th

19 20
26 27

|
28

Tu We Th

19 20
26 27

i
28

Fr

g
15
22

Fr

g
15
22
29

PC Date/Hour

Sa

p Time

12 10 :’E

19 hh _mn

25 T~
e
&

2

g

16

23

Sa

2

g

18 ceegd —|

BrErFE |

| Cancel |

Indication de la date et de
I'heure du changement de
réglage

Permet de faire défiler les
mois

Pour programmer la date, il suffit de cliquer sur la date souhaitée qui est alors encadrée en rouge
et de taper les valeurs des heures et des minutes dans les cases hh et mn. Cliquez sur OK pour
confirmer ou sur Cancel (annuler) dans le cas contraire.

La fenétre des réglages de l'appareil utilisé s'affiche a nouveau. Modifiez les réglages comme
vous le souhaitez et cliquez sur OK pour confirmer le changement de réglage ou sur Cancel pour

I'annuler.
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La fenétre précédente s'affiche, complétée par cette modification de réglages.

‘Current settings
Mode Bilevel [SI=S][SE=5] [Fr=10bpm]

Ramp=10min [max=45min] [Comfort pressure 4,0cmH20]

1PAP=19.0cmH20 - EPAP=8.0cmH20 [rt=1] [I/E= 1/1.0 (50%)]

N ouveaux |~ Modification of settings No. 1 on 15/11/2012 08:02

4 Mode Bilevel [SI=5][SE=5] [Fr=11bpm] Modification of settings No. 1
reg | a g es Ramp=15min [max=45min] [Comfort pressure 4.0cmH20]
IPAP=18.0cmH20 - EPAP=7.0cmH20 [rt=2] [I/E= 1/1.0 (50%)]

Modification of settings MNo. 2

Modification of settings No. 3

Modification of settings No. 4

New setting
Delete set Cancel

A droite de Modification of settings No. 1 (modification des réglages N°1), la date et I'heure
programmeées s’affichent, tandis que la configuration de réglage choisie figure en dessous. Vous
pourrez a nouveau modifier les réglages programmeés en cliquant sur le bouton Modification of
settings No. 1 (modification des réglages N°1).

Pour programmer les réglages N°2 a N°4, suivez la méme procédure que pour le réglage N°1.

Vous pouvez supprimer le dernier réglage que vous avez programmé en cliquant sur le bouton
Delete set (effacer réglage).

Cliquez sur OK pour valider la programmation des réglage. Une fenétre vous confirme la
programmation des changements.

Les changements de réglages interviendront successivement aux dates et heures programmeées.

Remarques :

e Lorsqu’un changement de réglage intervient a la date et a I’'heure programmeées, une
nouvelle programmation de réglage devient possible. Ainsi, si vous avez effectué 4
programmations de réglage, une nouvelle programmation sera possible, une fois que le
changement de réglage N°1 sera intervenu.

e Les changements de réglages programmeés interviennent, quel que soit I'état de I'appareil
(veille ou fonctionnement). Si un changement de réglage doit intervenir a un moment ou
la machine n’est plus alimentée, le changement de réglage sera effectivement pris en
compte environ une minute aprés avoir remis |'appareil sous tension.
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Autres fonctionnalités

1. Configuration du port série

Le bouton Sy (port série) vous permet de vérifier la configuration et de connaitre
la vitesse de communication du port série utilisé. Une fenétre s'affiche alors comme suit :

Serial link setup

Part Speed

P
| = =l z

A hOil Tl Warning, You are about ta change device settings.
| = =l =

Do you want to continue ?
— Speed QK
& sk 921600 -
(o] 4 | Cancel |

Une boite de dialogue vous prévient si vous avez effectué des modifications et vous demande si
vous souhaitez poursuivre.

Cliquez sur OK pour confirmer ou sur Cancel (annuler) dans le cas contraire.

2. Téléchargement des données par liaison série

Le bouton AR RO (téléchargement données) vous permet de télécharger les données

d'observance enregistrées dans l'appareil. La fenétre indique alors la progression du
téléchargement :

Downloading compliance

Cancel

e Dans le cas ol un téléchargement a déja été effectué pour un patient référencé, une boite de
dialogue vous demande si vous souhaitez ajouter les données a ce patient. Cliquez sur OK
pour confirmer.

Sinon, une boite de dialogue s'affiche, par laquelle vous pouvez créer un nouveau patient ou
sélectionner un patient existant dans la liste :

' New Patient profile

(" select an existing patient in list )rl E

I
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e Si vous avez choisi de créer un nouveau patient, une fenétre New Patient profile (nouveau
patient) s'affiche, que vous pouvez compléter avec les informations relatives au patient.

MNew Patient profile

First name (Middle: Name)
Patient ID | PATOO00D015

Last name || {Maiden Mame) ),( X‘é
L &

Dans le cas ou des informations concernant le patient ont déja été inscrites dans I'appareil,
les champs "Last name" (nom) et "First name" (prénom) sont renseignés pour aider a la
création du dossier patient.

Un champ « Patient ID » permet de personnaliser l'identifiant patient utilisé par le logiciel
pour la gestion des patients. Une valeur par défaut est proposée, mais une valeur
personnalisée peut-étre saisie. Les caractéres acceptés sont : lettres minuscules et
majuscules, chiffres ainsi que les caractéres « - » et « _ ».

Cliquez sur OK pour confirmer ou sinon sur Cancel (annuler).

ATTENTION |

Si vous souhaitez utiliser une liste d’identifiants (Patient ID) prédéfinis en remplacement des identifiants
attribués automatiquement par le logiciel, vous devez procéder a un contréle rigoureux et permanent de
cette liste afin de vous assurer que deux patients ne portent pas le méme identifiant dans le méme
systéme de patients.

e Si vous choisissez un patient existant dans la liste, un message vous prévient que le numéro
de série sera retiré du précédent patient. Cliquez sur OK.

3. Visualisation de la séance en cours

Les données d’observance ne sont disponibles qu’au moment ou l'appareil commence a les
stocker, c’est a dire aprés 5 minutes de fonctionnement.

Cliquez sur le bouton Bt S (séance courante) dans |'écran de connexion.

La fenétre qui s’affiche est spécifique a I'appareil utilisé, et regroupe les informations relatives a
une séance mise en service/veille :

La fenétre résume toutes les informations relatives a la séance en cours. La séance est identifiée
par un numéro indiqué en haut a gauche de la boite de dialogue qui correspond au numeéro
chronologique depuis la derniére configuration.

Compliance ON (Observance ON) est affiché a c6té du numéro de séance et les informations
fournies sont relatives a la séance en cours d'enregistrement. S'il n'y a pas de séance en cours,
Compliance OFF (Observance OFF) est affiché en en-téte de la fenétre qui ne contient ni
courbes, ni valeurs.
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a. Avec DreamStar™ Info/Info Evolve ou DreamStar™ Auto/Auto Evolve

Un message vous informe que l'enregistrement des données n’a pas encore commencé. Puis, la
fenétre regroupe les informations relatives a une séance mise en service/veille :

Session9 - Compliance ON
Date : 24/09/2011 Settings(0 setting change) : -
Time 2151 Mode : A-PAP+FL Db s ueton
Duration : 07:55 Min. pressure : 6.0 cmH20
) . Max. pressure : 18.0 cmH20 80j
ﬁ‘::;;':"nf: "magmm Max. press. for command on Apnoea : 10.0 cmH20 80
Mazk dlScannectedicDmin Pressure decrease: fast 50
Time in ramp 15rmin Command on Flow Limitation Run: enabled 40}
Latency time : 15min[MAX : 45min] (8.0 cmH20)
Apnoea time : 1434 (00 23m 545) Sl ;,eswe 'Isio el ¢ ) 20) 1615
fpopnoeatime:gels O0hilam obs) Comfort calibration CC+ : Blocked g
Pressures : <44 6 8 10 12 14 16 18 20=20
Average pressure : 7.3cmH20 Pressures(cmH20)
Average |eaks: 23 Iimin (0.38 Ifs) Aiatage ek per bt Wiy
Detected events : 40)
0BS Apnoeas 23
CNT Apnoeas 20 204
0BS Hypopnoeas 8 00)
CNT Hypopnoeas 20 80j
Snorings 0 B0}
FLRuns 20 40
20023 23 23 22 23 22 24 21
e
hour(s)
Average pressure per hour(cmH20)
20,
| Rt B e ™ an
il L \(“‘V W 10
LM 7 7o By 8
=120
- 100
-~ 80
- 60 1 3 4 5 7
- 40 hour(s)
N . W e S TS e
=81
29y
=20
i
L
8
Lok
= 1
[Cancel ]

Les informations fournies a gauche sont, de haut en bas :

Session — Compliance ON (séance — Observance ON) :

e Date (date) et Time (heure) : informations sur la mémorisation de la séance.

e Duration (durée) : durée de fonctionnement pendant laquelle I'appareil a délivré une pression
sur la séance.

Compliance (observance) :

e Usage time (durée d'utilisation) pendant laquelle le patient a respiré dans le masque.

e Mask disconnected (masque débranché): temps passé avec le masque débranché.

e Time in ramp (durée passée en rampe).

e Apnoea time (temps en apnée) : temps passé en apnée.

e Hypopnoea time (temps en hypopnée) : temps passé en hypopnée.

Pressures (pressions) :

e Average pressure (pression moyenne) : pression moyenne mesurée dans le masque au cours
de la séance.

e Average leaks (fuites moyennes) : débit de fuite moyen.

Detected events (événements détectés) : nombre d’événements respiratoires détectés :

e OBS Apnoeas (apnées OBS) : nombre d'apnées détectées et classées comme obstructives sur
la période analysée.

e CNT Apnoeas (apnées CNT) : nombre d'apnées détectées et classées comme centrales sur la
période analysée.

e OBS Hypopnoeas (hypopnées OBS) : nombre d'hypopnées détectées et classées comme
obstructives sur la période analysée.

e CNT Hypopnoeas (hypnopnées CNT) : nombre d'hypopnées détectées et classées comme
centrales sur la période analysée.

¢ Snorings (ronflements) : nombre de ronflements détectés sur la période analysée.
e FL Runs (runs de LID) : nombre de Runs a débit limité détectés sur la période analysée.
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La partie centrale supérieure Settings (réglages) concerne les derniers réglages utilisés lors de
la séance, le nombre de changements de réglages pendant la séance étant indiqué entre
parenthéses. Les informations sur les réglages sont les suivantes :

Mode (mode) : mode programmé lors du dernier réglage. En mode Auto-PPC uniquement, les
types d’événements sur lesquels a été effectué le pilotage sont indiqués : A (Apnées), SNG
(Ronflements), H (Hypnopnées), FL (Cycles a Débit Limité)

Pressure level (pression réglée) en mode PPC ou Min. Pressure (Pression min.) et Max.
Pressure (Pression max.) autorisées en mode Auto-PPC.

Max. press. for command on Apnoea : pression maxi de commande sur Apnée en mode Auto-
PPC.

Pressure decrease (descente en pression) : Fast (rapide) ou Slow (lente) en mode Auto-PPC.

Command on Flow Limitation Run (commande sur Limitation Inspiratoire de Débit) : enabled
(activé) ou disabled (inactif) en mode Auto-PPC.

Ramp time (temps de rampe) en mode PPC avec le temps de rampe maximum et la pression
de confort indiqués entre parenthéses ou Latency time (temps de latence) en mode Auto-PPC
avec la temps de latence maximum et la pression de confort indiqués entre parenthéses.

Confort pressure (pression de confort) quel que soit le mode réglé.
Comfort Calibration CC+ (calibration confort CC+) : enabled (active) ou blocked (inhibée).

Les quatre diagrammes qui apparaissent dans la fenétre aprés 5 minutes de fonctionnement de
la machine sont :

% Session Duration (% durée séance) : histogramme représentant le pourcentage de la
durée totale de la séance passé a chaque niveau de pression.

Average Leak per hour (fuite moyenne par heure) : diagramme de fuite moyenne par heure.
Average pressure per hour (pression moyenne par heure) : diagramme de la pression
moyenne par heure.

En bas a gauche, les courbes brutes a une minute représentent la pression mesurée Pr, la
fuite mesurée Lk et les événements détectés dans la méme couleur que dans la liste
Evénements détectés.
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b. Avec DreamStar™ Duo/Duo Evolve ou DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve

Un message vous informe que lI'enregistrement des données n'a pas encore commencé et vous
demande si vous souhaitez diminuer le temps d’attente avant le début de I'observance. Cliquez
sur Yes (Oui) pour le diminuer. La fenétre regroupe les informations relatives a une séance mise
en service/veille :

Session? - Compliance ON

Date 21082011 Settings(0 sefing change)
Time 2317 Mode - Bilevel o0 ionauistion
Duration : 08:27 EPAP : 5.0 cmH20

IPAP : 20.0 cmH20 80}
Backup frequency - 10 bprn 5
VE ratio  1/2.0 (33%)

pressure riss timefth) 3 40)

Compliance :
Usage time : 8h06rmin
Time with no respiratory cycle : Omin

Duration of mask disconnection : Omin el il
Average Respir. Rate 119 Lisi

Expiratory Sensitivty : 5 4
L{Se’;‘;igﬂki“’zg“’;’,lnm 0381 Carnfort pressure : 5.0 ermH20 3 121148
Time in ramp - 15min Ramp time : 15min(MAX : 45min] <46 8 1012141618202224262830-30

Frequency(bnm)
Detected events :

Apnoeas 4 Average leak per hour (Umin)
Percent of spontaneous cycles 140
100, a7
g1
80)

Hypopnoeas 31
een o0 g 5o o2l 91 3550 120
100)
80)
60

40

20[22.22 23 27 23 22 23 2724

S I L )
hour(s) S SRR AR NG R

hour(s)

Average respir. rate per hour(bpm)

20040 20 1920 1020 19,2049
2 a0
16

) 12 3 4 5 6 7 8
% hour(s)

60

30

950

100 Lk{imin)

(T R 1 e R [ R B B R
o
o

~ "mﬁhquf‘u“"‘h-v* oy VW e e L e o)

Cancel

Les informations fournies a gauche sont, de haut en bas :

Session — Compliance ON (séance - Observance ON) :
e Date (date) et Time (heure) : informations sur la mémorisation de la séance.

e Duration (durée) : durée de fonctionnement pendant laquelle I'appareil a délivré une pression
sur la séance.

Compliance (observance) :

e Usage time (durée d'utilisation) : Usage time (durée d'utilisation) pendant laquelle le patient
a respiré dans le masque.

e Time with no respiratory cycle (durée sans respiration) : temps passé par le patient sans
cycles respiratoires.

e Duration of mask disconnection (durée de déconnexion du masque) : temps passé avec le
masque débranché.

e Average Respir. Rate (fréquence respiratoire moyenne) sur I'ensemble de la séance.
e I/E ratio (rapport I/E) disponible sur I'appareil DreamStar™ DuoST uniquement.

e Average leaks (fuites moyennes).

e Time in Ramp (durée passée en rampe).

Detected events (événements détectés) :

e Apnoeas (apnées) nombre d'apnées détectées sur la période analysée.

e Hypopnoeas (hypopnées) nombre d'hypopnées détectées sur la période analysée.

La partie centrale supérieure Settings (réglages) concerne les derniers réglages utilisés lors de
la séance, le nombre de changements de réglages pendant la séance étant indiqué entre
parentheses. Les informations sur les réglages sont les suivantes :

e Mode (mode) : mode PPC ou Bilevel programmé lors du dernier réglage.
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Prescribed pressure (pression prescrite) en mode PPC ou EPAP (Pression expiratoire positive)
et IPAP (Pression inspiratoire positive) en mode Bilevel.

Backup frequency (fréquence de sauvegarde) en mode Bilevel avec DreamStar™
DuoST/DuoST Evolve.

I/E ratio (rapport I/E) en mode Bilevel avec DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve.
Pressure rise time rt (temps de montée en pression) en mode Bilevel.

Inspiratory Sensitivity (sensibilité inspiratoire) et Expiratory Sensitivity (sensibilité
expiratoire).

Confort pressure (pression de confort) quel que soit le mode réglé.
Ramp time (temps de rampe) avec le temps de rampe maximum indiqué entre parenthéses.

Les cing diagrammes qui apparaissent dans la fenétre aprés 5 minutes de fonctionnement de la
machine sont :

En bas a gauche, les courbes brutes a une minute représentant la Fréquence mesurée Frqg, le
pourcentage de cycles spontanés C. Sp., la fuite mesurée Lk et le volume estimé.

Au centre, le Pourcentage de cycles spontanés par heure.

Dans la partie droite les histogrammes présentant le pourcentage de temps passé par séance
a chaque niveau de fréquence, la fuite moyenne et la fréquence respiratoire moyenne pour
chaque heure de la séance.

Cliquez sur le bouton (annuler) pour quitter la séance courante.

4. Visualisation des courbes en temps réel

Cette fonctionnalité vous donne la possibilité avec DreamStar™ Duo / Duo Evolve et DreamStar
™ DuoST / DuoST Evolve de visualiser en temps réel les courbes de fréquence respiratoire,
pression, débit et fuites, sous forme d'une vue condensée, puis d'une vue agrandie.

X3
J.
X
40
Frequency
34 bpm
20
Pressure
3.6 cmH20 (+)
2.2 cmH20 (-}
—— e —————— e~ e~
0
150
Flow
56 l/imin (+)
100 -58 limin (-}
50 Leaks
12 limin
0
-50
-100
30 NUM )

Le bouton *? permet d’augmenter ou de diminuer la vitesse de défilement des courbes
condensées.
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5. Informations sur toutes les séances

Retournez a I'écran principal de connexion avec la machine en cliquant sur
Vous pouvez alors avoir accés a toutes les séances enregistrées en cllquant sur le bouton

Allsessions (toutes les séances). Une fenétre s’affiche, dans laquelle sont regroupées les

informations concernant la derniére séance mise en service/veille (pour un appareil DreamStar™
DuoST dans l'exemple donné) :

iond
181092011

in (0.35 ¥s)
n

hour(s)

Averaga resgir. rate per hour(opm)

20419 20 19 20 49 20 13 2049

123 45 61 8
nour(s)

~ 20 Volum

Cancel Export >>

Cette fenétre vous donne la possibilité d'afficher les informations relatives a chaque séance en

utilisant les touches de défilement en arriére ﬂ et en avant

La séance sera identifiée par son numéro indiqué dans le titre de la boite de dialogue et
reprendra les données d'observance et les courbes décrites au paragraphe "Visualisation de la
séance en cours" en pages précédentes. Le bouton _ Eoot_ | (exporter) vous permet d'exporter
les séances en format texte. Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe "Utilisation
de la fonction export des séances seules en fichier texte" en page 48.

Cliquez sur le bouton (annuler) pour quitter I'affichage de toutes les séances.
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Marquage CE

Date du marquage CE du logiciel DreamStar™ Analyze : 2011.

Exigences réglementaires

Le logiciel DreamStar™ Analyze est conforme aux normes suivantes :

e IEC 60601-1-4 :1999: Appareils electromédicaux/Medical electrical equipment - Partie 1-4 :
regles générales de sécurité - Normes collatérale : Systémes électromédicaux programmable
/ Part 1-4 : General requirements for safety - Collateral standard : Programmable electrical
medical systems.

e IEC 60601-1-6 :2004 Appareils électromédicaux / Medical electrical equipement - Partie 1:
Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles - Norme
collatérale: Aptitude a I'utilisation / Part 1: General requirements for basic safety and
essential performance - Collateral Standard: Usability.

e Directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux.

Les risques relatifs a ce dispositif médical ont été évalués selon la norme ISO 14971 :2007,
notamment en ce qui concerne le risque résiduel global (ISO 14971 :2007 : Dispositifs médicaux
/ Medical devices - Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux - Application of
risk management to medical devices).

c € 0459 DreamStar™ Analyze est conforme aux exigences de la directive européenne
93/42/CE relative aux dispositifs médicaux.
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Glossaire

Backup frequency (Fréquence de sauvegarde)

Si l'appareil DreamStar™ DuoST ou DreamStar™ DuoST Evolve ne détecte
pas de cycle respiratoire chez le patient ou si la fréquence de respiration
spontanée du patient chute en dessous de la valeur de la fréquence de
sauvegarde prescrite, |'appareil changera les niveaux de pression en
fonction du rapport I/E et de la fréguence de sauvegarde réglée.

Comfort Calibration + (Calibration Confort +)

Si elle est activée par le praticien ou le prestataire de soins a domicile, la
fonction Calibration Confort + (C.C.+), présente sur DreamStar™ Info,
DreamStar™ Info Evolve, DreamStar™ Auto et DreamStar™ Auto Evolve,
vise a augmenter la pression de traitement lors de l'inspiration et a la
diminuer lors de l'expiration pour rendre la respiration plus confortable lors
du traitement.

Comfort pressure (pression de confort)

Niveau de pression produit par l'appareil au départ de la fonction rampe
pour permettre au patient de s’endormir confortablement.

Sur l'appareil DreamStar™ Auto ou DreamStar™ Auto Evolve en mode Auto-
PPC, la pression est ramenée a cette pression de confort ou a la pression
minimum (si pression confort < pression minimum) lors d’une absence de
détection de cycle respiratoire supérieure a 2 minutes ou lors d’une
détection de pression haute.

EPAP = Expiratory Positive Airway Pressure (Pression Expiratoire
Positive)
Niveau bas de pression prescrit pour |I'expiration.

Expiratory sensitivity (sensibilité expiratoire)
Sensibilité de détection du début de la phase expiratoire de la respiration
sur les appareils DreamStar™ délivrant deux niveaux de pression.

Hour counter (compteur horaire)
Temps pendant lequel I'appareil a été mis en service (Mise en
service/veille).

I/E ratio (rapport I/E)

Rapport entre le temps inspiratoire et le temps expiratoire, lorsque |I'appareil
DreamStar™ DuoST ou DuoST Evolve fonctionne sur la fréquence de
sauvegarde.

IFL (LID)
Limitation Inspiratoire de Débit.

Inspiratory sensitivity (sensibilité inspiratoire)
Sensibilité de détection du début de la phase inspiratoire de la respiration
sur les appareils DreamStar™ délivrant deux niveaux de pression.

IPAP = Inspiratory Positive Airway Pressure (Pression Inspiratoire
Positive)
Niveau haut de pression prescrit pour l'inspiration.

Max. Pressure (pression max.)
Niveau de pression maximum que |‘appareil DreamStar™ Auto ou Auto
Evolve peut délivrer en mode Auto-PPC.
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Max Pressure for command on Apnoea (pression maxi de commande sur
Apnée)

Pression maximum sur |'appareil DreamStar™ Auto ou Auto Evolve au-dela
de laquelle aucune augmentation de pression ne sera appliquée suite a la
détection d’'une apnée en mode Auto-PPC.

Max Ramp Time (temps de rampe max.) :

Il permet au Prestataire de soins a domicile de limiter la valeur maximum
du temps de rampe réglable par le patient en cas d'utilisation de la fonction
rampe en mode PPC et Bilevel.

Min. Pressure (pression min.)
Niveau de pression minimum que l|‘appareil DreamStar™ Auto ou Auto
Evolve peut délivrer en mode Auto-PPC.

Mode (mode)

Mode de fonctionnement PPC, ou Auto-PPC sur DreamStar™ Auto/Auto
Evolve ou mode Bilevel sur DreamStar™ Duo/Duo Evolve et DreamStar™
DuoST/DuoST Evolve.

Patient Reference (référence patient)
Référence attribuée au patient.

Prescribed Pressure (pression prescrite)
Niveau de pression prescrit pour le patient en mode PPC.

Pressure Alter
Possibilité donnée au patient de modifier la pression prescrite de +1 cmH20
en mode PPC seulement.

Pressure rise time (rt) (temps de montée)

Temps de montée en pression réglé par le médecin pour passer du niveau
de pression expiratoire positive EPAP au niveau de pression inspiratoire
positive IPAP sur les appareils de la gamme DreamStar™ délivrant deux
niveaux de pression.

Ramp Time (temps de rampe)

Sur tous les appareils en mode PPC, c'est le temps mis par I'appareil aprés
les 5 premiéres minutes pour atteindre la pression prescrite a partir de la
pression de confort.

Sur l'appareil DreamStar™ Duo/Duo Evolve, ou DreamStar™ DuoST/DuoST
Evolve en mode Bilevel, c'est le temps mis par l'appareil aprés les 5
premiéres minutes pour atteindre les pressions expiratoire positive EPAP et
inspiratoire positive IPAP a partir de la pression de confort.

Latency time (temps de latence)

Sur DreamStar™ Auto ou DreamStar™ Auto Evolve en mode Auto-PPC, c'est
le temps mis par l'appareil (aprés les 5 premieres minutes) pour activer la
fonction Auto-PPC lorsque la fonction rampe est activée.

Reminder (rappel)

L'appareil de la gamme DreamStar™ ou Sandman présente une fonction de
rappel patient afin d'aider celui-ci a se souvenir d'événements clefs tels que
le changement de filtre ou de masque, le contréle de I'appareil ou la
récupération des données d’observance sur la carte mémoire.

Session (séance)

Période pendant laquelle les données sont enregistrées dans la mémoire
entre la mise en service et la mise en veille de I'appareil. Une séance est
enregistrée si l'appareil est allumé sans interruption pendant plus de 5
minutes.
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Total Usage Time (durée d'utilisation totale)
Temps ou le patient a effectivement respiré avec le masque.
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