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Voordat u begint 

Gelieve deze handleiding aandachtig te lezen alvorens de software 
DreamStar™ Analyze te gebruiken met een toestel uit het DreamStar™ of 
Sandman gamma. 

Voorstelling van het softwareprogramma 

 is een softwareprogramma dat gebruikt kan worden met de reeks 

DreamStar™ bestemd voor de behandeling van patiënten die lijden aan een 

Slaapapneusyndroom. Hij kan ook gebruikt worden met de toestellen van het Sandman gamma. 

Het is absoluut noodzakelijk dat u de werking van de software onder de knie heeft alvorens u 

deze met de apparaten DreamStar™ Intro, DreamStar™ Info en DreamStar™ Auto, DreamStar™ 

Duo en DreamStar™ DuoST en gelijkaardige apparaten in Evolve configuratie en gelijkaardige 

apparaten van het Sandman gamma gebruikt. 

Tijdens het opstarten herkent de software automatisch het apparaat waarop het is aangesloten. 

Neem voor eventuele vragen met betrekking tot het gebruik van dit softwareprogramma contact 

op met de technische dienst waarvan u de adresgegevens aan het begin van deze 

gebruiksaanwijzing kunt vinden. 

 

Het softwareprogramma  is uiterst gebruikersvriendelijk en biedt via knoppen 

en iconen de mogelijkheid om: 

 de observatiegegevens en de opgeslagen druk in het toestel visualiseren en afdrukken door 

ze via een netwerktoegang of rechtstreekse verbinding te downloaden (> 365 sessies van 8 

uur met DreamStar™ Info, DreamStar™ Auto, DreamStar™ Duo of DreamStar™ DuoST en in 

Evolve configuratie) of met een geheugenkaart (ongeveer 600 sessies van opstarten, in 

stand-by plaatsen voor DreamStar™ Intro, ongeveer 40 sessies van 8uur voor DreamStar™ 

Info, DreamStar™ Auto, DreamStar™ Duo of DreamStar™ DuoST en gelijkaardig in Evolve 

configuratie). 

 de observatiegegevens van een sessie en het werkelijke debiet van de patiënt tijdens de 

laatste 16 gebruiksuren visualiseren en afdrukken (behalve met DreamStar™ Intro en 

DreamStar™ Intro Evolve). 

 de parameters van apparaten met rechtstreekse kabelverbinding (behalve DreamStar™ Intro 

en DreamStar™ Intro Evolve) of met geheugenkaart configureren, een patiëntenlijst beheren 

waardoor u rechtstreeks toegang heeft tot de gegevens op naam zoals: persoonlijke 

informatie, informatie over de gebruikte uitrusting en de geschiedenis van 

observatiegegevens. 

 een observatierapport opstellen (PDF-formaat compatibel met Acrobat Reader of ASCII) voor 

de arts en thuiszorgleverancier, dat vervolgens per email verstuurd kan worden, en/of de 

gegevens naar tabelverwerkers exporteren. 

 

De gebruiksaanwijzingen van het softwareprogramma Dreamstar™ Analyze worden geleverd in 

de vorm van pdf bestanden op de Installatie CD-ROM van het softwareprogramma, maar een 

geprinte versie van de gebruiksaanwijzing kan op aanvraag verstrekt worden. 

De printscreens in de gebruikershandleiding zijn allemaal in het Engels en tonen het gebruik van 

het softwareprogramma met de DreamStar™ apparaten (behalve de Intro modellen). De 

printscreens in het programma zijn vertaald in alle beschikbare talen en kunnen verschillen van 

die in de handleiding, die als voorbeeld gegeven worden. De vertalingen verschijnen tussen 

aanhalingstekens naast de menu's en informatie in het Engels. 

Opmerkingen: 

 Wanneer de tekst op de printscreens in de handleiding niet vertaald is, gaat het meestal 

om details: raadpleeg de overeenkomstige schermen die in de geselecteerde taal 

weergegeven worden. 

 De data die door het softwareprogramma getoond worden zijn in het formaat 

dag/maand/jaar  
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Gebruiksaanwijzingen 

 

WAARSCHUWING 
Wijst in deze gebruiksaanwijzing op gevaar op letsel of op het 

risico op ongelukken voor de patiënt. 

Het softwareprogramma DreamStar™ Analyze vormt slechts een ondersteuning voor de analyse 

en kan in geen geval een automatische diagnose stellen. 

 

LET OP 
Wijst in deze handleiding op het risico van beschadigingen van het 

softwareprogramma of het toestel.  

 Het softwareprogramma DreamStar™ Analyze kan enkel gebruikt worden met apparaten uit het 

DreamStar™ en het Sandman gamma. 

 De software mag slechts aan één apparaat tegelijk gekoppeld worden en kan slechts op één machine de 

observatiegegevens tonen. 

 Lees, alvorens het softwareprogramma DreamStar™ Analyze met één van de apparaten DreamStar™ of 

Sandman te gebruiken, de veiligheidsinstructies met betrekking tot het betreffende apparaat die 
vermeld staan in de gebruiksaanwijzing voor de patiënt en de gebruiksaanwijzing voor de arts en de 

thuiszorgleverancier. 

 Gebruik regelmatig een antivirusprogramma op de computer waarop de software geïnstalleerd is. 

 Wij raden u aan een back-up van het softwareprogramma te bewaren. 

 

Opmerkingen : 

 Lees de bij de CD-ROM geleverde installatieprocedure alsmede alle benodigde voorzorgen 

voor de opslag van deze CD-ROM alvorens het softwareprogramma te installeren. 

 Dit softwareprogramma vereist het gebruik van Acrobat Reader voor het bekijken van de 

verslagen. Een Engelse versie is beschikbaar in de directory \ADOBE van de CD-ROM. 

Standaard uitrusting 

Het softwareprogramma  wordt in een klinische set met de volgende 

onderdelen geleverd: 

 een CD-rom voor installatie (afzonderlijk verkrijgbaar). 

Naast het softwareprogramma bevat deze CD-ROM tevens de laatste versie van het 

programma, de gebruiksaanwijzingen in elke beschikbare taal in “.pdf” formaat, alsmede de 

Engelse versie 8 van het softwareprogramma Adobe® Acrobat® Reader (open software). 

 een geheugenkaartlezer. 

 een mini USB verbindingskabel tussen PC en machine van 2m lang waarmee u de apparaten 

kunt koppelen (met uitzondering van DreamStar™ Intro en DreamStar™ Intro Evolve). 

 

Een RS 232 kabel / mini USB PC-machine van 2m of 15m lang waarmee u DreamStar™ modellen 

kunt verbinden (behalve de Intro modellen) of een RS232/USB PC-machine verbindingskabel 

waarmee u Sandman apparaten kunt koppelen (behalve Sandman Intro™) kunnen optioneel 

besteld worden. 
 

LET OP 

 Controleer bij ontvangst of alle elementen zich in de verpakking bevinden. 

 Controleer of de CD-ROM en geheugenkaartlezer beschadigd zijn. 

 

De bescherming van de toegang tot de gegevens wordt bewerkstelligd door het 
gebruikersprofielenbeheer van Windows®. Wij raden u dus aan deze beheerfunctie in te 

schakelen om de vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen. 
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Starten van het programma 

Om het programma te gebruiken, volstaat het om dubbel te klikken op de snelkoppeling  

van het softwareprogramma op het bureaublad of "Alle programma’s" in het menu "Opstarten" 

van uw computer en vervolgens Dreamstar™ Analyze te selecteren.  

U kunt de gewenste taal selecteren tijdens het eerste gebruik na installatie van het programma. 

Om deze te selecteren, volgt u de instructies van de paragraaf " 

Taalkeuze op pagina 8. 

Het startscherm wordt weergegeven en biedt toegang tot de programmafuncties. 

Beschrijving van het startscherm 

 

 

 
 

Dit scherm wordt hoofdzakelijk gebruikt voor toegang tot de onderstaande functies: 

  

 

weergave van de patiëntenlijst en het overzicht van hun gegevens, 

raadplegen van de compliancegegevens van een patiënt en openen van een 

patiëntbestand dat de opgeslagen behandelingsgegevens bevat. 

  

 

downloaden van gegevens die op een geheugenkaart opgeslagen zijn, een 

geheugenkaart formatteren, programmatie van een patiëntenfiche of een 

onderhoudskaart. 

  

 

seriekoppeling tussen de machine en het softwareprogramma via een 

RS232 of USB kabel. Deze functie kan niet gebruikt worden met 

DreamStar™ Intro of DreamStar™ Intro Evolve. 

  

 
versie en gebruikershandleiding van de software. 

  

 

terugkeren naar de vorige pagina volgens de hiërarchie van de menu's van 

het softwareprogramma. 

  

 
gebruik van de insteltools van de software: taalkeuze, seriële poort… 

U kunt het programma verlaten met de knop  of het menu Sluiten van Windows. 

4 5 

2 

3 

1 

6 
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Eigenschappen van het softwareprogramma 

U heeft toegang tot de softwareversie via de knop . Het volgende venster wordt getoond: 

 

 
 

* softwareversie 
 

Open de gebruikershandleiding van het softwareprogramma door op de knop User manual 

(gebruikershandleiding) te klikken die in de geselecteerde taal weergegeven wordt. 

Klik op Close (sluiten) om het scherm te sluiten. 

Configuratie van de software 

U kunt de software configureren door op de knop te klikken. Het scherm Configuration 

(configuratie) wordt getoond en hier heeft u toegang tot verschillende opties (taal, seriële poort, 

eenheden voor gewicht en afmeting...). 

 
 

 
 

* 
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1. Taalkeuze 

Selecteer Language (taal). Er wordt een venster geopend waarin u de taal van het 

softwareprogramma, ongeacht de voor de machine ingestelde taal, kunt selecteren door op de 

bijbehorende knop te klikken. Deze taal wordt vervolgens in de koptitel weergegeven. Enkel de 

knoppen overeenkomstig de talen die in de softwareversie aanwezig zijn, worden getoond. De 

printscreen die hieronder getoond wordt, geeft alle mogelijk talen die beschikbaar zijn weer. 

 

Klik op  om het scherm te sluiten. 

2. Configuratie van de serieverbinding 

De optie Serial Port (seriële poort) kan gebruikt worden voor alle apparaten van de reeks 

DreamStar™ en Sandman, met uitzondering van DreamStar™ Intro, DreamStar™ Intro Evolve 

en Sandman Intro™. Het weergegeven dialoogvenster maakt het mogelijk het type 

serieschakeling te selecteren en de poort en de communicatiesnelheid te configureren: 

 

U kunt een RS232 poort selecteren en een geprogrammeerde snelheid tussen 1 200 en 38 400 

bauds kiezen, de geprogrammeerde snelheid van 9.600 bauds komt overeen met de snelheid bij 

inschakeling van de machine. 

U kunt een poort kiezen voor EXT. verbinding met een geprogrammeerde snelheid van 115 200 

bauds. 

U kunt ook een USB verbinding kiezen en een geprogrammeerde snelheid tussen 38 400 en 921 

600 bauds instellen. Wij raden u aan op de hoogste snelheid te werken, behalve bij problemen 

met de aansluiting. De USB-poort van 921600 bauds wordt standaard geselecteerd. 

Klik op OK om uw keuze te bevestigen of op Cancel (annuleren ) om deze te annuleren. 

3. Selectie van de lengte- en de gewichtseenheid 

U kunt de lengte- en gewichtseenheden selecteren door te klikken op Units: Weight/Size 

(eenheden: gewicht/lengte). Het volgende venster wordt weergegeven: 
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Klik op OK nadat u de eenheden cm/kg of in/lb geselecteerd heeft of op Cancel om te 

annuleren. 
 

4. Selectie van de analyseparameters 

Wanneer u op Analysis parameters (analyse Parameters) klikt, verschijnt het volgende 

dialoogvenster:  

 

U kunt het volgende wijzigen: 

 % days of usage (% van gebruiksdagen). Het is de drempelwaarde waarmee het percentage 

gebruiksdagen berekend kan worden, het wordt gedefinieerd in aantal uren per dag en de 

waarde is standaard vastgesteld op 3 uur/dag. 

 Pressure efficient more than 90 % of time (effectieve druk hoger dan 90% van de tijd). Het is 

de drempelwaarde waarmee de efficiënte druk berekend kan worden, het wordt gedefinieerd 

in tijdspercentage en de waarde is standaard vastgesteld op 90%. 

Via dit dialoogvenster kunt u ook het volgende selecteren: 

 De weergave van de gedetecteerde ademhalingsgebeurtenissen en de Index van 

Apneus/Hypopneus (AHI) die berekend zijn door al dan niet rekening te houden met de tijd in 
ramp (in CPAP modus) of latent (in Auto-CPAP modus). 

 De weergave van de gedetecteerde gebeurtenissen in de Synthese- en Drukrapporten met 

uitzondering van de centrale hypopneus of/en de centrale apneus (alleen met de apparaten 

DreamStar™ Info en DreamStar™ Auto). 

 De weergave van snurken en FL Runs in de indexgrafiek van de gebeurtenissen per 
drukwaarde. 

Bevestig uw keuze via OK of klik op Cancel indien u wenst te annuleren. 

5. Overige functies 

Als u op General (algemeen) klikt, wordt het volgende dialoogvenster getoond: 

 

 Met het settings screen (instellingscherm) kunt u de instellingswaarden die op het 

instellingsscherm van het toestel getoond worden, afdrukken. 



 

nl – 10   Gebruikershandleiding DreamStar™ Analyze 

 Met Actions after download [Direct link] (acties na download [direkte koppeling] en Actions 

after download [Memory Card] (acties na download [geheugenkaart]) kunt u het al dan niet 

wissen van sessies na het downloaden, selecteren. 

Bevestig uw keuze via OK of klik op Cancel om te annuleren. 

6. Invoegen van een logo thuiszorgleverancier 

De optie Provider logo (logo thuiszorgleverancier) toont een dialoogvenster waarin u een 

bestand in beeldformaat en tekst kunt kiezen die als logo in de PDF-rapporten zullen verschijnen. 

Klik op Browse (doorbladeren) om het bestand te kiezen. Klik op dezelfde manier op Erase 

(wissen) om het logo te verwijderen. 

 

Bevestig uw keuze via OK of klik op Cancel om te annuleren. 
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Patiëntenbeheer 

Patiëntenlijst 

Klik op de knop  voor de weergave van het venster List of patients (Patiëntenlijst) 

waarin alle patiënten geregistreerd staan waarvoor het softwareprogramma gegevens bewaart 

(persoonsgegevens, inlichtingen over de gebruikte apparatuur en compliancegegevens). 
 

 
 

Met het pictogram bovenaan rechts heeft u toegang tot het patiëntenbestand. Dit staat 

standaard in het installatiebestand van de software maar het scherm dat getoond wordt door op 

het pictogram te klikken, geeft u de mogelijkheid een ander bestand met patiëntendossiers te 

selecteren. 

U kunt de patiëntenlijst van boven naar beneden en andersom doorlopen met behulp van de 

knoppen  en  en u kunt zich aan het begin van de lijst plaatsen door op  te klikken en 

aan het eind van de lijst plaatsen door op te klikken. 

De patiëntenlijst kan alfabetisch gesorteerd worden door de overeenkomstige letter van het 

alfabet aan de rechterzijde te selecteren; enkel de namen die met die letter beginnen, worden 

getoond. 

U kunt een zoekopdracht naar een bepaalde patiënt uitvoeren door de eerste letters van 

zijn/haar naam in het veld van de knop Search (Zoeken) in te voeren en vervolgens op het 

vergrootglas icoon te drukken. Alle patiënten met deze naam worden vervolgens op het 

scherm weergegeven. 

Klik, om terug te keren naar de lijst, op de knop  (alles weergeven) die rechts 

boven de patiëntenlijst wordt weergegeven.  

Patiëntgegevens 

1. Weergave van de gegevens 

U kunt een bepaalde patiënt selecteren door zijn/haar naam aan te strepen. De naam van de 

patiënt wordt bovenaan in het scherm getoond en u kunt de opgeslagen informatie over die 

patiënt (naam, voornaam, adres, arts...) raadplegen of wijzigen door het icoon  

(wijzigen) boven de patiëntenlijst te klikken. 
  

Patiëntenb
estand 
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Vanuit het scherm Patient personal information (persoonsgegevens patiënt) dat getoond 

wordt, kunt u informatie over de patiënt toevoegen, wijzigen of wissen door doorheen de 

verschillende velden te navigeren met behulp van de tab-toets op uw toetsenbord.  

Klik, om een foto toe te voegen op  (klik om toe te voegen) in de linker bovenzijde van het 

venster. Hierdoor wordt het dialoogvenster Open (openen) weergegeven opdat u een bestand in 

beeldformaat (bmp, jpeg of gif) kunt selecteren dat in de directory van de betreffende patiënt 

wordt gekopieerd. 
 

Daarnaast kunt u, na het invoeren van de naam van de arts, via de knop  aan de rechterzijde 

van het invoerveld toegang krijgen tot de lijst met de op de harde schijf van uw computer 

vastgelegde artsprofielen. Als u een arts selecteert en op OK klikt, wordt alle informatie over 

deze arts (specialisatie, ziekenhuis, adres, e-mail …) bij de informatie met betrekking tot de 

patiënt gevoegd. Deze lijst wordt automatisch bijgewerkt zodra er een nieuwe arts aan het 

patiëntprofiel wordt toegevoegd.  
 

Klik na het voltooien van de wijzigingen op de knop  (gegevens opslaan). In een 

volgend venster wordt u gevraagd of u de wijzigingen wilt bevestigen. Klik op OK om te 

bevestigen of op Cancel om te annuleren.  

2. Overzicht van de behandeling 

U kunt een overzicht van de behandeling van een patiënt te weten komen door het icoon 

 (overzicht behandeling) te selecteren of te dubbel klikken op een patiënt. In het 

venster Patient treatment history (behandelingshistoriek van de patiënt) worden de 

betreffende machine, de oorsprong van de geregistreerde compliancegegevens, de 

behandelingsperiode, het aantal geregistreerde sessies, het aantal instellingen en de totale 

gebruiksduur weergegeven.  
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U kunt handmatig een keuze maken voor de analyseperiode van de gegevens, of een van de acht 

analyseperiodes kiezen die rechts van de optie Automatic selection (automatische selectie) 

worden voorgesteld. Standaard kiest het softwareprogramma automatisch de laatste 4 weken. 

U hebt de mogelijkheid de observatiegegevens die in de periode opgeslagen zijn te openen door 

op de knop  (de gegevens weergeven) te klikken of u kunt een bestand met 

bepaalde gegevens kiezen door te dubbel klikken op één van de getoonde lijnen. 

De lijst van de compliancegegevens wordt bij het openen van dit scherm automatisch bijgewerkt. 

Het is tevens mogelijk een nieuwe update uit te voeren door op de knop  te klikken. 

Klik op  om terug te keren naar de patiëntenlijst. 

3. Aanmaak van een patiëntprofiel 

U kunt tot 20 000 patiëntprofielen aanmaken. 

Klik op op een nieuwe patiënt aan te maken. Er wordt een venster weergegeven waarin u 

de gegevens met betrekking tot deze patiënt kunt invoeren. De gevraagde informatie kan 

vervolledigd worden met behulp van de tab-toets op het toetsenbord van de computer door u 

van lijn naar lijn te verplaatsen in elk afgebakend kader. 

De gegevens met betrekking tot deze patiënt worden vastgelegd door te klikken op de knop 

 (Gegevens opslaan). U keert vervolgens terug naar de patiëntenlijst waaraan de 

nieuwe patiënt toegevoegd werd. 

Opmerking: Indien er compliancegegevens van een patiënt worden afgelezen die niet in de lijst 

voorkomt, wordt er automatisch voorgesteld een nieuw patiëntprofiel aan te maken 

om deze gegevens te kunnen vastleggen. 

4. Wissen van een patiëntprofiel 

Indien u de lijst van een bepaalde patiënt wilt wijzigen, selecteert u deze en klikt u vervolgens op 

 (verwijderen). Een dialoogvenster vraagt u of u het bestand daadwerkelijk wilt 

verwijderen. Antwoord OK of klik op Cancel indien u het profiel wilt behouden.  

Opmerking: Om de gegevens van een patiënt definitief te wijzigen, klikt u op  bovenaan 

rechts van het scherm en verwijdert u de patient ID van deze patient die wordt 
weergegeven aan de bovenzijde van het schermen zoek via de Windows Explorer®, 

in de hoofddirectory van de patiënten, het bestand dat als naam de patient ID 

voorafgegaan door de karaktertekens #### heeft, wis vervolgens deze directory 

alsmede alle bestanden die het bevat. 
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5. Toevoegen van opmerkingen 

U kunt eenvoudige commentaren aan het bestand van een bepaalde patiënt toevoegen. Hiervoor 

selecteert u het patiëntenbestand en klikt u op de knop  (opmerkingen). Er wordt een 

scherm getoond waarin u uw opmerkingen kunt schrijven. U kunt de datum invoeren door op de 

datum marker te klikken. 

 
 

Klik op OK om te bevestigen of op Cancel (Annuleren) indien u wenst te annuleren. 

Opmerking: De tab Technical notes (technische opmerkingen) wordt enkel getoond wanneer een 

patiëntkaart voor de weergegeven patiënt geprogrammeerd werd. 

Andere programma's 

1. Import van patiëntenbestanden 

De optie Import of patient files (Import patiëntenbestanden) maakt het mogelijk één of 

meerdere patiëntdirectories alsmede alle hierin opgeslagen bestanden van compliancegegevens 

naar een doeldirectory te kopiëren. Door op deze optie te klikken, wordt een scherm getoond: 
 

 
 

Deze interface zorgt ervoor dat indien u twee patiëntenlijsten samenvoegt, er binnen de dezelfde 

hoofddirectory geen twee directory's voor eenzelfde patiënt worden aangemaakt. 

1. Selecteer in het rechter scherm de oorspronkelijke directory door op het pictogram  te 

klikken en kies in de lijst het patiëntenbestand dat u wilt kopiëren. 

Datum marker 
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2. Selecteer in het linker venster de doeldirectory waar u de kopie wilt maken en klik op het 

pictogram  (selectie kopiëren) of  (alles kopiëren) om het (de) 

bestand(en) te kopiëren. 
 

Indien de bestanden van een patiënt gekopieerd worden naar een directory die reeds bestanden 

van dezelfde patiënt bevat, wordt er een venster weergegeven waarin u de patiëntgegevens kunt 

selecteren die u wilt behouden. 

Opmerking: De patiënt ID in de brondirectory en de doeldirectory zijn niet hetzelfde. 
 

De paden van de geselecteerde directory's worden in het geheugen opgeslagen voor later 

gebruik.  

Klik op  om terug te keren naar de patiëntenlijst. 

2. Export van patiëntenbestanden 

De optie Export of patient files (export patiëntenbestanden) maakt het mogelijk één of 

meerdere patiëntdirectories en alle hierin opgeslagen bestanden van compliancegegevens naar 

een doeldirectory te kopiëren. Door op deze optie te klikken, wordt een scherm getoond:  

 

 
 

Deze optie wordt aanbevolen voor het archiveren van patiëntbestanden vanuit de door het 

softwareprogramma gebruikte hoofddirectory naar een andere, door de gebruiker voor de 

download geselecteerde directory. 

Klik op  om terug te keren naar de patiëntenlijst. 

3. Lijst van verwijderde patiënten 

Met de optie List of deleted patients (Patiënten lijst geschrapt ) kunt u de lijst met verwijderde 

patiënten tonen maar u heeft niet langer toegang tot deze bestanden.  
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Weergave van de compliancegegevens 

De compliancegegevens worden automatisch na het opvragen van de gegevens (download) 

weergegeven in het geval van een directe aansluiting op het apparaat of bij het gebruik van een 

geheugenkaart. 

Het is tevens mogelijk om via de patiëntenlijst direct de laatst geregistreerde 

compliancegegevens te raadplegen. Hiervoor moet u het hoofdstuk "Patiëntenbeheer" op pagina 

11 raadplegen. 

Het venster dat getoond wordt, verzamelt alle geregistreerde gegevens tijdens een sessie 

(inschakelen/stand-by). 

Voor elke sessie registreert de machine een gebruiksduur, dat wil zeggen de geregistreerde 

duur vanaf 5 minuten na de inschakeling of na het einde van de eerste ramptijd, met aftrek van 

de periodes waarin het masker werd verwijderd en de periodes waarin geen enkele ademhaling 

werd waargenomen.  

Opmerkingen: 

 Het vastleggen in het geheugen van de sessies begint slechts 5 minuten na de 

inschakeling zodat de patiënt de tijd heeft zich te installeren. Hierdoor worden alle sessies 

(reeks inschakelen/stand-by) van minder dan 5 minuten niet in het geheugen opgeslagen. 

 Sessies met foutieve gegevens worden niet weergegeven. 

Geregistreerde observatiegegevens met DreamStar™ Intro of 
DreamStar™ Intro Evolve 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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Het venster bestaat uit vier delen: 

1. Identificatie van de geselecteerde patiënt 

De naam van het patiëntdossier wordt bovenaan in het scherm vermeld. De patiënt ID en leeftijd 

worden getoond door te klikken op  rechts bovenaan op het scherm. Indien beschikbaar 

kunnen er ook overige gegevens worden weergegeven zoals het adres en het telefoonnummer 

van de patiënt, de naam van de arts(en) en zijn/hun telefoonnummer(s). U kunt aanvullende 

informatie aan de sessiegegevens toevoegen door te klikken op de knop . (opmerkingen)  

2. Analyseperiode 

Het gedeelte Analysis period (analyseperiode) geeft een beknopte compliance grafiek weer: 

Duur per dag waarin de patiënt met behulp van het masker heeft geademd, weergegeven naar 

gelang het aantal dagen. 

De x-as geeft de 24 uurs periodes weer, de y-as geeft de gebruiksduur (som van alle 

gebruiksduren van de sessies) weer. De kleur geeft de gemiddelde druk van de 24 uurs periode 

weer. De waarde ervan komt overeen met het gemiddelde van de tijdens de gebruiksduur van 

elke sessie gemeten gemiddelde drukwaarden. 

Als de geregistreerde compliancegegevens een bepaald aantal dagen overschrijden, wordt er 

links onder de grafiek een Zoom knop  weergegeven. Het is uitsluitend zichtbaar als de 

functie geactiveerd is. Deze knop stelt u in staat een gedeelte of alle sessies te raadplegen. 

Indien u ervoor kiest een gedeelte van de sessies weer te geven, wordt er een cursor 

weergegeven en kunt u door de sessies bladeren door ofwel op de rechter en linker pijlen te 

klikken ofwel door de cursor te verplaatsen terwijl u de linker muisknop ingedrukt houdt.  

3. Nachtkalender 

Het deel Night calendar (nachtkalender) maakt een snel overzicht mogelijk van de compliance 

van de patiënten tijdens de laatste in het geheugen opgeslagen sessies, de drukwaarde die 

tussen de 4 en 20 cmH2O ligt wordt via een kleurenschaal weergegeven.  

Vanuit deze kalender is het mogelijk een periode van 24 uur te selecteren door op de gewenste 

datum te klikken. De overeenkomstige informatie wordt vervolgens in het deel Synthesis report 

(syntheserapport) getoond. Indien u dubbelklikt op een sessie, wordt het venster Session 

(sessie) weergegeven: 

 

U kunt de vorige of volgende sessie weergeven met behulp van de knoppen  en .  

Het venster geeft de volgende informatie over de sessie weer: 

 Date – Time (datum - tijd) van de sessie. 

 Duration (duur) van de sessie. 

 Usage time (gebruiksduur) tijdens de sessie. 

 Time in ramp (duur in ramptijd). 

 Patient pressure (patiëntdruk). 

 Average pressure (gemiddelde druk). 

Sluit het venster door op het kruisje in de rechter bovenzijde te klikken. 
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4. Compliancegegevens 

De compliancegegevens worden als volgt weergegeven: 
 

Global Information (Algemene informatie) 

 Device (apparaat): type machine. De versie van de geïntegreerde software wordt tussen 

haakjes weergegeven. 

 Serial number (Serienummer): aan het apparaat toegekend en niet te wijzigen serienummer. 

 Hour counter configuration (urenteller configuratie): totale inschakelduur op het moment van 

instelling. 

 Hour counter downloaded (urenteller Download): totale inschakelduur op het moment van de 

download. 

 Total period (totale periode) 

 Download date (download datum): datum en tijd waarop de geheugenkaart in het apparaat 

werd gestoken voor de download van de compliancegegevens. 

 Total number of sessions (totaal aantal sessies): totaal aantal door het apparaat 

geregistreerde sessies. 

 Downloaded sessions (gedownloade sessies): aantal op de geheugenkaart geregistreerde 

sessies. 

Usage information (gebruiksinformatie) 

 Average operation time/day (gemiddelde inschakelduur / dag). 

 Average usage time/day (gebruiksduur / dag). 

Days (dagen) 

 Number of days (aantal dagen) waarin de machine wel en niet gebruikt werd. 

 Average of days/week (gemiddeld aantal dagen / week) waarin de machine wel en niet 

gebruikt werd. 

 Average % / Period (gemiddeld % / periode) waarin de machine wel en niet gebruikt werd. 

Last settings (laatste instellingen) 

 Prescribed pressure (voorgeschreven druk): aan de patiënt voorgeschreven druk. 

 Pressure Alter (Pressure Alter): mogelijkheid voor de patiënt om de voorgeschreven druk van 

1 cmH2O te wijzigen. 

 Patient pressure (patiëntdruk): door de patiënt afgestelde drukwaarde, verschillend van de 

voorgeschreven druk indien de functie Pressure Alter is ingeschakeld. 

 Ramp time (ramptijd): tijd dat het apparaat nodig heeft om de voorgeschreven druk te 

bereiken vanuit de comfortdruk. De ramptijd en de maximale ramptijd worden weergegeven. 

 Comfort pressure (comfortdruk): door het apparaat afgegeven druk bij inschakeling van de 

rampfunctie (indien de ramp actief is) opdat de patiënt op comfortabele wijze kan inslapen. 

Analysis period (analyseperiode) 

 Start date (startdatum): datum van de eerste dag van de geselecteerde periode. 

 End date (einddatum): einddatum van de geselecteerde periode. 

 Period (periode): aantal analysedagen dat overeenkomt met het verschil tussen de "End 

date" en de "Start date". 

 % days of usage >= 3 h/d (% gebruiksdagen >= 3 u/d): percentage dagen waarin de patiënt 

daadwerkelijk met de machine geademd heeft gedurende een aantal uren dat de aangegeven 

drempelwaarde overschrijdt (instelbare drempelwaarde in het menu Softwareconfiguratie, zie 

paragraaf Selectie van de analyseparameters op pagina 9). 

 Prescribed pressure (voorgeschreven druk): aan de patiënt voorgeschreven druk. 

 Total usage time (totale gebruiksduur). 

 Average usage time/day (gebruiksduur / dag). 

 Average time in ramp (gemiddelde duur in ramptijd). 

 Min. Pressure (Min. Druk) : minimale gemeten druk tijdens de analyseperiode. 

 Max. Pressure (Max. Druk) : maximale gemeten druk tijdens de analyseperiode. 

 Average pressure (gemiddelde druk). : gemiddeld gemeten druk tijdens de analyseperiode. 
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Klik op  om terug te keren naar de observaties van de patiënt. 

Geregistreerde observatiegegevens met DreamStar™ Info / Info 
Evolve, DreamStar™ Auto / Auto Evolve 

 

 
 

Het venster bestaat uit vier delen: 

1. Identificatie van de geselecteerde patiënt 

De naam van de patiënt wordt bovenaan in het scherm vermeld. De patiënt ID en leeftijd worden 
getoond door te klikken op  rechts bovenaan op de schermpagina. Indien beschikbaar kunnen 

er ook overige gegevens worden weergegeven zoals het adres en het telefoonnummer van de 

patiënt, de naam van de arts(en) en zijn/hun telefoonnummer(s). U kunt aanvullende informatie 

aan de sessiegegevens toevoegen door te klikken op de knop . (opmerkingen)  

2. Analyseperiode 

Het gedeelte Analysis period (analyseperiode) geeft een beknopte compliance grafiek weer: 

Duur per dag waarin de patiënt met behulp van het masker heeft geademd, weergegeven naar 

gelang het aantal dagen. Dit blijft zichtbaar, wat er rechts ook getoond wordt. 

1 

2 

3 

4 
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De x-as geeft de 24 uurs periodes weer, de y-as geeft de gebruiksduur (som van alle 

gebruiksduren van de sessies [inschakelen/stand-by]) weer. De kleur geeft de gemiddelde druk 

van de 24 uurs periode weer. De waarde ervan komt overeen met het gemiddelde van de tijdens 

de gebruiksduur van elke sessie gemeten gemiddelde drukwaarden. 

Als de geregistreerde compliancegegevens een bepaald aantal dagen overschrijden, wordt er 

links onder de grafiek een Zoom knop  weergegeven. Het icoon is uitsluitend zichtbaar als de 

functie geactiveerd is. De Zoom knop stelt u in staat een gedeelte of alle sessies te raadplegen. 

Indien u ervoor kiest een gedeelte van de sessies weer te geven, wordt er een cursor 

weergegeven en kunt u door de sessies bladeren door ofwel op de rechter en linker pijlen te 

klikken ofwel door de cursor te verplaatsen terwijl u de linker muisknop ingedrukt houdt.  
 

3. Nachtkalender 

De Night calendar (nachtkalender) wordt standaard in het linker gedeelte van het venster 

weergegeven, naar gelang de geselecteerde tab kunnen op deze plaats tevens de drukgrafiek of 

de gedetailleerde curves weergegeven worden. 

De nachtkalender maakt een snel overzicht mogelijk van de compliance van de patiënten tijdens 

de laatste in het geheugen opgeslagen sessies, de drukwaarde die tussen de 4 en 20 cmH2O ligt 

wordt via een kleurenschaal weergegeven.  

Vanuit deze kalender is het mogelijk een periode van 24 uur te selecteren door op de gewenste 

datum te klikken. De overeenkomstige informatie wordt vervolgens in het deel Synthesis report 

(syntheserapport) getoond.  

Indien u dubbelklikt op een sessie, wordt het venster Session (sessie) weergegeven: 

 

U kunt de vorige of volgende sessie weergeven met behulp van de knoppen  en .  

Raadpleeg, voor nadere inlichtingen, de paragraaf “Weergave van de sessie in bewerking” op 

blz. 71. 
 

Sluit het venster door op het kruisje in de rechter bovenzijde te klikken. 
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4. Compliancegegevens 

In het rechter gedeelte wordt de, via één van de knoppen aan de linkerzijde van het venster, 

geselecteerde schermweergave afgebeeld. Door met de rechtermuisknop op een van de 3 eerste 

presentaties aan de rechterkant te klikken (syntheserapport, drukrapport, gebeurtenissen en 

lekken en rapport van gedetailleerde golfvormen), roept u het venster Analysis parameters 

(analyse parameters) op en kunt u de tools die worden aangeboden in het dialoogvenster 

gebruiken. De aan de rechterkant weergegeven waarden houden dan rekening met de gekozen 

opties. Voor meer informatie, zie paragraaf "Selectie van de analyseparameters” op pagina 9. 

a) Synthesis report (syntheseverslag) 
De in het syntheseverslag vermelde informatie wordt standaard weergegeven of is toegankelijk 

via de knop . Het eerste deel van het rapport groepeert de volgende informatie: 

 

Bovenaan wordt de start- en einddatum van de gekozen analyseperiode in de drukgrafiek 

getoond en het aantal dagen en de duur waarin de machine een druk toepast (Device ON 

duration : inschakelduur apparaat ON). 

Compliance information (Compliance informatie) 

 Gebruiksduur (u/d):  

(gebruiksduur [u/d])  

gemiddelde duur waarin de patiënt daadwerkelijk met behulp van het 

masker geademd heeft, uitgedrukt in het aantal uren per dag. 

 % days of usage >= 3 

h/d:  

(% van 

gebruiksdagen>=3 u/d) 

percentage dagen wanneer de patiënt werkelijk met de machine 

geademd heeft gedurende een aantal uren dat hoger ligt dan de 

aangegeven drempelwaarde (instelbare waarde in paragraaf "Selectie 

van de analyseparameters op pagina 9). 

 Time in ramp:  

(% of usage duration) 

(duur in ramptijd [in % 

van de gebruiksduur]) 

Duur in ramptijd met het % van de gebruiksduur tussen haakjes 

aangegeven.  

 Mask disconnected: 

(ontkoppeld masker) 

duur waarin de patiënt het masker heeft afgezet. 

Days (dagen) : 

 Number of days:  

(aantal dagen) 

aantal dagen waarin de machine wel en niet gebruikt werd 

 Average of days/week : 

(gemiddeld aantal 

dagen/week) 

gemiddeld aantal dagen per week waarin de machine wel en niet 

gebruikt werd 

 Average %/period:  

(gemiddeld %/periode) 

gemiddeld % over de periode dat de machine wel en niet gebruikt 

werd. 
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Durations (duur) 

 Average (gemiddeld): gemiddelde gebruiksduur op 24 uur voor de gekozen periode waarin 

de machine gewerkt heeft. 

 Min. (min.) : minimale gebruiksduur op 24 uur voor de gekozen periode waarin de 

machine gewerkt heeft. 

 Max. (max.) : maximale gebruiksduur op 24 uur voor de gekozen periode waarin de 

machine gewerkt heeft. 

Pressure (druk) 

 Pressure efficient more 

than 90 % of time: 

(Effectieve druk hoger 

dan 90% van de tijd) 

drukniveau waarin de patiënt meer dan een bepaald percentage aan 

tijd heeft doorgebracht (programmeerbare drempelwaarde in 

paragraaf "Selectie van de analyseparameters” op pagina 9). 

 Min. (min.): Minimale druk gemeten over de geanalyseerde periode. 

 Max. (max.): Maximale druk gemeten over de geanalyseerde periode. 

 Average (gemiddeld): Gemiddelde druk gemeten over de geanalyseerde periode. 

 

Detected events [excluding time in ramp] (waargenomen gebeurtenissen [exclusief de duur 

in ramptijd]) 

 Apnoeas + Hypopnoeas: 

(apneus + hypopneus) 

Index (gebeurtenissen/uur) en aantal waargenomen apneus en 

hypopneus tijdens de geanalyseerde periode. 

 OBS AH: 

(OBS AH) 

index (gebeurtenissen per uur) van de tijdens de geanalyseerde 

periode waargenomen en als obstructief geclassificeerde apneus en 

hypopneus. 

 CNT AH: 

(CNT AH) 

index (gebeurtenissen per uur) van de tijdens de geanalyseerde 

periode waargenomen en als centraal geclassificeerde apneus en 

hypopneus. 

 Snorings (snurken):  Index (gebeurtenissen per uur) en hoeveelheid waargenomen 

gesnurk tijdens de geanalyseerde periode. 

 FL Runs (FL Runs): Index (gebeurtenissen per uur) en aantal waargenomen FLR tijdens 

de geanalyseerde periode. 

Diagram van het aantal gedetecteerde gebeurtenissen voor elke volledige drukwaarde. 

De gegevens van de gedetecteerde gebeurtenissen hangt af van de opties die u hebt gekozen in 

de parameterinstellingen voor analyse (zie paragraaf “Selectie van de analyseparameters” op 

pagina 9). 

Leaks (lekken) 

 Min. (min.) : minimale waarde van de lekken die tijdens de geanalyseerde periode 

om het uur aan het masker gemeten werden. 
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 Max. (max.) : maximale waarde van de lekken die tijdens de geanalyseerde periode 

om het uur aan het masker gemeten werden. 

 Average (gemiddeld): gemiddelde waarde van de lekken die tijdens de geanalyseerde 

periode om het uur aan het masker gemeten werden. 

% of time above the limit leak (% tijd boven de lekbegrenzing) 

Diagram van lekken en lekbegrenzing voor elke drukwaarde. 

Latest settings for the period (laatste instellingen van de periode) 

 Mode (modus): werkingsmodus CPAP of Auto-CPAP (A-PAP). 

 Min. pressure:  

(min druk) 

minimum druk in Auto-CPAP modus. 

 Max. Pressure: 

(max. druk) 

maximum druk in Auto-CPAP modus. 

 Prescribed pressure: 

(voorgeschreven druk) 

voorgeschreven druk in CPAP modus. 

 Pressure Alter:  

(Pressure Alter) 

geeft de patiënt de mogelijkheid de voorgeschreven druk van 1 

cmH2O te wijzigen. Deze functie is uitsluitend beschikbaar in de CPAP 

stand. 

 Patient pressure: 

(patiëntdruk). 

op de patiënt toegepaste drukwaarde in de CPAP stand, verschillend 

van de voorgeschreven druk indien de functie Pressure Alter is 

ingeschakeld. 

 Pressure decrease : 

(drukafname) 

Fast (snel) of Slow (traag) in Auto-CPAP stand. 

 Command on Flow 

Limitation Run:  

(Instructie voor Flow 

Limitation Run) 

 

enabled (ingeschakeld) of disabled (uitgeschakeld) in Auto-CPAP 

stand. 

 Max pressure for 

command on Apnea: 

(Max. druk voor Apneu 

instructie) 

Max. druk voor Apneu instructie in de AutoCPAP stand. 

 Ramp time: 

(ramptijd)  

tijd dat het apparaat, in de CPAP stand, na de eerste 5 minuten nodig 

heeft om de voorgeschreven druk te bereiken vanuit de comfortdruk. 

De maximale ramptijd wordt tussen haakjes weergegeven. 

 Latency time : 

(latentietijd)  

wachttijd na de eerste 5 minuten van het op de comfortdruk 

ingestelde apparaat vóór de inschakeling van de AutoCPAP. De 

maximale latentietijd wordt tussen haakjes weergegeven. Deze 

parameter wordt enkel in Auto-CPAP stand getoond op DreamStar™ 

Auto of DreamStar™ Auto Evolve.  

 Comfort pressure: 

(comfortdruk) 

door het apparaat afgegeven druk bij inschakeling van de rampfunctie 

opdat de patiënt op comfortabele wijze kan inslapen. 

Op het toestel DreamStar™ Auto of DreamStar™ Auto Evolve in Auto-

CPAP stand wordt de druk teruggebracht naar deze comfortdruk of 

naar de minimum druk (indien comfortdruk < minimum druk) tijdens 

een afwezigheid van detectie van een ademhalingscyclus langer dan 2 

minuten of tijdens een detectie van hoge druk. 

 Patient circuit : 

(Patiëntcircuit) 

gebruikte slang, diameter 15 mm, diameter 15 mm met reservoir, 

diameter 22 mm, diameter 22 mm met reservoir en SPECIFIEK 

(andere configuratie). 

 Comfort Calibration 

CC+: 

(Calibratie Comfort CC+) 

de functie Calibratie Comfort + (C.C.+), aanwezig op DreamStar™ 

Info, DreamStar™ Info Evolve, DreamStar™ Auto en DreamStar™ 

Auto Evolve tracht de behandelingsdruk tijdens de inademing te 

verhogen en tijdens de uitademing te verlagen om de ademhaling 

comfortabeler te maken tijdens de behandeling. 
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b) Pressure graph (drukgrafiek) en Pressure, events and leaks report (Overzicht druk, 
gebeurtenissen en lekken) 
U kunt toegang verkrijgen tot de in het overzicht druk, gebeurtenissen en lekken weergegeven 

informatie door op de knop te drukken.  

Deze inlichtingen betreffen de in de drukgrafiek geselecteerde analyseperiode die vervolgens aan 

de linkerzijde van het venster wordt weergegeven. 

 

Pressure graph (drukgrafiek) 
 

 

 

In de aan de linkerzijde van het scherm weergegeven grafiek, worden drie types inlichtingen 

afgebeeld: 

 Prescribed pressure: 

(voorgeschreven 

druk) 

bereik van de voorgeschreven druk waarbinnen het apparaat mag 

werken (gele achtergrond). 

 Pressure measured: 

(op masker gemeten 

druk) 

geschatte druk in het masker (verticale arcering). 

 Average pressure: 

(gemiddelde druk): 

gemiddelde druk per gebruiksdag (blauwe curve). 

 

Vanuit de drukgrafiek is het mogelijk een periode van 24 uur te selecteren door op de gewenste 

datum te drukken. U kunt tevens de gehele analyseperiode selecteren. De overeenkomstige 

informatie wordt in het rechter rapport getoond. 
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Pressure, events and leaks report (Overzicht druk, gebeurtenissen en 
lekken) 

Dit overzicht betreft uitsluitend de in de drukgrafiek geselecteerde analyseperiode. 

 

Het eerste deel groepeert de volgende informatie: 

Analysis period (analyseperiode) : 

Geeft de start- en einddata van de via de drukgrafiek geselecteerde analyseperiode alsmede 

het aantal dagen weer. 

Latest settings for the period (laatste instellingen voor de periode): 

Herhaalt de instelinformatie: CPAP of AutoCPAP stand, gevolgd door gebeurtenissen, 

voorgeschreven druk in CPAP stand of minimum druk en maximum druk in de AutoCPAP 

stand, Pressure Alter indien geactiveerd en patiëntdruk in de CPAP stand, ramptijd in de CPAP 

stand of latentietijd in de AutoCPAP stand, drukafname, instructie op Flow Limitation Run en 

Max. druk voor Apneu instructie in de AutoCPAP stand. De comfortdruk wordt, ongeacht de 

stand, weergegeven. De slang en de activatie van de functie Calibratie Comfort CC+ worden 

ook getoond. 

Pressure (druk): 

 gemiddelde van de minimale / maximale en gemiddelde druk die tijdens de 

analyseperiode gemeten werden. 

 doeltreffend drukniveau waarin de patiënt meer dan een bepaald percentage aan tijd 

heeft doorgebracht. Deze drempelwaarde is programmeerbaar met behulp van paragraaf 

" 

 Selectie van de analyseparameters” op pagina 9. 

Het Drukdiagram maakt het mogelijk het % van de totale gebruiksduur van elke drukwaarde 

te bekijken. 

Detected events [including time in ramp] (waargenomen gebeurtenissen [inclusief de duur 

in ramptijd]):  

 index (gebeurtenissen per uur) en aantal waargenomen apneus en hypopneus tijdens de 

geanalyseerde periode. 
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 index (gebeurtenissen per uur) van de tijdens de geanalyseerde periode waargenomen en 

als obstructief geclassificeerde apneus en hypopneus. 

 index (gebeurtenissen per uur) van de tijdens de geanalyseerde periode waargenomen en 

als centraal geclassificeerde apneus en hypopneus. 

 index (gebeurtenissen per uur) en aantal van de waargenomen gebeurtenissen: 

obstructieve apneus, centrale apneus, obstructieve hypopneus, centrale hypopneus, 

snurken en FLR. 

 gemiddelde duur van de een apneu 

 gemiddelde duur van de een hypopneu 

 diagram van het aantal gedetecteerde gebeurtenissen voor elke volledige drukwaarde. 

De details van de gedetecteerde gebeurtenissen is afhankelijk van de optie die u hebt 

gekozen in de instelling van de analyseparameters (zie paragraaf ““Selectie van de 

analyseparameters” op pagina 9). 

Leaks (lekken): 

Toont de hoge/ lage /gemiddelde waarden van de lekken die tijdens de geanalyseerde 

periode om het uur aan het masker gemeten werden. 

De hieronder weergegeven afbeelding maakt het mogelijk het niveau van het lekdebiet en het 

lekbegrenzing in het masker te bekijken voor elke volledige drukwaarde. 

 

c) Wave forms (overzicht golfvormen), Flow (stroomsnelheid)  

U kunt toegang verkrijgen tot de weergegeven curves via de knop . 
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Deze weergave geeft een eerst een beknopt overzicht, vervolgens een vergrootte weergave van 

de waargenomen gebeurtenissen, het gemeten lekniveau en de drukcurve in het masker tijdens 

de registratie.  
 

U kunt een duur kiezen die overeenkomt met de breedte van de pagina van de vergrootte 

weergave door op het uitrolmenu  (alles) te drukken. 

 

Het bovenste gedeelte van de vergrootte weergave maakt het mogelijk de ondervonden 

gebeurtenissen te bekijken (ongeacht of deze voor de bediening van het apparaat ingesteld zijn): 

 Obstructieve gebeurtenissen die de apneus en hypopneus van het obstructieve type 

groeperen 

 Centrale gebeurtenissen die de apneus en hypopneus van het centrale type groeperen 

 Snurken van de patiënt 

 Runs die een ademhalingsperiode met Flow Limitation aanduiden 

 Cyclusstaat die de weerstandverschillen van de bovenste luchtwegen karakteriseert. 
 

In het middelste deel kunt u de gedetailleerde curves van lekken en maximale lekken en de 

drukcurve visualiseren. 
 

Een cursor wordt in het geselecteerde gedeelte van het scherm van de gedetailleerde curves 

getoond. De waarden worden aan de rechterzijde van de curves weergegeven en komen overeen 

met de gemeten druk op de X-as ter hoogte van de cursor. Als u met de linker muisknop ter 

hoogte van één van de curves klikt, verplaatst de cursor zich naar het door u aangeklikte 

gedeelte van de curve en worden de weergegeven waarden gewijzigd. 

Als u de muis over een balk laat glijden die één of meerdere gebeurtenissen in het gedeelte 

waargenomen gebeurtenissen weergeeft, wordt het bijbehorende aantal gebeurtenissen naast 

deze balk weergegeven als u op de rechter muisknop klikt. 

 

U kunt een portie van de curve toevoegen aan het 

rapport in de selectie opgeslagen.  

Klik op de knoppen  en  (weergave) om 

het dialoogvenster hiernaast te openen. 

Met de knop  (weergeven) kunt u op het 

scherm de portie van de curve weergeven en met de 

knop  (verwijderen) kunt u deze 

verwijderen. 

Als u gegevens verwijderd hebt, klikt u op OK om te 

bevestigen. Of u klikt op Cancel (annuleren).  

 

De wijzigingen van de instellingen worden weergegeven in de Settings (Instellingen) en Sessions 

(Sessies) gedeeltes. De perioden waarin een ramp werd toegepast hebben een gele achtergrond. 
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Met de knop  Flow (stroomsnelheid) kunt u het debiet aan 10 Hz weergeven.  

 

 

U kunt ofwel met de muis of met de linker/rechter pijltoetsen door de registratie navigeren.  

Met het uitrolmenu  of de + en - toetsen kunt u de duur van de pagina wijzigen. Het 

uitrolmenu  of de toetsen * en / wijzigen de signaalsterkte terwijl het uitrolmenu 

 of de toetsen  en  de curve in hoogte verplaatsen. 

Klik op de knop  Waveforms (golfvormen) om naar het vorige scherm terug te keren. 

Met de knop  (pagina afdr.) in het venster Flow (debiet) en Waveforms (golfvormen) 

kunt u het volgende dialoogvenster tonen: 

 

De twee knoppen zijn specifiek aan deze tab en maken het mogelijk de curves evenals het 

bijbehorende verslag te exporteren in de vorm van een pdf bestand en deze te printen door het 

formaat aan de beschikbare ruimte aan te passen. Uitsluitend het op het scherm zichtbare 

curvegedeelte wordt geëxporteerd of geprint. Via dit dialoogvenster kunt u alleen de curves in 

het rapport kiezen en/of het rapport na registratie weergeven. 

 

Raadpleeg voor het exporteren of printen van het volledige verslag van de compliancegegevens, 

paragraaf "Verslag van de observatieanalyse " op pagina 45. Sluit het venster door op het kruisje 

in de rechter bovenzijde te klikken. 
 

In het rechter gedeelte van het venster wordt een verslag met gedetailleerde curves in een 

vergrootte weergave getoond dat de volgende informatie bevat: 

Global Information (algemene informatie) 

Geeft de informatie met betrekking tot de machine en de patiëntreferentie weer.  
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Analysis period (analyseperiode) 

Geeft de start- en einddatum en de duur van de analyse weer. 

Pressure (druk) 

De tijdens de analyseperiode gemeten minimale, maximale en gemiddelde drukwaarden en 

de efficiënte druk voor meer dan 90% van de tijd worden weergegeven. 

Het Drukdiagram maakt het mogelijk het % van de totale gebruiksduur van elke volledige 

drukwaarde te bekijken. 

Detected events [excluding time in ramp] (waargenomen gebeurtenissen [exclusief de duur 

in ramptijd]) 

Het aantal en de index (gebeurtenissen /uur) van de waargenomen gebeurtenissen: 

obstructieve en centrale gebeurtenissen, snurken en FLR worden weergegeven. 

Diagram van het aantal waargenomen gebeurtenissen in functie van de druk. 

De details van de gedetecteerde gebeurtenissen is afhankelijk van de opties die u hebt 

gekozen in de instellingen van de analyseparameters (zie paragraaf “Selectie van de 

analyseparameters” op pagina 9). 

Leaks (lekken) 

Toont de hoge/ lage /gemiddelde waarde van de lekken die tijdens de geanalyseerde periode 

om het uur aan het masker gemeten werden en het percentage tijd dat boven de 

lekbegrenzing werd doorgebracht. 

De hieronder weergegeven afbeelding maakt het mogelijk het niveau van het lekdebiet en het 

lekbegrenzing op het masker te bekijken voor elke volledige drukwaarde. 

 

Opmerking: alle gegevens van het verslag worden berekend op basis van de op het scherm 

weergegeven gedeeltes van de curves. De gegevens van dit verslag worden dus 

gewijzigd bij gebruik van de zoom. 

 

Onderaan in het rapport verschijnt een vakje overeenkomstig de functie Exclude Invalid Zones 

(ongeldige zones uitsluiten). U heeft de mogelijkheid deze functie te activeren door met de muis 

op het vakje te klikken. De uitgesloten zones betreffen zones met een gemeten lek die de 

maximale lek overschrijdt. De activering van het uitsluiten van de zones maakt het mogelijk deze 

niet in aanmerking te nemen bij de berekening van de verslaggegevens. 
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d) Global information (Algemene informatie) 

U kunt toegang verkrijgen tot de algemene informatie door de knop te selecteren. 

 

Dit deel groepeert de volgende informatie: 

Device (apparaat): 

 type machine. De versie van de geïntegreerde software wordt tussen haakjes weergegeven. 

 serienummer dat niet gewijzigd kan worden en eigen is aan de machine. 

 aan de patiënt toegekende referentie. 

 totale inschakelduur van de machine (ON/OFF) op het moment van de configuratie. 

 totale inschakelduur van de machine (ON/OFF) op het moment van het downloaden. 

 algemene periode 

 gemiddelde inschakelduur/dag 

 totale gebruiksduur 

 gebruiksduur/dag 

 datum en uur van de configuratie van het apparaat. 

 datum en tijd waarop de geheugenkaart in het apparaat werd gestoken voor de download van 

de compliancegegevens. 

 totaal aantal sessies die door het apparaat geregistreerd zijn. 

 gemiddeld aantal sessies die door het apparaat in één dag geregistreerd zijn. 

 gedownloade sessies. 
 

Device information (apparaatgegevens) : 

Deze gegevens worden uitsluitend weergegeven als ze in de machine geprogrammeerd werden. 

 klantcode 

 naam 

 voornaam 

 specialist in slaapziektes 

 huisarts. 
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e) Settings list (lijst instellingen) 

U kunt toegang verkrijgen tot de weergegeven informatie door de knop te selecteren. 

 

De lijst houdt rekening met d dagen die in de kalender zijn geselecteerd. De diverse instellingen 

van het apparaat worden in omgekeerde chronologische volgorde weergegeven, d.w.z. vanaf de 

meest recente tot de oudste instelling. De data en de tijden komen overeen met het begin van 

de sessies waar deze nieuwe instellingen van toepassing op zijn. Bij elke aanpassing van de 

instellingen wordt de volgende informatie weergegeven: 
 

 CPAP of Auto-CPAP werking enkel op DreamStar™ Auto 

 voorgeschreven patiëntdruk enkel in CPAP-stand. 

 minimum druk enkel in Auto-CPAP modus. 

 maximum druk enkel in Auto-CPAP modus. 

 patiëntdruk in CPAP stand, verschillend van de voorgeschreven druk indien de functie 

Pressure Alter is ingeschakeld. 

 functie Pressure Alter die aan de patiënt de mogelijkheid geeft de voorgeschreven druk van 

1 cmH2O te wijzigen, deze functie is niet beschikbaar in CPAP stand. 

 drukafname: Fast (snel) of Slow (traag) enkel in Auto-CPAP stand. 

 instructie voor Flow Limitation Run: enable (ingeschakeld) of disable (uitgeschakeld), 

uitsluitend in de AutoCPAP stand. 

 max. druk voor Apneu instructie enkel in de AutoCPAP stand. 

 ramptijd in CPAP stand of latentietijd in AutoCPAP stand. 

 aangegeven comfortdruk wat de werkingsmodus ook is. 

 gebruikt patiëntcircuit. 

 functie Calibratie Comfort CC+ die geactiveerd kan worden op DreamStar™ Info / Info 

Evolve, DreamStar™ Auto / Auto Evolve. 
 

Klik op  om terug te keren naar de observaties van de patiënt. 
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Geregistreerde observatiegegevens met DreamStar™ Duo / 
DuoST, DreamStar™ Duo Evolve / DuoST Evolve 

De weergave van observatiegegevens geregistreerd met DreamStar™ Duo, DreamStar™ DuoST 

of gelijkaardig in Evolve configuratie is als volgt: 
 

 
 

Het venster bestaat uit vier delen: 

1. Identificatie van de geselecteerde patiënt 

De naam van de patiënt wordt bovenaan in het scherm vermeld. De patiënt ID en leeftijd worden 

getoond door te klikken op  rechts bovenaan op het scherm. Indien beschikbaar kunnen er 

ook overige gegevens worden weergegeven zoals het adres en het telefoonnummer van de 

patiënt, de naam van de arts(en) en zijn/hun telefoonnummer(s). U kunt aanvullende informatie 

aan de sessiegegevens toevoegen door te klikken op de knop . (opmerkingen)  

2. Analyseperiode 

Het gedeelte Analysis period (analyseperiode) geeft een beknopte compliance grafiek weer: 

Duur per dag waarin de patiënt met behulp van het masker heeft geademd, weergegeven naar 

gelang het aantal dagen. 

De x-as geeft de 24 uurs periodes weer, de y-as geeft de gebruiksduur (som van alle 

gebruiksduren van de sessies [inschakelen/stand-by]) weer. De kleur geeft de gemiddelde 

frequentiewaarde van de 24 uurs periode weer. De waarde ervan komt overeen met het 

gemiddelde van de tijdens de diverse cycli van elke sessie gemeten gemiddelde frequenties. 

Opmerking: de gemiddelde ademhalingsfrequentie (RR) wordt berekend op basis van het aantal 

cycli en niet op basis van de tijdsduur. 

Als de geregistreerde compliancegegevens een bepaald aantal dagen overschrijden, wordt er 

links onder de grafiek een Zoom knop  weergegeven. Het icoon is uitsluitend zichtbaar als de 

functie geactiveerd is. De Zoom knop stelt u in staat een gedeelte of alle sessies te raadplegen. 

1 

2 

3 

4 
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Indien u ervoor kiest een gedeelte van de sessies weer te geven, wordt er een cursor 

weergegeven en kunt u door de sessies bladeren door ofwel op de rechter en linker pijlen te 

klikken ofwel door de cursor te verplaatsen terwijl u de linker muisknop ingedrukt houdt.  

3. Nachtkalender 

De Night calendar (nachtkalender) wordt standaard in het linker gedeelte van het venster 

weergegeven, naar gelang de geselecteerde tab kunnen op deze plaats tevens de drukgrafiek of 

de gedetailleerde curves weergegeven worden. 

De nachtkalender maakt een snel overzicht mogelijk van de compliance van de patiënten tijdens 

de laatste in het geheugen opgeslagen sessies, de gemeten ademhalingsfrequentie die tussen 

tussen de 0 en 30 BPM (beats per minute) ligt zoals op de kleurenschaal weergegeven wordt.  

Vanuit deze kalender is het mogelijk een periode van 24 uur te selecteren door op de gewenste 

datum te klikken. De overeenkomstige informatie wordt vervolgens in het deel Synthesis report 

(syntheserapport) getoond.  

Indien u dubbelklikt op een sessie, wordt het venster Session (sessie) weergegeven zoals in het 

onderstaande voorbeeld: 
 

 
 

U kunt de vorige en de volgende sessie weergeven met de knoppen  en .  

Raadpleeg, voor nadere inlichtingen, de paragraaf “Weergave van de sessie in bewerking” op 

blz. 74. 

Sluit het venster door op het kruisje in de rechter bovenzijde te klikken. 
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4. Compliancegegevens 

In het rechter gedeelte wordt de, via één van de knoppen aan de linkerzijde van het venster, 

geselecteerde schermweergave afgebeeld. Door met de rechtermuisknop op een van de 3 eerste 

presentaties aan de rechterkant te klikken (syntheserapport, drukrapport, gebeurtenissen en 

lekken en rapport van gedetailleerde golfvormen), roept u het venster Analysis parameters 

(analyse parameters) op en kunt u de tools die worden aangeboden in het dialoogvenster 

gebruiken. De aan de rechterkant weergegeven waarden houden dan rekening met de gekozen 

opties. Voor meer informatie, zie paragraaf "Selectie van de analyseparameters” op pagina 9.² 

a) Synthesis report (syntheseverslag) 
De in het syntheseverslag vermelde informatie wordt standaard weergegeven of is toegankelijk 

via de knop .  

 

Bovenaan wordt de start- en einddatum van de gekozen analyseperiode in de drukgrafiek 

getoond en het aantal dagen en de duur waarin de machine een druk toepast (Device ON 

duration : inschakelduur apparaat ON). 

Compliance information (Compliance-informatie): 

 Gebruiksduur (u/d):  

(gebruiksduur [u/d])  

gemiddelde duur waarin de patiënt daadwerkelijk met behulp van 

het masker geademd heeft, uitgedrukt in het aantal uren per dag. 

 % days of usage >= 3 h/d 

: 

(% van gebruiksdagen >= 

3 u/d) 

percentage dagen wanneer de patiënt werkelijk met de machine 

geademd heeft gedurende een aantal uren dat hoger ligt dan de 

aangegeven drempelwaarde (instelbare waarde in paragraaf 

"Selectie van de analyseparameters” op pagina 9). 

 Time in ramp : 

(% of usage duration) 

(duur in ramptijd [in % van 

de gebruiksduur]) 

duur in ramptijd met het % van de gebruiksduur tussen haakjes 

aangegeven. 

 Mask disconnected: 

(ontkoppeld masker) 

duur waarin de patiënt het masker heeft afgezet. 
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Days (dagen): 

 Number of days:  

(aantal dagen) 

aantal dagen waarin de machine wel en niet gebruikt werd 

 Average of days/week:  

(gemiddeld aantal 

dagen/week) 

gemiddeld aantal dagen per week waarin de machine wel en niet 

gebruikt werd 

 Average %/period:  

(gemiddeld %/periode) 

gemiddeld % over de periode dat de machine wel en niet gebruikt 

werd. 

Durations (duur): 

 Average (gemiddeld): gemiddelde gebruiksduur op 24 uur voor de gekozen periode waarin 

de machine gewerkt heeft. 

 Min. (min.) : minimale gebruiksduur op 24 uur voor de gekozen periode waarin 

de machine gewerkt heeft. 

 Max. (max.) : maximale gebruiksduur op 24 uur voor de gekozen periode waarin 

de machine gewerkt heeft. 

Respiratory Rate (ademsnelheid): 

 % Spontaneous cycles:  

(% spontane cycli) 
Alleen weergegeven met DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve. 

 Min. (Min. ): 

 Max. (Max.): 

Minimale  gemeten frequentie over de geanalyseerde periode 

Maximale gemeten frequentie over de geanalyseerde periode.  

 Average (Gem.): Gemiddelde gemeten frequentie over de geanalyseerde periode. 

Estimated tidal volume (geschatte huidige volume) 

 Min. (Min. ): 
Waarde van het huidige minimale volume berekend over de 

geanalyseerde periode. 

 Max. (Max.): 
Waarde van het huidige maximale volume berekend over de 

geanalyseerde periode.  

 Average (Gem.): 
Waarde van het huidige gemiddelde volume berekend over de 

geanalyseerde periode. 

Detected events [including time in ramp] (waargenomen gebeurtenissen [inclusief de duur 

in ramptijd]): 

 Apnoeas + Hypopneas 

(apneus + hypopneus) : 

Index (geb./uur) en aantal waargenomen apneus en hypopneus 

tijdens de geanalyseerde periode. 

Leaks (lekken): 

 Min. (min.) : minimale waarde van de lekken die tijdens de geanalyseerde 

periode om het uur aan het masker gemeten werden. 

 Max. (max.) : maximale waarde van de lekken die tijdens de geanalyseerde 

periode om het uur aan het masker gemeten werden. 

 Average (gem.) : gemiddelde waarde van de lekken die tijdens de geanalyseerde 

periode om het uur aan het masker gemeten werden. 

Latest settings for the period (laatste instellingen van de periode) 

 Mode (modus): werkingsmodus CPAP of Bilevel. 

 EPAP (EPAP= Expiratory 

Positive Airway Pressure): 

 

positieve uitademingsdruk. 

 IPAP (IPAP= Inspiratory 

Positive Airway Pressure): 

 

positieve inademingsdruk. 

 Prescribed pressure: voorgeschreven druk in CPAP modus 

 Backup frequency  

(backup frequentie): 

beschikbaar op het apparaat DreamStar™ DuoST of DreamStar™ 

DuoST Evolve.  

 I/E ratio (I/E ratio): beschikbaar op het apparaat DreamStar™ DuoST of DreamStar™ 

DuoST Evolve. 
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 Pressure Alter (Pressure 

Alter): 

Deze functie, beschikbaar in CPAP stand, geeft de patiënt de 

mogelijkheid de voorgeschreven druk van 1 cmH2O te wijzigen.  

 Patient pressure: 

(patiëntdruk). 

op de patiënt toegepaste drukwaarde in de CPAP stand, verschillend 

van de voorgeschreven druk indien de functie Pressure Alter is 

ingeschakeld. 

 Pressure rise time (rt): 

(RT tijd druk stijg). 

druk “stijg” snelheid ingesteld door de arts om over te schakelen 

van de positieve expiratiedruk EPAP naar de positieve inspiratiedruk 

IPAP. 

 Inspiratory sensitivity: 

(inspiratie sensibiliteit) 

meetgevoeligheid van de aanvang van de inspiratiefase van de 

ademhaling. 

 Expiratory sensitivity: 

(expiratie sensibiliteit) 

meetgevoeligheid van de aanvang van de exspiratiefase van de 

ademhaling. 

 Ramp time: 

(ramptijd) 

tijd dat het apparaat, in de CPAP stand, na de eerste 5 minuten 

nodig heeft om de voorgeschreven druk te bereiken vanuit de 

comfortdruk.  

In de Bilevel stand, betreft dit de tijd dat het apparaat na de eerste 

5 minuten nodig heeft om vanuit de comfortdruk de positieve 

expiratiedruk EPAP en de positieve inspiratiedruk IPAP te bereiken.  

De maximale ramptijd wordt tussen haakjes weergegeven. 

 Comfort pressure: 

(comfortdruk) 

door het apparaat afgegeven druk bij inschakeling van de rampfunctie opdat de 
patiënt op comfortabele wijze kan inslapen. 

 Patient circuit : 

(Patiëntcircuit) 

gebruikte slang, diameter 15 mm, diameter 15 mm met reservoir, 

diameter 22 mm, diameter 22 mm met reservoir en SPECIFIEK 

(andere configuratie). 

b) Respiratory Rate graph (grafiek ademsnelheid) en Respiratory Parameters Report 
(verslag van de Ademparameters) 
U kunt toegang verkrijgen tot de in het verslag van de ademsnelheid weergegeven informatie 

door de knop te selecteren. Deze inlichtingen betreffen de in de curve van de ademsnelheid 

geselecteerde analyseperiode die vervolgens aan de linkerzijde van het venster wordt 

weergegeven. 

 

Respiratory Rate graph (grafiek ademsnelheid) 
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In de aan de linkerzijde van het scherm weergegeven grafiek, worden drie types inlichtingen 

afgebeeld: 

 Backup frequency: 

(Backup Frequentie) 

bereik van voorgeschreven backup frequentie waarin het 

DreamStar™ DuoST of DreamStar™ DuoST Evolve apparaat kan 

werken (op gele achtergrond). 

 Measured respiratory 

rate: 

(gemeten ademsnelheid) 

gemeten ademsnelheid (schuine arcering). 

 Average respiratory 

rate: 

(gemiddelde 

ademsnelheid) 

gemiddelde ademhalingssnelheid per gebruiksdag (blauwe curve). 

 

Vanuit de curve van de ademsnelheid is het mogelijk een periode van 24 uur te selecteren door 

op de gewenste datum te drukken. U kunt tevens de gehele analyseperiode selecteren. 

 

Respiratory Parameters Report (verslag van de Ademparameters) 

 

Analysis period (analyseperiode): 

Geeft de start- en einddata van de via de grafiek ademsnelheid geselecteerde analyseperiode 

alsmede het aantal dagen weer. 

Latest settings for the period (laatste instellingen van de periode): 

Toont de instellingsinformatie: CPAP of Bilevel werkingsmodus, voorgeschreven druk in CPAP 

of EPAP modus (positieve expiratiedruk) en IPAP (positieve inspiratiedruk) in Bilevel modus, 

backup frequentie en I/E rapport beschikbaar op het apparaat DreamStar™ DuoST of 

DreamStar™ DuoST Evolve, tijd dat de druk stijgt (rt), inspiratie sensibiliteit, expiratie 

sensibiliteit, ramptijd, comfortdruk en gebruikte slang. 

Respiratory Rate (ademsnelheid): 

 % spontane cycli 

 minimale / maximale en gemiddelde frequentie die tijdens de analyseperiode gemeten 

werden. 

De hieronder weergegeven diagram maakt het mogelijk het % totale gebruiksduur voor elke 

volledige waarde van de ademsnelheid te bekijken. 
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Estimated tidal volume (geschatte huidige volume) 

 minimale, maximale en gemiddelde waarden van het huidige volume berekend over de 
geanalyseerde periode. 

Het diagram hieronder geeft een beeld van het geschatte huidige volume voor elke volledige 

waarde van de ademsnelheid. 

Leaks (lekken): 

Toont de minimum, maximum en gemiddelde waarde van de lekken die tijdens de 

geanalyseerde periode om het uur aan het masker gemeten werden. 

De hieronder weergegeven afbeelding maakt het mogelijk het percentage totale 

gebruiksduur van elk lekdebietniveau aan het masker te bekijken. 

Detected events [including time in ramp] (waargenomen gebeurtenissen [inclusief de duur 

in ramptijd]): 

Aantal en index (geb. per uur) van waargenomen apneus en hypopneus op de geanalyseerde 

periode. 

 

c) Wave forms (overzicht golfvormen), Flow (stroomsnelheid) 

U kunt toegang verkrijgen tot de weergegeven curves door de knop  te selecteren. 
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Deze weergave geeft een eerst een beknopt overzicht, vervolgens een vergrootte weergave van 

de waargenomen gebeurtenissen, het gemeten lekniveau en de uitademingsfrequentie tijdens de 

registratie.  

U kunt een duur kiezen die overeenkomt met de breedte van de pagina van de vergrootte 

weergave door op het uitrolmenu  (alles) te drukken. 

 

Het bovenste gedeelte van de vergrootte weergave maakt het mogelijk de waargenomen 

gebeurtenissen, de apneus en de hypopneus te bekijken. 

 

In het middelste deel kunt u de gedetailleerde curves van het geschatte ademvolume, lekken en 

de curve van de ademfrequentie en het percentage spontane cycli weergeven. 

 

Een cursor wordt in het geselecteerde gedeelte van het scherm van de gedetailleerde curves 

getoond. De waarden worden aan de rechterzijde van de curves weergegeven en komen overeen 

met de waarden van het geschatte volume, lekken, ademfrequentie en gemeten spontane cycli 

op de X-as ter hoogte van de cursor. Als u met de linker muisknop ter hoogte van één van de 

curves klikt, verplaatst de cursor zich naar het door u aangeklikte gedeelte van de curve en 

worden de weergegeven waarden gewijzigd. 

Als u de muis over een balk laat glijden die één of meerdere gebeurtenissen in het gedeelte 

waargenomen gebeurtenissen weergeeft, wordt het bijbehorende aantal gebeurtenissen naast 

deze balk weergegeven als u op de rechter muisknop klikt. 

U kunt een portie van de curve toevoegen aan het 

rapport in de selectie opgeslagen.  

Klik op de knoppen  en  (weergave) om 

het dialoogvenster hiernaast te openen. 

Met de knop  (weergeven) kunt u op het 

scherm de portie van de curve weergeven en met de 

knop  (verwijderen) kunt u deze 

verwijderen. 

Als u gegevens verwijderd hebt, klikt u op OK om te 

bevestigen. Of u klikt op Cancel (annuleren).  

De wijzigingen van de instellingen worden weergegeven in de Settings (Instellingen) en Sessions 

(Sessies) gedeeltes. De perioden waarin een ramp werd toegepast hebben een gele achtergrond. 
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Met de knop  Flow (stroomsnelheid) kunt u het debiet aan 10 Hz weergeven.  

 

U kunt ofwel met de muis of met de linker/rechter pijltoetsen door de registratie navigeren.  

Met het uitrolmenu  of de + en - toetsen kunt u de duur van de pagina wijzigen. Het 

uitrolmenu  of de toetsen * en / wijzigen de signaalsterkte terwijl het uitrolmenu 

 of de toetsen  en  de curve verplaatsen. 

Klik op de knop  Waveforms (golfvormen) om naar het vorige scherm terug te keren. 

 

Met de knop  (pagina afdr.) in het venster Flow (stroomsnelheid) en Waveforms 

(golfvormen) kunt u het volgende dialoogvenster tonen: 

 

De twee knoppen zijn specifiek aan deze tab en maken het mogelijk de curves evenals het 

bijbehorende verslag te exporteren in de vorm van een pdf bestand en deze te printen door het 

formaat aan de beschikbare ruimte aan te passen. Uitsluitend het op het scherm zichtbare 

curvegedeelte wordt geëxporteerd of geprint. Via dit dialoogvenster kunt u alleen de curves in 

het rapport kiezen en/of het rapport na registratie weergeven. 

 

Raadpleeg voor het exporteren of printen van het volledige verslag van de compliancegegevens, 

paragraaf "Verslag van de observatieanalyse " op pagina 45. Sluit het venster door op het kruisje 

in de rechter bovenzijde te klikken. 
 

In het rechter gedeelte van het venster wordt een verslag met gedetailleerde curves getoond dat 

de volgende informatie bevat: 
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Global Information (algemene informatie) 

Geeft de informatie met betrekking tot de machine en de patiëntreferentie weer.  

Analysis period (analyseperiode) 

Geeft de start- en einddatum en de duur van de analyse weer. 

Respiratory Rate (ademsnelheid) 

De waarden van de in de analyseperiode gemeten minimale, maximale en gemiddelde 

ademsnelheid worden weergegeven. 

Het hieronder weergegeven frequentiediagram maakt het mogelijk het % totale gebruiksduur 

voor elke volledige waarde van de ademsnelheid te bekijken. 

Estimated tidal volume (geschatte huidige volume) 

Minimale, maximale en gemiddelde waarden van het huidige volume berekend over de 

geanalyseerde periode. 

Het diagram hieronder geeft een beeld van het geschatte huidige volume voor elke volledige 

waarde van de ademsnelheid. 

Detected events [including time in ramp] (waargenomen gebeurtenissen [inclusief de duur 

in ramptijd]): 

Geeft het aantal en de index (geb./uur) van de waargenomen apneus en hypopneus weer. 

Leaks (lekken) 

Toont de hoge/ lage /gemiddelde waarde van de lekken die tijdens de geanalyseerde periode 

om het uur aan het masker gemeten werden. 

De hieronder weergegeven afbeelding maakt het mogelijk het percentage totale 

gebruiksduur van elk lekdebietniveau aan het masker te bekijken. 

Percent of spontaneous cycles (percentage spontane cycli) 

Toont de minimum, maximum en gemiddelde waarden van de spontane cycli. 

 

Opmerking: alle gegevens van het verslag worden berekend op basis van de op het scherm 

weergegeven gedeeltes van de curves. De gegevens van dit verslag worden dus 

gewijzigd bij gebruik van de zoom. 
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d) Global information (Algemene informatie) 

U kunt toegang verkrijgen tot de weergegeven informatie door op de knop  te drukken en de volgende informatie 

wordt getoond: 

 

Device (apparaat): 

 type machine. De versie van de geïntegreerde software wordt tussen haakjes weergegeven. 

 serienummer dat niet gewijzigd kan worden en eigen is aan de machine. 

 aan de patiënt toegekende referentie. 

 totale inschakelduur van de machine (ON/OFF) op het moment van de configuratie. 

 totale inschakelduur van de machine (ON/OFF) op het moment van het downloaden. 

 algemene periode 

 gemiddelde inschakelsduur/dag 

 totale gebruiksduur 

 gebruiksduur/dag 

 datum en uur van de configuratie van het apparaat. 

 datum en tijd waarop de geheugenkaart in het apparaat werd gestoken voor de download van 

de compliancegegevens (downloaden). 

 totaal aantal sessies die door het apparaat geregistreerd zijn. 

 gemiddeld aantal sessies die door het apparaat in één dag geregistreerd zijn. 

 gedownloade sessies. 

Device information (Apparaatgegevens): 

Deze gegevens worden uitsluitend weergegeven als ze in de machine geprogrammeerd werden. 

 klantcode 

 achternaam 

 voornaam 

 specialist in slaapziektes. 

 huisarts 
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f) Settings list (lijst instellingen) 

U kunt toegang verkrijgen tot de weergegeven informatie door de knop  te selecteren. 

 

 
 

De lijst houdt rekening met de geselecteerde dagen in de kalender. De diverse instellingen van 

het apparaat worden in omgekeerde chronologische volgorde weergegeven, d.w.z. vanaf de 

meest recente tot de oudste instelling. De data en de tijden komen overeen met het begin van 

de sessies waar deze nieuwe instellingen van toepassing op zijn.  

 

Bij elke aanpassing van de instellingen wordt de volgende informatie weergegeven: 

 werkingsmodus CPAP of Bilevel. 

 voorgeschreven druk in enkel in CPAP modus. 

 EPAP:  Positieve expiratiedruk uitsluitend in de Bilevel stand. 

 IPAP: Positieve inspiratiedruk uitsluitend in de Bilevel stand. 

 patiëntdruk in CPAP stand, verschillend van de voorgeschreven druk indien de functie 

Pressure Alter is ingeschakeld. 

 Pressure Alter functie die aan de patiënt de mogelijkheid geeft de voorgeschreven druk van 

1 cmH2O te wijzigen. Deze functie is uitsluitend beschikbaar in de CPAP stand. 

 Tijd druk stijg (RT) snelheid ingesteld door de arts om over te schakelen van de positieve 

expiratiedruk EPAP naar de positieve inspiratiedruk IPAP.  

 meetgevoeligheid van de aanvang van de inspiratiefase van de ademhaling. 

 meetgevoeligheid van de aanvang van de exspiratiefase van de ademhaling. 

 ramptijd dat het apparaat, in de CPAP stand, na de eerste 5 minuten nodig heeft om de 

voorgeschreven druk te bereiken vanuit de comfortdruk.  

 In de Bilevel stand, betreft de ramptijd de tijd dat het apparaat na de eerste 5 minuten nodig 

heeft om vanuit de comfortdruk de positieve expiratiedruk EPAP en de positieve 

inspiratiedruk IPAP te bereiken. De maximale ramptijd wordt tussen haakjes weergegeven. 

 backup frequentie beschikbaar op DreamStar™ DuoST of DreamStar™ DuoST Evolve.  
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 I/E ratio beschikbaar op DreamStar™ DuoST of DreamStar™ DuoST Evolve in functie van de 

instellingen van de backup frequentie en de positieve inspiratiedruk IPAP en de positieve 

expiratie EPAP. 

 door het apparaat afgegeven comfortdruk in de CPAP stand bij inschakeling van de 

rampfunctie opdat de patiënt op comfortabele wijze kan inslapen.  

 gebruikt patiëntcircuit. 

Klik op  om terug te keren naar de observaties van de patiënt. 

 



 

Gebruikershandleiding DreamStar™ Analyze nl – 45   

Verslag van de observatieanalyse 

1. Afdrukken en exporteren van een verslag 

Selecteer eerst de huidige analyseperiode of de volledige analyseperiode. Het dialoogvenster 

Analysis Compliance Report (Verslag van de observatieanalyse) is toegankelijk via de knop 

. 

 

Er is een standaard observatie analyseverslag Synthesis (synthese). 

U kunt ook andere modellen van observatieverslagen aanmaken door op de knop  

(nieuw) te klikken. Er komt een regel bij in het linker gedeelte Report template (rapportmodel) 

u kunt de naam van het nieuwe model direct invoeren door erop te klikken of op de knop 

 (opnieuw benoemen) te klikken. De parameters van dit nieuwe model wordt 

standaard vastgesteld. 
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Kies vervolgens de rapportelementen in het rechterdeel Items of the selected template 

(elementen van het geselecteerde model) door het vakje links van elk element aan te vinken en 

vervolgens de analyseperiode voor alle elementen in het aangeboden uitrolmenu.  
 

Als u in de tab Waveforms (gedetailleerde curves), een portie van een curve hebt toegevoegd in 

de selectie opgeslagen, kunt u "Memorised selection" (selectie opgeslagen) kiezen in het 

uitrolmenu van het element Waveforms (curves) en/of Flow wave (debietcurve). 

 

Opmerkingen : 

 De printvolgorde van de elementen kan door de gebruiker worden ingesteld met de pijlen 

 of  om het betreffende element voor of achteruit te verschuiven. 

 De geselecteerde elementen worden in het geheugen opgeslagen om deze later opnieuw 

af te kunnen drukken. 

 

U kunt een kopie creëren van een bestaand observatierapport door op de knop  

(kopiëren) te klikken.  

 

Zo kunt u deze kopie of een bestaand voorbeeld observatierapport wijzigen door het te 

selecteren en op de knop  (rename) te klikken. Met de schermen Report template 

(rapportvoorbeeld) en Select items to print (af te drukken items selecteren) die achter elkaar 

getoond worden kunt u het verslag een nieuwe naam geven en de bestanden die u wenst af te 

drukken al dan niet selecteren.  

Het is ook mogelijk een rapportvoorbeeld te verwijderen door het te selecteren en op de knop 

 (verwijderen) te klikken. 

Het icoon  (opties) maakt het mogelijk het volgende venster met de standaard 

ingestelde printopties en pdf opties weer te geven: 

 

Naast de gedeelde instellingen met de printers kunt u tevens het volgende kiezen: 

 

1. Scale: schaal voor de gedetailleerde curves en de debietcurve. 

2. Night calendar in black and white: nachtkalender in zwart-wit. U kunt er ook voor kiezen 

pagina-einden te vermijden voro de aangegeven elementen. 

3 

2 

4 

1 
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3. Display PDF report after saving: weergave van het PDF rapport na opslaan. U kunt de 
Zoom ook standaard vastzetten bij opening van het PDF rapport 

4. Enable encryption: met deze optie kunt u de wachtwoordbescherming van het 
geëxporteerde pdf document activeren. 

Het standaard wachtwoord voor alle gegenereerde pdf documenten is SEFAM2011 (neem de 

hoofd- en kleine letters in acht), maar kan in dit dialoogvenster gewijzigd worden. 

Voer hiertoe het nieuwe wachtwoord in en bevestig uw keuze. 

LET OP 

Het wachtwoord kan gedeactiveerd worden via het aan te kruisen hokje Enable encryption (beveiliging 

activeren). De gebruiker kan beslissen deze optie wel of niet te bevestigen. 

 

Klik op OK om de nieuwe instelling te bevestigen.  

 

Een scherm waarschuwt u dat u beveiliging met wachtwoord gaat. Klik op OK om uw keuze te 

bevestigen. In dat geval vraagt het softwareprogramma uw oude wachtwoord in te voeren. 

 

 

 

 

 

Op de onderstaande knoppen voor het genereren van het PDF bestand wordt weergegeven of de 

wachtwoordoptie wel of niet geactiveerd is: 

 

Klik op OK om uw tekst te bevestigen of op Cancel om de handeling te annuleren. 

Hiervoor klikt u op het pictogram  (rapport in pdf-formaat). Het bestand kan op 

de harde schijf van uw computer worden vastgelegd. 

 

Klik op de icoon  om het rapport te printen. Het observatie analyserapport is een 

trouwe weergave van de informatie op het scherm, terwijl alleen de persoonlijke informatie van 

de patiënt die is aangevuld wordt geprint 

 

Klik op  (opslaan) om uw wijzigingen op te slaan of op Cancel om deze te annuleren 

(in dat geval worden alle printopties en pdf opties opgeslagen). 
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2. Gebruik van de exportfunctie enkel in sessies in tekstbestand 

a) Opstarten van de export  
De exportfunctie van alleen sessies in tekstformaat maakt het exporteren van gegevens mogelijk 

in de vorm van door softwareprogramma’s zoals tabelverwerkers bruikbare bestanden voor het 

analyseren van statistieken wat een andere weergave van de gegevens vereist dan de door 

DreamStar™ Analyze geboden presentatie. 

Het gegenereerde formaat van de exportbestanden bestaat uit een UNICODE formaat met de 

(niet te wijzigen ) puntkomma ' ; ' als veldscheiding. 

De naam van de geëxporteerde bestanden bestaat uit de naam van het patiëntbestand dat 

overeenkomt met een extensie die de inhoud van het bestand specificeert. 

Klik op het pictogram  Sessions only export to a text file (Export van enkel de sessies 

naar een tekstbestand) van het scherm Rapport d'Analyse de l'Observance (Verslag van de 

observatieanalyse) om de exportmodule te starten. Het dialoogvenster Save As (Opslaan als) 

wordt weergegeven, met vermelding van de naam van het bestand, het pad waar het 

aangelegde bestand wordt opgeslagen, alsmede het type bestand voorzien van de extensie.txt. 
 

 
 

LET OP 

Na de aanmaak van het bestand, raden wij u aan, alvorens het te wijzigen in de tabelverwerker, hier een 

kopie van te maken in een andere, door de gebruiker geselecteerde directory. 

b) Organisatie van het bestand 
De gegevens worden geëxporteerd in UNICODE, elke karakterteken wordt gecodeerd in 2 bytes. 

DreamStar™ Intro of DreamStar™ Intro Evolve 
De gegevens geëxporteerd met DreamStar™ Intro of DreamStar™ Intro Evolve gaan over een 

sessie en worden als volgt weergegeven: 

 Session (sessie): Nummer van de sessie 

 State (status): Status van de sessie: OK of Empty (leeg) of Invalid data (ongeldige 

data) of Checksum error (fout controlesom) 

 Date (datum): Datum van de sessie 

 Time (tijd): Tijd van de sessie 

 Duration (duur): Bedrijfsduur van de machine tijdens de sessie in uren en minuten 

 Total usage time: 

(gebruiksduur) 

Gebruikstijd tijdens de sessie in uren en minuten 

 Ramp time: 

(ramptijd) 

Ramptijd in uren en minuten 

 Patient pressure: 

(patiëntdruk). 

Patiëntdruk in mmH2O 

 Average pressure: 

(gemiddelde druk) 

Gemiddelde door de machine gemeten druk in mmH2O 
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DreamStar™ Info, DreamStar™ Info Evolve, DreamStar™ Auto of DreamStar™ Auto 
Evolve 
De gegevens geëxporteerd met DreamStar™ Info/Info Evolve en DreamStar™ Auto/Auto Evolve 

gaan over een sessie en worden als volgt weergegeven: 

 Session (sessie): Nummer van de Sessie 

 State (status): Status van de sessie: OK of Empty (leeg) of Invalid data 

(ongeldige data) of Checksum error (fout controlesom) 

 Date (datum): Datum van de sessie 

 Time (tijd): Tijd van de sessie 

 Duration (duur): Bedrijfsduur van de machine tijdens de sessie in uren en 

minuten 

 Usage (gebruik): Gebruikstijd tijdens de sessie in uren en minuten 

 Mask disconnected: 

(ontkoppeld masker) 

Tijd waarin het masker ontkoppeld werd.  

 Time in ramp : 

(duur in ramptijd) 

Duur in ramptijd in uren en minuten in de CPAP stand. 

 Average pressure: 

(gemiddelde druk) 

Gemiddelde door de machine gemeten druk in mmH2O. 

 Average leak (gemiddelde 

lekken): 

Gemiddelde lek 

 OBS Apnoeas (apneus OBS): Aantal waargenomen obstructieve apneus 

 CNT Apnoeas (CNT apneus): Aantal waargenomen centrale apneus 

 OBS Hypopnoeas (hypopneus 

OBS): 

Aantal waargenomen obstructieve hypopneus 

 Hypopneas CNT (CNT 

hypopneus): 

Aantal waargenomen centrale hypopneus  

 Snorings (snurken): Aantal “snurken”  

 FL Runs (FL Runs): Aantal Flow Limitation Runs (FLR) 

 Setting change: 

(wijziging instelling) 

Wijziging van de instelling 

 Mode (modus): CPAP of AutoCPAP stand 

 Prescribed pressure: 

(voorgeschreven druk) 

Voorgeschreven patiëntdruk in mmH2O  

 Patient pressure: 

(patiëntdruk). 

Patiëntdruk in mmH2O in CPAP stand (CPAP) 

 Min. pressure: 

(min. druk) 

Min. druk in mmH2O in AutoCPAP stand  

 Max. Pressure: 

(max. druk) 

Max. druk in mmH2O in AutoCPAP stand 

 Max pressure for command on 

Apnea: 

(Max. druk instructie voor 

Apneu) 

Max. druk instructie voor Apneu in mmH2O in de AutoCPAP 

stand 

 Command on Inspiratory Flow 

Limitation run: 

(Instructie voor Flow Limitation 

Run). 

Instructie voor Flow Limitation Run in AutoCPAP stand 

 Pressure decrease : 

(drukafname) 

Drukverlaging in AutoCPAP stand 

 Ramp time or Latency time: 

(ramptijd of latentietijd) 

Ramptijd in CPAP stand of latentietijd voor het starten van de 

AutoCPAP stand. 

 Max ramp time or Max Latency 

time: 

(max. ramptijd of max. 

latentietijd) 

Maximum ramptijd in CPAP stand of maximum latentietijd in 

AutoCPAP stand. 
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 Comfort pressure: 

(comfortdruk) 

Comfortdruk 

DreamStar™ Duo, DreamStar™ Duo Evolve, DreamStar™ DuoST of DreamStar™ 
DuoST Evolve 
De gegevens geëxporteerd met DreamStar™ Duo/Duo Evolve et DreamStar™ DuoST/DuoST 

Evolve gaan over een sessie en zijn het volgende: 

 Session (sessie): Nummer van de Sessie 

 State (status): Status van de sessie: OK of Empty (leeg) of Invalid data 

(ongeldige data) of Checksum error (fout controlesom) 

 Date (datum): Datum van de sessie 

 Time (tijd): Tijd van de sessie 

 Duration (duur): Bedrijfsduur van de machine tijdens de sessie in uren en 

minuten 

 Usage (gebruik): Gebruikstijd tijdens de sessie in uren en minuten 

 Mask disconnected: 

(ontkoppeld masker) 

Tijd waarin het masker ontkoppeld werd.  

 Time in ramp : 

(duur in ramptijd) 

Duur in ramptijd in uren en minuten in de CPAP stand. 

 Average respiratory rate: 

(gemiddelde ademsnelheid) 

Gemiddelde door de machine gemeten ademsnelheid in bpm 

 Average leak: 

(gemiddelde lekken) 

Gemiddelde lek 

 Apnoeas (apneus): Aantal apneus 

 Hypopnoeas (hypopneus): Aantal hypopneus 

 Setting change: 

(wijziging instelling) 

Wijziging van de instelling 

 Mode (modus): CPAP of Bilevel stand 

 Prescribed pressure: 

(voorgeschreven druk) 

Patiëntdruk in mmH2O in CPAP stand (CPAP) 

 Patient pressure: 

(patiëntdruk). 

Patiëntdruk in mmH2O in CPAP stand (CPAP) 

 EPAP (EPAP= Expiratory Positive 

Airway Pressure): 

Positieve expiratiedruk in mmH2O in Bilevel stand 

 IPAP (IPAP= Inspiratory Positive 

Airway Pressure) : 

Positieve inspiratiedruk in mmH2O in Bilevel stand 

 Backup frequency: 

(Backup Frequentie) 

Backup frequentie in bpm (uitsluitend voor DreamStar™ 

DuoST of DreamStar™ DuoST Evolve) 

 I/E ratio (I/E ratio): Gemiddeld I/E ratio in bpm (uitsluitend voor DreamStar™ 

DuoST of DreamStar™ DuoST Evolve) 

 Pressure rise time (rt): 

(tijd druk stijg. rt). 

Druk “stijg” snelheid in de Bilevel stand 

 Inspiratory sensitivity (Insp. 

sens.) : 

Inspiratie sensibiliteit 

 Expiratory sensitivity (Exp. 

sens.) : 

Expiratie sensibiliteit 

 Ramp time (ramptijd): Ramptijd in minuten 

 Max. Ramp time: 

(max. ramptijd) 

Maximale ramptijd in minuten 

 Comfort pressure: 

(comfortdruk) 

Comfortdruk 

 

Klik op de knop  (terug) om het verslag voor observatieanalyse te verlaten. 
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Gebruik van een geheugenkaart 

Gegevens vanaf een geheugenkaart downloaden 

De patiënt kan een geheugenkaart gebruiken om de meest recente in één van de apparaten van 

het gamma DreamStar™ of Sandman opgeslagen compliancegegevens te downloaden door de in 

de gebruiksaanwijzing voor de patiënt vermelde instructies op te volgen. 

Nadat deze gegevens zijn gedownload, zendt de patiënt u de geheugenkaart toe en kunt u de 

compliancegegevens uploaden om deze te analyseren met behulp van het softwareprogramma 

DreamStar™ Analyze. 
 

Steek de kaart in de bij het softwareprogramma geleverde geheugenkaartlezer, zoals 

aangegeven in het schema. 

 

Breng de kaartlezer vervolgens aan in een vrije USB poort van uw computer. 
 

Klik vervolgens op de knop  van het softwareprogramma . Het 

volgende scherm wordt weergegeven: 
 

 
 

Klik op de optie Download data from memory card (Gegevens van geheugenkaart 

downloaden). Tijdens het downloaden van de gegevens wordt er een animatie op het scherm 

weergegeven.  
 

Opmerking: Alle nieuwe of reeds voor het downloaden van gegevens van dit apparaat of een 

overig apparaat van de reeks DreamStar™ gebruikte geheugenkaarten kunnen 

gebruikt worden voor het downloaden van de gegevens. 
 

Om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen, is het mogelijk de kaart na iedere 

aflezing te wissen door de bijbehorende optie te activeren zoals aangegeven in de paragraaf 

"Overige functies" op blz 9. 
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Wanneer de geheugenkaart ingelezen is, verschijnt er een venster, identiek aan dat wat 

beschreven is in paragraaf "Weergave van de compliancegegevens" op pagina 16 en volgende. 

Raadpleeg dit hoofdstuk voor meer informatie over de getoonde gegevens. 

Geheugenkaart formatteren 

Met de knop  Format memory card (de geheugenkaart formatteren) kunt u de gegevens 

op de geheugenkaart wissen. Er wordt een dialoogvenster getoond dat u erop wijst dat u op het 

punt staat de gegevens te wissen: 

 

Bevestig het wissen van de gegevens door op OK te klikken, klik op Cancel (annuleren) om te 

annuleren: 

Patiëntkaart 

U kunt een geheugenkaart voorbereiden voor eenmalig gebruik van een patiënt die al in de 

software ingeschreven is (waarvoor al een observatie gebeurd is). Een koppeling van het type 

machine/serienummer beveiligt de werking. 

De patiënt moet vooraf geselecteerd zijn in de patiëntenlijst alvorens u op de optie Patient card 

(patiëntkaart) klikt.  
 

Het scherm dat getoond wordt stelt voor de volgende parameterinstellingen te definiëren 

(voorbeeld van een patiëntkaart voor een DreamStar™ DuoST): 
 

 
 

De knop  Format memory card (de geheugenkaart formatteren) heeft dezelfde functie 

als de functie die in de vorige paragraaf "Geheugenkaart formatteren" beschreven werd. 
 

Met de knop  (bewerken) in het rechterdeel van iedere instelling kunt u het 

dialoogvenster met betrekking tot de instelling van deze parameter weergeven. Dit 

dialoogscherm geeft u de mogelijkheid de instellingen van het apparaat, van het contrast van het 

beeldscherm te wijzigen, de taal en drukeenheid te kiezen. Voor meer informatie over de 
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instelling van deze parameters raadpleegt u hoofdstuk "Toegang tot de instellingen van het 

apparaat” op pagina 59. 

Als u op  (bewerken) kikt tegenover parameter Reminders (herinneringen) kunt u met 

het dialoogscherm dat verschijnt, de activeringsuitstelling voor herinneringen wijzigen.  

 

Als u een instelling wilt wijzigen, kiest u de optie New setting (nieuwe instelling) van de 

betrokken herinnering in het linker deel van het scherm en klik vervolgens op de gewenste 

periodiciteit in aantal maanden in het vakje tegenover "months" (maanden). 

LET OP 

Bij het inschakelen van het apparaat, wordt de verloopdatum van de herinnering opnieuw berekend zodra 
de kaart in het apparaat wordt aangebracht. 

 

Als u klikt op  (bewerken) tegenover parameter Time shift (tijdverschuiving), kunt u 

met het dialoogvenster dat verschijnt het aantal uren en minuten in + of in – van het tijdschema 

instellen.  

 

Klik op OK om de instelling te bevestigen of op Cancel (annuleren) om deze te annuleren. 

 

Met de functie EXT. Mode serial port (modus EXT. seriële poort) kunt u de verbinding van een 

externe module activeren of uitschakelen voor een draadloze verbinding (bijvoorbeeld 

Bluetootth) met uitzondering van DreamStar™ Intro en DreamStar™ Intro Evolve. 
 

 
 

Klik op Yes (ja) om de verbinding met de externe module te activeren of op No (nee) om ze uit 

te schakelen. Als u uw handeling wilt annuleren, klikt u op Cancel (annuleren). 
 

Met de functie First Initialization (eerste inschakeling) heeft de patiënt toegang tot de 

taalinstelling bij de eerste inschakeling. 

Telkens wanneer u een instelling gewijzigd heeft, wordt de nieuwe instelling in een middelste 

balk getoond die van kleur verandert. Als een instelling ongewijzigd blijft, toont de middelste 

balk de melding Unchanged on device (ongewijzigd op apparaat). 

U heeft de mogelijkheid de wijzigingen van de parameters ongedaan te maken door te klikken op 

 Reset settings (de parameters opnieuw instellen). De vermelding Unchanged on 

device (ongewijzigd op apparaat) wordt opnieuw in de middelste balk getoond. 
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Klik op de knop  Write on memory card (om de geheugenkaart schrijven) om de 

instellingen op de geheugenkaart te zetten. Het volgende venster met instellingen wordt 

weergegeven.  
 

 

Klik op OK om te bevestigen of op Cancel (Annuleren) indien u wenst te annuleren. De 

instellingen die op de geheugenkaart geschreven werden, worden door de software in de 

technische opmerkingen van de patiënt opgeslagen. 
 

Opmerking:  Om de instellingen op de patiëntkaart te plaatsen, moet de kaart in de 

geheugenkaartlezer ingevoerd zijn en de lezer moet in een USB-poort van de 

computer geplaatst zijn.  

Onderhoudskaart 

U kunt een geheugenkaart voor een apparaattype voorbereiden. Hiermee kunt u een 

machinepark met dezelfde instellingen configureren. 

Met de knop  Maintenance card (onderhoudskaart) heeft u toegang tot het 

dialoogscherm waarin u een apparaattype kunt selecteren: 

 

Klik op OK om uw keuze te bevestigen of op Cancel (annuleren) om deze te annuleren. 
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Het scherm dat getoond wordt stelt voor de volgende parameterinstellingen te definiëren 

(voorbeeld van een onderhoudskaart voor een DreamStar™ Auto): 
 

 
 

De knop  Format memory card (de geheugenkaart formatteren) heeft dezelfde functie 

als de functie die in de vorige paragraaf "Geheugenkaart formatteren" beschreven werd. 
 

De voorgestelde instellingen zijn dezelfde als degenen die voorgesteld zijn voor de patiëntkaart 

(voor meer informatie, zie paragraaf "Patiëntkaart"). 
 

U heeft bovendien de moeilijkheid een andere doelapparaat te kiezen door te klikken op de knop 

 (bewerken) rechts van de parameter Target device (doelapparaat). 

 

U kunt ook een onderhoudskaart programmeren voor een nieuw patiënt door te klikken op de 

knop  (bewerken) rechts van de parameter New patient (nieuwe patiënt).  

 

Er wordt een scherm getoond dat u vraagt een patiëntreferentie in te geven: 

 

Klik op OK om uw keuze te bevestigen of op Cancel (annuleren) om deze te annuleren.  
 

Telkens wanneer u een instelling gewijzigd heeft, wordt de nieuwe instelling in een middelste 

balk getoond die van kleur verandert. Als een instelling ongewijzigd blijft, toont de middelste 

balk de melding Unchanged on device (ongewijzigd op apparaat). 

U heeft de mogelijkheid de wijzigingen van de parameters ongedaan te maken door te klikken op 

 Reset settings (de parameters opnieuw instellen). De vermelding Unchanged on 

device (ongewijzigd op apparaat) wordt opnieuw in de middelste balk getoond. 
 

Klik op de knop  Write on memory card (om de geheugenkaart schrijven) om de 

instellingen op de onderhoudskaart te zetten. Het volgende venster met instellingen wordt 
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weergegeven. Klik op OK om uw te bevestigen of op Cancel (annuleren) indien u ze niet wenst 

op te slaan. 
 

Opmerking:  Om de instellingen op de onderhoudskaart te plaatsen, moet de kaart in de 

geheugenkaartlezer ingevoerd zijn en de lezer moet in een USB-poort van de 

computer geplaatst zijn.  
 

Klik op  om naar het vorige scherm terug te keren.  
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Instelling van het apparaat 

Aansluiting op het apparaat 

Het is mogelijk een computer te koppelen met een DreamStar™ Info, DreamStar™ Auto, 

DreamStar™ Duo of DreamStar™ DuoST (of gelijkaardig in Evolve configuratie) te koppelen. Het 

is ook mogelijk verbinding te maken met een apparaat uit het Sandman gamma (behalve 

Sandman Intro™). 

De USB-poort van 921600 bauds wordt standaard geselecteerd. Als u een andere seriële poort 

en een andere communicatiesnelheid wilt configureren, volgt u de instructies in paragraaf 

"Configuratie van de serieverbinding" op pagina 8 alvorens tot de verbinding over te gaan. 

Sluit vervolgens de seriële verbindingskabel als volgt aan: 

1. Zet het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond. 

2. Sluit de RS232 kabel of de USB kabel aan op de serie/USB koppelconnector van het 

apparaat. 

3. Sluit het andere uiteinde van de RS232 of USB kabel die voldoende lang is (2 m of 15 m) op 

de overeenkomstige poort van de computer aan. 

LET OP 

 Gebruik uitsluitend de bij de software geleverde seriekabels. Het gebruik van overige seriekabels kan 

het apparaat beschadigen. 

 Als de aansluiting ontkoppeld wordt keert het apparaat automatisch terug naar de startpagina. 

Beschrijving van het aansluitscherm 

Door te klikken op de knop , wordt er een venster weergegeven waarin u de informatie 

met betrekking tot de werking van het gebruikte apparaat kunt bekijken, de instellingen kunt 

uitvoeren, de geregistreerde compliancegegevens kunt uploaden en de huidige sessie of alle 

sessies kunt bekijken. 
 

 

1. Staat van het apparaat 

Het scherm geeft het door u gebruikte apparaat weer. De monitor vermeldt de staat van de 

machine, de tijd als het apparaat in de wachtstand staat of de geschatte en direct bijgewerkte 

druk in het masker, als de machine werkt.  

 

Geschatte druk in het 
masker 

1 

2 

4 

3 

Indicator werking observatie 

Werkingsindicator in AutoCPAP 
modus (DreamStar™ Auto/Auto 
Evolve) of in Bilevel stand 

(DreamStar™ Duo/Duo Evolve of 
DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve) 
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De knop inschakelen/ stand-by  werkt en stelt u in staat het apparaat in- of uit te 

schakelen.  

2. Weergegeven informatie 

De gegevens onder de afbeelding van de machine betreffen de identificatie van het apparaat en 

de instellingen: 

a) Device (apparaat): 

 Patient reference (patiëntreferentie): 

 Serial number (serienummer): 

 Version (versie) 

 Inventory number (inventarisnummer). 

 Hour counter (urenteller) 

Deze gegevens worden ongeacht het type aangesloten apparaat weergegeven. 

b) Settings (instellingen): 
De in dit gedeelte weergegeven informatie varieert naar gelang het gebruikte apparaat en de 

bijbehorende instellingen. 
 

informatie gemeenschappelijk aan alle apparaten in de CPAP stand: 

 Mode (modus): CPAP werkstand 

 Prescribed pressure (voorgeschreven druk), de ingestelde druk wordt tussen haakjes 

vermeld. 

 Ramp time (ramptijd), met de maximale ramptijd vermeld tussen haakjes 

 Comfort pressure (comfortdruk) 
 

Specifieke informatie over de apparaten in AutoCPAP stand: 

 Mode (modus): AutoCPAP werkstand (A-PAP) en de waargenomen gebeurtenissen. 

 Min. Pressure (min. druk) in cmH2O 

 Max. Pressure (max. druk) in cmH2O 

 Max. Pressure for command on Apnea (Max. druk instructie voor Apneu) in cmH2O 

 Latency time (latentie tijd), met de maximale latentietijd vermeld tussen haakjes 

 Comfort pressure (comfortdruk) 
 

Specifieke informatie over de apparaten in Bilevel stand: 

 Mode (modus): Bilevel werkstand 

 EPAP (EPAP= Expiratory Positive Airway Pressure): positieve expiratiedruk in cmH2O 

 IPAP (IPAP = Inspiratory Positive Airway Pressure): positieve inspiratiedruk in cmH2O 

 Backup frequency (Back-up frequentie), beschikbaar op de modellen DuoST of DuoST Evolve 

 I/E Ratio (I/E ratio), beschikbaar op de modellen DuoST of DuoST Evolve 

 Pressure rise time (rt) Tijd druk stijging 

 Inspiratory sensitivity (inspiratie sensibiliteit) en Expiratory sensitivity (expiratie sensibiliteit) 

 Comfort pressure (comfortdruk) wordt tevens weergegeven in de Bilevel stand 

 Ramp duration (ramptijd), met de maximale ramptijd vermeld tussen haakjes 

3. Instelknoppen van het apparaat 

In het verbindingsscherm kunt u met de zes knoppen onderaan de machine toegang krijgen tot 

de instellingen van het apparaat: 
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4. Overige functies 

De vier knoppen aan de rechterzijde van het scherm stellen u in staat de seriële poort te 

configureren, de in het apparaat geregistreerde compliancegegevens te downloaden en de 

huidige sessie of alle sessies weer te geven. 

 

Toegang tot de instellingen van het apparaat 

1. Wissen van de compliancegegevens 

Als u op de knop  (wissen van alle apparaatgegevens) klikt, wordt er een 

dialoogvenster weergegeven: 
 

  

 

 

 

 De optie Erasing sessions only (enkel de sessies wissen) wordt standaard geselecteerd. Als 

u op OK klikt, waarschuwt een bericht u dat u op het punt staat alle sessies van de machine 

te wissen. Klik op OK om te bevestigen of op Cancel om te annuleren. De sessies worden in 

dit geval gewist maar de algemene informatie, de patiëntreferentie en de instellingen blijven 
behouden. 

 

 U kunt de optie Erasing sessions and global data (Wissen sessies met reset van algemene 

gegevens) kiezen. Een bericht verwittigt u dat u op het punt staat de algemene gegevens van 

het apparaat te wissen. Klik op OK om te bevestigen of op Cancel om te annuleren. De 

sessies en de algemene gegevens worden in dit geval gewist maar de patiëntreferentie en de 
instellingen blijven behouden. 

 

 Indien u de optie New patient and complete reconfiguration of the device (nieuwe 

patiënt en volledige herconfiguratie van het apparaat) selecteert, wordt het venster Patient 
reference (patiëntreferentie) weergegeven: 

 

Knop alleen beschikbaar in geval van 
verbinding met  DreamStar™ 
Duo/Duo Evolve of DreamStar™ 
DuoST/DuoST *Evolve 
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U heeft de mogelijkheid een code aan de patiënt toe te kennen voor het apparaat met behulp 

van een alfanumerieke code met 8 karaktertekens die patiëntreferentie genoemd wordt. De 

standaard patiëntreferentie wordt gevormd door de letter R gevolgd door de 7 laatste 

karaktertekens van het serienummer (bijvoorbeeld "R8814AAA"). 
 

LET OP 

De toekenning van een nieuwe patiëntreferentie leidt tot het wissen van de in het geheugen van het 
apparaat opgeslagen gegevens, d.w.z. het wissen van de algemene sinds de laatste configuratie opgeslagen 

gegevens. Raadpleeg, voor nadere inlichtingen, de technische gebruiksaanwijzing van het apparaat. 
 

Als u een nieuwe patiëntreferentie invoert, duidt een dialoogvenster u op de wijziging en vraagt 

of u verder wilt gaan.  
 

Selecteer OK om uw keuze te bevestigen of Cancel indien u wilt annuleren. De nieuwe 

patiëntreferentie vervangt de oorspronkelijk weergegeven code. 
 

2. Patiëntgegevens 

De knop  (patiëntgegevens) maakt de weergave, de wijziging en de invoer van 

gegevens mogelijk van de patiënt waaraan apparaat werd toegekend. 

  

 

 

Vul deze gegevens naar wens aan en bevestig uw keuze via OK. Een dialoogvenster waarschuwt 

u dat u wijzigingen heeft uitgevoerd en vraagt of u verder wilt gaan. Klik op OK om te 

bevestigen of op Cancel indien u wenst te annuleren. 

3. Klantcode 

De Inventarisnummer is uitsluitend toegankelijk via de computer, het is een alfanumerieke code 

van 10 karaktertekens die exclusief toebehoort aan de machine waarin het geregistreerd is.  

De inventarisnummer kan gewijzigd worden door te klikken op de knop  

(inventarisnummer), vervolgens wordt er een dialoogvenster weergegeven: 

 

 

 

U kunt een nieuw inventarisnummer invoeren. Bevestig uw keuze via OK.  

Een dialoogvenster waarschuwt u dat u gaat om wijzigingen en vraagt of u verder wilt gaan. Klik 

op OK om te bevestigen of op Cancel indien u wenst te annuleren. 
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4. Instelling gebruiker 

Bij het klikken op de knop  (Instelling gebruiker), wordt het volgende venster 

weergegeven: 

 

In dit scherm kunt u de taal en de drukeenheid kiezen, het contrast instellen en de herinneringen 

definiëren. 

a. Taalkeuze 
Alle voor het apparaat beschikbare talen worden aangeduid met "Activated" (ingescha.) in het 

gedeelte "Language" (taal). Selecteer een taal door te klikken op het hokje "Display" 

(weergeven).  

b. Herinneringen 
Voor elk type herinnering, kunt u, per stap van 1 maand, de frequentie instellen waarmee het 

apparaat de inschakeldatum van de betreffende herinnering voor de patiënt vaststelt:  

 Filter (filter) : herinnert aan de datum waarop het filter vervangen moet worden. 

 Mask (masker): herinnert aan de vervangingsfrequentie van het masker. 

 Service (service): herinnert aan de controlefrequentie van de druk van het apparaat.  

 Memory Card (geheugenkaart): herinnert aan de frequentie waarmee de geheugenkaart 

naar u teruggezonden moet worden nadat de patiënt de gegevens vergaard heeft. 
 

Dit venster biedt u de mogelijkheid een nieuwe instelling voor elke herinnering te selecteren. 

Selecteer de herinnering door op het hokje tegenover deze herinnering te klikken en voer 

vervolgens de gewenste frequentie in maanden in het hokje tegen over "Month" (maanden) in. 

De frequentie kan afgesteld worden per stap van 1 maand tussen 1 en 60 maanden. Om de 

herinneringsfunctie uit te schakelen, vinkt u eenvoudigweg het hokje tegenover de betreffende 

herinnering uit. 

c. Drukeenheid 
Selecteer één van de weergegeven drukeenheden door ofwel op cmH2O, ofwel op hPa te klikken. 

De standaard gekozen drukeenheid is cmH2O wat overeenkomt met de druk die op een kolom 

van 1 cm water aan 4°C overeenkomt. De geselecteerde eenheid wordt tijdens het instellen van 

de druk getoond. 

Opmerking: de wijziging van de drukeenheid wijzigt uitsluitend de weergave maar niet de voor 

het apparaat ingestelde drukwaarden (de berekening van de waarden wordt naar 

gelang de geselecteerde eenheid automatisch uitgevoerd). 

d. LCD contrast  
Het contrast is standaard op 5 afgesteld, maar kan per stap van 1 tussen 0 en 10 ingesteld 

worden. De waarde kan verhoogd worden door de cursor naar rechts te verplaatsen of verlaagd 

worden door de cursor naar links te verplaatsen. 

 

Klik op OK om alle instellingen in het venster te bevestigen of op Cancel indien u deze wenst te 

annuleren. Een dialoogvenster waarschuwt u dat u wijzigingen heeft uitgevoerd en vraagt of u 

verder wilt gaan.  
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Klik op OK om alle instellingen in het venster te bevestigen of op Cancel indien u deze wenst te 

annuleren. 

5. Datum en tijd 

U kunt, via de software, toegang verkrijgen tot de klok van het apparaat door te klikken op 

 (Datum/Tijd). 

 

Als het apparaat werkt, wordt het onderstaande dialoogvenster weergegeven waarin de datum 

en de tijd van het apparaat worden weergegeven zonder dat u deze kunt wijzigen. 

 

Als het apparaat echter in “stand by” staat, kunt u via het onderstaande dialoogvenster de 

datum en de tijd wijzigen. 

 

Klik, om de datum te wijzigen, op de gewenste dag. Doorloop indien nodig de maanden met 

behulp van de knoppen aan de rechter onderzijde van het dialoogvenster. 

Plaats, om het uur en/of de minuten te wijzigen, de cursor in de hokjes hh of/en mn en wijzig de 

waarden met behulp van het toetsenbord.  

De functie PC Date/Hour (datum/tijd PC) maakt het mogelijk de tijd van het apparaat met die 

van de PC te synchroniseren. 

LET OP 

Alvorens de datum en de tijd te synchroniseren met die van de PC dient u te controleren of de instellingen 
van uw computer juist zijn. 

Klik op OK om de wijzigingen te bevestigen of op Cancel om de oorspronkelijke datum en tijd te 

behouden. 

Maakt het mogelijk de 
maanden door te lopen 

Maakt het mogelijk de 
maanden door te lopen 

Compliancewerkingsindic

ator Geschatte druk in 

het masker weergave 

van de datum en de tijd 

van het apparaat 
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6. Instellingen 

Controleer voor het uitvoeren van de instellingen via het softwareprogramma DreamStar™ 

Analyze, of de computer en het apparaat op correcte wijze met elkaar verbonden zijn.  
 

LET OP 

Controleer de datum en de tijd van de computer alvorens het apparaat te programmeren en zorg ervoor dat 
de klok van de machine de juiste tijd weergeeft. 
 

U kunt toegang tot de instellingen van het apparaat verkrijgen door te klikken op 

 (Instellingen). 

 

Het weergegeven dialoogvenster groepeert de instellingsparameters en de programmering van 4 

automatische wijzigingen van de instellingen. 
 

De vensters verschillen naar gelang het aangesloten apparaat en de bijbehorende werkstand. 
 

Tijdens het eerste gebruik of een reset, worden de standaard instellingen geprogrammeerd. In 

andere gevallen komen de weergegeven instellingen overeen met de laatst uitgevoerde 

instellingen. 
 

De waarden van de parameters worden links van de instelcursors weergegeven. De instellingen 

worden uitgevoerd door herhaaldelijk op de linker of rechter pijlen te drukken of door de cursor 

te verplaatsen terwijl u de linker muisknop ingedrukt houdt. De instelbereiken komen overeen 

met de instelbereiken van de apparaten. 
 

De knop  (standaard) maakt het mogelijk de oorspronkelijke parameters te 

resetten. 
 

Het venster van de instellingen maakt het tevens mogelijk 4 instellingen te programmeren door 

te klikken op de functie  (Programmering Instellingen), zoals uiteengezet 

in de paragraaf "Programmering van de automatische wijziging van de instellingen" op pagina 

67. 
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a. CPAP stand 
Het apparaat DreamStar™ Info werkt uitsluitend in de CPAP stand. De apparaten DreamStar™ 

Auto en DreamStar™ Auto Evolve daarentegen kunnen in CPAP of in AutoCPAP stand werken, de 

apparaten DreamStar™ Duo, DreamStar™ Duo Evolve, DreamStar™ DuoST en DreamStar™ 

DuoST Evolve kunnen in CPAP of Bilevel modus werken.  

De knop  (CPAP) aan de linker bovenzijde van het instelvenster biedt u de 

mogelijkheid het apparaat in de CPAP stand te configureren. Als u op deze knop drukt, wordt het 

volgende instelvenster weergegeven:  
 

 

Het instelvenster bestaat uit meerdere delen: 
 

Het deel Pressure (druk) maakt de instelling van de aan het einde van de ramptijd toegepaste 

druk mogelijk. De instelbare parameters zijn de volgende: 

 U heeft de mogelijkheid de stappen voor de instelling van de druk af te stellen op 0.5 cmH2O 

of 1.0 cmH2O. De instellingen worden altijd uitgevoerd met de laatst geselecteerde instelstap. 

 Daar de druk constant is, kunt u de waarde van de afgestelde druk Pressure (druk) 

uitsluitend tussen 4 cmH2O en 20 cmH2O afstellen. 

 De functie Pressure Alter stelt de patiënt in staat de voorgeschreven druk te wijzigen met 1 

cmH2O binnen een bereik van 4 tot 20 cmH2O. Deze functie is uitsluitend beschikbaar in de 

CPAP stand. 
 

Het deel Ramp (ramp) met de drukcurve naar gelang de tijd en bestemd voor de instelling van 

de rampparameters. De instelbare parameters zijn de volgende: 

 Comfort Pressure (comfortdruk) instelbaar op een waarde tussen 4 cmH2O en de 

Voorgeschreven druk. 

 Max Ramp Time (max. ramptijd) afstelbaar per stap van 5 min. binnen een bereik van 0 tot 

45 minuten. 

 Ramp Time (ramptijd), afstelbaar per stap van 5 min. binnen een bereik van 0 en de 

maximale ramptijd. 
 

In het linker deel van het scherm kunt u de functie Comfort Calibration CC+ (Calibratie 

Comfort CC+) activeren of uitschakelen. Deze functie is enkel beschikbaar op DreamStar™ 

Info/Info Evolve en DreamStar™ Auto/Auto Evolve.  

In het rechter deel van het scherm kunt u de functie Verwarmde bevochtiging blokkeren door het 

vakje Heated function blocked (verwarmfunctie geblokkeerd) aan te vinken of deze functie te 

activeren door het uit te vinken. U kunt ook de verwarmingskracht van de bevochtiger op OFF 

Functie Calibratie 

Comfort CC+ 
beschikbaar op 
DreamStar™ 
Info/Info Evolve of 
DreamStar™ Auto/ 
Auto Evolve 

Functie Pressure 
Alter enkel 
beschikbaar in 
CPAP stand 

AutoCPAP stand met 
DreamStar™ Auto/ Auto 
Evolve, of  

Bilevel modus met 
DreamStar™ Duo of 
DreamStar™ DuoST (en 
gelijkaardig in Evolve 
configuratie) 
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plaatsen of tussen 1 en 10 op een DreamStar™ apparaat, uitgerust met een reservoir (Evolve 

configuratie). Aan de andere kant kunt u de configuratie van het patiëntcircuit kiezen. 

U kunt het apparaat DreamStar™ Auto of Auto Evolve in AutoCPAP modus configureren door te 

klikken op de knop A-PAP. Het apparaat DreamStar™ Duo/Duo Evolve of DreamStar™ 

DuoST/DuoST Evolve kan geconfigureerd worden in Bilevel stand door op de betreffende knop 

te klikken.  

b. AutoCPAP stand 
De AutoCPAP werkstand is uitsluitend beschikbaar op het apparaat DreamStar™ Auto/Auto 

Evolve. 

De knop  (AutoCPAP) aan de rechter bovenzijde van het instelvenster biedt u de 

mogelijkheid het apparaat in de AutoCPAP stand te configureren. Door op deze knop te drukken 

wordt er een nieuw venster geopend: 

 

Het instelvenster bestaat uit meerdere delen: 

 

Het deel Pressure (druk) maakt het mogelijk de min. en max. drukniveaus die in de AutoCPAP 

stand aan het einde van de latentietijd toegepast worden, in te stellen. De instelbare parameters 

zijn de volgende: 

 Min Pressure (Min. druk) afstelbaar tussen 4 cmH2O en 20 cmH2O of de Max. druk.  

 Max Pressure (Max. druk) afstelbaar tussen 4 cmH2O of de min. druk en 20 cmH2O.  

 U heeft de mogelijkheid de stappen voor de instelling van de druk af te stellen op 0.5 cmH2O 

of  

1.0 cmH2O. De instellingen worden altijd uitgevoerd met de laatst geselecteerde instelstap.  
 

Het deel Latency time (latentietijd) met de drukcurve naar gelang de tijd en bestemd voor de 

instelling van de volgende parameters: 

 Comfort Pressure (comfortdruk) afstelbaar op een waarde tussen de Min. Druk en de Max. 

Druk. 

 Max latency time (max. latentietijd) afstelbaar per stap van 5 min. binnen een bereik van 0 

tot 45 minuten. 

 Latency time (latentietijd), afstelbaar per stap van 5 min binnen een bereik van 0 en de 

maximale latentie. 
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In het gedeelte Auto-CPAP parameters (AutoCPAP parameters), kunt u toegang verkrijgen tot 

de volgende parameters: 

 Speed of pressure decrease (snelheid van de drukafname). U heeft de keuze uit de snelheid 

Fast (snel) of Slow (langzaam). 

 Command on Inspiratory Flow Limitation run (Instructie voor Flow Limitation Run). Deze 

functie kan ingeschakeld worden door op het tegenoverliggende lege hokje te klikken. 

 Max pressure for command on apnoea (Max. druk instructie voor Apneu). 

De waarde van deze parameter kan ingesteld worden met behulp van de cursor op een 

waarde tussen de min. en de max. druk. Indien een apneu wordt gedetecteerd, zal er geen 

drukverhoging plaatsvinden indien de maximale apnoedruk reeds bereikt is. 
 

In het linker deel van het scherm kunt u de functie Comfort Calibration CC+ (Calibratie 

Comfort CC+) activeren of uitschakelen. Deze functie is enkel beschikbaar op DreamStar™ 

Info/Info Evolve en DreamStar™ Auto/Auto Evolve.  

 

In het rechter deel van het scherm kunt u de functie Verwarmde bevochtiging blokkeren door het 

vakje Heated function blocked (verwarmfunctie geblokkeerd) aan te vinken of deze functie te 

activeren door het uit te vinken. U kunt ook de verwarmingskracht van de bevochtiger op OFF 

plaatsen of tussen 1 en 10 op een DreamStar™ apparaat, uitgerust met een reservoir (Evolve 

configuratie). Aan de andere kant kunt u de configuratie van het patiëntcircuit kiezen. 

c. Bilevel stand 
De Bilevel werkingsmodus bestaand enkel op het apparaat DreamStar™ Duo of DreamStar™ 

DuoST (en hun equivalenten in Evolve configuratie). 

De knop  aan de rechter bovenzijde van het instelvenster biedt u de mogelijkheid het 

apparaat in de Bilevel stand te configureren. Door op deze knop te drukken wordt er een nieuw 

venster geopend: 
 

 
 

Het instelvenster bestaat uit meerdere delen: 

 

Het deel Pressure (druk) maakt de instelling van de Positieve Expiratiedruk EPAP en de 

Positieve Inspiratiedruk IPAP mogelijk. De instelbare parameters zijn de volgende: 

 EPAP (EPAP): Positieve expiratiedruk in te stellen tussen 3 en IPAP of 20 cmH2O.  

 IPAP (IPAP) positieve inspiratiedruk in te stellen tussen EPAP of 3 cmH2O en 25 cmH2O.  

 U heeft de mogelijkheid de stappen voor de instelling van de druk af te stellen op 0.5 cmH2O 

of 1.0 cmH2O. De instellingen worden altijd uitgevoerd met de laatst geselecteerde instelstap.  
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Het deel Ramp (ramp) met de drukcurve naar gelang de tijd en bestemd voor de instelling van 

de volgende parameters:  

 Comfort Pressure (comfortdruk) instelbaar op een waarde tussen 3 cmH2O en de Positieve 

Expiratiedruk EPAP. 

 Max Ramp Time (max. ramptijd) afstelbaar per stap van 5 min. binnen een bereik van 0 tot 

45 minuten. 

 Ramp Time (ramptijd), afstelbaar per stap van 5 min. binnen een bereik van 0 en de 

maximale ramptijd. 
 

In het gedeelte Bilevel parameters (Bilevel parameters), kunt u toegang verkrijgen tot de 

volgende parameters: 

 Backup Frequency (backup frequentie). Deze parameter kan afgesteld worden tussen 0 en 25 

bpm en is uitsluitend beschikbaar op DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve. 

 I/E ratio (I/E ratio). Deze parameter kan afgesteld worden tussen 1/4 en 1/0.5 en is 

uitsluitend beschikbaar op DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve. 

 Pressure rise time (rt) (tijd druk stijg): druk “stijg” snelheid ingesteld door de arts om over te 

schakelen van de positieve expiratiedruk EPAP op de positieve inspiratiedruk IPAP. 

De instelling van de druk “stijg” snelheid. kan begrensd worden naar gelang de waarden van 

de backup frequentie, de Positieve Inspiratiedruk IPAP, de Positieve Expiratiedruk EPAP en de 

I/E ratio. 

 Insp. Sensitivity. (inspiratie sensibiliteit) af te stellen tussen 1 en 10. 

 Exp. Sensitivity. (expiratie sensibiliteit) af te stellen tussen 1 en 10. 

In het rechter deel van het scherm kunt u de functie Verwarmde bevochtiging blokkeren door het 

vakje Heated function blocked (verwarmfunctie geblokkeerd) aan te vinken of deze functie te 

activeren door het uit te vinken. U kunt ook de verwarmingskracht van de bevochtiger op OFF 

plaatsen of tussen 1 en 10 op een DreamStar™ apparaat, uitgerust met een reservoir (Evolve 

configuratie). Aan de andere kant kunt u de configuratie van het patiëntcircuit kiezen. 

d. Programmering van de automatische wijziging van de instellingen 
De programmering van de 4 instellingen in het geheugen van het apparaat is identiek, ongeacht 

het gebruikte apparaat, daar de instellingen voor elke machine specifiek zijn. Klik op de knop 

Programmed Settings (Programmering Instellingen) in het venster van de Instellingen. Als u de 

instellingen wijzigt, wordt er een dialoogvenster weergegeven dat u vraagt of u deze wijzigingen 

in de machine wilt vastleggen. Klik op OK om te bevestigen of op Cancel om te annuleren. 
 

Het venster dat vervolgens wordt weergegeven vertoont de huidige instellingen en maakt het u 

mogelijk 4 wijzigingen van de instellingen, genummerd van 1 t/m 4, te programmeren. 
 

 

 

In het voorbeeld werkt het apparaat Dreamstar™ DuoST in de Bilevel stand en de instellingen 

van de inspiratie sensibiliteit en de expiratie sensibiliteit, de ramptijd, de maximale ramptijd, de 
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comfortdruk, de positieve inspiratiedruk en de positieve expiratiedruk worden vermeld evenals 

de waarde van de I/E ratio.  
 

Door op de knop Modification (Wijziging) aan de linker onderzijde van het venster te klikken, 

wordt het dialoogvenster als volgt gewijzigd: 

 

 

Door op de knop New setting (nieuwe instelling) aan de linker onderzijde van het venster te 

klikken, wordt er een nieuw venster weergegeven dat het mogelijk maakt de dag en de tijd van 

de wijziging van de instelling te selecteren. 

 

 

Om de datum te programmeren volstaat het op de gewenste datum te klikken die vervolgens 

met rood omringd wordt en de waarden van de uren en de minuten in de hokjes hh en mm in te 

voeren. Klik op OK om uw keuze te bevestigen of op Cancel (annuleren) om deze te annuleren.  
 

Het instelvenster van het gebruikte apparaat wordt opnieuw weergegeven. Wijzig de instellingen 

naar uw wens en klik op OK om de wijziging van de instelling te bevestigen of op Cancel om te 

annuleren. Het vorige venster wordt getoond, aangevuld door deze wijziging. 

 

Maakt het mogelijk de 
maanden door te lopen 

AutoCPAP stand met 
Sandman Auto™ of Bilevel 
stand met Sandman Duo™ 

of Sandman DuoST™ 
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Rechts van Modification settings N°1 (Wijzing instellingen Nr. 1), worden de 

geprogrammeerde datum en tijd weergegeven terwijl de geselecteerde instelconfiguratie 

daaronder wordt afgebeeld. U kunt de geprogrammeerde instellingen opnieuw wijzigen door op 

de knop Modification settings N°1 (Wijzing instellingen Nr. 1) te drukken. 
 

Volg, voor het programmeren van de instellingen Nr. 2 t/m Nr. 4, dezelfde procedure op als voor 

de instelling Nr. 1  
 

U kunt de laatste instelling die u geprogrammeerd heeft wissen door op de knop Delete set 

(Instelling wissen) te klikken. 
 

Klik op OK om de programmering van de instellingen te valideren (of op Cancel om deze te 

annuleren). Een venster bevestigt de programmering van de wijzigingen.  
 

De wijzigingen van de instellingen worden achtereenvolgens doorgevoerd op de 

geprogrammeerde data en tijdstippen. Opmerkingen: - 
 

Opmerkingen: 

 Bij de wijziging van een instelling verschijnt op de geprogrammeerde datum en uur wordt 

een nieuwe programmering van de instelling mogelijk. geprogrammeerd heeft, wordt een 

nieuwe programmering dus mogelijk zodra de wijziging van de instelling N. 1 plaats heeft 

gevonden. 

 De geprogrammeerde wijzigingen van de instellingen worden uitgevoerd, ongeacht de 

staat van het apparaat (wachtstand of werking). Als er een wijziging van de instelling 

doorgevoerd moet worden op een moment dat de machine niet op de stroom is 

aangesloten, zal de wijziging van de in- stelling circa één minuut na de inschakeling van 

het apparaat plaatsvinden. 

Nieuwe 
instellingen 
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Overige functies 

1. Configuratie van de seriële poort 

Met de knop  (seriële poort) kunt u de configuratie controleren en de 

communicatiesnelheid van de gebruikte seriële poort te weten komen. Het volgende venster 

wordt weergegeven: 
 

  

 

 

 

Een dialoogvenster waarschuwt u indien u wijzigingen heeft uitgevoerd en vraagt of u verder wilt 

gaan.  

 

Klik op OK om uw keuze te bevestigen of op Cancel (annuleren) om deze te annuleren. 

 

2. Gegevens via seriële verbinding downloaden 

De knop  (download compliance) stelt u in staat de in het apparaat 

geregistreerde compliancegegevens te downloaden. Het venster geeft het verloop van het 

downloaden weer: 

 

 
 

 In het geval er al een download heeft plaatsgevonden voor een geregistreerde patiënt, vraagt 

een dialoogvenster of u de gegevens aan deze patiënt wilt toevoegen. Klik op OK om te 
bevestigen. 

 

In andere gevallen wordt een dialoogvenster getoond dat u de mogelijkheid geeft een nieuwe 

patiënt aan te maken of een bestaande patiënt in de lijst te selecteren:  
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 Als u ervoor gekozen heeft een nieuwe patiënt aan te maken, verschijnt een venster New 

Patient profile (nieuw patiëntprofiel), dat u kunt vervolledigen met de informatie over de 
patiënt.  

 

 
 

Indien de gegevens van de betreffende patiënt reeds in het apparaat zijn vastgelegd, worden 

de velden "Last name" (achternaam) en "First name" (voornaam) automatisch weergegeven 

om het aanleggen van het patiëntbestand te vereenvoudigen. 

Een “Patient ID” veld stelt u in staat de door het patiëntenbeheer programma gebruikte 

patiënt ID te wijzigen. Er wordt een standaard code voorgesteld maar u kunt tevens een 

andere code invoeren. U kunt hierbij gebruik maken van de volgende karaktertekens: kleine 

en hoofdletters, cijfers alsmede “ – “ en “ _ “ 
 

Klik op OK om te bevestigen of op Cancel (annuleren) om te annuleren. 

 

LET OP 

Indien u een vooraf ingestelde lijst met patiënten ID’s wilt gebruiken om de door het 
softwareprogramma automatisch toegekende ID’s te vervangen, dient u deze lijst op zorgvuldige en 

permanente wijze te controleren om er zeker van te zijn dat er geen twee patiënten met dezelfde ID 
binnen eenzelfde patiëntensysteem voorkomen. 

 

 Indien u een bestaande patiënt in de lijst kiest, zal een bericht u waarschuwen dat het 

serienummer van de vorige patiënt verwijderd zal worden. Druk op OK.  

3. Weergave van de sessie in bewerking 

De compliancegegevens zijn uitsluitend beschikbaar vanaf het moment dat het apparaat deze 

registreert, d.w.z. na 5 minuten werking.  
 

Klik op de knop  (huidige sessie) op het aansluitscherm. 

 

Het weergegeven venster is afhankelijk van het gebruikte apparaat en groepeert de informatie 

met betrekking tot een sessie inschakelen/stand-by: 

Het venster groepeert alle informatie met betrekking tot de sessie in bewerking. De sessie wordt 

aangeduid met een nummer dat vermeld wordt bovenaan links in het dialoogvenster en dat 

overeenkomt met het chronologische nummer sinds de laatste configuratie. 

 

Compliance ON (Compliance AAN) wordt weergegeven naast het sessienummer en de 

verstrekte gegevens hebben betrekking op de sessie waarvan het vastleggen in bewerking is. Als 

er geen sessie in bewerking beschikbaar is, wordt er Compliance OFF (Compliance UIT) 

weergegeven in de koptitel van het venster dat geen curves of waarden bevat. 
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a. Met DreamStar™ Info/Info Evolve of DreamStar™ Auto/Auto Evolve 
Er verschijnt een bericht dat het opslaan van de gegevens nog niet is gestart. Vervolgens 

groepeert het venster de informatie met betrekking tot een sessie inschakelen/stand-by: 

 

Aan de linkerzijde worden de volgende gegevens weergegeven: 

Session – Compliance ON (sessie - Compliance AAN): 

 Date (Datum) en Time (Tijd): gegevens over het opslaan van de sessie in het geheugen. 

 Duration (Duur): bedrijfsduur waarin het apparaat tijdens de sessie een druk heeft 

afgegeven. 

Compliance (compliance):  

 Usage time (gebruiksduur) waarin de patiënt met het masker heeft geademd. 

 Mask disconnected (ontkoppeld masker). tijd waarin het masker ontkoppeld werd. 

 Time in ramp (duur in ramptijd) in de CPAP stand of Latency time (latentietijd) in de 

AutoCPAP stand. 

 Apnoea time (tijd in apneu): tijd doorgebracht in apneu. 

 Hypopnoea time (tijd in hypopneu): tijd doorgebracht in hypopneu. 

Pressures (druk):  

 Average pressure (gemiddelde druk): gemiddelde gemeten druk op het masker tijdens de 

sessie. 

 Average leaks (gemiddelde lekken): debiet van gemiddelde lekkage. 

Detected events (waargenomen gebeurtenissen): aantal waargenomen ademgebeurtenissen: 

 OBS Apneas (OBS apneus): aantal waargenomen en als obstructief geclassificeerde apneus 

tijdens de geanalyseerde periode. 

 CNT apnoeas (CNT apneus): aantal waargenomen apneus die als centraal geclassificeerd zijn 

tijdens de geanalyseerde periode. 

 OBS Hypopneas (OBS hypopneus): aantal waargenomen en als obstructief geclassificeerde 

hypopneus tijdens de geanalyseerde periode. 

 CNT Hypopneas (CNT hypopneus): aantal waargenomen en als centraal geclassificeerde 

hypopneus tijdens de geanalyseerde periode. 

 Snorings (snurken): Aantal waargenomen snurken tijdens de geanalyseerde periode. 

 FL Runs (FL Runs): Aantal waargenomen FLR tijdens de geanalyseerde periode. 
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Het centrale bovengedeelte Settings (Instellingen) betreft de laatste instellingen die tijdens de 

sessie gebruikt werden, het aantal wijzigingen van de instellingen tijdens de sessie wordt tussen 

haakjes weergegeven. De volgende gegevens met betrekking tot de instellingen worden 

weergegeven: 

 Mode (modus): geprogrammeerde stand tijdens de laatste instelling. Uitsluitend in de 

AutoCPAP stand worden de types gebeurtenissen waarvoor de besturing werd ingeschakeld 

als volgt weergegeven: A (A) Apneus, SNG (VA) Snurken, H Hypopneus, FL (DL) Cycli met 

Flow limitation. 

 Pressure level (ingestelde druk) in de CPAP stand of Min. Pressure (Min. druk) en Max. 

Pressure (Max. druk.) toegestaan in de AutoCPAP stand. 

 Max. press. for command on Apnea: Max. druk instructie voor Apneu in de AutoCPAP stand 

 Pressure decrease (drukafname): Fast (snel) of Slow (traag) in Auto-CPAP stand. 

 Command on Flow Limitation Run (Instructie voor Flow Limitation Run): enable 

(ingeschakeld) of disable (uitgeschakeld), uitsluitend in de AutoCPAP stand. 

 Ramp time (ramptijd) in de CPAP stand met de maximale ramptijd en de comfortdruk 

vermeld tussen haakjes of Latency time (latentietijd) in de AutoCPAP stand met de maximale 

latentietijd en de comfortdruk vermeld tussen haakjes. 

 Comfort pressure (comfortdruk), ongeacht de ingestelde stand. 

 Comfort Calibration CC+ (calibratie comfort CC+) : enabled (actief) of blocked 

(uitgeschakeld). 

 

De vier diagrammen die in het venster getoond worden na 5 werkingsminuten van de machine 

zijn: 

 % Session Duration (% duur sessie): Histogram dat het percentage van de totale duur van 

elk drukniveau tijdens de sessie weergeeft. 

 Average Leak per hour (gemiddelde lek per uur): diagram van de gemiddelde lek per uur. 

 Average pressure per hour (gemiddelde druk per uur): diagram van de gemiddelde druk per 

uur. 

 Aan de linker onderzijde, de ongecorrigeerde curves op één minuut die de gemeten druk Pr, 

de gemeten lek Lk en de waargenomen gebeurtenissen in dezelfde kleur als in de lijst 

Waargenomen gebeurtenissen. 
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b. Met DreamStar™ Duo/Duo Evolve of DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve 
Er verschijnt een bericht dat het opslaan van de gegevens nog niet is gestart en u wordt 

gevraagd of u de wachttijd tot het begin van de observatie wilt verminderen. Klik op YES (Ja) 

om te verminderen. Het venster groepeert de informatie met betrekking tot een sessie 

inschakelen/stand-by: 

 

Aan de linkerzijde worden de volgende gegevens weergegeven: 

Session – Compliance ON (sessie - Compliance AAN): 

 Date (Datum) en Time (Tijd): gegevens over het opslaan van de sessie in het geheugen. 

 Duration (Duur): bedrijfsduur waarin het apparaat tijdens de sessie een druk heeft 

afgegeven. 

Compliance (compliance):  

 Usage time (gebruiksduur): Usage time (gebruiksduur) waarin de patiënt met het masker 

heeft geademd. 

 Time with no respiratory cycle (tijd zonder ademhalingscycli): tijd waarin de patiënt zonder 

ademhalingscycli doorgebracht heeft. 

 Duration of mask disconnection (duur ontkoppeld masker): tijd doorgebracht met ontkoppeld 

masker. 

 Average Respir. Rate (gemiddelde ademsnelheid) over de gehele sessie. 

 I/E Ratio (I/E ratio), uitsluitend beschikbaar voor het apparaat DreamStar™ DuoST. 

 Average leaks (gemiddelde lek). 

 Time in ramp (duur in ramptijd). 

Detected events (waargenomen gebeurtenissen):  

 Apnoeas (apneus) aantal waargenomen apneus tijdens de geanalyseerde periode. 

 Hypopneas (hypopneus) aantal waargenomen hypopneus tijdens de geanalyseerde periode. 
 

Het centrale bovengedeelte Settings (Instellingen) betreft de laatste instellingen die tijdens de 

sessie gebruikt werden, het aantal wijzigingen van de instellingen tijdens de sessie wordt tussen 

haakjes weergegeven. De volgende gegevens met betrekking tot de instellingen worden 

weergegeven: 

 Mode (modus): Tijdens de laatste instelling geprogrammeerde CPAP of Bilevel stand.  

 Prescribed pressure (voorgeschreven druk) in de CPAP stand of EPAP (Positieve 

expiratiedruk) en IPAP (Positieve inspiratiedruk ) in de Bilevel stand. 

 Backup frequency (backup frequentie) in de Bilevel stand, met DreamStar™ DuoST/DuoST 

Evolve. 
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 I/E Ratio (I/E ratio) in de Bilevel stand met DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve. 

 Pressure rise time rt (tijd druk stijg.) in de Bilevel stand. 

 Inspiratory Sensitivity (inspiratie sensibiliteit). 

 Expiratory Sensitivity (expiratie sensibiliteit). 

 Comfort pressure (comfortdruk), ongeacht de ingestelde stand. 

 Ramp duration (ramptijd) met de maximale ramptijd vermeld tussen haakjes 
 

De vijf diagrammen die in het venster getoond worden na 5 werkingsminuten van de machine 

zijn: 

 Onderaan links, de ongecorrigeerde curves op een minuut die de gemeten frequentie 

Frq, het percentage spontane cycli C. Sp., de gemeten lek LK en het geschatte volume tonen. 

 In het midden, Percent of Spontaneous Cycles per Hour (% spontane cycli per uur). 

 In het rechter deel de histogrammen die het percentage van de tijd per sessie op elke 

frequentieniveau, het gemiddelde lek en de gemiddelde ademfrequentie voor elk uur van de 

sessie weergeven  
 

Klik op de knop  (annuleren) om de huidige sessie te verlaten. 

4. Weergave van de curves in real time  

Met deze functie kunt u met DreamStar™ Duo / Duo Evolve et DreamStar ™ DuoST / DuoST 

Evolve de real time van de ademfrequentie curves, de druk, het debiet en lekken weergeven 

in de vorm van een compacte weergave en vervolgens in een vergrote weergave.  

 

 

 

Met de knop  kunt u de bewegingsnelheid van de compacte curves verhogen of 

verlagen. 
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5. Gegevens over alle sessies  

Keer terug naar het hoofdscherm voor verbinding met de machine door te klikken op .  

U kunt toegang krijgen tot alle geregistreerde sessies door te klikken op de knop 

 (alle sessies). Er wordt een venster weergegeven waarin de gegevens met 

betrekking tot de laatste sessie inschakelen/stand-by gegroepeerd zijn (voor een DreamStar™ 

DuoST apparaat in het gegeven voorbeeld): 

 

Dit venster biedt u de mogelijkheid de gegevens met betrekking tot elke sessie weer te geven 

met behulp van de linker  en rechter  scrolltoetsen .  

De sessie wordt geïdentificeerd via het in de titel van het dialoogvenster vermelde nummer en 

geeft de compliancegegevens en de curves weer beschreven in de paragraaf " op de vorige 

pagina's. Met de knop  (export) kunt u de sessies in tekstformaat exporteren. Voor meer 

informatie, raadpleeg paragraaf ".Gebruik van de exportfunctie enkel in sessies in tekstbestand" 

op pagina 47. 

Klik op de knop  (annuleren) om de weergave van alle sessies te verlaten. 
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Wettelijke voorschriften 

De software DreamStar™ Analyze is conform de volgende normen: 

 IEC 60601-1-4 :1999: Elektromedische apparaten/Medical electrical equipment - Deel 1-4: 

algemene veiligheidsregels - Secundaire normen: Programmeerbare elektromedische 

apparaten / deel 1-4: General requirements for safety - Collateral standard : Programmable 

electrical medical systems. 

 IEC 60601-1-6 :2004 Elektromedische apparaten / Medical electrical equipement - Deel 1: 

Algemene vereisten voor basisveiligheid en essentiële prestaties - Secundaire norm: 

Gebruiksgeschiktheid / Deel 1: General requirements for basic safety and essential 

performance - Collateral Standard: Usability. 

 Richtlijn 93/42/CEE van de Raad voor medische apparaten. 

 

De aan dit medische hulpmiddel verbonden risico’s en met name het algehele restrisico werden 

geëvalueerd overeenkomstig de norm ISO 14971:2007 (Medische apparaten / Medical devices - 

Toepassing van het risicobeheer op medische apparaten - Application of risk management to 

medical devices). 
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DreamStar™ Analyze voldoet aan de Richtlijn 93/42/CEE voor medische 

apparaten. 
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Woordenlijst 

Backup frequency (Backup Frequentie) 

Als het apparaat DreamStar™ DuoST of DreamStar™ DuoST Evolve geen 

ademhalingscyclus bij de patiënt waarneemt of indien de spontane 

ademsnelheid van de patiënt onder de voorgeschreven waarde van de 

backup frequentie valt, wijzigt het apparaat het drukniveau naar gelang de 

I/E ratio en de ingestelde backup frequentie. 

 

Comfort Calibration + (Calibratie Comfort +) 

Als deze geactiveerd is door de dokter of de Thuiszorgleverancier, is de 

functie Calibratie Comfort + (C.C.+) aanwezig op DreamStar™ Info, 

DreamStar™ Info Evolve, DreamStar™ Auto et DreamStar™ Auto Evolve. 

Het tracht de behandelingsdruk tijdens de inademing te verhogen en tijdens 

de uitademing te verlagen om de ademhaling comfortabeler te maken 

tijdens de behandeling. 

 

Comfort pressure (comfortdruk) 

Door het apparaat afgegeven druk bij inschakeling van de rampfunctie 

opdat de patiënt op comfortabele wijze kan inslapen. 

Op het toestel DreamStar™ Auto of DreamStar™ Auto Evolve in Auto-CPAP 

stand wordt de druk teruggebracht naar deze comfortdruk of naar de 

minimum druk (indien comfortdruk < minimum druk) tijdens een 

afwezigheid van detectie van een ademhalingscyclus langer dan 2 minuten 

of tijdens een detectie van hoge druk. 

 

EPAP = Expiratory Positive Airway Pressure (Positieve expiratiedruk) 

Voorgeschreven lage drukniveau voor expiratie. 

 

Expiratory sensitivity (expiratie sensibiliteit). 

Waarnemingssensibiliteit van het begin van de expiratiefase van de 

ademhaling op de DreamStar™ apparaten die twee niveaus druk leveren. 
 

Hour counter (urenteller) 

Tijd waarin het apparaat ingeschakeld werd (in-/uitschakeling). 

 

I/E ratio (I/E ratio) 

Ratio tussen de inspiratietijd en de expiratietijd, als het apparaat 

DreamStar™ DuoST of DuoST Evolve met de backup frequentie werkt. 

 

IFL (LID) 

Inspiratory Flow Limitation. 

 

Inspiratory sensitivity (inspiratie sensibiliteit). 

Waarnemingssensibiliteit van het begin van de inspiratiefase van de 

ademhaling op de DreamStar™ apparaten die twee niveaus druk leveren. 

 

IPAP = Inspiratory Positive Airway Pressure (Positieve inspiratiedruk) 

Voorgeschreven hoge drukniveau voor inspiratie. 

 

Max. Pressure (max. druk) 

Max. drukwaarde die het apparaat DreamStar™ Auto of Auto Evolve in de 

AutoCPAP stand kan afgeven. 

 

Max Pressure for command on Apnoea (Max. druk instructie voor Apneu) 

Max. druk op het apparaat DreamStar™ Auto of Auto Evolve waarboven 

geen enkele drukverhoging zal worden toegepast na de waarneming van 

een apneu in de AutoCPAP stand. 
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Max Ramp Time (max. ramptijd) : 

Dit maakt het de Thuiszorgleverancier mogelijk de max. ramptijd te 

beperken die door de patiënt ingesteld kan worden bij gebruik van de 

rampfunctie in de CPAP en Bilevel stand.  

 

Min. Pressure (min. druk) 

Min. drukwaarde die het apparaat DreamStar™ Auto of Auto Evolve in de 

AutoCPAP stand kan afgeven. 

 

Mode (modus) 

CPAP of AutoCPAP werkingsmodus op DreamStar™ Auto/AutoEvolve of in 

Bilevel stand op DreamStar™ Duo/Duo Evolve en DreamStar™ 

DuoST/DuoST Evolve. 

 

Patient Reference (patiëntreferentie) 

Aan de patiënt toegekende code. 

 

Prescribed Pressure (voorgeschreven druk) 

Aan de patiënt voorgeschreven druk in CPAP stand. 

 

Pressure Alter 

Mogelijkheid voor de patiënt om de voorgeschreven druk van 1 cmH2O, 

enkel in CPAP modus te wijzigen. 

 

Pressure rise time (rt) (“stijg” snelheid ) 

Druk “stijg” snelheid ingesteld door de arts om over te schakelen van de 

positieve expiratiedruk EPAP naar de positieve inspiratiedruk IPAP op de 

apparaten van het DreamStar™ gamma die twee drukniveaus leveren. 

 

Ramp Time (ramptijd) 

In alle apparaten in de CPAP stand, betreft dit de tijd dat het apparaat na de 

eerste 5 minuten nodig heeft om vanuit de comfortdruk de voorgeschreven 

druk te bereiken. 

Op het apparaat DreamStar™ Duo/Duo Evolve, of DreamStar™ 

DuoST/DuoST Evolve in de Bilevel stand, betreft dit de tijd dat het apparaat 

na de eerste 5 minuten nodig heeft om vanuit de comfortdruk de positieve 

expiratiedruk EPAP en de positieve inspiratiedruk IPAP te bereiken. 

 

Latency time (latentietijd) 

Op DreamStar™ Auto of DreamStar™ Auto Evolve in AutoCPAP stand, is het 

de tijd die nodig is voor het apparaat (na de eerste 5 minuten) om de 

AutoCPAP functie te activeren terwijl de rampfunctie geactiveerd is. 

 

Reminder (herinnering) 

Het apparaat van de reeks DreamStar™ of Sandman beschikt over een 

herinneringsfunctie voor de patiënt om hem/haar te herinneren aan 

belangrijke punten zoals het vervangen van het filter of het masker, de 

controle van het apparaat of de download en upload van de 

compliancegegevens op de geheugenkaart. 

 

Session (sessie) 

Periode waarin de gegevens in het geheugen worden geregistreerd tussen 

het inschakelen van het apparaat en het overschakelen op stand-by. Een 

sessie wordt geregistreerd als het apparaat meer dan 5 minuten zonder 

onderbreking ingeschakeld blijft. 

 

Total Usage Time (totale gebruiksduur) 

Tijd waarin de patiënt daadwerkelijk met behulp van het masker heeft 

geademd. 
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