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Antes de empezar

Lea atentamente este manual antes de utilizar el programa DreamStar™
Analyze con un aparato de la gama DreamStar™ o Sandman.

Presentacion del programa

DreamStar™ Analyze es un programa que puede utilizarse con los aparatos de la gama
DreamsStar™ destinados al tratamiento de pacientes que padecen sindrome de apnea del suefio.
También puede utilizarse con los aparatos de la gama Sandman.

Es indispensable comprender el funcionamiento del programa antes de usarlo con los aparatos
DreamStar™ Intro, DreamStar™ Info y DreamStar™ Auto, DreamStar™ Duo y DreamStar™
DuoST vy sus equivalentes en configuracidon Evolve, asi como con los aparatos equivalentes de la
gama Sandman.

Al iniciar el programa, éste reconoce automaticamente el aparato al que va conectado.

En caso de cualquier duda relacionada con el uso de este programa, pongase en contacto con la
agencia técnica cuya direccién figura al comienzo del manual.

El programa DreamStar™ Analyze es ergondomico y mediante el uso de botones y de iconos,
permite:

e visualizar e imprimir los datos de cumplimiento y de presién memorizados en el aparato,
descargandolos mediante un acceso de red, conexién directa (> 365 sesiones de 8 horas con
DreamStar™ Info, DreamStar™ Auto, DreamStar™ Duo o DreamStar™ DuoST y en
configuracion Evolve), o mediante tarjeta de memoria (alrededor de 600 sesiones de puesta
en marcha/vigilia para DreamStar™ Intro, unas 40 sesiones de 8 horas para DreamStar™
Info, DreamStar™ Auto, DreamStar™ Duo o DreamStar™ DuoST y equivalentes en
configuracion Evolve).

e visualizar e imprimir los datos de cumplimiento de una sesién, asi como el flujo real del
paciente durante las Ultimas 16 horas de uso (salvo con DreamStar™ Intro y DreamStar™
Intro Evolve).

e configurar los ajustes de los aparatos mediante conexiéon directa por cable (salvo
DreamStar™ Intro y DreamStar™ Intro Evolve) o mediante tarjeta de memoria, gestionar
una lista de pacientes para que puedan acceder directamente a los datos nominativos tales
como: informacién personal, informacion sobre el dispositivo usado e historial de los datos de
cumplimiento.

e editar un informe de cumplimiento (en formato PDF compatible con Acrobat Reader o ASCII)
destinado al médico y al responsable de cuidados a domicilio, que luego podra ser enviado
por correo electrénico, y/o exportar datos a programas de tipo hoja de calculo.

Los manuales de uso del programa DreamStar™ Analyze se entregan en formato PDF en el CD-
ROM de instalacién del programa, pero si lo desea, puede solicitar una copia impresa de los
manuales.

En el manual de uso, las capturas de pantalla estan todas en inglés y se refieren al uso del
programa con los aparatos DreamStar™ (salvo modelos Intro). Las paginas de las pantallas que
se muestran en el programa estan traducidas a todos los idiomas disponibles y podran diferir de
las del manual que solo se ofrecen a modo de ejemplo. Las traducciones aparecen entre
paréntesis al lado de los menuUs y de la informacidn presentada en inglés.

Observaciones:

e Cuando el texto que aparece en las paginas de pantalla no esta traducido localmente en el
manual, suele referirse a detalles: consulte las pantallas correspondientes visualizadas en
el idioma seleccionado.

e Las fechas mostradas por el aparato tienen el formato dia/mes/aino (DD/MM/AAAA).
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Indicaciones de uso

En este manual significa que existe peligro de lesion o de accidente

|  PrRecAaucioN | :
para el paciente.

El programa DreamStar™ Analyze sdlo es una ayuda para el analisis de los datos de cumplimiento y en
ningun caso constituye un diagndstico automatico.

Significa en este manual que existe la posibilidad de dafos para el

ATENCION I programa o el material utilizado.

e El programa DreamStar™ Analyze solo puede utilizarse con los aparatos de la gama DreamStar™ y de
la gama Sandman.

e El programa solo se puede conectar a un aparato a la vez y muestra Unicamente los datos de
cumplimiento de un dispositivo a la vez.

e Antes de utilizar el programa DreamStar™ Analyze con uno de los aparatos DreamStar™ o Sandman,
debe informarse de las indicaciones de seguridad relativas al aparato correspondiente, indicadas en el
manual del paciente y en el manual destinado al médico y al responsable de servicios a domicilio.

e Se recomienda usar regularmente un antivirus en el ordenador en el que esta instalado el programa.
Es recomendable conservar una copia de seguridad del programa.

Observaciones:

e Lea el procedimiento de instalacién que se suministra con el CD-ROM antes de llevarlo a
cabo, asi como las precauciones necesarias para el almacenamiento de este CD-ROM.

e Este programa requiere Acrobat Reader para visualizar los informes. En la carpeta
\ADOBE del CD-ROM se encuentra disponible una version en inglés.

Equipamiento estandar

El programa DreamStar™ Analyze se entrega con un kit clinico que incluye los siguientes
elementos:

e un CD-ROM de instalacion (disponible por separado).

Ademas del programa, este CD-ROM incluye la ultima version del programa, los manuales de
uso en cada uno de los idiomas y en formato «.pdf», asi como la version 8 en inglés del
programa Adobe® Acrobat® Reader (programa de distribucién libre).

e un lector de tarjeta de memoria.

e un cable de conexién mini USB entre el PC y el dispositivo de 2 m de largo que permite la
conexion de los aparatos (salvo DreamStar™ Intro y DreamStar™ Intro Evolve).

Puede pedir opcionalmente un cable RS 232 / mini USB entre el PC y el dispositivo de 2 m o de
15 m de largo que permite la conexion de los aparatos DreamStar™ (salvo modelos Intro) o un
cable de conexién RS232 / USB entre el PC y el dispositivo de 2 m o de 15 m de largo que
permite la conexion de los aparatos Sandman (salvo Sandman Intro™).

[ ATENCION |

e Compruebe que el embalaje esté completo cuando reciba el aparato.
e Compruebe que el CD-ROM y el lector de tarjeta de memoria no estén danados.

La protecciéon del acceso a los datos se realiza mediante la gestién de los perfiles de usuarios de
Windows®. Por tanto, se recomienda activar esta gestion para garantizar la confidencialidad de la
informacién.
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Inicio del programa

4

Dreamn3tar™

Para utilizar el programa, basta con hacer doble clic sobre el acceso directo L **= | del programa
del escritorio o con seleccionar «Todos los programas», y luego DreamStar™ Analyse en el menu
«Inicio» de su ordenador.

La seleccion del idioma se hace durante el primer uso, tras la instalaciéon de la aplicacion. Para
seleccionarlo, por favor, consulte las instrucciones del parrafo «Seleccién del idioma» en la

pagina 8.

Aparece la pantalla de inicio que permite el acceso a las funciones del programa.

Descripcion de la pantalla de inicio

654

47 Dr:am! tar™ Analyze 2...

1

0l ¥ e

DreamStar Analyze

SEFAM

Esta pantalla permite acceder principalmente a las siguientes funciones:

1.

6.

visualizacion de la lista de pacientes y del historial de sus datos,
visualizacion de los datos de cumplimiento de un paciente y apertura de un
archivo de paciente que contiene los datos almacenados relativos al
tratamiento.

operaciéon de descarga de los datos almacenados en una tarjeta de
memoria, formateo de una tarjeta de memoria, programacién de una
tarjeta del paciente o de una tarjeta de servicio.

conexion en serie entre el dispositivo y el programa mediante un cable
RS232 o un cable mini USB. Esta funcién no se encuentra disponible con
DreamStar™ Intro o DreamStar™ Intro Evolve.

version del programa y manual de uso del programa.

volver a la pagina anterior segun la jerarquia de los menus del programa.

uso de las herramientas de configuracion del programa: seleccién del
idioma, del puerto en serie...

Puede salir del programa con el botén o el mend Cerrar de Windows®.
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Propiedades del programa

Puede acceder a la version del programa pulsando el botén @ Aparece la siguiente ventana:

M
DreamStar“Analyze
% Version i«
€ 0459
Software complies with 93/42/EEC Directive
Management of devices

designed for treating obstructive sleep apnea
MANUFACTURER MANUFACTURING PLANT
SEFAM SEFAM
144 AY CHARLES DE GAULLE 10 ALLEE PELLETIER DOISY
92200 NEUILLY SUR SEINE 54600 VILLERS-LES-MANCY
FRANCE FRANCE

User Manual | Close

* version del programa

Acceda al manual de uso del programa pulsando el botén User manual (manual de usuario) que
aparece entonces en el idioma seleccionado.

Pulse Close (cerrar) para salir de la ventana.
Configuracion del programa

G
Puede configurar el programa pulsando el botdn L. ¥ Aparece la pantalla Configuration
(configuracion) en la que puede acceder a diferentes opciones (idioma, puerto en serie, unidades
de peso y de estatura...).

o

.5 Configuration
L
— o=
B
— E Language
P Serial Port

=120
E £ Units : Weight/Size

e Analysis parameters
General
[J H Provider logo

[
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1. Seleccion del idioma

Seleccione Language (idioma). Aparece una ventana en la que puede elegir el idioma pulsando
el botén correspondiente con independencia del idioma seleccionado para el dispositivo. El idioma
seleccionado aparece entonces en el encabezado. Solo se visualizan los botones correspondientes
a los idiomas disponibles en la versidon del programa. En la pagina de pantalla que se muestra a
continuacion se observa un listado de todos los idiomas disponibles.

£0/5 Language : English
nglish(UK)  jelemm Suomi ols
ans -
I l Frang :: Svensk Magyar
E Deutsch EI= Norsk -. Eestina
=

Il =~ 4 Dansk Tarks
&: Espaiiol Hederlands EAANVIKG
Portug 5 English(U.S.) l ® B

Pulse @ para salir de la ventana.

2. Configuracion del enlace en serie

La opcion Serial Port (puerto en serie) se puede utilizar con todos los aparatos de la gama
DreamStar™ y Sandman, a excepcion de DreamStar™ Intro, DreamStar™ Intro Evolve y
Sandman Intro™. El cuadro de didlogo que aparece permite seleccionar el modo de conexion de
enlace en serie, configurar el puerto y la velocidad de comunicacion:

Serial link setup

Part Speed

" Rsz3z [ | [ =1
Part Speed

i | =l E
...... Speed

 Us8; 321500 -

0K Cancel |

Puede elegir un puerto RS232 y ajustar una velocidad programada entre 1 200 y 38 400 baudios,
la velocidad programada a 9 600 baudios corresponde a la velocidad al conectar el dispositivo.

Puede elegir un puerto para una conexion EXT. con una velocidad programada a 115 200
baudios.

También puede elegir una conexién USB y ajustar una velocidad programada entre 38 400
baudios y 921 600 baudios. Se recomienda funcionar con la velocidad mas elevada, salvo en
caso de problema de conexién. El puerto USB a 921 600 baudios esta seleccionado por defecto.

Pulse OK para confirmar su eleccién o Cancel (cancelar) para cancelarla.

3. Seleccidon de launidad de estaturay peso

Puede elegir las unidades de estatura y peso pulsando Units: Weight/Size (unidades:
peso/estatura). Aparece la siguiente ventana.

Please choose units for size and weight
& kgt
inllb

Pulse OK después de seleccionar las unidades cm/kg o in/lb o Cancel (cancelar) para cancelar.
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4. Seleccion de los parametros de analisis

Pulsando Analysis parameters (parametros de analisis), se abre el siguiente cuadro de dialogo:

Analysis parameters

% days of usage |3 hour(s)
Pressure efficient more than ,90— % of time

Respiratory events and AHL

" Excluding time in ramp

{+ Including time in ramp

Events in Synthesis and Pressure reports

W Ex

™ Exdude central aproeas

Ewents index by pressure level Graph

[v Wiewing snorings and FL Runs

O Canrel

Puede modificar:

% days of usage (% de dias de uso). Se trata del umbral que permite calcular el porcentaje
de dias de uso; se define en niumero de horas por dia y su valor por defecto es de 3
horas/dia.

Pressure efficient more than 90 % of time (presion eficaz mas del 90% del tiempo). Se trata
del umbral que permite calcular la presidon eficaz; se define en porcentaje del tiempo y su
valor por defecto es del 90%.

Mediante este cuadro de didlogo también puede seleccionar:

la visualizacién de los eventos respiratorios detectados y los indices de Apneas/Hipopneas
(AHI) calculados, teniendo en cuenta o no el tiempo transcurrido en funcién de rampa (en
modo CPAP) o en latencia (en modo AutoCPAP).

la visualizacién de los eventos detectados en los informes de Sintesis y de Presién,
excluyendo las hipopneas centrales y/o las apneas centrales (solamente con los aparatos
DreamStar™ Info y DreamStar™ Auto).

la visualizacidon de los ronquidos y de los Runs de LFI en el grafico de los indices de eventos
por presion.

Confirme su elecciéon con OK o pulse Cancel (cancelar) si quiere cancelarla.

5. Otras funciones

Si pulsa General (general), se abre el siguiente cuadro de didlogo:

Settings screen

[ Propose to print values in device settings screen:

Actions after download (Direct link)

{+ Never erase device sessions

" sk before erase device sessions
A

Actions after download (Memory Card)

& Mewer erase memory card data

" Ask before erase memory card data

AN

0K | Caniel |

Settings screen (pantalla de ajustes) le permite imprimir los valores de ajustes visualizados
en la pantalla de ajustes del dispositivo.

Actions after download [Direct link] (acciones después de descargar c [conexidn directa]) y
Actions after download [Memory Card] (acciones tras la descargar [tarjeta de memoria]) le
permiten seleccionar o no la eliminacion de las sesiones tras su descarga.
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Confirme su eleccidon con OK o pulse Cancel si quiere cancelarla.

6. Introduccion del logotipo del Responsable de servicios a domicilio

La opcion Provider logo (logo de proveedor de servicios a domicilio) muestra un cuadro de
didlogo en el que puede elegir un archivo de imagen y texto que apareceran como logotipo en los
informes PDF. Pulse Browse (examinar) para seleccionar el archivo. Del mismo modo, pulse
Erase (borrar) para eliminar el logo.

Description of the pravider

Mention here text and picture to be displayed on screen and prints

Provider logo Browse...

Erase

0

MName | |

Address |

oK | Cancel |

Confirme su eleccion con OK o pulse Cancel (cancelar) si quiere cancelarla.
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Gestion de los pacientes

Lista de los pacientes
.
Pulse el botdn -—I/y para que aparezca la ventana List of Patients (lista de pacientes) en
la que se muestra una lista de todos los pacientes de los cuales el programa dispone alguna

informacién (informacién personal, informacion acerca del equipamiento utilizado y datos de
cumplimiento).

NAME1  Firstname 1 o Modify Delete Notes [5] Trestment History ‘
iiLast name First name Date of Birth Device Serial number : B
| NAME 1 First name 1 22/03/1970 DreamStar™ Auto VER: AD19901 .. | -°
| NAME 2 Firit name 2 12/01/1955 DreamStar™ DuoST  longDDst (A
| NAME 3 First name 3 04/07/1947 DreamStar™ Auto LongIa g
| NAME 4 First name 4 DreamStar™ Auto TESTYANN e Ca rpeta de
| NAME 5 First name 5 01/01/1948 DreamStar™ Intro 01234567899910234., | © |
- oS
i
3
K
¥
M
N
o
P
o
R
T
u
W
Displaying patients 1-5 of § b ’ B ‘;A y c;‘ .
[d List of deleted patients
[.d Impart of patient files
.d Export of patient files

El icono situado en la parte superior derecha le permite acceder a la carpeta de los pacientes. Por
defecto, se encuentra en la carpeta de instalacién del programa, pero la ventana que aparece al
pulsar el icono le da la posibilidad de seleccionar otra carpeta que contenga los expedientes de
los pacientes.

Puede desplazarse por la lista hacia delante y hacia detras utilizando los botones ™ y “# y puede
colocarse al principio de la lista pulsando ¥¢ y al final de la lista pulsando P¥,

La lista de los pacientes puede ordenarse por orden alfabético seleccionando la letra del alfabeto
correspondiente situada a la derecha; solamente se mostraran los nombres que comiencen por
esta letra.

Puede buscar un paciente determinado escribiendo las primeras letras de su nombre en la casilla

Search (busqueda) y después pulsando el botén de la lupa 4. En la pantalla apareceran
entonces todos los pacientes que tengan ese nombre.

Si quiere volver a la lista completa, pulse el botdn (mostrar todo) que aparece en
la parte superior derecha de la lista de los pacientes.

Informacion del paciente

1. Visualizacion de la informacion

Puede seleccionar un paciente determinado resaltando su nombre. EIl nombre del paciente
aparece en la parte superior de la ventana y puede consultar o modificar la informacién guardada

. . . O T . P I
relativa a ese paciente (apellidos, nhombre, datos, médico...) pulsando el icono & Madify

(modificar) que aparece en la parte superior de la lista de los pacientes.
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Last name ALBUANDER Date of Birth  [or 1-1as8 = siee [

laiden Name ender | <Unknown> - o
Cioktozag  M2iden N Gend [ =] Weisht ra
Firstname | oaid ortolsots ] 5%
Middle Name Patient ID PATO0000005
Home Address Address Wark/Other
Address Address 2
Phone 0463101010 Cell Phone Phone 2 Cell Phone 2
Second praciitioner Third practiioner

Name Phane

Email
web

Desde la ventana Patient personal information (informacién personal del paciente) que
aparece, puede afadir, modificar o borrar la informacién relativa al paciente desplazandose por
los diferentes campos con el tabulador de su teclado.

Click to add

Puede afiadir una foto, pulsando (pulsar para afiadir) en la parte superior izquierda de la
ventana. En ese caso, aparece el cuadro de didlogo Open (abrir) que le permite seleccionar un
archivo de imagen (bmp, jpeg o gif) que se copiara en la carpeta del paciente seleccionado.

Por otra parte, cuando haya introducido el nombre del médico, puede acceder a la lista de
perfiles de los médicos almacenados en el disco duro de su ordenador mediante el botén &3
situado a la derecha del campo de introduccion. Si selecciona un médico, toda la informacion
relativa a ese medico (especialidad, hospital, direccion, correo electrénico, fax...) se toma
entonces de la informacion sobre el paciente pulsando OK. Esta lista se enriquece
automaticamente en cuanto se introduce un nuevo médico en un perfil de paciente.

-
B Save data

Pulse el botén (guardar datos) una vez realizadas las modificaciones. Se abrira
una ventana que le preguntara si desea confirmar los cambios. Pulse OK para confirmar o
Cancel para cancelar.

2. Historial del tratamiento

Puede consultar el historial del tratamiento de un paciente seleccionando el icono
i Trestment Histery  (historial de tratamiento) o con un doble clic sobre el nombre del paciente. Se
abrird una ventana Patient treatment history (historial de tratamiento del paciente) que
indicara el dispositivo al que hace referencia, el origen de los datos de cumplimiento guardados,
el periodo de tratamiento, las fechas de inicio y de final del tratamiento, el nimero de sesiones
guardadas, el numero de ajustes y el tiempo de uso total.
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Data available Period selection

[Dreamstar™ futo VER: A019902 ~ & Butomatic selection Last ¢ wesks - Number of days : 26
First session 09/09/2011 Start End et

Last sesssion 02f1zj2012 " Manual selection

- OR -

Device Origin First session Last session nb of Sessians Nb of Settings Usage tirme:
DreamStar™ Auto  Dirsct link 09/09/2011 07/10/2011 16 ) 67 h 35
DraarnStar™ futo  Dirsct link 09/09/2011 17/11/2011 18 20 67 h 37
DreamStar™ Auto  Memory Card  09/09/2011 02/12/2012 32 39 67 hs4

icpiaying Complisnee 1.1 3 2

Puede seleccionar manualmente el periodo de analisis de los datos o seleccionar uno de los ocho
periodos de analisis propuestos a la derecha de la opcion Automatic selection (seleccion
automatica).

Por defecto, el programa seleccionard automaticamente las 4 Ultimas semanas.

Puede entonces acceder a los datos de cumplimiento registrados en el periodo pulsando el botén

See data . . .
(ver los datos) o seleccionar un archivo de datos determinado pulsando dos veces
una de las lineas mostradas.

La lista de cumplimiento se actualiza automaticamente cada vez que se abre esta pantalla. Se

-
puede efectuar de nuevo una actualizacién pulsando el botén & .

Pulse @ para volver a la lista de los pacientes

3. Creacidon de un paciente

Se pueden crear hasta 20 000 pacientes.

Pulse * '\_) para crear un paciente nuevo. Aparece una pantalla en la que puede seleccionar la
informacidén relativa a este paciente. La informacion solicitada puede completarse con ayuda del
tabulador del teclado del ordenador desplazandose por las lineas de cada marco delimitado.

La informacion relativa a este paciente se guardaré pulsando el botén = ™™ (guardar
datos). Volvera entonces a la lista de los pacientes a la que se habra anadido el paciente nuevo.

Observacion: Cuando se leen los datos de cumplimiento de un paciente que no figura en
la lista, se le pedird automaticamente que cree un nuevo perfil de paciente para
poder guardar estos datos.

4. Eliminacion de un paciente

Si quiere eliminar un paciente determinado de la lista, seleccidnelo y después pulse -¥DPelete
(eliminar). Un cuadro de didlogo le preguntara si realmente desea eliminar el archivo. Pulse OK
para eliminarlo o Cancel (cancelar) si quiere conservarlo.

Observacion: Para borrar definitivamente los datos de un paciente, pulse ™ en Ia parte
superior derecha de la pantalla y anote el patient ID de este paciente que se
visualiza en la parte superior y después, desde el explorador de archivos de
Windows®, busque en la carpeta raiz de los pacientes, el que lleva por nombre el
patient ID precedido por los caracteres ###4#. Borre entonces esa carpeta, asi
como todos los archivos que contenga.
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5. Anadir comentarios

Para un determinado archivo de paciente, puede afadir comentarios simplificados. Para ello,

seleccione el archivo del paciente y pulse el boton L Motes (comentarios). Se abre una ventana

en la que puede redactar sus comentarios. Puede insertar la fecha del dia pulsando el marcador
de la fecha.

Free notes I Technical notes
these are free comments about this patient __|
&
Marcador de fecha ——%F
Cancel |

Pulse OK para confirmar o pulse Cancel (cancelar) si quiere cancelarlo.

Observacion: La pestafia Technical notes (comentarios técnicos) estd presente solo si una
tarjeta de paciente ha sido programada para el paciente visualizado.

Otras utilidades

1. Importacion de los archivos de pacientes

La opcion Import of patient files (importacion de los archivos de pacientes) permite copiar una
o varias carpetas de pacientes, asi como todos los archivos de datos de cumplimiento que
contengan, hacia una carpeta de destino. Al pulsar esta opcién, aparece una ventana:

@ Usesthis interface:to'safely copy: patientssfolders fromiapaierits root directary:to:another:

Local target directory of copy = Source directory of copy

C:\DreamsStar Analyze\Patient " C:\DreamsStar Analyze\PATIENTS

Name Serial number  Folder Name Serial number Folder

NAME 1 VER: AD19901.. EVT_TYPIQ.. 156VES0090_AUTO 156VES0090 .. 156VES009..

NAME 2 longDDst .. LongDDST 156VES0090_DUO 156VES009..

NAME 3 LonglA Longla DEMOAUTO 1138R1134001.. DEMOAUTO

“estDBY TESTYANN . PAT00000002 demo_auto VER: AD19902.. demo_auto

NAME 4 PAT00000003 DEMO_DUO VER: T019902.. DEMO_DUO
DShuto_FTP VER: AD19902.. DSAuto_FTP
EVT_TYPIQUES VER: AD19901.. EVT_TYPIQ..
LongDDST longDDst .. LongDDST
LonglA LonglA LonglA
test-inst-reg VER: T020000.. test-inst-reg

Copy selection

Copyall

Displaying patients 1-5 of § P Displaying patients 1-4 of 4

Esta interfaz garantiza que si se fusionaran dos listas de pacientes, no se crearian dos carpetas
para un mismo paciente en la misma carpeta raiz.

1. Seleccione en la ventana de la derecha la carpeta de origen pulsando el icono vy elija en
la lista el expediente del paciente que desea copiar.
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2. Seleccione en la ventana de la izquierda la carpeta de destino donde desea tener la copia y

pulse el icono SORYeSIn (copiar seleccién) o comey (copiar todo) para proceder a
la copia del o de los expedientes.

Cuando se copian archivos pertenecientes a un paciente en una carpeta que ya contiene archivos
relativos a ese mismo paciente, aparece una ventana que le permite seleccionar los datos del
paciente que quiere conservar.

Observacion: El identificador del paciente se modifica entre la carpeta de origen y la carpeta de
destino.

Las rutas de las carpetas seleccionadas se guardan para un uso posterior.

Pulse @ para volver a la lista de los pacientes.

2. Exportacion de los archivos de pacientes

Del mismo modo, la opcién Export of patient files (exportacion de los archivos de pacientes)
permite copiar una o varias carpetas de pacientes, asi como todos los archivos de datos de
cumplimiento que contengan, hacia una carpeta de destino.
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Al pulsar esta opcién, aparece una ventana:

@ Usesthis interface to'safely. copy:patients:folders fromi-a patients:root divectory to:another:

Local source directory of copy | Target directory of copy
C:\DreamStar Analyze\Patient ‘ C:\DreamStar Analyze\PATIENTS

Name Serial number _Folder Name Serial number _Folder
EVT_TYPIQUES VER: A019901.. EVT_TYPIQ.

NAME 2 longDDst . LongDDST

NAME 3 LonglA LonglA

testDBY TESTYANN .. PATO0000002

NAME 4 PAT00000003

Copy selection

—

Copy all

Displaying patients 15 of § Displaying patients 14 of 4

Se recomienda esta opcidn para guardar los archivos de pacientes desde la carpeta raiz utilizada
por el programa hacia otra carpeta que el usuario elegira para guardar la copia.

Pulse @ para volver a la lista de los pacientes.

3. Listade los pacientes eliminados

La opcion List of deleted patients (lista de los pacientes eliminados) permite mostrar la lista de
los pacientes que han sido eliminados, aunque ya no tenga acceso a estos archivos.
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Visualizacion de los datos de cumplimiento

Los datos de cumplimiento se muestran automaticamente tras la operacién de descarga de los
datos (download) en el caso de una conexion directa con el aparato o del uso de una tarjeta de
memoria.

A partir de la lista de los pacientes, también se pueden visualizar directamente los Ultimos datos
de cumplimiento guardados. Para ello, consulte el capitulo «Gestion de los pacientes» en la
pagina 11.

Aparece una ventana que recoge toda la informacion guardada durante una sesidon (puesta en
marcha/vigilia).

Para cada sesion, el dispositivo registra un tiempo atil, es decir, el tiempo registrado después de 5
minutos desde la puesta en marcha, quitando los periodos durante los cuales se retira la mascarilla y
los periodos durante los cuales no se detecta ninguna respiracion.

Observaciones:

e Todas las grabaciones de sesion comienzan después de 5 minutos de funcionamiento de
modo que se deja tiempo para que el paciente se instale. Por lo tanto, no se grabara
ninguna sesion (secuencia de puesta en marcha/vigilia) con una duracion inferior a 5
minutos.

e No se muestran las sesiones cuyos datos son errdneos.

Datos de cumplimiento guardados con DreamStar™ Intro o

DreamStar™ Intro Evolve

1 —’— DEMO_INTRO Hates |
hid
" u—
0 I e e e e B S days
2 12 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14
Global Infermation -
= 4 56 7 8 81011121314151617181920 = Device DreamStar™ Intro (Ver: S019901)
3 Fressure (emH20) Serial number 01234567899910234567
Date 1213 14 15 16 17 18 18 A0 X1 Xz 23 00 01 0 03 04 05 06 OF 03 08 10 1 Hour courter Configuration oinis
Fr 08072011
Sa 09701 Haur courter Downloaced 217Th1e
Su_ 1007201 Total period 21 days { 01072011 - 210772011 )
Mo 110772011 . =
T 2070 Dowwnload clate 0B/08/2011 - 17205
W 130772011 Total number of sessions 902
Th 14072011
Fr 15M7201 Dawenloaded sessions 618
Sa 18072011 u inf o
Su 17072011 Isage information
il G Average operation time Fday 10716 { Total period = 215h52 )
Tu 18072011
e 2072011 Average usags time / day 06h42 { Total period = 14047 )
Th 21072011
Days a4
Usage Ho usage
Mumber of days 14 o
Average of days [week T L]
averags % f Period : 100.0 0.0
Last settings
Prescribed pressure 8.0 cmH20
Pressure after yves
Patient pressure 8.0 cmH20
Ramp time : Omin (30min}
Comfart pressure 6.0 cmH20
Analysis period
Start date 08072011
Endl date : 21/0772011
Period : 14 days
% days of usage == 3 hid 100%
Prescribed pressure .00 emH20
Total usage time 91h03
Average usage time §day 06h30
Average time in ramp Omin
Min. pressure : 7.90 emH20
Maz. pressure 300 cmH20
Average pressure 7.99 cmH20
| | 1|
™
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La ventana se divide en cuatro partes:

1. ldentificacion del paciente seleccionado

Se recuerda el nombre del archivo del paciente en la parte superior de la ventana. El
identificador y la edad del paciente se muestran pulsando en la parte superior derecha de la
pantalla. Pueden visualizarse otros datos, si estan disponibles, como la direccién y el nUmero de
teléfono del paciente, el nombre del o de los médicos y su(s) nimero(s) de teléfono. Puede
anadirse libremente informacion adicional en los datos de la sesién pulsando el botdn Notes
(comentarios).

2. Periodo de analisis

La parte Analysis period (periodo de analisis) presenta un diagrama condensado de
cumplimiento: tiempo diario durante el cual el paciente ha respirado con la mascarilla en
funcién del nimero de dias.

El eje de las abscisas representa los periodos de 24 horas, el de las ordenadas el tiempo de uso
(suma de todos los tiempos de uso de las sesiones). El color indica la presién promedio del
periodo de 24 horas. Su valor corresponde a la media de las presiones promedio ponderadas por
el tiempo de uso de cada sesion.

Cuando el registro de los datos de cumplimiento sobrepasa un cierto nimero de dias, un botoén

de Zoom &’ aparece en la esquina inferior izquierda del grafico. Solo es visible si la funcion esta
activada. Este botdon permite visualizar una parte o la totalidad de las sesiones. Si elige visualizar
una parte de las sesiones, aparece un cursor y puede desplazarse por las sesiones bien pulsando
las flechas de derecha o izquierda, bien desplazando el cursor manteniendo presionado el botén
izquierdo del raton.

3. Calendario nocturno

La parte Night calendar (calendario nocturno) permite visualizar rapidamente el cumplimiento
de los pacientes en las Ultimas sesiones almacenadas, indicando la escala de colores el nivel de
presion comprendido entre 4 y 20 cmH,0.

A partir del calendario, puede seleccionarse un periodo de 24 horas pulsando la fecha deseada.
La informacion correspondiente se muestra entonces en la parte Synthesis report (informe de
sintesis).

Si hace doble clic en una sesidén, aparecerd la ventana Session (sesion):

Session 410 < > x

Date - Time  11/07/2011 - 17:49

Duration 6 h05

Usagetime 6h05

Time inramp 0 min

Patient pressure 8.0 comnH20

Average pressure 8.0 comH20

Puede ver la sesién anterior o la sesién siguiente con los botones < y 7,
La ventana recopila la siguiente informacion acerca de la sesién:

e Date - Time (fecha - hora) de la sesién.

e Duration (duracion) de la sesion.

e Usage time (tiempo de uso) durante la sesion.

e Time in ramp (tiempo en funcién de rampa).

e Patient pressure (presién del paciente).
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e Average pressure (presion promedio).

Cierre la ventana pulsando la cruz situada en el angulo superior derecho.
4. Datos de cumplimiento

La visualizacién de los datos de cumplimiento sera tal como se muestra a continuacién:

Global Information (Informacion global)

e Device (dispositivo): tipo del dispositivo. La versién del programa instalado se indica entre
paréntesis.

e Serial number (nimero de serie): nimero de serie propio del dispositivo que no se puede
modificar.

e Hour counter configuration (contador horario configuracion): tiempo total de funcionamiento
en el momento de la configuracion.

e Hour counter downloaded (contador horario descargado): tiempo total de funcionamiento en
el momento de la descarga.

e Total period (periodo total).

e Download date (fecha de descarga): fecha y hora en las que se insert6 la tarjeta de memoria
en el aparato para descargar los datos de cumplimiento.

e Total number of sessions (nimero total de sesiones): numero total de sesiones guardadas
por el aparato.

e Downloaded sessions (sesiones descargadas): nimero de sesiones guardadas en la tarjeta de
memoria.

Usage information (Informacién de uso)

e Average operation time/day (tiempo medio de funcionamiento por dia).

e Average usage time/day (tiempo medio de uso por dia).

Days (dias)

e Number of days (nimero de dias) de uso y de no uso del dispositivo.

e Average of days/ week (promedio de dias por semana) de uso y de no uso del dispositivo.
e Average % / Period (% medio / periodo) de uso y de no uso del dispositivo.

Last settings (Ultimos ajustes)

e Prescribed pressure (presién prescrita): nivel de presidn prescrito para el paciente.

e Pressure Alter (Pressure Alter): posibilidad que tiene el paciente para modificar la presiéon
prescrita de £1 cmH,O0.

e Patient pressure (presion del paciente): nivel de presion ajustado para el paciente, diferente
de la presién prescrita si la funcién Pressure Alter esta activada.

e Ramp time (tiempo de rampa): tiempo que emplea el aparato para pasar de la presién de
confort a la presidn prescrita. Se indican el tiempo de rampa y el tiempo de rampa maximo.

e Comfort pressure (presion de confort): nivel de presion producido por el aparato al iniciar la
funcion de rampa (en caso de funcidon de rampa activada) para que el paciente pueda
dormirse comodamente.

Analysis period (periodo de analisis)
e Start date (fecha de inicio): fecha del primer dia del periodo seleccionado.
e End date (fecha de finalizacion): fecha del final del periodo seleccionado.

e Period (periodo): niumero de dias de analisis correspondiente a la diferencia entre «End date»
y «Start date».

e 9% of days of usage >= 3 h/d (% de dias de uso >= 3 h/d): porcentaje de dias en los cuales
el paciente ha respirado realmente con el dispositivo durante un nimero de horas superior al
umbral indicado (umbral que puede ajustarse en el menu Configuracién del programa,
consulte el parrafo «Seleccion de los parametros de analisis» en la pagina 9).

e Prescribed pressure (presién prescrita): nivel de presién prescrito para el paciente.
e Total usage time (tiempo de uso total).
e Average usage time/day (tiempo medio de uso por dia).
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e Average time in ramp (tiempo medio en funcion de rampa).

e Min. Pressure (presion min.): presion minima medida en el periodo analizado.

e Max. Pressure (presidon max.): presion maxima medida en el periodo analizado.

e Average pressure (presién promedio): presién promedio medida en el periodo analizado.

Pulse @ para volver a la lista de los cumplimientos del paciente.

Datos de cumplimiento guardados con DreamStar™ Info / Info
Evolve, DreamStar™ Auto / Auto Evolve

1 —_— DEMOALTO Motes

2 1§ ." I l days
= S =

ES 42 43 56 63 &

Synthesis report

< 45678 91011121314151617181920 =
Pressure (cmH20) I

Start date 090952011 12200 j
Dite 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 0F 07 08 09 10 11 E”dddﬁta ;g’;mﬂ””ﬁa
- - .| Perio ays
3 08zt g Device ON duration (hid) 1hat
Sa 100872011
Su 1170852011 compliance information
Mo 120972011
Tu  13/0952011 Usage duration (hid) o h57
We 140972011 % days of usage >= 3 hid 1%
Th 150872011 ;
Time in rami (hid) Ohol
Fr 16082011 (% of usage duration) (3.0%)
Sa 170972011
Su 180852011 Mask disconnected Oh0oo
Mo 1910952011
Tu 20092011 Days
We 217082011 . N
sa0e o usage
™ o i ot “ 57
Average of days § week 13 57
&l 'y
Sa 240872011 average " | Period 18.6 814
Su 250852011
Mo 2600972011 Durations
Tu 270972011
Ve 28092011 Usage Total period
Th 29092011 AVErBIE ah12 Ohs?
Min. ahadl Oh 0o
e et 3hia 3hi4
Su 021072011 Pressure
Mo 031052011
Tu 0441072011 Pressure efficient more than %0 % of time : 5.0 emH20
Ve 05M052011 Min 59 cmH20
Th 0BADRZ011 = Ma 10.0 cmH20
Foomom o7 Aver 76 cmH20

Sa  08M102011

Su 09050 Detected events (excluding time in ramp)

ho DA DF2011 Incex: (evtsh)  humber
Tu 11402011 Aprosas + Hypopnoess a1 g12
Ve 1241052011 0BS AH 3.6 24
Th 131072011 CNT AH 54 368
Fr 141072011

Sa 154052011 Snorings an 1
S0 180011 FL Runs 27 185
Mo 17052011 Index

Tu 181052011 30 OBS 8H

Ve 1941052011 25 ClchT &H

Th 20/10i2011 a0

Fr 21/10:2011 15

Sa Z2M00T1 G 10 U il

Su Z3tozo

Mo 247102011 H

Tu 251052011
We 2601052011
Th 270z
Fro zanozo

Pressure (cmH20)|

= 5 7 4 i1 13 15 17 19 =20

Leaks
Sa 297102011
Su 30102011 Jimin I |
Mo 31072011 hin 20 033
Tu 01712011 Maix 2 D48
Wi 0271172011 dver =3 039
o @S5I % of time above
Fr 0401172011 the limit leak 0.0%
Sa 057112011
Su 0B/11/2011 Leaks (lmin)
Mo 070152011 150 Lt leak
Tu 08142011 120
W 0871172011 a0
Th 1071172011 &0 Eaanana
Fr 417172011 a0
Sa 120152011 -l 0 nEEEN

= 5 7 9 11 13 15 17 18 =20 =l

La ventana se divide en cuatro partes:

1. ldentificacion del paciente seleccionado

Se recuerda el nombre del paciente en la parte superior de la ventana. El identificador y la edad
del paciente se muestran pulsando situado en la parte superior derecha de la pantalla.
Pueden visualizarse otros datos, si estan disponibles, como la direccién y el nUmero de teléfono
del paciente, el nombre del o de los médicos y su(s) numero(s) de teléfono. Puede afiadirse
libremente informacién adicional en los datos de la sesidn pulsando el botén [ |notes
(comentarios).
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2. Periodo de analisis

La parte Analysis period (periodo de analisis) presenta un diagrama condensado de
cumplimiento: tiempo diario durante el cual el paciente ha respirado con la mascarilla en
funcién del nimero de dias. Con independencia de la presentacion visualizada a la derecha, esta
parte sigue visible.

El eje de las abscisas representa los periodos de 24 horas, el de las ordenadas el tiempo de uso
(suma de todos los tiempos de uso de las sesiones [puesta en marcha/vigilia]). El color indica la
presion promedio del periodo de 24 horas. Su valor corresponde a la media de las presiones
promedio ponderadas por el tiempo de uso de cada sesion.

Cuando el registro de los datos de cumplimiento sobrepasa un cierto numero de dias, un botén

de Zoom /) aparece en la esquina inferior izquierda del grafico. El icono sélo es visible si la
funcién esta activada. El botdn de Zoom permite visualizar una parte o la totalidad de las
sesiones. Si elige visualizar una parte de las sesiones, aparece un cursor y puede desplazarse por
las sesiones bien pulsando las flechas de derecha o izquierda, bien desplazando el cursor
manteniendo presionado el botdn izquierdo del ratén.

3. Calendario nocturno

La parte Night calendar (calendario nocturno) se presenta por defecto en la parte izquierda de
la ventana, de lo contrario, el grafico de presidn o las curvas detalladas podran visualizarse en su
lugar dependiendo de la pestafia seleccionada.

El calendario nocturno permite visualizar rapidamente el cumplimiento de los pacientes en las
Gltimas sesiones almacenadas, indicando la escala de colores el nivel de presion comprendido
entre 4 y 20 cmH,O0.

A partir del calendario, puede seleccionarse un periodo de 24 horas pulsando la fecha deseada.
La informacion correspondiente se muestra entonces en la parte Synthesis report (informe de
sintesis).

Si hace doble clic en una sesidén, aparecera la ventana Session (sesion):

Session 1 < >
Settings
Date 30/09/2011 - D0:43 Mode A-PAP+FL setting change (0)
Duration 8hos Latency time 0 min [Max.: 45 min]{7.0 cmH20)
. 5 Min. pressure 7.0 cmH20
‘ompliance
) Max. pressure 20.0 cmH20
:Isazgkedi:T:nnEctEd ls;: DD?) Pressure decrease fast
S —— P Command on Flow Limitation Run ~ enabled
P Max. press. for command on Apnoes 10.0 cmH20
e Patient drcuit 022mm + HH
Average pressure 7.6 cmH20 Comfort calibration CC+ enabled
Average leaks i . -
= S s % Session duration
Detected events Number Index (evts/h) a:u:
(including ramp) sl
4|
Apnoeas + Hypopnoeas 14 1.7 \J' .
0BS AH 4 0.5 T I I
ONT AH 10 12 =t T 5 6 1 & 8 W0 1 2 ® W B B 7 B B @ =0
OBS Apnoeas 1 0.1 Pressures (cmH20)
CNT Apnoeas 1 0.1 Average leak per hour (I/min}
OBS Hypopnoeas 3 0.4 :i;_
CNT Hypopnoeas 9 11 @l _
Snarings 577 715 T
FL Rung 40 5.0
3 3
Average duration of apnea 2s hour(s)
Average duration of hypopnea 12s
Average pressure per hour {cmH20)
;.
a. _ ~ _ s ﬂ
1 g 3 { E] € 7
hour({s)

Puede ver la sesi6n anterior o la sesién siguiente con los botones < y .

Para obtener mas informacion, consulte el parrafo «Visualizaciéon de la sesiéon en curso» de
la pagina 70.

Cierre la ventana pulsando la cruz situada en el angulo superior derecho.
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4. Datos de cumplimiento

En la parte derecha se muestra la presentacion seleccionada mediante uno de los botones
situados en la parte izquierda de la ventana. Al pulsar una de las 3 primeras presentaciones de la
derecha (informe de sintesis, informe de presion, eventos y fugas e informe de curvas
detalladas) mediante el botdn derecho del ratén, aparecerd la ventana Analysis parameters
(parametros de analisis) y podra usar las herramientas propuestas en el cuadro de didlogo. Los
valores visualizados a la derecha tendran en cuenta las opciones seleccionadas. Para obtener
mas informacién, consulte el parrafo "Seleccion de los pardmetros de analisis" en la pagina 9.

a) Synthesis report (informe de sintesis)
La informacién presentada en el informe de sintesis se muestra por defecto o puede accederse a ella pulsando el

botén E@) .La primera parte del informe recoge la siguiente informacion:

Start date 09/m09:2011 12:00

End dat;

Period

Device
Com|

Usage

% days of usage >= 3 hil

Time in
(3% of u

ek o

Days

Mumber of days

Ber

average % / Period 18.6 .4

Durations:

mverage 5h12
Wi

Max.

Pressure

Pressure efficient more than 90 % of time : 9.0 cmH20

Hir
Maoc
Aver

Synthesis report

Gl 181142011 11:58
70 days

Qb duration (hid) Th4

pliance information

duration {hid) 0 h57
M%

ramp (hid) Oht

zage duration) (3.0%)

sconnected Ohoo

Usage Mo usage
13 a7
& of days sk 13 a7

Usage Total period
Ohs?

5.8 cmH20
10.0 emH20
7 BomHZ0

En el encabezado, aparecen las fechas de inicio y de final del periodo de analisis seleccionado en
el grafico de presion, asi como el niumero de dias y el tiempo durante el cual el dispositivo aplica
una presion (Device ON duration: tiempo de funcionamiento del dispositivo).

Compliance information (informacién de cumplimiento)

Usage duration (h/d):
(uso medio [h/d])

% days of usage >= 3
h/d:

(% de dias de uso >=3
h/d)

Time in ramp: (% of
usage duration)

(Tiempo en funcién de
rampa [en % del tiempo
de uso])

Mask disconnected:
(mascarilla desconectada)

Days (dias):

Number of days:
(nimero de dias)
Average of days/week:
(promedio de
dias/semana)

Average %/period:

(% medio/periodo)

tiempo promedio durante el cual el paciente ha respirado realmente
con la mascarilla, expresado en nimero de horas por dia.

porcentaje de dias en los cuales el paciente ha respirado realmente
con el dispositivo durante un nimero de horas superior al umbral
indicado (umbral que puede ajustarse en el parrafo «Seleccidon de
los parametros de analisis» en la pagina 9).

tiempo transcurrido en funcion de rampa con el % del tiempo de
uso indicado entre paréntesis.

tiempo durante el cual el paciente se ha quitado la mascarilla.

numero de dias de uso y de no uso del dispositivo

promedio de dias de uso y de no uso del dispositivo por semana

porcentaje promedio de uso y de no uso del dispositivo durante el
periodo.
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Durations (tiempos)

Average (promedio):
Min. (min.):

Max. (max.):

Pressure (presion)

Pressure efficient more
than 90 % of time:
(presidn eficaz mas del
90% del tiempo)

Min. (min.):
Max. (max.):
Average (prom.):

tiempo de uso promedio en 24 horas para el periodo seleccionado
durante el cual ha funcionado el dispositivo.
tiempo de uso minimo en 24 horas para el periodo seleccionado
durante el cual ha funcionado el dispositivo.
tiempo de uso maximo en 24 horas para el periodo seleccionado
durante el cual ha funcionado el dispositivo.

nivel de presion con el que el paciente ha pasado mas de un
determinado porcentaje de tiempo (umbral que puede ajustarse en
el parrafo «Seleccidn de los parametros de analisis» en la pagina 9).

presién minima medida durante el periodo analizado.
presién maxima medida durante el periodo analizado.
presion promedio medida durante el periodo analizado.

Snarings
FL Runs.

Tndex
20 ©BS AH
Cent aH

5 el

Pressure (cmH20)
<@ 5 7 9 1 13 15 17 19 =20

Leaks

hin 20 033
e

fver E 038
% of time above
the limit leak

Leak

. min)
150

Limt leak

apap
6.0 cmH20
180 cmH20
fast

Pre e
Command or Flow Limtation Run disabled
Max BrEssure for command on Apnoea 100 emH20
Letency time Qmin (45 min)
Comfort pressure 0 .cmH20

c

Fatiert circut
Comfort calibration CC+ dizabled

En la segunda parte del informe de sintesis, encontrara la siguiente informacion:

Detected events [excluding time in ramp] (eventos detectados [excluido el tiempo
transcurrido en funcién de rampal])

Apnoeas + Hypopnoeas
(apneas + hipopneas):

OBS AH (AH OBS):

CNT AH (AH CNT):

Snorings (ronquidos):

FL Runs (Runs LFI):

indice (eventos por hora) y nimero de las apneas y las hipopneas
detectadas durante el periodo analizado.

indice (eventos por hora) y nimero de las apneas y las hipopneas
detectadas y clasificadas como obstructivas durante el periodo
analizado.

indice (eventos por hora) y nimero de las apneas y las hipopneas
detectadas y clasificadas como centrales durante el periodo
analizado.

indice (eventos por hora) y numero de ronquidos detectados
durante el periodo analizado.

indice (eventos por hora) y nimero de Runs de limitacion de flujo
detectados durante el periodo analizado.

Diagrama del indice de eventos detectados para cada valor entero de presion.

El detalle de los eventos detectados depende de las opciones que haya seleccionado en el cuadro
de ajuste de los parametros de analisis (vea el parrafo "Seleccién de los parametros de analisis"
en la pagina 9).

Leaks (fugas)

Min. (min.):

valor minimo de fugas medidas cada hora en la mascarilla durante el
periodo analizado.
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Max. (max.):

Average (promedio):

valor maximo de fugas medidas cada hora en la mascarilla durante el
periodo analizado.

valor promedio de fugas medidas cada hora en la mascarilla durante
el periodo analizado.

% of time above the limit leak (% de tiempo por encima de la fuga limite)

Diagrama de fugas y de la fuga limite para cada valor de presién.

Latest settings for the period (Ultimos ajustes del periodo)

Mode (modo):

Min. pressure:
(presién min.)

Max. pressure:
(presién max.)

Prescribed pressure:
(presién prescrita)

Pressure Alter:
(Pressure Alter)

Patient pressure:
(presién del paciente)

Pressure decrease:
(disminucién de la
presion)

Command on Flow
Limitation Run:
(Comando en Limitacién
de Flujo Inspiratorio)

Max pressure for
command on Apnoea:
(presion max. para
comando de Apnea)

Ramp time:
(tiempo de rampa)

Latency time:
(tiempo de latencia)

Comfort pressure:
(presién de confort)

Patient circuit:
(circuito del paciente)

Comfort Calibration
CC+:

(Comfort Calibration
CC+ = Calibracion de
Confort CC+)

modo de funcionamiento CPAP o AutoCPAP.
presion minima en el modo AutoCPAP.

presion maxima en el modo AutoCPAP.
presion prescrita en el modo CPAP.

el paciente tiene la posibilidad de modificar la presion prescrita de +1
cmH,0. Esta funcion sélo esta disponible en el modo CPAP.

nivel de presion aplicado al paciente en el modo CPAP, diferente de la
presion prescrita si la funcidn Pressure Alter esta activada.

Fast (rapida) o Slow (lenta) en el modo AutoCPAP.

enabled (activado) o disabled (desactivado) en el modo AutoCPAP.

presion max. para comando en apnea en el modo AutoCPAP.

tiempo que emplea el aparato, después de los 5 primeros minutos,
para pasar de la presion de confort en el modo CPAP hasta la presion
prescrita. El tiempo de rampa maximo se indica entre paréntesis.

tiempo de espera tras los 5 primeros minutos del aparato ajustado en
la presidon de confort antes de la activacion del modo AutoCPAP. El
tiempo de latencia maximo se indica entre paréntesis. Este parametro
solo se visualiza en el modo AutoCPAP en DreamStar™ Auto o
DreamStar™ Auto Evolve.

nivel de presidon producido por el aparato al iniciar la funcién de
rampa para que el paciente pueda dormirse cdmodamente.

En el aparato DreamStar™ Auto o DreamStar™ Auto Evolve en el
modo AutoCPAP, la presion pasa a la presion de confort o a la presion
minima (si la presidon de confort es < a la presion minima) cuando no
se detecta un ciclo respiratorio durante mas de 2 minutos o al
detectar una presion alta.

circuito del paciente utilizado, didmetro de 15 mm, didmetro de 15
mm con deposito, diametro de 22 mm, diametro de 22 mm con
depdsito y ESPECIFICO (otra configuracién).

la funcion de calibracion de confort + (C.C.+), presente en
DreamStar™ Info, DreamStar™ Info Evolve, DreamStar™ Auto y
DreamStar™ Auto Evolve, tiene por objetivo aumentar la presién de
tratamiento durante la inspiracién y reducirla durante la espiracion
para que la respiracion sea mas comoda durante el tratamiento.
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b) Pressure graph (grafico de presidn) y Pressure, events and leaks report (informe
de presion, eventos y fugas)

A b
Mediante el botdn E puede acceder a la informacion presentada en el informe de presion,
eventos y fugas.

Hace referencia al periodo de analisis seleccionado en el grafico de presidon que se muestra en la
parte izquierda de la ventana.

Pressure graph (grafico de presion)

Pressure (emH20)

13
18
7
18
15
14
13
12
1

pel . |

En la curva que se muestra en la parte izquierda de la pantalla aparecen tres tipos de
informacion:

e Prescribed pressure: intervalo de presion prescrita en el que el aparato puede funcionar
(presion prescrita) (fondo amarillo).

e Pressure measured: presion estimada en la mascarilla (rayas verticales).
(presion medida en
mascarilla)

e Average pressure: presion promedio de cada dia de uso (curva azul).

(presién promedio):

A partir del grafico de presién, puede seleccionarse un periodo de 24 horas pulsando la fecha
deseada o puede seleccionarse todo el periodo de anélisis, y la informacién correspondiente se
muestra en el informe en la parte derecha.
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Pressure, events and leaks Report (informe de presion, eventos y fugas)
Este informe solo hace referencia al periodo de andlisis seleccionado en el grafico de presién.

Pressure, events and leaks Report

Analysis period

Start date 091092011
End date 08102011
Period 29 days
Latest settings for the period
Mlode A-PAP
Min pressure 6.0 cmH20
Max pressure 18.0 cmH20
Pressure decrease fast
Command on Flow: Limitation Run disabled
Max pressure for command on Apnosa 10.0 cmH20
Latency time 0 min (45 min)
Comfort pressure 3.0 emH20
Patient circuit F22mm
Comfort calibration CC+ Blocked
Pressure
Mlin. 5.9 emH20
Max 10.0 cmH20

G 7.6 emH20
Pressure efficiert more than 90 % of time © 9.0 emH20

“ Total usage time
100
a0
60
40
20
0

4 5 7 8 1 13 15 17 19 =;

Pressure (cmH20)

Detected events (including time in ramp)

Index (evish)  Humber
Apnoeas + Hypopnosas 2.4 636
OBS AH 4.0 268

CNT &H 54 368
OES Apnosas 29 194
CNT Aprioeas 21 184
OB Hypoprozes 14 4
CNT Hypopnozas 21 184
Snorings 00 1
FL Runs 21 185
Average duralion of sgnea 3408
Average duration of hypopnes 3308
Index

=0 0B85 AH

23 et 2H

20

15 U

10 O

05 HE'

00 Pressure (cmH20)

=4 5 7 8 11 13 15 17 189 =20

La primera parte del informe recoge la siguiente informacién:

Analysis period (periodo de analisis):
Indica las fechas de comienzo y finalizacién del periodo de analisis seleccionado en el grafico
de presion, asi como el nUmero de dias.

Latest settings for the period (Ultimos ajustes del periodo):

Recoge la informacion de los ajustes: modo de funcionamiento CPAP o AutoCPAP con
seguimiento de eventos, presién prescrita en el modo CPAP o Presién minima y Presién
maxima en el modo AutoCPAP, Pressure Alter en caso de que esté activada y presion del
paciente en el modo CPAP, tiempo de rampa en el modo CPAP o tiempo de latencia en el
modo AutoCPAP, disminucién de la presion, comando en Limitacién de Flujo Inspiratorio y
Presion max. para el comando en Apnea en el modo AutoCPAP. Sea cual sea el modo, se
indica la presidon de confort. El circuito del paciente también se indica, asi como la activacién
de la funcién de Calibracion de Confort CC+.

Pressure (presion):

e promedio de las presiones minimas/maximas y presion promedio medida en el periodo
analizado.

e nivel de presion eficaz con el que el paciente ha pasado mas de un determinado
porcentaje de tiempo. Este umbral puede ajustarse en el parrafo «

e Seleccidn de los parametros de analisis» en la pagina 9.
El histograma de presidon permite visualizar el % de tiempo de uso total en cada nivel de
presion.
Detected events [including time in ramp] (eventos detectados [incluido el tiempo
transcurrido en funcién de rampal):

e indice (eventos por hora) y nimero de las apneas y las hipopneas detectadas durante el
periodo analizado.

e indice (eventos por hora) y numero de las apneas y las hipopneas detectadas vy
clasificadas como obstructivas durante el periodo analizado.
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indice (eventos por hora) y numero de las apneas y las hipopneas detectadas vy
clasificadas como centrales durante el periodo analizado.

indice (eventos por hora) y nimero de eventos detectados: apneas obstructivas, apneas
centrales, hipopneas obstructivas, hipopneas centrales, ronquidos y runs de limitacion de
flujo.

duracion media de una apnea
duracion media de una hipopnea
diagrama del indice de de eventos detectados para cada valor entero de presion.

El detalle de los eventos detectados depende de las opciones que haya seleccionado en el
cuadro de ajuste de los parametros de analisis (vea el parrafo "

Seleccidon de los parametros de analisis" en la pagina 9).

Leaks (fugas):

Muestra los valores alto / bajo / promedio de las fugas medidas cada hora en la mascarilla
durante el periodo analizado.

La presentacién que se muestra a continuacion permite visualizar el nivel del flujo de fuga y
la fuga maxima en la mascarilla para cada valor entero de presién.

Leaks

Iimin s
i 20 0.33
o 29 0.48
Awer 23 0.39
Leaks {I'/min)

1A Lt leck
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pes JE—

=4 5 7 ) ihl 13 15 17 18 =20
Pressure (cmH20)

¢) Wave forms (curvas detalladas), Flow (flujo)

Puede acceder a las curvas presentadas mediante el boton [:

DEMOAUTO Notes
i
p = E e 5 5 o~
Leaks -l
L LLTLI [ I T LI Ed
= L
2
7
L s
I~ Exclude invaid zones [osno0  ~] view |+ |  Prntpage
10 10 1 1] 0l 1] I 1 1] ] ] Sl WaveForm Report
W1 110 [ 0] I ] 1M1 ] ]
[L1] [[111] TIII T 111 QL= =
il 7 i e i - Oreamstar™ Ao VeR: Agt3oi2)
L]
Tiss O om0
18092011 9104
210920112316
ehoo
J1oo
N A TN N T ST ST
da
.l — . N L L L ] L -
1o
"
Lian
tan
2o
ry - x 10p B0emH20 o5
[ [f i) ,L FA) J\ 7 [ e / Fope
j\"\’ 4 \_\{J\ W’_\’J\ J\\ b e ool s S P 20
| | b \ ¢ ‘l\ J/ -
WV WAV NI AR VAN AV AV e
Leaks
1™ woin v —
i 20 034
20 % o1
3 039
T S .
5 A E=r o
= = Leaks fimin)
20 0309 o450 cs00 o800 w7 o spog 19082011 050400 1504

Esta presentacion ofrece primero una vista sintética, y luego una vista ampliada de los eventos
detectados, del nivel de fuga medido, asi como de la curva de presion en la mascarilla durante el
registro.
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Puede seleccionar una duracién que corresponde al ancho de la pagina de la vista ampliada

pulsando la lista desplegable IA" 'l (todo).

La parte superior de la vista ampliada permite visualizar los eventos encontrados (seleccionados
0 no para el control del aparato):

e Eventos obstructivos que incluyen las apneas y las hipopneas de tipo obstructivo
e Eventos centrales que incluyen las apneas y las hipopneas de tipo central

e Ronquidos del paciente

e Runs que indican un ciclo respiratorio con limitacion del flujo

e Estado de los ciclos que caracterizan las variaciones de resistencia de las vias respiratorias
superiores.

En la parte central puede visualizar las curvas detalladas de fuga y de fuga maxima, asi como la
curva de presion.

Aparece un cursor en la parte seleccionada de la pantalla de las curvas detalladas y a la derecha
de las curvas se muestran los valores que corresponden a los valores de presion y de fuga
medidos en el eje de abscisas del cursor. Si pulsa con el botdn izquierdo del ratén sobre una de
las curvas, el cursor se desplazara hasta el sitio que ha pulsado y los valores mostrados se
modificaran entonces.

Si arrastra el ratén por una barra que sefiala uno o varios eventos en la parte de eventos
detectados, el nUmero de eventos correspondientes se visualizara al lado si mantiene pulsado el
botén derecho del ratén.

~ ; i
Puede anadir al informe una seccién de curva en la e e

seleccidon guardada.

Pulse los botones |*. y _ vew | (visualizar) para abrir
el cuadro de didlogo contiguo.
El botén _ D@ | (mostrar) le permite ver en

pantalla la secciéon de la curva y el botodn
(eliminar), eliminarla. Display

Si ha eliminado algun dato, pulse OK para confirmar.
De lo contrario, pulse Cancel (cancelar).

Diuration
/2011 01:04:00 0sh00

oK | Cancel |

Los cambios en los ajustes estan indicados en las partes Settings (ajustes) y Sessions (sesiones).
Los periodos durante los cuales se aplica una rampa se visualizan con fondo amarillo.
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El botén [~ l~= Flow (flujo) permite acceder a la visualizacién del flujo a 10 Hz.
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Puede desplazarse en el registro con el ratén o con las teclas de las flechas izquierda / derecha.

La lista desplegable |3min. -] o las teclas + y — permiten cambiar la duracién de la pagina. La
x1

-25 Ifs

lista desplegable o las teclas * y / modifican la ganancia de la sefal, mientras que la

lista desplegable o las teclas 1 y | desplazan la curva en el eje vertical.

Pulse el botén LY~V Waveforms (curvas) para volver a la ventana anterior.

El botén | Prntpage | (impr.pagina) de la ventana Flow (flujo) y Waveforms (curvas) permite
mostrar el cuadro de didlogo siguiente:

WaveForm Report

[T only waveform

Printing

HS

—Report PDF
[~ Display POF report after saving

Los dos botones son especificos de esta pestafia y permiten exportar las curvas, asi como su
informe, en forma de archivo PDF e imprimirlos adaptando su tamafio al espacio disponible. Sélo
se exportard o imprimird la parte de la curva visible en la pantalla. Este cuadro de dialogo le
brinda la posibilidad de seleccionar solamente las curvas en el informe y/o de visualizar el
informe tras haberlo guardado.

Para exportar o imprimir el informe completo de los datos de cumplimiento, consulte el parrafo
«Informe del analisis de cumplimiento» en la pagina 45. Cierre la ventana pulsando la cruz
situada en el angulo superior derecho.

En la parte derecha de la ventana, se muestra el informe de curvas detalladas vista ampliada que
comprende:

Global Information (informacién global)
Muestra la informacion referente al dispositivo y la referencia del paciente.
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Analysis period (periodo de anélisis)
Indica las fechas de inicio y de finalizacion, asi como la duracidn del analisis.

Pressure (presion)

Se indican los valores de la presién minima, presidn maxima, presion promedio medidas
durante el periodo analizado y la presion eficaz durante mas del 90 % del tiempo.

El histograma de presion permite visualizar el % del tiempo de uso total para cada valor
entero de presion.

Detected events [excluding time in ramp] (eventos detectados [excluido el tiempo
transcurrido en funcién de rampa])

Muestra el nimero y el indice (eventos por hora) de los eventos detectados: eventos
obstructivos y centrales, ronquidos y runs de limitacién de flujo.

Diagrama del nimero de eventos detectados en funcién de la presién.

El detalle de los eventos detectados depende de las opciones que haya seleccionado en el
cuadro de ajuste de los parametros de analisis (vea el parrafo “Seleccién de los parametros
de analisis" en la pagina 9).

Leaks (fugas)

Muestra los valores minimo, maximo y promedio de las fugas medidas cada hora en la
mascarilla durante el periodo analizado, asi como el porcentaje de tiempo pasado por encima
del nivel de fuga limite.

La presentacion que se muestra a continuacidon permite visualizar el nivel del flujo de fuga en
la mascarilla y la fuga limite para cada valor entero de presion.

Observacion: Todos los datos del informe se calculan a partir de las partes de curvas
visualizadas en la pantalla. Los datos de este informe se modifican entonces
durante la utilizacion del zoom.

Debajo del informe, figura una casilla correspondiente a la funcion Exclude Invalid Zones
(excluir las zonas no validas). Tiene la posibilidad de activar esta funcién pulsando la casilla con
el ratén. Las zonas afectadas por esta exclusion se definen por una fuga medida superior a la
fuga maxima. La activacién de la exclusién de las zonas permite no tenerlas en cuenta durante el
calculo de la informacion del informe.
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d) Global Information (Informacidn global)

Puede acceder a la informacién general presentada mediante el botén

b

Global Information

Device

Device DreamStar ™ Auto (VER: A019902)
Serial number VER: A019902

Patient reference

Hour counter - Configuration 153 h 31

Hour courtter - Downloaded 249h 45

Global period 28 days ( 09/0972011 - 06/10,2011 )
Average operation time / day 3h 26 (Total period=96h14)

Total usage time 67h32
Average usage time / day 2h25

09/09:2011 - 22:19
0410:2011 - 15:08
10

0.36

10

Device information

Inventory number 0000000000
L

Fi
S st
General practitioner

Hotes

Esta parte del informe recoge la siguiente informacion:
Device (dispositivo):

tipo del dispositivo. La version del programa instalado se indica entre paréntesis.
numero de serie propio del dispositivo y no modificable.

referencia asignada al paciente.

contador horario del dispositivo (ON/OFF) en el momento de la configuracion.
contador horario del dispositivo (ON/OFF) en el momento de la descarga.
periodo global

tiempo medio de funcionamiento/dia

tiempo de uso total

tiempo medio de uso/dia

fecha y hora de la configuracion del dispositivo.

fecha y hora en las que se insertd la tarjeta de memoria en el aparato para descargar los
datos de cumplimiento.

numero total de sesiones guardadas por el aparato.
numero promedio de sesiones guardadas por el aparato en un dia.
numero total de sesiones descargadas.

Device information (informacién del dispositivo):

Esta informacién sélo se muestra si se ha programado en el dispositivo.

namero del cliente

apellidos

nombre

médico especialista de las enfermedades del sueno
médico general.
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e) Settings list (lista de ajustes)

)
Puede acceder a la informacién presentada mediante el botdn E .

Settings list

06/10:2011 - 18:14

Mode :

Prescribed pressure
Patient pressure ;
Pressure alter :

Ramp time :

Comfort pressure :
Patient circut :

Comfort calibration CC+

09/09/2011 - 22:20

Mocdle

Min pressure

Max pressure

Pressure decrease

Command on Flow Limitation Run

e for command on Apnoea :

Comfort pressure :
Patient circutt :
Comfort calibration CC+

CPAP
8.0 cmH20
8.0 cmH20

ves
0 min (45 min)
8.0 cmH20
#22mm
disabled

A-PAP+FL

6.0 cmH20
18.0 cmH20
fast

enabled

10.0 cmH20

0 min (45 min)
8.0 cmH20
#22mm
disabled

-

La lista tiene en cuenta los dias seleccionados en el calendario. Los diferentes ajustes aplicados
al aparato se muestran en el orden cronoldgico inverso, es decir, del mas reciente al mas
antiguo. Las fechas y las horas se corresponden al comienzo de las sesiones a las que se aplican
estos nuevos ajustes. Para cada cambio de ajuste, se indica la siguiente informacion:

e modo de funcionamiento CPAP o AutoCPAP solamente en el aparato DreamStar™ Auto.
e presidn prescrita para el paciente solamente en el modo CPAP.

e presiéon minima solamente en el modo AutoCPAP.

e presidon maxima solamente en el modo AutoCPAP.

e presién del paciente en el modo CPAP, diferente de la presion prescrita si la funcion Pressure
Alter estd activada.

e funcidn Pressure Alter que ofrece la posibilidad al paciente de modificar la presion prescrita
de +1 cmH,0; esta funcién sélo esta disponible en el modo CPAP.

e disminucion de la presion: Fast (rapida) o Slow (lenta) solamente en el modo AutoCPAP.

e comando en Limitacion de Flujo Inspiratorio: enabled (activado) o disabled (desactivado)
solamente en el modo AutoCPAP.

e presidon max. para comando en Apnea solamente en el modo AutoCPAP.

e tiempo de rampa en el modo CPAP o tiempo de latencia en el modo AutoCPAP.
e presién de confort indicada independientemente del modo de funcionamiento.
e circuito del paciente usado.

e funcidén de Calibracion de Confort CC+ que puede activarse en DreamStar™ Info / Info
Evolve, DreamStar™ Auto / Auto Evolve.

Pulse @ para volver a la lista de los cumplimientos del paciente.
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Datos de cumplimiento guardados con DreamStar™ Duo / DuoST,
DreamStar™ Duo Evolve / DuoST Evolve

La visualizacién de los datos de cumplimiento guardados con DreamStar™ Duo, DreamStar™
DuoST o sus equivalentes en la configuracién Evolve, sera la siguiente:

1 — demoDUOST Hiotes
i
15
il ”
yo) L E3 49 s ez W 771 @4 @ 8 18 112 118 {128 133 140 1,7 (184 11 188 175 1892 188 1% 203 20
Synthesis report
bom [ —
Stert dete 08912011 12:00
Date 121 14 15 8 17 18 19 W 2 M 001 02 03 04 05 08 O7 08 03 M0 11 End dete 5042012 11:59
Th 08082011 Perio 210 days
Fr 090902011 0h2s
Sa 10082011
Su 111097011
3 ol on17
Tu- 130952011 ko
We 140372011
Th 15082011 2hsd
Fr 160972011 (3.0%)
Sa 1710802011 oo
Su 18082011
Vo 1910812011 =
Tu 20090011
We 211082011 Jsag Nouseg
Th 22180011 [ 12
Fr 23082011 o8 o
Sa 240972011
Su 25090011
Mo 260092011
Tu 27082011 Usae Totsl_period
We 280372011 gnis enty
Th 28082011
Fr 300872011 shid snid
Sa 0102011
Su 02102011
Mo 03A10R2011 &%
Tu 041072011 O [
We 0511072011 < m\n gub;;m
Th 0802011 . Gl
Fr 0702011 et 17 b
Sa 08072011
SR Estimated Tidal Volume
Mo 10/D2011 . aai
Tu 11702011 M 251
We 121102011 Aver 04l
Th 1302011
Fr 14n02011 Detested events (including time in ramp)
Sa 1502011
Su 1602011 A © Hypop e (evish) - i
o 171082011
Tu 1802011
e 18102011 " ] Leak
Th 201102011
Fr 2102011 . i .
- g £
& S 038
Mo 241082011
Tu 25072011
We 26102011
Th 27HDR01
Fr 26M072011
Sa 20102011
Su 3011072011
Mo 3171002011
Tu 0112011
e 0211172011
Th 0312011 ’
Fr oo it
Su 06M1R011
Mo 07A12011
Tu 08172011
We 09172011
T 10M1%2011 )

La ventana se divide en cuatro partes:

1. ldentificacion del paciente seleccionado

Se recuerda el nombre del paciente en la parte superior de la ventana. El identificador y la edad
del paciente se muestran pulsando situado en la parte superior derecha de la pantalla.
Pueden visualizarse otros datos, si estan disponibles, como la direccién y el nUmero de teléfono
del paciente, el nombre del o de los médicos y su(s) numero(s) de teléfono. Puede afiadirse
libremente informacion adicional en los datos de la sesion pulsando el boton [ netes
(comentarios).

2. Periodo de analisis

La parte Analysis period (periodo de andlisis) presenta un diagrama condensado de
cumplimiento: tiempo diario durante el cual el paciente ha respirado con la mascarilla en
funcién del niumero de dias.

El eje de las abscisas representa los periodos de 24 horas, el de las ordenadas el tiempo de uso
(suma de todos los tiempos de uso de las sesiones [puesta en marcha/vigilial). El color indica el
valor de la frecuencia promedio del periodo de 24 horas. Su valor corresponde a la media de las
frecuencias ponderadas por el niUmero de ciclos de cada secuencia.

Observacion: Los promedios de la frecuencia respiratoria se calculan en relacion al niumero de
ciclos y no en relacion al tiempo.
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Cuando el registro de los datos de cumplimiento sobrepasa un cierto nimero de dias, un botén

de Zoom f) aparece en la esquina inferior izquierda del grafico. El icono sélo es visible si la
funcion estad activada. El botdon de Zoom permite visualizar una parte o la totalidad de las
sesiones. Si elige visualizar una parte de las sesiones, aparece un cursor y puede desplazarse por
las sesiones bien pulsando las flechas de derecha o izquierda, bien desplazando el cursor
manteniendo presionado el botdn izquierdo del ratén.

3. Calendario nocturno

La parte Night calendar (calendario nocturno) se presenta por defecto en la parte izquierda de
la ventana, de lo contrario, el grafico de frecuencia respiratoria o las curvas detalladas podran
visualizarse en su lugar dependiendo de la pestafia que seleccione.

El calendario nocturno permite visualizar rapidamente el cumplimiento de los pacientes en las
ultimas sesiones almacenadas: la escala de colores indica que el nivel de frecuencia respiratoria
medido esta comprendido entre 0 y 30 BPM (beats per minute, latidos por minuto).

A partir del calendario, puede seleccionarse un periodo de 24 horas pulsando la fecha deseada.
La informacion correspondiente se muestra entonces en la parte Synthesis report (informe de
sintesis).

Si hace doble clic en una sesidn, aparecera la ventana Session (sesion) tal como se muestra a
continuacion:

Session 2 <> o
Date 13/09,/2011 - 01:49 Last settings
Duration 21h49 Mode Bilevel setting change (0)
Compliance Ramp time 15 min [Max.: 45 min]{5.0 cmH20)
Usage time 9h14 EPAP 5.0 cmH20
Mask disconnected ohoo PAP 15.0cmH20  Insp. Sens 5
Time in ramp 15 min
Time with no respiratory cycle 0 min pressure rise time(rt) 3 Exp. Sens 3
Average respir. Rate 16 bpm Backup frequency 10 bpm 1JE ratio 1/2.0 (33%)
I/E ratio 38 % (~ 1/1.5) Patient circuit B22mm
Average leaks 22 1/min (0.4 I/s)
Detected events
(excluding ramp)
Apnoeas + Hypopnoeas 80 [Index
% Session duration Average leak per hour (limin)

140}
120}
100}
20|
0)
0
20|

2 7 S0 RIBIISK NI
Frequency (bpm) hour(s)

Percent of spontaneous cycles Average respir. rate per hour (bpm)
100, o P %

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

910 1T 12 15 16 15 15 17 15 19 20 2 T 23 05061 891011 1213141
hour(s) hour(s)

)

Puede ver la sesién anterior o la sesién siguiente con los botones < y .

Para obtener mas informacion, consulte el parrafo “Visualizacién de la sesion en curso” en la
pagina 70.

Cierre la ventana pulsando la cruz situada en el angulo superior derecho.
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4. Datos de cumplimiento

En la parte derecha se muestra la presentacion seleccionada mediante uno de los botones
situados en la parte izquierda «Analysis» (analisis) de la ventana. Al pulsar una de las 3 primeras
presentaciones de la derecha (informe de sintesis, informe de presion, eventos y fugas e informe
de curvas detalladas) mediante el botdn derecho del ratén, aparecerd la ventana Analysis
parameters (parametros de analisis) y podra usar las herramientas propuestas en el cuadro de
didlogo.

Los valores visualizados a la derecha tendran en cuenta las opciones seleccionadas.

Para obtener mas informacion, consulte el parrafo "Seleccion de los parametros de analisis" en la
pagina 9.

a) Synthesis report (informe de sintesis)

La informacion presentada en el informe de sintesis se muestra por defecto o puede accederse a ella pulsando el botén

(o

Synthesis report

Start date 08/09/2011 12:00
End date 05/04/2012 1153
Period N0 days

Device ON duration (hid) 0h2s

Compliance information

Usage duration {hd) on1T
“ days of usage >= 3hid 3%

Time: in ramp 2hst
Mask disconnected ohoo

Days
Usage Ho usage
Mumber of days 18 132

Average of days £ week 06 64
average % I Period 86 91.4

Durations

Usage Device operation
Loverage 3h1a 0hi7
Min.

[ shid ahie
Respiratory Rate
# Sportaneous Cycles 67 %

Wir 0 bprm
Wt 20 bpim
Bver 17 bapm

Estimated Tidal Volume

Wi 0.001
[ 2551
Lver 0251

Detected events (including time in ramp)

Inclex (svish)  Humber
Apnoeas + Hypopnoeas 8.8 526

Leaks

imiry s
Min. 10

Ma 37 062
Aver 23 038

Latest seftings for the period

Mode Bilevel
EP&P 100 emH20
Pap 200 cmH20
Biackup frecuency pm

I ratio 110 ¢80%)
pressure rise time() 1

Insp. Sens

Exp. Sens 5

Ramp time 10 min (45 min)
Comfort pressure 4.0 cmH20
Patiert circuit @22mm + HH

En el encabezado, aparecen las fechas de inicio y de final del periodo de analisis seleccionado en
el grafico de presion, asi como el nimero de dias y el tiempo durante el cual el dispositivo aplica
una presion (Device ON duration: tiempo de funcionamiento del dispositivo).

Compliance information (informacion de cumplimiento):

e Usage duration (h/d): tiempo promedio durante el cual el paciente ha respirado realmente
(uso medio [h/d]) con la mascarilla, expresado en nimero de horas por dia.

e % days of usage >= 3 h/d: porcentaje de dias en los cuales el paciente ha respirado realmente
(% de dias de uso >=3 con el dispositivo durante un nimero de horas superior al umbral
h/d) indicado (umbral que puede ajustarse en el parrafo «Seleccion de los

parametros de analisis» en la pagina 9).

e Time in ramp (% of usage tiempo transcurrido en funcién de rampa con el % del tiempo de uso

duration) : indicado entre paréntesis.
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(Tiempo en funcion de
rampa

[en % del tiempo de uso])

e Mask disconnected:
(mascarilla desconectada)

Days (dias):

e Number of days:
(nimero de dias)

e Average of days/week:
(promedio de dias/semana)

e Average %/period:
(% medio/periodo)

Durations (tiempos):
e Average (promedio):

e Min. (min.):

e Max. (max.):

tiempo durante el cual el paciente se ha quitado la mascarilla.

numero de dias de uso y de no uso del dispositivo
promedio de dias de uso y de no uso del dispositivo por semana

porcentaje promedio de uso y de no uso del dispositivo durante el
periodo.

tiempo de uso promedio en 24 horas para el periodo seleccionado
durante el cual ha funcionado el dispositivo.
tiempo de uso minimo en 24 horas para el periodo seleccionado
durante el cual ha funcionado el dispositivo.
tiempo de uso maximo en 24 horas para el periodo seleccionado
durante el cual ha funcionado el dispositivo.

Respiratory Rate (frecuencia respiratoria)

e 9% Spontaneous cycles:
(% cycles spontanés)

e Min. (Min. ):
e Max. (Max.):

e Average (Prom.):

visualizado con DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve solamente.

frecuencia minima medida durante el periodo analizado.
frecuencia maxima medida durante el periodo analizado.

frecuencia promedio medida durante el periodo analizado.

Estimated tidal volume (volumen corriente estimado)

e Min. (Min. ):
e Max. (Max.):

e Average (Prom.):

valor del volumen corriente minimo calculado durante el periodo
analizado.

valor del volumen corriente maximo calculado durante el periodo
analizado.

valor del volumen corriente promedio calculado durante el periodo
analizado.

Detected events [including time in ramp] (eventos detectados [incluido el tiempo pasado en

funcién de rampal])

Apnoeas + Hypopnoeas
(apneas + hipopneas):

Leaks (fugas):
e Min. (min.):

e Max. (max.):

e Average (promedio):

indice (eventos por hora) y de las apneas y las hipopneas
detectadas durante el periodo analizado.

valor minimo de fugas medidas cada hora en la mascarilla durante
el periodo analizado.

valor maximo de fugas medidas cada hora en la mascarilla durante
el periodo analizado.

valor promedio de fugas medidas cada hora en la mascarilla durante
el periodo analizado.

Latest settings for the period (Ultimos ajustes del periodo):

e Mode (modo):

e EPAP (EPAP= Expiratory
Positive Airway Pressure):

e IPAP (IPAP= Inspiratory
Positive Airway Pressure):

e Prescribed pressure:

modo de funcionamiento CPAP o Binivel.
presidon espiratoria positiva.

presion inspiratoria positiva.
presion prescrita en el modo CPAP.
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Backup frequency:
(frecuencia de reserva)

I/E Ratio (ratio I/E):

Pressure Alter (Pressure
Alter).

Patient pressure:
(presién del paciente)

Pressure rise time (RT):
(tiempo de subida de la
presion RT)

Inspiratory sensitivity:
(sensibilidad inspiratoria)
Expiratory sensitivity:
(sensibilidad espiratoria)
Ramp time:

(tiempo de rampa)

Comfort pressure:
(presién de confort)

Patient circuit:
(circuito del paciente)

frecuencia de reserva disponible en el aparato DreamStar™ DuoST o
DreamStar™ DuoST Evolve.

relacion inspiracion/espiracion disponible en el aparato DreamStar™
DuoST o DreamStar™ DuoST Evolve.

Esta funcién disponible en el modo CPAP permite al paciente
modificar la presién prescrita de +1 cmH,0

nivel de presién aplicado al paciente en el modo CPAP, diferente de
la presién prescrita si la funcién Pressure Alter esta activada.

tiempo de subida de la presidn ajustado por el médico para pasar
del nivel de presidn espiratoria positiva EPAP al nivel de presién
inspiratoria positiva IPAP.

sensibilidad de deteccién del comienzo de la fase inspiratoria de la
respiracion.

sensibilidad de deteccidon del comienzo de la fase espiratoria de la
respiracion.

tiempo que emplea el aparato en el modo CPAP, después de los 5
primeros minutos, para pasar de la presion de confort a la presion
prescrita.

En el modo Binivel, es el tiempo que necesita el aparato después de
los 5 primeros minutos para alcanzar las presiones espiratoria
positiva EPAP e inspiratoria positiva IPAP a partir de la presion de
confort.

El tiempo de rampa maximo se indica entre paréntesis.

nivel de presion producido por el aparato al iniciar la funcién de rampa para que el
paciente pueda dormirse comodamente.

circuito del paciente utilizado, didametro de 15 mm, didametro de 15

mm con deposito, diametro de 22 mm, didmetro de 22 mm con
depdsito y ESPECIFICO (otra configuracion).
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b) Respiratory Rate graph (curva de frecuencia respiratoria) y Respiratory
Parameters Report (informe parametros respiratorios)

't
Puede acceder a la informacion presentada en el informe de la frecuencia respiratoria mediante el botén C .

Hace referencia al periodo de analisis seleccionado en la curva de frecuencia respiratoria que se muestra entonces en la
parte izquierda de la ventana.

Respiratory Rate graph (curva de frecuencia respiratoria)

Backup frequency
DiMessured respi rete
=—hyerage respir. Rate

AP
18 7

5|

VLB 12 3|

En la curva que se muestra en la parte izquierda de la pantalla aparecen tres tipos de
informacion:

e Backup frequency: intervalo de la frecuencia de reserva prescrita en la que el aparato
(frecuencia de reserva) DreamStar™ DuoST o DreamStar™ DuoST Evolve puede funcionar
(fondo amarillo).
e Measured respiratory frecuencia respiratoria medida (con rayas oblicuas).
rate:
(frecuencia respiratoria
medida)
e Average respiratory frecuencia respiratoria media de cada dia de uso (curva azul).
rate:
(frecuencia respiratoria
media)

A partir de la curva de frecuencia respiratoria, puede seleccionarse un periodo de 24 horas
pulsando la fecha deseada o puede seleccionarse todo el periodo de analisis.

es - 38 Manual de uso DreamStar™ Analyze



Respiratory Parameters Report (informe parametros respiratorios)

Respiratery Parameters Report

Analysis period

Start date 08/09/2011
End date 21092011
Period 13 days

Latest settings for the period

o Bilevel
EP2P 5.0 emH200
IPAP 20.0 emH20
Backup freguency 10 bpm

|E ratio 1720 (33%)
pressurs tiss time(rt) 3

Insp. Sens

Exp. Senz 5

Famp time 15 min (45 min)
Cotnfort pressure 5.0 cmH20
Patient circut &22mm

Respiratory Rate
% Spontaneous Cycles 73 %
Min 10 bpm

e 20 bpm
Aver. 17 bpm

%Total usage time

-,
=3 4 B B8 101214 16 18 20 22 24 26 28 =30
Respiratory Rate (bpm)

Estimated Tidal Volume

Min 0.001
Max. 1011
Awer 0261

Estimated Vit (1)
1.50

1.00
050
0.0 nll

=3 4 B B 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 =30
Respiratory Rate (hpm)

Analysis period (periodo de analisis):

Indica la fecha de comienzo y finalizacién del periodo de analisis seleccionado en el grafico de
frecuencia respiratoria, asi como el nimero de dias.

Latest settings for the period (Ultimos ajustes del periodo):

Muestra la informacién de los ajustes: modo de funcionamiento CPAP o Binivel, presién
prescrita en el modo CPAP, o EPAP (presidon espiratoria positiva) e IPAP (presion inspiratoria
positiva) en el modo Binivel, frecuencia de reserva) y ratio I/E disponibles en el aparato
DreamStar™ DuoST o DreamStar™ DuoST Evolve, tiempo de subida de la presién (RT),
sensibilidad inspiratoria, sensibilidad espiratoria, tiempo de rampa, presiéon de confort y
circuito del paciente usado.

Respiratory Rate (frecuencia respiratoria):
e 9% de ciclos espontaneos
e frecuencias minima/maxima y media medida en el periodo analizado.
El diagrama situado debajo permite visualizar el % de tiempo de uso total para cada valor
entero de frecuencia respiratoria.

Estimated tidal volume (volumen corriente estimado)
e valores del volumen corriente minimo, maximo y promedio calculados durante el periodo
analizado.
El diagrama siguiente permite visualizar el volumen corriente estimado para cada valor
entero de frecuencia respiratoria.

Leaks (fugas):
Muestra los valores minimo, maximo y promedio de las fugas medidas cada hora en la
mascarilla durante el periodo analizado.
La presentacién que se muestra a continuacion permite visualizar el porcentaje de tiempo de
uso total transcurrido en cada nivel del flujo de fuga en la mascarilla.
Detected events [including time in ramp] (eventos detectados [incluido el tiempo
transcurrido en funcién de rampal):

Ndmero e indice (eventos por hora) de las apneas y las hipopneas detectadas durante el
periodo analizado.
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Leaks

limiry liz
Min 10
M. 3 0.52
Aver 22 0.37

“Total usage time

100
a0
G0
40
20

a

o 20 40 B0 80 1000 120 140 160
Leaks {Iimin}

Detected events (including time in ramp)

Number Inclexx (vt
Apnoeas + Hypoprozas 461 2.3

¢) Wave forms (curvas detalladas), Flow (flujo)

Puede acceder a las curvas presentadas mediante el boton @’.

demoDUCST Notes

n
3
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TIE e WaveForm Report
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Esta presentacion ofrece primero una vista sintética, y luego una vista ampliada de los eventos
detectados, del nivel de fuga medido, asi como de la frecuencia respiratoria durante el registro.

Puede seleccionar una duracién que corresponde al ancho de la pagina de la vista ampliada

pulsando la lista desplegable IA" 'l (todo).

La parte superior de la vista ampliada permite visualizar los eventos encontrados: las apneas y
las hipopneas.

En la parte central, puede visualizar las curvas detalladas del volumen corriente estimado, de
fuga, asi como de la curva de frecuencia respiratoria y del porcentaje de ciclos espontaneos.

Aparece un cursor en la parte seleccionada de la pantalla de las curvas detalladas y a la derecha
de las curvas se muestran los valores que corresponden a los valores de volumen estimado, de
fuga, de frecuencia respiratoria y de ciclos espontaneos medidos en el eje de abscisas del cursor.
Si pulsa con el boton izquierdo del raton sobre una de las curvas, el cursor se desplazara hasta el
sitio que ha pulsado y los valores mostrados se modificaran entonces.

Si arrastra el ratdn por una barra que senala uno o varios eventos en la parte de eventos
detectados, el nimero de eventos correspondientes se visualizara al lado si mantiene pulsado el
botén derecho del ratén.
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Puede afadir al informe una seccion de curva en la

seleccidon guardada.
Pulse los botones |+ y _ vew | (visualizar) para abrir

el cuadro de didlogo contiguo.
El botén % (mostrar) le permlte ver en

pantalla la secciéon de la curva y el botdn
(eliminar), eliminarla.

Si ha eliminado algun dato, pulse OK para confirmar.
De lo contrario, pulse Cancel (cancelar).

Report / Memorised selection

Start

Curation
0sh0o0

18/09/2011 01:04:00

Delete

Display |

oK | Cancel |

Los cambios en los ajustes estan indicados en las partes Settings (ajustes) y Sessions (sesiones).
Los periodos durante los cuales se aplica una rampa se visualizan con fondo amarillo.

El botén W Flow (ﬂUJO) permite acceder a la visualizacion del flujo a 10 Hz.
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Puede desplazarse en el registro con el ratén o con las teclas de las flechas izquierda / derecha.

La lista desplegable |3min. -] o las teclas + y — permiten cambiar la duracién de la pagina. La

x 1

lista desplegable o las teclas *

la lista desplegable

y / modifican la ganancia de la sefial, mientras que

ol o las teclas T y 1 desplazan la curva.

Pulse el botdén ! . Waveforms (curvas) para volver a la ventana anterior.

El boton | Prntpage | (impr.pagina) de la ventana Flow (flujo) y Waveforms (curvas) permite
mostrar el cuadro de didlogo siguiente:
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WaveForm Report

[T only waveform

Printing

—Report PDF
[™ Display PDF report after saving

Los dos botones son especificos de esta pestafia y permiten exportar las curvas, asi como su
informe, en forma de archivo PDF e imprimirlos adaptando su tamano al espacio disponible. Sélo
se exportard o imprimird la parte de la curva visible en la pantalla. Este cuadro de didlogo le
brinda la posibilidad de seleccionar solamente las curvas en el informe y de visualizar el informe
tras haberlo guardado.

Para exportar o imprimir el informe completo de los datos de cumplimiento, consulte el parrafo
«Informe del andlisis de cumplimiento» en la pagina 45. Cierre la ventana pulsando la cruz
situada en el dangulo superior derecho.

En la parte derecha de la ventana, se muestra un informe de curvas detalladas que comprende:

Global Information (informacién global)
Muestra la informacion referente al dispositivo y la referencia del paciente.

Analysis period (periodo de anélisis)
Indica las fechas de inicio, de finalizacién y la duracién del andlisis.

Respiratory Rate (frecuencia respiratoria)
Se indican los valores de la frecuencia respiratoria minima, maxima y promedio medidos
durante el periodo analizado.

El histograma de frecuencia situado debajo permite visualizar el % del tiempo de uso total
para cada valor entero de la frecuencia respiratoria.

Estimated tidal volume (volumen corriente estimado)

Se indican los valores del volumen corriente minimo, maximo y promedio calculados durante
el periodo analizado.

El diagrama siguiente permite visualizar el volumen corriente estimado para cada valor
entero de frecuencia respiratoria.
Detected events [including time in ramp] (eventos detectados [incluido el tiempo
transcurrido en funcién de rampa]):
Indica el nUmero y el indice (eventos por hora) de las apneas y las hipopneas detectadas
durante el periodo analizado.
Leaks (fugas)

Muestra los valores minimo, maximo y promedio de las fugas medidas cada hora en la
mascarilla durante el periodo analizado.

La presentacidn que se muestra a continuacion permite visualizar el porcentaje de tiempo de
uso total transcurrido en cada nivel del flujo de fuga en la mascarilla.

Percent of spontaneous cycles (porcentaje de ciclos espontaneos)

Muestra los valores minimo, maximo y promedio de los ciclos espontaneos.

Observacion: Todos los datos del informe se calculan a partir de las partes de curvas
visualizadas en la pantalla. Los datos de este informe se modifican entonces
durante la utilizacién del zoom.
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d) Global Information (Informacidn global)

Mediante el botén % puede acceder a la informacion que recoge lo siguiente:

Global Information

Device

Device DreamStar ™ DuoST (VER: T019902)
Serial number VER: T019902
Patient reference

- Configuration 220 h 16
Downloaded 3MTh33
147 days ( 08/09/2011 - 01/0212012 )
ation time / day 0 h 40 ( Total period=97h17)

Td e time 59h 48
Average usage time / day 0h24

Configuration date 09/09/2011 - 08:30
) 03/02/2012 - 16:45

16
0.11
Dowvnload 16

Device information

Inventory number 0000000000
ast n

Hotes

Device (dispositivo):

e tipo del dispositivo. La versién del programa instalado se indica entre paréntesis.
e numero de serie propio del dispositivo y no modificable.

e referencia asignada al paciente.

e contador horario del dispositivo (ON/OFF) en el momento de la configuracion.
e contador horario del dispositivo (ON/OFF) en el momento de la descarga.

e periodo global

e tiempo medio de funcionamiento/dia

e tiempo de uso total

e tiempo medio de uso/dia

e fecha y hora de la configuracién del dispositivo.

e fecha y hora en las que se insert6 la tarjeta de memoria en el aparato para guardar los datos
de cumplimiento (descarga).

e numero total de sesiones guardadas por el aparato.

e numero promedio de sesiones guardadas por el aparato en un dia.
e numero total de sesiones descargadas.

Device information (informacion del dispositivo):

Esta informacidn sélo se muestra si se ha programado en el dispositivo.

e numero del cliente

e apellidos

e nombre

e médico especialista de las enfermedades del suefio.

e médico general
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f) Settings list (lista de ajustes)

o)
Puede acceder a la informacién presentada mediante el boton C .

Settings list

051042012 - 07:44

Bilevel

10.0 cmH20
200 cmH20
10 bpm
11,0 (50%)
1

5

5

10 min (45 min)
4.0 cmH20
#22mm + HH

Bilevel
20.0 cmH20
250 cmH20
10 bpm
11.0 (50%)
1

5
5
0 min (45 min)

4.0 cmH20
Z22mm + HH

Mode CPAP
Prescribed 12.0 emH20
yes

12.0 cmH20

0 min (45 min)
4.0 cmH20

C wre
Patient circuit #22mm + HH

021022012 - 02:19

Modle Bilevel

EPAP 20.0 cmH20

IPAP 25.0 cmH20

Backup freguen 10 bpm
11.0 (50%)

p 1

5

5
0 min (45 min)
4.0 cmH20
#22mm + HH

La lista tiene en cuenta los dias seleccionados en el calendario. Los diferentes ajustes aplicados
al aparato se muestran en el orden cronoldgico inverso, es decir, del mas reciente al mas
antiguo. Las fechas y las horas se corresponden al comienzo de las sesiones a las que se aplican
estos nuevos ajustes.

Para cada cambio de ajuste, se indica la siguiente informacion:

modo de funcionamiento CPAP o Binivel.

presidn prescrita solamente en el modo CPAP.

EPAP: Presion Espiratoria Positiva solamente en el modo Binivel.
IPAP: Presién Inspiratoria Positiva solamente en el modo Binivel.

presion del paciente en el modo CPAP, diferente de la presidn prescrita si la funcién Pressure
Alter estd activada.

Con la funcién Pressure Alter, el paciente tiene la posibilidad de modificar la presion prescrita
de 1 cmH,0. Esta funcidén solamente esta disponible en el modo CPAP.

tiempo de subida de la presion RT ajustado por el médico para pasar del nivel de presion
espiratoria positiva EPAP al nivel de presion inspiratoria positiva IPAP.

sensibilidad de deteccién del comienzo de la fase inspiratoria de la respiracion.

sensibilidad de deteccién del comienzo de la fase espiratoria de la respiracion.

tiempo de rampa que emplea el aparato, después de los 5 primeros minutos, para pasar de la
presion de confort en el modo CPAP a la presion prescrita.

En el modo Binivel, el tiempo de rampa es el tiempo que necesita el aparato después de los 5
primeros minutos para alcanzar las presiones espiratoria positiva EPAP e inspiratoria positiva
IPAP a partir de la presion de confort. El tiempo de rampa maximo se indica entre paréntesis.
frecuencia de reserva disponible en DreamStar™ DuoST o DreamStar™ DuoST Evolve

ratio I/E disponible en DreamStar™ DuoST o DreamStar™ DuoST Evolve en funcién de los
ajustes de la frecuencia de reserva y de las presiones inspiratoria positiva IPAP y espiratoria
positiva EPAP.

presion de confort producida por el aparato ajustado en el modo CPAP al iniciar la funcién de
rampa para que el paciente pueda dormirse cOmodamente.

circuito del paciente usado.

Pulse @ para volver a la lista de los cumplimientos del paciente.
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Informe del analisis de cumplimiento

1. Impresion y exportacion de un informe

Seleccione primero el periodo de analisis. Puede acceder al cuadro de didlogo Analysis

] ™\
““'7
Compliance Report (informe del analisis de cumplimiento) mediante el botén n:n|.

'\::“:I Analysis Compliance Report

rReporttemplate ———————— [ Items of the selected template

Synthesis

v ’j‘ Patient information

R
¥ =72 Notes
57

= Might calendar

[~ - 6 Synthesis repart IAnaI\,'sis period -

[T S Pressure repart

© ®

[T AR pressure graph
MNew | Duplicate |

r 4—& W aveForm Report

r ‘{-& ‘Waveforms
—

@ Options T fftiae Flow wave

M g™ settings st
@ Printing

|l % Global Information
@ Report PDF

Rename | Delete |

Sessions only export to a text file
4 Save I Cancel |

Existe por defecto un modelo de informe de analisis de cumplimiento: Synthesis (sintesis).

. . . , New...

También puede crear otros modelos de informe de cumplimiento pulsando el boton -
(nuevo). Se afiade una linea en la parte izquierda Report template (modelo de informe) y
podra indicar el nombre del nuevo modelo directamente pulsando encima o pulsando el botén

R . ’ . ’
=™ | (cambiar nombre). Los pardmetros de este nuevo modelo de informe se guardardn

por defecto.

\-'fJ'I Analysis Compliance Report

Report template ————— [ Items of the selected template

Synthesis

2 'j‘ Patient information

)
W [Z2® Notes
e

“| Night calendar ILast month -
v = Synthesis report IAnaI\;sis period -
[¥ e pressure report ILast month 7
¥ ' Pressure graph ILast month e
I -{-& ‘WaveForm Repart ILast 2 days =
~ *—& Waveforms ILast 2 days -
=
@ Options v Miite Flow wave ILast hour <

I ,,': Settings list IAnaI\,'sisper\od b
@ Printing

v % Global Information
@ Report PDF

B ¢

© &

Mew Duplicate |

Rename | Delete |

& Sessions only export to a text file

Save Cancel
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A continuacidn, seleccione los elementos del informe en la parte derecha Items of the selected
template (elementos del modelo seleccionado) marcando la casilla a la izquierda de cada
elemento y el periodo de analisis de cada uno en la lista desplegable propuesta.

Si en la pantalla Waveforms (curvas detalladas) ha afiadido una seccion de curva en la
seleccién guardada, podra seleccionar "Memorised selection" (seleccidon guardada) de la lista
desplegable del elemento Waveforms (curvas) y/o Flow wave (curva de flujo).

Observaciones:

e El orden de impresién de los elementos se puede ajustar con la flecha o] para
avanzar o retroceder el elemento correspondiente.

e Los elementos seleccionados se guardan y conservan para las siguientes impresiones.

e Si ha seleccionado el elemento "Waveforms" (curvas) con "Memorised selection"
(seleccién guardada), ya no podra seleccionar el elemento "Waveform Report" (informe
de curvas detalladas).

Puede crear una copia de un modelo de informe existente pulsando el botdn Duplicate |
(duplicar).

Podrd entonces modificar esta copia o un modelo de informe de cumplimiento existente

seleccionando y pulsando el botdn Rename | (cambiar nombre). Las ventanas le permiten
sucesivamente renombrar el informe y seleccionar o deseleccionar los archivos que desea
imprimir. Pulse OK para confirmar o Cancel (cancelar) para cancelar.

También puede eliminar un modelo de informe seleccionandolo y pulsando el botdn Delete
(eliminar).

Options
El icono L@ (opciones) le permite acceder a la siguiente ventana en la que se definen
las opciones de impresion y las opciones PDF por defecto:

Printing Options

WaveForm Flow wave

. . " Portrait . .
Orientation Orientation Landscape

1 — [ | Scale 16 | hours per page Scale 15 | minutes per page

[ Might calendar in black and white

|v fwoid page break ( Patient information, Motes, Settings list, Global Information)

PDF Options
3 | ¥ Display PDF report after saving
Defaulk zoom {opening POF repart) |IDD°.-"o j
Security
Password
4 [~ | [T Enable encryption
Confirm
[a]4 | Cancel |

Ademas de las configuraciones habituales para las impresoras, también puede elegir las
siguientes propiedades:

1. Scale: escala para las curvas detalladas y la curva de flujo.
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2. Night calendar in black and white: calendario nocturno en blanco y negro. También
puede elegir eliminar los saltos de pagina para los elementos indicados.

3. Display PDF report after saving: visualizacion del informe en PDF tras guardarlo. También
puede determinar el Zoom por defecto para la apertura del informe en PDF.

4. Enable encryption: esta opcion activa la proteccidon con contrasefia del documento PDF
exportado.
La contrasefia por defecto de todos los documentos PDF generados es SEFAM2011 (respete
las mayusculas), pero puede modificarla en este cuadro de didlogo.

Para ello, escriba la nueva contrasefia y confirme a continuacién.

ATENCION |

La contrasefia puede desactivarse con la casilla Enable encryption (activar la proteccién). La
responsabilidad de confirmar o no esta posibilidad recae en el usuario.

Pulse OK si quiere confirmar la nueva configuracién.

Una ventana le avisa de que va a perder la proteccidon con contrasefia. Pulse OK para confirmar.
En este caso, el programa le pedird que introduzca su antigua contrasefia.

Flease enter old password to confirm changes to security settings,

&

Caution! You are sbaut to disable POF file protection. It wil be possible to open generated files withaut  password, Password

= e

| Cancel |

El estado de activacion de la contrasefia estd indicado en los siguientes botones de generacién
del archivo PDF.

A continuacién, puede exportar el informe de los datos de cumplimiento guardados en forma de

) ) ! Report PDF ]
archivo PDF. Para ello, pulse el icono 47 (informe en formato PDF). El archivo
podra almacenarse en el disco duro del ordenador.

. [5] Printing . ., . . .
Pulse el icono (impresion) para imprimir el informe.

El informe de analisis del cumplimiento recopilard con fidelidad la informacién mostrada en
pantalla, mientras que sélo se imprimira la informacion personal del paciente que haya sido
completada.

Pulse (guardar) para guardar sus cambios o Cancel para cancelarlos (en este caso,
so6lo se guardaran las opciones de impresién y las opciones PDF).

Manual de uso DreamStar™ Analyze es - 47



2. Uso de la funcion de exportacion de las sesiones uUnicamente en
archivo de texto

a) Inicio de la exportacion

La funcion de exportacion de las sesiones Unicamente en formato de texto permite la exportacién
de datos en forma de archivos que pueden ser utilizados por programas de tipo hojas de calculo,
con fines de analisis estadistico y que requieren una presentacion diferente de los datos de la
propuesta por DreamStar™ Analyze.

El formato de los archivos de exportacion generados es un formato de texto UNICODE con el
punto y coma «;» (no puede modificarse) como separador de campo.

El nombre de los archivos exportados se compondrd del nombre del archivo del paciente
correspondiente con una extension que especifique el contenido del archivo.

Pulse el icono & Sessions only export to a text file (exportacion Unicamente de las
sesiones a un archivo de texto) de la ventana Analysis Compliance Report (informe de analisis
de cumplimiento) para iniciar el mdédulo de exportacion. Aparece el cuadro de didlogo Save As
(guardar como), que recuerda el nombre, la ruta en la que se guardara el archivo asi como el
tipo de archivo cuya extension es .txt.

Save As [?)%]

Saveir: | Patient v O @

5 5, patient
L9  ©parooooooos
My Recert |CIPATO0000012
Doctament te |CAPAT00000014
— (PAT00000L6
u C2IPATO0000030
Desktop | LIPAT00000033
)PATO0000034

| [EapaTo000003S
CIPAT00000036
(UPAT00000037
(IPAT00000038
= (SIPAT00000039
315 £5IPAT00000040
IPATO0000041

My Documents

My Computer

6 e m 3
=
MyNetwork | Saveasiype:  [Text File (1) v

ATENCION |

Después de crear el archivo, se aconseja realizar una copia en una carpeta diferente, definida por el
usuario, antes de modificarlo en el programa de hoja de calculo.

b) Organizacién del archivo
Los datos se exportan en UNICODE, codificAndose cada caracter con 2 bytes.

DreamStar™ Intro o DreamStar™ Intro Evolve

Los datos exportados con DreamStar™ Intro o DreamStar™ Intro Evolve hacen referencia a una
sesidn y se presentan de la siguiente manera:

e Session (sesion): Namero de la sesién
e State (estado): Estado de la sesién: OK o Empty (vacia) o Invalid data (datos no validos)
0 Checksum error (error checksum)
e Date (fecha): Fecha de la sesién
e Time (hora): Hora de la sesidn
e Duration (duracion): Tiempo de funcionamiento del dispositivo durante la sesién en horas y
minutos
e Usage Time: Tiempo de uso durante la sesion en horas y minutos
(tiempo de uso)
e Ramp time: Tiempo transcurrido en funcién de rampa en horas y minutos
(tiempo de rampa)
e Patient pressure: Presion del paciente en mmH,0
(presion del paciente)
e Average pressure: Presion promedio medida por el dispositivo en mmH,0

(presion promedio)
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DreamStar™ Info, DreamStar™ Info Evolve, DreamStar™ Auto o DreamStar™ Auto
Evolve

Los datos exportados con DreamStar™ Info/Info Evolve y DreamStar™ Auto/Auto Evolve hacen
referencia a una sesidn y se presentan de la siguiente manera:

Session (sesidn):
State (estado):

Date (fecha):
Time (hora):
Duration (duracion):

Usage (uso):

Mask disconnected:
(mascarilla desconectada)
Time in ramp:

(tiempo en funcién de rampa).

Average pressure:

(presién promedio)

Average leak (fugas medias):
OBS Apnoeas (apneas OBS):
CNT apnoeas (apneas CNT):
OBS Hypopneas (hipopneas
OBS):

Hypopneas CNT (hipopneas
CNT):

Snorings (ronquidos):

FL Runs (Runs LFI):

Setting change:
(cambios de ajustes)
Mode (modo):

Prescribed pressure:
(presién prescrita)

Patient pressure:

(presion del paciente)

Min. pressure:

(presién min.)

Max. pressure:

(presién max.)

Max. press. for command on
Apnoea:

(presion max. para comando en

Apnea)

Command on Flow Limitation
Run:

(Comando en Limitacién de
Flujo Inspiratorio)

Pressure decrease:
(disminucién de la presion)
Ramp time o Latency time:

(tiempo de rampa o tiempo de

latencia)

Max ramp time o Max Latency

time:
(tiempo max. de rampa o

NUmero de la sesidn

Estado de la sesion: OK o Empty (vacia) o Invalid data (datos
no validos) o Checksum error (error checksum)
Fecha de la sesion

Hora de la sesidn

Tiempo de funcionamiento del dispositivo durante la sesién en
horas y minutos
Tiempo de uso durante la sesidén en horas y minutos

Tiempo transcurrido con la mascarilla desconectada

Tiempo transcurrido en funcién de rampa en horas y minutos
en el modo CPAP

Presion promedio medida por el dispositivo en mmH,0

Fugas medias

Numero de apneas clasificadas como obstructivas
Numero de apneas clasificadas como centrales
Numero de hipopneas clasificadas como obstructivas

Numero de hipopneas clasificadas como centrales

Numero de ronquidos
NUumero de Runs de limitacién de flujo (Runs de LFI)
Cambios en los ajustes

Modo CPAP o AutoCPAP
Presion prescrita en mmH,0

Presion del paciente en mmH,0 en el modo CPAP

Presion min. en mmH->0 en el modo AutoCPAP

Presion max. en mmH,0 en el modo AutoCPAP

Presion max. del comando en apnea en mmH,0 en el modo

AutoCPAP

Comando en Limitacién de Flujo Inspiratorio en el modo
AutoCPAP

Disminucién de la presion en el modo AutoCPAP

Tiempo de rampa en el modo CPAP o tiempo de latencia para
el inicio del modo AutoCPAP en el modo AutoCPAP.

Tiempo de rampa maximo en el modo CPAP o tiempo de
latencia maximo en el modo AutoCPAP.
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tiempo de latencia max)

Comfort pressure:
(presion de confort)

Presion de confort

DreamStar™ Duo, DreamStar™ Duo Evolve, DreamStar™ DuoST o DreamStar™

DuoST Evolve

Los datos exportados con DreamStar™ Duo/Duo Evolve y DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve
hacen referencia a una sesion y son los siguientes:

Pulse el botdn

Session (sesién):
State (estado):

Date (fecha):
Time (hora):
Duration (duracion):

Usage (uso):

Mask disconnected:
(mascarilla desconectada)
Time in ramp:

(tiempo en funcién de rampa).
Average respiratory rate:
(frecuencia respiratoria media)
Average Leaks:

(fugas medias)

Apnoeas (apneas):

Hypopneas (hipopneas):
Setting change:

(cambios de ajustes)
Mode (modo):

Prescribed pressure:

(presién prescrita)

Patient pressure:

(presién del paciente)

EPAP (EPAP= Espiratory Positive
Airway Pressure):

IPAP (IPAP= Inspiratory Positive
Airway Pressure):

Backup frequency:

(frecuencia de reserva)

I/E Ratio (ratio I/E):

Pressure rise time (RT):
(tiempo de subida de la presion)
Inspiratory sensitivity (sens.
insp.):

Expiratory sensitivity (sens.
esp.):

Ramp time (tiempo de rampa):
Max. Ramp time:

(tiempo max. de rampa)
Comfort pressure:

(presion de confort)

Back

NUmero de la sesion

Estado de la sesion: OK o Empty (vacia) o Invalid data (datos
no validos) o Checksum error (error checksum)
Fecha de la sesion

Hora de la sesidn

Tiempo de funcionamiento del dispositivo durante la sesién en
horas y minutos
Tiempo de uso durante la sesidén en horas y minutos

Tiempo transcurrido con la mascarilla desconectada

Tiempo transcurrido en funcién de rampa en horas y minutos
en el modo CPAP

Frecuencia respiratoria media medida por el dispositivo en
bpm

Fugas medias

NUumero de apneas

NUumero de hipopneas

Cambios en los ajustes

Modo CPAP o Binivel
Presion prescrita en mmH,0 en el modo CPAP

Presion del paciente en mmH,0 en el modo CPAP

Presion espiratoria positiva en mmH,0 en el modo Binivel
Presion inspiratoria positiva en mmH,0 en el modo Binivel
Frecuencia de reserva en bpm (en el caso de DreamStar™
DuoST o DreamStar™ DuoST Evolve)

Ratio I/E promedio (en el caso de DreamStar™ DuoST o
DreamStar™ DuoST Evolve)

Tiempo de subida en presion en el modo Binivel

Sensibilidad Inspiratoria

Sensibilidad Espiratoria

Tiempo de rampa en minutos

Tiempo de rampa maximo en minutos

Presion de confort

(atras) para salir del informe de analisis de cumplimiento.
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Uso de una tarjeta de memoria

Descarga de datos desde una tarjeta de memoria

El paciente puede utilizar un soporte de memoria para descargar los datos de cumplimiento mas
recientes almacenados en uno de los aparatos de la gama DreamStar™ o Sandman siguiendo las
instrucciones indicadas en el manual del paciente.

Una vez guardados los datos, el paciente le entregara la tarjeta de memoria y podra recuperar
los datos de cumplimiento y realizar su andlisis con ayuda del programa DreamStar™ Analyze.

Inserte la tarjeta en el lector de tarjetas de memoria suministrado con el programa tal como se
muestra en el esquema.

Introduzca después el lector de tarjetas en un puerto USB libre de su ordenador.

Pulse el botén ) del programa DreamStar™ Analyze. Aparece la siguiente ventana:

S - Dregihstar
‘ g

“ Download data from memory card

| W R 4

- Patient card

@ Maintenance card
E‘, Format memory card

Pulse la opcion Download data from memory card (descargar datos de la tarjeta de
memoria). Aparece una animacion hasta que finaliza la descarga de los datos.

Observacion: Para descargar los datos, puede usarse cualquier tarjeta de memoria nueva
0 que ya haya servido para descargar datos en este aparato o en otro de la gama
DreamStar™.

Por razones de confidencialidad de los datos, puede borrarlos de la tarjeta después de cada
lectura activando la opcidon correspondiente indicada en el parrafo «Otras funciones» en la pagina
9.
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Aparece una ventana al final de la operacion de lectura de la tarjeta de memoria, idéntica a la
descrita en el parrafo «Visualizacion de los datos de cumplimiento» en la pagina 17 y siguientes.
Consulte este capitulo para tener mas informacion acerca de los datos mostrados.

Formateo de la tarjeta de memoria

S o
El botdn Format memory card (formatear la tarjeta de memoria) le permite eliminar los
datos que contiene la tarjeta de memoria. Aparece un cuadro de didlogo que le recuerda que va
a eliminar los datos:

You will erase the data on the Memory Card,

Da you want to continue 7

A

Cancel

Confirme la eliminacion de los datos pulsando OK o pulse Cancel (cancelar) para cancelar.

Tarjeta del paciente

Puede preparar una tarjeta de memoria para el uso exclusivo de un paciente ya inscrito en el
programa (para el cual los datos de cumplimiento ya se han guardado). Una asociacién de tipo
equipo / numero de serie asegura la operacion.

Es necesario seleccionar previamente un paciente en la lista de pacientes antes de pulsar la
opcion Patient card (tarjeta del paciente).

La ventana que aparece permite definir los ajustes de los siguientes parametros (ejemplo de una
tarjeta de paciente para DreamStar™ DuoST):

Target device S.N. = VER: T019902 (DreamStar™ DuoST)

Settings Unchanged on device Edit

Reminders Unchanged on device Edit

Language Unchanged on device

Edit

Time shift

Unchanged on device

Pressure unit

Unchanged on device

[
(
[
[
[

Edit

New patient

Unauthorized

EXT. Mode serial port

Unchanged on device

(=)

First Initialization

Unchanged on device

=)

Reset settings

Write on memory card

o
—j\w Format memory card

=
El botdn

Format memory card (formatear la tarjeta de memoria) tiene la misma funcién

que la que se ha descrito en el parrafo anterior «Formateo de la tarjeta de memoria».

El botén (editar) situado a la derecha de cada parametro permite mostrar el cuadro de
didlogo relativo al ajuste de ese parametro. Este cuadro de didlogo le permite modificar los
ajustes del aparato, el contraste de la pantalla de visualizacion, elegir el idioma y la unidad de
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presidn. Para mas informacion acerca de los ajustes de estos parametros, consulte el capitulo
«Acceso a los ajustes del aparato» en la pagina 59.

Si pulsa (editar) frente al parametro Reminders (recordatorios), el cuadro de didlogo
gue aparece le permite modificar el plazo de activacién de los recordatorios.

MODIFY REMINDER.
Filter [ Activated ’_n months (1., 60)
Hask Tonchrges =] T o
Service 'W‘ r ’_
Memary Card Unchanged - ,7
Ok Cancel ‘

Si desea modificar un ajuste, seleccione la opcidn New setting (nuevo ajuste) que aparece
frente al recordatorio seleccionado en la parte izquierda de la ventana e indique a continuacién la
frecuencia deseada en nimero de meses en la casilla frente a «months» (meses).

ATENCION |

Cuando se activa el recordatorio, la fecha de validez del recordatorio vuelve a calcularse cuando se
introduce la tarjeta en el aparato.

Si pulsa (editar) frente al parametro Time shift (desfase horario), el cuadro de dialogo
gue aparece le permite ajustar el nUmero de horas y de minutos de + o — del horario.

Time shift

~| |oe:oo -
Ok | Cancel |

Pulse OK para confirmar el ajuste o Cancel (cancelar) para cancelarlo.

La funcién EXT. Mode serial port (modo EXT. del puerto en serie) permite activar o desactivar
la conexion de un mdédulo externo para una conexidn inaldmbrica (por ejemplo, por Bluetooth), salvo para DreamStar™
Intro y DreamStar™ Intro Evolve.

EXT. Mode serial port E

9 enable [Yes]
&/ disable [No]

No l Cancel |

Pulse Yes (si) para activar la conexidon del moédulo externo o No (no) para desactivarla. Pulse
Cancel (cancelar) para cancelar su accion.

La funcion First Initialization (primer encendido) permite que el paciente tenga acceso al
ajuste del idioma al encender por primera vez el aparato.

Cada vez que modifique un parametro, el nuevo ajuste aparece en el panel central que cambia
de color. Si un parametro no ha sido modificado, el panel central indica el estado Unchanged on
device (sin modificar en dispositivo).

Puede cancelar las modificaciones de los parametros pulsando el botén & Reset settings
(reinicializar los ajustes). El estado Unchanged on device (sin modificar en dispositivo) vuelve
a aparecer en el panel central.
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Pulse el botoén E“: Write on memory card (escribir en la tarjeta de memoria) para incorporar
los ajustes a la tarjeta de memoria. Aparece una ventana recordando los ajustes.

Warning. You are about to write on the memary card.
Do you want to continue ?

Mods : Bilsvel
EPAP ! 5.0 cnH20

IPAP @ 15.0 ernHZO

Backup f. | 10 bpm

L/E ratio : 12,0 (33%)

pressure rise time(rt) : 3

Insp. Sens § & e

Exp. Sens ¢ 5 & | -DreghStar

Ramp time : 15 min, (45 min .} - — Card
Comfort pressure : 5.0 cnH20
Disabling Humidifier

Language : English

Cancel

Pulse OK para confirmar o Cancel (cancelar) si quiere cancelarlos. Los ajustes realizados en la
tarjeta de memoria seran guardados por el programa en los comentarios técnicos relativos al
paciente.

Observacion: La integracion de los ajustes en la tarjeta del paciente requiere que la
tarjeta esté insertada en el lector de tarjeta de memoria y que dicho lector esté
conectado a un puerto USB del ordenador.

Tarjeta de servicio

Puede preparar una tarjeta de memoria para un tipo de dispositivo, lo que le permitird configurar
varios dispositivos con un mismo conjunto de ajustes.

=T
El botén N Maintenance card (tarjeta de servicio) le permite acceder a un cuadro de
didlogo en el que puede seleccionar un tipo de dispositivo:

IMaintenance card

Device bype

" Dreamn3Star™ Inkro

(" DreamnStar™ Info

" DreamnStar™ CDuo

" Dream3tar™ DuosT

[o]4 | Cancel |

Pulse OK para confirmar su eleccion o Cancel (cancelar) para cancelarla.
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La ventana que aparece después permite definir los ajustes de los siguientes parametros
(ejemplo de una tarjeta de servicio para DreamStar™ Auto):

Target device Maintenance card {DreamStar™ Auto) Edit

Settings Unchanged on device Edit

Reminders Unchanged on device Edit

Language Unchanged on device Edit

Unchanged on device Edit

New patient Unchanged on device Edit

EXT. Mode serial port Unchanged on device Edit

| |
| | (
| |
| |
| |
| |
| |
| |

|
|
|
|
|
l Pressure unit
|
|
|

First Initialization Unchanged on device Edit

w Reset settings 3 E Write on memory card ~"V Format memory card

=g
7 =" . - - - e
El botéon ®* Format memory card (formatear la tarjeta de memoria) tiene la misma funcion
gue la que se ha descrito en el parrafo anterior «Formateo de la tarjeta de memoria».

Los ajustes disponibles son los mismos que los de la tarjeta del paciente (para mas informacion,
consulte el parrafo «Tarjeta del paciente»).

Ademas puede elegir otro dispositivo de destino pulsando el botén (editar) a la derecha
del parametro Target device (dispositivo de destino).

También puede programar una tarjeta de servicio para un nuevo paciente pulsando el botdén
(editar) a la derecha del parametro New patient (nuevo paciente).

Aparece una ventana que le pide que indique una referencia de paciente:

Mew patient and complete reconfiguration of the device

Patient reference

maximurn height characters

All the data will be erased and the default parameters will be entered,

If you program other settings on the Maintenance Card, they will be
applied Following this reconfiguration.

Ok | Cancel |

Pulse OK para confirmar su eleccién o Cancel (cancelar) para cancelarla.

Cada vez que modifique un parametro, el nuevo ajuste aparece en el panel central que cambia
de color. Si un parametro no ha sido modificado, el panel central indica el estado Unchanged on
device (sin modificar en dispositivo).

Puede cancelar las modificaciones de los parametros pulsando el botén | Reset settings
(reinicializar los ajustes). El estado Unchanged on device (sin modificar en dispositivo) vuelve
a aparecer en el panel central.
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Pulse el botdn 5“5 Write on memory card (escribir en la tarjeta de memoria) para incorporar
los ajustes a la tarjeta de servicio. Aparece una ventana que recuerda los ajustes. Pulse OK para
confirmar o Cancel (cancelar) si quiere cancelarlos.

Observacion: La integracién de los ajustes en la tarjeta de servicio requiere que la tarjeta

esté insertada en el lector de tarjeta de memoria y que dicho lector esté conectado
a un puerto USB del ordenador.

Pulse @ para volver a la pantalla anterior.
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Configuracion del aparato

Conexion al aparato

Puede conectar un ordenador al aparato DreamStar™ Info, DreamStar™ Auto, DreamStar™ Duo
o DreamStar™ DuoST (o los equivalentes en configuracion Evolve). También puede conectar un
aparato de la gama Sandman (salvo Sandman Intro™).

El puerto USB a 921 600 baudios esta seleccionado por defecto. Si desea configurar otro puerto
en serie y otra velocidad de comunicacion, siga las instrucciones del parrafo «Configuracién del
enlace en serie» en la pagina 8 antes de realizar la conexion.

A continuacién, conecte el cable de conexion en serie de la siguiente manera:

1. Coloque el aparato sobre una superficie lisa y estable.

2. Conecte el cable RS232 o el cable USB al conector de conexidn en serie / USB del aparato.

3. Conecte el otro extremo del cable RS232 o del cable USB de longitud adecuada (2 o 15 m) al
puerto correspondiente del ordenador.

ATENCION |

e Utilice Unicamente los cables en serie suministrados con el programa. El uso de otros cables podria
dafar el aparato.
e En caso de pérdida de la comunicacion se vuelve automaticamente a la pantalla de inicio.

Descripcion de la pantalla de conexidn

Al pulsar el botén ===, aparece una ventana en la que puede ver la informacién relativa al
funcionamiento del aparato utilizado, configurar los ajustes, recuperar los datos de cumplimiento
guardados y visualizar la sesién actual o todas las sesiones.

Downloading compliance

Cure

4

2
3 User Configuratios Date Hour
1. Estado del aparato
La pantalla muestra el aparato que esta usando. La pantalla indica el estado del dispositivo, la
hora actual, si el aparato esta en vigilia o la presidon estimada en la mascarilla, actualizada en
tiempo real, cuando el aparato esta en funcionamiento. Indicator de funcionamiento en el modo

AutoCPAP (DreamStar™

Auto/AutoEvolve) o en el modo Binivel
— (DreamStar™ Duo/Duo Evolve o]

NemmmnaCEha ™ N ACT /NG ACT Coialiaa)

06.0emH20 & T~ -
Indicador de funcionamiento
del cumplimiento

Presion estimada en la mascaril

El boton de puesta en marcha/vigilia funciona y permite encender o suspender el aparato.
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2. Informacién mostrada

La informacién mostrada en la parte inferior del dispositivo se refiere a la identificacion del
aparato y sus ajustes:

a) Device (dispositivo):

o Patient reference (referencia del paciente)

e Serial number (nUmero de serie)

e Version (version)

e Inventory number (nimero de cliente)

e Hour counter (contador horario)

Esta informacion se indica sea cual sea el aparato que esté conectado.

b) Settings (ajustes):

La informacion mostrada en esta parte variard en funcion del aparato que se utilice y de sus
ajustes.

Informacién comin a todos los aparatos en el modo CPAP:

Mode (modo): modo de funcionamiento CPAP

Prescribed pressure (presion prescrita), la presion ajustada se indica entre paréntesis
Ramp time (tiempo de rampa), con el tiempo maximo de rampa indicado entre paréntesis
Comfort pressure (presion de confort)

Informacion especifica a los aparatos en el modo AutoCPAP:

e Mode (modo): modo de funcionamiento AutoCPAP y eventos detectados

e Min. Pressure (presion min.) en cmH,0

e Max. Pressure (presion max.) en cmH,0

e Max. Pressure for command on Apnea (presion max. para comando en apnea) en cmH,0

e Latency time (tiempo de latencia), con el tiempo de latencia maximo indicado entre
paréntesis

e Comfort pressure (presion de confort)

Informacion especifica a los aparatos en el modo Binivel:

e Mode (modo): modo de funcionamiento Binivel

e EPAP (EPAP= Expiratory Positive Airway Pressure): presion espiratoria positiva en cmH,0

e IPAP (IPAP= Inspiratory Positive Airway Pressure): presion inspiratoria positiva en cmH;0

e Backup frequency (frecuencia de reserva), disponible en los modelos DuoST o DuoST Evolve

e I/E Ratio (ratio I/E), disponible en los modelos DuoST o DuoST Evolve

e Pressure rise time (RT): tiempo de subida en presion

e Inspiratory sensitivity (sensibilidad inspiratoria) y Expiratory sensitivity (sensibilidad
espiratoria)

e Comfort pressure (presion de confort) también se indica en el modo Binivel

e Ramp time (tiempo de rampa), con el tiempo maximo de rampa indicado entre paréntesis

3. Botones de ajuste del aparato

En la ventana de conexion, los seis botones debajo del dispositivo permiten acceder a los ajustes
del aparato:

Erasing data Inventory number Settings

Patient information User Configuration Date Hour
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4. Otras funciones

Los cuatro botones a la derecha de la pantalla permiten comprobar la configuracién del puerto en
serie, almacenar los datos de cumplimiento guardados en el aparato y mostrar la sesién actual o
todas las sesiones.

Downloading compliance
Current session

All sessions

Botdn presente solamente durante
Real time curves ————— una conexién con DreamStar™
Duo/Duo Evolve o DreamStar™

Serial Port

Acceso a los ajustes del aparato

1. Eliminacion de los datos de cumplimiento

. , Erasii Jat . . .7 e .
Si pulsa el botdn fasing vt (eliminacion de los datos), aparece un cuadro de dialogo:
Erasing data
o ErrreEmE
All detailed compliance sessions will be erased, device will be set to standby &
mode, but global data, patient ref and settings wil be kept.
Same patient Do you want to erase all sessions on the device
(™ Erasing sessions and global data. :
Al detailed compliance sessions and global data will be erased, device will be Do you want to continue ?
set in standby mode, but patient ref and settings will be kept.,
OK
I \ New patient " Mew patient and complete reconfiguration of the device,

e La opcién Erasing sessions only (eliminacion Unicamente de las sesiones) esta seleccionada
por defecto. Si pulsa OK, un mensaje le advierte de que va a borrar todas las sesiones del
dispositivo. Pulse OK para confirmar o Cancel para cancelar. En ese caso, las sesiones se
borraran, pero los datos globales, la referencia del paciente y los ajustes se conservaran.

e Puede seleccionar la opcién Erasing sessions and global data (eliminacién de las sesiones
y de los datos globales). Un mensaje le advierte de que va a borrar los datos globales del
dispositivo. Pulse OK para confirmar o Cancel para cancelar. En ese caso, las sesiones y los
datos globales se borraran, pero la referencia del paciente y los ajustes se conservaran.

e Si selecciona la opcion New patient and complete reconfiguration of the device (nuevo
paciente y reconfiguracién completa del dispositivo), aparece la ventana Patient reference
(referencia del paciente):

Patient reference

| RO000000

oK | Cancel

Tiene la posibilidad de asignar una nueva referencia al paciente para el aparato con ayuda de un
codigo alfanumérico de 8 caracteres denominado referencia del paciente. La referencia del
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paciente por defecto sera la letra R seguida de los 7 ultimos caracteres del nimero de serie (por
ejemplo, «<R8814AAA»).

ATENCION |

La asignacién de una nueva referencia de paciente conlleva la eliminacion completa de los datos
almacenados en la memoria del aparato, es decir, que se borran los datos globales almacenados desde la
ultima configuracién. Para mas informacién, consulte el Manual técnico del aparato.

Si escribe una nueva referencia de paciente, un cuadro de didlogo le avisa del cambio y le
pregunta si quiere continuar.

Seleccione OK para confirmar su eleccion o Cancel (cancelar) para cancelarla. La nueva
referencia de paciente sustituird la que se mostraba.

2. Informacién del paciente

El boton P (informacién del paciente) permite la visualizacion, la modificacion y
la introduccion de informacidn relativa al paciente a quien queda asignado el aparato.

Patient information

Last name

| AN
Warning. You are about to change device settings.

First narne |
Sleep specialist | E> Patient information

Do you want to continue ?

General practitioner

OK

0K | Cancel |

Complete la informacion si lo desea y valide su eleccion mediante OK. Un cuadro de didlogo le
avisa de que se han realizado modificaciones y le pregunta si desea continuar. Pulse OK para
confirmar o Cancel para cancelar.

3. Numero de Cliente

Sdélo puede accederse al niumero de cliente con el ordenador; es un cédigo alfanumérico de 10
caracteres, especifico del dispositivo en el que queda memorizado.

El nimero de cliente puede modificarse mediante el botdn IRt (nimero de
cliente), y aparece la siguiente ventana:

Inventory number

JAN

| ROOOQOO000 wWarning. You are about to change device settings.

: Do you want to continue ?
Ok | Caniel

Puede escribir un nuevo niumero de cliente. Confirme su eleccion con OK.

Un cuadro de didlogo le avisa de que usted ha realizado modificaciones y le pregunta si desea
continuar. Pulse OK para confirmar o Cancel para cancelar.
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4. Configuracion del usuario

. , ;i . Ny . . .
Si pulsa el botdn e (configuracion del usuario), aparece la siguiente ventana:
Language Remindzr
French v Activated + Display Greek W Activated " Display
English Us [V Activated " Display Japanese ¥ Activated (" Display ™ Filker ,i months  13f04fz012
English V¥ Activated " Display In -
German v Activated " Display in « [~ Mask l_ months  13{04/2012
Ttalian v Activated " Display - g
Spanish v activated " Display In o I™ service ,_ manths
Portuguese Iv activated " Display In -
Dutch v Activated " Display In - ™ Memary Card ’7 months
Darish ¥ activated " Display r o
Finnish ¥ activated " Display r o
Horwegian ¥ activated " Display r o
Swedish [V activated " Display - o Urits Contrask
Puolish v Act!vated " Display In o & nHzo
Czech ¥ Activated " Display In o A o (I
Hungarian IV Activated " Display In o " hPa =
Turkish [ Activated " Display r -
Cancel

En esta ventana puede elegir el idioma, la unidad de presién, ajustar el contraste y definir los
recordatorios.

a. Seleccion del idioma

Todos los idiomas que existen en el aparato estdn marcados «Activated» (activados) en la parte
«Language» (idioma). Seleccione uno de ellos pulsando la casilla «Display» (mostrar).

b. Recordatorios

Para cada tipo de recordatorio, puede ajustar, por pasos de 1 mes, la frecuencia con la que el
aparato fijara para el paciente la fecha de activacion de este recordatorio:

o Filter (filtro): recuerda la frecuencia con la que debe cambiarse el filtro.
e Mask (mascarilla): recuerda la frecuencia con la que debe cambiarse la mascarilla.

e Service (servicio): recuerda la frecuencia con la que debe realizar el control de presion del
aparato.

e Memory Card (tarjeta de memoria): recuerda la frecuencia con la que el paciente debe
devolverle la tarjeta de memoria después de que haya descargado los datos.

Esta ventana le ofrece la posibilidad de seleccionar un nuevo ajuste para cada recordatorio.
Seleccione el recordatorio pulsando la casilla frente al recordatorio y escriba entonces la
frecuencia deseada en meses en la casilla frente a «Month» (meses). La frecuencia puede
ajustarse por pasos de 1 mes entre 1 y 60 meses. Para desactivar la funcion de recordatorio,
basta con desmarcar la casilla frente al recordatorio correspondiente.

¢. Unidad de presion

Seleccione la unidad de presion pulsando cmH,O o hPa. La unidad de presion seleccionada por
defecto es el cmH,0 que corresponde a la presion ejercida por una columna de 1 cm de agua a
4°C. La unidad seleccionada se mostrara en los ajustes de la presion.

Observacion: El cambio de unidad de presién no modifica los niveles de presion ajustados
en el aparato, solamente su visualizacion (los calculos de los valores son
automaticos segun la unidad elegida).

d. Contraste de la pantalla LCD

El contraste esta definido por defecto en 5 pero puede ajustarse entre 0 y 10 por pasos de 1. El
valor puede aumentarse desplazando el cursor hacia la derecha o disminuirse desplazandolo
hacia la izquierda.

Pulse OK si quiere confirmar todos los ajustes de la ventana o Cancel para cancelarlos. Aparece
un mensaje y le avisa de que se han realizado modificaciones y le pregunta si desea continuar.
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AN

Warning. You are about to change device settings.

Do you want to continue ?
oK

Pulse OK para confirmar o Cancel para cancelarlas.

5. Fechay hora

DateHour

Puede acceder al reloj del aparato mediante el programa pulsando
(fecha/hora).

Si el aparato funciona, aparecera el siguiente cuadro de didlogo que indica la fecha y la hora del
aparato sin posibilidad de modificarlas.

Date - Time
PC DakefHour ; 24/01)2013 10:24
DatefHour device : 240172013 10:31

Por el contrario, si el aparato esta en el modo de vigilia, aparecera el siguiente cuadro de didlogo
con el que puede modificar la fecha y la hora.

PC DatefHour: 24/01/2013 10:26

January Sy Mo Tu We Th Fr Sa Time
2013 1 2 3 4 5
E 7 & 9 10 11 12 IHE
13 14 15 16 17 18 19 kh mn
20 21 22 23 [24] 25 26

L i N Indicaciéon de la fecha y la

February — Su Mo Tu We Th Fr Sa hora del aparato

2013 1 2
3 4 5 6 7 & 9
10 11 12 13 14 15 186
17 18 19 20 21 22 23
24 25 2B 27 28

tdarch Su Mo Tu We Th Fr Sa
2013 1 2
3 4 5 6 7 8 8

Permite sincronizar la O 12131015 18 cuead |
hora del aparato con la 17 18 19 20 21 22 23
del ordenador — 24 25 26 27 28 29 30 _—

\ BEEEE

[~ Permite pasar los meses

Para modificar la fecha, pulse el dia deseado. En caso necesario, haga pasar los meses con ayuda
de los botones situados en la parte inferior derecha del cuadro de didlogo.

Para cambiar la hora y/o los minutos, coloque el cursor en las casillas hh y/o min y modifique los
valores con ayuda del teclado.

La funcién PC Date/Hour (fecha/hora del PC) permite sincronizar la hora del aparato con la del
ordenador.

ATENCION |

Antes de sincronizar la fecha y la hora del aparato con las del ordenador, asegurese de que los ajustes de
su ordenador sean correctos.
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Pulse OK para confirmar las modificaciones o Cancel (cancelar) para conservar la fecha y la
hora.

6. Ajustes

Para realizar los ajustes mediante el programa DreamStar™ Analyze, aseglUrese de que las
conexiones entre su ordenador y el dispositivo sean correctas.

ATENCION |

Por favor, compruebe la fecha y la hora del ordenador antes de programar el aparato y asegurese de que el
dispositivo esta en hora.

Puede acceder a los ajustes del aparato pulsando e (ajustes).

El cuadro de didlogo que aparece recoge los parametros de ajustes y la programacion de 4
cambios automaticos de los ajustes.

Las ventanas son diferentes en funcién del aparato conectado y de su modo de funcionamiento.

Durante el primer uso o en caso de una nueva configuracion, estan programados los ajustes por
defecto. De lo contrario, los ajustes mostrados se corresponden con los Ultimos ajustes
realizados.

Los valores de los parametros se muestran a la izquierda de los cursores de ajuste. Los ajustes
pueden realizarse bien pulsando sucesivamente las flechas de derecha o izquierda, bien
desplazando el cursor manteniendo presionado el boton izquierdo del ratén. Los intervalos de
ajuste son los mismos que los que pueden ajustarse en los aparatos.

El botén w (defecto) permite recuperar los parametros de origen del aparato.

La ventana de ajustes permite también programar 4 ajustes pulsando la funcién

Programmed ssttings

| (ajustes programados), tal como se explica en el parrafo «Programacion
de cambio automatico de los ajustes» de la pagina 67.
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a. Modo CPAP

El aparato DreamStar™ Info solamente funciona en el modo CPAP. Sin embargo, los aparatos
DreamStar™ Auto y DreamStar™ Auto Evolve pueden funcionar en el modo CPAP o en el modo
AutoCPAP, mientras que los aparatos DreamStar™ Duo, DreamStar™ Duo Evolve, DreamStar™
DuoST y DreamStar™ DuoST Evolve pueden funcionar en el modo CPAP o en el modo Binivel.

El botén L de la parte superior izquierda de la ventana de ajustes permite configurar el
aparato en el modo de presion constante. Si pulsa este botdn, aparece la siguiente ventana de

ajustes:

Funcion Pressure
Alter disponible
solamente en el
modo CPAP

Funcion de
Calibracion de
Confort CC+
disponible en
DreamStar™ Info /
Info Evolve o

d
Settings Hode

Pressure

Pressure

¥ Pressure alter

pems - CorvFort Calibration CCH+
I™ Blocked

A-PAP

" -1.0emH20

© 050cmH20 1,00 cmH20

12.0 cmHZ0 ﬂ

|

" -0.5mH20

12,0 crH20 ' 0.0emHZO
© 40,5mHZO 7 +1.0cmH2ZO

W active

T

\\Time (min)|

0 S 10 15 20 25 30 35 40 45

Humid]i

Camfort pressure 6.0 cmH20 ﬂ J
Max ramp time
smn 4

Ramp time

fier

¥ Heating Function blocked

~

1 2 3 4 § & 7 8§ 9 10
e NS IS NS BT B® BTSRRI

Patient circuit
" @ezmm % @2zmm + HH .

£ @15mm " @15mm +HH

Programmed settings

|
45 min ﬂ M
[

Modo AutoCPAP con
DreamStar™ Auto/ Auto
Evolve, o

modo Binivel con DreamStar™
Duo o DreamStar™ DuoST (y
los equivalentes en
configuracién Evolve)

Default oK Cancel

La ventana de ajustes se divide en varias partes:

La parte Pressure (presién) permite el ajuste de la presion aplicada al final de la funcién de
rampa. Los parametros que se pueden ajustar son los siguientes:

e Puede ajustar los pasos de ajuste de la presion a 0,5 cmH,0 o a 1,0 cmH,0. Los ajustes
siempre se realizan con el Ultimo valor de paso de ajuste seleccionado.

e Como la presidn es constante, puede fijar Unicamente el valor de la presion ajustada
Pressure (presion) entre 4 cmH,0 y 20 cmH,0.

e La funcidén Pressure Alter ofrece la posibilidad al paciente de modificar la presidén prescrita de
+1 cmH,0 dentro de los limites de 4 a 20 cmH,0. Esta funcién solamente esta disponible en
el modo CPAP.

La parte Ramp (funciéon de rampa) comprende la curva de presidon en funcién del tiempo y esta

destinada al ajuste de los parametros de la funcion de rampa. Los parametros que se pueden

ajustar son los siguientes:

e Comfort Pressure (presion de confort) ajustable a un valor comprendido entre 4 cmH,0 vy la
presiéon prescrita.

e Max Ramp Time (tiempo max. de rampa) ajustable por pasos de 5 min entre 0 y 45 min.

e Ramp Time (tiempo de rampa) ajustable por pasos de 5 min entre 0 y el tiempo maximo de
rampa.

En la parte izquierda de la ventana puede activar o desactivar la funcién Comfort Calibration
CC+ (Comfort Clibraiton CC+ = Calibracion de Confort CC+) solamente disponible en
DreamStar™ Info/Info Evolve y DreamStar™ Auto/Auto Evolve.

es - 64 Manual de uso DreamStar™ Analyze



En la parte derecha de la ventana puede desactivar la funcion de Humidificacion caliente
marcando la casilla frente a Heated function blocked (funcidon de calentador desactivada) o
activar esta funcién desmarcando la casilla. También puede ajustar la potencia de calentamiento
del humidificador en OFF o entre 1 y 10 en un aparato DreamStar™ equipado con dispositivo
(configuracion Evolve). Por otra parte, puede elegir la configuracién del circuito del paciente.

Puede configurar el aparato DreamStar™ Auto o Auto Evolve en modo AutoCPAP pulsando el
boton AutoCPAP. El aparato DreamStar™ Duo/Duo Evolve o DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve
podra configurarse en modo Binivel pulsando el botdn correspondiente.

b. Modo AutoCPAP
El modo de funcionamiento AutoCPAP solo existe en el aparato DreamStar™ Auto/Auto Evolve.

El botdn ﬁ (Auto-CPAP) de la parte superior derecha de la ventana de ajustes permite
configurar el aparato en modo AutoCPAP. Si pulsa este botén, aparece una nueva ventana:

Mode

Settings

Pressure Latency time
" 0.50cmH20 (% 1.00 2O

™

S
Min. pressure 6.0emHZ0 ﬂ J j '55

10
Max. pressure 18.0cmHz0 4 J j

S 10 15 20 25 30 35 40 45

Comfort pressure 6,0 cmH20) ﬂ J j
Auto-CPAP parameters Max latency Time 45 min ﬂ JL'
Speed of pressure decrease Latency time 15 min ﬂ J j
(v Ffast " slow Humidiier
Command on Flaw Limikation Run r I~ Heating Function blocked
Max. press. For command on Apnoea 12 3 4 5 65 7 8 9 10
CofFF O C C C O O O O
W0mHzD 4 | |

Patient circuit

Comfart calibration CC+ " @zzmm  * @zzmm + HH
~
I Blacked IV active T G

Programmed settings ‘

Defaulk O Cancel

La ventana de ajustes se divide en varias partes:

La parte Pressure (presion) que permite el ajuste de los niveles de presidon min. y max.
aplicados en el modo AutoCPAP al final del tiempo de latencia. Los parametros que se pueden
ajustar son los siguientes:

e Min Pressure (presion min.) ajustable entre 4 cmH,0 y 20 cmH,0 o la Presién max.
e Max Pressure (presion max.) ajustable entre 4 cmH,0 o la Presion min. y 20 cmH,0.

e Puede ajustar el paso de ajuste de la presiéon a 0,5 cmH,0 o a 1,0 cmH,0. Los ajustes
siempre se realizan con el Ultimo valor de paso de ajuste seleccionado.

La parte Latency time (tiempo de latencia) comprende la curva de presion en funcion del
tiempo y permite el ajuste de los siguientes parametros:

e Comfort Pressure (presion de confort) ajustable a un valor comprendido entre la Presiéon min.
y la Presion max.

e Max latency time (tiempo de latencia max.) ajustable por pasos de 5 min entre 0 y 45 min.
e Latency time (tiempo de latencia) ajustable por pasos de 5 min entre 0 y la latencia maxima.

En la parte Auto-CPAP parameters (parametros de AutoCPAP) puede acceder a los siguientes

parametros:

e Speed of pressure decrease (velocidad de disminucién de la presién). Puede seleccionar una
velocidad Fast (rapido) o Slow (lento).
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e Command on Flow Limitation Run (Comando en Limitacion de Flujo Inspiratorio). Esta funcion
puede activarse pulsando la casilla vacia que se encuentra enfrente.

e Max press. for command on apnoea (presion max. para comando en Apnea).
El valor de este parametro puede ajustarse con ayuda del cursor hasta un valor situado entre

la Presidon min. y la Presion max. Después de detectar una apnea, no se producira ninguin
aumento de presion a partir de la Presion maxima ajustada para este comando.

En la parte izquierda de la ventana, puede activar o desactivar la funcion Comfort Calibration
CC+ (Comfort Calibration CC+ = Calibracion de Confort CC+) solamente disponible en
DreamStar™ Info/Info Evolve y DreamStar™ Auto/Auto Evolve.

En la parte derecha de la ventana puede desactivar la funcion de Humidificacion caliente
marcando la casilla frente a Heated function blocked (funciéon de calentador desactivada) o
activar esta funcién desmarcando la casilla. También puede ajustar la potencia de calentamiento
del humidificador en OFF o entre 1 y 10 en un aparato DreamStar™ equipado con dispositivo
(configuracién Evolve). Por otra parte, puede elegir la configuracién del circuito del paciente.

c. Mode Binivel

El modo de funcionamiento Binivel solamente existe en el aparato DreamStar™ Duo o
DreamStar™ DuoST (y sus equivalentes en configuracion Evolve).

Eilevel

El botdn ‘ de la parte superior derecha de la ventana de ajustes permite configurar el
aparato en el modo Binivel. Si pulsa este botdn, aparece una nueva ventana:

Settings itz

PAP | ‘

Pressure Ramp

" 0.5cmHZ0 & 1.0 cmHz0

5 N
A NN
EPAP 7oambzo 4| | i E
PaP 18.0cmH20 4 1 = 5 £ ' '
B ey o T (i),
0 5 10 15 20 275 30 %5 40 45
Comfortpressure 40cmbzo 4] | |
Max ramp tine  45min 4 | »
Ramp kime 15 min ﬂ J j
Bilewel parameters Humidifier
¥ Backup frequency e 4| | ¥ fieating function biscked
1E ratio yroes | » - ; i :_ :_ (‘i :_‘_ ; i i :E'
pressure rise timedrt) z K| >
— . iR
01 o Cgzznm @ pzEmabH
Exp. Sens 5

" @1smm  © @15mm + HH

Programmed settings ‘

Default O Cancel

La ventana de ajustes se divide en varias partes:

La parte Pressure (presion) permite el ajuste de la Presion Espiratoria Positiva EPAP y de la
Presion Inspiratoria Positiva IPAP. Los parametros que se pueden ajustar son los siguientes:

e EPAP (EPAP): presion espiratoria positiva ajustable entre 3 e IPAP o 20 cmH,0.
e IPAP (IPAP): presion inspiratoria positiva ajustable entre EPAP 0 3 cmH,0 y 25 cmH,0.

e Puede ajustar el paso de ajuste de la presion a 0,5 cmH,0 o a 1,0 cmH,0. Los ajustes
siempre se realizan con el Gltimo valor de paso de ajuste seleccionado.

La parte Ramp (funcién de rampa) comprende la curva de presion en funcidon del tiempo vy

permite el ajuste de los siguientes parametros:

e Comfort Pressure (presion de confort) ajustable a un valor comprendido entre 3 cmH,0 vy la
Presién Espiratoria Positiva EPAP.
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¢ Max Ramp Time (tiempo max. de rampa) ajustable por pasos de 5 min entre 0 y 45 min.

e Ramp Time (tiempo de rampa) ajustable por pasos de 5 min entre 0 y el tiempo maximo de
rampa.

En la parte Binivel parameters (parametros binivel) puede acceder a los siguientes
parametros:

e Backup frequency (frecuencia de reserva). Este parametro es ajustable entre 0 y 25 bpm vy
solamente estd disponible en DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve.

e I/E Ratio (ratio I/E). Este parametro es ajustable entre 1/4 et 1/0,5 y solamente esta
disponible en DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve.

e Pressure rise time (RT) (tiempo de subida de la presidon): tiempo de subida de presion
ajustado por el médico para pasar del nivel de presion espiratoria positiva EPAP al nivel de
presion inspiratoria positiva IPAP.

El ajuste del tiempo de subida de presidon puede limitarse en funcién de los valores de la
frecuencia de reserva, de la Presion Inspiratoria Positiva IPAP, de la Presion Espiratoria
Positiva EPAP y del ratio I/E.

e Insp. Sensitivity (sensibilidad inspiratoria) ajustable entre 1 y 10.
e Exp. Sensitivity (sensibilidad espiratoria) ajustable entre 1 y 10.

En la parte derecha de la ventana puede desactivar la funcion de Humidificacién caliente
marcando la casilla frente a Heated function blocked (funcidon de calentador desactivada) o
activar esta funcién desmarcando la casilla. También puede ajustar la potencia de calentamiento
del humidificador en OFF o entre 1 y 10 en un aparato DreamStar™ equipado con dispositivo
(configuracion Evolve). Por otra parte, puede elegir la configuracidon del circuito del paciente.

d. Programacion de cambio automatico de los ajustes

La programacion de 4 ajustes en la memoria del aparato es idéntica sea cual sea el aparato que
se utilice, ya que los ajustes son especificos de cada dispositivo. Pulse el boton Programmed
Settings (ajustes programados) en la ventana relativa a los Ajustes. Un cuadro de didlogo
aparece si realiza modificaciones de los ajustes y le pregunta si desea guardarlas en el
dispositivo. Pulse OK para confirmar o Cancel para cancelar.

La ventana que aparece entonces muestra los ajustes actuales y le permite programar 4 cambios
de ajustes numerados del 1 al 4.

Mode Bilevel [SI=S][SE=5] [Fr=10bpm]
Ramp=15min [max=45min] [Comfort pressure 5.0cmH20]
IPAP=20.0cmH20 - EPAP=S5.0cmH20 [rt=3] [I/E= 1/2.0 (33%)]

Modification of settings Mo. 1

Modification of settings No. 2
Modification of settings No. 3

Modification of settings No. 4

Modification

En el ejemplo, el aparato DreamStar™ DuoST funciona en el modo Binivel y se indican los
ajustes de la sensibilidad inspiratoria y de la sensibilidad espiratoria, del tiempo de rampa, del
tiempo max. de rampa, de la presion de confort, de la presion inspiratoria positiva y de la
presidn espiratoria positiva asi como el valor del ratio I/E.
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Si pulsa el boton Modification (modificacion) de la parte inferior izquierda de la ventana, se

modifica el cuadro de didlogo de la siguiente manera:

Mode Bilevel [SI=5][SE=5] [Fr=10bpm]

Ramp=15min [max=45min] | Comfort pressure 5.0cmH20]
1PAP=20.0cmH2O - EPAP=S5.0cmH20 [rt=3] [I{E= 1/2.0 (33%)]

urrent setting:

Modification of settings No. 1

Modification of settings No. 2

Modification of settings No. 3

Modification of settings No. 4

New setting

Cancel

Al pulsar el botén New setting (nuevo ajuste) situado en la parte inferior izquierda de la
ventana, aparece una nueva ventana que permite seleccionar el dia y la hora del cambio del

ajuste.

January
2013

February
2013

March
2013

13
20
27

10
17
24

10
17
24
31

]

o

14
21
28

Mo

11
18
25

o

Tu We Th

1 2
g 4
13 16

22 23 [24] 25
a1

29 30

3
10
17

Tu "We Th

5 B
12 13
19 20
26 27

7
14
|
28

Fr
4

11

18

Fr
1
g

13

22

Fr

13
22

P Date/Hour

PC Dabef/Hour: 24/01/2013 10:26

Sa

19 hh mn

26 ~

\k Indicacién de la fecha y de

Sa

16
23

la hora del cambio de
ajuste

A

2

9

16 gaege] T~

23 H

= /> Permite pasar los meses

FEEE

| Cancel |

Para programar la fecha, basta con pulsar la fecha deseada que queda enmarcada en rojo y
escribir los valores de las horas y los minutos en las casillas hh y min. Pulse OK para confirmar
su eleccion o Cancel (cancelar) para cancelarla.

Aparece de nuevo la ventana de ajustes del aparato utilizado. Modifique los ajustes si lo desea y
pulse OK para confirmar el cambio de ajuste o Cancel para cancelarlo. La ventana anterior
aparece actualizada con esta modificacién de ajuste.
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urrent setting
Mode Bilevel [SI=5][SE=5] [Fr=10bpm]
Ramp=10min [max=45min] [Comfort pressure 4.0cmH20]
IPAP=19,0cmH20 - EPAP=8.0cmH20 [rt=1] [IfE= 1/1.0 (50%)]

Modification of settings MNo. 1 on 15/11/2012 08:02

. Mode Bilevel [SI=5][SE=5] [Fr=11bpm] Modification of settings No. 1
Nuevos aju stes Ramp=15min [max=45min] [Comfort pressure 4.0cmH20]
IPAP=18.0cmH20 - EPAP=7.0cmH20 [rt=2] [I/E= 1{1.0 (50%)]

Modification of settings No. 2

Modification of settings Mo, 3

Modification of settings No. 4

New setting T
Delete set Lcel]

A la derecha de Modification settings N°1 (modificacion de los ajustes N.° 1) aparecen la
fecha y la hora programadas, mientras que la configuracion de ajuste elegida aparece debajo.
Puede modificar de nuevo los ajustes programados pulsando el botdn Modification settings
N°1 (modificacion de los ajustes N.° 1)

Para programar los ajustes N.© 2 a N.° 4, proceda de la misma forma que para el ajuste N.° 1.
Puede eliminar el Ultimo ajuste programado pulsando el boton Delete set (borrar ajuste).

Pulse OK para confirmar la programacion de los ajustes (o Cancel para cancelarla). Una ventana
le confirma la programacion de los cambios.

Los cambios de los ajustes se producirdan sucesivamente en las fechas y las horas programadas.

Observaciones:

e Cuando se produce un cambio de ajuste en la fecha y la hora programadas, puede
realizarse una nueva programacion de los ajustes. Asi, si ha realizado 4 programaciones
de ajuste, podra efectuar una nueva programacion una vez que el cambio de ajuste N.° 1
se haya producido.

e Los cambios de ajustes programados se producen sea cual sea el estado del aparato
(vigilia o funcionamiento). Si debe realizarse un cambio de ajuste en un momento en el
gue el dispositivo no estd alimentado, el cambio de ajuste se hara efectivo un minuto
después de volver a conectar el aparato.
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Otras funciones

1. Configuracion del puerto en serie

El boton Serial Port (puerto en serie) le permite comprobar la configuracion y conocer la
velocidad de comunicacidn del puerto en serie utilizado. Aparece entonces la siguiente ventana:
Serial link setup
Part Speed
o | = =l j
~ Tort J TDEEd J Warning. You are about to change device settings.
E> Do you want to continue ?
- Speed oK
L5 921600 -
QK | Cancel |

Un cuadro de dialogo le avisa si se han realizado modificaciones y le pregunta si desea continuar.

Pulse OK para confirmar su eleccién o Cancel (cancelar) para cancelarla.

2. Descarga de los datos mediante conexion en serie

El botén e (descargando datos) le permite descargar los datos de cumplimiento
guardados en el aparato. Una ventana muestra entonces el progreso de la descarga:

Downloading compliance

Cancel

e En el caso de que ya se haya realizado una descarga para un paciente referenciado, el cuadro de
didlogo le preguntara si desea afadir los datos a este paciente. Pulse OK para confirmar.

De lo contrario, aparece un cuadro de didlogo para crear un nuevo paciente o seleccionar un paciente
existente de la lista:

 New Patient profile

(" Select an existing patient in list (X

e Sj decide crear un nuevo paciente, aparece una ventana New Patient profile (nuevo perfil
de paciente) que puede completar con la informacidén relativa al paciente.
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MNew Patient profile

First name {Middle Mame)

Last name || (Maiden Name) { }:
L fé
Patient 1D | PATOO000D15 —

e En caso de que la informacion sobre el paciente ya se haya introducido en el aparato, los
campos «Last name» (apellidos) y «First name» (nombre) se rellenan para ayudar a crear la
carpeta del paciente.

El campo «Patient ID» permite personalizar el identificador del paciente utilizado por el
programa para la gestién de los pacientes. Se propone un valor por defecto, pero puede
introducir un valor personalizado. Los caracteres aceptados son: letras minusculas y
mayusculas, cifras asi como los caracteres «-» et «_»,

Pulse OK para confirmar o Cancel (cancelar) para cancelar.

ATENCION |

Si desea utilizar una lista de identificadores (Patient ID) predefinidos para sustituir los identificadores
asignados automaticamente por el programa, debe proceder a un control riguroso y permanente de esta
lista para asegurarse de que dos pacientes no lleven el mismo identificador en el mismo sistema de
pacientes.

e Si elige un paciente existente de la lista, un mensaje le avisa de que el nUmero de serie serd
eliminado del paciente anterior. Pulse OK.

3. Visualizacion de la sesidn en curso

Los datos de cumplimiento sélo estdn disponibles en el momento en que el aparato comienza
a almacenarlos, es decir, tras 5 minutos de funcionamiento.

Pulse el botén Cletent sesaon (sesién actual) en la pantalla de conexion.

La ventana que aparece es especifica del aparato utilizado y recoge toda la informacion relativa a
una sesion de puesta en marcha/vigilia:

La ventana resume toda la informacion relativa a la sesién en curso. La sesidn se identifica con un
numero indicado en la parte superior izquierda del cuadro de didlogo que se corresponde con el
numero cronoldgico desde la Gltima configuracion.

Compliance ON (cumplimiento ON) aparece al lado del nimero de sesiéon y la informacién
aportada se refiere a la sesion en proceso de registro. Si no hay ninguna sesidon en curso,
aparece Compliance OFF (cumplimiento OFF) en el encabezado de la ventana que no contiene
ni curvas, ni valores.
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a. Con DreamStar™ Info/Info Evolve o DreamStar™ Auto/Auto Evolve

Un mensaje le informara de que los datos todavia no han empezado a guardarse, la ventana
recoge la informacion relativa a una sesidén de puesta en marcha/vigilia:

Session9 - Compliance ON

Date : 24/09/2011 Settings(0 setting change) : -
Time  :21:51 Mode : A-PAP+FL o et
Duration : 07:55 Min. pressure : 6.0 cmH20 o
) . Max. pressure : 18.0 cmH20

Compliance : ”
Usage time : 7h38min 'I;na;;;:ressd Vur:omrrflantd onApnoea : 10.0 cmH20 60l
Mask disconnected ; Omin (EREUIpICeLBaB0 TS ’ 50

Command on Flow Limitation Run: enabled 40}
SR T Latencytime : 15min[MAX : 45min] (3.0 cmH20)
Apnoea time : 1434s (00h 23m 54s) Cormfort pressure : 8.0 cmH20 20| 16_15
fpopnoeatime:eels O0hilam obs) Comfort calibration CC+ : Blocked ¢
Pressures : <44 6 8 10 12 14 16 18 20=20
Average pressure : 7.3cmH20 Pressures(cmH20)
Average |eaks: 23 Iimin (0.38 Ifs) Aiatage Ik per b Wiy
Detected events : 40)
0BS Apnoeas 23
CNT Apnoeas 20 204
0BS Hypopnoeas 8 00
CNT Hypopnoeas 20 80}
Snorings i 60j
FLRuns 20 40|

2002323 23 22 23 97 24

e
hour(s)

Average pressure per hour(cmH20)

20,
L L L L T . R
e i W W .
T L ;7 7o 8y 8
- 100
- 80 ‘
- B0 1 I 7
5 = T Gy hour(s)

" Cancel

La informacién mostrada a la izquierda es, de arriba a abajo:

Session — Compliance ON (sesién — cumplimiento ON):

e Date (fecha) y Time (hora): informacién acerca de la grabacidén de la sesién.

e Duration (duracion): tiempo de funcionamiento durante el cual el aparato ha suministrado
una presion en la sesion.

Compliance (cumplimiento):

e Usage time (tiempo de uso): tiempo durante el cual el paciente ha respirado en la mascarilla.

e Mask disconnected (mascarilla desconectada): tiempo pasado con la mascarilla desconectada.

e Time in ramp (tiempo en funcidon de rampa).

e Apnoea time (tiempo de apnea): tiempo pasado en apnea.

e Hypopnoea time (tiempo de hipopnea): tiempo pasado en hipopnea.

Pressures (presiones):

e Average pressure (presion promedio): presion promedio medida en la mascarilla durante la
sesion.

e Average leaks (fugas medias): flujo de fugas medias.

Detected events (eventos detectados): nimero de eventos respiratorios detectados:

e OBS Apnoeas (apneas OBS): numero de apneas detectadas durante el periodo analizado.

e CNT apnoeas (apneas CNT): numero de apneas detectadas y clasificadas como centrales
durante el periodo analizado.

e OBS Hypopnoeas (hipopneas OBS): numero de hipopneas detectadas y clasificadas como
obstructivas durante el periodo analizado.

e CNT hypopnoeas (hipopneasCNT): numero de hipopneas detectadas y clasificadas como
centrales durante el periodo analizado.

e Snorings (ronquidos): nimero de ronquidos detectados durante el periodo analizado.

e FL Runs (runs LFI): nimero de Runs de limitacion de flujo detectados durante el periodo
analizado.
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La parte central superior Settings (ajustes) se refiere a los Ultimos ajustes utilizados durante la
sesion y el nimero de cambios de los ajustes realizados durante la sesiéon se indica entre
paréntesis. La informacién sobre los ajustes es la siguiente:

Mode (modo): modo programado durante el ultimo ajuste. En el modo AutoCPAP Unicamente,
los tipos de eventos en los que se ha efectuado el control se indican de la siguiente manera:
A (A) Apneas, SNG (VA) Ronquidos, H Hipopneas, FL (LF) Ciclos de Limitacién de Flujo
Pressure level (presion ajustada) en el modo CPAP o Min. Pressure (presién min.) y Max.
Pressure (presion max.) autorizadas en el modo AutoCPAP.

Max press. for command on Apnoea: presion max. para comando en Apnea en el modo
AutoCPAP.

Pressure decrease (disminucion de la presidon): Fast (rapido) o Slow (lenta) en el modo
AutoCPAP.

Command on Flow Limitation Run (comando en Limitaciéon de Flujo Inspiratorio): enabled
(activado) o disabled (desactivado) en el modo AutoCPAP.

Ramp time (tiempo de rampa) en el modo CPAP con el tiempo max. de rampa y la presidon de
confort indicados entre paréntesis o Latency time (tiempo de latencia) en el modo AutoCPAP
con el tiempo de latencia maxima y la presidon de confort indicadas entre paréntesis.

Comfort pressure (presion de confort) sea cual sea el modo ajustado.

Comfort Calibration CC+ (Comfort Calibration CC+ = calibraciéon de confort CC+): enabled
(activada) o blocked (desactivada).

Los cuatro diagramas que aparecen en la ventana tras 5 minutos de funcionamiento del
dispositivo son:

% Session Duration (% duracién total de sesién): histograma que representa el porcentaje
de la duracion de la Gltima sesion en cada nivel de presion.

Average Leak per hour (fuga promedio por hora): diagrama de promedio de fugas por hora.
Average pressure per hour (presién promedio por hora): diagrama de la presion promedio
por hora.

En la parte inferior izquierda, las curvas brutas a un minuto representan la presién medida
Pr, la fuga medida Lk y los eventos detectados con el mismo color que en la lista de Eventos
detectados.
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b. Con DreamStar™ Duo/Duo Evolve o DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve

Un mensaje le informara de que los datos todavia no han empezado a guardarse y le preguntara
si desea reducir el tiempo de espera antes del principio del cumplimiento.

Pulse Yes (Si) para reducirlo. La ventana recoge la informacién relativa a una sesion de puesta
en marcha/vigilia:

Session? - Compliance ON

Date 21032011 Settings(0 sefing change)
Time 2317 Mode  Bilevel ol
Duration  08:27 EPAP 5.0 cmH20
IPAP :20.0 cmH20 80) e
Backup frequency 10 bpm

VE ratio : 1/2.0 (33%)

Compliance :
Usage time : 8h0Bmin

Time with no respiratory cycle ; Omin
Duration of mask disconnection : Ornin Rressure fisstime(rh ;3 40)
Avetans Restit Rato- 18 Inspiratory Sensitiity: 5

VE ratio - 111.5 (42%) Expiratory Sensitivty : 5 "
Average leaks : 23 imin (0.38 lis) Comfartpiaasiii 8 om0 3 121148

Time in ramp ; 15min Rarmp time : 15min[MAX : 45min] <4 6 81012141618202224262830-30

Frequency(bnm)
Detected events : :
Aonosas 4 Average leak per hour (Umin)
Hypopnoeas  :31 Percent of spontaneous cycles e

190090 200 o0 285 oo 220 91 9500 150
80j
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40, 60|
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hour(s)
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Cancel

La informacion mostrada a la izquierda es, de arriba a abajo:

Session — Compliance ON (sesién — cumplimiento ON):

e Date (fecha) y Time (hora): informacidn acerca de la grabacion de la sesion.

e Duration (duracién): tiempo de funcionamiento durante el cual el aparato ha suministrado
una presion en la sesion.

Compliance (cumplimiento):

e Usage time (tiempo de uso): Usage time (uso medio) durante el cual el paciente ha respirado
en la mascarilla.

e Time with no respiratory cycle (tiempo sin ciclos respiraciés): tiempo pasado por el paciente
sin ciclos respiratorios.

e Duration of mask disconnection (duracién de la mascarilla desconectada): tiempo pasado por
el paciente con la mascarilla desconectada.

e Average Respir. Rate (promedio de la frecuencia respiratoria) en el conjunto de la sesion.
e I/E Ratio (ratio I/E), solamente disponible en el aparato DreamStar™ DuoST.

e Average leaks (fugas medias).

e Time in ramp (tiempo en funcién de rampa).

Detected events (eventos detectados):

e Apnoeas (apneas): niumero de apneas detectadas durante el periodo analizado.

e Hypopneas (hipopneas): niumero de hipopneas detectadas durante el periodo analizado.

La parte central superior Settings (ajustes) se refiere a los Ultimos ajustes utilizados durante la
sesion y el nimero de cambios de los ajustes realizados durante la sesidon se indica entre
paréntesis. La informacién sobre los ajustes es la siguiente:

e Mode (modo): modo CPAP o Binivel programado durante el Gltimo ajuste.

e Prescribed pressure (presion prescrita) en el modo CPAP o EPAP (Presion espiratoria positiva)
e IPAP (Presidn inspiratoria positiva) en el modo Binivel.
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Backup frequency (frecuencia de reserva) en el modo Binivel solamente con DreamStar™
DuoST/DuoST Evolve.

I/E Ratio (ratio I/E) en el modo Binivel con DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve.

Pressure rise time RT (tiempo de subida de la presién) en el modo Binivel.

Inspiratory Sensitivity (sensibilidad inspiratoria).

Expiratory Sensitivity (sensibilidad espiratoria).

Comfort pressure (presion de confort) sea cual sea el modo ajustado.

Ramp time (tiempo de rampa) con el tiempo maximo de rampa indicado entre paréntesis.

Los cinco diagramas que aparecen en la ventana tras 5 minutos de funcionamiento del
dispositivo son:

En la parte inferior izquierda, las curvas brutas a un minuto representan la Frecuencia medida
Frq, el porcentaje de ciclos espontédneos C. Sp., la fuga medida Lk y el volumen estimado.

En el centro, % de ciclos espontaneos por hora.

En la parte derecha, los histogramas que representan el porcentaje del tiempo pasado por
sesidn en cada nivel de frecuencia, la fuga promedio y la frecuencia respiratoria media para
cada hora de la sesién.

Pulse el boton (cancelar) para salir de la sesién actual.

4. Visualisation des courbes en temps reel

Esta funcidén le brinda la posibilidad con DreamStar™ Duo / Duo Evolve y DreamStar ™ DuoST /
DuoST Evolve de visualizar en tiempo real las curvas de frecuencia respiratoria, presién, flujo y
fugas, en una vista resumida, y después, en una vista ampliada.

Mediante el botdn
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x4 podra aumentar reducir la velocidad de desplazamiento de las curvas

resumidas.
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5. Informacion sobre todas las sesiones

Vuelva a la pantalla principal de conexién con el dispositivo pulsando

Entonces tendra acceso a todas las sesiones guardadas pulsando el botén Allsessions
(todas las sesiones). Aparece una ventana que recoge toda la informacion relativa a la ultima
sesion de puesta en marcha/vigilia (para un dispositivo DreamStar™ DuoST en el ejemplo
indicado):

Average leak per

6 1

345
naur(s)

Averaga resgir. rate per hour(opm)

G o

Esta ventana le permite visualizar la informacion relativa a cada sesién utilizando las teclas de
desplazamiento hacia atrds = y hacia delante > |

La sesién se identifica por el nUmero que aparece en el titulo del cuadro de didlogo y recoge los
datos de cumplimiento y las curvas descritas en el parrafo «Visualizaciéon de la sesiéon en curso»
de las paginas anteriores. El botodn _ Boor | (exportar) le permite exportar las sesiones en
formato de texto. Para obtener mas informacion, consulte el parrafo «Uso de la funcion de
exportacién de las sesiones Unicamente en archivo de texto» en la pagina 48.

Pulse el botdén (cancelar) para salir de la visualizacion de todas las sesiones.
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Requisitos normativos

El programa DreamStar™ Analyze cumple las siguientes normas:

e IEC 60601-1-4:1999: Aparatos electromédicos/Medical electrical equipment - Apartado 1-4:
reglas generales de seguridad - Normas colaterales: Sistemas electromédicos programables /
Apartado 1-4: General requirements for safety - Collateral standard: Programmable electrical
medical systems.

e IEC 60601-1-6:2004 Aparatos electromédicos / Medical electrical equipement - Apartado 1:
Exigencias generales para la seguridad basica y los rendimientos esenciales - Norma
colateral: Aptitud para el uso / Apartado 1: General requirements for basic safety and
essential performance - Collateral Standard: Usability.

e Directiva 93/42/CEE del Consejo relativa a los dispositivos médicos.

Los riesgos relativos a este dispositivo médico han sido evaluados segin la norma ISO
14971:2007, concretamente lo referente al riesgo residual global (ISO 14971:2007: Dispositivos
médicos / Medical devices - Aplicacién de la gestidn de los riesgos a los dispositivos - Application
of risk management to medical devices).

CE 0459 DreamStar™ Analyze cumple los requerimientos de la Directiva europea
93/42/CE relativa a los productos sanitarios.
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Glosario

Backup frequency (Frecuencia de reserva)

Si el aparato DreamStar™ DuoST o DreamStar™ DuoST Evolve no detecta
ningun ciclo respiratorio en el paciente o si la frecuencia de respiracién
espontanea del paciente cae por debajo del valor de la frecuencia de reserva
prescrita, el aparato cambiara los niveles de presion en funcion de la ratio
I/E y de la frecuencia de reserva ajustada.

Comfort Calibration + (Comfort Calibration CC+ = Calibracion de Confort
+)

Si esta activada por el médico o el responsable de cuidados a domicilio, la
funcidén de calibracion de confort + (C.C.+), presente en DreamStar™ Info,
DreamStar™ Info Evolve, DreamStar™ Auto y DreamStar™ Auto Evolve,
tiene por objetivo aumentar la presiéon de tratamiento durante la inspiracion
y reducirla durante la espiraciéon para que la respiraciéon sea mas cémoda
durante el tratamiento.

Comfort pressure (presién de confort)

Nivel de presidon producido por el aparato al iniciar la funcién de rampa para
que el paciente pueda dormirse comodamente.

En el aparato DreamStar™ Auto o DreamStar™ Auto Evolve en el modo
AutoCPAP, la presion pasa a la presion de confort o a la presién minima (si
la presidon de confort es < a la presién minima) cuando no se detecta un
ciclo respiratorio durante mas de 2 minutos o al detectar una presién alta.

EPAP= Expiratory Positive Airway Pressure (Presiéon Espiratoria Positiva)
Nivel bajo de presion prescrita para la espiracion.

Expiratory Sensitivity (sensibilidad espiratoria)
Sensibilidad de deteccion del inicio de la fase espiratoria de la respiracion en
los aparatos DreamStar™ que suministran dos niveles de presion.

Hour counter (contador horario)
Tiempo durante el cual ha estado en funcionamiento el aparato. (Puesta en
marcha/vigilia).

I/E ratio (ratio I/E)

Relacién entre el tiempo inspiratorio y el tiempo espiratorio, cuando el
aparato DreamStar™ DuoST o DreamStar™ DuoST Evolve funciona con la
frecuencia de reserva.

IFL (LFI)
Limitacion del Flujo Inspiratorio.

Inspiratory sensitivity (sensibilidad inspiratoria)
Sensibilidad de deteccidn del inicio de la fase inspiratoria de la respiracién
en los aparatos DreamStar™ que suministran dos niveles de presién.

IPAP= Inspiratory Positive Airway Pressure (Presién Inspiratoria
Positiva)
Nivel alto de presidn prescrita para la inspiracion.

Max. Pressure (presion max.)
Nivel de presién maximo que el aparato DreamStar™ Auto o DreamStar™
Auto Evolve puede suministrar en el modo AutoCPAP.
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Max pressure for command on Apnoea (presidon max. para comando en
Apnea)

Presion maxima en el aparato DreamStar™ Auto o DreamStar™ Auto Evolve
por encima de la cual no se aplicara ningun aumento de presién tras la
deteccién de una apnea en el modo AutoCPAP.

Max Ramp time (tiempo max. de rampa):
Permite al Responsable de los servicios a domicilio limitar el valor maximo
del tiempo de rampa que el paciente puede ajustar en caso de uso de la
funcién de rampa en el modo CPAP y Binivel.

Min. Pressure (presion min.)
Nivel de presion minima que el aparato DreamStar™ Auto o DreamStar™
Auto Evolve puede suministrar en el modo AutoCPAP.

Mode (modo)

Modo de funcionamiento CPAP o AutoCPAP en DreamStar™ Auto/AutoEvolve
o en el modo Binivel en DreamStar™ Duo/Duo Evolve y DreamStar™
DuoST/DuoST Evolve.

Patient Reference (referencia del paciente)
Referencia asignada al paciente.

Prescribed Pressure (presion prescrita)
Nivel de presion prescrita para el paciente Unicamente en el modo CPAP.

Pressure Alter
Posibilidad que tiene el paciente de modificar la presion prescrita +1 cmH,0
solamente en el modo CPAP.

Pressure rise time (RT) (disminucion de la presion)

Tiempo de subida de la presidon ajustado por el médico para pasar del nivel
de presion espiratoria positiva EPAP al nivel de presidn inspiratoria positiva
IPAP en los aparatos de la gama DreamStar™ que suministran dos niveles
de presion.

Ramp Time (tiempo de rampa)

En todos los aparatos, en el modo CPAP, es el tiempo que necesita el
aparato después de los 5 primeros minutos para pasar de la presion de
confort a la presion prescrita.

En el aparato DreamStar™ Duo/Duo Evolve, o DreamStar™ DuoST/DuoST
Evolve en el modo Binivel, es el tiempo que necesita el aparato después de
los 5 primeros minutos para alcanzar las presiones espiratoria positiva EPAP
e inspiratoria positiva IPAP a partir de la presién de confort.

Latency time (tiempo de latencia):

En DreamStar™ Auto o DreamStar™ Auto Evolve en el modo AutoCPAP, es
el tiempo que necesita el aparato (después de los 5 primeros minutos) para
activar la funciéon AutoCPAP cuando la funcidén de rampa esta activada.

Reminder (recordatorio)

El aparato de la gama DreamStar™ o Sandman cuenta con una funcién de
recordatorio del paciente que le ayuda a recordar acontecimientos
importantes como el cambio del filtro o de la mascarilla, el control del
aparato o la descarga de los datos de cumplimiento en la tarjeta de
memoria.

Session (sesion)

Periodo durante el cual los datos se almacenan en la memoria entre la
puesta en marcha y la vigilia del aparato. La sesidn empieza a registrarse
pasados 5 minutos sin interrupcion tras la puesta en marcha.
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Total Usage Time (tiempo de uso total)
Tiempo durante el cual el paciente ha respirado realmente con la mascarilla.
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