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Başlamadan önce 

DreamStar™ Analyze yazılımını, DreamStar™ veya Sandman serisi bir cihazla 
kullanmadan önce, lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz.  

Yazılımın tanıtımı 

 Uyku Apnesi Sendromu şikayeti olan hastalara yönelik DreamStar™ serisi 

cihazlar ile kullanabilecek bir yazılımdır. Ayrıca Sandman serisi cihazlarla da kullanılabilir. 

DreamStar™ Intro, DreamStar™ Info ve DreamStar™ Auto, DreamStar™ Duo ve DreamStar™ 

DuoST ve Evolve konfigürasyonuna sahip cihazlarla veya Sandman serisi cihazlarla kullanmadan 

önce, yazılımın işleyişinin anlaşılması gerekmektedir.  

Yazılım başlatıldığında, bağlı olduğu cihazı otomatik olarak tanır. 

Yazılımın kullanımıyla ilgili her türlü ek soru konusunda, adresi el kitabının başında belirtilmiş 

teknik servisle bağlantıya geçin. 

 

 yazılımı ergonomiktir ve düğmeler ve ikonlar aracılığı ile aşağıdaki işlemlerin 

yapılmasını sağlar: 

 Bir şebeke erişimi veya doğrudan bağlantı kurularak (DreamStar™ Info, DreamStar™ Auto, 

DreamStar™ Duo veya DreamStar™ DuoST ve Evolve konfigürasyonu ile 8 saatlik > 365 

oturum) indirilerek veya bellek kartı kullanırak (DreamStar™ Intro için kullanımda/beklemede 

yaklaşık 600 oturum, DreamStar™ Info, DreamStar™ Auto, DreamStar™ Duo veya 

DreamStar™ DuoST ve eşdeğeri Evolve konfigürasyonları için 8 saatlik yaklaşık 40 oturum) 

cihaza kaydedilen uyuşma ve basınç verilerinin görüntülenmesi ve yazdırılması,  

 Bir oturumun gözlem verilerin, 16 saatlik kullanım sırasında hastanın akış oranının 

görüntülenmesi ve yazdırılması (DreamStar™ Intro ve DreamStar™ Intro Evolve hariç). 

 Doğrudan kablo bağlantısı ile (DreamStar™ Intro ve DreamStar™ Intro Evolve hariç) veya 

bellek kartı kullanarak cihaz ayarlarının konfigüre edilmesi, isme bağlı bilgilere doğrudan 

erişilmesini sağlayan hasta listesinin yönetimi: kişisel bilgiler, kullanılan donanım hakkında 

bilgiler, uyuşma verilerinin geçmişi. 

 Evde bakım sağlayan Hekim veya Sağlık Görevlisine yönelik, e-posta yoluyla gönderilebilecek 

uyuşma raporu kaleme almak (Acrobat Reader veya ASCII ile uyumlu PDF formatı) veya/ve 

tablo yazılımlarına aktarılabilecek verileri ihraç etmek.  

 

DreamStar™ Analyze yazılımının kullanım el kitapları yazılımın kurulum CD'si içerisinde pdf 

dosyaları ile verilmiştir, ama talep üzerine kılavuzun kağıt üzerinde bir sureti de tedarik edilebilir. 

 

Kullanım kılavuzu içindeki, ekran kopyalarının hepsi de İngilizce'dir ve yazılımın DreamStar™ 

cihazları ile kullanımını kapsar (Intro modeli hariç). Yazılım içinde ekrana gelen sayfalar mevcut 

tüm dillere çevrilmiştir ve kılavuz içinde örnek olarak verilenlerden farklı olabilirler. İngilizce 

menülerin ve bilgilerin yanındaki parantezler içinde, çevirileri verilmektedir.  

 

Not : 

 Ekran sayfasındaki metnin kılavuz içinde çevrilmemiş olması durumunda, genellikle ayrıntı 

söz konusudur; seçilen dilde görüntülenen ilgili ekrana bkz. 

 Yazılım tarafından görüntülenen tarihler, gün/ay/yıl (GG/AA/YYYY) formatındadır. 
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Kullanım önerileri 

 

DİKKAT 
Bu kılavuzda, hasta için bir yaralanma veya kaza riski taşıdığını 

işaret eder. 

DreamStar™ Analyze yazılımı sadece gözlem verilerinin incelenmesine yardımı oluşturmaktadır 

ve hiçbir şekilde otomatik bir diagnostik değildir. 

 

DİKKAT  Donanımla veya yazılımla ilgili bir hasar olasılığını belirtir.  

 DreamStar™ Analyze yazılımı, ancak DreamStar™ ve Sandman serisi cihazlarla birlikte kullanılabilirler. 

 Yazılım aynı anda, ancak bir cihaza bağlanabilir ve ancak bir makinenin uyuşma verilerini görüntüler. 

 DreamStar™ Analyze yazılımını, DreamStar™ veya Sandman ile birlikte kullanmadan önce, lütfen ilgili 

cihazın hasta el kitabı ve doktor/hasta bakıcı kılavuzunda verilen güvenlik talimatlarını inceleyin.  

 Yazılımın kurulu olduğu bilgisayarda düzenli olarak bir anti virüs programı kullanın. 

 Yazılım kaydının bir kurtarma kopyasının saklanması önerilir. 
 

Hatırlatmalar: 

 Yazılımın kurulumuna geçmeden önce CD- ROM ile birlikte verilen kurulum prosedürünü 

ve bunun yanında CD-ROM'un depolanması esnasında gerekli önlemleri lütfen okuyunuz 

 Bu yazılım raporları görüntülemek için Acrobat Reader programına ihtiyaç vardır. CD-ROM 

içerisinde "\ADOBE" klasöründe İngilizce bir versiyon bulunmaktadır. 

Standart donanım 

 yazılımı, aşağıdaki unsurlardan oluşan bir klinik paketi ile birlikte teslim 

edilir: 

 Bir kurulum CD-ROM'u (ayrıca elde edilebilir), 

Bu CD-ROM, yazılım dışında yazılımın son versiyonunu “.pdf formatında her bir dildeki 

kullanım el kitaplarını ve bunların yanında (serbest dağıtılan yazılım) Adobe® Acrobat® 

Reader'ın İngilizce 8 versiyonunu da içerir. 

 Bir bellek kartı okuyucu, 

 Bir adet, cihazların bağlanmasını sağlayan ( DreamStar™ Intro ve DreamStar™ Intro Evolve 

hariç), 2 m uzunluğunda makine-PC mini USB bağlantı kablosu,  

 

Bir adet, DreamStar™ cihazlarının bağlantısını sağlayan (Intro modelleri hariç) 2 m veya 15 m 

uzunluğunda PC-makine RS 232 /mini USB kablosu veya Sandman cihazlarının (Sandman Intro™ 

hariç) bağlantısını sağlayan 2 m veya 15 m uzunluğunda PC-makine RS 232 /mini USB kablosu 

opsiyon olarak sipariş edilebilir. 
 

DİKKAT 

 Teslim alırken ambalajın yırtılmamış olmasını kontrol edin. 

 CD-ROM ve bellek kartı okuyucusunun hasar görmemiş olduğunu kontrol edin. 

 

Verilere erişimin korunması, Windows® kullanıcı profillerinin yönetilmesi ile sağlanır. Bu sebeple, 

bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla bu fonksiyonun etkinleştirilmesi önerilir. 
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Yazılımın başlatılması 

Bu yazılımı kullanmak için, masa üzerindeki  kısa tuşuna çift tıklamanız veya 

bilgisayarınızın "Başlat" menüsü içinden "Tüm programlar"ı, sonra da DreamStar™ Analyze’i 

seçmeniz yeterlidir.  

Dil seçimi, uygulamanın kurulumundan sonraki ilk başlatma esnasında yapılır. Dili seçmek için, 

talimatlara uyun: "Dil Seçimi sayfa 8. 

Ana sayfa ekranı görüntülenir ve programın işlevlerine erişimi sağlar. 

Ana sayfa ekran tanımı 

 

 

 

Bu ekran başlıca aşağıdaki fonksiyonlara erişilmesini sağlar: 

  

 

Hasta listesinin ve verilerinin tarih sıralamasının görüntülenmesi, bir 

hastanın gözlem verilerinin gösterilmesi veya tedavinin depolanan verilerini 

içeren bir hasta dosyasının açılması. 

  

 

Bir bellek kartında depolanan verilerin yüklenmesi, bir bellek kartının 

formatlanması, bir hasta kartının veya servis kartının programlanması. 

  

 

Makine ve yazılım arasında, bir RS232 kablo veya mini USB kablosu aracılığı 

ile seri bağlantı Bu fonksiyon, DreamStar™ Intro veya DreamStar™ Intro 

Evolve ile kullanılamaz. 

  

 
Yazılımın kullanım kılavuzu ve sürümü. 

  

 
Yazılım menülerinin akışına göre önceki sayfaya dönüş. 

  

 
Yazılımın konfigürasyon aygıtlarının kullanımı: Dil seçimi, seri port... 

Sağ, üst köşede bulunan Windows  butonu veya Windows® Kapat menüsü yardımı ile, 

yazılımı kullanabilirsiniz. 

4 5 

2 

3 

1 
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Yazılımın özellikleri 

 butonuna basarak yazılımın sürümünü öğenebilirsiniz. Şu pencere açılır: 

 

* yazılım versiyonunuz 
 

User manual (Kullanma kılavuzu) butonuna tıklayarak yazılım kılavuzuna ulaşabilirsiniz, kılavuz 

seçilen dilden açılır. 

Pencereden tıkmak için Close (Kapali) üzerine tıklayın. 

Yazılımın konfigürasyonu 

 butonuna tıklayarak yazılımı konfigüre edebilirsiniz. Farklı opsiyonlara erişim 

sağlayabileceğiniz Configuration (konfigürasyon) ekranı açılır (dil, seri port, ağırlık ve ebat 

birimleri...). 

 

  

* 



 

tr – 8  DreamStar™ Analyze yazılım kullanım 

1. Dil Seçimi 

Language (dil) seçin. Bir pencere açılır ve bu pencereden, cihaz içerisinde seçilenden bağımsız 

olarak, ilgili düğme üzerine tıklayarak yazılımın dilini seçebilirsiniz. Seçilen dil yukarıda 

görüntülenir. Yazılımın sürümünde mevcut dillere karşılık gelen butonlar ekrana gelir. Aşağıda 

gösterilen ekran sayfası, kullanılabilir olacak dillerin listesini verir. 

 

Pencereden tıkmak için  üzerine tıklayın. 

2. Seri bağlantı konfigürasyonu 

Serial Port (seri port) opsiyonu, DreamStar™ Intro, DreamStar™ Intro Evolve veya Sandman 

Intro™ haricinde DreamStar™ ve Sandmanserisindeki tüm cihazlarla birlikte kullanılabilir. 

Görüntülenen diyalog penceresi seri bağlantı modunu seçmeye, iletişim port ve hızını 

düzenlemeye olanak veri: 

 

Bir RS232 portu seçebilir ve 1 200 et 38 400 baud arasında programlanmış bir hız ayarı 

gerçekleştirebilirsiniz. 9 600 baud olarak ayarlanan hız, makinenin gerilim altına alınma hızına 

karşılık gelir. 

115 200 baud bir programlanmış hız ile EXT. bağlantısı için bir port seçebilirsiniz. 

38 400 baud ve 921 600 baud arasında programlanan bir hız ve bir USB portu seçebilirsiniz. 

Bağlantı sorunları olması haricinde, en yüksek hızda çalışmanız tavsiye edilir. 921600 baud USB 

portu standart olarak seçilir. 

Seçiminizi onaylamak için OK (Tamam) veya iptal etmek için Cancel (İptal) üzerine tıklayın. 

3. Boy ve ağırlık biriminin seçilmesi 

Bu tuşun üzerine basarak ebat ve ağırlık birimlerini seçebilirsiniz Units: Weight/Size (Birimler: 

ağırlık/boy). Şu pencere açılır: 

 

Cm/kg veya in/lbr birimlerini seçtikten sonra OK (Tamam) üzerine veya iptal etmek için Cancel 

(iptal) üzerine tıklayın. 
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4. Analiz parametrelerinin seçimi 

Analysis parameters (Analiz parametreleri) üzerine tıkladığınızda, bir iletişim penceresi açılır:  

 

Şu değişiklikleri gerçekleştirebilirsiniz: 

 % days of usage (kullanım günleri yüzdesi). Kullanım günü oranının hesaplanmasını sağlayan 

eşiktir. Günlük saat sayısı olarak belirlenir ve fabrika çıkışı olarak günlük 3 saat olarak 

ayarlanmıştır. 

 Pressure efficient more than 90 % of time (zamanın %90'undan fazlası etkin olan basınç). 

Etkili basıncın hesaplanmasını sağlayan eşiktir. Zaman yüzdesi olarak belirlenir ve fabrika 

çıkışı olarak %90 olarak ayarlanmıştır. 

Bu iletişim kutusu, ayrıca aşağıdaki seçimlerde bulunmanızı da sağlar: 

 Solunumla ilgili tespit edilen olayların ve rampada (CPAP modunda) veya gecikmede (A-PAP 

modunda) geçen zaman dikkate alınarak veya alınmayarak hesaplanan Apne/Hipone 

İndekslerinin görüntülenmesi. 

 Santral hipopneler ve/veya santral apneler hariç tutularak  (yalnızca DreamStar™ Info ve 

DreamStar™ Auto cihazları ile),  tespit edilen olayların Sentez ve Basınç raporları içinde 
görüntülenmesi. 

 FL Döngülerin ve horlamaların, Olaylar/Basınç indeksleri grafiği içinde görüntülenmesi. 

Seçiminizi onaylamak için OK (Tamam) veya iptal etmek için Cancel (İptal) üzerine tıklayın. 

5. Diğer fonksiyonlar 

General (Genel) üzerine tıklarsanız, aşağıda gösterilen bir iletişim penceresi açılır: 

 

 Settings screen (ayarlar ekranı) makinenin ayarlar ekranında gösterilen ayar değerlerinin 

yazdırılmasını sağlar. 

 Actions after download [Direct link] (indirme sonrası yapılacaklar [doğrudan bağlantı] ve 

Actions after download [Memory Card] (indirme sonrası yapılacaklar [bellek kartı] 

indirilmelerini takiben oturumların silinmesinin seçilip, seçilmemesini sağlarlar. 

Seçiminizi onaylamak için OK (Tamam) veya iptal etmek için Cancel üzerine tıklayın. 
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6. Bir hizmet veren logosunun eklenmesi 

Provider logo (Hizmet veren logosu) opsiyonu, içinden pdf raporlarında logo olarak 

görüntülenecek olan bir resim ve metin formatında bir dosya seçebileceğiniz bir iletişim 

penceresini ekrana getirir. Dosyayı seçmek için "Browser" (ara) üzerine tıklayın. Aynı şekilde, 

logoyu silmek için de "Erase" (sil) üzerine tıklayın. 

 

Seçiminizi onaylamak için OK (Tamam) veya iptal etmek için Cancel (İptal) üzerine tıklayın. 
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Hastaların yönetimi 

Hastaların listesi 

 düğmesi üzerine tıklayarak List of Patients (Hasta listesi) penceresini açabilirsiniz; 

yazılımın belli sayıda bilgilerini (kişisel bilgiler, kullanılan donanım ile ilgili bilgiler ve gözlem 

verileri) sakladığı bütün hastalar bu pencere içerisinde listelenir 

 

Sağ, üst kısımda bulunan ikon, hasta repertuarına erişiminizi sağlar. Fabrika ayarı olarak, 

yazılımın kurulum repartuarı içinde bulunur, ancak ikon üzerine bastığınızda açılan pencere hasta 

dosyalarını içeren bir başka repertuarı seçmenizi sağlar. 

 ve  butonlarını kullanarak listeyi öne ve arkaya doğru ilerletebilirsiniz ve  üzerine 

tıklayarak listenin başına ve  üzerine tıklayarak listenin sonuna gidebilirsiniz. 

Sağda görülen alfabenin ilgili harfini seçerek, hasta listesinin alfabeyik olarak gösterilmesini 

sağlayabilirsiniz; yalnızca belirtilen harf ile başlayan isimler görüntülenecektir. 

Search (Ara) düğmesi alanına hastanın adını yazarak ve büyüteç işaretine tıklayarak belli bir 

hastayı arayabilirsiniz. Bu durumda, bu ismi taşıyan tüm hastalar ekranda görüntülenecektir. 

Eğer tam isteye geri dönmek isterseniz, hasta listesinin üst sağ tarafında beliren  

(hepsini göster) düğmesi üzerine tıklayın.  

Hasta bilgileri 

1. Bilgilerin görüntülenmesi 

Belli bir hastayı isminin üzerini işaretleyerek seçebilirsiniz. Pencerenin üst kısmında hastanın adı 

görüntülenir, bu hastaya ilişkin kayıtlı bilgileri inceleyebilir ve hasta listesinin üst kısmında 

görünen  (değiştir) ikonu üzerine tıklayarak değiştiebilirsiniz (soyadı, ad, iletişim 

bilgileri, doktor....). 
  

Hasta 
repertuarı 
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Açılan Patient personal information (hastanın kişisel bilgileri) ekranından, klavyeniz 

üzerinden farklı alanlara geçiş yaparak hastaya ilişkin bilgilerde eklemeler, değişiklikler yapmanız 

veya bazı bilgileri silmeniz mümkündür.  

Bir fotoğraf eklemek için, pencerenin sol üst kısmındaki  (eklemek için tıklayın) üzerine 

tıklayın. Bu durumda, diyalog penceresi Open (açın) görüntülenerek ilgili hasta klasörü içine 

kopyalanacak olan, (bmp, jpeg veya gif) resim formatında bir dosyayı seçmenize olanak verir. 
 

Bunun dışında, doktor adını girdiğinizde giriş alanının sağında bulunan  butonu bilgisayarınızın 

sabit diskine kaydedilmiş doktor profilleri listesine erişmenize olanak verir. Bir doktoru 

seçerseniz, bu doktora ait tüm bilgiler (uzmanlık, hastane, adres, e-mail, faks… ) OK (Tamam) 

üzerine tıklamanız halinde, hastayı ilgilendiren bilgilere alınmış olur. Bir hasta profiline yeni bir 

doktor girilir girilmez bu liste otomatik olarak yenilenmiş olur.  
 

Değişiklikleri yaptığınızda  (veriyi kaydet) düğmesi üzerine tıklayın. Değişiklikleri 

onaylamanızı isteyen bir pencere açılır. Onaylamak için OK (Tamam) üzerine veya iptal etmek 

için Cancel üzerine tıklayın.  

2. Tedavi tarih sıralaması 

 (Tedavi tarihçesi) ikonunu seçerek veya hastanın üzerine çift tıklayarak, o 

hastanın tedavi geçmişini göebilirsimiz. Açılan Patient treatment history (Hasta tedavi 

geçmişi) penceresi, ilgili cihaz, kaydedilen gözlem verileri menşeleri, tedavi süresi, kaydedilen 

oturum sayısı, yapılan ayarlama sayısı ve toplam kullanım süresini size belirtir.  
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Veri analizleri periyodunu manuel olarak seçebilir veya Automatic selection (otomatik seçim) 

opsiyonun sağında bulunan sekiz analiz periyodundan birini seçebilirsiniz. Fabrika ayarı olarak, 

yazılım otomatik olarak son 4 haftayı seçecektir.  

Böylece,  (veriyi gör) butonuna tıklayarak veya veya ekranda görüntülenen 

dizinlerden biri üzerine çift tıklayarak, dönem içinde kaydedilen uyuşma verilerine erişim 

sağlayabilirsiniz. 

Gözlem listesi bu ekranın her açılışında otomatik olarak güncelleştirilir.  butonu üzerine 

tıklayarak yeni bir güncelleme gerçekleştirmek mümkündür. 

Hasta listesine geri dönmek için  üzerine tıklayın. 

3. Bir hastanın oluşturulması 

20 000'e kadar hasta oluşturmak mümkündür. 

Yeni bir hasta oluşturmak için  üzerine tıklayın. Bu durumda, bu hasta ile ilgili bilgileri 

girebileceğiniz bir pencere görüntülenir. Girilmesi istenen bilgiler, bilgisayarınızın TAB tuşu 

yardımıyla her çerçevede, satır satır ilerleyerek Tamamlanabilir 

Bu hastaya ilişkin bilgiler  (veriyi kaydet) düğmesine tıklayarak kaydedilecektir. 

Yeni hastanın eklendiği hasta listesine dönersiniz. 

Hatırlatma: Listede yer almayan bir hasta ile ilgili gözlem verileri okunduğunda, bu verilerin 

kaydedilebilmesi için yeni bir hasta profilinin oluşturulması otomatik olarak önerilir. 

4. Bir hastanın silinmesi 

Listede bulunan hastalardan birini silmek isterseniz, hastayı seçin ve ardından  (sil) 

üzerine tıklayın. Bir iletişim penceresi açılarak, sizden seçiminizi onaylamanız istenir. Silmek için 

OK (Tamam) veya iptal etmek için Cancel (iptal) üzerine tıklayın.  

Hatırlatma:  Bir hasta ile ilgili bilgileri Tamamen silmek için, bu hastanın ekranın üst kısmında 

belirtilen Patient ID'sini kaydedin (yukarıda sağ tarafta yer alan)  düğmesi 
üzerine tıkladıktan sonra), ardından Windows® dosya yöneticisinden, hastaların ana 

klasöründen, #### karakterleriyle başlayan Patient ID adı taşıyanı bulun ve bu 

klasörü ve içerdiği tüm dosyaları silin.  

5. Yorum ekleme 

Belli bir hasta dosyasına, basit yorumlar ekleyebilirsiniz. Bunun için, hasta dosyasını seçin ve 

 (notlar) butonuna basın. Notunuzu yazabileceğiniz bir pencere açılır. Takvim bölümü 

üzerine tıklayarak, günün tarihini girebilirsiniz. 

 

Onaylamak için OK (Tamam) üzerine veya iptal etmek için Cancel (iptal) üzerine tıklayın. 

Tarih işaretlemesi 
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Not: Technical notes (teknik notlar) sekmesi, ancak görüntülenen hasta için bir hasta 

kartı programlanmış ise mevcuttur.  

Diğer yardımcı unsurlar 

1. Hasta dosyalarının içe aktarımı 

Import of patient files (hasta dosyalarını al), bir veya birçok hasta klasörünün ve içerdikleri 

gözlem verileri dosyalarının başka bir klasöre kopyalanmasını sağlar. Bu opsiyon üzerine 

tıkladığınızda, bir pencere açılır: 

 

Bu ara yüz, iki hasta listesi birleştirilirse, aynı ana klasör içerisinde aynı hasta için iki dosya 

oluşturulmamasını garantiye alır. 

1.  ikonu üzerine basarak sağ pencere içinden repertuarı seçin ve liste içinden kopyalanacak 

hasta dosyasını seçin. 

2. Soldaki pencere içinden, kopyalamayı arzuladığınız hedef repertuarı seçin ve 

dosyanın/dosyaların kopyalama işlemini başlatmak için  (seçilenleri kopyala) 

veya  (hepsini kopyala) ikonu üzerine basın  

 

Bir hastaya ait dosyalar, daha önceden aynı hasta ile ilgili dosyalar içeren bir klasör içerisine 

kopyalandığında, hastanın saklamak istediğiniz verilerini seçmenize olanak veren bir pencere 

açılır. 

Not: Hasta kimlik bilgisi, kaynak repertuar ve hedef repertuar arasında değiştirilir. 
 

Seçilen klasör yolları, daha sonraki bir kullanım için hafızaya kaydedilirler.  

Hasta listesine geri dönmek için  üzerine tıklayın. 

2. Hasta dosyalarının dışarı aktarımı 

Yine aynı şekilde, Export of patient files (hasta dosyalarını al), bir veya birçok hasta 

klasörünün ve içerdikleri gözlem verileri dosyalarının başka bir klasöre kopyalanmasını sağlar.  
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Bu opsiyon üzerine tıkladığınızda, bir pencere açılır:  

 

Yazılım tarafından kullanılan ana klasörden alınarak, hafızaya kaydetmek için kullanıcı tarafından 

seçilen başka bir klasöre hasta dosyalarının arşivlenmesi için önerilmektedir. 

Hasta listesine geri dönmek için  üzerine tıklayın. 

3. Silinen hastaların listesi 

List of deleted patients (silinmiş hastaların listesi) opsiyonu, silinen hastaların listesini 

görüntüler, ancak bu dosyalara artık erişim sağlayamazsınız.  
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Gözlem verilerinin görüntülenmesi 

Cihaz ile doğrudan bağlantı kurulması veya bir hafıza kartının kullanılması durumunda, verilerin 

alınması (download) işleminin ardından, gözlem verileri otomatik olarak görüntülenirler. 

Ayrıca hasta listesinden, kaydedilen son gözlem verilerinin doğrudan görüntülenmesi de 

mümkündür. Bunun için, sayfa "Hastaların yönetimi", bölüm "11" bkz. 

Aksi durumda, bir oturum esnasında (çalışma/bekleme) kaydedilen tüm bilgileri bir araya 

toplayan bir pencere görüntülenir. 

Her oturum için, cihaz bir yararlı süre, yani, çalıştırılmayı takiben 5 dakika sonra kaydedilen, 

maskenin çıkarıldığı süreleri ve hiçbir solumanın algılanmadığı süreleri içeren süreyi kaydeder.  

Not : 

 Oturumla ilgili her türlü kayıt, hastaya yerleşmesi için belli bir süre verecek şekilde, cihaz 

çalışmaya başladıktan 5 dakika sonra başlar.. Sonuç olarak, süresi 5 dakikadan az süren 

her oturum (çalıştırma/bekleme oturumları) kaydedilmeyecektir. 

 Verileri hatalı oturumlar gösterilmemektedir. 

DreamStar™ Intro veya DreamStar™ Intro Evolve ile kaydedilen 
uyuşma verileri 

 

 

 

  

1 

2 

3 

4 
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Bu pencere dört bölüme ayrılır: 

1. Seçilen hastanın kimlik belirlemesi 

Hasta dosyasının adı, pencerenin üst kısmında hatırlatılır. Hastanın kimlik bilgisi ve yaşı , ekranın 

sağ üst köşesinde bulunan  üzerine tıklandığında görüntülenir. Eğer bulunuyorsa, hastanın 

adresi ve telefonu, pratisyen veya pratisyenlerin isimleri ve telefon numaraları gibi başka bilgiler 

de görüntülenebilir.  (notlar) üzerine tıklanarak, oturum verilerine Tamamlayıcı bilgiler, 

istenildiği gibi eklenebilir.  

2. Analiz dönemi 

Analysis period (analiz periyodu) bölümü, bir uyuşma diyagramı sunar: Gün sayısı olarak, 

hastanın maske içinden nefes aldığı günlük süre 

Yatay düzlem 24 saatlik süreleri temsil eder, dikey kullanım süresini yansıtır (oturumların tüm 

kullanım sürelerinin toplamı). Renk, 24 saatlik sürenin ortalama basıncını belirtir. Değeri her 

oturumun kullanım süresi ile dengelenen orta basınçların ortalamasına tekabül eder. 

Gözlem verilerinin kaydı belli bir gün sayısını aşınca bir Zoom  düğmesi çizelgenin solunda 

aşağıdaki köşede belirir. İkon sadece işlevi etkin olduğunda görünür. Zoom düğmesi, oturumların 

bir kısmının veya Tamamının görüntülenmesini sağlar. Eğer oturumların bir kısmını 

görüntülemeyi seçerseniz, bir imleç belirir ve gerek sağ veya sol oklarına tıklayarak gerekse 

farenin sol düğmesini basılı tutarak imleci hareket ettirmek suretiyle seanslar arasında hareket 

edebilirsiniz.  

3. Gece takvimi 

Night calendar (Gece takvimi) hafızaya alınan son oturumlar üzerinde hasta gözlemlerinin hızlı 

bir şekilde görüntülenmesini sağlar; basınç seviyesi renk ölçeği ile belirtilmiş olan 4 ve 20 cmH 2 

O arasındadır.  

İstenilen tarihe tıklayarak, günlükten 24 saatlik bir dönem seçmek mümkündür. Synthesis report 

(sentez raporu) bölümünde, ilgili bilgiler görüntülenir.  

Bir oturum üzerine çift tıklarsanız, Session (oturum) penceresi açılır: 

 

 ve  butonları ile, önceki veya sonraki seansı görüntüleyebilirsiniz. 

Pencerede, oturuma ilişkin aşağıdaki bilgiler verilir: 

 Date – Time (tarih-saat). 

 Duration (süre) 

 Usage time (kullanım süresi)  

 Time in ramp (rampada geçen süre). 

 Patient pressure (hasta basıncı). 

 Average pressure (ortalama basınç). 

 

Sağ üst köşedeki çarpı işareti üzerine tıklayarak pencereyi kapatın. 
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4. Uyuşma verileri 

Gözlem verilerinin görüntülenmesi aşağıdaki şekilde gerçekleşir: 
 

Global Information (Genel bilgiler) 

 Device (cihaz): Makine tipi. Yüklenen yazılımın versiyonu parantez içerisinde belirtilir. 

 Serial number (seri numarası): Makineye özgü olan ve değiştirilemeyen seri numarası. 

 Hour counter configuration (saat sayacı konfigürasyonu): Konfigürasyon sırasındaki toplam 

işleyiş süresi. 

 Hour counter downloaded (saat sayacı indirildi): Yükleme sırasındaki toplam işleyiş süresi. 

 Total period (toplam süre) 

 Download date (Yükleme tarihi): gözlem verilerinin hafızaya alınması için hafıza kartının 

takıldığı tarih ve saat. 

 Total number of sessions (toplam oturum sayısı): Cihaz tarafından kaydedilen toplam oturum 

sayısı. 

 Downloaded sessions (yüklenen oturumlar): Bellek kartı üzerine kaydedilen oturum sayısı. 
 

Usage information (Kullanım bilgileri) 

 Average operation time/day (günlük ortalama şalışma zamani). 

 Average usage time/day (günlük ortalama kullanım süresi). 
 

Days (günler) 

 Number of days cihazın kullanım ve kullanım dışı (gün sayısı). 

 Average of days/week cihazın kullanım ve kullanım dışı (hafta/gün ortalaması). 

 Average % / Period cihazın kullanılma ve kullanılmama (ortalama %’si/süresi). 
 

Last settings (son ayarlar) 

 Prescribed pressure (reçete basınçi): Hasta için belirlenmiş basınç seviyesi. 

 Pressure Alter (Pressure Alter): Reçetelenen basınçta 1 cmH2O değişiklik yapması için 

hastaya tanınan imkan 

 Patient pressure (hasta basıncı): Eğer Pressure Alter fonksiyonu etkinleştirilmiş ise, 

belirlenenden farklı olan ve hasta tarafından ayarlanan basınç seviyesi. 

 Ramp time (rampa zamanı): Cihazın rahatlık basıncından, belirlenen basınca erişmek için 

harcadığı süre. Rampa zamanı ve maksimum rampa zamanı belirtilir. 

 Comfort pressure (konfor basıncı): Hastanın rahat bir şekilde uyumasını sağlamak amacıyla 

rampa fonksiyonunun başlangıcında (rampa aktif ise) cihaz tarafından üretilen basınç 

seviyesi. 
 

 Analysis period (analiz periyodu) 

 Start date (başlangiç tarihi): Seçilen dönemin ilk günü. 

 End date (bitiş tarihi): Seçilen dönemin bitiş tarihi. 

 Period (periyot): "End date" ve "Start date" arasındaki farka tekabül eden analiz günü sayısı. 

 % days of usage >= 3 h/d (Kullanım günleri yüzdesi % >= 3 sa/gün) : Hastanın bifiil, 

belirtilen eşik üzerinde saat boyunca makineden nefes aldığı gün yüzdesi (eşik yazılımın 

Konfigürasyon menüsünden ayarlanabilir, “Analiz parametrelerinin seçimi” sayfa 9). 

 Prescribed pressure (reçete basınçi): Hasta için belirlenmiş basınç seviyesi. 

 Total usage time (toplam kullanım süresi). 

 Average usage time/day (günlük ortalama kullanım süresi). 

 Average time in ramp (rampa konumunda ortalama süre). 

 Min. Pressure (Min. basınç) : Analiz edilen dönem üzerinden ölçülen minimum basınç. 

 Maks. Pressure (Maks. basınç) : Analiz edilen dönem üzerinden ölçülen maksimum basınç. 

 Average pressure (Ortalama basınç). : Analiz edilen dönem üzerinden ölçülen ortalama 

basınç. 

Hasta uyuşma listesine geri dönmek için  üzerine tıklayın. 
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DreamStar™ Info / Info Evolve, DreamStar™ Auto / Auto Evolve ile 
kaydedilen uyuşma verileri 

 

 
 

Bu pencere dört bölüme ayrılır: 

1. Seçilen hastanın kimlik belirlemesi 

Hasta dosyasının adı, pencerenin üst kısmında hatırlatılır. Hastanın kimlik bilgisi ve yaşı, ekranın 

sağ üst köşesinde bulunan  üzerine tıklandığında görüntülenir. Eğer bulunuyorsa, hastanın 

adresi ve telefonu, pratisyen veya pratisyenlerin isimleri ve telefon numaraları gibi başka bilgiler 

de görüntülenebilir.  (notlar) üzerine tıklanarak, oturum verilerine Tamamlayıcı bilgiler, 

istenildiği gibi eklenebilir.  

2. Analiz dönemi 

Analysis period (analiz periyodu) bölümü, bir uyuşma diyagramı sunar: Gün sayısı olarak, 

hastanın maske içinden nefes aldığı günlük süre Sağda görüntülenen sunum ne olursa olsun, açık 

kalır. 

Yatay düzlem 24 saatlik süreleri temsil eder, dikey kullanım süresini temsil eder 

(çalıştırma/bekleme modundaki oturumların tüm kullanım sürelerinin toplamı). Renk, 24 saatlik 

sürenin ortalama basıncını belirtir. Değeri her oturumun kullanım süresi ile dengelenen orta 

basınçların ortalamasına tekabül eder. 

4 

1 

2 

3 
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Gözlem verilerinin kaydı belli bir gün sayısını aşınca bir Zoom  düğmesi çizelgenin solunda 

aşağıdaki köşede belirir. İkon sadece işlevi etkin olduğunda görünür. Zoom düğmesi, oturumların 

bir kısmının veya Tamamının görüntülenmesini sağlar. Eğer oturumların bir kısmını 

görüntülemeyi seçerseniz, bir imleç belirir ve gerek sağ veya sol oklarına tıklayarak gerekse 

farenin sol düğmesini basılı tutarak imleci hareket ettirmek suretiyle seanslar arasında hareket 

edebilirsiniz.  

3. Gece takvimi 

Night calendar (Gece takvimi) standart olarak pencerenin sol kısmında sunulur, aksi takdirde 

seçilen tırnağa göre onun yerine basınç çizelgesi veya ayrıntılı eğimler görüntülenebilir. 

Gece takvimi hafızaya alınan son oturumlar üzerinde hasta gözlemlerinin hızlı bir şekilde 

görüntülenmesini sağlar; basınç seviyesi renk ölçeği ile belirtilmiş olan 4 ve 20 cmH 2 O 

arasındadır.  

İstenilen tarihe tıklayarak, günlükten 24 saatlik bir dönem seçmek mümkündür. Synthesis report 

(sentez raporu) bölümünde, ilgili bilgiler görüntülenir.  

Bir oturum üzerine çift tıklarsanız, Session (oturum) penceresi açılır: 
 

 
 

 ve  butonları ile, önceki veya sonraki seansı görüntüleyebilirsiniz. 

 

Daha fazla bilgi edinmek için “Geçerli oturumun görüntülenmesi“, bkz. sayfa 69. 
 

Sağ üst köşedeki çarpı işareti üzerine tıklayarak pencereyi kapatın. 
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4. Uyuşma verileri 

Sağ bölümde, pencerenin soldaki "Analysis" (analiz) bölümünde yer alan düğmelerden biri ile 

seçilmiş olan sunum görüntülenir. Sağda bulunan ilk 3 üç sunumdan birine farenin sağ düğmesi 

le tıklayarak (sentez raporu, basınç raporu, olaylar ve kaçaklar ve detalı eğriler raporu), 

Analysis parameters (analiz parametreleri) penceresini görüntüleyebilir ve iletişim kutusu 

içinde sunulan aletleri kullanabilirsiniz. Sağda grüntülenen değerler, opsiyonların seçimini takiben 

dikkate alınırlar. Daha fazla bilgi için,  9. Sayfadaki “Analiz parametrelerinin seçimi” paragrafına 

bkz. 

a) Synthesis report (sentez raporu) 

 düğmesi üzerine tıklanarak bu bilgilere 

erişilebilir

 

Antet kısmında, basınç grafiği içinde seçilen analiz döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri ve 

makinenin bir basınç uyguladığı süre, gün sayısı belirtilir (Device ON duration: makine işleyiş 

süresi). 

Compliance information (Uyuşma bilgisi) 

 Usage duration (h/d) :  

(kullanım süresi 

[sa/gün])  

Hastanın gerçekten maske ile nefes aldığı, gün başına saat sayısı ile 

ifade edilen ortalama süre. 

 % days of usage >= 3 h/d 

:  

(Kullanım günleri yüzdesi 

% >=3 sa/gün) 

Hastanın bifiil, belirtilen eşik üzerinde saat boyunca makineden 

nefes aldığı gün yüzdesi (eşik yazılımın Analiz parametrelerinin 

seçimi” sayfa 9). 

 Time in ramp: 

(% of usage duration) 

(rampada geçen süre) 

[kullanım süresi %’si 

olarak]) 

Parantez içinde gösterilen kullanım süresi %’si ile birlikte, rampada 

geçen süre.  

 Mask disconnected:  

(maske bağli değil) 

Hastanın maskesini çıkarmış olduğu süre. 

Days (günler): 

 Number of days :  

(Gün sayısı) 

Cihazın kullanım ve kullanım dışı gün sayısı 

 Average of days/week : 

(haftadaki günlerin 

ortalaması) 

Cihazın haftalık kullanım ve kullanım dışı gün ortalaması 

 Average %/period :  

(Ortalama kullanim % /si) 

Cihazın dönemde ortalama kullanım ve kullanım dışı yüzdesi  
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Durations (süreler) 

 Average (ortalama): Makinenin işlediği, belli bir dönem için 24 saat üzerinden ortalama 

kullanım süresi. 

 Min. (min) : Makinenin işlediği, belli bir dönem için 24 saat üzerinden minimum 

kullanım süresi. 

 Max. (maks) : Makinenin işlediği, belli bir dönem için 24 saat üzerinden maksimum 

kullanım süresi. 

Pressure (basınç) 

 Pressure efficient more 

than 90 % of time: 

(Zamanın %90'undan 

fazlası etkili basınç). 

Hastanın zamanın belli bir yüzdesinden fazlasını geçirdiği basınç 

seviyesi (bu eşik "Analiz parametrelerinin seçimi” sayfa 9). 

 Min. (Min.)  Analiz dönemi üzerinden ölçülen minimum basınç. 

 Max. (Maks.) Analiz dönemi üzerinden ölçülen maksimum basınç. 

 Average (Ort.) Analiz dönemi üzerinden ölçülen ortalama basınç. 

 

Detected events [excluding time in ramp] (tespit edilmiş olaylar [Rampada geçen süre hariç 

tutularak]) 

 Apnoeas + Hypopnoeas 

(apneler + hipopneler): 

Analiz edilen dönem üzerinden tespit edilen apne ve hipopne sayısı 

ve indeksi (olaylar/saat). 

 OBS AH: 

(Obs. AH) 

Analiz edilen dönem üzerinde, saptanan ve obstrüktif olarak 

sınıflandırılan uyku apnesi ve hipopnesi indeksi (olaylar/saat). 

 CNT AH: 

(Sentral AH) 

Analiz edilen dönem üzerinde saptanan ve merkezi olarak 

sınıflandırılan uyku apnesi ve hipopnesi endeksi (olaylar /saat). 

 Snorings (Horlamalar):  Analiz edilen dönem üzerinden tespit edilen horlama sayısı ve 

indeksi (olaylar/saat). 

 FL Runs (FL döngü): Analiz edilen dönem üzerinden tespit edilen sınırlı debide Run sayısı 

ve endeksi (olaylar/saat). 

 Her tam basınç değeri için tespit edilen olaylar indeksi grafiği.  

Tespit edilen olayların detayı, analiz parametrelerinin ayar kutucuğu içinde seçmiş olduğunuz 

opsiyonlara bağlıdır (9. Sayfadaki “Analiz parametrelerinin seçimi” paragrafına bkz.). 

Her tam basınç değeri için tespit edilen olaylar sayısının diyagramı. 

Leaks (kaçaklar) 

 Min. (min) : Analiz edilen dönem üzerinde, maskede saat başına ölçülen minimum 

kaçak değeri. 
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 Max. (maks.) : Analiz edilen dönem üzerinde, maskede saat başına ölçülen 

maksimum kaçak değeri. 

 Average (ortalama): Analiz edilen dönem üzerinde, maskede saat başına ölçülen ortlama 

kaçak değeri. 

 % of time above the limit leak (Kaçak limitinin üzerinde geçen zaman %’si). 

Her basınç değeri için, kaçak limiti ve kaçak diyagramı. 

Latest settings for the period (periyodun son ayarları) 

 Mode (mod): CPAP veya Oto CPAP (A-PAP) işleyiş modu. 

 Min. pressure:  

(Min. basınç) 

Oto CPAP modunda minimum basınç. 

 Max. Pressure : 

(maks. basınç) 

Oto CPAP modunda maksimum basınç. 

 Prescribed pressure : 

(belirlenmiş basınç): 

CPAP modunda belirlenmiş basınç. 

 Pressure Alter:  

(Pressure Alter) 

Hastanın reçetelenen basınçta 1 cmH2O değişiklik yapabilmesini 

sağlar. Bu fonksiyon, ancak CPAP modunda kullanılabilir. 

 Patient pressure : 

(hasta basıncı) 

Eğer Pressure Alter fonksiyonu etkinleştirilmiş ise, belirlenenden farklı 

olan ve CPAP modunda hasta tarafından ayarlanan basınç seviyesi. 

 Pressure decrease : 

(basınç düşüşü) 

Oto CPAP modunda Fast (hızlı) veya Slow (yavaş). 

 Command on Flow 

Limitation Run :  

(Debi Solunum 

Sınırlandırması 

üzerindeki kumanda) 

 

Oto CPAP modunda enabled (açık) veya disabled (kapalı). 

 Max Pressure for 

command on Apnoea : 

(Apne komutu için 

maksimum basınç) 

Oto CPAP modunda Apne üzeri maksimum kumanda basıncı. 

 Ramp time : 

(rampa zamanı) 

CPAP modunda konfor basıncından, belirlenmiş basınca erişmek için 

makinenin ilk 5 dakikadan sonra harcadığı süre. Maksimum rampa 

süresi, parantez içinde belirtilir. 

 Latency time : 

(gecikme süresi)  

Auto-CPAP'nin etkinleştirilmesinden önce, rahatlama basıncına 

ayarlanmış cihazın ilk 5 dakikadan sonraki bekleme süresi. Maksimum 

gecikme süresi, parantez içinde belirtilir. Bu parametre, ancak 

DreamStar™ Auto veya DreamStar™ Auto Evolve üzerinde Oto CPAP 

modunda görüntülenir.  

 Comfort pressure : 

(konfor basıncı) 

Hastanın rahat bir şekilde uyumasını sağlamak amacıyla rampa 

fonksiyonunun başlangıcında cihaz tarafından üretilen basınç seviyesi. 

DreamStar™ Auto veya DreamStar™ Auto Evolve cihazında, Oto CPAP 

modunda, 2 dakika üzerinde bir süre solunum devri algılanmadığında 

veya yüksek bir basınç algılandığında, basınç bu konfor basıncına 

veya minimum basınca (eğer basınç < minimum konfor ise) getirilir. 

 Patient circuit : 

(hasta devresi) 

kullanılan hasta devresi, çap 15 mm, hazne ile birlikte 15 mm çap, 22 

mm çap, hazne ile 22 mm çap ve ÖZEL (diğer konfigürasyon). 

 Comfort Calibration 

CC+: 

(Konfor Kalibrasyonu 

CC+) 

DreamStar™ Info, DreamStar™ Info Evolve, DreamStar™ Auto ve 

DreamStar™ Auto Evolve cihazlarında bulunan Konfor Kalibrasyonu 

fonksiyonu + (C.C.+), tedavinin daha konforlu olabilmesi için, soluk 

alımı sırasında tedavi basıncının arttırılmasını ve soluk verişi sırasında 

azaltılmasını hedefler. . 
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b) Pressure graph (Basınç grafiği) ve Pressure, events and leaks report (basınç, 
gelişmeler ve kaçak raporu) 

Basınç, gelişmeler ve kaçaklar raporunda verilen bilgilere  düğmesi ile erişilebilir.  

Bu bilgiler, pencerenin solunda görüntülenen basınç grafiği içerisinden seçilen analiz periyodu ile 

ilgilidirler. 

 

Pressure graph (basınç grafiği) 
 

 

 

Ekranın sol tarafından görüntülenen eğri üzerinde üç tür bilgi belirir: 

 Prescribed pressure : 

(reçete basıncı) 

Cihazın çalışmasına izin verilen reçete (belirlenmiş) basıncı aralığı (sarı 

zemin). 

 Pressure measured : 

(maskede ölçülen 

basınç) 

Maskedeki tahmini basınç (dikey tarama). 

 Average pressure : 

(ortalama basınç): 

Her kullanım gününün ortalama basıncı (mavi eğri). 

 

Basınç grafiğinden, arzu edilen tarih üzerine tıklayarak 24 saatlik bir dönem seçilebilir veya tüm 

analiz dönemini seçmek olasıdır. İlgili bilgiler sağda bulunan rapor içinde görüntülenirler. 
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Pressure, events and leaks report (basınç, olay ve kaçak raporu) 

Bu rapor sadece basınç grafiğinde seçilen analiz dönemiyle ilgilidir. 

 

Raporun ilk bölümünde aşağıdaki bilgiler bulunur: 

Analysis period (analiz periyodu) : 

Basınç grafiğinde seçilen dönemin analiz başlangıç ve sona erme tarihlerini ve bunun yanı sıra 

gün sayısını belirtir. 

Latest settings for the period (periyodun son ayarları): 

Ayar bilgilerini ele alır: CPAP veya Oto CPAP gelişme takibi işleyiş modu, CPAP modundaki 

reçete basıncı veya Oto CPAP modunda Minimum Basınç ve Maksimum Basınç, etkin durumda 

ise Pressure Alter ve CPAP modunda hasta basıncı, CPAP modunda rampa süresi veya Oto 

CPAP modunda gecikme süresi, basıncın düşürülmesi, Oto CPAP modunda Uyku apnesi 

üzerinde Maks. kumanda basıncı ve Debi Solunum Sınırlandırması üzeri kumanda. Rahatlama 

basıncı hangi mod olursa olsun belirtilir. Hasta devresi ve ayrıca Konfor Kalibrasyonu CC+ 

fonksiyonunun etkin duruma getirilmesi de belirtilir. 

Pressure (basınç): 

 Minimum/maksimum basınç ortalaması ve analiz dönemi üzerinden ölçülen ortalama 

basınç. 

 Hastanın zamanın belli bir yüzdesinden fazlasını geçirdiği etkili basınç seviyesi." Bu eşik şu 

paragraf ile parametrelenebilir: "Analiz parametrelerinin seçimi” sayfa 9. 

Basınç çubuk grafiği her basınç seviyesinde geçirilen toplam zaman %'sinin görüntülenmesine 

olanak verir. 

Detected events [including time in ramp] (tespit edilmiş olaylar [Rampada geçen süre dâhil 

edilerek]):  

 Analiz edilen dönem üzerinden tespit edilen apne ve hipopne sayısı ve endeksi (olaylar 

/saat). 

 Analiz edilen dönem üzerinden tespit edilen ve obstrüktif olarak sınıflandırılan apne ve 

hipopne sayısı ve endeksi (olaylar/saat). 

 Analiz edilen dönem üzerinden tespit edilen ve merkezi olarak sınıflandırılan apne ve 

hipopne sayısı ve indeksi (olaylar/saat).  
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 Olaylarin sayısı ve indeksi (olaylar/saat): Apneler, merkezi apneler, hipopneler, merkezi 

hipopneler, horlamalar ve sınırlı debi ile run'lar. 

 Bir apnenin ortalama süresi 

 Bir hipopnenin ortalama süresi 

 Her tam basınç değeri için tespit edilen olaylar indeksi diyagramı. 

Tespit edilen olayların detayı, analiz parametreleri ayar kutucuğu içinde seçmiş olduğunuz 

opsiyonlara bağlıdır (9. Sayfadaki “Analiz parametrelerinin seçimi” paragrafına bkz.) 

Leaks (kaçaklar): 

Analiz dönemi boyunca maskede saat başı ölçülen kaçakların yüksek, düşük ve ortalama 

değerini ele alır. 

Aşağıda yer alan sunum, her tam basınç değeri için maskedeki kaçak debisi seviyesinin ve 

maksimum kaçağın görüntülenmesini sağlar. 

 

c) Wave forms (ayrıntılı eğriler), Flow (akiş) 

Sunulan eğrilere  düğmesi ile erişilebilir. 
 

 

 

Bu sunum, ölçülen kaçak seviyesinin, algılanan gelişmelerinin yanı sıra kayıt süresince maskeden 

çıkan basınç eğrisinin de basık ve ardından büyütülmüş olarak görüntülenmesini sağlar.  
 

 (hepsi) listesine tıklayarak, büyütülmüş görüntünün sayfa genişliğine denk gelen 

bir süre seçebilirsiniz. 
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Büyütülmüş görüntümüm üst kısmı, karşılaşılan durumların görüntülenmesini sağlar (cihazın 

pilotajı için seçilmiş veya seçilmemiş olan): 

 Obstrüktif tipteki apne ve hipopneleri bir araya toplayan obstrüktif gelişmeler, 

 Merkezi tipteki apne ve hipopneleri bir araya toplayan merkezi gelişmeler 

 Hastanın horlamaları 

 Sınırlı debide bir solunum dönemini belirten Run'lar. 

 Üst solunum yollarının direnç değişimlerini tanımlayan döngülerin durumu. 
 

Orta kısımda, kaçak ve maksimum kaçak eğrilerini ve basınç eğrisini görüntüleyebilirsiniz. 
 

Ayrıntılı eğriler ekranında seçilen kısımda bir imleç görüntülenir ve eğrilerin sağında imleç 

düzeyinde, yatay eksende ölçülen kaçak ve basınç değerlerine tekabül eden değerler 

görüntülenirler. Farenin sol tuşu ile eğrilerden birinin seviyesine tıklarsanız, imleç tıkladığınız 

alana doğru gider ve görüntülenen değerler değişir. 

 

Fareyle algılanan olaylar kısmında bulunan bir veya pek çok olayı gösteren bir çubuğun 

hizasından geçerseniz, ilintili olay sayısı, farenin sağ tuşu basılı tutulduğunda, kenarda 

görüntülenecektir. 

Hafızada bulunan seçim içindeki bir grafik porsiyonunu 

rapora ekleyebilirsiniz.  

Yandaki iletişim kutusunu açmak için,  ardından 

 (gözlem) butonlarına tıklayın.  

 (görüntüle) butonu, grafik porsiyonunu 

ekranda görüntülemenizi,  (sil) butonu ise 

silmenizi sağlar.  

Silme işlemini gerçekleştirirsenz, onaylamak için OK 

üzerine basın. Aksi halde, Cancel (iptal) üzerine basın.  
 

 

Ayar değişiklikleri, Settings (Ayarlar) ve Sessions (Oturum) bölümlerinde belirtilir. Bir rampanın 

uygulandığı dönemler sarı zeminde görüntülenir. 
 

  Flow (akış) butonu, 10Hz'de debinin görüntülenmesine erişimi sağlar.  
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Kayıt içinde fare yardımıyla veya sağ/sol tuşlarıyla gezinmek mümkündür.  

 listesi veya + ve - tuşları, sayfanın süresinin değiştirilmesini sağlarlar.  

listesi veya l* ve/ tuşları sinyal kazancında değişiklik yapar,  listesi veya  ve  tuşları 

ise eğrinin yüksekliğini değiştirirler. 

 Önceki sayfaya geri dönmek için,  Waveforms (grafikler) tuşu üzerine basın. 

Flow (akış) ve Waveforms (grafikler) penceresinde bulunan  (sayfayı yazdır) butonu, 

bir sonraki iletişim penceresinin açılmasını sağlar:  
 

 

İki buton da bu sekmeye özgüdür ve eğrilerin yanı sıra pdf dosyası biçimi altında raporlarının da 

aktarılmasına ve boyutlarını mevcut alana uyarlayarak onları yazdırmaya olanak verirler. Sadece 

eğrinin ekranda görünen kısmı aktarılacak veya yazdırılacaktır. Bu iletişim kutusu, rapor içinde 

yalnızca grafiklerin seçilmesi ve/veya kayıt sonrası rapor içinde görüntülenmeleri imkânını verir. 

 

Gözlem verilerinin tam raporunu aktarmak veya yazdırmak için sayfa Uyuşma Analizi Raporu, 43 

paragrafına bkz.. Sağ üst köşedeki çarpı işareti üzerine tıklayarak pencereyi kapatın. 
 

Pencerenin sağ tarafında, aşağıdakileri içeren yakın görünümlü, detaylı eğriler raporu 

görüntülenir: 

Global Information (genel bilgiler) 

Aygıt ve hasta referansıyla alakalı bilgileri yeniden girer.  

Analysis period (analiz periyodu) 

Başlangıç ve bitiş tarihlerini, analiz süresini belirtir. 

Pressure (basınç) 

Burada analiz edilen dönemde minimum basınç, maksimum basınç, ortalama basınç değerleri 

ve sürenin % 90'ından fazlasında etkin basınç gösterilir. 

Basınç çubuk grafiği her basınç seviyesinde geçirilen toplam zaman %'sinin görüntülenmesine 

olanak verir. 

Detected events [excluding time in ramp] (tespit edilmiş olaylar [Rampada geçen süre hariç 

tutularak]) 

Tespit edilen olayların sayısı ve endeksi (olaylar /saat) belirtilir: Obstrüktif ve merkezi olaylar, 

horlamalar ve sınırlı debide run'lar. 

Basınca göre tespit edilen olayların sayısının diyagramı. 

Tespit edilen olayların detayı, analiz parametreleri ayar kutusu içinde seçmiş olduğunuz 

opsiyonlara bağlıdır (4. Sayfadaki “Analiz parametrelerinin seçimi” paragrafına bkz.) 

Leaks (kaçaklar) 

Analiz periyodu boyunca maskede saat başı ölçülen kaçakların düşük, yüksek ve ortalama 

değerlerini ve limit kaçak değeri üzerinde geçen zaman yüzdesini yeniden girer. 

Aşağıda yer alan sunum, her tam basınç değeri için maskedeki kaçak debisinin  ve limit kaçak 

değerinin görüntülenmesini sağlar. 
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Hatırlatma:  Tüm rapor verileri ekranda görüntülenen eğri parçalarından hesaplanır. Bu raporun 

verileri bu nedenle zumlama sırasında değiştirilirler. 

 

Raporun aşağısında Exclude Invalid Zones (geçersiz alanları dışla) işlevine tekabül eden bir 

kutucuk görülür. Fareyle kutucuğun üzerine tıklayarak bu işlevi etkinleştirebilirsiniz. Bu 

dışlamanın etkilediği alanlar maksimum kaçaktan fazla ölçülen kaçakla tanımlanırlar. Alan 

dışlamanın etkinleştirilmesi rapor bilgilerinin hesaplanması sırasında bunların dikkate 

alınamamasını sağlar. 

d) Global information (genel bilgiler) 

  düğmesi seçilerek genel bilgilere erişilebilir. 

 

Bu bölümde aşağıdaki bilgiler bulunur: 

Device (cihaz): 

 Cihaz tipi. Yüklenen yazılımın versiyonu parantez içerisinde belirtilir. 

 Cihaza özgü olan ve değiştirilemeyen seri numarası. 

 Hastaya verilen referans. 

 Konfigürasyon sırasında cihazın toplam işleyiş süresi (ON/OFF)  

 Yükleme sırasında cihazın toplam işleyiş süresi (ON/OFF)  

 Genel dönem 

 Ortalama işleyiş süresi/gün 

 Toplam kullanım süresi 

 Ortalama kullanım süresi/gün 

 Cihazın konfigürasyonunun tarihi ve saati. 

 Gözlem verilerinin hafızaya alınması için hafıza kartının takıldığı tarih ve saat. 

 Cihaz tarafından kaydedilen toplam oturum sayısı. 

 Bir günde, cihaz tarafından kaydedilen ortalama oturum sayısı. 

 Toplam İndirilmiş oturumlar sayısı.  

Device information (cihaz bilgisi): 
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Bu bilgiler sadece makine içerisinde programlanmışlarsa verilir. 

 Envanter numarası 

 soyadı 

 ilk adı 

 Uyku rahatsızlıkları alanında uzman doktor 

 Genel pratisyen. 

e) Settings list (ayar listesi) 

 düğmesi seçilerek sunulan bilgilere erişilebilir. 

 

Liste, takvim içinde seçilen günleri dikkate alır. Cihaza uygulanan çeşitli ayarlar ters kronolojik 

sırada, yani en eskiden en yeniye doğru görüntülenirler. Tarihler ve saatler, bu yeni ayarların 

uygulandığı oturumların başlangıcına tekabül eder. Her ayar değişiminde, aşağıdaki bilgiler 

belirtilir: 
 

 Yalnızca DreamStar™ Auto üzerinde CPAP veya Oto CPAP işleyiş modu 

 Yalnızca CPAP modunda, hasta için reçetelenmiş basınç. 

 Yalnızca Oto CPAP modunda minimum basınç. 

 Yalnızca Oto CPAP modunda maksimum basınç. 

 Eğer Pressure Alter fonksiyonu etkinleştirilmiş ise, belirlenenden (reçetelenenden) farklı olan 

CPAP modunda hasta tarafından ayarlanan basınç seviyesi. 

 Hastanın reçetelenen basınçta 1 cmH2O değişiklik yapabilmesini sağlar. Bu fonksiyon, ancak 

CPAP modunda kullanılabilir. 

 Basıncın düşürülmesi: Yalnızca Oto CPAP modunda Fast (hızlı) veya Slow (yavaş). 

 Debi Solunum Sınırlandırması üzerindeki kumanda: Yalnızca Oto CPAP modunda enabled 

(açık) veya disabled (kapalı). 

 Yalnızca Oto CPAP modunda Apne üzeri maksimum kumanda basıncı. 

 Oto CPAP modunda gecikme süresi veya CPAP modunda rampa süresi. 

 İşleyiş modu ne olursa olsun, belirtilen konfor basıncı. 

 kullanılan hasta devresi. 

 DreamStar™ Info / Info Evolve, DreamStar™ Auto / Auto Evolve üzerinde etkin duruma 

getirilebilir, Konfor Kalibrasyonu CC+ fonksiyonu. 

Hasta uyuşma listesine geri dönmek için  üzerine tıklayın. 
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DreamStar™ Duo / DuoST, DreamStar™ Duo Evolve / DuoST 
Evolve tarafından kaydedilen uyuşma verileri 

DreamStar™ Duo, DreamStar™ DuoST veya Evolve konfigürasyonuna sahip dengi bir cihaz ile 

kaydedilen gözlem verilerinin görüntülenmesi aşağıdaki şekildedir: 
 

 
 

Bu pencere dört bölüme ayrılır: 

1. Seçilen hastanın kimlik belirlemesi 

Hasta dosyasının adı, pencerenin üst kısmında hatırlatılır. Hastanın kimlik bilgisi ve yaşı, ekranın 

sağ üst köşesinde bulunan  üzerine tıklandığında görüntülenir. Eğer bulunuyorsa, hastanın 

adresi ve telefonu, pratisyen veya pratisyenlerin isimleri ve telefon numaraları gibi başka bilgiler 

de görüntülenebilir.  (notlar) üzerine tıklanarak, oturum verilerine Tamamlayıcı bilgiler, 

istenildiği gibi eklenebilir.  

2. Analiz dönemi 

Analysis period (analiz periyodu) bölümü, bir uyuşma diyagramı sunar: Gün sayısı olarak, 

hastanın maske içinden nefes aldığı günlük süre 

Yatay düzlem 24 saatlik süreleri temsil eder, dikey kullanım süresini temsil eder 

(çalıştırma/bekleme modundaki oturumların tüm kullanım sürelerinin toplamı). Renk, 24 saatlik 

dönemin ortalama frekans değerini gösterir. Değeri her oturumun kullanım süresi ile dengelenen 

orta frekansların ortalamasına tekabül eder. 

Hatırlatma:  Solunum sıklığı ortalamaları zamana göre değil, döngü sayısına oranla 

hesaplanırlar. 

  

4 

1 

2 

3 
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Gözlem verilerinin kaydı belli bir gün sayısını aşınca bir Zoom  düğmesi çizelgenin solunda 

aşağıdaki köşede belirir. İkon sadece işlevi etkin olduğunda görünür. Zoom düğmesi, oturumların 

bir kısmının veya Tamamının görüntülenmesini sağlar. Eğer oturumların bir kısmını 

görüntülemeyi seçerseniz, bir imleç belirir ve gerek sağ veya sol oklarına tıklayarak gerekse 

farenin sol düğmesini basılı tutarak imleci hareket ettirmek suretiyle seanslar arasında hareket 

edebilirsiniz.  

3. Gece takvimi 

Night calendar (Gece takvimi) standart olarak pencerenin sol kısmında sunulur, aksi takdirde 

seçilen sekmeye göre onun yerine solunum frekansı eğrisi veya ayrıntılı eğimler görüntülenebilir. 

Gece takvimi kayda alınan son oturumlara ilişkin olarak hastanın uyumunun hızlı bir şekilde 

görüntülenmesini sağlar. Ölçülen solunum frekansı seviyesi, renk cetvelinde belirtildiği gibi, 0 ila 

30 BPM arasındadır(beats per minute) .  

İstenilen tarihe tıklayarak, günlükten 24 saatlik bir dönem seçmek mümkündür. Synthesis report 

(sentez raporu) bölümünde, ilgili bilgiler görüntülenir.  

Eğer bir oturum üzerine çift tıklarsanız, Session (oturum) penceresi aşağıda gösterildiği gibi 

açılacaktır: 
 

 
 

 ve  butonları ile, önceki veya sonraki seansı görüntüleyebilirsiniz. 

 

Daha fazla bilgi edinmek için, 69. sayfadaki “Geçerli oturumun görüntülenmesi“ paragrafına 

bkz.  

Sağ üst köşedeki çarpı işareti üzerine tıklayarak pencereyi kapatın. 
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4. Uyuşma verileri 

Sağ bölümde, pencerenin soldaki "Analysis" (analiz) bölümünde yer alan düğmelerden biri ile 

seçilmiş olan sunum görüntülenir. Sağda bulunan ilk 3 üç sunumdan birine farenin sağ düğmesi 

le tıklayarak (sentez raporu, basınç raporu, olaylar ve kaçaklar ve detalı eğriler raporu), 

Analysis parameters (analiz parametreleri) penceresini görüntüleyebilir ve iletişim kutusu 

içinde sunulan aletleri kullanabilirsiniz. Sağda grüntülenen değerler, opsiyonların seçimini takiben 

dikkate alınırlar. Daha fazla bilgi için,  9. Sayfadaki “Analiz parametrelerinin seçimi” paragrafına 

bkz. 

a) Synthesis report (sentez raporu) 

Sentez raporunda sunulan bilgiler varsayılan olarak görüntülenir veya  düğmesi üzerine tıklanarak bu bilgilere 

erişilebilir.  

 

Antet kısmında, basınç grafiği içinde seçilen analiz döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri ve 

makinenin bir basınç uyguladığı süre, gün sayısı belirtilir (Device ON duration: makine işleyiş 

süresi). 

Compliance information (Uyuşma bilgisi) 

 Usage duration (h/d) :  

(kullanım süresi 

[saat/gün])  

Hastanın gerçekten maske ile nefes aldığı, gün başına saat sayısı 

ile ifade edilen ortalama süre. 

 % days of usage >= 3 h/d 

: 

(Kullanım günleri yüzdesi 

% >= 3 sa/gün)  

Hastanın bifiil, belirtilen eşik üzerinde saat boyunca makineden 

nefes aldığı gün yüzdesi (eşik yazılımın “Analiz parametrelerinin 

seçimi” sayfa 9). 

 Time in ramp: 

(% of usage duration) 

(rampada geçen süre) 

 [kullanım süresi %’si 

olarak]) 

Parantez içinde gösterilen kullanım süresi %’si ile birlikte, rampada 

geçen süre. 
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 Mask disconnected:  

(maske bağli değil) 

Hastanın maskesini çıkarmış olduğu süre. 

 

Days (günler): 

 Number of days :  

(Gün sayısı) 

Cihazın kullanım ve kullanım dışı gün sayısı 

 Average of days/week :  

(haftadaki günlerin 

ortalaması) 

Cihazın haftalık kullanım ve kullanım dışı gün ortalaması 

 Average %/period :  

(Ortalama kullanim% / si) 

Cihazın dönemde ortalama kullanım ve kullanım dışı yüzdesi  

Durations (süreler): 

 Average (ortalama): Makinenin işlediği, belli bir dönem için 24 saat üzerinden ortalama 

kullanım süresi. 

 Min. (min) : Makinenin işlediği, belli bir dönem için 24 saat üzerinden minimum 

kullanım süresi. 

 Max. (maks.) : Makinenin işlediği, belli bir dönem için 24 saat üzerinden 

maksimum kullanım süresi. 

Respiratory Rate (Solunum Frekansı) 

 % Spontaneous cycles :  

(Spontan döngüler % ) 

Yalnızca DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve ile gösterilir. 

 Min. (Min.): Analiz dönemi üzerinden ölçülen minimum frekans. 

 Max. (Maks.): Analiz dönemi üzerinden ölçülen maksimum frekans. 

 Average (Ort.): Analiz dönemi üzerinden ölçülen ortalama frekans. 

Estimated tidal volume (tahmini geçerli hacim) 

 Min. (Min.) Analiz dönemi üzerinden ölçülen minimum geçerli hacim değeri. 

 Max. (Maks.) Analiz dönemi üzerinden ölçülen maksimum geçerli hacim değeri. 

 Average (Ort.) Analiz dönemi üzerinden ölçülen ortalama geçerli hacim değeri. 

Detected events [including time in ramp] (tespit edilmiş olaylar [Rampada geçen süre dâhil 

edilerek]):  

 Apnoeas + Hypopnoeas 

(apneler + hipopneler): 

Analiz edilen dönem üzerinden tespit edilen apne ve hipopne sayısı 

ve indeksi (olaylar/saat). 

Leaks (kaçaklar): 

 Min. (min): Analiz edilen dönem üzerinde, maskede saat başına ölçülen 

minimum kaçak değeri. 

 Max. (maks.): Analiz edilen dönem üzerinde, maskede saat başına ölçülen 

maksimum kaçak değeri. 

 Average (Ortalama) : Analiz edilen dönem üzerinde, maskede saat başına ölçülen 

ortlama kaçak değeri. 

Latest settings for the period (periyodun son ayarları): 

 Mode (mod): CPAP veya Bilevel işleyiş modu. 

 EPAP (EPAP= Expiratory 

Positive Airway Pressure): 

Pozitif nefes verme basıncı. 

 IPAP (IPAP= Inspiratory 

Positive Airway Pressure) 

: 

 

Pozitif nefes alma basıncı. 

 Prescribed pressure : 

(Reçete basıncı) 

CPAP modunda belirlenmiş (reçetelenmiş) basınç. 

 Backup frequency:  

(yedek frekans) 

DreamStar™ DuoST veya DreamStar™ DuoST Evolve cihazında 

mevcuttur.  

 I/E Ratio (I/E oranı): DreamStar™ DuoST veya DreamStar™ DuoST Evolve cihazında 

mevcuttur. 
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 Pressure Alter : 

(Pressure Alter). 

Hastanın reçetelenen basınçta 1 cmH2O değişiklik yapabilmesini 

sağlar. Bu fonksiyon, ancak CPAP modunda kullanılabilir. 

 Patient pressure : 

(hasta basıncı) 

Eğer Pressure Alter fonksiyonu etkinleştirilmiş ise, belirlenenden 

farklı olan ve CPAP modunda hasta tarafından ayarlanan basınç 

seviyesi. 

 Pressure rise time (rt) : 

(basınç yükselme zamani 

rt). 

EPAP pozitif soluk alma basıncı düzeyinden IPAP pozitif soluk 

verme basıncı düzeyine geçmek için doktor tarafından ayarlanan 

basınçta artış süresi. 

 Inspiratory Sensitivity: 

(insp. hassiyet) 

Nefes alım aşaması başında saptanan hassasiyet. 

 Expiratory Sensitivity: 

(ekspiratuar hassasiyeti) 

Nefes verme aşaması başında saptanan hassasiyet. 

 Ramp time : 

(rampa zamanı) 

CPAP modunda konfor basıncından, belirlenmiş basınca erişmek 

için makinenin ilk 5 dakikadan sonra harcadığı süre.  

Bu, Bilevel modunda ilk 5 dakikadan sonra cihazınca rahatlama 

basıncından yola çıkarak EPAP pozitif soluk verme ve IPAP soluk 

verme basınçlarına ulaşmak için geçirilen zamandır.  

Maksimum rampa süresi, parantez içinde belirtilir. 

 Comfort pressure : 

(konfor basıncı) 

Hastanın rahat bir şekilde uyumasını sağlamak amacıyla rampa 

fonksiyonunun başlangıcında cihaz tarafından üretilen basınç 

seviyesi. 

 Patient circuit : 

(hasta devresi) 

kullanılan hasta devresi, çap 15 mm, hazne ile birlikte 15 mm çap, 

22 mm çap, hazne ile 22 mm çap ve ÖZEL (diğer konfigürasyon). 

b) Respiratory Rate graph (solunum frekansı eğrisi) ve Respiratory Parameters 
Report (Solunum Parametreleri Raporu) 

Solunum frekansı raporunda sunulan bilgilere  düğmesi ile erişilebilir.  

pencerenin solunda görüntülenen solunum sıklığı grafiğinden seçilen analiz dönemiyle ilgilidirler. 

 

Respiratory Rate Graph (solunum frekans eğrisi) 

 

 

 

Ekranın sol tarafından görüntülenen eğri üzerinde üç tür bilgi belirir: 
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 Backup Frequency : 

(yedek frekans) 

DreamStar™ DuoST veya DreamStar™ DuoST Evolve cihazının 

işleme izni bulunan (sarı zemin üzerinde), belirtilmiş kayıt frekansı 

aralığı. 

 Measured respiratory 

rate : 

(ölçülen solunum 

frekansı)  

Ölçülen solunum frekansı (dikey tarama). 

 Average respiratory rate 

: 

(ortalama sol. frekansı)  

Her kullanım gününün ortalama solunum frekansı (mavi eğri). 

Solunum frekansı eğrisinden istenilen tarih üzerine tıklayarak 24 saatlik bir dönemini veya tüm 

analiz dönemini seçmek olasıdır. 

 

Respiratory Parameters Report (solunum Parametreleri Raporu) 

 

 

Analysis period (analiz periyodu): 

Solunum frekansı grafiğinde seçilen dönemin analiz başlangıç ve sona erme tarihlerini ve 

bunun yanı sıra gün sayısını belirtir. 

Latest settings for the period (periyodun son ayarları): 

Ayar bilgilerini ele alır: CPAP veya Bilevel işleyiş modu, CPAP modunda reçete basıncı, veya 

Bilevel modunda IPAP (pozitif nefes alış basıncı) ve EPAP (pozitif nefes veriş baısncı), kayıt 

frekansı) ve DreamStar™ DuoST veya DreamStar™ DuoST Evolve cihazında bulunan I/E 

oranı, basınç yükselme zamanı (rt), nefes alma hassasiyeti, nefes verme hassasiyeti, rampa 

zamanı, konfor basıncı ve kullanılan hasta devresi. 

Respiratory Rate (solunum frekansı): 

 % anlık döngü 

 Analiz dönemi üzerinden ölçülen minimum/maksimum  ve ortalama frekanslar   

Aşağıya yerleştirilen diyagram, solunum frekansının her tam değeri için toplam kullanım 

süresi %'sini görüntülemeye olanak verir. 
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Estimated tidal volume (tahmini geçerli hacim) 

Analiz edilen dönem üzerinden hesaplanan minimum, maksimum ve ortalama geçerli hacim 

değerleri görüntülenir. 

Alttaki grafik, her tam solunum frekansı değeri için tahmin edilen geçerli hacmin 

görüntülenmesini sağlar. 

Leaks (kaçaklar) 

Analiz periyodu boyunca maskede saat başı ölçülen kaçakların minimum, maksimum ve 

ortalama değerini ele alır. 

Aşağıya yerleştirilen sunum maskede her kaçak debisi düzeyinde geçen toplam kullanım 

süresi yüzdesini görüntülemeye olanak verir. 

Detected events [including time in ramp] (tespit edilmiş olaylar [Rampada geçen süre dâhil 

edilerek]):  

Analiz edilen dönem üzerinden tespit edilen apne ve hipopne sayısı ve  indeksi (saat başına 

olaylar). 

 

c) Wave forms (ayrıntılı eğriler), Flow (akiş) 

Sunulan eğrilere  butonu ile erişilebilir. 

 

 

 

Bu sunum, ölçülen kaçak seviyesinin, algılanan gelişmelerinin yanı sıra kayıt süresince basınç 

frekansının da basık ve ardından büyütülmüş olarak görüntülenmesini sağlar.  
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Ortada bulunan  (hepsi) listesine tıklayarak, büyütülmüş görüntünün sayfa 

genişliğine denk gelen bir süre seçebilirsiniz. 

 

Büyütülmüş görüntünün üst kısmında, karşılaşılan durumların görüntülenmesini sağlar: apneler 

ve hipopneler. 

 

Orta kısımda, tahmini güncel hacim detayları, kaçak eğrilerini ve anlık devir yüzelerinin ve 

solunum frekansının eğrilerini görüntüleyebilirsiniz. 

 

Ayrıntılı eğriler ekranında seçilen kısımda bir imleç görüntülenir ve eğrilerin sağında imleç 

düzeyinde, yatay eksende ölçülen anlık devirler, tahmini hacim, kaçak, ölçülen anlık devir ve 

solunum frekansı değerlerine tekabül eden değerler görüntülenirler. Farenin sol tuşu ile 

eğrilerden birinin seviyesine tıklarsanız, imleç tıkladığınız alana doğru gider ve görüntülenen 

değerler değişir. 

Fareyle algılanan olaylar kısmında bulunan bir veya pek çok olayı gösteren bir çubuğun 

hizasından geçerseniz, ilintili olay sayısı, farenin sağ tuşu basılı tutulduğunda, kenarda 

görüntülenecektir. 

 

Hafızada bulunan seçim içindeki bir grafik porsiyonunu 

rapora ekleyebilirsiniz.  

Yandaki iletişim kutusunu açmak için,  ardından 

 (gözlem) butonlarına tıklayın.  

 (görüntüle) butonu, grafik porsiyonunu 

ekranda görüntülemenizi,  (sil) butonu ise 

silmenizi sağlar.  

Silme işlemini gerçekleştirirsenz, onaylamak için OK 

üzerine basın. Aksi halde, Cancel (iptal) üzerine basın.  
 

 

Ayar değişiklikleri, Settings (Ayarlar) ve Sessions (Oturum) bölümlerinde belirtilir. Bir rampanın 

uygulandığı dönemler sarı zeminde görüntülenir. 

 

 Flow (akış) butonu, 10Hz'de debinin görüntülenmesine erişimi sağlar.  
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Kayıt içinde fare yardımıyla veya sağ/sol tuşlarıyla gezinmek mümkündür.  

 listesi veya + ve - tuşları, sayfanın süresinin değiştirilmesini sağlarlar.  

listesi veya l* ve/ tuşları sinyal kazancında değişiklik yapar,  listesi veya  ve  

tuşları ise eğrinin yüksekliğini değiştirirler. 

Önceki sayfaya geri dönmek için,  Waveforms (grafikler) tuşu üzerine basın. 

 

Flow (akiş) ve Waveforms (grafikler) penceresinde bulunan  (sayfayı yazdır) butonu, 

bir sonraki iletişim penceresinin açılmasını sağlar:  

 

Görüntülenen iki buton da bu sekmeye özgüdür ve eğrilerin yanı sıra pdf dosyası biçimi altında 

raporlarının da aktarılmasına ve boyutlarını mevcut alana uyarlayarak onları yazdırmaya olanak 

verirler. Sadece eğrinin ekranda görünen kısmı aktarılacak veya yazdırılacaktır. Bu iletişim 

kutusu, rapor içinde yalnızca grafiklerin seçilmesi ve/veya kayıt sonrası rapor içinde 

görüntülenmeleri imkânını verir. 

 

Gözlem verilerinin tam raporunu aktarmak veya yazdırmak için sayfa Uyuşma Analizi Raporu, 43 

paragrafına bkz.. Sağ üst köşedeki çarpı işareti üzerine tıklayarak pencereyi kapatın. 
 

Pencerenin sağ tarafında, aşağıdakileri içeren bir detaylı eğriler raporu görüntülenir: 
 

Global information (genel bilgiler) 

Aygıt ve hasta referansıyla alakalı bilgileri yeniden girer.  

 

Analysis period (analiz periyodu) 

Başlangıç ve bitiş tarihlerini, analiz süresini belirtir. 

Respiratory Rate (solunum frekansı) 

Analiz dönemi boyunca ölçülen minimum basınç, maksimum basınç ve ortalama basınç 

değerleri belirtilir. 

Aşağıda bulunan frekans grafiği, her tam frekans değerinde geçirilen toplam zaman %'sinin 

görüntülenmesine olanak verir. 

Estimated tidal volume (tahmini geçerli hacim) 

Analiz edilen dönem üzerinden hesaplanan minimum, maksimum ve ortalama geçerli hacim 

değerleri görüntülenir. 

Alttaki grafik, her tam solunum frekansı değeri için tahmin edilen geçerli hacmin 

görüntülenmesini sağlar. 

Detected events [including time in ramp] (tespit edilmiş olaylar [Rampada geçen süre dâhil 

edilerek]):  

Analiz edilen periyot üzerinden teşhis edilen apne ve hipopnelerin sayısı ve indeksini gösterir 

(saat başı olaylar). 

Leaks (kaçaklar) 
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Analiz dönemi boyunca maskede saat başı ölçülen kaçakların düşük, yüksek ve ortalama 

değerini yeniden girer. 

Aşağıya yerleştirilen sunum maskede her kaçak debisi düzeyinde geçen toplam kullanım 

süresi yüzdesini görüntülemeye olanak verir. 

Percent of spontaneous cycles (Spontan döngü %/si) 

Anlık devirlerin minimum, maksimum ve ortalama değerlerini ele alır. 

 

Hatırlatma:  Tüm rapor verileri ekranda görüntülenen eğri parçalarından hesaplanır. Bu raporun 

verileri bu nedenle zumlama sırasında değiştirilirler. 
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d) Global information (genel bilgiler) 

Bilgilere,  butonu ile erişim sağlanabilir. Şu bilgiler mevcuttur: 

 

Device (cihaz): 

 Makine tipi. Yüklenen yazılımın versiyonu parantez içerisinde belirtilir. 

 Cihaza özgü olan ve değiştirilemeyen seri numarası. 

 Hasta referansi. 

 Konfigürasyon sırasında cihazın toplam işleyiş süresi (ON/OFF)  

 Yükleme sırasında cihazın toplam işleyiş süresi (ON/OFF)  

 Genel dönem 

 Ortalama işleyiş süresi/gün 

 Toplam kullanım süresi 

 Ortalama kullanım süresi/gün 

 Cihazın konfigürasyonunun tarihi ve saati. 

 Uyuşma verilerinin hafızaya alınması için hafıza kartının takıldığı tarih ve saat (yükleme). 

 Cihaz tarafından kaydedilen toplam oturum sayısı. 

 Bir günde, cihaz tarafından kaydedilen ortalama oturum sayısı. 

 Toplam İndirilmiş oturumlar sayısı.  

 

Device information (cihaz bilgisi): 

Bu bilgiler sadece makine içerisinde programlanmışlarsa verilir. 

 envanter numarası 

 soyadı 

 Ilk adı 

 Uyku rahatsızlıkları alanında uzman doktor 

 Genel pratisyen. 
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e) Settings list (ayar listesi) 

 düğmesi seçilerek sunulan bilgilere erişilebilir. 

 

Cihaza uygulanan çeşitli ayarlar ters kronolojik sırada, yani en eskiden en yeniye doğru 

görüntülenirler. Tarihler ve saatler, bu yeni ayarların uygulandığı oturumların başlangıcına 

tekabül eder.  

Her ayar değişikliğinde, aşağıdaki bilgiler belirtilir: 

 CPAP veya Bilevel işleyiş modu. 

 Yalnızca CPAP modunda belirlenmiş basınç. 

 EPAP: Yalnızca Bilevel modunda EPAP (Pozitif Soluk verme Basıncı). 

 IPAP: Yalnızca Bilevel modunda IPAP (Pozitif Soluk Alma Basıncı). 

 Eğer Pressure Alter fonksiyonu etkinleştirilmiş ise, belirlenenden (reçetelenenden) farklı olan 

CPAP modunda hasta tarafından ayarlanan basınç seviyesi. 

 Hastaya reçete basıncında 1 cmH2O değişiklik yapma imkanı tanıyan Presure Alter 

Fonksiyonu. Bu işlev ancak CPAP modunda mevcuttur. 

 EPAP pozitif soluk alma basıncı düzeyinden IPAP pozitif soluk verme basıncı düzeyine geçmek 

için doktor tarafından ayarlanan RT basınç artış süresi.  

 Nefes alım aşaması başında saptanan hassasiyet. 

 Nefes verme aşaması başında saptanan hassasiyet. 

 CPAP modunda konfor basıncından, belirlenmiş basınca erişmek için makinenin ilk 5 

dakikadan sonra harcadığı süre.  

 Bilevel modunda, rampa zamanı, ilk 5 dakikadan sonra cihazınca rahatlama basıncından yola 

çıkarak EPAP pozitif soluk verme ve IPAP soluk verme basınçlarına ulaşmak için geçirilen 

zamandır. Maksimum rampa süresi, parantez içinde belirtilir. 

 DreamStar™ DuoST veya DreamStar™ DuoST Evolve cihazında kullanılabilir kayıt frekansı.  

 DreamStar™ DuoST veya DreamStar™ DuoST Evolve cihazında, kayıut frekansı ayarlarına ve 

IPAP pozitif nefes alış basıncı ve EPAP pozitif nefes veriş basıncına göre kullanılabilir olan I/E 

oranı. 

 Hastanın rahat bir şekilde uyumasını sağlamak amacıyla, rampa fonksiyonunun başlangıcında 

CPAP modunda ayarlanan, cşhaz tarafından üretilen konfor basıncı.  

 kullanılan hasta devresi. 

Hasta uyuşma listesine geri dönmek için  üzerine tıklayın. 
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Uyuşma Analizi Raporu 

1. Bir raporun aktarılması ve yazdırılması 

Öncelikle, içindeki analiz periyodunu seçin. Analysis Compliance Report (uyuşma verisi) 

iletişim penceresi, doğrudan  üzerine tıklanılarak açılır. 

 

Fabrika ayarı olarak, bir uyuşma analizi rapor taslağı mevcuttur: Synthesis (sentez). 

Ayrıca  (yeni) butonu üzerine tıklayarak, başka uyuşma raporu modelleri de 

oluşturabilirsiniz. Soldaki Report template (rapor tasarımı)bölümüne bir dizin eklenir ve 

 (yeniden adlandır) butonuna tıklayarak veya doğrudan üzerine tıklayarak seçerek 

yeni bir model adı girebilirsiniz. Bu yeni rapor modelinin parametreleri, fabrika çıkışı olarak 

belirlenmiştir. 
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Ardından, her elemanın kutucuğunu işaretleyerek, sağ taraftaki Items of the selected 

template (seçilen modelin elemanları) bölümü içindeki rapor elemanlarını ve tsunulan liste 

içinden herbiri arasındaki analiz periyodunu seçin.   

 

Waveforms (detaylı grafikler) sekmesi içinde hafızaya alınan seçim içine bir grafik porsiyonunu 

eklemiş olmanız durumunda, Waveforms (grafikler) ve/veya Flow wave (debi grafiği) listesi 

içinden "Memorised selection" (hafızadaki seçim) seçiminde bulunabilirsiniz. 
 

Hatırlatmalar: 

 İlgili elemanı ileri veya geri hareket ettirmek için,  veya  oklarını kullanarak,  

elemanların basılma sıralarını ayarlayabilirsiniz.  

 Seçilen unsurlar hafızaya alınır ve sonraki basımlar için saklanır. 

 "Memorised selection" (hafızaya alınan seçim) ile "Waveforms" (eğriler)  elemanını 

seçmişseniz,  "Waveform Report" (detaylı eğri raporu) elemanını artık seçemezsiniz. 

 

 (kopyala) butonu üzerine tıklayarak, mevcut rapor taslağının bir kopyasını 

alabilirsiniz..  

 

Aynı şekilde, mevcut bir uyuşma raporu modelinde ve kopya üzerinde, seçerek ve  

(yeniden adlandır) üzerine tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz. Bu opsiyon, raporu adlandırmanızı 

ve yazdırılacak dosyaları seçmenizi veya seçili dosyaları iptal etmenizi sağlar.  

Bir rapor modelini seçerek ve  (sil) butonuna basarak silebilirsiniz. 

 

 (seçenekler) ikonu, pdf opsiyonlarının ve basım opsiyonlarının standart olarak 

belirlendiği, aşağıdaki pencereye erişimi sağlar: 

 

Yazıcılarda ortak olarak mevcut ayarların dışında aşağıdaki seçimlerde bulunabilirsiniz: 

 

1. Scale (ölçek): Detaylı grafikler ve debi grafiği için ölçek.  

2. Night calendar in black and White ( Siyah ve beyaz gece takvimi): İşaret edilen 
elemanlar için, sayfa atlamalarından kaçınabilirsiniz. 

3 

2 

4 

1 
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3. Display PDF report after saving (kayıt sonrası PDF raporunu göster): Böylece, PDF 
raporunun alçılışında, standart Zoom kullanabilirsiniz.  

4. Enable encryption (şifrelemeyı etkinleştir): Bu opsiyon, dışa aktarılan pdf belgesinin parola 
ile korunmasının etkin duruma getirilmesini sağlar. 

 

Oluşturulan tüm pdf belgelerinin standart parolası SEFAM2011 (kutucuğa uyun) şeklindedir, 

ama bu iletişim penceresi içinden değiştirilebilir. Bunun için yeni parolayı girin, ardından 

onaylayın. 

 

DİKKAT 

Parolanın etkinliğine, Enable encryption (şifrelemeyı etkinleştir) kutucuğundan son verilebilir. Bu özelliği 
onaylamak veya onaylamamak kullanıcının sorumluluğundadır. 

 

Yeni konfigürasyonu onaylamak için OK (Tamam) üzerine tıklayın. 

 

Bir pencere açılır ve parola korumasını kaybedeceğinize dair uyarıda bulunulur, ardından bir 

iletişim penceresi ile kullanılmakta olan parolayı girmeniz istenir. Onaylamak için OK (Tamam) 

üzerine tıklayın. Bu durumda, yazılım size eski parolanızı soracaktır. 

 

 

 

Parolanın etkinlik durumu, aşağıdaki PDF belgesi oluşturma butonlarında gösterilmektedir : 

 

Kayıt edilen gözlem verilerinin bir raporunu pdf. dosyası formatında aktarabilirsiniz.. Bunun için, 

 (pdf olarak yazdir) ikonuna tıklayın. Dosya, bilgisayarınızın sabit diski üzerine 

kaydedilebilecektir. 

 

Raporu yazdırmak için   (yazdır) ikonu üzerine basın. Uyuşma raporu analiz raporu, 

ekranda görüntülenen bilgileri birebir alır. Ancak, yazdırılacak olan bilgiler, yalnızca hastanın 

tamamlanmış olan kişisel bilgileridir. 

 

Değişiklikleri kaydetmek için (kaydet) ve iptal etmek için Cancel (iptal) üzerine 

tıklayın (bu durumda yalnızca baskı opsiyonları ve pdf opsiyonları kaydedilir). 
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2. Tek oturumların metin dosyası olarak dışa aktarımı fonksiyonunun 
kullanımı 

a) Aktarımın başlatılması 
Oturumların metin dosyası formatında aktarılması işlevi, verilerin DreamStar™ Analyze 

tarafından önerilenden farklı bir şekilde sunulmasını gerektiren istatistik analizlere yönelik, 

tablolama türü yazılımlar tarafından kullanılabilir dosyalar halinde aktarılmasına olanak verir. 

Oluşturulan aktarım dosyalarının formatı alan ayracı olarak (değiştirilemez) ' ; ' noktalı virgüllü 

UNICODE metin formatıdır. 

Dışa aktarılan dosyaların adı, dosyanın içeriğini belirleyen uzantıya karşılık gelen hasta dosyası 

adından oluşur.  

Dışa aktarma modülünü başlatmak için, Uyuşma verisi (Analysis Compliance Report) 

penceresinin  Sessions only export to a text file (oturumlar sadece metin dosyası olarak 

çıkar) ikonu üzerine tıklayın. Save As (Farklı kaydet) diyalog penceresi açılır ve uzantısı txt olan 

dosya tipinin yanı sıra oluşturulan dosyanın adını ve kaydedileceği yolu hatırlatır. 

 

DİKKAT 

Dosyanın oluşturulmasından sonra, tablolama yazılımında değiştirmeden önce, dosyanın kullanıcının 
seçeceği farklı bir klasör içerisine kopyalanması önerilir. 

b) Dosyanın düzenlenmesi 
Veriler her karakter 2 byte (2 oktet) üzerinde kodlanmış olarak, UNICODE halinde aktarılırlar. 

DreamStar™ Intro veya DreamStar™ Intro Evolve 
DreamStar™ Intro ile DreamStar™ Intro Evolve ile aktarılan veriler, bir oturumu kapsarlar ve 

aşağıdaki şekilde sunulurlar: 

 Session (oturum): Oturum numarası 

 State (devlet): Oturumun durumu: OK (Tamam) veya Empty (boş) veya Invalid data 

(geçersiz veriler) veya Checksum error (sağlama hatası) 

 Date (tarih): Oturum tarihi 

 Time (zaman): Oturum saati 

 Duration (süre): Oturum süresince makinenin saat ve dakika olarak çalışma süresi 

 Usage time : 

(kullanım süresi) 

Oturum süresince saat ve dakika olarak kullanım süresi 

 Ramp time : 

(rampa zamanı) 

Saat ve dakika olarak rampa zamanı 

 Patient pressure : 

(hasta basıncı) 

mmH2O olarak hasta basıncı 

 Average pressure : 

(ortalama basınç): 

Cihaz tarafından mmH2O cinsinden ölçülen ortalama basınç 
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DreamStar™ Info, DreamStar™ Info Evolve, DreamStar™ Auto veya DreamStar™ 
Auto Evolve 
DreamStar™ Info/Info Evolve ve DreamStar™ Auto/Auto Evolve e ile aktarılan veriler, bir 

oturumu kapsarlar ve aşağıdaki şekilde sunulurlar: 

 Session (oturum): Oturum numarası 

 State (devlet): Oturumun durumu: OK (Tamam) veya Empty (boş) veya 

Invalid data (geçersiz veriler) veya Checksum error (sağlama 

hatası) 

 Date (tarih): Oturum tarihi 

 Time (aaman): Oturum saati 

 Duration (süre): Oturum süresince makinenin saat ve dakika olarak çalışma 

süresi 

 Usage (kullanım): Oturum süresince saat ve dakika olarak kullanım süresi 

 Mask disconnected:  

(maske bağli değil) 

Maske çıkarılmış olarak geçen süre.  

 Time in ramp : 

(rampada geçen süre) 

CPAP modunda saat ve dakika olarak rampada geçen süre 

 Average pressure : 

(ortalama basınç): 

Cihaz tarafından mmH2O cinsinden ölçülen ortalama basınç 

 Average Leaks (ortalama 

kaçaklar): 

Ortalama kaçaklar 

 OBS Apnoeas (Obs. apneler): Obstrüktif olarak sınıflandırılan apne sayısı 

 CNT Apnoeas (sentral apneler): Merkezi olarak sınıflandırılan apne sayısı 

 OBS Hypopnoeas (Obs. 

hipopneler): 

Obstrüktif olarak sınıflandırılan hipopne sayısı 

 CNT Hypopnoeas (sentral 

hipopne): 

Merkezi olarak sınıflandırılan hipopne sayısı  

 Snorings (horlamalar): Horlama sayısı  

 FL Runs (FL döngu): Limitli debili Run sayısı (LID Runs) 

 Setting change : 

(ayar değişikliği) 

Ayar değişikliği 

 Mode (mod): CPAP veya Oto CPAP modu 

 Prescribed pressure : 

(Reçete basıncı) 

MmH2O olarak reçete basıncı  

 Patient pressure : 

(hasta basıncı) 

CPAP modunda mmH2O cinsinden hasta basıncı (CPAP) 

 Min. Pressure : 

(min. basınç) 

 Oto CPAP modunda mmH2O cinsinden min. basınç  

 Max. Pressure : 

(maks. basınç) 

Oto CPAP modunda mmH2O cinsinden maks. basınç 

 Max. press. for command on 

Apnoea : 

(apne için maks. basınç) 

Oto CPAP modunda mmH2O cinsinden maks. apne üzeri 

kumanda basıncı 

 Command on Flow Limitation 

Run : 

(akış kısıtlanması komutu 

çalıştırma). 

Oto CPAP modunda Debi Nefes Alma Sınırlandırması üzeri 

Kumanda 

 Pressure decrease : 

(basınç düşüşü) 

Oto CPAP modunda basınç düşürülmesi 

 Ramp time veya Latency time : 

(rampa zamanı veya gecikme 

zamanı) 

CPAP modunda rampa zamanı veya Oto CPAP modunda Auto 

CPAP modunun başlatılması için gecikme zamanı 

 Max ramp time ou Max Latency 

time : 

(maks. rampa zamanı veya 

maks. gecikme zamanı 

Oto CPAP modunda maksimum gecikme süresi veya CPAP 

modunda maksimum rampa süresi. 
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 Comfort pressure : 

(konfor basıncı) 

Rahatlama basıncı 

DreamStar™ Duo, DreamStar™ Duo Evolve, DreamStar™ DuoST veya DreamStar™ 
DuoST Evolve 
DreamStar™ Duo/Duo Evolve ve DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve tarafından dışa aktarılan 

veriler bir oturumu kapsar ve aşağıdaki şekildedirler: 

 Session (oturum): Oturum numarası 

 State (devlet): Oturumun durumu: OK (Tamam) veya Empty (boş) veya 

Invalid data (geçersiz veriler) veya Checksum error (sağlama 

hatası) 

 Date (tarih): Oturum tarihi 

 Time (zaman): Oturum saati 

 Duration (süre): Oturum süresince makinenin saat ve dakika olarak çalışma 

süresi 

 Usage (kullanım): Oturum süresince saat ve dakika olarak kullanım süresi 

 Mask disconnected:  

(maske bağli değil) 

Maske çıkarılmış olarak geçen süre.  

 Time in ramp: 

(rampada geçen süre) 

CPAP modunda saat ve dakika olarak rampada geçen süre 

(CPAP) 

 Average respiratory rate : 

(ortalama solunum frekansı)  

Cihaz tarafından BPM olarak ölçülen ortalama solunum 

frekansı 

 Average Leaks : 

(ortalama kaçaklar): 

Ortalama kaçaklar 

 Apnoeas (apneler): Apne sayısı 

 Hypopnoeas (hipopneler): Hipopne sayısı 

 Setting change : 

(ayar değişikliği) 

Ayar değişikliği 

 Mode (mod): CPAP (CPAP) veya Bilevel modu 

 Prescribed pressure : 

(Reçete basıncı) 

CPAP modunda mmH2O cinsinden reçete basıncı (CPAP) 

 Patient pressure : 

(hasta basıncı) 

CPAP modunda mmH2O cinsinden hasta basıncı (CPAP) 

 EPAP (EPAP= Inspiratory 

Positive Airway Pressure): 

Bilevel modunda mmH2O cinsinden nefes verme basıncı 

 IPAP (IPAP= Inspiratory Positive 

Airway Pressure) : 

Bilevel modunda mmH2O cinsinden nefes alma basıncı 

 Backup Frequency : 

(yedek frekans). 

BPM kayıt frekansı (DreamStar™ DuoST veya DreamStar™ 

DuoST Evolve için) 

 I/E Ratio (yükselme zamanı rt): I/E ortalaması raporu (DreamStar™ DuoST veya DreamStar™ 

DuoST Evolve için) 

 Pressure rise time (rt) : 

(basınç yükselme zamani). 

Bilevel modunda basınç artış süresi 

 Inspiratory sensitivity (insp. 

hassasiyeti): 

Soluk alma duyarlılığı 

 Expiratory sensitivity 

(ekspiratuar hassasiyeti): 

Soluk verme hassasiyeti 

 Ramp time (rampa zamanı): Dakika olarak rampa zamanı 

 Max. Ramp time : 

(maks. rampa zamanı) 

Dakika olarak maksimum rampa süresi 

 Comfort pressure : 

(konfor basıncı) 

Rahatlama basıncı 

Uyuşma analiz raporundan çıkmak için,  (geri) butonu üzerine tıklayın.  
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Bir hafıza kartının kullanılması 

Bir bellek kartından verilerin yüklenmesi 

Hasta, hatsa el kitabında verilen talimatlara uyarak, DreamStar™ veya Sandman serisi 

cihazlardan birine yakın zamanda kaydedilmiş olan uyuşma verilerini saklamak için bir bellek 

kaynağı kullanabilir. 

Veriler kaydedildikten sonra, hasta size hafıza kartını verir ve siz DreamStar™ Analyze uyuşma 

verilerini alabilir ve yazılımı yardımıyla bunların analizini yapabilirsiniz.. 
 

Kartı, yazılım ile birlikte verilen bellek kartı okuyucusu içine, şema üzerinde gösterilen yönde 

takın. 

 

Ardından kart okuyucusunu, bilgisayarınızın boş olan bir USB portuna takın. 
 

 yazılımının  butonu üzerine basın. Aşağıdaki ekran açılır: 

 

 
 

Download data from memory card (veriyi hafiza kartından indir) seçeneği üzerine tıklayın. 

Veri yükleme geçerli hale gelene dek bir animasyon görüntülenir.  
 

Not: Herhangi bir yeni bellek kartı veya bu cihaz veya DreamStar™ serisinden herhangi 

bir cihaz üzerinde veri saklamak için daha önceden kullanılmış veri kartları, verilerin 

saklanması için kullanılabilir. 
 

Verilerin gizliliği nedeniyle her okumadan sonra, sayfa Diğer fonksiyonlar ve paragraf 9 ile 

gösterildiği gibi ilgili seçeneği etkinleştirerek, kartı silmek mümkündür. 
 

Bellek kartı okuma işlemi sonunda, sayfa Gözlem verilerinin görüntülenmesi ve paragraf 16 ile 

gösterilen ile aynı pencere açılır. Ekrana gelen verilere ilişkin daha ayrıntılı bilgi edinmek için, bu 

bölüme bkz. 
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Bellek kartının format edilmesi 

 Format memory card (hafiza kartını formatla) butonu, bellek kartı üzerinde mevcut olan 

verilerin silinmesini sağlar. Bir iletişim penceresi açılır ve size verilerin silinecekleri hatırlatılır: 

 

OK (Tamam) üzerine basarak veri silme işlemini onaylayın veya Cancel (iptal) üzerine basarak 

iptal edin: 

Hasta kartı 

Sadece bir hasta (daha önceden bir uyuşma raporu alınmış olan bir hasta) tarafından kullanılan 

ve yazılıma kaydedilen bir bellek kartı hazırlayabilirsiniz. Seri numarası/makine tipi işlemi 

güvence altına alır. 

Patient card (hasta kartı) opsiyonuna tıklanmadan önce, hasta listesinden bir hastanın seçilmiş 

olması gerekmektedir.  
 

Açılan pencere içinde aşağıdaki parametre ayarlarının belirlenmesi teklif edilir (örneğin 

DreamStar™ DuoST için bir hasta kartı): 

 

 Format memory card (hafiza kartını formatla) butonu, önceki paragrafta açıklanan ile 

aynı işleve sahiptir "Bellek kartının format edilmesi". 
 

Her parametrenin sağ tarafında bulunan  (düzenle) opsiyonu, ilgili parametrenin ayarına 

ilişkin iletişim penceresinin açılmasını sağlar. Bu iletişim penceresi sayesinde, cihazın ayarlarında, 

ekran kontrastında değişiklik yapabilir, dil seçimi gerçekleştirebilir ve basınç birimini 

belirleyebilirsiniz. Bu parametrelerin ayarına ilişkin daha ayrıntılı bilgi edinmek için, bu bölüme 

bkz. "Cihazın ayarlarına erişim” sayfa 57. 
 

Parametre karşısında bulunan  (düzenle) üzerine basarsanız, Reminders 

(hatırlatmalar) iletişim penceresi açılır ve hatırlatmaların etkinlik süresinde değişiklik yapmanızı 

sağlar.   
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Bir ayarda değişiklik yapmayı arzuluyorsanız, pencerenin sol tarafında bulunan ilgili hatırlatma 

için, New setting (yeni ayar) opsiyonunu seçin ve ardından "months" (ay) kutucuğu içine ay 

sayısı olarak arzuladığınız periyodu girin.  

DİKKAT 

Hatırlatma etkin olunca, kart cihaza takıldığında hatırlatma vadesi tarihi yeniden hesaplanır. 

 

Parametre karşısında bulunan  (düzenle) üzerine basarsanız, Time shift (zaman 

değiştirme) iletişim penceresi açılır ve saat-dakika değişikliği + veya – zaman dilimi değişikliği 

yapmanızı sağlar.  

 

Seçiminizi onaylamak için OK (Tamam) veya iptal etmek için Cancel (İptal) üzerine tıklayın. 

 

Fonksiyonu EXT. Mode serial port (EXT. modu seri port) fonksiyonu, DreamStar™ Intro ve 

DreamStar™ Intro Evolve hariçkablosuz bir bağlantı içinharici bir modülün bağlantısını (örneğin Bluetooth) 
etkin veya etkisiz duruma getirir. 

 

Harici modül bağlantısını etkin duruma getirmek için Yes (evet) üzerine, etkisiz duruma getirmek 

için No (hayır) üzerine tıklayın. Eyleminizi iptal etmeyi arzuluyorsanız, Cancel (iptal) üzerine 

basın. 
 

First Initialization (ilk açiliş) fonksiyonu, hastaya, cihazın ilk defa gerilim altına alınması 

sırasında dil ayarını gerçekleştirme imkanı tanır.  
 

Her parametre değişikliğinde, yeni ayar, renk değiştiren ana dizin içinde görüntülenir. Bir 

parametrede değişiklik yapılmaz ise, merkezi dizinde Unchanged on device (cihaz üzerinde 

değiştirilmemiş) ibaresi görülecektir. 

  Reset settings (ayarları sıfırla) butonunu kullanarak, parametre değişikliklerini iptal 

edebilirsiniz. Merkez dizin içinde, yeniden Unchanged on device (cihaz üzerinde 

değiştirilmemiş) ibaresi görüntülenir. 
 

Ayarları bellek kartına entegre etmek için,  Write on memory card (verileri hafiza kartına 

kaydet) üzerine tıklayın. Ayarları hatırlatan bir pencere açılır.  
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Onaylamak için OK (Tamam) veya iptal etmek için Cancel (iptal) üzerine tıklayın. Bellek kartı 

üzerinde yazan ayarlar, hastaya ilişkin teknik notlar içinde, yazılım tarafından kayda alınırlar. 
 

Not:  Ayarların hasta kartına entegrasyonu, kartın bellek kartı okuyucusuna takılmasını 

ve bellek kartı okuyucusunun bilgisayarın bir USB portuna bağlı olmasını gerektirir.  

Bakım kartı 

Bir cihaz tipi için, bir bellek kartı oluşturabilirsiniz; bu kart birden fazla cihaz grubunun aynı 

ayarlar ile donatılmasını sağlar. 

  Maintenance card (bakim kartı) butonu, içinden bir cihaz tipini seçebileceğiniz bir 

iletişim penceresine erişmenizi sağlar: 

 

Seçiminizi onaylamak için OK (Tamam) veya iptal etmek için Cancel (İptal) üzerine tıklayın. 
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Açılan pencere içinde aşağıdaki parametre ayarlarının belirlenmesi teklif edilir (örneğin 

DreamStar™ Auto için bir servis kartı): 

 

 Format memory card (hafiza kartını formatla) butonu, önceki paragrafta açıklanan ile 

aynı işleve sahiptir "Bellek kartının format edilmesi". 
 

Teklif edilen ayarlar, hasta kartı için teklif edilenler ile aynıdır (daha fazla bilgi için bkz. paragraf 

"Hasta kartı"). 
 

Target device (hedef cihaz) parametresinin sağında bulunan  (düzenle) üzerine 

basarak, bir başka cihaz seçebilirsiniz. 
 

New patient (yeni hasta) parametresinin sağında bulunan  (düzenle) butonuna 

basarak, yeni bir hasta için vbir servis kartı programlayabilirsiniz.  

 

Bir pencere açılır ve sizden hasta referansı girmeniz talep edilir: 

 

Seçiminizi onaylamak için OK (Tamam) veya iptal etmek için Cancel (İptal) üzerine tıklayın.  
 

Her parametre değişikliğinde, yeni ayar, renk değiştiren ana dizin içinde görüntülenir. Bir 

parametrede değişiklik yapılmaz ise, merkezi dizinde Unchanged on device (cihaz üzerinde 

değiştirilmemiş) ibaresi görülecektir. 

  Reset settings (ayarları sıfırla) butonunu kullanarak, parametre değişikliklerini iptal 

edebilirsiniz. Merkez dizin içinde, yeniden Unchanged on device (cihaz üzerinde 

değiştirilmemiş) ibaresi görüntülenir. 
 

  



 

tr – 54  DreamStar™ Analyze yazılım kullanım 

Ayarları servis kartına entegre etmek için,  Write on memory card (verileri hafiza kartına 

kaydet) üzerine tıklayın. Ayarları hatırlatan bir pencere açılır. Onaylamak için OK (Tamam) veya 

iptal etmek için Cancel (iptal) üzerine tıklayın. 
 

Not:  Ayarların servis kartına entegrasyonu, kartın bellek kartı okuyucusuna takılmasını 

ve bellek kartı okuyucusunun bilgisayarın bir USB portuna bağlı olmasını gerektirir.  
 

Önceki ekrana dönmek için, üzerine tıklayın.  
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Cihazın konfigürasyonu 

Cihaza bağlanma 

Bir DreamStar™ Info, DreamStar™ Auto, DreamStar™ Duo veya DreamStar™ DuoST cihazına 

(veya Evolve konfigürasyonuna sahip eşdeğerinde bir cihaza) bir bilgisayarın bağlanması 

mümkündür. Ayrıca Sandman serisinden bir cihaza da (Sandman Intro™ hariç) bilgisayar 

bağlanması mümkündür. 

921600 baud USB portu standart olarak seçilir. Bir seri port ve farklı bir iletişim hızı konfigüre 

etmeyi arzu ediyorsanız, bağlatıyı gerçekleştirmeden önce sayfa "Seri bağlantı konfigürasyonu" 

paragraf "8" ile verilen talimatlara izleyin. 

Aşağıdaki şekilde hareket ederek, kabloyu seri bağlayın: 

1. Cihazı düz ve sağlam bir yüzey üstüne yerleştirin. 

2. RS232 kablosunu veya USB kablosunu, cihazın seri bağlama /USB konektörüne takın. 

3. Uygun uzunluktaki (2 m veya 15 m) RS232 kablosunun veya USB kablosunun diğer ucunu, 

bilgisayarın ilgili portuna takın. 

DİKKAT 

 Sadece yazılım ile birlikte verilen seri kabloları kullanın. Başka seri kabloların kullanımı cihaza zarar 

verebilir. 

 Bağlantının kopması durumunda otomatik olarak ana sayfa ekranına dönülür. 

Bağlantı ekranının tanımı 

 düğmesi üzerine tıklandığında bir pencere açılır ve bu pencere içerisinde, kullanılan 

cihazın çalışması ile ilgili bilgileri görebilir, ayarlamalarını yapabilir, kaydedilen gözlem verilerini 

alabilir ve devam eden bir oturumu veya bütün oturumları görüntüleyebilirsiniz. 
 

 

1. Cihazın durumu 

Ekran kullandığınız cihazı gösterir.. Gösterge cihazın durumunu, eğer cihaz bekleme modundaysa 

o andaki saati veya maskede bulunan tahmini basıncı belirtir, cihaz çalışırken gerçek zamanda 

yenilenir.  

 

 

1 

2 

3 

4 

Maskedeki tahmini basınç 

Uyuşmanın çalışma göstergesi 

Auto-CPAP modunda (DreamStar™ 
Auto/AutoEvolve) veya Bilevel 
modunda (DreamStar™ Duo/Duo 
Evolve veya DreamStar™ 

DuoST/DuoST Evolve) işleyiş 
göstergesi 
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Çalıştırma/bekleme  düğmesi işlevseldir ve cihazın açılmasını veya beklemeye alınmasını 

sağlar.  

2. Görüntülenen bilgiler 

Cihazın aşağısında görüntülenen bilgiler cihazın kimlik tanımlaması ve ayarları ile ilgilidir: 

a) Device (cihaz): 

 Patient reference (hasta referansı) 

 Serial number (seri numarası) 

 Version (versiyon) 

 Inventory number (envanter numarası) 

 Hour counter (saat sayacı) 

Bağlanan cihaz ne olursa olsun bu bilgiler aynı kalır. 

b) Settings (ayarlar): 
Bu kısımda görüntülenen bilgiler kullanılan cihaz ve ayarlarına bağlı olarak değişkenlik 

gösterecektir. 
 

CPAP modundaki tüm cihazlar için ortak bilgiler: 

 Mode (mod): CPAP işleyiş modu 

 Prescribed pressure (reçete basınçi), parantez içinde belirtilen ayarlı basınç 

 Ramp time (rampa zamanı), parantez içinde belirtilen maksimum rampa süresiyle. 

 Comfort pressure (konfor basıncı) 
 

Oto CPAP modunda cihazlara özgü bilgiler: 

 Mode (mod): Oto CPAP (A-PAP) işleyiş modu ve belirlenen olaylar 

 Min. Pressure (Min. basınç) cmH2O olarak 

 Max. Pressure (Maks. basınç) cmH2O olarak 

 Max. Pressure for command on Apnoea (apne için maks. basınc) cmH2O olarak 

 Latency time (gecikme süresi), parantez içinde belirtilen maksimum gecikme zamanı 

 Comfort pressure (konfor basıncı) 
 

Bilevel modunda cihazlara özgü bilgiler: 

 Mode (mod): Bilevel işleyiş modu 

 EPAP (EPAP= Expiratory Positive Airway Pressure): cmH2O cinsinden pozitif nefes verme 

basıncı 

 IPAP (IPAP= Inspiratory Positive Airway Pressure) : cmH2O cinsinden pozitif nefes alma 

basıncı 

 DuoST veya DuoST Evolve modellerinde mevcut Backup frequency (yedek frekansı),  

 DuoST veya DuoST Evolve modellerinde mevcut olan I/E Ratio (I/E oranı) 

 Pressure rise time (rt) : basınç yükselme zamani (rt) 

 Inspiratory sensitivity (inspiratuar hassasiyeti) ve Expiratory sensitivity (ekspiratuar 

hassasiyeti) 

 Bilevel modunda Comfort pressure (konfor basıncı) da belirtilir. 

 Ramp duration (rampa zamani), parantez içinde belirtilen maksimum rampa süresiyle. 

3. Cihazın ayar butonları 

Bağlantı penceresi içinde, cihazın altındaki altı buton, cihazın ayarlarına erişimi sağlar: 
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4. Diğer fonksiyonlar 

Ekranın sağ tarafındaki dört düğme seri portunun konfigürasyonunun kontrol edilmesini, cihaz 

içerisinde kaydedilen gözlem verilerinin korunmasını ve geçerli oturumun veya bütün oturumların 

görüntülenmesini sağlar. 

 

Cihazın ayarlarına erişim 

1. Gözlem verilerinin silinmesi 

 (gözlem verilerinin silinmesi) butonuna tıklarsanız bir diyalog penceresi 

açılır: 
 

  

 

 

 

 Erasing sessions only (sadece oturumları sil.) opsiyonu, fabrika ayarı olarak seçilmiştir. OK 

(tamam) üzerine tıklarsanız bir mesaj sizi cihazın oturumlarını silmek üzere olduğunuz 

konusunda sizi uyarır. Onaylamak için OK (tamam) üzerine veya iptal etmek için Cancel 

üzerine tıklayın. Bu durumda, oturumlar silinir ama toplu veriler hasta referansı ve ayarlar 
korunur. 

 

 Erasing sessions and global data (genel bilgileri ve oturumlari sil.) opsiyonunu 

seçebilirsiniz. Bir mesaj ile makinenin tüm verilerini silmek üzere olduğunuz uyarısında 

bulunulur. Onaylamak için OK (Tamam) üzerine veya iptal etmek için Cancel üzerine 

tıklayın. Bu durumda, oturumlar ve toplu veriler silinecek ama hasta referansı ve ayarlar 
korunacaktır. 

 

 New patient and complete reconfiguration of the device (yeni hasta ve cihazın tümüyle 

yeniden konfigürasyonu) seçeneğini seçerseniz Patient reference (hasta referansı) 
penceresi açılır:  

Yalnızca DreamStar™ Duo/Duo 

Evolve veya DreamStar™ 
DuoST/DuoST *Evolve ile bağlantı 
durumunda kullanılabilir buton 
*Evolve 
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Cihaz için hastaya hasta referansı olarak adlandırılan 8 karakterli alfanümerik bir kod 

yardımıyla yeni bir referans verme olanağınız da bulunmaktadır. Standart olarak hasta 

referansı R harfi ile başlayan ve seri numarasının son 7 rakamı ile devam eden bir kod 

olacaktır (örneğin "R8814AAA"). 
 

DİKKAT 

Yeni bir hasta referansının atanması cihazın hafızasında depolanan tüm veriler yani son 
konfigürasyondan bu yana depolanan bütün verilerin silinmesine yol açar. Daha fazla bilgi edinmek için, 

cihazın teknik el kitabına bakınız. 
 

Yeni bir hasta referansı yazarsanız, bir diyalog penceresi sizi değişiklik konusunda uyarır ve 

devam etmeyi isteyip istemediğinizi sorar.  
 

Seçiminizi onaylamak için OK (tamam) üzerine basın veya iptal etmek için Cancel üzerine 

basın. Yeni hasta referansı, görüntülenenin yerine geçer. 
 

2. Hasta bilgisi 

 (hasta bilgisi) butonu, cihazının verildiği hasta ile ilgili bilgilerin 

görüntülenmesini, değiştirilmesini ve girilmesini sağlar. 
 

  

 

 

 

Arzu ederseniz bilgileri Tamamlayın ve seçiminizi OK (tamam) ile onaylayın. Bir diyalog penceresi 

değişiklik yaptığınızı konusunda sizi uyarır ve devam etmek isteyip istemediğinizi sorar. 

Onaylamak için OK (tamam) üzerine veya iptal etmek için Cancel üzerine tıklayın. 

3. Müşteri numarası 

Müşteri numarasına yalnızca bilgisayar ile erişilebilir, hafızaya girildiği cihaza özel 10 karakterli 

alfanümerik bir koddur.  

 (envanter numarası) butonu üzerine basılarak, müşteri numarası 

değiştirilebilir, aşağıdaki bir diyalog penceresi açılır: 
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Böylece yeni müşteri numarası girişini gerçekleştirebilirsiniz. Seçiminizi OK (tamam) ile 

onaylayın.  

Bir iletişim penceresi değişiklik yaptığınızı konusunda sizi uyarır ve devam etmek isteyip 

istemediğinizi sorar. Onaylamak için OK (tamam) üzerine veya iptal etmek için Cancel (iptal) 

üzerine tıklayın. 

4. Kullanıcı konfigürasyonu 

 (kullanıcı ayarları) butonu üzerine tıklarsanız, aşağıdaki pencere görüntülenir: 

 

Bu pencerede içinde, dili, basınç birimini seçebilir, hatırlatmaları belirleyebilir ve kontrastı 

ayarlayabilirsiniz. 

a. Dil seçimi 
Cihaz içerisinde mevcut bulunan tüm diller, "Language" (dil) bölümünde "activated" olarak 

işaretlenmişlerdir. "Display" (görüntüle) kutucuğuna tıklayarak, bu dillerden birini seçin.  

b. Hatırlatici 
Her hatırlatma tipi için, dönemselliği 1 aylık aralıklarla ayarlayabilirsiniz, cihaz hasta için bu 

hatırlatmanın etkinleştirilme tarihini bu dönemsellikle belirleyecektir:  

 Filter (filtre): filtrenin değiştirilmesi gereken dönemi hatırlatır. 

 Mask (maske): Maskenin değiştirilmesi gereken dönemi hatırlatır. 

 Service (servis): Cihazın basınç kontrolünü yapmanız gereken dönemi hatırlatır.  

 Memory Card (hafiza kartı): Hastanın verileri almasından sonra hafıza kartının size geri 

gönderilmesi gereken dönemi hatırlatır. 
 

Bu pencere size her hatırlatma için yeni bir ayar seçme imkanı sunar. Hatırlatmanın karşısındaki 

kutucuğa tıklayarak bu hatırlatmayı seçin ve ardından "Month" (ay) karşısındaki kutucuğa ay 

sayısı olarak arzu edilen dönemselliği girin. Dönemsellik 1 aylık kademelerle 1 ile 60 ay arasında 

ayarlanabilir. Hatırlatma işlevini duraklatmak için, ilgili hatırlatma karşısındaki kutucuk üzerindeki 

işaretin kaldırılması yeterlidir. 

c. Basınç birimler 
İster cmH2O, isterseniz hPa üzerine tıklayarak, teklif edilen basınç birimlerinden birini seçin. 

Fabrika ayarı olarak belirlenen basınç birimi, 4°C'lik bir 1 cm su kolonu tarafından uygulanan 

basınca karşılık gelen, cmH2O'dir. Seçilen birim, basınç ayarları sırasında görüntülenir. 

Hatırlatma:  Basınç biriminin değiştirilmesi cihaz üzerinde ayarlanan basınç seviyelerini 

değiştirmez, sadece görüntülenme şeklini değiştirir (değerlerin hesaplanması seçilen 

birime bağlı olarak otomatiktir). 

d. LCD kontrastı 
Fabrika çıkışında, kontrast ayarı 5 olarak belirlenmiştir, ancak 0 ila 10 arasında 1'er adımlarla 

ayarlanabilir. Değer, imleç sağa doğru hareket ettirilerek arttırılır veya sola hareket ettirilerek 

azaltılır. 
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Pencere içeriğindeki tüm ayarları onaylamak için OK (tamam) üzerine veya iptal etmek için 

Cancel üzerine tıklayın. Bir diyalog penceresi belirerek değişiklik yaptığınız konusunda sizi uyarır 

ve devam etmek isteyip istemediğinizi sorar.  

 

Onaylamak için OK (tamam) üzerine veya iptal etmek için Cancel üzerine tıklayın. 

5. Tarih ve saat 

 (Tarih/Saat) üzerine tıklayarak cihazın saatine yazılımla erişebilirsiniz. 

 

Eğer cihaz çalışıyorsa, aşağıdaki diyalog penceresi açılır ve cihazın değiştirilmesi mümkün 

olmayan tarih ve saati belirtir. 

 

Buna karşılık, eğer cihaz bekleme modundaysa tarihin ve saatin değiştirilmesini sağlayan 

aşağıdaki diyalog penceresi açılır. 

 

Tarihi değiştirmek için istenen gün üzerine tıklayın. Gerekirse, diyalog penceresinin sağ alt 

kısmında yer alan düğmeler yardımıyla ayları ilerletin. 

Saati ve/veya dakikaları değiştirmek için, imleci hh(saat) ve/veya mn (dakika) kutucuklarına 

getirin ve klavye yardımıyla değerleri değiştirin.  

PC Date/Hour (tarih/saat PC) fonksiyonu cihazın saatinin ve tarihinin bilgisayar saati ile aynı 

zamana ayarlanmasını sağlar. 

DİKKAT 

Tarihi ve saati kişisel bilgisayarınkilerle aynı olarak ayarlamadan önce, bilgisayarınızın ayarlarının doğru 
olduğundan emin olun. 

Cihazın saatini 

bilgisayarınkiyle eş 

zamanlı hale getirmeye 

olanak verir. 

Cihaz tarih ve saat göstergesi 

ayların sıralanmasını 
sağlar. 
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Değişiklikleri onaylamak için OK (tamam) üzerine veya orijinal tarih ve eski değerlerin kalması 

için Cancel (iptal) üzerine tıklayın. 

6. Ayarlar 

DreamStar™ Analyze yazılımı aracılığıyla ayar yapmak için bilgisayarınız ile cihaz arasındaki 

bağlantıların doğru yapılmış olduğundan emin olun.  
 

DİKKAT 

Cihazı programlamadan önce bilgisayarın tarih ve saatini kontrol edin ve cihaz saatinin doğru olmasından 

emin olun. 
 

 (Ayarlar) üzerine tıklayarak cihazın ayarlarına erişebilirsiniz. 

 

Görüntülenen diyalog penceresi, ayar parametrelerini ve 4 otomatik ayar değişikliğinin 

programlamasını bir araya toplar. 
 

Pencereler bağlanan cihaz ve çalışma moduna bağlı olarak farklılık gösterir. 
 

İlk kullanım esnasında veya bir yeniden ayarlama esnasında, ayarlar varsayılan olarak 

programlanmıştır. Aksi halde, görüntülenen ayarlar gerçekleştirilen son ayarlara tekabül eder. 
 

Parametre değerleri, ayarlama imleçlerinin sol tarafında görüntülenirler. Ayarlar ya sağ ve sol 

okları üzerine peş peşe tıklayarak ya da farenin sol tuşunu basılı tutarak imleci hareket ettirmek 

suretiyle gerçekleştirilir. Ayar aralıkları, cihazlar üzerinde ayarlanabilir olanlarla aynıdır. 
 

 (varsayılan) butonu, cihazın orijinal parametrelerinin hatırlatılmasını sağlar. 
 

Ayar penceresi aynı zamanda, sayfa "Ayarların otomatik değişiminin programlaması" paragraf 

"65" ile gösterilen  (programlanmiş ayarlar) fonksiyonu üzerine tıklanarak, 

4 ayarın programlanmasını da sağlar. 
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a. CPAP Modu 
DreamStar™ cihazı sadece CPAP modunda çalışır. Ancak, DreamStar™ Auto ve DreamStar™ Auto 

Evolve cihazları CPAP modunda veya Oto CPAP modunda çalışabilirler, DreamStar™ Duo, 

DreamStar™ Duo Evolve, DreamStar™ DuoST ve DreamStar™ DuoST Evolve cihazları CPAP veya 

Bilevel modunda çalışabilirler.  

Ayar penceresinin sol üst tarafında bulunan  (CPAP) butonu, cihazın daimi basınç 

modunda ayarlanmasını sağlar. Bu düğme üzerine tıklarsanız, aşağıdaki pencere görüntülenir:  
 

0 

 

Ayar penceresi birçok bölüme ayrılmıştır: 
 

Pressure (Basınç) bölümü, rampa sonunda uygulanan basıncın ayarlanmasını sağlar. 

Ayarlanabilen parametreler şunlardır: 

 Basınç ayar adımını 0.5 cmH2O veya 1.0 cmH2O olarak ayarlamanız mümkündür. Ayarlar, 

daima seçilen son ayar adımı ile gerçekleştirilirler.  

 Basınç sürekli olduğundan, Pressure (basınç) ayar değerini ancak 4 cmH2O ve 20 cmH2O 

arasında sabitleyebilirsiniz. 

 Pressure Alter fonksiyonu, hastaya 4 ila 20 cmH2O limiti içinde kalmak kaydıyla, reçete 

basıncında 1 cmH2O değişiklik yapma imkanı tanır. Bu fonksiyon ancak CPAP modunda 

kullanılabilir.  
 

Ramp (Rampa) bölümü, zamana göre basınç eğrisini içerir ve rampa parametrelerinin 

ayarlanmasını sağlar. Ayarlanabilen parametreler şunlardır: 

 4 cmH2O ve reçete basıncı arasında kalan bir değere ayarlanabilen Comfort pressure (Konfor 

basıncı) 

 5 dakikalık kademelerle 0 ile 45 arasında ayarlanabilir Max Ramp Time (maks. rampa zamanı) 

 5 dakikalık kademelerle 0 ile maksimum rampa zamanı arasında ayarlanabilen Ramp Time 

(rampa zamanı). 
 

Pencerenin sol bölümünde, DreamStar™ Info/Info Evolve ve DreamStar™ Auto/Auto Evolve 

cihazlarında bulunan Comfort Calibration CC+ (Konfor Kalibrasyonu CC+) fonksiyonunu 

açabilir veya kapatabilirsiniz.  

Pencerenin sağ bölümünde, Heated function blocked (ısıtma fonksiyonu kapalı) kutucuğunu 

işaretleyerek Isıtıcı nemlendirme fonksiyonunu etkisiz duruma getirebilir veya bu kutucuğu boş 

bırakarak etkin durumda kalmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bir rezervuar ile donatılmış olan bir 

DreamStar™ 
Info/Info Evolve 
veya DreamStar™ 
Auto/ Auto Evolver 
üzerinde 
kullanılabilir, 
Konfor 

Kalibrasyonu CC+ 
fonksiyonu. 

DreamStar™ Auto/ Auto 
Evolve ile Auto-CPAP modu 
veya  
DreamStar™ Duo veya 
DreamStar™ DuoST ile 

Bilevel modu (ve Evolve 
konfigürasyonundaki 
eşdeğerleri) 

Yalnızca CPAP 
modunda 
kullanılabilir 
Pressure Alter 
fonksiyonu 
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DreamStar™ cihazı üzerinde, nemlendiricinin ısıtma gücünü KAPALI olarak veya 1 ila 10 arasında 

ayarlayabilirsiniz (Evolve konfigürasyonu). Diğer yandan, hasta devresinin konfigürasyonunu 

seçebilirsiniz. 

Oto CPAP modunda DreamStar™ Auto veya Auto Evolve cihazını A-PAP butonuna tıklayarak 

konfigüre edebilirsiniz. DreamStar™ Duo/Duo Evolve veya DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve 

cihazı, Bilevel modunda ilgili buton üzerine tıklanarak konfigüre edilebilir.  

b. Oto CPAP modu 
Oto CPAP çalışma modu sadece DreamStar™ Auto/Auto Evolve cihazı üzerinde bulunmaktadır. 

Ayar penceresinin sağ üst tarafında bulunan  (Auto-CPAP) butonu size cihazı Oto CPAP 

otomatik modunda ayarlama olanağı verir. Bu buton üzerine tıklarsanız, yeni bir pencere açılır: 

 

Ayar penceresi birçok bölüme ayrılmıştır: 

 

Pressure (basınç) bölümü, gecikme zamanı sonunda Oto CPAP modunda uygulanan min. ve 

maks. basınç seviyelerinin ayarlanmasını sağlar. Ayarlanabilen parametreler şunlardır: 

 4 cmH2O veya 20 cmH2O arasında ayarlanabilir Min pressure (min. basınç) veya 20 cmH2O 

Maks. basınç  

 4 cmH2O veya 20 cmH2O arasında ayarlanabilir Max pressure (maks. basınç) veya 20 cmH2O. 

min. basınç 

 Basınç ayar adımını  0.5 cmH2O veya 1.0 cmH2O olarak ayarlamanız mümkündür. Ayarlar, 

daima seçilen son ayar adımı ile gerçekleştirilirler.   
 

Latency time (gecikme süresi) bölümü, zamana göre basınç eğrisini kapsar ve aşağıdaki 

parametrelerin ayarlanmasını sağlar:  

 Minimum basınç ve maksimum basınç arasında bir değere ayarlanabilen Comfort pressure 

(Konfor basıncı) 

 5 dakikalık kademelerle 0 ile 45 dk arasında ayarlanabilir Max latency time (maks. gecikme 

zamanı) 

 5 dakikalık kademelerle 0 ile maksimum gecikme zamanı arasında ayarlanabilir Latency time 

(gecikme süresi). 
 

Auto-CPAP parameters (Oto CPAP parametreleri) bölümünde, aşağıdaki parametrelere 

erişebilirsiniz: 

 Speed of pressure decrease (basınç düşüş hızı). Fast (hızlı) veya Slow (yavaş) bir hız 

seçebilirsiniz. 



 

tr – 64  DreamStar™ Analyze yazılım kullanım 

 Command on Flow Limitation Run (Akış kısıtlanması komutu şaliştirma). Bu işlev karşısında 

bulunan boş kutucuğun üzerine tıklayarak etkinleştirilir. 

 Max press. for command on apnoea (Apne için maks. basınç). 

Bu parametrenin değeri imleç yardımıyla Mini Basınç ile Maksi Basınç arasında yer alan bir 

değere ayarlanabilir. Bir Apnenin teşhis edilmesini takiben, ayarlanan Apne üzerinde 

maksimum kumanda basıncından yukarıya hiçbir basınç artışı yapılamaz. 
 

Pencerenin sol bölümünde, DreamStar™ Info/Info Evolve ve DreamStar™ Auto/Auto Evolve 

cihazlarında bulunan Comfort Calibration CC+ (Konfor Kalibrasyonu CC+) fonksiyonunu 

açabilir veya kapatabilirsiniz.  

 

Pencerenin sağ bölümünde, Heated function blocked (ısıtma fonksiyonu kapalı) kutucuğunu 

işaretleyerek Isıtıcı nemlendirme fonksiyonunu etkisiz duruma getirebilir veya bu kutucuğu boş 

bırakarak etkin durumda kalmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bir rezervuar ile donatılmış olan bir 

DreamStar™ cihazı üzerinde, nemlendiricinin ısıtma gücünü KAPALI olarak veya 1 ila 10 arasında 

ayarlayabilirsiniz (Evolve konfigürasyonu). Diğer yandan, hasta devresinin konfigürasyonunu 

seçebilirsiniz. 

c. Bilevel Modu 
Bilevel işleyiş modu, ancak DreamStar™ Duo veya DreamStar™ DuoST üzerinde (ve Evolve 

konfigürasyonu olan eş değerlerinde) kullanılabilir. 

Ayar penceresinin sağ üst tarafında bulunan  butonu size cihazı Bilevel moduna 

ayarlama olanağı verir.  

Üzerine tıklarsanız, yeni bir pencere açılır: 

 

Ayar penceresi birçok bölüme ayrılmıştır: 

 

Pressure (basınç) bölümü, EPAP Pozitif Soluk verme Basıncı ve IPAP Pozitif Soluk alma Basıncı 

ayarının gerçekleştirilmesini sağlar. Ayarlanabilen parametreler şunlardır: 

 EPAP (EPAP): 3 ve IPAP veya 20 cmH2O arasında ayarlanabilir pozitif soluk verme basıncı.  

 EPAP veya 3 cmH2O ve 25 cmH2O arasında ayarlanabilir pozitif soluk alma basıncı IPAP 

(IPAP).  

 Basınç ayar adımını  0.5 cmH2O veya 1.0 cmH2O olarak ayarlamanız mümkündür. Ayarlar, 

daima seçilen son ayar adımı ile gerçekleştirilirler.   

 

Ramp (Rampa) bölümü, zamana göre basınç eğrisini içerir ve aşağıdaki parametrelerinin 

ayarlanmasını sağlar.  
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 3 cmH2O ve EPAP Pozitif Soluk Verme Basıncı arasında kalan bir değere ayarlanabilen Comfort 

pressure (Konfor basıncı) 

 5 dakikalık kademelerle 0 ile 45 arasında ayarlanabilir Max Ramp Time (maks. rampa zamanı) 

 5 dakikalık kademelerle 0 ile maksimum rampa zamanı arasında ayarlanabilen Ramp Time 

(rampa zamanı). 
 

Bilevel parameters (Bilevel parametreleri) bölümünde, aşağıdaki parametrelere erişebilirsiniz: 

 Backup Frequency (yedek frekans). Bu parametre 0 ila 25 bpm arasında ayarlanabilir ve 

sadece DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve üzerinde mevcuttur. 

 I/E Ratio (I/E oranı). Bu parametre 1/4 ila 1/0.5 arasında ayarlanabilir ve sadece 

DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve üzerinde mevcuttur. 

 Pressure rise time (rt) (basınç yükselme zamani): EPAP pozitif soluk alma basıncı düzeyinden 

IPAP pozitif soluk verme basıncı düzeyine geçmek için doktor tarafından ayarlanan basınçta 

artış süresi. 

Basınç artış süresi ayarı EPAP pozitif soluk alma basıncı, IPAP pozitif soluk verme basıncı, İ/E 

oranı değerleri ve kaydetme sıklığına göre sınırlandırılabilir. 

 Insp. Sensitivity 1 ila 10 arasında ayarlanabilen (insp. hassasiyeti) 

 Exp. Sensitivity 1 ila 10 arasında ayarlanabilen (ekspiratuar hassasiyeti) 

Pencerenin sağ bölümünde, Heated function blocked (ısıtma fonksiyonu kapalı) kutucuğunu 

işaretleyerek Isıtıcı nemlendirme fonksiyonunu etkisiz duruma getirebilir veya bu kutucuğu boş 

bırakarak etkin durumda kalmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bir rezervuar ile donatılmış olan bir 

DreamStar™ cihazı üzerinde, nemlendiricinin ısıtma gücünü OFF olarak veya 1 ila 10 arasında 

ayarlayabilirsiniz (Evolve konfigürasyonu). Diğer yandan, hasta devresinin konfigürasyonunu 

seçebilirsiniz. 

d. Ayarların otomatik değişiminin programlaması 
Hangi cihaz kullanılırsa kullanılsın, cihazın hafızasındaki 4 ayarın programlanması aynıdır ve 

ayarlar her bir cihaza özgüdür. Ayarlara ilişkin pencerede Programmed Settings 

(Programlanmiş ayarlar) butonu üzerine tıklayın. Eğer ayar değişiklikleri yaptıysanız bir diyalog 

penceresi açılır ve size bunları makineye kaydetmek isteyip istemediğinizi sorar. Onaylamak için 

OK (tamam) üzerine veya iptal etmek için Cancel üzerine tıklayın. 
 

Ardından açılan pencere devam eden ayarları gösterir ve 1 ile 4 arasında numaralandırılan 4 ayar 

değişikliğini programlamanızı sağlar. 

 

Örnekte DreamStar™ DuoST cihazı Bilevel modunda çalışır ve I/E oranı değerinin yanı sıra soluk 

alma ve soluk verme duyarlılığı, rampa süresi, maksimum rampa süresi, rahatlama basıncı, 

pozitif soluk alma basıncı ve pozitif soluk verme basıncı ayarları gösterilir. 
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Pencerenin sol altındaki Modification (değiştirme) butonuna basarsanız, iletişim penceresi 

aşağıdaki şekilde değişir: 

 

Pencerenin sol alt kısmında bulunan New setting (yeni ayar) butonuna basarsanız, ayarın 

değiştirilme tarih ve saatinin seçilmesini sağlayan yeni bir pencere açılır. 

 

PC Date/Hour (tarih/saat PC) cihaz saatinin bilgisayarınkiyle eş zamanlı hale getirilmesine 

olanak verir. 

Tarihi programlamak için, arzu edilen tarihe tıklanması ki bu durumda tarih kırmızı ile 

çerçevelenir ve hh (saat) ve mn (dakika) kutucuklarına saat ve dakika değerlerinin girilmesi 

yeterlidir. Onaylamak için OK (tamam) veya iptal etmek için Cancel (İptal) üzerine tıklayın.  
 

Kullanılan cihaz ayar penceresi yeniden açılır. Ayarları dilediğiniz şekilde değiştirin ve ardından 

yapılan değişikliği onaylamak OK (tamam) için, iptal etmek için Cancel üzerine tıklayın. Ayar 

değişikliği ile Tamamlanan bir önceki pencere açılır. 
  

Ayların sıralanmasını 
sağlar. 

Ayar değişimi cihaz tarih 

ve saat göstergesi 
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Modification settings N°1 (modifikasyon ayarları N°1)'in sağında, programlanan tarih ve saat 

görüntülenirken seçilen konfigürasyon alt tarafta yer alır. Modification settings N°1 

(modifikasyon ayarları N°1) düğmesine tıklayarak programlanmış ayarları yeniden 

değiştirebilirsiniz. 
 

N°2 ile N°4 arasındaki ayarları programlamak için, ayar N°1 için gerçekleştirilen aynı işlemleri 

tekrarlayın.  
 

Delete set (Ayarı sil) düğmesi üzerine tıklayarak programlamış olduğunuz son ayarı silebilirsiniz 
 

Ayar değişikliğini onaylamak için OK (tamam) veya iptal etmek için Cancel (İptal) üzerine 

tıklayın. Bir pencere değişikliklerin programlanmasını onaylayacaktır.  
 
 

Ayar değişiklikleri sırasıyla programlanan tarih ve saatlerde gerçekleştirilecektir. 
 

Not : 

 Programlanmış bir tarih ve saatte bir değişiklik gerçekleştiğinde, yeni bir ayar 

programlaması mümkün olacaktır. Bu durumda, eğer 4 ayar programlaması 

gerçekleştirdiyseniz, ayar N°1 değişikliği gerçekleştiğinde, yeni bir programlama mümkün 

olabilecektir. 

 Programlanan değişiklik ayarları, cihazın durumu ne olursa olsun (bekleme veya çalışma) 

gerçekleşecektir. Eğer bir değişiklik ayarının cihaz kapalı iken gerçekleşmesi gerekirse, 

ayar değişikliği fiilen cihazın açılmasından yaklaşık bir dakika sonra uygulanacaktır.. 

Yeni ayarlar 
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Diğer fonksiyonlar 

1. Seri portun konfigürasyonu 

(seri port) butonu, kullanılan seri portunun konfigürasyonunun kontrol 

edilmesini ve kullanılan iletişim hızının öğrenilmesini sağlar. Bu durumda aşağıdaki şekilde bir 

pencere açılır: 
 

  

 

 

 

Bir diyalog penceresi değişiklik yapıp yapmadığınız konusunda sizi uyarır ve devam etmek isteyip 

istemediğinizi sorar.  

 

Onaylamak için OK (tamam) veya iptal etmek için Cancel (İptal) üzerine tıklayın. 

2. Seri bağlantı ile veri yüklemesi 

 (uyuşma verisi) butonu, cihaz içerisinde kaydedilen uyuşma verilerini 

yüklemenizi sağlar. Bu durumda bir pencere yüklemenin ilerleyişini gösterir: 

 

 
 

 Belirlenen bir hasta için daha önceden bir yükleme gerçekleştirilmiş olması durumunda, bir 

iletişim penceresi açılır ve size bu hastaya veri eklemeyi isteyip isemediğiniz sorulur. 

Onaylamak için OK (tamam) üzerine tıklayın. 

 

Aksi halde, yükleme tamamlandığında, bir iletişim penceresi açılır ve yeni bir hasta 

oluşturulması veya listeden mevcut bir hastanın seçilmesi seçeneklerini sunar:  

 

 
 

  



 

DreamStar™ Analyze yazılım kullanım tr – 69 

 Eğer, yeni bir hasta oluşturulmasını seçtiyseniz, New Patient profile (yeni hasta profili) 

penceresi açılır, hasta profilini hastaya ilişkin bilgilerle Tamamlayabilirsiniz.  

 

 
 

Hasta ile ilgili bilgilerin daha önceden makineye kaydedilmiş olması halinde, hastanın 

dosyasının oluşturulmasını kolaylaştırmak için "Last name" (soyadı) ve "First name" (İlk adı) 

alanları bildirilir. 

« Patient ID » alanı, yazılımın hasta yönetimi için kullandığı hasta tanımlayıcı bilginin 

kişiselleştirilmesini sağlamaktadır. Başlangıçta bir değer bulunmaktadır, ancak kişisel bir 

değer de girilebilir. Kabul edilir karakterler şunlardır: küçük ve büyük harfler, rakamlar ve "-" 

ve "_" karakterleri. 
 

Onaylamak için OK (tamam) üzerine veya iptal etmek için Cancel (iptal) üzerine tıklayın. 

 

DİKKAT 

Yazılımın otomatik olarak verdiği tanımlayıcılar yerine, önceden tanımlanmış bir tanımlayıcı listesi 
(Patient ID) kullanmak istiyorsanız; iki hastanın, aynı hasta sistemi içinde aynı tanımlayıcıya sahip 

olmaması için, bu listeyi daimi olarak, titizlikle kontrol etmeniz gerekmektedir. 
 

 Listeden bir hasta seçmeniz durumunda, seri numarasının bir önceki hastadan kaldırılacağı 

uyarısında bulunan bir mesaj görüntülenir. OK (tamam) üzerine tıklayın  

3. Geçerli oturumun görüntülenmesi 

Uyuşma verileri sadece cihazın bunları depolamaya başlamasından itibaren, yani cihaz 

çalıştıktan 5 dakika sonra etkin olacaktır.  
 

Bağlantı ekranında  (geçerli oturum) düğmesine tıklayın. 

 

Açılan pencere kullanılan cihaza özgüdür ve bir çalıştırma/bekleme oturumuyla ilgili bilgileri bir 

araya toplar. 

Pencere geçerli oturumla ilgili bütün bilgileri özetler. Oturum, diyalog penceresinin sol üst köşesinde 

belirtilen ve son konfigürasyondan bu yana kronolojik numaraya tekabül eden bir numara ile 

tanımlanır. 

 

Compliance ON (uyuşma açik) oturum numarasının yanında görüntülenir ve temin edilen bilgiler 

kaydı geçerli oturumla ilgilidir. Eğer devam etmekte olan bir oturum yoksa, eğriler ve de değerler 

içermeyen pencerenin başlığında Compliance OFF (uyuşma kapali) görüntülenir. 
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a. DreamStar™ Info/Info Evolve veya DreamStar™ Auto/Auto Evolve ile 
Bir mesaj ile, size veri kaydının henüz başlamadığı bilgisi verilir. Ardından, pencere bir 

başlatma/bekleme oturumuyla ilgili bilgileri bir araya toplar. 

 

Sol tarafta verilen bilgiler, yukarıdan aşağıya doğru şunlardır: 

Session – Compliance ON (oturum – Uyuşma açik): 

 Date (tarih) ve Time (saati): Oturumun hafızaya alınma bilgileri. 

 Duration (süre): Cihazın oturum boyunca basınç temin ettiği çalışma süresi. 

Compliance (Uyuşma):  

 Usage time (kullanım süresi) hastanın maske ile nefes aldığı süre. 

 Mask disconnected (maske bağli değil): Maske çıkarılmış olarak geçen süre. 

 Time in ramp (rampada geçen süre)  

 Apnoea time (apne zamanı): Apnede geçen süre. 

 Hypopnoea time (hipopne zamanı): Hipopnede geçen süre. 

Pressures (basınçlar):  

 Average pressure (ortalama basınç): Oturum sırasında maske içinde ölçülen ortalama basınç. 

 Average leaks (ortalama kaçak): Ortalama kaçak debisi 

Detected events (tespit edilmiş olaylar): Saptanan repertuar olayları sayısı: 

 OBS Apnoeas (OBS apneler): Analiz edilen dönem boyunca saptanan ve obstrüktif olarak 

sınıflandırılan apne sayısı 

 CNT Apnoeas (santral apne): Analiz edilen dönem boyunca saptanan ve merkezi olarak 

sınıflandırılan apne sayısı 

 OBS Hypopnoeas (OBS hipopneler): Analiz edilen dönem boyunca saptanan ve obstrüktif 

olarak sınıflandırılan hipopne sayısı. 

 CNT Hypopnoeas (sentral hipopne): Analiz edilen dönem boyunca saptanan ve merkezi olarak 

sınıflandırılan hipopne sayısı. 

 Snorings (horlamalar): Analiz edilen dönem boyunca saptanan horlama sayısı 

 FL Runs (FL döngü): Analiz edilen dönem üzerinden tespit edilen sınırlı debide Run sayısı. 

 

Üst orta kısım Settings (Ayarlar), oturum esnasında kullanılan son ayarlarla, parantez içinde 

belirtilmiş oturum süresince yapılan ayar değişiklikleri sayısı ile ilgilidir. Ayarlarla ilgili bilgiler 

şunlardır: 
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 Mode (mod): son ayar esnasında programlanan mod. Yalnızca Oto CPAP modunda (A-PAP), 

yönlendirme uygulanan gelişme tipleri aşağıdaki şekilde gösterilir: A (A) Apneler, SNG (VA) 

Horlamalar, H Hipopneler, FL (DL) Sınırlı Debili Devirler 

 Pressure level (ayarlanmış basınç) CPAP modunda veya Min. Pressure (min. Basınç) ve Max. 

Pressure (maks. basınç) yalnızca Oto CPAP modunda izin verilen 

 Max. press. for command on Apnoea: Oto CPAP modunda Apne üzeri maksimum kumanda 

basıncı. 

 Pressure decrease (basınç düşüşü): Oto CPAP modunda Fast (hızlı) veya Slow (yavaş). 

 Command on Flow Limitation Run (Solunum Akımı sınırlaması üzerindeki komut): Oto CPAP 

modunda enabled (açık) veya disabled (kapalı). 

 CPAP modunda parantez içerisinde belirtilen maksimum rampa zamanı ve rahatlama basıncı 

ile birlikte ramp duration (rampa zamanı) veya Oto CPAP modunda parantez içerisinde 

belirtilen maksimum gecikme zamanı ve rahatlama basıncı ile birlikte Latency time (gecikme 

süresi). 

 Confort pressure (konfor basıncı) ayarlanan mod ne olursa olsun. 

 Comfort Calibration CC+ (Konfor Kalibrasyonu CC+): enabled (açık) veya blocked (kilitli). 

 

Cihazın 5 dakika çalışmasını takiben pencere içinde görüntülenen dört diyagram: 

 % Session Duration (oturumun toplam süresi%): Her basınç düzeyinde geçirilen toplam süre 

yüzdesini yansıtan çubuklu grafik 

 Average Leak per hour (saatteki ortalama kaçak): saat başına ortalama kaçak diyagramı. 

 Average pressure per hour (saatteki ortalama basınç): Saat başına ortalama basınç 

diyagramı. 

 Sol alt köşede, brüt eğriler ölçülen basıncı Pr, ölçülen kaçağı Lk ve  

saptanan olaylar listesiyle aynı renkte saptanan olayları gösterirler. 
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b.  DreamStar™ Duo/Duo Evolve veya DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve 
Bir mesaj ile, size veri kaydının henüz başlamadığı bilgisi verilir ve uyuşmanın başlatılmasından 

önceki bekleme süresini kısaltmayı arzu edip etmediğiniz sorulur. Azaltmak için, Yes (Evet) 

üzerine tıklayın. Pencere bir başlatma/bekleme oturumuyla ilgili bilgileri bir araya toplar. 

 

Sol tarafta verilen bilgiler, yukarıdan aşağıya doğru şunlardır: 

 

Session – Compliance ON (oturum – Uyuşma açik): 

 Date (tarih) ve Time (saati): Oturumun hafızaya alınma bilgileri. 

 Duration (süre): Cihazın oturum boyunca basınç temin ettiği çalışma süresi. 

Compliance Compliance (Uyuşma):  

 Usage time (kullanım süresi): Usage time (kullanım süresi) hastanın maske ile nefes aldığı 

süre. 

 Time with no respiratory cycle (solunum döngüsü tespit edilmeyen zamn): hasta tarafından 

nefes almadan veya vermeden geçirilen süre. 

 Duration of mask disconnection (maskenin takili olmadiği süre): Maske çıkarılmış olarak 

geçen süre. 

 Average Respir. Rate oturumun Tamamı boyunca (ortalama solunum frekansı). 

 I/E ratio yalnızca DreamStar™ DuoST cihazında mevcut olan I/E Ratio (I/E oranı) 

 Average leaks (ortalama kaçaklar). 

 Time in ramp (rampada geçen süre). 

Detected events (tespit edilmiş olaylar):  

 Apnoeas (apneler) analiz edilen dönem boyunca apne sayısı 

 Hypopneas (hipopneler) analiz edilen dönem boyunca teşhis edilen hipopne sayısı 
 

Üst orta kısım Settings (Ayarlar), oturum esnasında kullanılan son ayarlarla, parantez içinde 

belirtilmiş oturum süresince yapılan ayar değişiklikleri sayısı ile ilgilidir. Ayarlarla ilgili bilgiler 

şunlardır: 

 Mode (mod): Son ayar esnasında programlanan CPAP veya Bilevel modu.  

 CPAP modunda Prescribed pressure (reçete basıncı) veya Bilevel modunda EPAP (Pozitif soluk 

verme basıncı) ve IPAP (Pozitif soluk alma basıncı). 

 DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve ile Bilevel modunda Backup frequency (yedek frekans)  

 I/E ratio DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve ile Bilevel modunda I/E ratio (I/E oranı). 
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 Pressure rise time Bilevel modunda (basınç inspiratuar hassasiyeti) rt. 

 Inspiratory Sensitivity (inspiratuar hassasiyeti). 

 Expiratory Sensitivity (ekspiratuar hassasiyeti). 

 Confort pressure (konfor basıncı) ayarlanan mod ne olursa olsun. 

 Ramp duration (rampa zamani), parantez içinde belirtilen maksimum rampa süresiyle. 
 

Cihazın 5 dakika çalışmasını takiben pencere içinde görüntülenen 5 diyagram: 

 Aşağıda solda ölçülen frekansı Frq, ölçülen kaçak Lk ve anlık döngülerin C. Spyüzdesini 

yansıtan bir dakikalık brüt eğriler. 

 Ortada, Spontaneous Cycles per hour (spontan döngü %/si). 

 Sağ kısımda, frekans seviyesinde geçirilen zaman yüzdesini, ortalama kaçağı ve her oturum 

saati için ortalama solunum frekansını gösteren tablo. 
 

Yapılmakta olan oturumdan çıkmak için  (iptal) butonu üzerine tıklayın. 

4. Grafiklerin gerçek zamanlı olarak görüntülenmesi 

Bu fonksiyon, DreamStar™ Duo / Duo Evolve et DreamStar ™ DuoST / DuoST Evolve ile, 

solunum frekansı, basınç, debi ve kaçak değerlerinin önce küçük, daha sonra büyütülmüş olarak 

görüntülenmesini sağlar.  

 

 

 

 butonu, küçük grafiklerin akış hızının arttırılmasını veya yavaşlatılmasını sağlar.  
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5. Bütün oturumlar hakkında bilgiler 

  üzerine tıklayarak cihaz ile ana bağlantı ekranına dönün.  

 (tüm oturumlar) butonu üzerine tıklayarak kaydedilen bütün oturumlara 

erişebilirsiniz. Bir pencere açılır ve bu pencerede son çalıştırma/bekleme oturumu ile ilgili bilgiler 

bir araya toplanır (verilen örnek DreamStar™ DuoST içindir): 

 
 

Bu pencere, kaydırma tuşlarını  arkaya ve öne doğru kullanarak her oturumla ilgili 

bilgileri görüntülemenizi sağlar.  

Oturum diyalog penceresinin başlığında belirtilen numarası ile tanımlanacaktır ve önceki 

sayfalardaki "Geçerli oturumun görüntülenmesi" paragrafında açıklanan uyuşma verilerini ve 

eğrileri yeniden gösterecektir.  (aktar) butonu, oturumları metin formatında dışarı 

aktarmanızı sağlar. Daha fazla bilgi için, “Tek oturumların metin dosyası olarak dışa aktarımı 

fonksiyonunun kullanımı” sayfa 46. 

 

Tüm oturumların görüntülenmesinden çıkmak için  (iptal) düğmesine tıklayın. 
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Yönetmelik gerekleri 

DreamStar™ Analyze yazılımı aşağıdaki normlar ile uyumludur: 

 IEC 60601-1-4 :1999: Elektronik tıbbi cihazlar / Elektrikli tıbbi donanımlar - Bölüm 1-4: Genel 

güvenlik kuralları - Benzer normlar: Programlanabilir elektronik tıbbi sistemler / Part 1-4: 

General requirements for safety - Collateral standard: Programmable electrical medical 

systems. 

 IEC 60601-1-6 :2004 Elektronik tıbbi cihazlar / Elektrikli tıbbi donanımlar- Kıısım 1: Temel 

güvenlik gerekleri ve temel performanslar - Benzer norm: Kullanım yetkinliği /Part 1: General 

requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Usability. 

 Kurulun tıbbi cihazlara ilişkin 93/42/CEE sayılı direktifi  

 

Bu tıbbî cihaza bağlı riskler, ve özellikle kalan global risk, ISO 14971 :2007 standartına gore 

değerlendirilmiştir.(ISO 14971 :2007 : Dispositifs médicaux / Medical devices - Application de la 

gestion des risques aux dispositifs médicaux - Application of risk management to medical 

devices). 

 

  
0459

 
DreamStar™ Analyze tıbbi aletlerle ilgili Avrupa Yönergesi 93/42/CE’nin 
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Sözlük 

Backup frequency (yedek frekans). 

DreamStar™ DuoST veya DreamStar™ DuoST Evolve cihazı hastada 

solunum döngüsü tespit etmezse veya hastanın anlık solunum frekansı 

belirlenmiş kaydetme sıklığı değerinin altına düşerse, cihaz I/E oranı ve 

ayarlı kaydetme sıklılığına bağlı olarak basınç düzeylerini değiştirecektir. 

 

Comfort Calibration + (Konfor Kalibrasyonu CC+) 

Hekim veya evde bakımdan sorumlu hasta bakıcı tarafından etkin duruma 

getirilirse, DreamStar™ Info, DreamStar™ Info Evolve, DreamStar™ Auto 

ve DreamStar™ Auto Evolve cihazlarında bulunan Konfor Kalibrasyonu 

fonksiyonu + (C.C.+), tedavinin daha konforlu olabilmesi için, soluk alımı 

sırasında tedavi basıncının arttırılmasını ve soluk verişi sırasında 

azaltılmasını hedefler. 

 

Comfort pressure (konfor basıncı) 

Hastanın rahat bir şekilde uyumasını sağlamak amacıyla rampa 

fonksiyonunun başlangıcında cihaz tarafından üretilen basınç seviyesi. 

DreamStar™ Auto veya DreamStar™ Auto Evolve cihazında, Oto CPAP 

modunda, 2 dakika üzerinde bir süre solunum devri algılanmadığında veya 

yüksek bir basınç algılandığında, basınç bu konfor basıncına veya minimum 

basınca (eğer basınç < minimum konfor ise) getirilir. 

 

EPAP = Expiratory Positive Airway Pressure (Pozitif Soluk verme 

Basıncı) 

Soluk vermede belirlenmiş basınç alt düzeyi. 

 

Expiratory sensitivity (ekspiratuar hassasiyeti). 

İki basınç seviyesi sağlayan DreamStar™ cihazlarında, solunumun veriş 

aşamasının başını saptama hassasiyeti. 
 

Hour counter (saat sayacı) 

Cihazın çalıştırıldığı süre (Kullanma/bekleme). 

 

I/E ratio (I/E oranı) 

DreamStar™ DuoST veya DuoST Evolve cihazı kaydetme sıklığında 

çalıştığında soluk alma süresi ve soluk verme süresi arasındaki orantı. 

 

IFL (LID) 

Debi Soluk alma Sınırlaması. 

 

Inspiratory sensitivity (inspiratuar hassasiyeti). 

İki basınç seviyesi sağlayan DreamStar™ cihazlarında, solunumun alış 

aşamasının başını saptama hassasiyeti. 

 

IPAP = Inspiratory Positive Airway Pressure (Pozitif Soluk alma Basıncı) 

Soluk almada belirlenmiş basınç üst düzeyi. 

 

Max. Pressure (Maks. basınç) 

DreamStar™ Auto veya Auto Evolve cihazının Oto CPAP modunda 

verebileceği maksimum basınç seviyesi. 

 

Max Pressure for command on Apnoea (Apne komutu için maksimum 

basınç) 

DreamStar™ Auto veya Auto Evolve cihazındaki maksimum basınç, bu 

seviyenin üzerinde, Oto CPAP modunda bir apne algılanmasının ardından 

hiçbir basınç artışı uygulanmayacaktır. 
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Max Ramp Time (maks. rampa zamanı) : 

CPAP ve Bilevel modunda rampa fonksiyonunun kullanılması halinde, Evde 

bakım hizmeti veren kişinin hasta tarafından ayarlanabilen maksimum 

rampa zamanı değerini sınırlamasına olanak verir.  

 

Min. Pressure (min. basınç) 

DreamStar™ Auto veya Auto Evolve cihazının Oto CPAP modunda 

verebileceği minimum basınç seviyesi. 

 

Mode (mod) 

DreamStar™ Auto/Auto Evolve için CPAP veya Oto CPAP işleyiş modu, 

DreamStar™ Duo/Duo Evolve ve DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve için 

Bilevel modu. 

 

Patient Reference (hasta referansı) 

Hastaya verilen referans. 

 

Prescribed Pressure (reçete basıncı) 

Hasta için CPAP modunda belirlenmiş basınç seviyesi. 

 

Pressure Alter 

Hastanın 1 cmH2O ölçüsünde reçete basıncında değişiklik yapması ancak 

CPAP modunda mümkündür. 

 

Pressure rise time (rt) (basınç yükselme zamani) 

İki basınç seviyesi sağlayan DreamStar™ serisi cihazlarda, EPAP pozitif soluk 

verme basıncı seviyesinden IPAP pozitif soluk alma basıncı seviyesine 

geçmek için, hekim tarafından ayarlanan basıncın arttırılma zamanı.  

 

Ramp Time (rampa zamanı) 

CPAP modundaki tüm cihazlarda, konfor basıncından,reçete basıncına 

erişmek için makinenin ilk 5 dakikadan sonra harcadığı süredir. 

DreamStar™ Duo/Duo Evolve veya DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve 

cihazlarında, Bilevel modunda ilk 5 dakikadan sonra rahatlama basıncından 

yola çıkarak EPAP pozitif soluk verme ve IPAP soluk verme basınçlarına 

ulaşmak için cihazın harcadığı zamandır. 

 

Latency time (gecikme süresi)  

 DreamStar™ Auto ou DreamStar™ Auto Evolve üzerinde, Oto CPAP 

modunda, rampa fonksiyonu etkin duruma geldiğinde, Oto CPAP 

fonksiyonunu etkin duruma getirmek için (ilk 5 dakikayı takiben) cihazın 

geçirdiği zamandır. 

 

Reminder (hatırlatma) 

DreamStar™ veya Sandman serisi cihazlar, hastaya, filtre veya maske 

değiştirilmesi, cihaz kontrolü veya gözlem verilerinin hafıza kartı üzerine 

kaydedilmesi gibi kilit gelişmeleri hatırlaması için bir hasta hatırlatma işlevi 

sunmaktadır. 

 

Session (oturum) 

Verilerin, cihazın kullanımı ve beklemesi arasında belleğe kaydedildikleri 

dönem. Bir oturum, eğer cihaz açık ise, kesintisiz olarak 5 dakikayı aşkın bir 

süre kaydedilir. 

 

Total Usage Time (toplam kullanım süresi). 

Hastanın maske ile birlikte fiilen nefes aldığı süre. 
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