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ÚVOD 

Než začnete používat program DreamStar™ Analyze společně s přístroji řady 

DreamStar™ nebo Sandman, přečtěte si pečlivě tento návod.  

Popis programu 

 je program, který je možné používat s přístroji řady DreamStar™ určenými 

pro léčbu pacientů se syndromem spánkové apnoe (SSA). Je ho možné rovněž použít s přístroji 
řady Sandman. Je určen pro zdravotníky a dodavatele přístrojů. 

 

Před použitím programu DreamStar™ Analyze s přístroji DreamStar™ Intro, DreamStar™ Info a 

DreamStar™ Auto, DreamStar™ Duo a DreamStar™ DuoST, jejich ekvivalentů ve verzi Evolve 

nebo přístrojů řady Sandman, je nutné seznámit se s jeho funkcemi a ovládáním.  

Po spuštění programu dojde k automatickému rozpoznání přístroje, který je připojen k počítači.  

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se použití tohoto programu se spojte s technickým 

střediskem, jehož adresa je uvedena na začátku návodu. 

 

Program  je ergonomicky uspořádán, ovládá se pomocí tlačítek a ikon a 

umožňuje: 

 po spojení přístroje s počítačem (přímé spojení kabelem nebo přes datovou síť) načíst, 

zobrazit a vytisknout záznam o používání přístroje, včetně hodnot použitých tlaků (> 365 
osmihodinových monitorací pro přístroje DreamStar™ Info, DreamStar™ Auto, DreamStar™ 

Duo nebo DreamStar™ DuoST a jejich ekvivalent Evolve), nebo při použití paměťové karty 
(zhruba 600 monitorací zapnuto/vypnuto pro DreamStar™ Intro, zhruba 40 osmihodinových 

monitorací pro DreamStar™ Info, DreamStar™ Auto, DreamStar™ Duo nebo DreamStar™ 

DuoST a jejich ekvivalenty v konfiguraci Evolve). 

 Zobrazit a vytisknout údaje poslední monitorace, reálný průtok vzduchu za posledních 16 

hodin používání (kromě   DreamStar™ Intro a DreamStar™ Intro Evolve). 

 nastavit přístroje po propojení kabelem (kromě DreamStar™ Intro a DreamStar™ Intro 

Evolve) nebo pomocí paměťové karty, spravovat seznam pacientů, přistupovat k jejich 

osobním údajům, typu použitého přístroje a záznamům o používání. 

 vystavit zprávu o používání přístroje (ve formátu PDF kompatibilním s programem Acrobat 

Reader nebo v ASCII) pro ošetřujícího lékaře. Zpráva může být odeslána e-mailem a/ nebo 
exportována do tabulkových procesorů pro další zpracování.  

 

Návody k programu DreamStar™ Analyze jsou dodávány ve formě PDF souborů na instalačním 

CD. Na vyžádání je možné obdržet jejich tištěnou verzi.  

 

V návodu jsou všechny kopie obrazovek v angličtině a ilustrují použití programu s přístroji 

DreamStar™ (s výjimkou modelu Intro). Texty obrazovek programu jsou přeložené do všech 

podporovaných jazyků a mohou být odlišné od obrazovek uvedených v tomto návodu. Překlad je 
uveden v závorkách vedle nabídek a informací uvedených v angličtině.   

 

Poznámky : 

 Pokud není část textu z obrazovek v návodu přeložena, jedná se o podrobné informace.  

 Odkazujeme na obrazovky v programu, které jsou plně přeložené. 

  Program zobrazuje datum ve formátu den/měsíc/rok  (DD/MM/RRRR). 

 

  



 

Návod k použití programu DreamStar™ Analyze cs – 5   

Pokyny pro pouţití 

 

VÝSTRAHA 
Tento symbol v návodu upozorňuje na nebezpečí zranění nebo 
úrazu pacienta.  

 

POZOR 
Tento symbol v návodu upozorňuje na možnost poškození 

programu, počítače či připojeného přístroje.  

 Program DreamStar™ Analyze může být používán pouze s přístroji řad DreamStar™ a Sandman. 

 Program může být současně připojen pouze k jednomu přístroji a současně může zobrazit informace 

o používání přístroje od jednoho pacienta.  

 Před použitím programu DreamStar™ Analyze s přístroji řad DreamStar™ nebo Sandman, se seznamte 

s bezpečnostními pokyny ke konkrétnímu použitému přístroji, které jsou uvedené v návodu pro pacienty 
a v příručce pro lékaře a dodavatele. 

 Na počítači, kde je program nainstalován, pravidelně spouštějte antivirový program.  

 Doporučujeme vytvořit jednu záložní kopii programu. 

 

Poznámky: 

 

 

Standardní vybavení 

Program  je dodáván v tzv. klinické sadě, zahrnující následující části : 

 instalační CD (to je dostupné také samostatně). 

 CD obsahuje poslední verzi programu, návody k použití v podporovaných jazycích ve formátu 

„pdf” a také anglickou verzi programu Adobe® Acrobat® Reader verze 8 (volně šiřitelný 
software). 

 čtečku paměťových karet. 

 USB komunikační kabel s konektorem mini USB  délky 2 m, umožňující připojení přístrojů k 

počítači (s výjimkou DreamStar™ Intro a DreamStar™ Intro Evolve). 

 

Komunikační kabel RS 232 / USB s konektorem mini USB délky 2 nebo 15 m, umožňující 

připojení přístrojů  DreamStar™ (s výjimkou modelů Intro) nebo kabel RS232/USB s konektorem 

AVX délky 2 nebo 15 m, umožňující připojení přístrojů Sandman (s výjimkou Sandman Intro™) 
lze objednat samostatně. 
 

POZOR 

 Při převzetí zkontrolujte, že balení je kompletní. 

 Zkontrolujte, že instalační CD a čtečka paměťových karet nejsou poškozeny. 
 

Ochrana přístupu k pacientským datům je zajištěna pomocí profilu uživatelů v systému 
Windows®. Doporučujeme proto správu profilů zapnout, aby byla zajištěna ochrana informací 

uložených v počítači. 
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SPUŠTĚNÍ PROGRAMU 

Pro spuštění programu poklepejte (dvojí rychlé klepnutí) na ploše Windows na ikonu   

zástupce, nebo zvolte Start – Všechny programy – DreamStar™ Analyze.  

Volba jazyka se provádí až po instalaci programu, při jeho prvním spuštění. Postupujte podle 

instrukcí v odstavci „Nastavení jazyka“ na str. Erreur ! Signet non défini.. 

Zobrazí se úvodní stránka s nabídkou jednotlivých částí programu. 

Popis úvodní stránky 

 

 

 
 

Tato stránka umožňuje přístup k následujícím funkcím: 

  

 

zobrazení seznamu pacientů a přehled jejich záznamů,  

zobrazení informací o používání přístroje pacientem  
a otevření pacientské složky obsahující údaje o nastavení přístroje. 

  

 

nahrání (stažení) údajů uložených na paměťové kartě, formátování karty a 

programování karty pro použití pacienty nebo pro servisní účely.  

  

 

sériové propojení kabelem (RS232 nebo mini USB) mezi přístrojem a 

počítačem s nainstalovaným programem DreamStar™ Analyze. Tato funkce 

není použitelná u přístrojů  DreamStar™ Intro nebo DreamStar™ Intro 
Evolve. 

  

 
verze programu a návod k použití. 

  

 
návrat na předchozí stránku dle hierarchie nabídek programu.  

  

 

konfigurační nástroje programu: výběr jazyka, nastavení sériového 

portu… 

 

Program můžete ukončit klepnutím na ikonu křížku v pravé horní části lišty Windows , 
nebo z nabídky Windows – Zavřít. 

4 5 

2 

3 

1 

6 
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Vlastnosti programu 

Po klepnutí na tlačítko  můžete získat informaci o verzi programu. Zobrazí se následující 

okno: 
 

 
 

* verze programu, který máte nainstalovaný 
 

Když klepnete na políčko User manual (návod k použití), otevře se návod v jazyce, ve kterém je 
program nastaven.   

Klepněte na Close (zavřít), okno se zavře. 

Nastavení programu 

Pokud chcete provést nastavení programu, klepněte na tlačítko . Otevře se okno 

Configuration (konfigurace) ve kterém můžete nastavit např. jazyk, sériový port, jednotky 

výšky a váhy …  

 

  

* 
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1. Výběr jazyka 

Klepněte na Language (jazyk). Zobrazí se okno, ve kterém můžete nastavit jazyk tak, že 

klepnete na příslušné tlačítko. Nastavení jazyka programu je nezávislé na nastavení jazyka 
přístroje. Zvolený jazyk se zobrazí v horním velkém okénku. Zobrazují se pouze jazyky, do 

kterých je verze programu přeložena. Obrázek zde uvedený ukazuje přehled všech jazyků, které 
budou postupně k dispozici. 

 

Klepněte na   , okno se zavře.  

2. Nastavení sériového portu 

Komunikace kabelem je možná u všech přístrojů řady DreamStar™ a Sandman, s výjimkou 
přístrojů DreamStar™ Intro, DreamStar™ Intro Evolve a Sandman Intro™. Klepněte na políčko 

Serial Port (sériový port). V okně, které se otevře, můžete nastavit režim sériové komunikace, 
zvolit port a nastavit rychlost přenosu. 

 

Můžete vybrat port RS232 a nastavit komunikační rychlost mezi 1 200 a 38 400 baudy, rychlost 

9 600 baudů odpovídá výchozímu nastavení přístrojů po zapnutí.   

Můžete také vybrat externí port EXT. s předvolenou rychlostí přenosu 115 200 baudů. 

Můžete také vybrat port USB a nastavit rychlost přenosu mezi 38 400 a 921 600 baudy. 

Doporučujeme používat nejvyšší rychlost. Rychlost komunikace snižujte pouze v případě 
problémů. Výchozí rychlost portu USB je přednastavena na  921 600 baudů. 

Nastavení uložíte klepnutím na OK.  Klepnutím na Cancel (zrušit) provedené změny zrušíte. 

3. Výběr jednotek výšky a hmotnosti 

Můžete vybrat jednotky výšky a hmotnosti klepnutím na Units: Weight/Size (jednotky: 

váha/výška). Zobrazí se následující okno: 

 

Po výběru jednotek klepněte na OK nebo na Cancel (zrušit) pro zrušení provedeného nastavení. 
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4. Nastavení parametrŧ analýzy 

Když klepnete na Analysis parameters (parametry analýzy), zobrazí se následující okénko:  

 

V něm můžete nastavit : 

 % days of usage (% dní používání). Je to prahová hodnota, umožňující percentuální 
výpočet dnů používání přístroje. Prahová hodnota se nastavuje v počtu hodin za den. 

Přednastavená je hodnota 3 hodiny /den.  

 Pressure efficient more than 90 % of time (Tlak účinný více než 90 % času). Je to 

prahová hodnota, která umožňuje vypočítat účinný léčebný tlak. Je definován v procentech 

času a jeho hodnota je přednastavena na 90 %. 
 

Toto dialogové okno vám umožní také vybrat: 

 zda respirační události a počítané indexy (AHI) budou či nebudou zahrnovat dobu 
postupného nárůstu tlaku v režimu CPAP, nebo latenci v režimu AutoCPAP.  

 zda v syntéze informací a tlaků budou zahrnuty centrální hypopnoe a/nebo centrální apnoe 
(pouze u přístrojů DreamStar™ Info a DreamStar™ Auto). 

 zda v grafu indexů událostí ve vztahu k tlaku bude zobrazeno chrápání a události 
s omezením průtoku vzduchu při nádechu. 

 

Výběr potvrďte klepnutím na OK nebo klepněte na Cancel (zrušit), pokud nastavení chcete zrušit. 

5. Další funkce 

Když klepnete na General (obecné), objeví se následující okénko: 

 

 Settings screen (okno nastavení) umožní vytisknout hodnoty zobrazené v okně nastavení 
přístroje. 

  Actions after download [Direct link] (akce po nahrání dat [spojení kabelem] a Actions 
after download [Memory Card] (akce po nahrání dat [paměťová karta] umožní nastavit, 
zda se po nahrání dat z přístroje nebo paměťové karty originální data smažou či ponechají. 
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Výběr potvrďte klepnutím na OK nebo klepněte na Cancel (zrušit), pro zrušení. 

6. Vloţení loga dodavatele 

Když klepnete na Provider logo (logo dodavatele) objeví se okénko, ve kterém můžete vybrat 
soubor v grafickém formátu a vložit text, které se budou jako logo vkládat do zpráv PDF. 

Klepněte na Browse (vyhledat) a vyberte vhodný soubor. Ve stejném okénku můžete logo ze 
zpráv odstranit, když klepnete na Erase (smazat).  

 

Výběr potvrďte klepnutím na OK, v opačném případě klepněte na Cancel. 
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SPRÁVA PACIENTŦ 

Seznam pacientŧ 

Po klepnutí na tlačítko  se zobrazí okno List of Patients (seznam pacientů), kde jsou 

uvedeni všichni pacienti, u kterých jsou uložené některé údaje (osobní údaje, informace o 
použitém přístroji a záznamy o používání). 

 

Ikona umístěná v horní pravé části okna umožňuje přístup ke složce s pacientskými daty. Ve 

výchozím stavu je umístěna ve složce, do které se nainstaloval program. Pokud klepnete na 
ikonu, otevře se okénko a můžete vybrat jinou složku, která také obsahuje pacientská data. V 

seznamu pacientů se můžete pohybovat dopředu a dozadu klepnutím na políčka  a  , na 
začátek seznamu se můžete posunout klepnutím na políčko  nebo na konec seznamu se 

můžete posunout klepnutím na políčko . 

Seznam pacientů může být řazen v abecedním pořádku. V pravé části okna klepněte na ikonu 

příslušného písmene; zobrazí se pouze pacienti, jejichž příjmení začíná tímto písmenem.   

Konkrétního pacienta můžete vyhledat tak, že napíšete několik prvních písmen příjmení do 

políčka Search (hledat) a potom klepnete na ikonu lupy . Zobrazí se všichni pacienti 

zadaného příjmení. 

Pokud se chcete vrátit k celému seznamu, klepněte na políčko  (zobrazit vše), které 

se zobrazuje nahoře, napravo od seznamu pacientů. 

Údaje o pacientovi 

1. Zobrazení informací 

Konkrétního pacienta můžete vybrat tak, že klepnete na řádek s jeho jménem. V horní části okna 

se zobrazí jeho příjmení. Pokud klepnete v horní části seznamu pacientů na ikonu  

(upravit), můžete data prohlížet nebo upravovat. 
 

Složka, 
kde jsou 
uložení 
pacienti 
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V okně Patient personal information (osobní údaje pacienta) je možné přidat, upravit nebo 

vymazat údaje o pacientovi. Mezi políčky se můžete posouvat tabulátorem klávesnice. 

Pokud chcete přidat fotografii pacienta, klepněte na  (klepnout pro přidání) v horní levé 

části okna. Objeví se dialogové okénko Open (otevřít), které Vám umožní vybrat soubor 

s fotografií (formát bmp, jpeg nebo gif), který se nakopíruje do pacientovy složky. 

 

Mimochodem, když jste zadali jméno lékaře, objeví se napravo od políčka zápisu pacienta ikona 

 Když na ní klepnete, objeví se seznam lékařů uložených na pevném disku Vašeho počítače. 

Když některého lékaře ze seznamu vyberete, budou všechny o něm zaznamenané údaje 
(specializace, pracoviště, adresa, e-mail, fax…) přeneseny po klepnutí na OK do pacientových 

informací. Seznam lékařů se automaticky aktualizuje při vložení nového lékaře.   

 

Když jste provedli všechny úpravy, klepněte na tlačítko  (uložit data). Objeví se 
okno s dotazem, zda chcete potvrdit změny. Klepněte na OK pro potvrzení nebo na Cancel 
(zrušit), pokud je chcete vymazat. 

 

2. Přehled léčby 

Přehled o léčbě pacienta můžete získat klepnutím na ikonu  (přehled o léčbě), 

nebo poklepáním na vybraného pacienta. Otevře se okno Patient treatment history (přehled 

léčby pacienta) a v něm se zobrazí údaje o použitém typu přístroje, zdroj informací o používání, 
období léčby, počet jednotlivých záznamů o používání (monitorací), počet nastavení a doba 

celkového použití přístroje.   

 



 

Návod k použití programu DreamStar™ Analyze cs – 13   

Období, za které chcete provést analýzu používání přístroje, můžete nastavit ručně, nebo vybrat 
jednu z osmi automatických analýz vpravo od textu Automatic selection (automatický výběr). 

Ve výchozím stavu je v programu nastavena automatická analýza za poslední 4 týdny. 

Když klepnete na políčko   (prohlédnout data), můžete prohlížet zaznamenané údaje 

za zvolené období. Můžete také zobrazit informace o jedné monitoraci poklepáním na její řádek 
v seznamu.  

Při každém otevření okna se seznam monitorací automaticky aktualizuje. Aktualizaci je možné 

provést i manuálně klepnutím na ikonu . 

Pro návrat do seznamu pacientů klepněte na ikonu  . 

 

3. Zaloţení nového pacienta 

V programu je možné zadat až 20 000 pacientů. 

Nového pacienta můžete vytvořit klepnutím na . Zobrazí se okno, do kterého můžete 

zapsat relevantní informace. Mezi políčky se můžete posouvat pomocí tabulátoru na klávesnici 
počítače. 

Zapsané údaje se uloží klepnutím na tlačítko  (Uložit data). Vrátíte se zpět do 
seznamu pacientů, ve kterém je zadávaný pacient již přidaný. 

Poznámka : Pokud je do počítače načten záznam o používání přístroje a pacientské údaje nebyly zapsány, 
nabídne program kartu k vyplnění, aby bylo možné záznam uložit. 

4. Smazání pacienta 

Pokud chcete ze seznamu pacientů některého pacienta odstranit, vyberte jej a klepněte na ikonu 

 (Smazat). Otevře se okno s dotazem, zda si skutečně přejete pacienta smazat. 

Klepněte na OK nebo na Cancel, pokud si přejete záznam uchovat.  

 

Poznámka : Program maže jen záznam v databázi, pro definitivní odstranění všech uložených dat si 

poznamenejte ID číslo pacienta (zobrazuje se v horní části okna po klepnutí na ikonu ), poté 
z prohlížeče souborů ve Windows vyhledejte kořenový adresář pacientů a v něm najděte 
složku, která začíná znaky ####  a pak následuje ID. Smažte všechny soubory v této složce, 
poté i vlastní složku. 

5. Přidání poznámek 

Do karty pacienta lze přidávat jednoduché textové poznámky.  

Vyberte pacienta a klepněte na ikonu  (poznámky). Otevře se okénko, do kterého 

můžete poznámky zapisovat. Pokud klepnete na ikonu kalendáře, přidá se k poznámce aktuální 
datum (datové razítko).  
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Pro potvrzení klepněte na OK nebo klepněte na Cancel (zrušit), pokud chcete záznam zrušit. 

Poznámka : Záložka Technical notes (technické poznámky) se objeví pouze tehdy, pokud byla pro daného 
pacienta naprogramována paměťová karta.  

Další funkce 

1. Import pacientských souborŧ 

Volba Import of patient files (import pacientských souborů) umožňuje kopírovat jednu nebo 

více pacientských složek včetně všech obsažených souborů (monitorací) do jiné cílové složky.  
Když klepnete na tuto funkci, objeví se následující okno: 

 

Tento nástroj zaručí, že pokud sloučíme dva seznamy, nevytvoří se pro stejného pacienta dvě 

složky ve stejném kořenovém adresáři. 

1. V pravém okně vyberte zdrojovou složku klepnutím na  a ze seznamu vyberte 

pacientskou složku, kterou chcete kopírovat.  

2. V levém okně vyberte cílovou složku, kam chcete data kopírovat a klepněte na ikonu 

 (kopírovat vybrané) nebo  (kopírovat vše). Spustí se kopírování.   

 

Když jsou pacientské soubory zkopírovány do adresáře, který již obsahuje soubory stejného 
pacienta, zobrazí se okno, ve kterém můžete vybrat, které údaje o pacientovi chcete zachovat. 

Poznámka : Identifikátor pacienta bude jiný ve zdrojovém a cílovém adresáři.  
 

Cesty k vybraným složkám se ukládají pro pozdější použití. 

Datové razítko 
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Pro návrat do seznamu pacientů klepněte na  . 

2. Export pacientských souborŧ 

Obdobně, funkce Export of patient files (export pacientských souborů), umožňuje kopírovat 
jednu nebo několik pacientských složek včetně všech obsažených souborů (monitorací) do jiné 

cílové složky.   

Když klepnete na tuto funkci otevře se následující okno:  

 

Tato funkce je doporučená pro zálohu pacientských složek ze složky Patients (kam se pacientské 
soubory normálně ukládají) do jiné složky určené pro archivaci.  

Pro návrat do seznamu pacientů klepněte na   . 

3. Seznam smazaných pacientŧ 

Funkce List of deleted patients (seznam smazaných pacientů) umožňuje zobrazit seznam 
pacientů, kteří byli vymazáni. Jde pouze o jmenný seznam, přístup ke složkám s jednotlivými 

soubory již není možný.  
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ZOBRAZENÍ ZÁZNAMŦ O POUŢÍVÁNÍ PŘÍSTROJE 

Po propojení přístroje s počítačem komunikačním kabelem a spuštění přenosu (download), nebo 

po vložení paměťové karty do počítače, se po načtení dat automaticky zobrazí záznam o 
používání přístroje. 

Ze seznamu pacientů je také možné přímo zobrazit poslední uložené údaje o používání přístroje. 
Postupujte dle návodu v kapitole "Správa pacientů" na straně 11. 

Okno, které se zobrazí, zahrnuje všechny informace uložené během posledního použití přístroje 
(poslední monitorace).  

Pro každou monitoraci přístroj zaznamenává dobu skutečného použití, tj. dobu, po kterou 
pacient s maskou skutečně dýchal. Doba skutečného použití se začíná počítat za 5 minut od 

zapnutí přístroje. Do skutečného použití se nezapočítává doba, kdy si pacient masku sundal, 

nebo nebylo registrováno dýchání.  

 Poznámka :  

 Ukládání dat do paměti přístroje začíná až za 5 minut po zapnutí, aby měl pacient dostatek času pro pohodlné 
ulehnutí. Proto se zapnutí přístroje na dobu kratší než 5 minut do paměti neuloží. 

 Monitorace, jejichž hodnoty jsou chybné, se nezobrazují.  

Údaje o pouţívání, které se zaznamenávají v přístroji DreamStar™ 
Intro / Intro Evolve 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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Okno je rozděleno na čtyři části: 

1. Identifikační údaje vybraného pacienta 

V horní části okna se zobrazuje příjmení pacienta. Když klepnete v pravé horní části okna na 
symbol , zobrazí se identifikátor a věk pacienta. Lze zobrazit další údaje, pokud byly zadány, 

jako je adresa, telefonní číslo pacienta, jméno oš. lékaře  nebo lékařů a jeho/jejich telefonní 

čísla. Pokud klepnete na symbol  (poznámky), můžete doplnit bez omezení další vhodné 

informace. 

2. Analyzované období 

Část Analysis period (analyzované období) obsahuje zhuštěný diagram používání přístroje: 
dobu, po kterou pacient dýchal s maskou, zobrazenou po jednotlivých dnech.   

Na ose x jsou jednotlivé dny, na ose y délka použití, barva sloupce udává průměrný tlak za 24 

hodin. Jeho hodnota odpovídá průměru středních tlaků vztažených k délce každé monitorace. 

Pokud počet monitorací dosáhne mnoha dnů, objeví se v levé dolní části grafu symbol Zoom . 

Když na něj klepnete, můžete zobrazit část záznamu nebo všechny monitorace najednou. Jestliže 

si vyberete zobrazení části monitorací, objeví se kurzor a můžete se posouvat mezi jednotlivými 
monitoracemi klepnutím na šipky vpravo nebo vlevo, nebo pohybovat kurzorem tak, že držíte 

stlačené levé tlačítko myši a myší pohybujete požadovaným směrem.   

3. Noční kalendář 

Část označená jako Night calendar (noční kalendář) umožňuje rychlý přehled o používání 
přístroje během posledních uložených monitorací. Hodnoty tlaku se zobrazují v barevné stupnici 

mezi 4 a 20 cmH2O.   

Z nočního kalendáře je možné vybrat 24 hodinové období klepnutím na požadované datum.  

Informace odpovídající  vybranému datu se zobrazí v části Synthesis report (syntéza informací).  

Pokud poklepete na některou monitoraci, zobrazí se okno Session (monitorace) s detailními 

informacemi: 

 

 
 

Tlačítky  a  můžete zobrazit předchozí nebo následující monitoraci.  

V okně jsou zobrazeny následující údaje: 

 Date – Time (datum – hodina) začátku monitorace. 

 Duration (trvání) monitorace. 

 Usage time (doba použití přístroje) při této monitoraci. 

 Time in ramp (čas, po který byl přístroj v nárůstu tlaku). 

 Patient pressure (terapeutický tlak). 

 Average pressure (průměrný tlak). 

 

Okno zavřete klepnutím na křížek umístěný v jeho pravém horním rohu.  
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4. Údaje o pouţívání přístroje 

Zobrazení údajů o používání přístroje je následující: 
 

Global Information (obecné informace) 

 Device (přístroj): typ přístroje použitého k léčbě. V závorce se objeví verze programu. 

 Serial number (sériové číslo): sériové číslo přístroje, které nelze změnit. 

 Hour counter configuration (doba použití  - při konfiguraci): celková doba použití v okamžiku 

konfigurace. 

 Hour counter downloaded (doba použití – při nahrání dat): celková doba použití v okamžiku 

nahrávání dat. 

 Total period  (celkové období) 

 Download date (datum nahrání): datum a hodina, kdy byla na kartu nahrána data z přístroje. 

 Total number of sessions (celkový počet monitorací): celkový počet monitorací zaznamenaný 

v přístroji. 

 Downloaded sessions (počet nahraných monitorací): počet monitorací uložený na paměťovou 

kartu.  

Usage information (informace o používání) 

 Averaged operation time/day (průměrná doba zapnutí přístroje za den). 

 Average usage time/day (průměrná doba použití přístroje za den). 
 

Days (dny) 

 Number of days (počet dnů) kdy byl přístroj používán nebo nepoužíván. 

 Average of days/week (průměrný počet dní / týden) kdy byl přístroj používán nebo 

nepoužíván. 

 Average % / Period (průměrné procento použití / období) kdy byl přístroj používán nebo 

nepoužíván. 
 

Last settings (poslední nastavení) 

 Prescribed pressure (předepsaný terapeutický tlak): léčebný tlak předepsaný pacientovi. 

 Pressure Alter (možnost změny tlaku pacientem): funkce umožňující pacientovi změnu 

léčebného tlaku o 1 cmH2O. 

 Patient pressure (tlak nastavený pacientem): tlak, který si nastavil pacient, odlišný od 

předepsaného tlaku v případě, že je povolena funkce Pressure Alter. 

 Ramp time (doba postupného nárůstu tlaku): doba, po kterou se bude zvyšovat tlak na 

výstupu přístroje z výchozího tlaku až do dosažení tlaku léčebného. Zobrazuje se doba 
nárůstu zvolená pacientem a maximální doba nárůstu povolená lékařem. 

 Comfort pressure (výchozí tlak): hodnota tlaku, kterou přístroj dodává na začátku 

postupného nárůstu tlaku (pokud je nárůst povolen). Nárůst tlaku se používá k tomu, aby 
umožnil pacientovi snáze usnout. 

 

Analysis period (hodnocené období) 

 Start date (počáteční datum): datum prvního dne vybraného období. 

 End date (konečné datum): datum posledního dne vybraného období. 

 Period (období): počet hodnocených dní odpovídající rozdílu mezi počátečním a konečným 

datem.   

 % days of usage >= 3 h/d (% dní použití >= 3 hodiny/den) : procento dní kdy byl přístroj 

pacientem používán (pacient dýchal do masky) po dobu delší než je nastavená hodnota (tu je 
možné nastavit v nabídce konfigurace programu "Nastavení parametrů analýzy" na straně 9). 

 Prescribed pressure (terapeutický tlak): léčebný tlak předepsaný pacientovi. 

 Total usage time (celková doba použití přístroje). 

 Average usage time/day (průměrná doba použití za den). 

 Average time in ramp (průměrná doba použití v režimu postupného nárůstu tlaku). 

 Min. Pressure (minimální tlak) : nejnižší tlak naměřený za sledované období. 
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 Max. Pressure (maximální tlak) : nejvyšší tlak naměřený za sledované období. 

 Average Pressure (průměrný tlak) : průměrný tlak naměřený za sledované období. 

Klepněte na symbol   pro návrat do seznamu monitorací pacienta. 
 

Údaje o pouţívání, které se zaznamenávají v přístrojích  
DreamStar™ Info / Info Evolve, DreamStar™ Auto / Auto Evolve 

 

 
 

Okno je rozděleno na čtyři části: 

1. Identifikační údaje vybraného pacienta 

V horní části okna se zobrazuje příjmení pacienta. Když klepnete v pravé horní části okna na 

symbol , zobrazí se identifikátor a věk pacienta. Lze zobrazit další údaje, pokud byly zadány, 

jako je adresa, telefonní číslo pacienta, jméno oš. lékaře nebo lékařů a jeho/jejich telefonní čísla. 

Pokud klepnete na symbol  (poznámky), můžete doplnit bez omezení další vhodné 

informace. 

1 

2 

3 

4 
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2. Analyzované období 

Část Analysis period (analyzované období) obsahuje zhuštěný diagram používání přístroje: 

dobu, po kterou pacient dýchal s maskou, zobrazenou po jednotlivých dnech.   

Na ose x jsou jednotlivé dny, na ose y délka použití, barva sloupce udává průměrný tlak za 24 

hodin. Jeho hodnota odpovídá průměru středních tlaků vztažených k délce každé monitorace. 

Pokud počet monitorací dosáhne mnoha dnů, objeví se v levé dolní části grafu symbol Zoom . 

Když na něj klepnete, můžete zobrazit část záznamu nebo všechny monitorace najednou. Jestliže 
si vyberete zobrazení části monitorací, objeví se kurzor a můžete se posouvat mezi jednotlivými 

monitoracemi klepnutím na šipky vpravo nebo vlevo, nebo pohybovat kurzorem tak, že držíte 
stlačené levé tlačítko myši a myší pohybujete požadovaným směrem.   
 

3. Noční kalendář 

Část označená jako Night calendar (noční kalendář) se zobrazuje ve výchozím zobrazení v levé 

části okna. Po klepnutí na další záložky je možné místo ní zobrazit graf tlaků nebo detailní 
zobrazení křivek.   

umožňuje rychlý přehled o používání přístroje během posledních uložených monitorací. Hodnoty 
tlaku se zobrazují v barevné stupnici mezi 4 a 20 cmH2O.   

Z nočního kalendáře je možné vybrat 24 hodinové období klepnutím na požadované datum.  

Informace odpovídající vybranému datu se zobrazí v části Synthesis report (syntéza informací).  

Pokud poklepete na některou monitoraci, zobrazí se okno Session (monitorace): 

 

Tlačítky  a  můžete zobrazit předchozí nebo následující monitoraci.  

Bližší informace jsou uvedeny v odstavci “Zobrazení probíhající monitorace” na straně 71. 

Okno zavřete klepnutím na křížek umístěný v jeho pravém horním rohu.  
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4. Údaje o pouţívání přístroje 

V pravé části okna jsou zobrazeny informace, které byly vybrány klepnutím na jedno ze 

skupiny tlačítek umístěných v pravém dolním rohu okna. Pokud klepnete pravým tlačítkem myši 

nad prvními třemi tlačítky (syntéza informací, přehled tlaků, událostí a úniků, přehled křivek), 
objeví se okénko Analysis parameters (parametry analýzy), ve kterém můžete parametry 

hodnocení upřesnit. Hodnoty v přehledech budou zobrazovány již dle zvolených možností. Bližší 
informace získáte v odstavci „Nastavení parametrů analýzy“ na straně 9. 

a) Synthesis report (syntéza informací) 

 

V úvodu jsou uvedena data začátku a konce analyzovaného období, která byla vybrána 
v kalendáři s přehledem tlaků, dále je uveden počet dní analýzy i doba po kterou přístroj dodával 

tlak (Device ON duration : doba zapnutí přístroje). 

Compliance information (informace o používání přístroje) 

 Usage duration (h/d) :  
(doba používání  [h/den])  

průměrná doba použití přístroje v hodinách/den, po kterou pacient 
dýchal s přístrojem. 

 % days of usage >= 3 h/d 
:  

(% dní použití >=3 
h/den) 

procento dnů, kdy byl přístroj pacientem používán (pacient dýchal 

do masky) po dobu delší než je nastavená hodnota (tu je možné 
nastavit v nabídce konfigurace programu "Nastavení parametrů 

analýzy" na straně 9). 

 Time in ramp :  
(% of usage duration) 

(doba použití v režimu 
postupného nárůstu tlaku 

[v % délky použití]) 

doba v režimu postupného nárůstu tlaku a % z délky použití 
uvedené v závorkách. 

 Mask disconnected : 
(maska odpojena) 

doba, po kterou měl pacient odpojenou masku. 

Days (dny) : 

 Number of days  :  

(počet dnů) 

počet dnů, kdy byl přístroj používán a počet dnů, kdy nebyl 
používán.  

 Average of days/week : 
(průměrný počet 

dnů/týden) 

průměrný počet dnů za týden, kdy byl přístroj používán a počet dnů 
za týden, kdy nebyl používán.  

 Average %/period :  

(průměrné %  
použití/období) 

průměrné procento použití/období, kdy byl přístroj používán nebo 
nepoužíván. 
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Durations (použití) 

 Average (průměr) : průměrná doba použití přístroje (přístroj dodával tlak) za den 
v rámci sledovaného období.  

 Min. (min.) : nejkratší doba použití přístroje za den v rámci sledovaného období. 

 Max. (max.) : nejdelší doba použití přístroje za den v rámci sledovaného období. 

Pressure (tlak) 

 Pressure efficient more 

than 90 % of time : 

(Tlak účinný více než 90 
% celkového času) 

hodnota tlaku, která byla dodávána pacientovi po delší dobu, než je 

nastavená prahová hodnota, (prahovou hodnotu lze nastavit dle 
instrukcí v kapitole "Nastavení parametrů analýzy " na straně 9). 

 Min. (min.): minimální změřený tlak v analyzovaném období.  

 Max. (max.): maximální změřený tlak v analyzovaném období. 

 Average (průměr): Průměrný tlak změřený v analyzovaném období. 

 

V druhé části syntézy najdete následující informace: 

Detected events [excluding time in ramp] (zjištěné události [mimo čas v postupném nárůstu 

tlaku])  

 Apnoeas + Hypopnoeas 

(apnoe + hypopnoe) : 

počet zjištěných apnoí a hypopnoí za hodnocené období a jejich 

index (událostí/hodinu). 

 OBS AH: 

(OBS AH) 

počet a index (počet za hodinu) apnoí a hypopnoí detekovaných 

a klasifikovaných jako obstrukční za hodnocené období. 

 CNT AH: 

(CNT AH) 

 počet a index (počet za hodinu) apnoí a hypopnoí detekovaných  

a klasifikovaných jako centrální za hodnocené období. 

 Snorings (chrápání) :  počet chrápání zjištěných v hodnoceném období a jejich index 
(událostí/hodinu).  

 FL Runs (FL Runs) : Omezení průtoku vzduchu (Runs) - celkový počet událostí a index 

(událostí/hodinu) v hodnoceném období.  

Leaks (úniky vzduchu z masky) 

 Min. (min.) : nejnižší únik vzduchu z masky měřený hodinu po hodině 
v hodnoceném období.  

 Max. (max.) : nejvyšší únik vzduchu z masky měřený hodinu po hodině 
v hodnoceném období. 

 Average (průměrné) : průměrná hodnota úniku vzduchu z masky měřená hodinu po hodině 
v hodnoceném období. 

% of time above the limit leak (% času nad hodnotou limitního úniku) 

Graf úniků a limitních úniků pro jednotlivé hodnoty tlaku. 
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Latest settings for the period (poslední nastavení v hodnoceném období) 

 Mode (režim) : pracovní režim CPAP nebo AutoCPAP. 

 Min. pressure :  

(minimální tlak) 

nejnižší tlak dodávaný v režimu AutoCPAP. 

 Max. pressure : 

(maximální tlak) 

maximální tlak dodávaný v režimu AutoCPAP. 

 Prescribed pressure : 

(předepsaný tlak) 

léčebný tlak předepsaný pacientovi v režimu CPAP. 

 Pressure Alter :  

(Pressure Alter) 

funkce umožňující pacientovi měnit terapeutický tlak o 1 cm H2O.  

Je dostupná pouze v režimu CPAP. 

 Patient pressure : 

(Tlak nastavený 
pacientem) 

tlak dodávaný přístrojem v režimu CPAP, pokud si pacient pomocí 

funkce Pressure Alter změnil jeho hodnotu.  

 Pressure decrease : 

(snížení tlaku) 

Fast (rychlé) nebo Slow (pomalé). Pouze v režimu AutoCPAP. 

 Command on Flow 

Limitation Run :  

(reakce na snížení 
inspiračního průtoku 

vzduchu) 

 

Enable (aktivní) nebo Disable (neaktivní). Pouze v režimu AutoCPAP. 

 Max pressure for 

command on Apnoea : 
(max. tlak při zjištění 

apnoe) 

maximální hodnota tlaku dodávaná přístrojem při detekci apnoe. 

Pouze v režimu AutoCPAP.  

 Ramp time : 
(postupný nárůst tlaku)  

doba, za kterou přejde přístroj z tlaku výchozího na tlak terapeutický. 

Doba se začíná počítat až po 5 minutách od zapnutí přístroje. Funkce 
je dostupná pouze v režimu CPAP. Zobrazuje se doba nárůstu a 

v závorce maximální doba nárůstu. 

 Latency time : 

(latence)  

doba, za kterou se po zapnutí přístroje aktivuje funkce AutoCPAP. 

Před tím dodává přístroj výchozí tlak. Doba se začíná počítat až po 5 

minutách od zapnutí. Zobrazuje se latence a v závorce maximální 
latence. Funkce je dostupná pouze v režimu AutoCPAP na přístrojích 

DreamStar™ Auto nebo DreamStar™ Auto Evolve.  

 Comfort pressure : 
(výchozí tlak) 

hodnota tlaku, kterou přístroj dodává na začátku postupného nárůstu 

tlaku. Nárůst tlaku se používá k tomu, aby umožnil pacientovi snáze 
usnout.  

U přístrojů DreamStar™ Auto nebo DreamStar™ Auto Evolve v režimu 
AutoCPAP, je to také hodnota, na kterou přístroj sníží tlak, když zjistí 
vymizení dechových cyklů trvající déle než 2 minuty nebo při zjištění 

vysokého tlaku. 

 Patient circuit : 

(vzduchová sestava 
pacienta) 

použitá vzduchová sestava - hadice průměru 15 mm, hadice průměru 

15mm s nádobkou na vodu, hadice průměru 22mm, hadice průměru 

22mm s nádobkou na vodu nebo manuální (pro jinou sestavu). 

 Comfort Calibration 

CC+: 

(Komfortní kalibrace 
CC+) 

funkce Komfortní kalibrace (C.C.+), je dostupná u přístrojů 

DreamStar™ Info, DreamStar™ Info Evolve, DreamStar™ Auto a 

DreamStar™ Auto Evolve. Slouží ke zvýšení léčebného tlaku při 
nádechu a ke snížení tlaku při výdechu tak, aby byla léčba pro 

pacienta příjemnější. 
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b) Pressure graph (graf tlaků) a Pressure, events and leaks Report (přehled tlaků, 
událostí a úniků z masky) 
Informace o tlacích, událostech a únicích z masky společně s grafem tlaku jsou dostupné po 

klepnutí na ikonu .  

 Týkají se období vybraného v grafu tlaků, který se zobrazuje v okně vlevo. 

 

Pressure graph (graf tlaků) 
 

 

 

Na křivce zobrazené v levé části okna jsou vyznačené tři informace : 

 Prescribed pressure : 

(předepsaný léčebný 

tlak) 

žluté pozadí označuje rozmezí tlaku, které může přístroj dodávat. 

 Pressure measured : 

(měřený tlak) 

vertikální šrafování označuje odhadnutý tlak v masce.  

 Average pressure : 
(průměrný tlak) : 

modrá křivka ukazuje průměrný tlak pro každý den používání. 

 

V grafu tlaků je možné označit 24 hodinové období klepnutím na požadované datum, nebo vybrat 

vše. Odpovídající informace se zobrazí v přehledu v pravé části okna. 
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Pressure, events and leaks Report (přehled tlaků, událostí a úniků 
vzduchu z masky) 

Přehled se týká pouze úseku vybraného v grafu tlaků. 

 

Analysis period (analyzované období) : 

Zobrazuje datum začátku a datum konce vybraného časového úseku z grafu tlaků a také 

počet vybraných dní. 

Latest settings for the period (poslední nastavení ve sledovaném období) : 

Ukazuje informace o nastavení: pracovní režim CPAP nebo AutoCPAP, přehled událostí, 

léčebný tlak v režimu CPAP, nebo minimální a maximální tlak v režimu AutoCPAP, aktivaci či 

deaktivaci funkce Pressure Alter a tlak nastavený pacientem v režimu CPAP, čas nárůstu tlaku 
v režimu CPAP nebo latence v režimu AutoCPAP, snížení tlaku, akce při omezení inspiračního 

proudu vzduchu a maximální tlak při zjištění apnoe v režimu AutoCPAP.  Výchozí tlak se 
zobrazuje vždy, bez ohledu na zvolený režim. Zobrazuje se také nastavená vzduchová 

sestava a aktivace funkce Komfortní kalibrace CC+. 

Pressure (tlak) : 

 průměr z minimálních a maximálních tlaků a průměrný tlak za sledované období.  

 hodnota tlaku, která byla dodávána pacientovi po delší dobu, než je nastavená prahová 
hodnota, (prahovou hodnotu lze nastavit dle instrukcí v kapitole "Nastavení parametrů 

analýzy" na straně 9). 

 Histogram tlaku umožňuje zobrazit procento času použití pro jednotlivé hodnoty tlaku. 

Detected events [including time in ramp] (zjištěné události [včetně doby v postupném 

nárůstu tlaku])  

 počet zjištěných apnoí a hypopnoí za hodnocené období a jejich index (událostí za 

hodinu). 

 počet a index (událostí za hodinu) apnoí a hypopnoí detekovaných a klasifikovaných jako 

obstrukční za sledované období. 

 počet a index (událostí za hodinu) apnoí a hypopnoí detekovaných a klasifikovaných jako 

centrální za sledované období. 
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 počet a index (událostí za hodinu) zjištěných událostí: obstrukčních apnoí, centrálních 
apnoí, obstrukčních hypopnoí, centrálních hypopnoí, chrápání a Run s omezením průtoku. 

 Průměrná doba trvání jedné apnoe 

 Průměrná doba trvání jedné hypopnoe 

 graf indexu detekovaných událostí pro každou jednotlivou hodnotu tlaku. 

Detekované události závisí na nastavení parametrů analýzy, blíže viz odstavec „Nastavení 

parametrů analýzy“ na straně 9. 

Leaks (úniky vzduchu) : 

Zobrazuje  úniky tlaku z masky (vysoké/nízké/střední) měřené hodinu po hodině za celé 

analyzované období.  

Graf pod výše uvedenými údaji umožňuje zobrazit velikost úniků a maximální únik z masky 

pro jednotlivé hodnoty tlaku. 

 

c) Wave forms (podrobné křivky), Flow (průtok)  

Křivky se zobrazí po klepnutí na ikonu . 

 

Toto zobrazení ukazuje nejprve přehledně a poté také detailně detekované události, změřený 
únik vzduchu a tlak v masce v průběhu monitorace. 
 

V rozbalovacím okénku   (vše), můžete vybrat délku záznamu odpovídající šířce 

stránky ve zvětšeném náhledu.  

Horní část zvětšeného náhledu umožňuje zobrazit detekované události (bez ohledu, zda jsou 

nebo nejsou použity pro řízení tlaku přístroje):  

 Obstrukční události zahrnující apnoe a hypopnoe obstrukčního typu 
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 Centrální události, které zahrnují apnoe a hypopnoe centrálního typu 

 Chrápání pacienta 

 Události Runs ukazující na dýchání s omezeným průtokem vzduchu 

 Dechové cykly s variací odporu horních cest dýchacích. 
 

V centrální části se zobrazují podrobné křivky úniku vzduchu, maximálního úniku a tlaková 
křivka. 
 

V části okna s křivkami je umístěn vertikální kurzor. Vpravo od křivek jsou číselné údaje, které 
odpovídají umístění kurzoru (úniky a tlak). Když klepnete levým tlačítkem myši na jinou část 

křivek, kurzor se přemístí a vpravo od křivek se zobrazí nové odpovídající hodnoty.  

Pokud ukážete myší na některý řádek s detekovanými událostmi a stlačíte pravé tlačítko, objeví 

se vedle kurzoru proužek s uvedením jejich počtu.  

 

Část křivek můžete přidat do reportu. Klepněte na tlačítko   

a pak na  (vizualizovat). Otevře se následující okno: 

 

Tlačítko  (zobrazit) umožní zobrazit na obrazovce část 

křivky a tlačítko  (smazat) jí smaže. 

 

Nakonec klepněte na OK pro potvrzení, v opačném případě 
klepněte na Cancel (zrušit). 

 

Změny nastavení přístroje se zobrazují v částech Settings (nastavení ) a Sessions (monitorace). 

Období, ve kterém došlo k postupnému nárůstu tlaku, jsou znázorněna žlutým pozadím.  
 

Klepnutím na tlačítko  Flow (průtok) se zobrazí průtok při 10Hz.  

 

 
 

Posun v záznamu je možný buď pomocí myši, nebo pomocí kurzorových tlačítek vlevo a vpravo.  
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Rozbalovací okénko  nebo klávesy + a – umožňují měnit délku signálu zobrazeného 

na stránce. Rozbalovací okénko  nebo klávesy * a / umožňují měnit zesílení signálu, 

rozbalovací okénko  nebo klávesy  a  posouvají výškově polohu křivky. 

 

Když klepnete na tlačítko  Waveforms (křivky), vrátíte se do předchozího okna.   

 

Po klepnutí na tlačítko  (tisk zprávy), která je v oknech Flow (průtok) a  Waveforms 

(křivky) se zobrazí následující dialogové okénko: 
 

 
 

Obě tlačítka v této záložce umožňují exportovat křivky a jejich hodnocení ve formátu PDF a ty 

pak tisknout s úpravou dle dostupného místa. Exportována nebo tisknuta bude pouze část křivek 

viditelná na obrazovce. Toto dialogové okno umožňuje pouze vybrat křivky do protokolu a/nebo 
zobrazit protokol po registraci. 
 

Pro export nebo tisk kompletního přehledu o používání přístroje postupujte dle odstavce "Analýza 

používání přístroje " na straně 44. Okénko zavřete klepnutím na ikonu křížku umístěnou v jeho 

pravém horním rohu. 
 

V pravé části okna se zobrazuje hodnocení podrobných křivek, které zahrnuje následující údaje:  

Global Information (obecné informace) 

Zobrazuje údaje související s přístrojem a referenční číslo pacienta.  

Analysis period (analyzované období) 

Zobrazuje počáteční a koncové datum a trvání vybraného úseku. 

Pressure (tlak) 

Zobrazují se hodnoty minimálního, maximálního a průměrného tlaku za hodnocené období a 

tlak účinný více než 90% času.  

Histogram tlaku umožňuje zobrazit % času ze sledovaného období pro každou celou hodnotu 

tlaku.  

Detected events [excluding time in ramp] (zjištěné události [mimo čas v postupném nárůstu 

tlaku])  

Zobrazuje se počet detekovaných událostí a jejich hodinový index: obstrukční události, 

centrální události, chrápání a omezení průtoku vzduchu.   

Graf počtu detekovaných událostí ve vztahu k hodnotě tlaku.  

Zobrazení detekovaných událostí závisí na nastavení parametrů analýzy, blíže viz odstavec 

„Nastavení parametrů analýzy“ na straně 9. 

Leaks (úniky) 

Zobrazuje minimální, maximální a průměrné úniky vzduchu z masky měřené hodinu po 

hodině za analyzované období a také procento času kdy byly úniky nad limitní hodnotou. 

Graf pod výše uvedenými údaji umožňuje zobrazit velikost úniků z masky a limitní únik pro 

jednotlivé celé hodnoty tlaku. 
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Poznámka : všechny výsledné hodnoty jsou počítány z křivek zobrazených na obrazovce. Výsledky se tedy 
změní, když se použije zvětšení (Zoom).  

 

V pravé dolní části přehledu je zaškrtávací políčko Exclude Invalid Zones (vynechat nevalidní 

zóny). Jako nevalidní zóny jsou definovány zóny s úniky vyššími, než je maximální únik. Když 
políčko myší zaškrtnete, funkce se aktivuje a ve výsledném výpočtu pak nejsou tyto zóny 

zahrnuty.  

d) Global information (obecné informace) 

Po klepnutí na ikonu  se zobrazí souhrnné informace.  

 

Tato část zahrnuje následující informace : 

Device (přístroj) : 

 typ přístroje. V závorce se objeví verze firmware. 

 sériové číslo přístroje, které nelze měnit. 

 referenční číslo pacienta. 

 počítadlo hodin provozu při jeho konfiguraci. 

 počítadlo hodin při stažení dat do počítače. 

 globální období. 

 průměrná doba použití za den. 

 celková doba použití. 

 průměrná doba použití za den. 

 datum a hodina nastavení přístroje. 

 datum a hodina kdy byla do přístroje zasunuta paměťová karta a nahrány údaje o používání 
přístroje. 

 celkový počet monitorací registrovaný přístrojem. 

 průměrný počet monitorací zaznamenaný přístrojem za den. 

 celkový počet přehraných monitorací. 
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Device information (informace o přístroji) : 

Tyto informace se zobrazují pouze pokud byly do přístroje zapsány.  

 inventární číslo 

 příjmení 

 jméno 

 somnolog 

 praktický lékař. 

e) Settings list (přehled nastavení) 

Přehled nastavení lze vyvolat klepnutím na ikonu . 

 

Přehled je zobrazen s ohledem na období vybrané v kalendáři. 
Změny nastavení provedené na přístroji se zobrazují v inverzním pořadí, tj. od současných po ty 

starší. Datum a čas odpovídá začátku monitorace, u které bylo nastavení použito. Pro každou 

změnu nastavení se zobrazují následující informace:  
 

 pracovní režim CPAP, nebo u přístroje DreamStar™ Auto také režim AutoCPAP. 

 v režimu CPAP léčebný tlak předepsaný pacientovi. 

 v režimu AutoCPAP minimální tlak. 

 v režimu AutoCPAP maximální tlak. 

 tlak nastavený pacientem v režimu CPAP, pokud je aktivována funkce Pressure Alter a tlak si 

pacient upravil. 

 aktivace funkce Pressure Alter (možnost měnit předepsaný tlak o  1 cmH2O), funkce je 

dostupná pouze v režimu CPAP. 

 pokles tlaku : Fast (rychlý) nebo Slow (pomalý), pouze v režimu AutoCPAP. 

 akce při zjištění inspiračního omezení průtoku: enabled (aktivní) nebo disabled (neaktivní), 

pouze v režimu AutoCPAP. 

 maximální tlak při zjištění apnoe, pouze v režimu AutoCPAP. 

 čas postupného nárůstu tlaku v režimu CPAP, nebo latence v režimu AutoCPAP. 

 výchozí tlak. 

 vzduchová sestava, kterou pacient používá. 

 funkce Komfortní kalibrace CC+, kterou lze aktivovat u přístrojů DreamStar™ Info / Info 

Evolve a DreamStar™ Auto / Auto Evolve. 

Pro návrat do seznamu záznamů o používání přístroje klepněte na ikonu .  
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Údaje o pouţívání, které se zaznamenávají v přístrojích 
DreamStar™ Duo / DuoST, DreamStar™ Duo Evolve / DuoST 
Evolve 

Zobrazení údajů o používání, které se zaznamenávají v přístrojích DreamStar™ Duo, 

DreamStar™ DuoST nebo jejich ekvivalentech v konfiguraci Evolve vypadá následovně : 
 

 
 

Okno je rozděleno na čtyři části : 

1. Identifikační údaje vybraného pacienta 

V horní části okna se zobrazuje příjmení pacienta. Když klepnete v pravé horní části okna na 
symbol , zobrazí se identifikátor a věk pacienta. Lze zobrazit další údaje, pokud byly zadány, 

jako je adresa, telefonní číslo pacienta, jméno oš. lékaře nebo lékařů a jeho/jejich telefonní čísla. 

Pokud klepnete na symbol  (poznámky), můžete doplnit bez omezení další doplňující 

informace. 

2. Analyzované období 

Část Analysis period (analyzované období) obsahuje zhuštěný diagram používání přístroje: 
dobu, po kterou pacient dýchal s maskou, zobrazenou po jednotlivých dnech.   

Na ose x jsou jednotlivé dny, na ose y délka použití, barva jednotlivého sloupce udává 
průměrnou dechovou frekvenci za 24 hodin. Ta odpovídá průměru středních frekvencí vztažených 

k počtu cyklů každé monitorace.  

 

Poznámka : průměrná dechová frekvence se počítá ve vztahu k počtu cyklů v rámci jedné 24 hodinové 
monitorace (cyklus je doba mezi jedním zapnutím a vypnutím přístroje) a ne ve vztahu 
k celkovému času použití.  

 

1 

2 

3 

4 
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Pokud počet monitorací dosáhne mnoha dnů, objeví se v levé dolní části grafu symbol Zoom . 

Když na něj klepnete, můžete zobrazit část záznamu nebo všechny monitorace najednou. Jestliže 

si vyberete zobrazení části monitorací, objeví se kurzor a můžete se posouvat mezi jednotlivými 
monitoracemi klepnutím na šipky vpravo nebo vlevo, nebo pohybovat kurzorem tak, že držíte 

stlačené levé tlačítko myši a myší pohybujete požadovaným směrem.   

3. Noční kalendář 

Část označovaná jako Night calendar (noční kalendář) se zobrazuje ve výchozím zobrazení 
v levé části okna. Místo něj je možné nastavit zobrazení grafu dechových frekvencí, nebo 

detailních křivek – to podle záložky, kterou jste vybrali.  

Noční kalendář umožňuje rychlý přehled o používání přístroje během posledních uložených 

monitorací. Hodnoty měřené dechové frekvence se zobrazují v barevné stupnici mezi 0 a 30 

dechy za minutu (bpm).  

Z nočního kalendáře je možné vybrat 24 hodinové období klepnutím na požadované datum. 

V pravé části okna Synthesis report (syntéza informací) se zobrazí odpovídající údaje. 

Pokud poklepete na nějakou monitoraci, zobrazí se okno Session (detaily zvolené monitorace), 

jak je uvedeno dále: 
 

 
 

Tlačítky  a  můžete zobrazit předchozí nebo následující monitoraci.  

Bližší informace jsou uvedeny v odstavci “Zobrazení probíhající monitorace” na straně 71. 

Okno zavřete klepnutím na křížek umístěný v jeho pravém horním rohu. 
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4. Údaje o pouţívání přístroje 

V pravé části okna jsou zobrazeny informace, které byly vybrány klepnutím na jedno ze 

skupiny tlačítek umístěných v pravém dolním rohu okna. Pokud klepnete pravým tlačítkem myši 
nad prvními třemi tlačítky (syntéza informací, přehled tlaků, událostí a úniků, přehled křivek), 

objeví se okénko Analysis parameters (parametry analýzy), ve kterém můžete parametry 
hodnocení upřesnit. Hodnoty v přehledech budou zobrazovány již dle zvolených možností. Bližší 

informace získáte v odstavci „Nastavení parametrů analýzy“ na straně 9. 

a) Synthesis report (syntéza informací) 
Syntéza informací je přednastavena jako výchozí zobrazení, nebo pokud se zobrazuje něco 

jiného, je možné syntézu informací vyvolat klepnutím na ikonu .  

 

V úvodu jsou uvedena data začátku a konce analyzovaného období, která byla vybrána 
v kalendáři s přehledem dechových frekvencí, dále je uveden počet dní analýzy i doba po kterou 

přístroj dodával tlak Device ON duration (doba zapnutí přístroje). 

Compliance information (informace o používání přístroje) : 

 Usage duration (h/d) :  
(doba používání  [h/den])  

průměrná doba použití přístroje v hodinách/den, po kterou pacient 
dýchal s přístrojem. 

 % days of usage >= 3 h/d:  

(% dní použití >=3 h/den) 

procento dnů, kdy byl přístroj pacientem používán (pacient dýchal do 

masky) po dobu delší než je nastavená hodnota (tu je možné 

nastavit v nabídce konfigurace programu "Nastavení parametrů 
analýzy" na straně 9). 

 Time in ramp :  
(% of usage duration) 

(doba použití v režimu 

postupného nárůstu tlaku 

[v % délky použití]) 

doba v režimu postupného nárůstu tlaku a % z délky použití uvedené 
v závorkách. 

 Mask disconnected : 
(maska odpojena) 

doba, po kterou měl pacient odpojenou masku. 
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Days (dny) : 

 Number of days  :  

(počet dnů) 

počet dnů, kdy byl přístroj používán a počet dnů, kdy nebyl 
používán. 

 Average of days/week : 

(průměrný počet 
dnů/týden) 

průměrný počet dnů za týden, kdy byl přístroj používán a počet dnů 
za týden, kdy nebyl používán. 

 Average %/period :  

(průměrné %  

použití/období) 

průměrné procento použití/období, kdy byl přístroj používán nebo 

nepoužíván. 

Durations (použití) : 

 Average (průměr) : průměrná doba použití přístroje (přístroj dodával tlak) za den 
v rámci sledovaného období.  

 Min. (min.) : nejkratší doba použití přístroje za den v rámci sledovaného období. 

 Max. (max.) : nejdelší doba použití přístroje za den v rámci sledovaného období. 

Respiratory Rate (frekvence dýchání) 

 % Spontaneous cycles: 

(% spontánních cyklů) 

 Min. (min.) : 

 Max. (max.) : 

 Average (průměrná) : 

zobrazovaný pouze s přístroji DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve. 

 

minimální změřená frekvence za analyzované období. 

maximální frekvence za analyzované období. 

průměrná frekvence za analyzované období. 

Estimated tidal volume (odhadnutý dechový objem) 

 Min. (min.) : minimální hodnota dechového objemu za analyzované období. 

 Max. (max.) : maximální hodnota dechového objemu za analyzované období.  

 Average (průměrná) : průměrná hodnota dechového objemu za analyzované období. 

Detected events [including time in ramp] (zjištěné události [včetně doby v postupném 
nárůstu tlaku]) 

 Apnoeas + Hypopnoeas: počet zjištěných apnoí a hypopnoí za analyzované období a jejich 

index za hodinu. 

Leaks (úniky vzduchu z masky) : 

 Min. (min.) : nejnižší únik vzduchu z masky měřený hodinu po hodině 
v hodnoceném období.  

 Max. (max.) : nejvyšší únik vzduchu z masky měřený hodinu po hodině 

v hodnoceném období. 

 Average (průměrná) : průměrná hodnota úniku vzduchu z masky měřená hodinu po hodině 
v hodnoceném období. 

Latest settings for the period (poslední nastavení v hodnoceném období) : 

 Mode (režim) : pracovní režim CPAP nebo BiPAP 

 EPAP (EPAP= exspirační 
pozitivní tlak v horních 

cestách dýchacích) : 

pozitivní exspirační tlak. 

 IPAP (IPAP= inspirační 

pozitivní tlak v horních 
cestách dýchacích) : 

 

pozitivní inspirační tlak. 

 Prescribed 
pressure(předepsaný 

tlak): 

léčebný tlak předepsaný v režimu CPAP 

 Backup frequency :  

(frekvence řízených 
dechů) 

dostupná na přístrojích DreamStar™ DuoST nebo DreamStar™ 

DuoST Evolve.  
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 I/E Ratio (poměr I/E) : dostupný na přístrojích DreamStar™ DuoST nebo DreamStar™ 

DuoST Evolve. 

 Pressure Alter :  

(Pressure Alter) 

funkce umožňující pacientovi měnit terapeutický tlak o 1 cm H2O.  

Je dostupná pouze v režimu CPAP. 

 Patient pressure : 

(Tlak nastavený 
pacientem) 

tlak dodávaný přístrojem v režimu CPAP, pokud si pacient pomocí 

funkce Pressure Alter změnil jeho hodnotu.  

 Pressure rise time (rt) : 

(doba náběhu tlaku rt) 

doba náběhu tlaku mezi EPAP a IPAP  nastavená lékařem. 

 Inspiratory Sensitivity : 

(inspirační citlivost) 

citlivost detekce začátku inspirační fáze dechového cyklu. 

 Expiratory Sensitivity : 

(exspirační citlivost) 

citlivost detekce začátku exspirační fáze dechového cyklu. 

 Ramp time : 

(postupný nárůst tlaku) 

doba, za kterou přejde přístroj v režimu CPAP z tlaku výchozího na 

tlak terapeutický. Doba se začíná počítat až po 5 minutách od 
zapnutí přístroje.  

V režimu BiPAP to je doba, za kterou přejde přístroj z výchozího 
tlaku na  EPAP a IPAP. Doba se začíná počítat až po 5 minutách od 
zapnutí přístroje. Doba maximálního nárůstu tlaku je zobrazena 

v závorce. 

 Comfort pressure : 

(výchozí tlak) 

hodnota tlaku, kterou přístroj dodává na začátku postupného 

nárůstu tlaku. Nárůst tlaku se používá k tomu, aby umožnil 

pacientovi snáze usnout.  

 Patient circuit : 

(vzduchová sestava 
pacienta) 

použitá vzduchová sestava - hadice průměru 15 mm, hadice 

průměru 15mm s nádobkou na vodu, hadice průměru 22mm, hadice 
průměru 22mm s nádobkou na vodu nebo manuální (pro jinou 

sestavu). 
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b) Respiratory Rate Graph (graf dechové frekvence) a Respiratory Parameters Report 
(Přehled respiračních parametrů) 

Informace o dechové frekvenci jsou dostupné po klepnutí na ikonu .  

Týkají se období vybraného v grafu dechové frekvence, zobrazeného v levém okně.  

 

Respiratory Rate Graph (křivka dechové frekvence) 
 

 

 

Na křivce zobrazené v levé části okna jsou vyznačené tři informace : 

 Back-up frequency : 

(frekvence řízených dechů) 

když je dechová frekvence nižší, než nastavená hodnota (žlutá 

plocha), aktivuje přístroj DreamStar™ DuoST nebo DreamStar™ 

DuoST Evolve řízené dechy. 

 Measured respiratory rate : 
(měřená dechová 

frekvence) 

změřená dechová frekvence (vertikální šrafování). 

 Average respiratory rate : 

(průměrná dechová 
frekvence) 

průměrná dechová frekvence počítaná pro každý den, kdy byl 

přístroj používán. 

 

V grafu dechové frekvence je možné označit 24 hodinové období klepnutím na požadované 

datum nebo vybrat celé analyzované období. 
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Respiratory Parameters Report (přehled respiračních parametrů) 
 

 

 

Analysis period (analyzované období) : 

Zobrazuje datum začátku a datum konce vybraného časového úseku z grafu frekvencí a také 

počet vybraných dní. 

Latest settings for the period (poslední nastavení ve sledovaném období) : 

Ukazuje informace o nastavení: pracovní režim CPAP nebo BiPAP, léčebný tlak v režimu 

CPAP, nebo tlaky EPAP a IPAP v režimu BiPAP, frekvenci řízených dechů a poměr I/E 

dostupný u přístrojů DreamStar™ DuoST nebo DreamStar™ DuoST Evolve, rychlost náběhu 
tlaku rt, inspirační a exspirační citlivost, dobu postupného nárůstu tlaku, výchozí tlak a 

použitou vzduchovou sestavu. 

Respiratory Rate (Dechová frekvence) : 

 % spontánních dechových cyklů 

 průměr minimálních/maximálních dechových frekvencí měřených v analyzovaném období. 

Graf, který je uveden dále, zobrazuje %  z celkové doby použití pro jednotlivé dechové 

frekvence. 

Estimated tidal volume (odhadnutý dechový objem) 

Zobrazují se hodnoty minimálního, maximálního a průměrného dechového objemu za 

analyzované období.  

Pod numerickými údaji je graf zobrazující odhadnutý dechový objem pro každou celou 
hodnotu dechové frekvence. 

Leaks (úniky) 

Zobrazuje úniky vzduchu z masky (minimální, maximální a průměrné) měřené hodinu po 
hodině za celé analyzované období. 

Dále uvedený graf zobrazuje  % z celkové doby použití, pro každou úroveň úniku vzduchu 
z masky.  

Detected events [including time in ramp] (zjištěné události [Včetně doby v postupném 

nárůstu tlaku]) : počet zjištěných apnoí za hodnocené období a jejich index za hodinu. 

Počet zjištěných hypopnoí za hodnocené období a jejich index za hodinu. 
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c) Wave forms (podrobné křivky), Flow (průtok) 

Křivky se zobrazí po klepnutí na ikonu . 
 

 

 

Toto zobrazení ukazuje nejprve přehledně a poté také detailně detekované události, změřený 
únik vzduchu a dechovou frekvenci v průběhu monitorace.  

 

V rozbalovacím okénku   (vše), můžete vybrat délku záznamu odpovídající šířce 

stránky ve zvětšeném náhledu.  
 

Horní část zvětšeného náhledu umožňuje zobrazit detekované události: apnoe a hypopnoe. 

 

V centrální části se zobrazují detailní křivky odhadovaného dechového objemu, úniků vzduchu 
z masky a procento spontánních dechových cyklů. 

V části okna s křivkami je umístěn vertikální kurzor. Vpravo od křivek jsou číselné údaje 

odhadovaného dechového objemu, úniků, dechové frekvence a spontánních dechových cyklů, 

které odpovídají umístění kurzoru. 

Když klepnete levým tlačítkem myši na jinou část křivek, kurzor se přemístí a vpravo od křivek 

se zobrazí nové odpovídající hodnoty.  
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Pokud ukážete myší na některý řádek s detekovanými událostmi a stlačíte levé tlačítko, objeví se 
vedle kurzoru proužek s uvedením jejich počtu. 

 

Část křivek můžete přidat do paměti reportu. Klepněte na tlačítko 

. 

a pak na  (vizualizovat). Otevře se následující okno: 

 

Tlačítko  (zobrazit) umožní zobrazit na obrazovce  

část křivky a tlačítko  (smazat) jí smaže. 

 

Nakonec klepněte na OK pro potvrzení, v opačném případě klepněte 

na Cancel (zrušit). 

 

Změny nastavení přístroje se zobrazují v částech Settings (nastavení ) a Sessions (monitorace). 

Období, ve kterém došlo k postupnému nárůstu tlaku, jsou znázorněna žlutým pozadím.  

 

Klepnutím na tlačítko  Flow (průtok) se zobrazí průtok při 10Hz.  

 

 

Posun v záznamu je možný buď pomocí myši, nebo pomocí kurzorových tlačítek vlevo a vpravo.  

 

Rozbalovací okénko  nebo klávesy + a – umožňují měnit délku signálu zobrazeného 

na stránce. Rozbalovací okénko  nebo klávesy * a / umožňují měnit zesílení signálu, 

rozbalovací okénko  nebo klávesy  a  posouvají výškově polohu křivky. 

 

Když klepnete na tlačítko  Waveforms (křivky), vrátíte se do předchozího okna.   

Po klepnutí na tlačítko  (tisk zprávy), která je v oknech Flow (průtok) a  Waveforms 

(křivky) se zobrazí následující dialogové okénko: 
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Obě tlačítka v této záložce umožňují exportovat křivky a jejich hodnocení ve formátu PDF a ty 

pak tisknout s úpravou dle dostupného místa. Exportována nebo tisknuta bude pouze část křivek 

viditelná na obrazovce. Toto dialogové okno umožňuje pouze vybrat křivky do protokolu a/nebo 
zobrazit protokol po registraci. 
 

Pro export nebo tisk kompletního přehledu o používání přístroje postupujte dle odstavce "Analýza 

používání přístroje " na straně 44. Okénko zavřete klepnutím na ikonu křížku umístěnou v jeho 

pravém horním rohu. 
 

V pravé části okna se zobrazuje hodnocení podrobných křivek, které zahrnuje následující údaje:  

Global Information (obecné informace) 

Zobrazuje údaje související s přístrojem a referenční číslo pacienta.  

Analysis period (analyzované období) 

Zobrazuje počáteční a koncové datum a trvání vybraného úseku. 

Respiratory Rate (dechová frekvence) 

Zobrazuje se minimální, maximální a průměrná dechová frekvence za analyzované období.  

Pod numerickými údaji je histogram dechových frekvencí, zobrazující % času ze sledovaného 
období pro každou jednotlivou frekvenci. 

Estimated tidal volume (odhadnutý dechový objem) 

Zobrazují se hodnoty minimálního, maximálního a průměrného dechového objemu za 

analyzované období.  

Pod numerickými údaji je graf zobrazující odhadnutý dechový objem pro každou celou 
hodnotu dechové frekvence. 

Detected events [including time in ramp] (zjištěné události [Včetně doby v postupném 

nárůstu tlaku])  

Zobrazuje počet detekovaných apnoí a hypopnoí a jejich index za hodinu.  

Leaks (úniky) 

Zobrazuje minimální, maximální a průměrné úniky vzduchu z masky měřené hodinu po 
hodině za analyzované období.  

Graf pod výše uvedenými údaji umožňuje zobrazit % času z celkové doby použití pro 

jednotlivé hodnoty uniku vzduchu z masky. 

Percent of spontaneous cycles (procento spontánních dechových cyklů) 

Zobrazuje minimální, maximální a průměrnou hodnotu spontánních cyklů.  

Poznámka : všechny výsledné hodnoty jsou počítány z křivek zobrazených na obrazovce.  

 Výsledky se tedy změní, když se použije  zvětšení (zoom).  
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d) Global information (souhrnné informace) 

Po klepnutí na ikonu  se zobrazí následující informace : 

 

Device (přístroj) : 

 typ přístroje. V závorce se objeví verze firmware. 

 sériové číslo přístroje, které nelze měnit. 

 referenční číslo pacienta. 

 počítadlo hodin provozu při jeho konfiguraci. 

 počítadlo hodin při stažení dat do počítače. 

 globální období. 

 průměrná doba použití za den. 

 celková doba použití. 

 průměrná doba použití za den. 

 datum a hodina nastavení přístroje. 

 datum a hodina kdy byla do přístroje zasunuta paměťová karta a nahrány údaje o používání 

přístroje. 

 celkový počet monitorací registrovaný přístrojem. 

 průměrný počet monitorací zaznamenaný přístrojem za den. 

 celkový počet přehraných monitorací. 

Device information (informace o přístroji) : 

Tyto informace se zobrazují jen když byly do přístroje zapsány.  

 inventární číslo 

 příjmení 

 jméno 

 somnolog 

 praktický lékař. 
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e) Settings list (přehled nastavení) 

Přehled nastavení lze vyvolat klepnutím na ikonu . 

 

 

Přehled je zobrazen s ohledem na období vybrané v kalendáři. 

Změny nastavení provedené na přístroji se zobrazují v inverzním pořadí, tj. od současných po ty 

starší. Datum a čas odpovídá začátku monitorace, u které bylo nastavení použito. 

 

Pro každou změnu nastavení se zobrazují následující informace:  

 pracovní režimu CPAP nebo BiPAP. 

 v režimu CPAP předepsaný tlak. 

 v režimu BiPAP pozitivní exspirační tlak EPAP. 

 v režimu BiPAP pozitivní inspirační tlak IPAP.  

 tlak nastavený pacientem v režimu CPAP, pokud je aktivována funkce Pressure Alter a tlak si 

pacient upravil. 

 aktivace funkce Pressure Alter (možnost měnit předepsaný tlak o  1 cmH2O), funkce je 

dostupná pouze v režimu CPAP. 

 doba náběhu tlaku rt, nastavená lékařem pro přechod z EPAP na IPAP.  

 citlivost detekce začátku inspirační fáze dechového cyklu.  

 citlivost detekce začátku exspirační fáze dechového cyklu. 

 doba, za kterou přejde přístroj z tlaku výchozího na tlak terapeutický. Doba se začíná počítat 

až po 5 minutách od zapnutí přístroje. Funkce je dostupná pouze v režimu CPAP. 

 V režimu BiPAP to je doba, za kterou přejde přístroj z výchozího tlaku na  EPAP a IPAP. Doba 

se začíná počítat až po 5 minutách od zapnutí přístroje. Doba maximálního nárůstu tlaku je 

zobrazena v závorce.  

 frekvence řízených dechů dostupná na přístrojích DreamStar™ DuoST nebo DreamStar™ 

DuoST Evolve.  

 poměr I/E dostupný na přístrojích DreamStar™ DuoST nebo DreamStar™ DuoST Evolve ve 

vztahu k nastavení frekvence řízených dechů a IPAP a EPAP.  
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 hodnota výchozího tlaku, kterou přístroj dodává na začátku postupného nárůstu tlaku u 

přístrojů nastavených do režimu CPAP. Nárůst tlaku se používá k tomu, aby umožnil 

pacientovi snáze usnout. 

 vzduchová sestava, kterou pacient používá. 

Pro návrat do seznamu záznamů o používání přístroje klepněte na ikonu  . 
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Analýza pouţívání přístroje 

1. Tisk a export přehledu o pouţívání 

Nejprve vyberte období, ve kterém chcete analýzu provést. Když klepnete na symbol , 

objeví se dialogové okno Analysis Compliance Report (Analýza používání přístroje). 
 

 
 

Ve výchozím stavu je pro vytvoření přehledu použita šablona Synthesis (syntéza). 

Další šablony můžete vytvořit klepnutím na  (nová). V levé části okna Report 

template (šablona přehledu) se objeví řádek, do kterého můžete klepnout a zapsat název nové 

šablony, nebo klepnutím na  (přejmenovat) změnit její název. V nové šabloně jsou ve 

výchozím stavu vybrány všechny položky. 
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Jednotlivé části přehledu o používání můžete vybrat v pravé části okna, označeném Items of 
the selected template (vybrané položky přehledu). Zaškrtnutím okénka, umístěného vlevo od 

každé jednotlivé položky, položku vyberete. V roletovém okně vpravo pak zvolte analyzační 

období.   

Pokud jste v záložce Waveforms (podrobné křivky) uložili část křivek do paměti, můžete vybrat 

v rozbalovacím okénku elementů Waveforms (křivky) položku „Memorised selection“ (uložené 
výběry) a/nebo Flow wave (křivky průtoků). 
 

Poznámky : 

 Pořadí tisku položek je nastavitelné. Položku můžete přemisťovat nahoru  nebo dolů  .  

 Vybrané položky jsou zapamatovány a budou použity při následujících tiscích. 

 Pokud jste zvolili položku „Waveforms“ (křivky) s „Memorised selection“ (uložené výběry), není již možné do 
seznamu položek přidat element „Waveform Report“ (přehled křivek). 

 

Pokud klepnete na tlačítko  (vytvořit duplikát), můžete vytvořit kopii existující 

šablony. 

Kopii, ev. jinou šablonu můžete změnit a po klepnutí na tlačítko  jí přejmenovat. 

Můžete tak snadno přidat nebo ubrat elementy, které chcete tisknout.    

Šablonu také můžete smazat klepnutím na tlačítko  (smazat).  

 

Ikona  (nastavení) umožní zobrazení následujícího okna, ve kterém jsou 
přednastaveny možnosti tisku a tvorby pdf dokumentu: 

 

 
 

Kromě obecných nastavení tisku zde můžete zvolit následující možnosti : 

 

1. Scale: měřítko pro podrobné křivky a křivku průtoku 

2. Night calendar in black and white: tisk nočního kalendáře černo bíle. Zde také můžete 
zamezit posunu na další stránku u uvedených elementů. 

3. Display PDF report after saving : zobrazení výsledného PDF dokumentu po jeho uložení. 

Můžete také zvolit, jaké bude výchozí zvětšení při otevírání PDF dokumentů.  

3 

2 

4 

1 
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4. Enable encryption : tato možnost nabízí ochranu exportovaných dokumentů PDF heslem.  

Výchozí heslo pro všechny vytvořené dokumenty je SEFAM2011 (dodržujte velká písmena). 
Heslo může být v tomto okénku změněno. Napište nové heslo a znovu ho potvrďte.  

 

UPOZORNĚNÍ 

Ochranu vytvářených dokumentů heslem lze vypnout. V tomto případě odškrtněte čtvereček Enable 
encryption (umožnit zabezpečení). Je na zodpovědnosti uživatele, kterou možnost zvolí.  

 

Klepněte na OK pro potvrzení nové konfigurace. 

 

Objeví se okénko, které Vás informuje, že nově tvořené dokumenty již nebudou chráněné 

heslem. Klepněte na OK pro potvrzení. V tomto případě vás program vyzve k zadání původního 

hesla.  

 

 

 

 

 

Zda jsou vytvářené dokumenty chráněny heslem, je zobrazeno na tlačítku, kterým se vytváří 

dokument PDF.  

 

Přehled o používání přístroje můžete exportovat ve formě souboru PDF. 

Klepněte na ikonu  (přehled ve formátu pdf). Soubor můžete uložit na pevný 
disk počítače. 

 

Pro tisk přehledu klepněte na ikonu   (tisk). Do tisku se doplní pouze ta osobní 

data pacienta, která byla zadána.  

Pro uložení modifikací klepněte na  (uložit), nebo na Cancel pro zrušení změn (v 

tomto případě budou uloženy pouze volby tisku a nastavení pdf).  
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2. Pouţití funkce exportu samotných monitorací do textového souboru 

a) spuštění exportu  
Export monitorací v textovém formátu umožňuje exportovat data ve formátu, který může být 

zpracován tabulkovými programy pro statistickou analýzu, pokud potřebujete jiné zobrazení 
údajů, než jak je nabízí program DreamStar™ Analyze.   

Exportované soubory jsou v textovém formátu UNICODE a jako oddělovač polí používají středník 

' ; ' (oddělovač nelze změnit). 

Název exportovaného souboru se tvoří ze jména souboru vybraného pacienta a koncovky 

specifikující obsah souboru.   

Klepněte na ikonu  Sessions only export to a text file (export samotných monitorací 

do textového formátu) v okně Rapport d'Analyse de l'Observance (přeheld analýzy o 

používání přístroje). Zobrazí se dialogové okno Save As (uložit jako), kde je uvedeno jméno a 
cesta, kam bude soubor uložen. Vytvořený soubor bude mít příponu .txt. 

 
 

UPOZORNĚNÍ 

Dříve než začnete vytvořený soubor upravovat v tabulkovém programu, doporučujeme, abyste si 
vytvořili jeho záložní kopii, kterou uložíte do jiného adresáře.   

b) Uspořádání souboru 
Údaje jsou exportovány v UNICODE, každý znak je kódován dvojicí bytů. 

DreamStar™ Intro nebo DreamStar™ Intro Evolve 
Hodnoty exportované z přístrojů DreamStar™ Intro nebo DreamStar™ Intro Evolve jsou z jedné 

monitorace a mají následující formát: 

 Session 

(monitorace): 

Číslo monitorace 

 State (stav) : Stav monitorace : OK nebo Empty (prázdná) nebo Invalid data (neplatné 
údaje) nebo Checksum error (chyba kontrolního součtu) 

 Date (datum) : Datum monitorace 

 Time (čas) : Čas monitorace 

 Duration (doba 

zapnutí): 

Celková doba monitorace v hodinách a minutách (zapnutí) 

 Usage Time : 
(doba použití) 

Doba, po kterou pacient dýchal do masky v hodinách a minutách 

 Ramp time : 

(doba postupného 
nárůstu tlaku) 

Doba postupného nárůstu tlaku v hodinách a minutách 

 Patient pressure : 

(nastavený tlak) 

Nastavený tlak pro pacienta v mmH2O 

 Average pressure : 

(průměrný tlak) 

Průměrný tlak měřený přístrojem v mmH2O 
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DreamStar™ Info, DreamStar™ Info Evolve, DreamStar™ Auto nebo DreamStar™ 
Auto Evolve 
Hodnoty exportované z přístrojů DreamStar™ Info/Info Evolve a DreamStar™ Auto/Auto Evolve 

jsou z jedné monitorace a mají následující formát: 

 Session (monitorace) : Číslo monitorace 

 State (stav) : Stav monitorace : OK nebo Empty (prázdná) nebo Invalid 
data (neplatné údaje) nebo Checksum error (chyba 
kontrolního součtu) 

 Date (datum) : Datum monitorace 

 Time (čas) : Čas monitorace 

 Duration (doba zapnutí) : Celková doba monitorace v hodinách a minutách (zapnutí) 

 Usage (doba použití) : Doba, po kterou pacient dýchal do masky v hodinách a 
minutách  

 Mask disconnected : 

(maska odpojena) 

Doba monitorace s odpojenou maskou  

 Time in ramp : 

(doba v nárůstu tlaku) 

Doba monitorace v nárůstu tlaku v hodinách a minutách (v 
režimu CPAP)  

 Average pressure : 

(průměrný tlak) 

Průměrný tlak změřený přístrojem v mmH2O. 

 Average Leaks (průměrné 

úniky): 

Průměrné úniky 

 OBS Apnoeas (obstrukční 

apnoe): 

Počet apnoí klasifikovaných jako obstrukční 

 CNT apnoeas (centrální apnoe) : Počet apnoí klasifikovaných jako centrální 

 OBS Hypopneas (obstrukční 

hypopnoe) : 

Počet hypopnoí klasifikovaných jako obstrukčních 

 Hypopneas CNT (centrální 

hypopnoe): 

Počet hypopnoí klasifikovaných jako centrální  

 Snorings (chrápání): Počet chrápání  

 FL Runs (události s omezením 

průtoku) : 

Počet událostí s omezením průtoku 

 Setting change : 

(změna nastavení) 

Změna nastavení 

 Mode (režim) : CPAP nebo Auto-CPAP 

 Prescribed pressure : 

(předepsaný tlak) 

Léčebný tlak předepsaný pacientovi v mmH2O  

 Patient pressure : 

(tlak nastavený pacientem) 

Tlak nastavený pacientem v mmH2O v režimu CPAP 

 Min. pressure : 

(minimální tlak) 

Minimální tlak v mmH2O v režimu Auto-CPAP 

 Max. pressure : 

(maximální tlak) 

Maximální tlak v mmH2O v režimu Auto-CPAP 

 Max. press. for command on 

Apnoea : 
(maximální tlak při detekci 

apnoe) 

Maximální tlak při detekci apnoe v mmH2O v režimu Auto-
CPAP 

 Command on Flow Limitation 

Run : 
(akce při zjištění omezeného 

insp. průtoku) 

Akce při zjištění omezeného inspiračního průtoku v režimu 
Auto-CPAP  

 Pressure decrease : 

(pokles tlaku) 

Pokles tlaku v režimu Auto-CPAP 
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 Ramp time ou Latency time : 

(doba nárůstu tlaku nebo 
latence) 

Doba nárůstu tlaku v režimu CPAP nebo latence spuštění 
režimu Auto-CPAP v režimu Auto-CPAP 

 Max ramp time ou Max Latency 
time : 
(doba max. nárůstu tlaku nebo 

max. latence) 

Doba maximálního nárůstu tlaku v režimu CPAP nebo 
maximální latence v režimu Auto-CPAP 

 Comfort pressure: (výchozí tlak) Výchozí tlak 

DreamStar™ Duo, DreamStar™ Duo Evolve, DreamStar™ DuoST nebo DreamStar™ 
DuoST Evolve 
Hodnoty exportované z přístrojů DreamStar™ Duo/Duo Evolve a  DreamStar™ DuoST/DuoST 
Evolve jsou z jedné monitorace a mají následující formát: 

 Session (monitorace) : Číslo monitorace 

 State (stav) : Stav monitorace : OK nebo Empty (prázdná) nebo Invalid 
data (neplatné údaje) nebo Checksum error (chyba 
kontrolního součtu) 

 Date (datum) : Datum monitorace 

 Time (čas) : Čas monitorace 

 Duration (doba zapnutí) : Celková doba monitorace v hodinách a minutách (zapnutí) 

 Usage (doba použití) : Doba, po kterou pacient dýchal do masky v hodinách a 
minutách  

 Mask disconnected : 

(maska odpojena) 

Doba monitorace s odpojenou maskou  

 Time in ramp : 

(doba v nárůstu tlaku) 

Doba monitorace v nárůstu tlaku v hodinách a minutách (v 

režimu CPAP)  

 Average respiratory rate : 
(průměrná dechová frekvence) 

Průměrná dechová frekvence měřená přístrojem (dechů/min) 

 Average Leaks (průměrné úniky) : Průměrné úniky 

 Apnoeas (apnoe) : Počet apnoí 

 Hypopneas (hypopnoe) : Počet hypopnoí 

 Setting change : 

(změna nastavení) 

Změna nastavení 

 Mode (režim) : CPAP nebo BiPAP 

 Prescribed pressure: 

 (předepsaný tlak) : 

Léčebný tlak předepsaný pacientovi v mmH2O v režimu CPAP 

 Patient pressure : 

(tlak nastavený pacientem) 

Tlak nastavený pacientem v mmH2O v režimu CPAP 

 EPAP (EPAP= Exspirační pozitivní 
přetlak) : 

Pozitivní exspirační tlak v mmH2O v režimu BiPAP 

 IPAP (IPAP= Inspirační pozitivní 
přetlak) : 

Pozitivní inspirační tlak v mmH2O v režimu BiPAP 

 Backup frequency : 
(frekvence řízených dechů) 

Frekvence řízených dechů za minutu (u přístrojů DreamStar™ 
DuoST nebo DreamStar™ DuoST Evolve) 

 I/E ratio (poměr I/E) : Průměrný poměr I/E (u přístrojů DreamStar™ DuoST nebo 
DreamStar™ DuoST Evolve) 

 Pressure rise time (rt) : 
(náběh tlaku) 

Náběh tlaku (z EPAP na IPAP) v režimu BiPAP 

 Inspiratory sensitivity (insp. 
citlivost) : 

Inspirační citlivost 

 Expiratory sensitivity (exp. 
citlivost) : 

Exspirační citlivost 

 Ramp time (doba nárůstu tlaku): Doba nárůstu tlaku v minutách 
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 Max. Ramp time : 
(doba max. nárůstu tlaku) 

Doba maximálního nárůstu tlaku v minutách 

 Comfort pressure : 
(výchozí tlak) 

Výchozí tlak 

 

Pro opuštění nabídky Analýzy používání přístroje klepněte na políčko  (návrat).  
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POUŢITÍ PAMĚŤOVÉ KARTY 

Nahrání dat o pouţívání přístroje z paměťové karty  

Pacient může použít paměťovou kartu pro uložení posledních záznamů o používání přístroje. 
Uložení provede podle instrukcí v návodu k použití pro pacienty přístrojů DreamStar™ nebo 

Sandman.  

Když jsou data uložena na paměťové kartě, může Vám ji pacient dodat. Záznam o používání 

přístroje můžete načíst z karty do počítače a programem DreamStar™ Analyze jej zobrazit a 

vyhodnotit.  
 

Paměťovou kartu zasuňte do čtečky (čtečka se dodává společně s programem) dle následujícího 

obrázku.  

 

Čtečku pak připojte k volnému USB portu vašeho počítače. 
 

V programu  klepněte na políčko  . Zobrazí se následující okno: 

 

 
 

Klepněte na možnost Download data from memory card nahrát data z paměťové karty do 

počítače). Po dobu přenosu se na obrazovce objeví animovaná ikona. 
 

Poznámka : Nové paměťové karty nebo karty, které již byly použity pro uložení záznamů o používání 
přístroje (na tomto nebo jiném přístroji řady DreamStar™) mohou být použity pro nahrání 
záznamu.  

 

Z důvodu ochrany pacientských dat je možné po každém přečtení smazat. Aktivaci této funkce 
provedete podle postupu v kapitole  "Další funkce" na straně 9. 
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Po skončení přenosu z karty se zobrazí stejné okno, jako je popsáno v kapitole "Zobrazení 
záznamů o používání přístroje" na straně 16 a následujících. Pro bližší informace odkazujeme na 

tuto kapitolu. 

Formátování paměťové karty 

Klepnutím na políčko  Format memory card (formátovat paměťovou kartu) můžete 

smazat údaje na paměťové kartě a kartu naformátovat. Objeví se dialogové okno s upozorněním, 
že chcete smazat data z karty:  

 

 
 

Smazání potvrďte klepnutím na OK, jinak klepněte na Cancel (zrušit). 

Pacientská paměťová karta 

Pro konkrétního pacienta můžete připravit individuální paměťovou kartu. Pacient musí být 

předem založen v seznamu pacientů (záznam o používání přístroje byl již dříve uložen do 
počítače). Karta je zajištěna proti záměně typem použitého přístroje a jeho sériovým číslem.  

 

Dřív než klepnete na políčko Patient card (pacientská karta), musí být pacient vybrán ze 

seznamu pacientů.   
 

Otevře se okénko, ve kterém můžete nastavit následující parametry (příklad pacientské karty 

k přístroji DreamStar™ DuoST) : 
 

 
 

Políčko  Format memory card (formátovat paměťovou kartu) má stejnou funkci jak je 

popsáno v odstavci „Formátování paměťové karty“. 
 

Políčko  (editovat) umístěné vpravo u každého parametru umožňuje zobrazit možnosti 

nastavení.  
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Můžete tak změnit nastavení přístroje, upravit kontrast displeje, vybrat jazyk zobrazení a 
jednotky tlaku.  

Bližší informace jsou uvedeny v kapitole "Nastavení přístroje" na straně 57. 

 

Pokud klepnete na políčko  (editovat) v řádku Reminders (upozornění), objeví se 
dialogové okénko, ve kterém můžete nastavit, jaká upozornění se budou zobrazovat a po jaké 

době.  
 

 
 

Pokud chcete změnit nastavení, vyberte v levé části řádku položku New setting (nové 

nastavení). V pravé části pak zvolte periodicitu upozornění v měsících („months“).   

 

UPOZORNĚNÍ 

Když byla nastavena upozornění a karta se zasune do přístroje, jsou upozornění pro pacienta odvozena od 
tohoto data. 

 

Pokud klepnete na políčko  (editovat) v řádku Time shift (časový posun), otevře se 

dialogové okno, ve kterém můžete změnit hodiny a minuty a upravit čas dle pacientovy časové 
zóny.  
 

 
 

Klepněte na OK pro potvrzení nebo na Cancel (zrušit) v opačném případě. 

 

Funkce EXT. Mode serial port (režim EXT. sériového portu) umožňuje aktivovat nebo 

deaktivovat spojení s externím bezdrátovým modulem (např. Bluetooth). Tato funkce není 
dostupná u přístrojů DreamStar™ Intro a DreamStar™ Intro Evolve. 
 

 
 

Klepněte na Yes (ano) pro aktivaci spojení s externím modulem nebo na No (ne) pro deaktivaci. 
Pokud chcete volbu zrušit, klepněte na Cancel (zrušit). 
 

Funkce First Initialization (první zapnutí) umožní pacientovi přístup k volbě jazyka při prvním 

zapnutí přístroje.  
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Když změníte některou položku nastavení, zobrazí se nová hodnota v centrálním políčku, které 
změní barvu. U položek, které nejsou změněny, se v centrálním políčku zobrazuje Unchanged 

on device (beze změny v přístroji). 

Když klepnete na políčko  Reset settings (reset nastavení), zrušíte všechny provedené 

úpravy. V centrálním políčku se opět objeví text Unchanged on device (beze změny na 
přístroji).  
 

Klepněte na políčko  Write on memory card (zápis na paměťovou kartu). Objeví se okénko 

s přehledem nastavení, které chcete na kartu zapsat. 
 

 
 

Pro potvrzení klepněte na OK nebo pro zrušení na Cancel (zrušit).  Nastavení zapsaná na kartu 
se uloží v programu do pacientovy složky jako technická informace. 
 

Poznámka :  Pro zapsání dat na kartu je nezbytné, aby byla karta vložená ve čtečce a ta aby byla zasunuta  
do portu USB počítače.  

Servisní paměťová karta 

Paměťovou kartu je možné také nastavit tak, aby umožnila nastavení většího počtu stejných 

přístrojů.  

 

Klepněte na políčko  Maintenance card (servisní karta). Objeví se dialogové okno, ve 
kterém můžete zvolit typ přístroje, pro který bude karta určena: 
 

 
 

Klepněte na OK pro potvrzení vaší volby nebo na Cancel (zrušit) v opačném případě. 
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Objeví se okno, ve kterém můžete nastavit následující parametry (příklad servisní karty pro 
přístroje DreamStar™ Auto) : 
 

 
 

Políčko  Format memory card (formátovat paměťovou kartu) má stejnou funkci jak je 

popsáno v předchozím odstavci „Formátování paměťové karty“.  

 

Nabídka nastavení je shodná s nabídkou pacientské karty (bližší informace viz odstavec 

„Pacientská paměťová karta“.  
 

Navíc můžete změnit typ přístroje, pro který je karta určena, klepnutím na políčko  

(editovat) napravo v řádku s textem Target device (cílový přístroj). 
 

Můžete také naprogramovat servisní kartu pro nového pacienta klepnutím na políčko  

(editovat) napravo v řádku s textem New patient (nový pacient).  

 

Otevře se okénko, do kterého zapište referenční číslo pacienta:  
 

 
 

Pro potvrzení klepněte na OK, nebo na Cancel (zrušit) v opačném případě.  
 

Když změníte některou položku nastavení, zobrazí se nová hodnota v centrálním políčku, které 
změní barvu. U položek, které nejsou změněny se v centrálním políčku zobrazuje Unchanged on 

device (beze změny v přístroji). 

Když klepnete na políčko  Reset settings (reset nastavení), zrušíte všechny provedené 

úpravy. V centrálním políčku se opět objeví text Unchanged on device (beze změny na 
přístroji).  
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Klepněte na políčko  Write on memory card (zápis na paměťovou kartu). Objeví se okénko 

s přehledem nastavení, které chcete na kartu zapsat. Pro potvrzení klepněte na OK nebo pro 
zrušení na Cancel (zrušit).  
 

Poznámka :  Pro zapsání dat na kartu je nezbytné, aby byla karta vložená ve čtečce a ta aby byla zasunuta  
do portu USB počítače.  

 

Pro návrat do předchozí nabídky klepněte na políčko .  
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NASTAVENÍ PŘÍSTROJE 

Připojení přístroje k počítači 

K počítači je možné připojit přístroje DreamStar™ Info, DreamStar™ Auto, DreamStar™ Duo 
nebo DreamStar™ DuoST (a jejich ekvivalenty v konfiguraci Evolve). Připojit lze také přístroje 

řady Sandman (s výjimkou modelu Sandman Intro™). 

Pro komunikaci s přístroji je přednastaven port USB s rychlostí přenosu 921600 baudů.  Pokud 

chcete pro komunikaci vybrat jiný port, nebo nastavit odlišnou rychlost, postupujte před vlastním 

propojením podle instrukcí v kapitole "Nastavení sériového portu" na straně 8. 

Při připojování přístroje postupujte takto : 

1. Přístroj umístěte na rovnou a stabilní podložku. 

2. Do konektoru přístroje připojte komunikační kabel.  

3. Druhý konec komunikačního kabelu (RS232 nebo USB) vhodné délky (2m nebo 15m) připojte 
do počítače. 

UPOZORNĚNÍ 

 Používejte výhradně kabely dodávané společně s programem. Použití jiných komunikačních kabelů může 

vést k poškození přístroje. 

 Pokud dojde k přerušení komunikace, zobrazí se výchozí okno. 

Popis výchozí obrazovky spojení 

Klepněte na tlačítko , Otevře se okno, ve kterém jsou zobrazeny informace 

o připojeném přístroji a ve kterém můžete přístroj nastavit nebo stáhnout uložené informace o 

používání, zobrazit právě probíhající monitoraci nebo načíst všechny uložené monitorace. 
 

 

1. Stav přístroje 

 V okně se zobrazí obrázek přístroje, který je k počítači připojen. Na obrázku displeje se 
zobrazí stav přístroje., Pokud je přístroj v klidovém režimu, zobrazuje se aktuální čas. Je-li 

přístroj zapnutý, zobrazuje se tlak v masce, který se průběžně obnovuje. 

 

 

Tlačítko zapnuto/vypnuto   na obrázku přístroje je funkční a umožňuje přístroj zapnout 

nebo vypnout.  

1 

2 

3 

4 

Tlak v masce 

Indikátor monitorování 

Indikátor režimu  Auto-CPAP 

(DreamStar™ Auto/AutoEvolve) 
nebo indikátor režimu BiPAP 
(DreamStar™ Duo/Duo Evolve nebo 
DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve) 
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2. Zobrazované informace 

Pod obrázkem přístroje se zobrazují identifikační informace a nastavení připojeného přístroje: 

a) Device (přístroj) : 

 Patient reference (referenční číslo pacienta) 

 Serial number (sériové číslo přístroje) 

 Version (verze programu přístroje) 

 Inventory number (inventární číslo) 

 Hour counter (počítadlo provozních hodin) 

Tyto informace se zobrazují vždy, bez ohledu na připojený přístroj. 

b) Settings (nastavení přístroje) : 
Zobrazené informace se budou lišit dle typu přístroje a jeho nastavení. 

 

Informace společné pro všechny přístroje v režimu CPAP: 

 Mode (režim) : pracovní režim CPAP 

 Prescribed pressure (předepsaný tlak), hodnota tlaku je zobrazena v závorkách 

 Comfort pressure (výchozí tlak) 

 Ramp time (doba nárůstu tlaku), s maximální dobou nárůstu tlaku zobrazenou v závorkách  
 

Informace pro přístroje v režimu Auto-CPAP: 

 Mode (režim) : pracovní režim Auto-CPAP a detekované události 

 Min. Pressure (minimální tlak)  v cmH2O 

 Max. Pressure (maximální tlak) v cmH2O 

 Max. Pressure for command on Apnoea (maximální tlak při detekci apnoe) v cmH2O 

 Latency time (latence), a maximální latence zobrazená v závorkách  

 Comfort pressure (výchozí tlak) 
 

Informace pro přístroje v režimu BiPAP: 

 Mode (režim) : pracovní režim BiPAP 

 EPAP (EPAP= exspirační pozitivní tlak) : v cmH2O 

 IPAP (IPAP = inspirační pozitivní tlak) : v  cmH2O 

 Backup frequency (frekvence řízených dechů), dostupná u modelů DuoST nebo DuoST Evolve 

 I/E Ratio (poměr I/E), dostupný u modelů DuoST nebo DuoST Evolve 

 Pressure rise time (rt) : náběh tlaku z EPAP do IPAP 

 Inspiratory sensitivity (inspirační citlivost) a Expiratory sensitivity (exspirační citlivost) 

 Comfort pressure (výchozí tlak) se také zobrazuje v režimu BiPAP 

 Ramp time (doba nárůstu tlaku), s maximální dobou nárůstu tlaku uvedenou v závorkách 

3. Tlačítka v programu pro nastavení přístroje 

Ve výchozí obrazovce propojení se pod obrázkem připojeného přístroje objeví panel se šesti 
tlačítky. Ta umožňují nastavení přístroje: 
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4. Další funkce 

Panel se čtyřmi tlačítky v pravé části okna umožňuje nastavit sériový port, uložit informace o 

používání přístroje a zobrazit probíhající monitoraci nebo monitorace všechny.  
 

 

Přístup k jednotlivým nastavením přístroje 

1. Smazání monitorací 

Když klepnete na políčko  (smazat údaje o používání přístroje), objeví se 

dialogové okénko : 
 

  

 

 

 

 Možnost Erasing sessions only (smazat monitorace bez smazání souhrnných informací) je 

přednastavená. Když klepnete na OK, objeví  okénko s varováním, že data v přístroji budou 

smazána. Klepněte na OK pro potvrzení nebo na Cancel pro zrušení. Pokud jste klepli na OK, 

monitorace uložené v přístroji budou smazány, ale souhrnné informace o používání, 
referenční číslo pacienta a nastavení přístroje zůstane zachováno. 

 

 Můžete také zvolit Erasing sessions and global data (smazat monitorace včetně 

souhrnných informací).  se informační okno, které Vás upozorní, že budete mazat data 

v přístroji. Klepněte na OK pro potvrzení nebo na Cancel pro zrušení. Při tomto způsobu 
mazání budou smazány všechny monitorace a souhrnné informace o používání přístroje. 

Referenční číslo pacienta a nastavení přístroje zůstane zachováno.  

 

 Pokud zvolíte  New patient and complete reconfiguration of the device (nový 

pacient a úplná rekonfigurace přístroje), objeví se okénko Patient reference (referenční 

číslo pacienta): 

 

Tlačítko se zobrazí pouze při spojení 

s přístroji DreamStar™ Duo/Duo 
Evolve nebo DreamStar™ 
DuoST/DuoST Evolve 
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V přístroji můžete pacientovi přiřadit nový alfanumerický kód o 8 znacích označovaný jako  
referenční číslo pacienta. Výchozí přednastavená hodnota se vytváří automaticky 

z písmene R a dále 7 posledních znaků sériového čísla přístroje (např. "R8814AAA"). 
 

UPOZORNĚNÍ 

Pokud přiřadíte přístroji nové pacientské referenční číslo, dojde k úplnému vymazání všech uložených 
dat, tj. veškerých dat o používání přístroje uložených od poslední konfigurace. Bližší informace najdete 
v technickém návodu k přístroji.  

 

Když zapíšete nové referenční číslo pacienta, objeví se okno, které Vás upozorní na změnu 

s dotazem, zda chcete pokračovat.   
 

Klepněte na OK pro potvrzení nebo na Cancel pro zrušení. Nové referenční číslo pacienta 

nahradí číslo původní. 
 

2. Pacientské údaje 

Tlačítko  (pacientské údaje) umožňuje zobrazit, změnit, nebo zapsat základní 

údaje o pacientovi, pro kterého je přístroj určen.  
 

  

 

 

 

Zapište údaje, které považujete za dostačující a klepněte na OK. Otevře se dialogové okno, které 

Vás upozorní na požadované změny. Klepněte na OK a údaje se zapíší, pokud klepnete na 
Cancel vkládání se zruší. 

3. Inventární číslo 

Inventární číslo je čitelné pouze při spojení přístroje s počítačem. Jde o desetimístný 
alfanumerický kód identifikující konkrétní přístroj.  

Inventární číslo můžete změnit klepnutím na políčko  (inventární číslo), Objeví 

se okénko: 
 

 

 

 

 

Do něj můžete zapsat nové číslo. Potvrďte klepnutím na OK.   

Otevře se dialogové okénko, které vás informuje o změnách a chce je potvrdit. Klepněte na OK 

pro potvrzení nebo na Cancel pro zrušení. 
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4. Uţivatelské nastavení 

Když klepnete na políčko  (uživatelské nastavení), otevře se následující okénko 

: 
 

 
 

V tomto okénku můžete nastavit jazyk přístroje, jednotky tlaku, kontrast displeje a definovat 
upozornění pro pacienta. 

a. Nastavení jazyka 
V části okna "Language" (jazyk) jsou všechny jazyky dostupné v přístroji označené "Activated". 
Vyberte některý z nich klepnutím na kolečko "Display" (zobrazit).  

b. Upozornění pro pacienta 
Pro každý typ upozornění můžete nastavit periodicitu, se kterou bude přístroj pacientovi 
upozornění zobrazovat. Krok nastavení je po 1 měsíci:  

 Filter (filtr) : upozornění, po jaké době má výt vyměněn filtr vzduchu. 

 Mask (maska) : upozornění, po jaké době má být vyměněna maska. 

 Service (údržba) : upozornění, kdy máte provést kontrolu tlaku přístroje. 

 Memory Card (paměťová karta) : připomíná po jaké době má pacient nahrát na paměťovou 

kartu údaje o používání přístroje a kartu Vám zaslat. 
 

V okně můžete vybrat upozornění pro každý typ události. Vyberte typ upozornění klepnutím na 
čtvereček se jménem události. Pak zapište do dalšího čtverečku „Month“ (měsíce) periodicitu 

upomenutí. Hodnota se nastavuje v kroku po 1 měsíci a může být nastavena v rozsahu 1 - 60 
měsíců. Pokud chcete některé upozornění deaktivovat, stačí zrušit zaškrtnutí ve čtverečku 

označujícím typ události. 

c. Nastavení jednotek tlaku 
Zvolte jednotky tlaku, které chcete používat klepnutím na cmH2O nebo na hPa. Přednastavená 

jednotka tlaku je cmH2O, což odpovídá tlaku 1 cm sloupce vody o teplotě  4°C. Zvolené jednotky 
se budou zobrazovat při nastavení tlaků. 

Poznámka : nastavení jednotek tlaku nemění nastavení tlakových hodnot v přístroji. Mění pouze jejich 
zobrazení v různých jednotkách (hodnoty jsou automaticky přepočítány dle zvolených jednotek). 

d. Nastavení kontrastu displeje 
Výchozí kontrast displeje je nastaven na hodnotu 5, ale může být změněn v rozsahu 0 – 10 
s krokem po jedné. Hodnotu můžete zvyšovat posouváním kurzoru směrem doprava a snižovat 

posouváním směrem doleva. 

Klepněte na OK pro potvrzení všech provedených změn nebo klepněte na Cancel pokud chcete 

změny zrušit. Objeví se okénko, které Vás informuje o změnách, které budou provedeny. 
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Klepněte na OK pro potvrzení nebo na Cancel pokud chcete změny zrušit. 

5. Datum a čas 

Když klepnete na políčko  (datum a čas), můžete se pomocí programu připojit 

k vnitřním hodinám přístroje. 
 

Pokud je přístroj zapnutý, dialogové okno ukáže datum a čas přístroje, ale bez možnosti je 

změnit. 

 

 
 

Pokud je přístroj v pohotovostním režimu, je nastavení možné a objeví se následující okno.  

 

 

Pro změnu data klepněte na požadovaný den. Pokud je to nutné, můžete procházet jednotlivé 

měsíce pomocí dvojice tlačítek v pravém dolním rohu okna. 

Pro změnu času klepněte do čtverečku hodin a/nebo minut a změňte hodnoty zapsáním 

z klávesnice.  

Tlačítko PC Date/Hour (datum a čas PC) umožňuje zasynchronizovat hodiny přístroje 

s hodinami počítače. 

UPOZORNĚNÍ 

Předtím, než provedete synchronizaci data a času přístroje s počítačem, zkontrolujte, že nastavení 
v počítači je správné. 

Klepněte na OK pro potvrzení nových hodnot nebo na Cancel (zrušit) pro zachování původního 
data a času. 

Tlačítko umožňující 

synchonizovat hodiny  

přístroje s hodinami PC 

Zobrazení data a času 
přístroje 

Tlačítka pro posun měsíců 
v kalendáři 
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6. Nastavení parametrŧ léčby  

Dřív než začnete nastavovat přístroj pomocí programu DreamStar™ Analyze, ověřte, že 

propojení mezi počítačem a přístrojem je správné.  
 

UPOZORNĚNÍ 

Před nastavováním přístroje zkontrolujte, že datum a čas na počítači i v přístroji jsou správné. 

 

Přístup k nastavení přístroje získáte klepnutím na políčko  (nastavení). 
 

Otevře se dialogové okno, ve kterém jsou nastavovací prvky a také možnost naprogramovat 4 

automatické změny nastavení.  
 

Okna se liší podle typu připojeného přístroje a také podle nastaveného pracovního režimu.  
 

Při prvním použití nebo po rekonfiguraci přístroje se nastaví výchozí hodnoty. V ostatních 

případech zobrazené hodnoty odpovídají poslednímu nastavení. 
 

Hodnoty parametrů se zobrazují vlevo od nastavovacích prvků (kurzorů). Nastavení provedete 

buď opakovaným klepáním na šipky vlevo nebo vpravo, nebo posunutím kurzoru tažením myši 
(posun při stlačeném levém tlačítku). Možnosti a rozsah nastavení pomocí programu jsou stejné 

jako při ručním nastavení přístrojů.   
 

Tlačítko  (výchozí nastavení) umožňuje nastavit přístroj do původního továrního 
nastavení.  

 

Okno nastavení umožňuje také naprogramovat 4 automatické změny konfigurace. Klepněte na 

políčko  (programování automatických změn nastavení), jak je vysvětleno 
v kapitole "Programování automatických změn nastavení" na straně 67.  



 

cs – 64   Návod k použití programu DreamStar™ Analyze 

a. režim CPAP 
Přístroj DreamStar™ Info pracuje pouze v režimu CPAP. Naproti tomu přístroje DreamStar™ Auto 

a DreamStar™ Auto Evolve mohou pracovat v režimu CPAP nebo Auto-CPAP, přístroje 
DreamStar™ Duo, DreamStar™ Duo Evolve, DreamStar™ DuoST a DreamStar™ DuoST Evolve 

mohou pracovat v režimu CPAP nebo BiPAP.  

Políčko  v horní levé části nastavovacího okna umožňuje nastavit přístroj do režimu 
CPAP. Pokud na toto políčko klepnete, otevře se následující okno pro nastavení:  

 
 

 

 

Okno nastavení je rozdělené do několika částí : 
 

Část Pressure (tlak) umožňuje nastavit léčebný tlak po skončení postupného nárůstu tlaku. 
Nastavení, která lze měnit jsou následující: 

 Můžete nastavit krok při nastavování tlaku na 0.5 cmH2O nebo na 1.0 cmH2O. Nastavení se 

uskuteční s naposledy vybraným krokem. 

 V režimu CPAP je tlak konstantní a tak můžete nastavit pouze hodnotu tlaku Pressure  

v rozmezí 4 cmH2O a 20 cmH2O. 

 Funkce Pressure Alter umožňuje pacientovi upravit léčebný tlak  o 1 cmH2O v rozmezí  4 až 

20 cmH2O. Tato funkce je dostupná pouze v režimu CPAP.  
 

Část Ramp (postupný nárůst tlaku) zobrazuje tlak ve vztahu k času a umožňuje nastavit 
parametry postupného nárůstu tlaku. Nastavení, která lez měnit, jsou následující: 

 Comfort Pressure (výchozí tlak) lze nastavit od  4 cmH2O až po léčebný tlak. 

 Max ramp time (maximální doba nárůstu tlaku) lze nastavit v 5  minutových krocích od 0 až 

po 45 minut. 

 Ramp Time (doba nárůstu tlaku), je nastavitelná v 5 minutových krocích od 0 až po 

maximální dobu nárůstu tlaku. 
 

V levé části okna můžete aktivovat nebo deaktivovat funkci Comfort Calibration CC+ 

(komfortní kalibrace CC+), která je dostupná pouze u přístrojů DreamStar™ Info/Info Evolve a 

DreamStar™ Auto/Auto Evolve.  

V pravé části okna můžete zakázat funkci vyhřívaného zvlhčování tak, že klepnete na kolečko 

Heated function blocked (funkce vyhřívaného zvlhčování blokována). Když na kolečko znovu 

Funkce Calibration 
Confort CC+ 

dostupná u 
přístrojů 
DreamStar™ 

Info/Info Evolve 
nebo DreamStar™ 

Auto/ Auto Evolve 

Funkce Pressure 
Alter dostupná 
pouze v režimu 

CPAP 

Režim Auto-CPAP u přístrojů 
DreamStar™ Auto/ Auto 
Evolve, nebo 
režim BiPAP u přístrojů 

DreamStar™ Duo nebo 
DreamStar™ DuoST (a 
jejich ekvivalentů 

v konfiguraci Evolve) 
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klepnete, bude zvlhčovač znovu aktivní. Pokud je přístroj DreamStar™ vybaven komůrkou 
zvlhčovače (konfigurace Evolve), můžete také nastavit intenzitu  zvlhčování a to od OFF 

(vypnuto) přes 1 až po 10. Kromě toho také můžete zvolit, jakou vzduchovou sestavu pacient 

používá.  

U přístrojů  DreamStar™ Auto nebo Auto Evolve je můžete přepnout do režimu Auto-CPAP tak, 

že klepnete na políčko A-PAP. Přístroje DreamStar™ Duo/Duo Evolve nebo DreamStar™ 
DuoST/DuoST Evolve mohou být nastaveny do režimu BiPAP klepnutím na odpovídající políčko. 

b. Režim Auto CPAP 
Pracovní režim  Auto-CPAP je dostupný pouze u přístrojů DreamStar™ Auto/Auto Evolve. 

Políčko  (Auto-CPAP) v horní pravé části nastavovacího okna, Vám umožňuje nastavit 
přístroj do tohoto režimu. Když na políčko klepnete, objeví se nové okno: 
 

 
 

Okno je rozděleno do několika částí : 
 

Část Pressure (tlak) umožňuje nastavit  nízkou a vysokou úroveň tlaku, které přístroj používá 

po skončení období latence v režimu Auto-CPAP. Nastavení, která lze měnit jsou následující: 

 Min pressure (minimální tlak) nastavitelný mezi 4 cmH2O a 20 cmH2O nebo maximálním 

tlakem.  

 Max pressure (maximální tlak) nastavitelný mezi 4 cmH2O nebo minimálním tlakem a 20 

cmH2O.  

 Krok při nastavování tlaku můžete zvolit 0.5 cmH2O nebo  1.0 cmH2O. Nastavení se uskuteční 
s naposledy vybraným krokem.  

Část Latency time (období latence) zobrazuje tlak ve vztahu k času a umožňuje nastavení 

následujících parametrů: 

 Comfort pressure (výchozí tlak) nastavitelný na hodnotu v rozmezí minimálního a 

maximálního tlaku. 

 Max latency time (maximální období latence) nastavitelné v krocích po 5 minutách v rozsahu 

0 až 45 min. 

 Latency time (období latence), nastavitelné v krocích po 5 minutách v rozsahu 0 až 

maximální latencí. 
 

V části Auto-CPAP parameters (nastavení  Auto-CPAP), můžete nastavit následující: 

 Speed of pressure decrease (rychlost poklesu tlaku). Můžete nastavit rychlost poklesu Fast 

(rychlou) nebo Slow (pomalou). 
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 Command on Flow Limitation Run (akce při omezení inspiračního průtoku vzduchu). Tato 

funkce může být aktivována klepnutím do zaškrtávacího políčka.  

 Max press. for command on apnoea (maximální tlak při reakci na apnoe). 

Hodnota může být nastavena pomocí posuvníku v rozmezí minimálního a maximálního tlaku. 
Pokud dosáhl tlak hodnoty maximálního tlaku, nebude se při detekci apnoe již dále zvyšovat. 

 

V levé části okna můžete aktivovat nebo deaktivovat funkci Comfort Calibration CC+ 
(komfortní kalibrace CC+), která je dostupná pouze u přístrojů DreamStar™ Info/Info Evolve a 

DreamStar™ Auto/Auto Evolve.  

 

V pravé části okna můžete zakázat funkci vyhřívaného zvlhčování tak, že klepnete na kolečko 

Heated function blocked (funkce vyhřívaného zvlhčování blokována). Když na kolečko znovu 

klepnete, bude zvlhčovač znovu aktivní. Pokud je přístroj DreamStar™ vybaven komůrkou 
zvlhčovače (konfigurace Evolve), můžete také nastavit intenzitu  zvlhčování a to od OFF 

(vypnuto) přes 1 až po 10. Kromě toho také můžete zvolit, jakou vzduchovou sestavu pacient 
používá. 

c. Režim BiPAP 
Pracovní režim Bilevel (BiPAP) je dostupný pouze u přístrojů DreamStar™ Duo nebo DreamStar™ 
DuoST (a jejich ekvivalentů v konfiguraci Evolve). 

Tlačítko v horní pravé části nastavovacího okna umožňuje nastavit přístroj do režimu BiPAP 

(Bilevel). Pokud na toto tlačítko  klepnete, objeví se nové okno: 
 

 
 

Okno je rozděleno do několika částí : 

 

Část Pressure (tlak) umožňuje nastavit pozitivní exspirační tlak EPAP a pozitivní inspirační tlak 
IPAP. Nastavení, která lze měnit, jsou následující : 

 EPAP (pozitivní exspirační tlak) nastavitelný v rozmezí  3 cmH2O a IPAP nebo 20 cmH2O.  

 IPAP (pozitivní inspirační tlak ) nastavitelný v rozmezí EPAP nebo  3 cmH2O a 25 cmH2O.  

 Krok při nastavování tlaku můžete zvolit 0.5 cmH2O nebo  1.0 cmH2O. Nastavení se uskuteční 
s naposledy vybraným krokem.  

 

Část Ramp (postupný nárůst tlaku) zobrazuje tlak ve vztahu k času a umožňuje nastavit 

parametry postupného nárůstu tlaku. Nastavení, která lze měnit, jsou následující: 

 Comfort Pressure (výchozí tlak) nastavitelný v rozsahu 3 cmH2O a EPAP. 
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 Max ramp time (maximální doba nárůstu tlaku) lze nastavit v 5 minutových krocích od 0 až 

po 45 minut. 

 Ramp Time (doba nárůstu tlaku), je nastavitelná v 5 minutových krocích od 0 až po 

maximální dobu nárůstu tlaku. 
 

V části Bilevel parameters (parametry BiPAP), můžete nastavit následující parametry : 

 Backup Frequency (frekvenci řízených dechů). Nastavení je dostupné pouze u přístrojů 

DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve. Hodnota je nastavitelná v rozsahu 0 až 25 dechů za 
minutu  

 I/E Ratio (poměr I/E). Nastavení je dostupné pouze u přístrojů DreamStar™ DuoST/DuoST 

Evolve . Hodnota je nastavitelná  v rozmezí 1/4 a 1/0.5. 

Pressure rise time (rt) (náběh tlaku) : doba náběhu tlaku mezi EPAP a IPAP nastavená 
lékařem.  

Nastavení náběhu tlaku může být omezeno nastavením frekvencí řízených dechů, IPAP, EPAP 
a poměrem I/E.  

 Insp. Sensitivity (inspirační citlivost) nastavitelná v rozmezí 1 až 10. 

 Exp. Sensitivity (exspirační citlivost) nastavitelná v rozmezí 1 až 10. 

V pravé části okna můžete zakázat funkci vyhřívaného zvlhčování tak, že klepnete na kolečko 

Heated function blocked (funkce vyhřívaného zvlhčování blokována). Když na kolečko znovu 
klepnete, bude zvlhčovač znovu aktivní. Pokud je přístroj DreamStar™ vybaven komůrkou 

zvlhčovače (konfigurace Evolve), můžete také nastavit intenzitu  zvlhčování a to od OFF 

(vypnuto) přes 1 až po 10. Kromě toho také můžete zvolit, jakou vzduchovou sestavu pacient 
používá. 

d. Programování automatických změn nastavení 
Programování 4 různých nastavení do paměti přístroje je stejné u všech přístrojů, vlastní 

nastavení jsou ale specifická dle typu připojeného přístroje. V nastavovacím okně klepněte na 

tlačítko Programmed Settings (programování změn nastavení). Pokud jste provedli změny 
nastavení, objeví se dialogové okno, které Vás vyzve k uložení změn do paměti přístroje. 

Klepněte na OK pro potvrzení nebo na Cancel pro zrušení. 
 

Okno, které se pak objeví, ukáže aktuální nastavení a umožní naprogramovat 4 změny nastavení 

číslované 1 až 4. 

 

 

V tomto případě pracuje přístroj DreamStar™ DuoST v režimu BiPAP.  Je uvedeno nastavení 
inspirační citlivosti, exspirační citlivosti, doby nárůstu tlaku, maximální doby nárůstu, výchozího 

tlaku, inspiračního pozitivního tlaku, exspiračního pozitivního tlaku  a poměru I/E. 

 

Když klepnete v dolní části okna vlevo na políčko Modification (úpravy), vzhled okna se změní 

takto: 
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Když klepnete na políčko New setting (nové nastavení) v levé dolní části okna, objeví další 
okénko, které umožňuje nastavit den a hodinu, kdy ke změně nastavení dojde. 
 

 
 

Pro nastavení data klepněte myší na požadované datum v kalendáři. To se zvýrazní s červeným 

rámečkem. Pak klepněte na okénko hodin a minut a z klávesnice zapište požadované hodnoty. 
Klepněte na OK pro potvrzení nebo na Cancel (zrušit) v opačném případě.  
 

Objeví se znovu okno nastavení. Upravte hodnoty dle potřeby a klepněte na OK pro potvrzení 
změn nebo na Cancel pro jejich zrušení. Zobrazí se předchozí okno doplněné o provedené změny. 
  

Tlačítka pro posun měsíců 

Zobrazení data a času, kdy 
dojde ke změně nastavení 
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Vpravo od nápisu Modification settings N°1 (úprava nastavení č.1) se zobrazí datum a čas 

změny, pod nápisem jsou uvedeny hodnoty nastavení. Nastavení můžete opět upravit klepnutím 

na políčko Modification settings N°1 (úprava nastavení č.1). 
 

Pro programování nastavení č.2 až č.4, postupujte stejným způsobem jako při  tvorbě nastavení 
č.1. 
 

Poslední nastavení, které jste udělali, můžete smazat tak, že klepnete na tlačítko Delete set 
(smazat nastavení). 

 

Klepněte na OK pro naprogramování nastavení (nebo na Cancel pro zrušení). V dalším okénku 

uvidíte potvrzení naprogramovaných změn.  
 

Změny v nastavení přístroje se postupně projeví v předvolené dny a hodiny. 
 

Poznámka : 

 Když dojde v daný den a čas ke změně nastavení, je možné naprogramovat další změnu nastavení. Tedy, pokud 
jste nastavili 4 změny nastavení přístroje, bude možné provést další nastavení poté, co byla provedena změna 
prvního nastavení. 

 Ke změně nastavení přístroje dochází bez ohledu na to, jestli je v pohotovostním nebo v zapnutém stavu. Pokud je 
v době nastavené změny přístroj odpojen od sítě, dojde ke změně nastavení zhruba za jednu minutu po připojení 
napájení.  

Nové nastavení 
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Další funkce 

1. Nastavení sériového portu 

Klepnutím na políčko  (sériový port) můžete ověřit nastavení sériového portu a 

komunikační rychlosti. Otevře se následující okno:  
 

  

 

 

 

Pokud jste provedli změny nastavení, upozorní Vás dialogové okno, zda chcete pokračovat.  

 

Klepněte na OK pro potvrzení nebo na Cancel (zrušit) v opačném případě. 

2. Nahrání dat z přístroje do počítače pomocí sériové linky 

Tlačítko  (nahrání dat) Vám umožní nahrát do počítače data o používání 

připojeného přístroje. V průběhu přenosu se zobrazí okno indikující jeho průběh.  

 

 
 

 Pokud byla u pacienta vedeného v programu data z přístroje do počítače již dříve stahována, 

objeví se dialogové okno, ve kterém je dotaz, zda chcete aktuální data tomuto pacientovi 

přidat. Klepněte na OK pro potvrzení. 

 

Pokud tomu tak není, objeví se dialogové okno, ve kterém máte možnost založit nového 

pacienta, nebo vybrat pacienta existujícího v databázi:  

 

 
 

 Pokud jste se rozhodli založit nového pacienta, objeví se okénko New Patient profile (nový 

pacient). Do něj můžete zapsat potřebné informace.   
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Pokud byly základní údaje o pacientovi již dříve do přístroje zapsány, budou políčka "Last 

name" (příjmení) a "First name" (jméno) předvyplněná. To usnadňuje vyplnění pacientské 

karty.   

Políčko « Patient ID » umožňuje personalizovat identifikátor používaný v programu pro 

správu pacientů. Program nabídne přednastavenou hodnotu, ale tu je možné upravit. Do 
políčka lze zapsat malá písmena abecedy, číslice a znaky  « - »  a  « _ ». 
 

Zadání potvrďte klepnutím na OK, jinak klepněte na Cancel (zrušit). 

 

UPOZORNĚNÍ 

Pokud budete používat vlastní identifikátory (Patient ID) místo identifikátorů přednastavených 

programem, musíte zavést přísný systém kontroly, aby nemohlo dojít k tomu, že stejný identifikátor 
bude zapsán u dvou pacientů ve stejné databázi. 

 

 Pokud vyberete některého pacienta ze seznamu, objeví se upozornění, že sériové číslo 

přístroje bude odejmuto předchozímu pacientovi. Klepněte na OK.  

3. Zobrazení probíhající monitorace 

Informace o monitorování jsou dostupné až když je přístroj začne ukládat do paměti. K tomu 
dojde za 5 minut od zapnutí.  
 

V okně spojení klepněte na políčko  (aktuální monitorace). 
 

Okno, které se otevře, je specifické dle připojeného přístroje a obsahuje informace o jedné 

monitoraci (období mezi jedním zapnutím a vypnutím přístroje).  

 

V okně jsou shrnuty všechny informace o právě probíhající monitoraci. V horní levé části 

dialogového okna je uvedeno číslo monitorace, které odpovídá pořadovému číslu monitorace od 
posledního nastavení přístroje. 

 

Compliance ON (monitorování zapnuto) se zobrazuje vedle pořadového čísla aktuální 

monitorace. Všechny dále uvedené údaje se týkají probíhající monitorace. Pokud není 

monitorování aktivní, zobrazuje se v okénku  Compliance OFF (monitorování vypnuto) a v okně 
nejsou žádné křivky ani číselné údaje. 
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a. Přístroje DreamStar™ Info/Info Evolve nebo DreamStar™ Auto/Auto Evolve 
Nejprve se objeví hlášení, že nahrávání ještě nezačalo. Poté se v okně objeví informace   

o jedné monitoraci (období mezi zapnutím a vypnutím přístroje): 

 

 

Informace v levé části okna jsou následující (ve směru shora dolů) : 

Session – Compliance ON (monitorace zapnuta) : 

 Date (datum) a Time (čas) : informace o tom, kdy monitorace začala. 

 Duration (trvání) : trvání monitorace, v jejímž průběhu dodával přístroj tlak. 

Compliance (informace o průběhu monitorace) :  

 Usage time (doba použití přístroje) po kterou pacient dýchal do masky. 

 Mask disconnected (maska odpojena): doba, po kterou byla maska odpojena. 

 Time in ramp (doba v postupném nárůstu tlaku) v režimu CPAP nebo Latency time (latence) 

v režimu Auto-CPAP. 

 Apnoea time (čas v apnoe) : součet trvání všech apnoí. 

 Hypopnoea time (čas v hypopnoe ) : součet trvání všech hypopnoí. 

Pressures (tlaky) :  

 Average pressure (průměrný tlak) : průměrný tlak měřený v masce po dobu monitorace. 

 Average leaks (průměrný únik) : průměrný únik vzduchu. 

Detected events (zjištěné události) : počet zjištěných respiračních událostí : 

 OBS Apnoeas (obstrukční apnoe) : počet zjištěných apnoí za sledované období. 

 CNT Apnoeas (centrální apnoe) : počet apnoí detekovaných a  klasifikovaných jako centrální 

za sledované období. 

 OBS Hypopnoeas (obstrukční hypopnoe) : počet hypopnoí detekovaných a klasifikovaných 

jako obstrukční za sledované období. 

 CNT Hypopnoeas (centrální hypopnoe) : počet hypopnoí detekovaných a klasifikovaných jako 

centrální za sledované období. 

 Snorings (chrápání) : počet chrápání zjištěných ve sledovaném období. 

 FL Runs (události s omezením průtoku při nádechu) : počet událostí s omezením průtoku za 

sledované období.   
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Prostřední horní část okna obsahuje informace o posledním nastavení přístroje Settings 
(nastavení), které byly použity při monitoraci. Počet změn nastavení v průběhu monitorace je 

zobrazen v závorce. Informace o nastavení jsou následující: 

 Mode (režim) : nastavený pracovní režim od posledního nastavení. Pouze v  režimu Auto-

CPAP se zobrazují události, na které přístroj reagoval: A (A) Apnoe, SNG (VA) Chrápání, H 

Hypopnoe, FL (DL) Cykly s omezením průtoku 

 Pressure level (nastavený tlak) v režimu CPAP nebo Min. Pressure (minimální tlak) a Max. 

Pressure  (maximální tlak) povolené v režimu Auto-CPAP. 

 Max. press. for command on Apnoea : maximální tlak povolený při zjištění apnoe v režimu 

Auto-CPAP. 

 Pressure decrease (snížení tlaku) : Fast (rychlé) nebo Slow (pomalé) v režimu Auto-CPAP. 

 Command on Flow Limitation Run (akce při omezení inspiračního průtoku) : enabled (aktivní) 

nebo disabled (neaktivní) v režimu Auto-CPAP. 

 Ramp time (čas nárůstu tlaku) v režimu CPAP s hodnotami maximální doby nárůstu tlaku a 

výchozího tlaku uvedenými v závorce, nebo Latency time (latence) v režimu Auto-CPAP 

s hodnotou maximální latence a výchozím tlakem uvedeným v závorce.   

 Confort pressure (výchozí tlak) bez ohledu na pracovní režim. 

 Comfort Calibration CC+ (komfortní kalibrace CC+) : enabled (aktivní) nebo blocked 

(blokována). 

Čtyři diagramy, které se zobrazují v okně po 5 minutách funkce přístroje jsou tyto: 

 % Session Duration (%  z délky monitorace) : histogram zobrazující procento trvání 

monitorace ve vztahu k tlaku. 

 Average Leak per hour (průměrný únik za hodinu) : diagram průměrného úniku vzduchu 

z masky za hodinu. 

 Average pressure per hour (průměrný tlak za hodinu) : diagram průměrného tlaku v masce 

za hodinu. 

 Vlevo dole jsou nativní křivky zobrazované po 1 minutě, reprezentující měřený tlak (Pr), únik 

z masky  (Lk) a detekované události zobrazované ve stejné barvě jako v seznamu 
detekovaných událostí. 

 

b. Přístroje DreamStar™ Duo/Duo Evolve nebo DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve 
Hlášení vás informuje, že záznam ještě nezačal a nabízí možnost, zda chcete dobu čekání zkrátit. 

Klepněte na Yes (ano) pro její zkrácení. Okno obsahuje informace o jedné monitoraci (období 

mezi zapnutím a vypnutím přístroje):: 
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Informace v levé části okna jsou následující (ve směru shora dolů) : 

 

Session – Compliance ON (monitorace zapnuta) : 

 Date (datum) a Time (čas) : informace o tom, kdy monitorace začala. 

 Duration (trvání) : trvání monitorace, v jejímž průběhu dodával přístroj tlak. 

Compliance (informace o průběhu monitorace) :  

 Usage time (doba použití přístroje) po kterou pacient dýchal do masky. 

 Time with no respiratory cycle (období bez dechových cyklů) : doba, po kterou pacient 

nedýchal. 

 Duration of mask disconnection (doba s odpojenou maskou) : doba, po kterou byla maska 

odpojena. 

 Average Respir. Rate (průměrná dechová frekvence) za celou dobu monitorace. 

 I/E ratio (poměr I/E) dostupný pouze na přístroji DreamStar™ DuoST. 

 Average leaks (průmerný únik vzduchu). 

 Time in Ramp (doba, po kterou byl přístroj v režimu postupného nárůstu tlaku). 

 

Detected events (zjištěné události) :  

 Apnoeas (apnoe) počet zjištěných apnoí za sledované období. 

 Hypopnoeas (hypopnoe) počet hypopnoí detekovaných za sledované období. 
 

Prostřední horní část okna obsahuje informace o posledním nastavení přístroje Settings 

(nastavení), které byly použity při monitoraci. Počet změn nastavení v průběhu monitorace je 

zobrazen v závorce. Informace o nastavení jsou následující: 

 Mode (režim) : režim CPAP nebo BiPAP  zvolený při posledním nastavení.  

 Prescribed pressure (léčebný tlak) v režimu CPAP nebo  EPAP (pozitivní exspirační tlak) a 

IPAP (pozitivní inspirační tlak) v režimu BiPAP. 

 Backup frequency (frekvence řízených dechů) v režimu BiPAP u přístrojů DreamStar™ 

DuoST/DuoST Evolve. 

 I/E ratio (poměr I/E) v režimu BiPAP u přístrojů DreamStar™ DuoST/DuoST Evolve. 

 Pressure rise time rt (náběh tlaku) v režimu BiPAP. 

 Inspiratory Sensitivity (inspirační citlivost). 

 Expiratory Sensitivity (exspirační citlivost). 

 Confort pressure (výchozí tlak) bez ohledu na nastavený režim. 

 Ramp time (doba nárůstu tlaku) s hodnotou maximální doby nárůstu uvedené v závorce. 
 

Pět diagramů, které se zobrazí v okně po 5 minutách funkce přístroje jsou tyto: 

 Úplně vlevo dole  jsou nativní křivky se zobrazením po 1 minutě, zobrazující měřenou 

dechovou frekvenci Frq, procento spontánních cyklů C.Sp., měřený únik z masky Lk a 

odhadovaný objem.  

 V centru je Percent of Spontaneous Cycles per Hour (% spontánních dechových cyklů za 

hodinu). 

 V pravé části ukazují histogramy procento času z celé monitorace pro každou frekvenci, 

průměrný únik a průměrnou dechovou frekvenci pro každou hodinu monitorace.  

Pro opuštění aktuální monitorace klepněte na políčko  (zrušit). 
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4. Zobrazení křivek v reálném čase  

Tato funkce umožňuje u přístrojů DreamStar™ Duo / Duo Evolve a DreamStar ™ DuoST / DuoST 

Evolve zobrazovat v reálném čase křivky dechové frekvence, tlaku, průtoku a úniků ve zhuštěné 
i podrobné formě. 

 

Tlačítko  umožňuje zvýšit nebo snížit rychlost posunu zhuštěných křivek.  

5. Přehled o všech monitoracích 

Vraťte se do hlavního okna propojení s přístrojem klepnutím na ikonu .  

Přehled o všech zaznamenaných monitoracích zobrazíte klepnutím na políčko  

(všechny monitorace). Objeví se okno, ve kterém jsou zobrazeny informace o poslední 

monitoraci  (období od zapnutí do vypnutí přístroje). Uvedený příklad je z přístroje DreamStar™ 
DuoST : 
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V okně se zobrazují všechny informace o vybrané monitoraci. Mezi jednotlivými monitoracemi se 

můžete posouvat klepnutím na políčko dozadu  nebo dopředu  .  

Každá monitorace má vlastní pořadové číslo zobrazené v záhlaví okna. Dále jsou uvedeny 

odpovídající hodnoty sledovaných parametrů tak, jak je podrobně rozebráno v kapitole 

„Informace o probíhající monitoraci“ na předchozích stránkách. Klepnutím na políčko  

(export) můžete exportovat jednotlivé monitorace v textovém formátu.  Podrobnější informace 
jsou uvedeny v kapitole "Použití funkce exportu samotných monitorací do textového souboru" na 

straně 47. 

Klepněte na políčko  (zrušit). Opustíte zobrazení přehledu všech monitorací. 
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OZNAČENÍ CE ZNAČKOU 

Datum označení programu DreamStar™ Analyze CE značkou: 2011

 

PŘEDEPSANÉ POŢADAVKY 

Program DreamStar™ Analyze splňuje požadavky následujících norem: 

 IEC 60601-1-4 :1999: Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1: Všeobecné požadavky na 
bezpečnost – 4. Skupinová norma: Programovatelné zdravotnické elektrické systémy.  

 IEC 60601-1-6 :2004: Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1-6: Zvláštní požadavky na 
základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost – Skupinová norma: Použitelnost. 

 Směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích. 

 

Rizika týkající se tohoto zdravotnického prostředku byla posouzena podle normy ISO 

14971 :2007, zejména zhodnocení celkového reziduálního rizika. 
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DreamStar™ Analyze vyhovuje požadavkům směrnice 93/42/EHS o 
zdravotnických prostředcích. 
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SEZNAM POJMŦ 

Backup frequency (frekvence řízených dechů) 

Pokud zjistí přístroj DreamStar™ DuoST nebo DreamStar™ DuoST Evolve 
výpadek dechových cyklů, nebo snížení dechové frekvence pod nastavenou 

hodnotu, začne pravidelně měnit tlak na výstupu podle nastaveného poměru 

I/E a zvolené frekvence řízených dechů.  
 

Comfort Calibration + (komfortní kalibrace +) 
Pokud je tato funkce zdravotnickým personálem aktivována, slouží ke 

zvýšení léčebného tlaku při nádechu a snížení léčebného tlaku při výdechu. 
Pacientovi se tak s přístrojem snadněji dýchá a lépe snáší léčbu. Funkce je 

dostupná u přístrojů DreamStar™ Info, DreamStar™ Info Evolve, 
DreamStar™ Auto a DreamStar™ Auto Evolve.  

 

Comfort pressure (výchozí tlak) 
Tlak vytvářený přístrojem na počátku aktivace postupného nárůstu tlaku. 

Postupný nárůst tlaku umožňuje pacientovi snadněji usnout. Na přístrojích 
DreamStar™ Auto nebo  DreamStar™ Auto Evolve  nastavených do režimu  

Auto-CPAP  je to počáteční tlak po zapnutí přístroje. K tomuto tlaku (pokud 
je výchozí tlak < minimální tlak) se také přístroje vrací, když zjistí vymizení 

dechových cyklů pro dobu alespoň 2 minut, nebo když zjistí tlak příliš 
vysoký. 

 

EPAP = Expiratory Positive Airway Pressure (pozitivní exspirační tlak) 
Nízká úroveň tlaku předepsaná pro výdech. 

 
Expiratory sensitivity (exspirační citlivost) 

Citlivost detekce začátku exspirační fáze dechového cyklu (u přístrojů 
DreamStar™ dodávajících dvě úrovně tlaku). 
 

Hour counter (počítadlo provozních hodin) 

Doba, po kterou byl přístroj zapnutý. 
 

I/E ratio (poměr I/E) 

Poměr mezi dobou, po kterou dodává přístroj inspirační a exspirační tlak. 
Pouze u přístrojů DreamStar™ DuoST nebo DuoST Evolve, když vytváří 

řízené dechy.  
 

IFL  
Omezení průtoku vzduchu při nádechu. 

 
Inspiratory sensitivity (inspirační citlivost) 

Citlivost detekce začátku inspirační fáze dechového cyklu (u přístrojů 

DreamStar™ dodávajících dvě úrovně tlaku). 
 

IPAP = Inspiratory Positive Airway Pressure (pozitivní inspirační tlak) 
Vysoká úroveň tlaku předepsaná pro nádech. 

 
Max. Pressure (maximální tlak) 

Maximální hodnota tlaku, kterou mohou přístroje DreamStar™ Auto nebo 
Auto Evolve dodávat v režimu Auto-CPAP. 

 

Max Pressure for command on Apnoea (maximální tlak při detekci apnoe) 
Maximální hodnota tlaku, kterou může přístroj DreamStar™ Auto nebo Auto 

Evolve dodat v režimu Auto-CPAP. Pokud i při něm budou zjištěny apnoe, 
další zvýšení tlaku se neprovede. 
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Max Ramp Time (maximální doba nárůstu tlaku) : 
Tato funkce umožňuje zdravotnickému týmu omezit dobu nárůstu tlaku, 

kterou si může nastavit sám pacient. Funkce je dostupná v režimu CPAP i 

BiPAP. 
 

Min. Pressure (minimální tlak) 
Minimální tlak, který může přístroj DreamStar™ Auto nebo  Auto Evolve 

dodávat v režimu Auto-CPAP. 
 

Mode (pracovní režim) 
Pracovní režimu CPAP nebo Auto-CPAP u přístrojů DreamStar™ Auto/Auto 

Evolve, nebo BiPAP u přístrojů DreamStar™ Duo/Duo Evolve a DreamStar™ 
DuoST/DuoST Evolve. 

 

Patient Reference (referenční číslo) 
Referenční číslo přiřazené pacientovi. 

 
Prescribed Pressure (léčebný tlak) 

Výše léčebného tlaku předepsaná pacientovi na přístroji v režimu CPAP. 
 

Pressure Alter 

Funkce umožňující pacientovi měnit terapeutický tlak o 1 cmH2O. Je 

dostupná pouze v režimu CPAP. 
 

Pressure rise time (rt) (náběh tlaku) 
Doba náběhu tlaku mezi pozitivním exspiračním tlakem EPAP a inspiračním 

pozitivním tlakem IPAP. Nastavuje ji lékař a je dostupná pouze u přístrojů  
DreamStar™, které dodávají dvě úrovně tlaku. 

 

Ramp Time (čas nárůstu tlaku) 
U všech přístrojů v režimu CPAP je to čas, za který přístroj přejde z 

výchozího tlaku na tlak terapeutický. Doba se začíná počítat až po 5 
minutách od zapnutí přístroje.  

U přístrojů DreamStar™ Duo/Duo Evolve, nebo DreamStar™ DuoST/DuoST 
Evolve v režimu BiPAP, je to doba, za kterou přístroj přejde od výchozího 

tlaku na předepsaný pozitivní exspirační tlak EPAP a předepsaný pozitivní 
inspirační tlak IPAP. Doba se začíná počítat až po 5 minutách od zapnutí 

přístroje. 

 
Latency time (latence) 

Funkce je dostupná pouze na přístrojích DreamStar™ Auto nebo  
DreamStar™ Auto Evolve v režimu Auto-CPAP. Je to doba, za kterou se po 

zapnutí přístroje aktivuje funkce Auto-CPAP.  Doba se začíná počítat po 5 
minutách od zapnutí přístroje. 

 
Reminder (upozornění) 

Přístroje řady DreamStar™ nebo Sandman mají možnost upozornit pacienta 

na klíčové úkony, např. na výměnu filtru vzduchu nebo výměnu masky, 
kontrolu tlaku přístroje nebo přenesení informací o užívání přístroje na 

paměťovou kartu. 
 

Session (monitorace) 
Období mezi zapnutím a vypnutím přístroje, kdy se do paměti ukládají data 

o průběhu léčby. Ukládání do paměti přístroje začíná až po 5 minutách 
nepřerušeného zapnutí.  

 

Total Usage Time (celkový čas používání) 
Doba, po kterou byl přístroj zapnutý a pacient dýchal do masky.  
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