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3  שמתחילים לפני EcoStar™ Info, EcoStar™ Auto 

 שמתחילים לפני

 .במכונה השימוש מגבלות את להבין מנת על במכשיר השימוש לפני היטב הזה המדריך את קראו אנא

 הוראות בטיחות

 

 

 אזהרה
 

 היא הזה במדריך משמעותה
 תאונה או פציעה סכנת שיש
 .אחרים לאנשים או  לכם

  

 יש להשתמש במכשירי ה יש להשתמש במכשירי ה- EcoStar Info 

העצות . רק לשימוש המומלץ במדריך הזה EcoStar Autoאו 

 .יהרפואהצוות הניתנות במדריך זה אינן מחליפות את הוראות 

  בסיסיה בתפקודהמכשיר אינו מיועד לתמיכה. 

  חיבורים ואביזרים המומלצים על , מסכות יש להשתמש במכשיר רק עם

בדקו שיש לכם את הוראות ההפעלה .ספקהי "ידי רופא המסופקים ע

 . עבור כל אביזר וקראו אותן היטב

 יש להשתמש במסכה עם שסתום נגד חנק, במקרה של מסכת פנים. 

 פגום או , אם אתם חושבים שהמכשיר או אחד מאביזריו אינו פועל כראוי

 .ספקהיש ליצור קשר עם , נפגע

 בלבד יש להשתמש בספק החשמל הניתן ביחד עם המכשיר. 

 תחזוקת הציוד הינה . לפרק או לשנות את המכשיר, אין לנסות לפתוח

 .ספקהיש ליצור קשר עם . באחריות אנשי המקצוע בלבד

 אין לחבר את המערכת למפצל , ר שלכם מחובר למפצל חשמליאם המכשי

 .נוסף או לכבל מאריך

 ספק היש לחבר רק אביזר אחד מאלה המסופקים על ידי , במהלך הטיפול

 .של המכשיר USB-לחיבור ה

 ניתן להפריד את המכשיר ממערכת החשמל על ידי ניתוק , במקרה הצורך

 .יש להשאיר אותו בהישג יד. כבל החשמל

  יש . להניח את המכשיר על משטח אופקי יציב בסביבה יבשה ונקייהיש

 .להרחיק את המכשיר מכל מקור מים

 הרחיקו את המכשיר מילדים חיות מחמד או מזיקים. 

 יש לשמור בקפידה על הוראות , במקרה של תוספת אספקת חמצן

 .הבטיחות הקשורות לעבודה עם חמצן

 במקרה . מוציא זרם אוויריש לוודא שהמכשיר , אחרי שהמסכה מסודרת

יש להוציא את המסכה מיד וליצור קשר עם ספק טיפולי הבית , שלא

 .שלכם

   יש לוודא שיציאת האוויר אינה חסומה בטעות או בכוונה וכן כל

יש להימנע מלהניח את המכשיר . פתח במכשיר או במערכת הנשימתית

חפצים ביציאת אין להכניס נוזלים או . קרוב מידי לקיר או לכסות אותו

 .האוויר

  אסור לחסום את נקב הפליטה של המסכה המאפשרת את יציאת האוויר

. חמצני-אינהלציה של הפחמן הדו-המתמדת ומקטין למינימום את הרה

האוויר הנכנס מפנה את האוויר הננשף דרך נקב , כאשר המכשיר פועל

יווצר לא י, אבל אם המכשיר אינו פועל כראוי. פליטת האוויר של המסכה

מה , מספיק אוויר נקי במסכה והאוויר הננשף עלול להישאף מחדש

 .שעלול להוביל תוך מספר דקות ובנסיבות מסוימות לתופעת חנק

 הזרם דרך נקב האוורור עלול לא , ברמות נמוכות של לחץ חיובי מתמיד

תופעות שאיפה . להספיק כדי לפנות את כל הגז הננשף ממעגל החולה

 .לות להיווצרמחדש מסוימות עלו

  אין להשאיר אורכי צינור מיותרים על המיטה על מנת למנוע כריכה

 .מסביב לראשכם או לצווארכם במהלך השינה

 יש להוריד את המסכה, במקרה של ניתוק חשמל או בעיה במכשיר . 

 

 

 שים לב
 

 שיש היא הזה במדריך משמעותו
 בקשר חומרית לפגיעה אפשרות

 .אחר או למכשירכם

 

 

 ה במכשיר שימוש ייעשה לא- EcoStar Info או EcoStar Auto 

 ההגדרות את בעצמכם לשנות אין, פנים בשום. רופא הוראת פי על אם כי

 .הרפואי הצוות הסכמת בלי שניתנו

 שימרו, אותו מתקינים אתם כאשר, חשמלי רפואי מכשיר הוא המכשיר 

 .ספקה ידי על שניתנו האלקטרומגנטית לתאימות הנוגעות ההוראות על

 בגלל להשתבש עלולה זה מכשיר פעולת, אחר חשמלי מכשיר כל כמו 

 נמצאיםש( WIFI, ניידים טלפונים) נישא או נייד רדיו תקשורת ציוד

 .המותרים מהמכשירים חוץ, בקרבתו

 המחמם האדים מכשיר עם ביחד פועל המכשיר בו במקרה
GoodKnight  H2O  : 

 האדים מכשיר של למשתמש במדריך הבטיחות להוראות לפנות יש. 

 המכשיר ביצועי את לשנות יכולה אדים מכשיר הוספת. 

  
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  שימוש מומלץ
 

 מכשירי הינם EcoStar Auto או EcoStar Info -ה מכשירי

 דום לתסמונת מומלצים, מסכה ידי על המסופק חיובי לחץ

 משקל בעלי חולים אצל( SOHAS) בשינה החסימתית הנשימה

 במרכז או בבית בהם להשתמש ניתן. ג"ק 03-מ גבוה

 .הטיפולים

 

 מסוג אדים מכשיר עם ביחד במכשיר להשתמש ניתן

GoodKnight H2O אדים מכשיר להוספת מרשם של במקרה 

 את ולהעלות לחמם מיועד זה טיפול. החולה לטיפול מחמם

 הלחץ מכשיר ידי על לחולה המסופק באוויר לחותה רמת

 .המתמשך החיובי

 

 התוויות נגד
 

 לחולים מומלץ אינו חיובי בלחץ שהשימוש הראו מחקרים

 :הבאות הפתולוגיות בעלי מסוימים

 

 עם בעבר סיבוך או חמורה מחלת ריאות חסימתית 

 (.PNEUMOTHORAX) אוויר חזה

  חזה אוויר(PNEUMOTHORAX.) 

 PNEUMOENCEPHALY ,שאירע ניתוח או טראומה 

 או באף, בגולגולת פיסטולה של המשך עם לאחרונה

 .בלוע

 של במקרה במיוחד, דם לחץ-תת או לב ספיקת אי 

 .הלב בקצב בעיות של במקרה או הדם נפח דילול

 התייבשות. 

 מסיבי אפיסטקסיס של עבר או מסיבי אפיסטקסיס ,

 .המופיליה

 בעור נקב או האמצעית באוזן דלקת, חריף סינוסטיס 

 .התוף

 טומיהסטרכיאו. 

 

 

 

 

 

 תופעות לא רצויות
 

 יש, הבאים התסמינים מופיעים במכשיר השימוש במהלך אם 

 רגילים לא כאבים: שלכם הרפואי המקצוע לאיש להודיע

 בדרכי יובש, מוגבר נשימה קוצר, חזקים ראש כאבי, בחזה

 נוחות אי, באף דימום או נזלת, בעור רגישות, באף או הנשימה

, ביום ישנוניות, נפיחות, הסינוסים או האוזן באזור כאבים או

 .זכרון אבדן או עצבנות, התמצאות אי, רוח מצב שינוי

 

 בדיקת החלקים

 

 :הבאים הרכיבים עם מסופק המכשיר

 

 ספק כח ספציפי 
 תיק נשיאה 
 מדריך לחולה 

 מסנן כניסת אוויר 

 

 צינור גמיש 

 

 שמוצעים הבאים האביזרים עם במכשיר להשתמש ניתן

 יש, הקיימים האביזרים על מידע יותר לקבל כדי. בנוסף

 על לשמור יש, השימוש במהלך. ספקה עם קשר ליצור

 .האביזרים עם שניתנו ההוראות

 

 כבל למצית ברכב 

 

 מסנן דק 

 

 מחמם אדים מכשיר 

GoodKnight H2O 
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 תיאור המוצר

 .ספציפיים באביזרים מצויד והוא חיצוני חשמלי כח ספק עם פועל EcoStar Auto או EcoStar Info -ה מכשיר

 חלקי המכשיר
 

 המשתמש ממשק על מבט  1 איור

  

 

 

 .השעה או המכשיר הגדרות, מסופק לחץ כגון השונה המידע תצוגת מאפשר צג 1

 ולתכנותו למכשיר בקשר השונה למידע גישה מאפשר מידע כפתור 2

 ערך את  להנמיך כדי גם משמש הוא. המדרגה פונקציית את להשבית מאפשר (RAMP) כפתור מדרגה 3

 .המכשיר הגדרת בזמן הפרמטרים

 בזמן הפרמטרים ערך  להעלאת גם משמש. המכשיר את לכבות או להדליק מאפשר מצב שינה \כפתור הדלקה 4

 .המכשיר הגדרת

  

 מבט מקדימה 2איור 

 

 

 

 

 .הצינור מתחבר אליה אוויר יציאת מחבר יציאה 5

 

5 

2 

 

3 

 

4 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 
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 מבט מאחור 3איור 

 

 

 

 

-מיני \ SERIAL חיבור מחבר 6
USB 

 הספק או הצוות הרפואי לשימוש מיועד

 .חיצונית סוללה או הכח ספק באמצעות שלכם למכשיר חשמל אספקת מאפשר כניסת ספק הכח 7

 .האוויר ולזרם למכשיר אבק של חדירה מונע מסנן כניסת אוויר 8

 

 סמלים על המכשיר

 

 תיאור סמל  תיאור סמל

 
 מצב שינה \כפתור ההדלקה 

 
 .כפתור מדרגה

 .המסך על המוצג הפרמטר ערך הורדת  .המסך על המוצג הפרמטר ערך הגדלת 

 
 .כפתורי הגישה למידע

 
 .יציאה

 

 גדולים מוצקים גופים הכנסת נגד המוגן מכשיר

 .מים טיפות של אנכיות נפילות ונגד מ"מ 21-מ
 

 מהפסולת בנפרד להשמיד יש, חייו בסוף מכשיר

 .הביתית

 המכשיר השמדת" בסעיף לעיין יש, מידע לקבלת

 .12 בעמוד" חייו בסוף

 
 .IIמכשיר מקטגוריה 

 
 .BFמכשיר מסוג 

 
 .זרם ישר  .V 21אספקת זרם ישר 

 

 האירופי התקן דרישות את תואם מכשיר

CE/31/21 רפואי למכשור בקשר.  

 הוראות" בסעיף לעיין יש) ספציפית אזהרה

 (.1 בעמוד" הבטיחות

 
 .יש לעיין במדריך למשתמש

 
 .הקלטה ושידור

 
   .במקום יבשלשמור 

7 
 

8 
 

6 
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 התקנה

 

 התקנה סטנדרטית של המכשיר

 

חברו את קצה הצינור למחבר היציאה של המכשיר  .1

 (. 6עמוד  2באיור  5סימון )

 

 .הכינו את המסכה כמוגדר בהוראת השימוש .2

 .חברו את המסכה לקצה הפתוח של הצינור .3

 7סימון )את כבל ספק הכח לחיבור החשמל חברו  .4

 .ואת שקע ספק החשמל לחשמל( 6בעמוד  3באיור 

5. "SEFAM " יופיע ואז מסך מצב השינה המציג את

 .המכשיר מוכן להפעלה. השעה

 

 :הערה

 GPRS מסוג הטלפונית הרשת נוכחות את מציין  הסמל

 . המודם באמצעות

 

 

  האדים מכשיר התקנת
GoodKnight H2O 

 
 GoodKnight האדים מכשיר של למשתמש במדריך לעיין יש

H2O שלכם המכשיר עם ביחד אותו ולהתקין להכין מנת על. 

 

 כדי הסטנדרטית ההתקנה של 5 עד 1 שלבים את לבצע יש

 .הציוד התקנת את להמשיך

 

 התקנה על מצית הרכב
 

 לפעול יכול EcoStar Auto או EcoStar Info -ה מכשיר

 .לכך המיועד אופציונלי כבל באמצעות הרכב מצית בעזרת

 

 של האחורי לצד המצית כבל קצה את לחבר יש, כך לשם

 של השני הקצה ואת( 6 בעמוד 1 באיור 7 סימון) המכשיר

 .המצית לתקע ישירות הכבל

 

 זהירות

 זה למכשיר המומלץ מזה אחר למצית בכבל להשתמש אין. 

 על ולשמור וולט 21 ישר בזרם חשמל במקורות רק להשתמש יש 

 (.-ו)+  החיבור קוטביות
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 שימוש

 התחלת הטיפול

 

יש למקם את המסכה בהתאם להוראות במדריך  .1

 .למשתמש

 נקב לכלול צריכה היא, אוורור עם במסכה מדובר אם

 .בחזרה יישאפו ולא יפונו הננשפים הגזים שממנו

 שלכם הרופא, אוורור ללא במסכה שימוש של במקרה

 שיותר כמה הגזים פינוי את המאפשר חיבור לספק צריך

 .לאף קרוב

 המכשיר, הספק ידי על הופעלה Auto ONפונקציית  אם .2

בטיפול באופן אוטומטי מהנשימות הראשונות  יתחיל

 .שלכם במסכה

 .המכשיר להפעלת, יש ללחוץ על כפתור  , לא אם

 .המופעל הלחץ את אז יציג המסך

 

 

 

 :הערה

 .מופעלת המדרגה אם רק יופיע  הסמל

יש להפעיל , אם אתם משתמשים במכשיר אדים מחמם .3

 .אותו בהתאם להוראות השימוש שלו

הסמלים שיכולים להופיע על המסך מסוכמים בטבלה  .4

 .11בעמוד " תיאור הסמלים המופיעים על המסך"

 

 אזהרה

 

 לפני שהיה לזה הזהה ההפעלה למצב יחזור המכשיר, חשמל הפסקת לאחר

 (.שינה מצב \ הדלקה) החשמל הפסקת

 

 

 

  הפסקת הטיפול
יש לכבותו , אם אתם משתמשים במכשיר אדים מחמם .1

תמיד לפני הפסקת . כמוגדר בהוראות השימוש שלו

ולהוריד את , המכשיר יש לנתק את מכשיר האדים

 .המסכה

יש ללחוץ על כפתור , על מנת לכבות את המכשיר .2

 .מצב שינה  \ההדלקה 

אז תוכלו . המכשיר יחזור למצב שינה ויציג את השעה .3

 .לנתק את כבל ספק הכח מתקע החשמל

 

 נשיאת המכשיר
 אותם סדרו. המכשיר של האביזרים כל ואת הכח ספק את נתקו

 .הנשיאה בתיק המכשיר עם יחד

 זהירות

 GoodKnight H2O המחמם האדים ממכשיר המכשיר את נתקו
 לחדירת סיכון למנוע מנת על, המכלול נשיאת או הזזת לפני המכל את ורוקנו

 .למכשיר הפיכים בלתי נזקים לגרום שעלולה מים

 

 פונקציות זמינות
 -ה מכשיר בעוד לחץ קבוע פועל EcoStar Info מכשיר

EcoStar Auto בלחץ קבוע פועל CPAP  ובלחץ משתנה-  

 נתוני את מקליטים המכשירים שני. Auto-CPAP אוטומטי

 .התצפית

 

 פונקציית מסכה מנותקת

 עצמו את יפעיל המכשיר, שלכם המסכה את מורידים אתם אם

 אם רגיל פעולה למצב תחזור המכונה. מואט במצב אוטומטית

 משלושת אחד על לוחצים או המסכה את מחדש מחברים אתם

 .דקות 13 אחרי עצמה את תכבה המסכה, אחרת. הכפתורים

 .לקום צריכים אתם אם בלילה זו בפונקציה להשתמש ניתן

 

 

מחוון הפעלת 

 המכשיר
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כיול ) Comfort Calibrationפונקציה 

 (נוחות

 הקיימת, (נוחות כיול) Comfort Calibration פונקצית

 השאיפה בזמן הטיפול לחץ את להעלות מטרתה, במכשיר

 בזמן הנשימה על להקל כדי הנשיפה בזמן אותה ולהוריד

 על קבוע באופן או המדרגה בזמן אותה להפעיל ניתן. הטיפול

 .ספקה או הרופא ידי

 

 פונקציית מדרגה

 זמן לפיפונקציית המדרגה , ספקהבמידה ומופעלת על ידי 

. להירדםמאפשרת להעלות בהדרגה את הלחץ כדי לעזור לכם 

הוא מוגדר אוטומטית ללחץ נמוך , כאשר המכשיר מופעל

. לאחר מכן הלחץ עולה עד ללחץ הטיפול, הנקרא לחץ הנוחות

היא מאפשרת להשהות את הפעלת , Auto-CPAPבמצב 

 .העלאת הלחץ והורדתו

גם להתחיל את  מאפשרת הממופתחתהמדרגה  פונקציית

או  CPAPבמצב  הלחץ אתולהגביר , הטיפול בלחץ הנוחות

המכשיר מתחיל לאתר  כאשר  Auto-CPAPלהפעיל את מצב

 . אירועים נשימתיים המצביעים על כך שאתם ישנים

כדי להתחיל את  השינה  \לחצו על כפתור ההדלקה  .1

 .יופיע מחוון המדרגה , מצב המדרגה

 :הערה 

, אפס על מוגדרים ההשהיה זמן או המדרגה זמן אם

 .פעילה תהיה לא הפונקציה

כדי לכבות את  לחצו על כפתור המדרגה  .2

תוכלו לאפס אותה על ידי כיבוי ואתחול . הפונקציה

 .השינה  \המכשיר בעזרת כפתור ההדלקה 

 

 

 

 גישה לתפריט המכשיר
 לכם יאפשרו המשתמש ממשק על המוצגים הכפתורים שלושת

 הערכים את הצורך במידת ולשנות המכשיר לתפריט לגשת

 .וההגדרות

 

 במצב המכשיר כאשר המסך על לשנות שניתן הפרמטרים

 המכשיר כאשר המסך על לשנות שניתן הפרמטרים או שינה

 :הם, בפעולה או שינה במצב

 הגדרות המכשיר בקשר לטיפול 

 ההגדרות הכלליות כגון השעה 

 נתוני מונה התצפית 

 

 מסךהתיאור עמוד 

 :מכיל החולה הגדרות תפריט במסך עמוד כל

 המוצג הפרמטר ערך עם עליון חלק. 

 המכשיר אם המציינים שונים סמלים הכולל תחתון חלק 

 עיין) המוצג הפרמטר אופי את וכן, שינה במצב או פעיל

 בעמוד" על המסךתיאור הסמלים המופיעים "

10)
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  גישה לפרמטרים

 .פעיל במצב או שינה במצב כשהמכשיר זמינות אלה הגדרות. המכשיר של ההגדרות מידע את לראות מאפשר המסך

 

 :כדי לגשת להגדרות המכשיר
 .שנייה במשך  למידע הגישה כפתור על לחצו

 

 .פעיל או שינה במצב שהמכשיר מראים  הסמל או  הסמל  :במסך המופיע

 ערך את העלו. לשינוי ניתן המוצג שהפרמטר מציין  הסמל 

  השינה מצב \ ההפעלה כפתור על לחיצה ידי על הפרמטר

 . המדרגה כפתור על לחיצה ידי על אותו הורידו או

 :הבאמסך ל להתקדםכדי 
 . למידע הגישה כפתור על לחצו

 :הפרמטרים של ההגדרות מתפריט לצאת כדי
 השעה את יראה המסך.  למידע הגישה כפתור על שוב לחצו

 (.הפעלה במצב) המומלץ הלחץ את או( שינה במצב)

 :הערה

 .שניות 13 במשך כפתור שום על לוחצים אינכם כאשר אוטומטי באופן מתרחשת  הפרמטרים הגדרות מתפריט יציאה

 

 על המסךתיאור הסמלים המופיעים 

 

 תיאור סמל תיאור סמל

 מצב פעיל  מצב שינה 

 
 פונקציית מדרגה

 
 לחץ

 
 סמל זמן

 
 תצפית

 
 פרמטר ניתן להגדרה

 
 גרסת התוכנה

 
 הודעת מידע

 
 הודעת שגיאה

 

 כאשר) הטלפונית הרשת ועוצמת נוכחות מחוון

 (למודם ומחובר שינה במצב המכשיר

 .הרשת עוצמת פי על 1-ל 3-מ עולה הקווים מספר

  

 

 :הערה

.בלבד דוגמא בתור ניתנים המוצגים הערכים וכל להלן ההגדרות ברצף שינה במצב מוצג EcoStar Auto או EcoStar Info -ה מכשיר
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 EcoStar Info-הגדרות מכשיר התכנות 
 

1  2  

 על לחצו

 
 במשך

 .אחת שנייה

 

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 

הטיפולי   ללחץ מתאים) הרופא ידי על מוגדרת הלחץ רמת

 (.המומלץ למטופל

3  4  

לחצו על

  

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 

( tr)מדרגה לפי זמן : חרה על ידי הספקשנב המדרגה פונקציית

 (.ir) ממופתחתאו מדרגה 

5  6  

לחצו על

 
 

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 המומלץ ללחץ להגיע מנת על למכשיר שלוקח הזמן) מדרגה זמן

בוחרים בפונקציית מדרגה לפי זמן  כאשר הנוחות לחץ מרמת

(tr) ,מוצג אינו הפרמטר, כן לא שאם.) 

 הערך את להוריד או להעלות יכולים שאתם מציין  הסמל

 . או  כפתורי בעזרת המוצג

7  8  

לחצו על

 
 

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 

 פעולתו בתחילת המכשיר ידי על המסופק הלחץ הנוחות לחץ

 את להוריד או להעלות יכולים שאתם מציין  הסמל. המדרגה

 . או  כפתורי בעזרת המוצג הערך

 

9  10  

לחצו על

  

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 Auto ON  על ידי הספק( 1) מושבתאו ( 1)מופעל. 

 ללא, אוטומטי באופןזאת מאפשרת להתחיל את הטיפול  פונקצייה

 . כפתור על לחיצה

11  12  

לחצו על

  

 

 :מציג עמוד המסך

 

 

 

Comfort Calibration (נוחות כיול) בזמן (2) מופעל 

על ידי ( 1)או מושבת , קבוע באופן או( )המדרגה  פונקציית

  ספקה
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13  14  

לחצו על

  

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 

, מ"מ 11 בקוטר צינור) 11: ספקה ידי על נבחר פנאומטי כיול

 SP, (אדים מכשיר) HH, (מ"מ 25 בקוטר צינור) 25, (סטנדרטי

 (.נעדר ספציפי כיול) – או( נוכח ספציפי כיול)

 עם יחד הפועל החולה מעגל קוטר הוא מימין למטה המוצג הערך

 .המחמם האדים מכשיר

51  16  

לחצו על

  

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 

 הוא מימין למטה המוצג הערך(. הופעל המכשיר בו זמן) טיימר

 .הדקות

17  18  

על לחצו

  

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 

 

 המוצג הערך(. בפועל במכשיר השתמשתם בו זמן) תצפית טיימר

 .הדקות הוא מימין למטה

19  20  

לחצו על

  

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 

 ניתן; (מודם למשל) חיצוני למודול 232RS חיבור בחירת

 .ספקה באמצעות( 3) להשבית או( 2) להפעיל

21  22  

לחצו על

  

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 

 

 .המותקנת במכשיר גרסת התוכנה

 .הפרמטרים הגדרת מתפריט לצאת כדי  המידע כפתור על שוב לחצו
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 EcoStar Auto-הגדרות מכשיר ה
 

1  2  

 על לחצו

 
 במשך

 .אחת שנייה

 

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 

 המכשיר פעולת מצב

CPAP :קבוע לחץ מספק המכשיר (CPAP) 

 

 או

 

 

 

 

APAP :אוטומטי במצב פועל המכשיר (Auto-CPAP )

 .המיטבית בצורה לפתולוגיה הלחץ את ומתאים

3  4  

לחצו על

  

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 

 .שלכם במכשיר המוגדרת הלחץ רמת

 

 .מופיע אחד ערך, CPAP במצב

 

 
 

 ברציפות להופיע יכולים לחץ ערכי שני, APAP במצב 

 .המידע כפתור על פעם בכל לוחצים כאשר
 

 

 

 

 

 לחץ מקסימלי

 

 

 

 

 

 לחץ מינימלי

5  6  

לחצו על

  

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 

מדרגה לפי זמן : שנבחרה על ידי הספק פונקציית המדרגה

(tr ) או מדרגה ממופתחת(ir.) 

7  8  

לחצו על

  

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 (APAP במצב) השהיה זמן או( CPAP במצב) מדרגה זמן

, כן לא שאם, (tr) זמן לפי מדרגה בפונקציית בוחרים כאשר

 (.מוצג אינו הפרמטר

 הערך את להוריד או להעלות יכולים שאתם מציין  הסמל 

 . או  כפתורי בעזרת המוצג
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9  10  

לחצו על

  

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 

 בתחילת המכשיר ידי על המסופק הלחץ הנוחות לחץ

 . המדרגה פונקציית

 הערך את להוריד או להעלות יכולים שאתם מציין  הסמל

 . או  כפתורי בעזרת המוצג

11  12  

לחצו על

  

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

  

Auto ON  על ידי הספק( 1)או מושבת ( 1)מופעל. 

זאת מאפשרת להתחיל את הטיפול באופן  פונקצייה

 . ללא לחיצה על כפתור, אוטומטי

13  14  

עללחצו 

  

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 

Comfort Calibration (נוחות כיול )בזמן (1) מופעל 

על ( 1)או מושבת , קבוע באופן או( ) המדרגה פונקציית

 .ספקהידי 

15  16  

לחצו על

  

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 

 11 בקוטר צינור) 11ספקה ידי על נבחר פנאומטי כיול

 מכשיר) HH, (מ"מ 25 בקוטר צינור) 25, (סטנדרטי, מ"מ

 (.ספציפי כיול אין) – או( נוכח ספציפי כיול) SP, (אדים

 הפועל החולה מעגל קוטר הוא מימין למטה המוצג הערך

 .המחמם האדים מכשיר עם יחד

17  18  

לחצו על

  

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 APAP במצב קיים, מוגבלת בספיקה RUN על שלט

 .בלבד

 .ספקה ידי על( 3) מושבתת או( 2) מופעלת הפקודה

 

19  20  

לחצו על

  

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 

 .בלבד APAP במצב זמין, הלחץ ירידת מהירות

 .ספקה ידי על מוגדרת( F) מהירה או( S) איטית מהירות
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21  22  

לחצו על

  

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 

 APAP במצב קיים, נשימה דום על לפקודה מקסימלי לחץ

 .ספקה ידי על מוגדר, בלבד

23  24  

לחצו על

  

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 

 מימין למטה המוצג הערך(. הופעל המכשיר בו זמן) טיימר

 .הדקות הוא

25  26  

לחצו על

  

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 

 הערך(. בפועל במכשיר השתמשתם בו זמן) תצפית טיימר

 .הדקות הוא מימין למטה המוצג

27  28  

לחצו על

  

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 

 ניתן; (מודם למשל) חיצוני למודול 232RS חיבור בחירת

 הבית טיפולי ספק באמצעות( 3) להשבית או( 2) להפעיל

 .שלכם

29  30  

לחצו על

  

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 

 

 .במכשיר המותקנת גרסת התוכנה

 .הפרמטרים הגדרת מתפריט לצאת כדי  המידע כפתור על שוב לחצו

 

 .שלכם המכשיר מצב את המציינים הבאים המסכים משני אחד שוב מציג המסך, ההגדרות מתפריט יוצאים אתם כאשר

 

 .המכשיר במצב שינה 

 

 .המכשיר במצב פעיל
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 השעה גדרתה

 .שינה במצב המכשיר כאשר רק השעה את להגדיר ניתן

 

1  2  

 על לחצו

  

, שניות 2 במשך

יש  מכן לאחר

להוסיף במקביל 

 לחיצה על

. 

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 

 מתחת מופיע  הסמל, משוחררים הכפתורים כאשר

 את לשנות יכולים אתם. מהבהבת h והאות לשעה

 . או  כפתורי בעזרת המוצגת השעה

    

3  4  

 לחצו על

 

 

 :עמוד המסך מציג

 

 

 

 הדקות את הגדירו. בתורו מהבהב min הדקות סמל

 .השעה עבור כמו תהליך באותו

 

 .מהתפריט לצאת כדי  המידע כפתור על שוב לחצו
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 (אופציונלי) חמצן תוספת של במקרה שימוש

 אזהרות

 שימוש של במקרה ספקה או הרפואי הצוות הוראות על תמיד שימרו 

 .מהמכשיר ממטר גדולה במרחק החמצן מקור את להניח יש. בחמצן

 אין לעשן בקרבת חמצן. 

 המכשיר של האוויר כניסת דרך חמצן להזריק אין. 

 הטיפול והפסקת התחלה" הסעיף הוראות על בקפידה לשמור יש." 

 כאשר החמצן זרם את הפסיקו, חמצן בתוספת משתמשים אתם אם 

, כבוי המכשיר כאשר ממשיכה החמצן תוספת אם. פועל אינו המכשיר

 וליצור המכשיר בתוך להצטבר עלול החולה במעגל המסופק החמצן

 .דליקה סכנת

 דקה\ליטר 21 יעבור לא בשימוש המקסימלי החמצן זרם. 

 

 זהירות

, הלחץ הגדרות פי על משתנה הנשאף החמצן ריכוז, חמצן של קבוע בזרם

 חלים האלה הזהירות אמצעי. האוורור וקצב המסכה בחירת, שלכם הנשימה

 .מתמשך חיובי בלחץ המכשירים רוב על

 

 

 (אופציונלי) חמצן מתאם עם התקנה

 חזור-אל בשסתום להשתמש חובה, חמצן תוספת של במקרה

 חמצן הצטברות למנוע המיועד ספציפי בשסתום מצויד

 .במכשיר

 .חולה למעגל המכשיר בין יורכב זה שסתום

 .זה שסתום ולתחזוקת לניקוי, להתקנה היצרן בהוראות עיינו

 

 התחלת עבודה והפסקת הטיפול

 -על מנת למנוע מהחמצן לחדור לתוך מכשיר ה .1

EcoStar Info  אוEcoStar Auto , המכשיר חייב

ולספק זרם אוויר לפני פתיחת להיות במצב הפעלה 

 .זרם החמצן

על מנת למנוע מהחמצן לחדור לתוך , כמו כן .2

יש להפסיק את זרם החמצן לפני כיבוי , המנגנון

 .EcoStar Autoאו  EcoStar Info -מכשיר ה
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 ותחזוקה ניקוי

 לנקות כדי הנשימתי והמעגל המחמם האדים מכשיר, המסכה של השימוש בהוראת ולעיין הבאות והתחזוקה הניקוי הוראות על להקפיד יש

 .ואל אביזרים ולתחזק

 אזהרה

 .מהמכשיר האביזרים הנלווים ואת החשמל ממקור המכשיר את תמיד נתקו הניקוי לפני

 

 זהירות

 קשות שערות עם במברשת או מגרד עם בספוג, אגרסיביים ניקוי בחומרי להשתמש אין: מתאים ניקוי בחומר השתמשו. 

 אין להכניס מים למכשיר. 

 

 

 טיפול שבועי

 כניסת האווירמסנן 

 הוציאו את המסנן מאחורי המכשיר. 

  שטפו את המסנן עם מים פושרים וחומר ניקוי עדין

 (.באמצעות טיפת נוזל ניקוי על המסנן, למשל)

 שטפו היטב על מנת להוציא שארית חומר ניקוי. 

 ייבוש: 

 

o סופג בסיס על הצדדים משני לחיצה ידי על יבשו 

 ,נקי
o  מהשמש מוגן במקום מלא ייבושל עד המתינו. 

 

 אין . החזירו את המסנן לאחורי המכשיר, לאחר הייבוש

 .להשתמש במסנן שאינו יבש מספיק

 

 חודשי

 מכשיר

 

  יש לנקות את הצד החיצוני של המכשיר בעזרת מטלית

קצת מים וטיפת חומר  ,ספוג( נייר ניגוב, מטלית)לחה 

 .ניקוי עדין

 ה על יש להוציא את שאריות חומר הניקוי על ידי חזר

רטוב ( נייר ניגוב, מטלית)אותה פעולה עם חומר חדש 

 .בעדינות עם מים בלבד

  מטלית)יש לייבש את המכשיר בעזרת מטלית יבשה ,

 (.נייר ניגוב

 דק ומסנן אוויר כניסת מסנן

 או קרוע שהוא ברגע האוויר כניסת מסנן את להחליף יש

 .מלוכלך

 להחליפו יש, לשטיפה ניתן לא, כאופציה המוצע, הדק המסנן

 .לעין נראה באופן מלוכלך הוא אם יותר או בחודש פעם לפחות

 

 אזהרות

 עלולים כימיים חומרים שאריות. בתרסיס ניקוי בחומר להשתמש אין 

 לגרום שעלול מה, המכשיר בתוך או הקצף מסנן, האוויר ביציאת להיתקע

 .הנשימה דרכי לגירוי

 האוויר כניסת מסנן בלי במכשיר להשתמש אין. 
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 במקרה של בעיה

 עצות שימושיות
 

 פתרון מוצע סיבה אפשרית בעיה

 .מדי נמוכה החדר טמפרטורת .האף קר 

 .מדי קר המסופק האוויר

 .החדר טמפרטורת את להעלות יש

 את להקטין מנת על לשמיכה מתחת הצינור את להניח יש

 .החום איבוד

 .המטפל הרופא או הרפואי הטכני הצוות עם קשר ליצור יש .תגובה לזרם האוויר וללחץ .האף נוזל

 או מגורים הגרון או האף
 .יבשים

 .אדים מכשיר בעזרת החדר באוויר הלחות את להעלות יש .מדיהאוויר יבש 

 .מחמם אדים מכשיר לקבל כדי הרפואי הטכני לצוות לפנות יש

 סינוסים, האף באזור כאבים
 .אוזניים או

 .המטפל הרופא עם מידי קשר ליצור יש .באף גודש או בסינוסים דלקת

 עם במגע בעור אדמומיות
 .המסכה

 אינו גודלה או מידי מהודקת הרתמה

 .מתאים

 .תגובה אלרגית לרכיבי המסכה

 ספק או המטפל הרופא עם קשר צרו. הרתמה את להתאים יש

 .מסכות של שונות מידות לנסות כדי הבית טיפולי

 המטפל הרופא עם קשר צרו. במסכה השימוש את להפסיק יש

 .הבית טיפולי ספק או

 ספק או המטפל מהרופא בקשו. מחדש המסכה את למקם יש .למסכהדליפת אוויר מסביב  .יובש או גירוי בעיניים

 .מסכות של שונות מידות לנסות מנת על הבית טיפולי

 חם אוויר מוציא המכשיר
 .מדי

 להיות עלול האוויר כניסת מסנן

 .חסומה האוויר כניסת. מלוכלך

 .טמפרטורת החדר גבוהה מדי

 בפרק עיין) המקרה לפי המסנן את להחליף או לנקות יש

 בגד או בד כל להרחיק יש(. 27 בעמוד" ותחזוקה ניקוי"

 .מהמכשיר

 מקור מכל מרוחק שהמכשיר ודאו. החדר תרמוסטט את הורידו

 . שמיכהל מתחתמ הצינור את להוציא יש. חום

 לחץ הרגשת בגלל נוחות אי
 .מדי גבוה

 .המכשיר לחץ

 

 

 

 

 מוגדר EcoStar Auto-ה מכשיר

 .Auto-CPAP במצב

 בפונקציית להשתמש יש. זמן קצת לוקחת באף הלחץ התאמת

 בסעיף לעיין יש) ההירדמות בזמן הלחץ עליית מדרגה

 עד בהדרגה תעלה הלחץ רמת(. 8 בעמוד" מדרגה פונקציית"

 להירגע יש. יופיע המדרגה ומחוון המומלץ לערך שתגיע

 .האף דרך לאט ולנשום

 על רק אותה לשנות ניתן; הרופא ידי על הומלצה הלחץ רמת

 ידי על המופעל שהלחץ מרגישים אתם אם. רופא מרשם ידי

 .אותו לבדוקעל מנת  ספקה עם קשר צרו, השתנה המכשיר
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 פתרון מוצע סיבה אפשרית בעיה

 הלחץ את מציג אינו המכשיר
 .הנכון

 פונקציית את להשבית יש. מופיע המדרגה שמחוון לבדוק יש .המדרגה מופעלת

 .המדרגה כפתור על בלחיצה המדרגה

 אין) נדלק אינו המכשיר
 (.תצוגה

 .היטב מחובר אינו הכח ספק

 .חשמל אין

 

 .פגום המכשיר של הפנימי הנתיך

 .החשמל ותקע הכח ספק, המכשיר בין החיבורים את בדקו

 לבדוק כדי( 'וכו רדיו, מנורה, למשל) אחר במכשיר השתמשו

 .בתקע פועל שהחשמל

  .ספקה עם קשר ליצור יש

 ואינו משובש נראה המכשיר
 .כראוי פועל

 גדולות מגנטיות-אלקטרו הפרעות

 .מדי

 מנורות כגון ההפרעות ממקורות המכשיר את להרחיק יש

 .'וכו ניידים טלפונים, הלוגן

 

 זהירות

 .שלכם הבית טיפולי ספק עם קשר ליצור יש, אחרת בעיה ארעה אם

 

 הודעות
 

 פתרון מוצע תיאור ההודעה המוצגת

In 1 הזו הודעה. והמכשיר הצינור, המסכה בין החיבורים את לבדוק יש .המסכה מנותקת 

 או היטב תחובר שהיא אחרי, במסכה נושמים שאתם ברגע תיעלם

, אחרת. המכשיר של הכפתורים משלושת אחד על לוחצים שאתם

 .דקות 13 אחרי תיכבה המכונה

Er XX 

(XX  =1 ספרות) 

 .שלכם הבית טיפולי ספק עם קשר ליצור יש .המכשיר זיהה שגיאת פעולה

 

 

  



 

21  טכניים מאפיינים EcoStar™ Info, EcoStar™ Auto 

 

 מאפיינים טכניים

 ביצועי המכשיר

 :טווח הלחצים של המכשיר
4 cmH2O 20 עד cmH2O  , 0,5 cmH2O 

 cmH2O 0,5 של בשלבים המכשיר את להגדיר ניתן

 cmH2O 30 :המחדל ברירת בתנאי החולה בצד החיבור בנקב מקסימלי לחץ

 :זמן המדרגה
 דקה ±2  דקות 54 עד 3

 .דקות 5 של בשלבים להגדרה ניתן המכשיר

 .מ"מ 11 בקוטר קוני חיבור :נקב החיבור בצד החולה

 21423-201331 תקני פי על המדודה האקוסטי הלחץ רמת

ISO EN NF 13232-1-1301325§ 132.1.2.1.2.232-ו 

ISO. 

11.4 dB(A) אדים מכשיר ללא 

11.4 dB(A) אדים מכשיר עם GoodKnight H2O 

 (ביום שעות 8 של טיפוסי לשימוש) שנים 5 :חיי מדף הצפויה למכשיר

 מאפיינים חשמליים תנאי שימוש

 W 14 :עוצמה נצרכת מקסימלית hPa 2323עד  hPa 133 :טווח לחץ מוחלט

 :טמפרטורה

+5°C  40°+עדC 20 :מתח כניסה V 

+5°C 35°+ עדC מכשיר עם 

 GKH2O אדים

 עם cmH2O 20-ב נצרך זרם

 :מ"מ 5 של דליפה
3.143 A 

   ללא עיבוי% 14-ל% 23בין  :לחות יחסית

   מטר בערך 3-1533 :טווח גובה

 מאפיינים פיזיים תנאי ההובלה והאחסון

 (:ג X ר X א) מידות hPa 2323עד  hPa 433 :טווח לחץ יחסי
131X254X11 בערך מ"מ 

 (הכח ספק ללא)

 (הכח ספק ללא) ג"ק 3.143 :משקל 60°C+עד  20°C- :טמפרטורה

   ללא עיבוי% 14עד  :לחות יחסית
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 הכח ספק של חשמליים מאפיינים

 : II מקטגוריה אספקה 

 VAC (25%- ,23%)+ ,43-23 Hz 123 – 233: מתח כניסה

 מתח יציאה זרם כניסה ספק כח מסופק

TPI GTSA-130180WV2 2333 20 מיליאמפרV – 2.13 A 

 

 אזהרות

 בלבד המכשיר עם שניתן המתחבר הכח בספק  השתמשו. 

 והחלפל  על מנת  ספקה עם קשר צרו אנא, תקלה של במקרה. לתיקון מיועד אינו הכח ספק. 

 

 תקניות דרישות

 תקן פי על נאמדו הרפואי למכשיר הקשורים הסיכונים

2511201331 ISO ,הגלובלי השיורי לסיכון בנוגע היתר בין. 

 תואמים הינם EcoStar Auto -וה EcoStar Info -ה מכשירי

 :הבאים והתקנים להוראות

 IEC 60601-1:2005 + Amd1 :2012  :חשמל מכשירי 

 בסיסית לבטיחות כלליות דרישות: 2 חלק – רפואיים

 .חיוניים וביצועים

 IEC 60601-1-2:2007 :2 חלק – רפואיים חשמל מכשירי :

-אלקטרו תאימות: צדדי תקן. לבטיחות כלליות דרישות

 .וניסויים הוראות – מגנטית

 NF EN ISO 17510-1:2009 :דום של נשימתית תרפיה 

 .בשינה הנשימה

 NF EN ISO 5356-1:2005 :נשימתית והחייאה הרדמה ציוד .

 .קוניים חיבורים

 הוראה CE/10/51 הרפואיים המכשירים בעניין המועצה של. 

 הוראה UE/1322/24 בעניין והמועצה האירופי הפרלמנט של 

 חשמליים במכשירים מסוכנים בחומרים השימוש הגבלת

 (.RoHS) ואלקטרוניים

 הוראת UE/1321/21 בעניין והמועצה האירופי הפרלמנט של 

 (.WEEE) והאלקטרוני החשמלי הציוד פסולת

 חייו בסוף המכשיר סילוק

מכשיר זה נחשב ציוד חשמלי , באיחוד האירופי

יש לאסוף . 211291/9EU' ואלקטרוני לפי הנחיה מס

אותו ולטפל בו בנפרד מפסולת ביתית כפי שמציין סמל 

סמלים "ראה את הפסקה על )פח האשפה ועליו איקס 

 (.6עמוד , "על המכשיר

יש לטפל במכשיר זה בהתאם לתקנות , בארצות אחרות

 .במקום

עלול לפגוע  סילוק בלתי הולם של המכשיר בסוף חייו

 .בסביבה

  .צור קשר עם הגוף המספק את הטיפול בבית
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