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ACCESS

uygulamasini AKILLI TELEFON ya da

tabletinize,

& App Store'dan [N Google Play
Indirin ‘DEN ALIN

yollarini kullanarak bedava indirin.

SEFAM Access ile asagidakileri yapabilirsiniz:
= S.Box'I kolay bir sekilde ayarlayin
» tedavinizin etkinligine ve hem sagliginiz hem de refahiniza dair gelisimi kolayca
takip edin,
= bu verileri saglik uzmanlarinizla paylasin,

» S.Box'daki bilgilere erisim saglayin.

SEFAM Access ile tedavinizde siz de rol alin!

www.Sefam-medical.com
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Baslamadan once

Sefam S.Box cihazinin kullanma sinirlarini iyi anlamak igin dncelikle bu el kitabini dikkatle okuyunuz.

Guvenlik talimatlari

| Bu el kitabindaki anlamiyla, sizin veya diger kisilerin yaralanma veya

| UGN kaza tehlikesi oldugunu belirtir.

= SEFAM S.Box cihazi yalnizca tibbi hizmetler igin kullanilir. Tibbi ekibinizin onayr olmadan onerilen ayarlari,
hicbir durumda, kendi basiniza degistiremezsiniz.

= (Cihazi yalnizca bu el kitabinda agiklandidi sekilde kullanin. Bu el kitabinda verilen dneriler saglik gorevlinizin
talimatlarinin yerine gegcmez.

= Bucihaz hayati fonksiyonlara yardim saglama amaci tagimaz.

= (Cihaz yalnizca devreler, maskeler, baglantilar ve hekimin veya evde saglik hizmeti saglayicisinin onerdigi
aksesuarlarla birlikte kullanilmalidir. Her aksesuar i¢in kullanim talimatinin elinizin altinda oldugundan emin
olun ve bunlari dikkatle okuyun.

= (Cihazin veya cihaza ait aksesuarlardan birinin kusurlu, bozulmus veya duzgun c¢alismiyor oldugunu
dusunuyorsaniz evde Saglik hizmeti saglayiciniz ile irtibata gegin.

= Cihazi agmaya veya modifiye etmeye galigmayin (elektrik carpmasi tehlikesi). Bu donanimin bakimi,
yalnizca yetkili personelin sorumlulugundadir. Litfen, evde Saglik hizmeti sagdlayicinizla irtibata gegin.

» S.Box cihazi ile baglantili herhangi bir ciddi sorun, kullanicinin ve / veya hastanin bulundugu Uye Devletin
yetkili makamina ve imalatgiya bildirilmelidir.

= Yalnizca cihazla birlikte verilen gu¢ kaynagi modulunu kullanin.

= Gerekirse, gu¢ kablosu cikarilarak cihaz elektrik sebekesinden ayrilabilir. Gli¢ kablosuna ulasimin serbest
olmasini saglayin.

= (Cihaz goklu prize baglanmissa, sisteme ilave bir ¢oklu priz veya uzatma kablosu baglanmamalidir.

= (Cihaz, temiz ve kuru bir ortamda saglam yatay bir ylzey Uzerine yerlestirin. Cihazi baska bir cihazla yan
yana veya baska bir cihaz uUzerine koyarak kullanmayin.

= (Cihazin hava c¢ikisini veya diger herhangi bir acikligini veya solunum devresini kazaen veya isteyerek
tikamayin. Cihazin UstlinU ortmeyin veya bir duvarin fazla yakinina yerlestirmeyin. Hava ¢ikisina sivi veya
herhangi bir cisim sokmayin glinkd bunlar hortumun igine dogru itilebilirler.

= (Cihazi ve gug kaynagi modulunu tum su kaynaklarindan uzak tutun. Cihazi ve aksesuarlarini ancak kuru ve
galisir durumdaysalar kullanin.

=  GUg kablosunu tim sicak ytzeylerden uzak tutun.

= Oksijen takviyesi durumunda, oksijen kullanimiyla ilgili gtivenlik talimatlarina ve onerilere kesinlikle uyun.

= Cihazi parlayici gaz buharnin oldugu ortamlarda, ozellikle de isitici nemlendiriciyi parlayici anestezi
drinlerinin tek basina veya baska gazlarla karismis halde bulundugu ortamlarda kullanmayin (patlama
tehlikesi).

= Makine hizmete girdikten ve maske yerlestirildikten sonra, cihazin hava akisi Urettiginden emin olun. Eger
tersi bir durum s6z konusuysa, maskeyi hemen c¢ikarin ve evde Saglik hizmeti saglayicinizla irtibata gegin.

= Havanin slrekli bosaltiimasina izin veren ve karbon gazinin yeniden teneffis edilmesini asgari olglde
azaltan maske kacak deligini higbir zaman kapatmayin. Eger Cihaz galigiyorsa, uretilen hava ekshale
edilecek havayl maskenin sizma deliginden disari dogru atar. Buna karsilik, cihaz calismadigi takdirde
maske icinde yeterince taze hava olmayacaktir ve disari verilen havanin yeniden solunmasi riski soz
konusudur; bu durum uzun dakikalar surlp, bazi durumlarda da solunum gigligiine neden olabilir.

= (Cihazda bir galisma bozuklugu olusursa ve hastaya bir burun maskesi takiliysa, hastanin makineden nefes
vermesini saglamak amaciyla cihazin direnci olabildigince zayiftir; bu gibi durumlarda hastanin agzini
agcmas! da yeterli olabilir. Hastada bir yiz maskesi varsa, maskede bogulmaya kars! bir valf tertibati
bulunmalidir.

= Elektrik kesintisi halinde veya cihazda isleyis bozuklugu tespit edildigi durumlarda maskeyi cikarin.

= Hortumlarin gereksiz uzantilarini yatak tzerinde birakmayin. Uyudugunuz sirada basiniza veya boynunuza
dolanabilirler.

= (Cihazi ¢cocuklardan ve ev hayvanlarindan veya zararli hayvanlardan uzak tutun.
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*=  Amerikan HIMA (Saglik Endustrisi Ureticileri Dernegi) dernegi, kalp piliyle olasi bir etkilesimi onlemek adina
bir kablosuz telefon ile kalp pili arasinda en az 15 cm'lik bir mesafe birakiimasini dnermektedir. SEFAM
S.Box cihazina entegre edilmis Bluetooth iletisimi bu bakimdan bir kablosuz telefon olarak dusinulmelidir.

Cihazinizin donaniminda bir isiticili nemlendiricinin mevcut oldugu durumlarda asagidakiler dikkate
alinmalidir:

= Makineye, geri donllmez hasarlara yol agabilecek sekilde su girme riskini ortadan kaldirmak igin, isiticili
nemlendiricinin kullanimi sirasinda onlemler alinmalidir. Bunun igin, cihazi yatay ve sabit bir ylzey Uzerine
yerlestirin ve egmemeye 6zen gosterin.

= Isiticil nemlendirici, normal isleyisi sirasinda sicak olabilecek bir levhaya sahiptir; haznenin tabani da ayni
sekilde sicak olabilir. Bunlara dokunmaktan kaginin.

= Hazne ilk kullanim dncesinde veya bir teknik midahale sonrasinda temizlenmelidir; ayrica 30 sayfasindaki

“Temizlik ve Bakim (Temizleme ve Bakim)” paragrafinda verilen talimatlarina gore dizenli olarak

temizlenmelidir.

Cihazin yerini degistirmeden veya tasimadan once hazneyi daima bosaltin.

Cihaz Uzerine su akmamasi igin hazneyi uzakta doldurun.

Haznede bulunan suya herhangi bir madde eklemeyin (ugucu yadlar, ...).

Ornegin contanin hasar gérmesi nedeniyle, haznede sizinti tespit etmeniz halinde cihazi kullanmayin.

Isiticili nemlendirici 35°C Uzerindeki bir ortam sicakliginda kullaniimamalidir glinku hastaya verilen havanin

sicakligi 43°C Uzerine ¢ikabilir. Bu durum Ust solunum yollarinda tahrise neden olabilir.

= Birisiticil nemlendirici ilave edilmesi cihazin performansini degistirebilir.

= Haznenin veya yanal kapagin yerine dogru bir sekilde takilmamasi halinde hava kagagi riski s6z konusudur;
bu durum uygulanan basincin 6ngorllen basinca gore degisiklik gostermesine neden olabilir.

Bu el kitabindaki anlamiyla, bu cihazin veya diger tertibatlarin maddi

DIKKAT: hasara ugrayabilecegini belirtir.

= (Cihaz, elektrik gli¢ kablosuna kimsenin takilmayacagi veya Uzerine basmayacagi bir sekilde yerlestirin.

= (Cihaz yere konuyorsa, ortamda hava girisini engelleyecek toz, carsaf takimi, giysi veya baska nesneler
olmamasina dzen gosterin.

= Her tlr elektrikli tibbi cihaz gibi bu cihaz da tasinabilir radyo frekansi donanimlari veya tasinabilir el aletleri
(cep telefonlari, Wi-Fi...) nedeniyle arizalanabilir.

Seyahat durumunda

Eger cihazla birlikte seyahat ediyorsaniz, 14 sayfasindaki “Cihazin tagsinmasi” paragrafindaki
talimatlari dikkate alin ve ugak seyahati durumunda, seyahat hazirli§i icin evde saglik hizmeti
saglayicinizla irtibata gegin. Havalimanlarindaki kayit ve gtvenlik formalitelerini kolaylastirmak igin
hasta el kitabinin yaninizda olmasi tavsiye edilir.

Tasima cantasina yerlestirilmis cihazi ve aksesuarlarini yaniniza, el bagaji olarak alabilirsiniz, ancak
bagaj bolmesinde seyahat etmeleri gerekiyorsa bunlari sert bir bavul icinde korumaniz onerilir.

Voltajin genellikle kullanilan voltajdan farkli oldugu bir Ulkeye gidiyorsaniz, cihazinizi bu Ulkedeki
elektrik prizlerine takmak igin baska bir gii¢ kablosu veya adaptord yaninizda gottrmeniz gerekebilir.

Onerilen Kullanim

SEFAM S.Box cihazi, kendiliginden nefes alan, 30 kg Ustl hastalarda Obstruktif Uyku Apne ve
Hipopne Sendromu (OSAS) tedavisinde endikedir. Evde veya bir sadlik bakim merkezinde (hastane
veya klinikte) kullaniimak Uzere tasarlanmistir. Bir yerden bir yere kolayca tasinabilmek Uzere
tasarlanmistir ve ucak iginde kullanilabilir.

Isiticili nemlendirici S.Box, Obstriktif Uyku Apne ve Hipopne Sendromu (OSAS) tedavilerinde, SEFAM
S.Box cihazi tarafindan hastaya verilen havanin nem oranini arttirmak ve isitmak igin tasarlanmis bir
aksesuardir. Yetiskin hastalarda evde veya hastanede kullanilmak tzere tasarlanmistir.
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Kontrendikasyonlar

Arastirmalar, pozitif basing uygulanmasinin, asagidaki halihazirda var olan patolojilerden birini arz
eden bazl hastalarda kontrendike oldugunu gostermistir:

= AQir derecede billoz amfizem

= Pnomotoraks

= Pnomosefali, travma veya fistll nazofarenksle ilgili kranyum sikintisiyla birlikte kisa stre once
gegirilmis ameliyat.

= Ozellikle kan hacminin azalmasi durumunda veya Kkalp ritminin bozuklugu durumunda, telafi
edilmemis kalp yetmezligi veya dusuk tansiyon.

» Dehidratasyon

= Trakeostomi.

|stenmeyen etkiler

EGer, cihazin kullanimi esnasinda; bazi durumlarda tedavinin gegcici olarak durdurulmasini
gerektirebilecek nitelige sahip asagidaki semptomlardan biri ortaya cikarsa, saglik uzmaninizla
irtibata gecin: olagandisi gogus agrisi, siddetli bas agrisi, artan dispne, solunum yollari ya da burun
kurulugu, cilt hassasiyeti, burun akmasi veya burun kanamasi (Epistaksis), kulak veya sinlslerde
rahatsizlik veya agri, siskinlik, ginduz uykusu, ruh hali degisiklikleri, yonelim bozuklugu, sinirlilik veya
hafiza kaybi.

Sistem unsurlar
SEFAM S.Box cihazi asa@idaki parcalarla birlikte teslim edilir:

= S.Box SD karti *  Yan kapak

» Yeniden kullanilabilir hava giris filtresi » Hasta el kitabi

» S.Box gug¢ kaynagi =  S.Boxtasima gantasi
=  Hortum

Cihaz asagidaki istege bagl aksesuarlar ile de kullanilabilir. Kullanilabilir aksesuarlar hakkinda daha
fazla bilgi igin evde saglik hizmeti saglayicinizla gorustn. Kullanim sirasinda, aksesuarlarla birlikte
verilen talimatlari uygulaymn.

» Arag gakmak kablosu S.Box 24 VDC = ince filtre (kullan-at)
= S.Boxisiticil nemlendirici » Starck imzali SEFAM S.Box tasima gantasi
=  S.Boxmodem » S.Box Wi-Fi modulu
* PolyLink sistemi » Bluetooth veya BLE Oksimetre 3150
»= S.BoxIsiticili 15 mm ¢apindaki hortum (S.Box = SEFAM Access (Tablet / Akilli telefon igin
heated tube with ATC "Uyarlamali Termo uygulama)
Kontrol")
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Aciklama

Cihazin gorinimd

Sekil 1 — Onden goriiniimii

S —
5 \
14
7 s
L 9
12 : 8

Sekil 2 — Nemlendiricili cihazin arkadan gériinimii

Sekil 3 — Yanal kapakh cihazin arkadan gériiniimi

Baglat/ beklet diigmesi @:

.

2 Dokunmatik ekran:

3 Rampa digmesi A:

4  Kapagin veya haznenin kilit agma
diigmesi (siyah veya gri):

5  SD bellek karti okuyucu:

6 USB konnektord:

7 Hava giris filtresi ve 1zgara:

8 Besleme/glg¢ girisi :

9 Isitici hortum soketi:

10 Aksesuar yuvasi

11 lIsitici eleman (nemlendirici varsa)

SEFAM S.Box

Sekil 4 — Isitma elemani ve aksesuar yuvasinin gériiniimi

Cihazin baslatiimasi ve durdurulmasini saglar.
bilgilerin goruntdlenmesini ve ayarlara erisimi saglar.

cihaz calisirken rampa fonksiyonunu devre disl
birakmaniza veya etkinlestirmenizi saglar.

yan kapagin veya haznenin kilidinin acilmasini ve
makineden ¢ikarilmasini saglar.

SD kartini takabileceginiz giristir.

Hekiminiz veya evde saglk hizmeti saglayiciniz
tarafindan kullanilacaktir.

Tozun, cihaz ve hava akimi igine girmesini engeller.

cihazin gui¢ modulu veya ara¢ cakmagi uzerinden
elektrik beslemesini saglar.

S.Box 1sitici hortumunu ATC ye baglamak Uzere
tasarlanmistir.

bir iletisim aksesuarinin (PolyLink sistemi, modem
S.Box veya Wi-Fi S.Box) takilmasi igin tasarlanmistir.

Isitici  nemlendiricinin  tabani, haznedeki suyun
Isitilimasticin kullanilir.
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12 Nemlendirici haznesi (varsa)

13 Yan Kapak (varsa)

14 Dirsekli ¢ikis konektoru

Sembollerin tanimi

Sembol

®
C€xs

[

24V === 3,75A
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Aciklama

Baslat/Beklet dugmesi sembolu

Tibbi aletlerle ilgili Avrupa Yonergesi
93/42/CE'nin  gereklerine  uygun
donanim.

Sinif Il cihaz.

Surekli 24 V akim gug kaynagt.

Uretici.

Tehlike: sicak yuzey

Hazne Uzerindeki bu simge bir kaptan
su dokulmeden once haznenin
aclimasi ve kapaginin ¢ikarilmasi
gerektigini gosterir.

Isitici eleman Uzerindeki bu simge
Isitma elemanini  kilitlemek veya
agmak i¢cin mandalin hangi yone
itilecegini gosterir.

Cihazin benzersiz tanimlayicisi

Ambalaj  Uzerindeki bu  simge
‘Atmosferik Basing Sininni” ifade
eder.

Bu sembol, "Kirilir" ibaresini ifade

eder, zira koliye dikkatli bir sekilde
mudahale edilmesi gerekmektedir.

Ambalaj  Uzerindeki  bu
‘Atmosferik Basing Sininni”
eder.

simge
ifade

Hava akisi girisi. Tikamayin.

Elektrik baglantilarina dikkat edin.

Sembol

(Y]

t MAX ¢t

IP21

Maksimum su seviyesinin belirtildigi su haznesidir.

Hortumun baglanmasi igin konektor.

Aciklama

Rampa dugmesi semboll.

Kullanim omridnin sonunda cihazi
ev atiklariyla birlikte atmayin. Bkz.
38 sayfasindaki “Cihazin kullanim
omrunin sonunda imha edilmesi”
paragrafi.

BF tipi cihaz.

Bir RF vericisi olan cihaz
iyonlastirici olmayan radyasyon.

Uretim Yeri.

Hazne uzerindeki bu simge hazne
icinde aslimamasi gereken
maksimum su seviyesini belirtir.

Hazne  kulakgiklarina
dogruya su dokmeyin.

dogrudan

12 mm'den buyuk kati cisimlerin
girisini engelleyen ve dikey disen
damlalara kargl korumali cihaz.

7O * ®F

Tibbi Cihaz

Ambalaj Uzerindeki bu simge “Nispi
Nem Sinirini” ifade eder.

Ambalaj Uzerinde: Bu sembol "Kuru
ortamda muhafaza edin" ibaresini
ifade eder, zira koli rutubetten ve
sudan uzak tutulmalidir.

Kullanim kilavuzuna bakiniz.

Hava akisi ¢ikisi. Tikamayin.

SEFAM S.Box



Kurulum

Cihazin standart kurulumu

Cihaz diiz ve sabit bir yiizeye yerlestirilmelidir. Onceden monte edilmis bir yan kapak ile teslim edildigi
gibi; secilen yapilandirmaya gore, ayrica, kapagin yerine vyerlestiriimesi gereken isitmall bir
nemlendirici ile de teslim edilebilir.

1. Bir nemlendirici ve / veya bir iletisim aksesuariniz varsa,
cihazin yan kapagini ¢ikarin:
Kapagin kilit agma didgmesine basin (Sekil 1'deki 4 nolu
isaret) ve eszamanli olarak, alt kisimdaki entegre tutma &
kolu ile kapagi gekin. e

2. Daha sonra, ilgili kurulum ve kullanma prosedurtnun talimatlari uyarinca iletisim aksesuarin
makinenin aksesuar yuvasina (Sekil 4'teki 10 nolu isaret) yerlestirin (S.Box modem, S.Box Wi-Fi
modull veya PolyLink sistemi).

3. Ardindan, cihazin yan tarafindaki raylara kapagi tekrar takin ve "tik" sesini duyana kadar cihaza
dogru itin.

yada

Isitmali nemlendirici (varsa) takin:

A) Ardindan, cihazin yan tarafindaki raylara isitici elemani
tekrar takin ve "tik" sesini duyana kadar cihaza dogru
itin.

B) Isitici eleman, ﬁ ile gosterildigi gibi sola iterek kilitleyin.

C) Haznenin tabanini isitici elemana yerlestirin ve "tik
sesini duyana kadar hazneyi cihaza dogru.

UYARI:

Isiticili nemlendiricinin yerine dogru bir sekilde takilmamasi halinde hava kagadi riski s6z konusudur; bu durum
uygulanan basincin ongorulen basinca kiyasla degismesine neden olabilir.

SEFAM S.Box Kurulum =9



4. Solunum devresini baglayin:

Hortum ucunu cihazin  arkasindaki  dirsekli  ¢ikis
konnektortne baglayin (Sekil 2'deki 14 nolu isaret).

S.Box isitmali hortum soz konusu ise, ayrica gug kablosunu
cihazin ilgili yuvasina takin (Sekil 2'deki 9 nolu isaret).

5. Kullanim talimatlarini uygulayarak maskeyi hazirlayin. Maskeyi hasta devresinin serbest ucuna
baglayin.

6. Glg moduld kablosunu cihazin arkasindaki besleme girisine takin (Sekil 2'deki 8 nolu isaret) ve
guc kaynagdr modultnd gug sebekesine baglayin.

7. Ik elektrigi takildiginda, ekran yanar ve SEFAM n uygulamalarinin logosu gorandir.

Ardindan, saati gosteren ekran koruyucu iki
saniye sonra goruntdlenir.

Cihaz ¢alismaya hazirdir.

Bir tusa veya bir digmeye basmadan iki
dakika bekledikten sonra, hazirda bekletme
ekrani goruntdlenir.

Dokunmatik “home” m tusu asagidakileri

sadlar:
= Hazirda bekletme ekranindan ekran
koruyucusuna donmek icin Ekran koruyucu mod Hazirda bekletme
= ekran koruyucusu Uzerinden ekrani ekrani/uyku modu
kapatma

Not:

e Elinizi yaklastirdiginizda veya dokunmaya duyarl bdlgeye dokundugunuzda ya da cihazdaki iki islem
digmesinden birine bastiginizda ekranin arka aydinlatmasi devreye girer (Wave & Go fonksiyonu).
e Elkitabini gosteren ekranlar 6rnek olarak sunulmustur.

Cakmak adaptoruyle besleme icin kurulum

Ayni sekilde, cakmak priziyle de, bu amaca hizmet etmek Uzere tasarlanmis istege bagl 24 V kablo
kullanilarak da cihaz beslenebilir. Bunun igin, standart kurulumun 6. asamasi yerine asagidaki
asamayl uygulayin:

= (Cihazin besleme girisine gakmak kablosunu (Sekil 2'deki 8 nolu isaret) takin, kablonun diger
ucunu da dogrudan gakmak prizine takin.

| DIKKAT

= (Cihazile yalnizca ongorilen 24 V cakmak kablosunu kullanin.
= Gakmak prizi tarafindan saglanan voltajin uygunlugunu kontrol edin.
= Hafif biraraca ait 12 V ya da 13 V batarya ile kullanmayin.
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Kullanim

Haznenin (varsa) doldurulmasi

SEFAM S.Box cihazinin elektrik sebekesi ya da gu¢ kaynagi baglantisini kesin.

Hazneyi makineden ayirmak igin, haznenin kilit agma digmesine basin (Sekil 1'deki 4 nolu isaret)
ve esanli olarak, entegre tutma kolundan hazneyi gekin.

Hazneyi cihazin uzagina koyun ve haznenin Ust kismini serbest birakmak tzere agcma kelepcesini
yukari dogru gekin, daha sonra bu kismi gekin.

Su haznesini, gosterilen maksimum seviye isaretine kadar doldurun + MAX t.

Hazne tabanindaki Ust parcayl mentese hizasina iyice yerlestirerek tekrar yerine koyun, daha
sonra hazneyi tekrar kapatmak ve kilitlemek Uzere Ust pargaya bastirin.

Hazneyi isitici elemanin Uzerine, mentese tarafinda makinenin igine dogru tekrar koyun ve hazneyi
"t1k" sesini duyana kadar cihaza dogru ittirin.

SEFAM S.Box cihazini tekrar gu¢ kaynagina ya da elektrik sebekesine baglayin.

DIKKAT:

Maksimum seviye isaretini asmadiginizdan emin olun.

Hazneyi yalnizca ortam sicakligindaki su ile doldurun, sicak ya da sogutulmus su kullanmayin.
Damitik su kullaniimasi onerilir.

Haznede bulunan suya herhangi bir madde eklemeyin (ugucu yaglar, ...).

Alkali sollisyon (fizyolojik salin) kullanmayiniz.

Tedavinin baslangici

1.

llgili kullanim bildirimindeki talimatlar izleyerek maskenizi takin. Eger Intelligent Start/akilli
baslama fonksiyonu evde saglik hizmeti saglayiciniz tarafindan devreye sokulmus ise, cihaz
maske takili sekildeki ilk nefes aliglariniz esnasinda galismaya baslayacaktir.

Ayrica, tedaviyi baglatmak Uzere baslat / beklet @ digmesini basili sekilde tutabilirsiniz.
Uyumluluk ve tedavi verimine dair veri kaydi, makinenin belleginde ya da varsa SD kartinda hemen
baslar.

Cihazin gostergesi daha sonra verilen basinci goruntdler ve
rampanin devrede olup olmadigini belirtir (durum gubugunda

sembolii ya da !I sembold).

Mevcut semboller hangi ozelliklerin ve hangi aksesuarlarin aktif
oldugunu belirtir (bkz. 16 sayfasindaki “Goriintllenen simge ve
sembollere dair agiklama.

Eger ekranda 'MASK" mesaji goruntuleniyorsa, bu maskenizin
dogru baglanmadigini belirtir.

Kacaklari olabildigince ortadan kaldirmak igin dogru bir sekilde
yeniden konumlandirin, ardindan baslat / beklet digmesine ® ya

da rampa dugmesine basin él. Cihaz ayarlanan basinci geri
yUkleyecek ve mesaj kaybolacaktir.
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4. Yatin ve nefes alma devresini, uyurken hareketlerinizi takip edebilecek sekilde yerlestirin.

5. Cihazinizda isitmali nemlendirici varsa, cihaz devreye sokuldugunda bu nemlendirici galismaya
baslayacaktir. Dokunmatik tusun yardimiyla nemlendirme seviyesini artirabilir  veya

azaltabilirsiniz. ﬂ (bkz. 17 sayfasindaki “Cihazi nasil ayarlamak gerekir” paragrafi).

| UYARI: |

Elektrik kesintisinden sonra, cihaz, kesinti aninda hangi parametre ve modda (galisma/ bekleme) ayarliysa, ayn
o ayarlar Uzerinden tekrar devreye girecektir.

Tedavinin durdurulmasi

1. Maskenizi ¢ikarin.

2. Cihazi kapatmak i¢in, baslat/ beklet @ dugmesini basili tutun. Varsa, isiticili nemlendirici
eszamanli olarak kapanacaktir.

Mevcut fonksiyonlar
Mask Fit & Go

Tedaviye baslamadan once ve cihaz uyku modundayken maskenin sikiligini kontrol edebilirsiniz.
Dokunmatik tusuna basarak kacak gostergesini gortntuleyin ! ve istenmeyen kacak durumunda

maskenizi ayarlayin. Bekletme ekranina geri donmek igin ﬂ ddgmesine basin.

Baglantisi kesilmis maske
Maskenizi cikarirsaniz, cihazin akisi otomatik olarak dusecektir. Makine, maskenizi yeniden
bagladiinizda veya baslatma/ bekleme @ digmesine ya da rampa pd digmesine basarsaniz

normal akisina doner. Aksi halde, makine 30 dakikanin sonunda duracaktir. Kalkmaniz gerekiyorsa bu
islev geceleri kullanilabilir.

Comfort Control Plus

Comfort Control Plus (CC+) fonksiyonu solunum esnasinda cihaz tarafindan verilen basincin
arttinlmasi ve solunum sirasinda tedavide daha rahat olmasini saglamak igin ayni basincin
dusurtlmesi icin tasarlanmistir. Rampa suresi boyunca veya tum tedavi suresince etkinlestirilebilir.
Her iki durumda da, optimize edilmis bir ayart mumkun kilmak igin 4¢ seviye onerilmektedir.

Rampa

Aktiflestirilirse, rampa islevi, uykuya dalmaniza yardimci olmak igin basing artisini kademeli olarak
arttirmaylr mumkun kilar. Rampa suresi olarak adlandirlan bir stre boyunca, verilen basing daha
dusUk bir basing seviyesinden (rampa basinci) sahip ilk baslangi¢ basing seviyesinden itibaren uygun
tedavi basing seviyesine kadar artis gosterir. iki tip rampa vardir :

= Sureli rampa (T RAMP) : rampa suresi evde saglk hizmeti saglayiciniz tarafindan tespit

edilecektir. u semboll durum cubugunda goruntdlenir.

= Akl rampa (I RAMP) : rampa siresi cihaz tarafindan otomatik olarak tespit edilir. Basing
ylkselmesi (CPAP modu) veya yukari veya asagi basing komutlarinin etkinlestirilmesi (Auto-CPAP
modu) cihaz, uykuya daldiginizi belirten obstriiktif solunum olaylarini algilamaya basladiginda s6z

konusudur. ﬂ semboll durum cubugunda goruntulenir.
Rampa fonksiyonu cihazin devreye alinmasinda calismaya baslar (eder rampa siresi sifir degilse).

Rampa dugmesine Abasarak bu fonksiyon devre disi birakilabilir (daha sonra yeniden
etkinlestirilebilir).
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Hafiza karti kullanma

Bir SD hafiza karti, cihazda saklanan en son gozlem verilerinin kaydedilmesi igin veya makinenizin
ayarlarini gincellemeyi mumkun kilmak igin kullanilir. Evde saglik hizmeti saglayicinizin talimatlarina
uyun.

Kartin takilmasi

Eger makine galisir durumdaysa, ¢alisma/ bekletme @ ddgmesini basili tutarak makineyi kapatin.

Hafiza kartini ilgili konnektore baglayin: Ekranin Ust kisminda E sembolU belirir. Hizli yanip sonerse,
bu durum, kartin hatali sekilde takildigi veya islevsel olmadidi anlamina gelir. Karti dogru sekilde
tekrar takin. Sorun devam ederse evde saglik hizmeti saglayiciniza basvurun.

Ayarlarin gincellenmesi
Eder evde saglk hizmeti saglayiciniz hafiza kartini makine ayarlarini  guncellemek Uzere

yapilandirdiysa, kart takildiginda makine otomatik olarak galismaya baslar ve EI semboll ekranin Ust
kisminda yavasga yanip soner. Guncelleme tamamlandiginda bellek kartini makinenin iginde birakin.
Bu islem sadece bir kez gergeklestirilebilir.

Veri yedekleme
Veriler makinede saklanirsa, bellek kartini makineye taktiginizda ve gucu agip kapattiginizda veri

yedekleme otomatik olarak baslar. Ekranin durum gubugunda 4] sembold, yavasga yanip soner ve
ekran degisir: veri yedeklemesi etkin olana kadar, Ust kisimda, saga dogru hareket eden ¢ daireden
olusan bir animasyon gortntulenir. Enerji gelisini kesmeyin ve karti ¢cikarmayin.

Veri yedekleme sirasinda, cihazin calistirilabilir duruma getirilmesi midmkdndur ve bilgiler ekranda
erisilebilir kalir.

DIKKAT : |

= Tedavi sirasinda veri kartini gercek zamanli olarak kayit aldigindan bellek kartini gikarmayin.

=  Eger ﬂ ya da ﬂ sembold ekranin Ust kisminda yavasga yanip sontyorsa, bu durum guncelleme ayarlari
veya veri yedekleme isleminin devam ettigini ifade eder. Hafiza kartini gikarmayin.

Kartin ¢ikariimasi

Kayit bir kez alindiginda, baslatma/ bekletme ® ddgmesini basili tutarak cihazi kapatin. ﬂ
sembollnin ekranda yanip sonmesinin durmasini bekleyin (2 dakikaya kadar) ve karti ¢ikarin. Karti,
evde saglik hizmeti saglayiciniza gonderebilirsiniz.
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Cihazin tasinmasl

Gug kaynaginin baglantisini kesin ve tum aksesuarlari cihazdan gikarin. Cihazi ve aksesuarlari tasima
cantasinda saklayin.

Isiticili nemlendiricili cihaz

Cihazinizda bir nemlendirici varsa, hazne kilit agma dugmesine basin ve ayni anda hazneyi entegre
tutma kolundan c¢ekin. Daha sonra cihazin disinda, haznenin udst kismini serbest birakmak Uzere
acma klipsini yukari dogru gekin, daha sonra Ust kismi gekin. Suyu bosaltin. Akabinde, isitici elemanin
kilidini mandali saga dogru ittirmek suretiyle agin ve elemani ¢ikarin. Bu elemani, hazne ile birlikte,
tasima gantasindaki belirli yerlerine koyun. Kapagi, cihazin yan kismindaki raylara yerlestirin ve kapagi
"klik" sesini duyana kadar cihaza karsl ittirin. Cihazi tasima ¢antasinin igine kaldirin.

DIKKAT:

Geri donusu olmayan hasara neden olabilecek herhangi bir su girisi riskini ortadan kaldirmak igin, cihazi yer
degisikliginden veya tasimadan 6nce depoyu bosaltin.
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Bilgi ve ayarlar

Kullanici araylzune dair agiklama

Cihaz uzerinde bulunan iki mekanik digme, asagidakiler igin kullanilir:

» Baslatma / bekletme dugmesi @: cihazin agilmasini ya da kapanmasini saglar.

» Rampa butonu A: Cihaz calisirken rampa fonksiyonunu devre disi birakmaniza veya
etkinlestirmenizi saglar.

Cihaz aciksa, on paneldeki dokunmatik panel ekraninda bilgi goruntllenir ve bazi ayarlari
yapabilirsiniz.

Erisilebilir parametreler soyledir:

» Tedavinizle ilgili ayarlar,

» zaman veya parlaklik gibi genel ayarlar,

= kaydedilen uygunluk verileri.

Ekranda ayrica, cihazla veya aksesuarlariyla ilgili olasi sorunlar gorintulenebilir.

Ekran goruntulemesine dair genel organizasyon

Ekran gorintilemesi Ustten alta dogru ¢ bolimden olusmaktadir:

» bir adet durum gubugu

* bir adet ayarlama alani

» 8 dokunmatik tus igeren bir alan ve gug verildiginde goruntilenen simge.

Durum gubugu

Wl A S LR YH
Ayarlar " ” " "
Degerler ‘ L j l " l
Eiri""b"eﬁ hPacmH2O Ipm min
embaoller |3‘F%9E@j‘g/9q

8 dokunmatik
tus

Gidg apidoen bu semibod
= SoEwnE DI T
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Goruntulenen simge ve sembollere dair aciklama

Sembol

o
El
3
v
i
Y/a
...

16 = Bilgi ve ayarlar

Anlami

GSM telefon sebekesinin durumui.
Aktarim sirasinda hizli sekilde yanip
soner.

Ucak Modu

Comfort Control Plus CC+
fonksiyonu

SD hafiza karti mevcut

ﬂ Veriler yedeklenirken yavasca
yanip soner

B Ayarlar giincellerken yavasca
yanip soner

USB baglantisi aktif

Rakamlar ya da harfler

Debi birimi: dakika basina litre

Dikkat: cihaz bir hata veya olay
tespit etti

Saat sayaci

Bluetooth

Ekran parlakligini ayarlama

Asagi dogru kaydirmali dokunmatik
digme, goruntdlenen parametrenin
degerini azaltmayi saglar.

Dokunmatik isitict hortum ayar
digmesi

Dokunmatik ayarlara erisim
ddgmesi

Dokunmatik Fonksiyon digmesi

Sembol

B OO )

—
—_—

HECSNERHEH  EE

Anlami

Wi-Fi iletisimi aktif.
Aktarim sirasinda hizli sekilde
yanip soner.

Oksimetre bagl

T RAMP sureli rampa aktif

| RAMP akilli rampa aktif

Bluetooth baglantisi aktif

Bluetooth aktarimi devrede

Calisma modu
C: CPAP (CPAP)
A: APAP (Auto-CPAP)

Basing birimi: hekto Pascal veya
cmH20

Sure birimi: saat ve dakika

Rampa suresinin ayarlanmasi

Kullanim sayaci

Maskenin ayarlanmasi

Hortum capi

Yukari dogru kaydirmali
dokunmatik digme, gortntulenen
parametrenin degerini arttirmayi
saglar.

Dokunmatik Isitici nemlendirici
ayar digmesi

Dokunmatik bilgilere erisim
ddgmesi

Dokunmatik karsilama digmesi

SEFAM S.Box



Cihazi nasll ayarlamak gerekir

Cihaz bekleme modundayken veya galisir durumdayken (ayarlara baglh olarak) ayarlara dokunmatik
tuslarla erisilebilir.

1. Isitici hortumun 1sitma gucu (ATC ile isitiimis S.Box hortum monte
edilmisse)

Ekranin gorinumd:

Dokunmatik
diigmeye basin

bekleme modunda
veya calisir
haldeyken.

u veyaEdugmesine basmak suretiyle
Isitma gdcunudn  goruntulenen  degerini
dusurebilir veya artirabilirsiniz.

MUmkuUn ayarlar: OFF (isitma yok), 01 ila 05
ve AUTO (bir nemlendirici de varsa).

AUTO modu, nemlendiricinin 1sitma gucune
gore kademeli olarak ayar yapar.

Bu ayar yalnizca cihazinizda isitma hortumu varsa mumkundur. Bekletme veya ¢alisma ekranina geri

gelmekicin m ddgmesine basin.

2. Nemlendirme seviyesi (eger nemlendirici yerlestirilmisse)

Ekranin gordnumu:

Dokunmatik
digmeye basin

bekleme modunda
veya calisir
haldeyken.

u ya da ndugmesine basmak suretiyle
goruntdlenen  nemlendirme  seviyesinin
degerini dusurebilir veya arttirabilirsiniz.
MUmkUn ayarlar : KAPALI (nemlendirme
yok) ve 07 ila 10 arasi.

Bu ayar ancak cihazinizda bir nemlendirme
sistemi varsa mumkundur.

Bekletme veya ¢alisma ekranina geri gelmek icin m digmesine basin.

3. Mask Fit & Go: maske Uzerinde sizdirmazlik kontrolu

Ekranin gordnumu:

Dokunmatik
digmeye basin

bekletme modunda.

Maskeye ait istenmeyen kacgak bilgileri
goruntdlenebilir, ancak degistirilemez.

Mdmkun ekran goruntulemeleri:  LK:OK,
LK:NOK.

Istenmeyen kagak durumunda (LK: NOK),
maskenizi yeniden ayarlayin.

Bekleme ekranina donmek igin m ddgmesine basin. Ekran herhangi bir tusa iki dakika boyunca
basiimadiginda otomatik olarak kapanir.
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4. Ayar menusu

\
Ayarlara erismek igin, cihaz bekleme modundayken dokunmatik tusuna basin. Asagidaki ayarlar
dizisinde:

. veya E digmesine basilmasi, parametrenin degerini dusurlr veya arttinir veya
goruntulenen islevi devre digl birakir veya etkinlestirir,

" ddgmesinin Uzerine basmak bir sonraki ekrana erismenizi saglar,

Ekran koruyucu, m tusuna basarak ya da iki dakika boyunca herhangi bir tusa basilmadigi takdirde
geri yuklenecektir.

Ekranin gorintmu:

o

Dokunmatik
diigmeye basin

A/

bekletme modunda.

| Ramp (akilli rampa) Evde saglik hizmeti
saglayiciniz tarafindan segilmisse.

u veya Edugmesine basmak suretiyle
bu fonksiyonu devreden cikarabilir ya da
devreye sokabilirsiniz.

MUmkun ayarlar : | RAMP ve OFF.

Sireli rampa eder T Ramp (sureli rampa)
Evde saglik hizmeti saglayiciniz tarafindan
secilmisse.

u veya n digmesine gerektigi kadar

basarak goruntilenen degeri azaltabilir veya

artirabilirsiniz  veya HI':'F segenegini

secerek rampayi devre disi birakabilirsiniz.

MUmkUn ayarlar : OFF ve Evde Saglik
Saglayiciniz tarafindan belirlenen maksimum
rampa suresinde 5 dak.

yada

12

Dokunmatik
diigmeye basin

A//

Ramp pressure = Rampa basinci (rampa
clkis basincr)

Bu ayar, eger evde saglik hizmeti saglayiciniz
bir rampa fonksiyonu sectiyse ve bu ayara
erisiminizi engellemediyse goruntulenir.

u veya E ddgmesine ard arda basmak

suretiyle goruntulenen degeri azaltabilir veya
artabilirsiniz.

MUmkun ayarlar :
» 4 cmHy0'dan CPAP modunda (CPAP)
ayarlanan basinca kadar

= 4 cmHO'dan APAP  (Auto-CPAP)
modunda ayarlanan maksimum basinca
kadar.
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Ekranin gordnumu:

©

Dokunmatik
diigmeye basin

A/

CC+ (Comfort Control Plus)

Bu ozellik evde saglik hizmeti saglayiciniz
onu etkinlestirdiyse ve bu ayara erisiminizi
engellemediyse goruntdlenir.

u veya E ddgmesine basarak bu islevi

devre disi birakabilirsiniz (KAPALI) veya
etkinlestirebilirsiniz (ACIK).
Mudmkun ayarlar : CC+:0ON ve CC+:0FF.

o

Dokunmatik
diigmeye basin

A//

IS (Intelligent Start)

Bu ozellik evde saglik hizmeti saglayiciniz
onu etkinlestirdiyse ve bu ayara erisiminizi
engellemediyse goruntdlenir.

n veya E digmesine basarak bu islevi

devre disi birakabilirsiniz (KAPALI) veya
etkinlestirebilirsiniz (ACIK).
MUmkun ayarlar : IS:ON ve IS:OFF.

Parlaklik

n veya E digmesine basarak her

gerekli oldugunda ekranin parlakhigini
azaltabilir veya arttirabilirsiniz.

(5]

Dokunmatik
diigmeye basin

A//

Mudmkun ayarlar : 01'den 10'a kadar.

(6]

Dokunmatik
diigmeye basin

A/

BT (Bluetooth kablosuz iletisim)

n veya E digmesine basarak bu islevi

devre disi birakabilirsiniz (KAPALI) veya
etkinlestirebilirsiniz (ACIK).

MUmkun ayarlar : BT:ON ve BT:OFF.

DIKKAT :

Bluetooth kablosuz baglantisi etkin olmalidir:

=  bir Nonin pulse oksimetresinden gelen sinyallerin SD kartinda gercek zamanli olarak alinmasi igin
= Bluetooth baglantisiyla cihazda saklanan uygunluk verilerini almak igin

= Tablet / Akilli telefon uygulamalari ile ayarlari degistirmek igin (ilgili kullanma talimatlarina bakin).
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Cihazinizda bir iletisim aksesuari (S.Box modem, S.Box Wi-Fi moduli veya PolyLink sistemi) varsa,
ilgili ekran goruntusd ayarlar menustne istinaden gortndr. Buna karsilik gelen kullanma
talimatlarinda ac¢iklanan ilgili aksesuar montajina bakin.

Ekranin gordntmu:

o - -

Dokunmatik M
diigmeye basin L oL

A//

S.Box modem baglantisi (takillysa)

veya E ddgmesine basarak S.Box

modem baglantisini  devre disi  birakabilir
(KAPALLI) veya etkinlestirebilirsiniz (ON).

MUumkun ayarlar : MOD:ON ve MOD:OFF.
yada

7]

Dokunmatik
diigmeye basin

A//

Wi-Fi S.Box modiil baglantisi (takiliysa)

veya E dugmesine basarak Wi-Fi S.Box

modul  baglantisini  devre disi  birakabilir
(KAPALLI) veya etkinlestirebilirsiniz (ON).

MUmkun ayarlar: WIFI:ON ve WIFI:OFF.

gl sembolu ekranin Ust kisminda yavasga yanip soner.

Wi-Fi modult SEFAM S.Box cihazina kurulur ve Wi-Fi baglantisi etkinlestirilir, boylece yerel aga
baglanmayi saglayan WPS otomatik yapilandirmasina erisebilirsiniz.

18]

Dokunmatik
digmeye basin

A//

Dokunmatik
digmeye basin

n veya E dugmesi yardimiyla ekranda YES secenegini segin. Wi-Fi yonlendiricinizdeki WPS
didgmesine basmak ve ! digmesiyle ag baglantisini etkinlestirmek igin yaklasik iki dakikaniz

olacak. Bir ilerleme cubugu [IMIMI®R scbeke badlantisi etkinlesinceye kadar gorntdlenir.
semboll ekranin Ust kisminda hizla yanip soner, sonra sabitlenir. Boylece WPS ekranina donersiniz ve
buradan ayarlar mentsune donebilirsiniz.
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Ekranin gorinumd:

yada BLE iletisimi (BLE = Bluetooth Low Energy )
Doku?natik . veya E digmesine basarak iletisimi

devre disi  birakabilir  (KAPALI)  veya

digmeye basin etkinlestirebilirsiniz (ACIK)

A//

Mumkun ayarlar : BLE:ON ve BLE:OFF.

DIKKAT :

Bluetooth Low Energy'nin, bir PolyLink sisteminden veya bir 3150 BLE-01017 oksimetreden gelen sinyallerin alimi
icin aktive edilmis olmasi gerekir.

18]

Dokunmatik
digmeye basin

A//

SPO2 (Hemoglobin oksijen doygunlugu)

Cihaz bir oksimetre arar ve oksimetre
eslestiriimedigi surece ekranda alti adet gizgi
ile dontstmlu olarak yanip soner.

Oksimetre algilandiginda, Bluetooth adresinin
son alti rakamini SPO2 ile donusumlu olarak
yanip soner.

| DIKKAT :

Bluetooth adresinin son alti rakaminin (BDA),
eslestirmek  istediginiz  oksimetreninkine
karsilik geldiginden emin olun.

veya E digmesine basarak iletisim devre disi birakilabilir.

Not:
e Bu bilginin gortntilenmesi, ancak Bluetooth iletisimi daha 6ncesinde etkin duruma getirilmisse veya
cihazda bir PolyLink dahili senkronizasyon moduli mevcutsa ve BLE aktif ise gerceklesir.
e Oksimetre ve oksimetre sensoriiniin kurulumu igin kullanim kilavuzundaki talimatlari (mevcutsa) izleyin
ve iletisim kurulana kadar bekleyin (yaklasik bir dakika).

e Oksimetre distk bir seviye ( E) gosteriyorsa pilleri degistirin.

(9

Dokunmatik
diigmeye basin

A/

PolyLink'in BLE modili ile iletigim

Cihaz  BLE modulind arar ve modul
eslesmedigi slUrece goruntileme ekranda alti
adet cizgi ile donidsumld olarak yanip soner.
PolyLink  sistemi  algilanirsa,  Bluetooth

adresinin son alti basamag BLE ile
dontsumlu olarak yanip sonecektir.

u veya E digmesine basarak iletisim

devre disi birakilabilir.
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Ekranin gorinimu:

10)

Dokunmatik
diigmeye basin

A//

Zaman gosterim formatinin segimi

Varsayilan olarak, zaman gostergesi 24 saate
ayarlanir.

u veya E ddgmesine basarak baska bir
format segebilirsiniz.

MUmkuUn ayarlar: 24 saat ve 12 saat

1)

Dokunmatik
diigmeye basin

Y/a

Saat
Saat ekranda yanip soner ve veya E

ddgmesine her gerekli oldugunda basarak
saati ayarlayabilirsiniz.

\/
ddgmesine basin.

Dakikalarda kendi siralari geldiginde yanip
soner. Dakikalari da saat ayar ile ayni
proseduru takip ederek ayarlayin.

Bekleme ekranina donmek igin m digmesine basin.

5. Bilgi menUsu
Uyumluluk bilgileri gortintulenebilir, ancak degistirilemez.

Cihaz bekleme halindeyken, buraya erigsmek igin dokunmatik ﬂ dugmesine basin. Asagidaki sira
ile:

. ﬂ hafizaya alinmis uygunluk donemi, ardindan bu donem zarfinda kaydedilen uyumluluk
bilgilerine ve cihazla ilgili teknik bilgilere erisilmesini saglar.

. u bir kullanim donemi segmenizi ve bir sonraki gortinime erismenizi saglar.
. n bekleme ekranina geri doner.

Bir kullanim donemi hakkinda bilgi:
Oglen saatlerinden bir sonraki giin 6glen saatlerine kadar 24 saatlik bir kullanim stresi belirlenmistir.

o

Dokunmatik
digmeye basin

bekletme modunda.

Bir kullanim stiresine erigim

Bu ekran yalnizca cihazda en az 24 saatlik
kullanim sturesi kaydedilmisse goruntulenir.
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Ekranin gorinimu:

12

Dokunmatik
diigmeye basin

©

Dokunmatik DCOMNOT
diigmeye basin N Ly |

o

Dokunmatik
diigmeye basin

(5]

Dokunmatik |'7|| 101
diigmeye basin W3l
i

~r -

2y

)

SEFAM S.Box

Son kullanim donemlerinden birinin

segilmesi

Ekranin saginda (ornekte 30 glin) gosterilen
deger, 30 gunluk sure icinde son 24 saatlik
kullanim surelerinin sayisini temsil eder.

Uyumluluk bilgi raporuna erigim

E digmesi  kullanim slresi boyunca

kaydedilen uyumluluk verilerini art arda
gorunttlemenizi saglar.
Kullanim  suUresi  boyunca  maskedeki

ortalama istenmeyen kagak gostergesi

Goruntulenmesi mumkun olan bilgiler:
LK :0OK, LK :NOK.

Sagdaki deger her seferinde son 24 saatlik
kullanim doneminin sayisini temsil eder.

Kullanim sayaci: Kullanim suresi boyunca
maskeyle soludugunuz zaman

Bilgi ve ayarlar = 23



Ekranin gordnimu:

Kullanim sulresi boyunca verilen ortalama
basing

16

Dokunmatik
diigmeye basin

AHI : Kullanim siresi boyunca obstruktif
olarak tespit edilen ve siniflandirilan Apne ve
Hipopne indeksi

o

Dokunmatik
diigmeye basin

ACI: Kullanim stresi boyunca merkezi olarak
tespit edilen ve siniflandirilan Apne indeksi

18]

Dokunmatik
diigmeye basin

19

Dokunmatik
diigmeye basin

Uyumlulugun glinde 4 saatten daha uzun bir
sure oldugu en son kullanim glnlerinin sayisi
(80 giin siniri dahilinde)

Bu ekran yalnizca uUnitede 24 saatlik surelerin
sayisi 01'den buyukse goruntulenir.
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Makine hakkinda teknik bilgiler:

Daha onceki digmelerden sonra, dokunmatik ﬂ ddgmesine basilinca, cihazla ilgili teknik bilgiler
gosterilecektir.

Ekranin gordntmu:

[10)

Dokunmatik
digmeye basin

H -

Cihazla ilgili teknik bilgilere erigsim

Bilgileri goruntilemek igin n ddgmesine
basin.

1)

Dokunmatik
digmeye basin

Hastaya o©zel cihaz tarafindan otomatik
olarak atanan ve alti rakamdan olusan Kimlik
numarasi.

Yazilimin stirimd

12)

Dokunmatik
diigmeye basin

Bu, cihazin igine vyerlestirilen yaziimin
sUrumudur. Okunabilir, ancak degistirilemez.

®

Dokunmatik |'7| "| |" “| |“
diigmeye basin W _J_J0d
h

Genel kullanim sayaci

Bu sayag¢, maske ile solunum yaptiginiz
sUrenin toplamini vermektedir.

SEFAM S.Box Bilgi ve ayarlar = 25



Ekranin gordnumda:

14)

Dokunmatik
digmeye basin

Genel saat sayacl

Bu sayac cihazin c¢alisma suresinin toplamini
vermektedir.

Bilgi mentstnden ¢ikmak igin ﬂ ya da n ddgmesine basiniz.

6. Durum menusu

Bu menulye, cihaz kullanimdayken ve bir PolyLink sistemi veya 3150 oksimetre kurulmus ve
eslestiriimisken erisilebilir. Bilgiler sirayla goruntulenebilir, ancak degistirilemez.

Erisim icin, cihaz kullanimdayken ﬂ tusuna basin. Sonraki asamada:
. ﬂ sonraki ekrana erisim saglar.

. A ardindan ﬂ onceki ekrana dontlmesini saglar.

. n menuden ¢ikilmasini saglar.

SD kartinin durumu

o

Dokunmatik
digmeye basin

Cihaz
kullanimdayken.

Olasi ekranlar: SD: OK (TAMAM) ve SD: _ _ _.

SD ise: _ _ _. goruntulenir, SD kartinin mevcut
oldugunu ve bellek karti okuyucusuna dogru
sekilde takildigini kontrol edin.

Oksimetre durumu

(2]

Dokunmatik

Olasli ekranlar: SPO: OK (TAMAM) ve SPO: _ _ _.
diigmeye basin

SPO ise: _ _ goruntulenir, oksimetre
sensorunun  dogru  sekilde kuruldugunu ve
oksimetre ile iletisimin dogru oldugunu kontrol
edin.
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Ekranin gordnimui:

(3] Karin efor sensériiniin durumu

Dokunmatik
diigmeye basin

H ~

Olasi ekranlar: ABD: XX ve ABD: _ _ _.
(XX =01 ila 10 arasinda)

ABD ise: _ _ _ goruntdlenir, PolyLink
pozisyon/efor ~ kumanda  kutusunun  acik
oldugunu, karin efor sensortnun takili oldugunu
ve gerilim dogru oldugunu kontrol edin.

o

Dokunmatik
digmeye basin

H ~

Gogus efor sensortindn durumu

Olasi ekranlar: THO: XX ve THO: _ _ _.
(XX =017 ila 10 arasinda)

THO ise: _ _ _ goruntulenir, PolyLink
pozisyon/efor ~ kumanda  kutusunun  acik
oldugunu, gogus efor sensortindn takili oldugunu
ve gerilim dogru oldugunu kontrol edin.

(5]

Dokunmatik minlm
diigmeye basin LT Olas ekranlar:

ﬂ —) - ;; pos.: ItV (sirt Gzerinde)
pos.. M (karin Gzerinde)
A

pos.: U (sag yan)

Vicut pozisyonunda sensor durumu

f
POS.: -U_ (sol yan)
POS.: I (ayakta)

pos.. A (sensor bas asagr)
ve POS. ___
POS. ise: _ _ _ goruntulenir, PolyLink sisteminin
dogru sekilde kuruldugunu, PolyLink
pozisyon/efor ~ kumanda  kutusunun  acik
oldugunu kontrol edin.

(6]

Dokunmatik
diigmeye basin

PolyLink pozisyon/efor kumanda kutusunun
dahili pilinin durumu

Olasl ekran: BAT: X
(X=0ila 100 arasinda)

—)

Goruntulenen deger dusukse, USB sarj cihazi ile
dahili pili sarj edin (PolyLink sisteminin kurulus
prosedurtine bkz.).
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Durum menusunden gikmak igin, m Uzerine basin.

/. Tedavi esnasinda saatin gortnttlenmesi

SEFAM S.Box cihazi calistigi esnada, verilen basinci goruntuler. ! digmesine basmak saati
gorsellestirirken, tersine teslim edilen basinca geri dontlmesini saglar.

Ekranin gordnimui: Ekranin gorinimd:

Dokunmatik
diigmeye basin

>
<

8. Bir Bluetooth cihazini eslestirme

Eger akilli telefonunuz ya da tabletinizde SEFAM Access uygulamasi kullaniyorsaniz ve bekleme
halindeki SEFAM S.Box cihazina kablosuz Bluetooth iletisimi Gzerinden baglaniyorsaniz, makinenin
ekranindaki ilk eslestirmede bir mesaj goruntdlenir:

Ekranin gordntmu:

Dokunmatik
diigmeye basin

! Eslestirmenin devreye
mmp sokulmasi

yada

m mmp [slestirmenin reddi

Goruntuleme 20 saniyenin sonunda yok olacaktir.

9. Ugak modu

Ucakta ya da hastaneler gibi bazi halka acik yerlerde, kablosuz fonksiyonlar, bazi ekipmanlarin
galismasini aksatabilir veya bozabilir. Bu sorundan kaginmak igin Ugak modu cihazda kullanilabilir.
Boylesi bir durumda, makine ile kablosuz iletisim kesilir ve ekrandaki durum cubugunda
sembolU belirir. Bunu yapmak icin, hem Bluetooth kablosuz iletisiminin hem de PolyLink sistemi,
S.Box veya Wi-Fi modem ile olan iletisimin kapali oldugundan emin olun. Kapall degillerse, ayarlar
menusundeki talimatlari izleyin ve bu baglantilart KAPALI olarak ayarlayin.

SEFAM S.Box cihazi Federal Havacilik idaresi RTCA / DO-160G bolim 21 kategori M'e uygundur.
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Oksijen ilavesi durumunda kullanim
(istege bagh)

| UYARI: |

= Oksijen kullanirken daima tibbi ekip veya Evde Bakim Hizmeti Saglayicisinin talimatlarini izleyin. Oksijen
kaynagi cihazdan bir metreden daha uzakta olmalidir.

Oksijen varken sigara igmeyin.

Cihazin hava girisi Uzerinden oksijen enjekte etmeyin.

Tedaviyi baglatmak ve durdurmak igin dikkatle talimatlari izleyin.

Bir oksijen kayna@ kullaniyorsaniz, cihaz c¢alismadiginda oksijen akisini durdurun. Gergekten de, cihaz
kapaliyken oksijen tedariki sagjlanmaya devam ederse, Solunum devresine verilen oksijen cihazin muhafaza
haznesinde birikebilir ve bir yangin tehlikesi olusturabilir.

= Maksimum oksijen akisi orani 8 I/dk 'yi gegmemelidir.

| DIKKAT: |

Sabit bir oksijen orani ile, inhale edilen oksijen konsantrasyonu basing, solunum, maske segimi ve kagak orani
ayarlarina gore degisir. Bu onlem, pek ¢ok Surekli Pozitif Basing aygiti icin gegerlidir.

Oksijen adaptoru ile kurulum (istege bagh)

llave oksijen kaynagi durumunda, cihazdaki oksijen birikimini onlemek igin 6zel bir valf ile donatilmisg
geri donussuz bir vana kullanmak zorunludur.

Bu valf, cihaz ile solunum devresi arasina monte edilmelidir.
Bu vananin montajl, temizleme ve bakimi igin dretici talimatlarina bakin.

Tedavinin baslamasi ve durdurulmasi

1. Oksijenin cihaza girmesini onlemek igin, cihazin galisiyor olmasi ve oksijen akisini agmadan once
bir hava akisi Uretmesi gerekir.

2. Ayni sekilde, oksijenin cihaza girmesini onlemek igin cihazi kapatmadan once oksijen akisini
durdurmak gerekir.
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Temizlik ve Bakim

Periyodik temizleme disinda bakim yapilmasi gerekmez.
Bakimlar hakkinda daha ayrintili bilgi icin, Iitfen maskenin, solunum devresinin, 1sitma hortumunun ve
kullanilan iletisim aksesuarinin kullanim talimatlarina bakin.
| UYARI: |
Cihazi gl¢ kaynagdindan ¢ikarin ve temizlemeden 6nce her zaman hava hortumunu ve tanki cihazdan gikarin.
| DIKKAT: |

= Temizleme igin 6zel ekipman kullanin.
= Agresif deterjan, kaziyici stinger veya sert killi firga kullanmayin.

Gunluk islem

Hazne (nemlendirici takiliysa):

= Hazneyi ¢ikarin:

o hazneyi makineden ayirmak icin hazne kilit agma dugmesine basin ve esanl olarak, hazneyi
entegre tutma kolundan ¢ekin.

o hazneyi cihazin digina koyun, sonra haznenin Ust kismini serbest birakmak i¢in agma klipsini yukar
dogru gekin. Mevcut suyu bosaltin.
= Hazneyi temiz su ile yikayin.
= GUnesten uzakta suyun suzulmesini bekleyerek kurutun.

= Hazneyi kuruduktan sonra yerine tekrar yerlestirin:
o icini doldurun, ardindan hazneyi kapatmak ve kilitlemek igin Ust pargaya basin.

o Hazneyi isitici elemanda, mentese tarafinda makinenin igine dogru olan yerine koyun ve hazneyi
"tik" sesini duyana kadar cihaza karst itin.

Haftalik islem

Hazne (nemlendirici takiliysa):

= Hazneyi ¢ikarin:
o hazneyi makineden ayirmak igin hazne kilit agma diugmesine basin ve esanli olarak, hazneyi
entegre tutma kolundan gekin.
o hazneyi cihazin disina koyun, sonra haznenin tst kismini serbest birakmak i¢in agma klipsini yukari
dogru ¢ekin. Mevcut suyu bosaltin.

o deponun farkl kisimlarini ilik su ve hafif bir deterjanla temizleyin (6rnedin, suda seyreltiimis 3 damla
bulasik yikama sivisi kullanarak).
= TUm deterjan izlerini yok etmek icin iyice suyla yikayin.
= GUnesten uzakta suyun suzulmesini bekleyerek kurutun.

= Hazneyi kuruduktan sonra yerine tekrar yerlestirin:
o igini doldurun, ardindan hazneyi kapatmak ve kilitlemek i¢in st pargaya basin.
o hazneyi isitici elemanda, mentese tarafinda makinenin icine dogru olan yerine koyun ve hazneyi
"tIk" sesini duyana kadar cihaza karsgl itin.
Not:
e Deponun farkl kisimlarini bulasik makinesinde de temizleyebilirsiniz (maksimum 70 ° C).
e Mikroorganizmalarin gelisimini 6nlemek icin haznede su durmasina izin vermeyin.
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Yikanabilir filtre:

= Hava giris 1zgarasini gikarin.
= Filtreyi gcikarmak icin kendinize dogru ¢ekin.

= Filtreyi ihk su ve hafif bir deterjanla temizleyin (6rnegin, suda seyreltiimis 3 damla bulasik ylkama
sivisi kullanarak).

= TUm deterjan izlerini yok etmek icin iyice suyla yikayin.

= Filtreyi kurutun: filtreyi temiz bir emici bez arasina sikistirin, daha sonra, filtreyi glinesten uzakta
tamamen kurutun.

= Kuruduktan sonra, filtreyi cihazin arkasina yerlestirin ve hava giris 1zgarasini yerine takin.
Yeterince kurumamis filtreyi kullanmayin.

Aylik islem
Cihaz

= Cihazin disini bir damla hafif deterjan damlatiimis ve az suyla islatiimis nemli bir bezle (bez, kagit
havlu) temizleyin.

= Deterjan izlerini bu islemi sadece su ile hafifce nemlendiriimis baska bir bez (bez, kagit havlu) ile
tekrarlamak suretiyle giderin.

= Cihazi kuru bir kuru bir bez (bez, kadit havlu) yardimiyla tamamen silin.

Hava giris filtreleri:

* istege bagl olarak sunulan ince filtre yikanamaz, bunun ayda en az bir kez ya da gorilebilir
derecede kirli ise daha fazla kez degistirilmesi gerekir.

= Filtreleri pargalandiklarinda veya kirlendiginde sistematik olarak degistirin.

= Yikanabilir filtreyi her 6 ayda bir degistirmeniz onerilir.

Nemlendirici (varsa):

= Hazne temizlendikten sonra, hazneyi bir miktar beyaz sirke ve 9 olgek sudan olusan bir
sollsyonun i¢inde 15 dakika kadar birakin.

= Sirkenin tamamen akmasi igin iyice suyla durulayin.
= GUnesten uzakta suyun stizilmesini bekleyerek kurumaya birakin.

* Hazne cikarildiginda ve bosaltildiginda, 1sitma elemani cihazla ayni temizleme proseduru takip
edilerek temizlenebilir. lyice kuruduktan sonra yeniden takin.

= Hazneyi yerine tekrar yerlestirin:
o i¢ini doldurun, ardindan hazneyi kapatmak ve kilitlemek igin Ust pargaya basin.

o Hazneyi isitici elemanda, mentese tarafinda makinenin i¢ine dogru olan yerine koyun ve hazneyi
"tIk" sesini duyana kadar cihaza kars itin.

UYARI:

= (Cihazi glg kaynagina baglamadan evvel isitici elemanin iyice kuru oldugundan emin olun.

= Cihazi hava giris filtresinin var oldugundan emin olmadan asla kullanmayin.

= Sprey deterjan kullanmayin. Hava cikisinda, hava giris filtresinde veya cihazin icinde zararli artiklar
bulunabilir, bu da solunum hortumunun zedelenmesine neden olabilir.

*  Agarticiyi kesinlikle % 0.1'den daha yiiksek bir konsantrasyonda kullanmayin. Ornegin: 5 litre soguk suya %
2.6 ik 200 ml camasir suyu bosaltilir.
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Problem durumunda

Faydali tavsiyeler

Problem

Burnunuz soguk.

Burnunuz akiyor.

Burnunuz ya da
bogaziniz kuru ya
da tahris olmus
durumda.

Burunda sinusler
veya kulaklarda
agri.

Cildiniz maske ile
temas ettiginde
gorulen kizariklik.

Gozlerde kuruluk
ve tahris.

Cihaz fazla yuksek
sicaklikta hava
dretiyor.

Cihaz, ekranda
dogru basinci
vermiyor.

32 = Problem durumunda

Muhtemel nedeni

Oda sicakligi fazla
dusuk.
Verilen hava fazla
soguk.

Oneri

Oda sicakligini yukseltin.

Evde saglik hizmeti saglayicinizdan size ATC ile
Isitiimis S.Box hortumu temin etmesini talep edin.

Hava akisina ve
basincina tepki.

Tibbi-teknik ekibe veya doktorunuza basvurun.

Hava fazla kuru.

Hazne (varsa) icinde
su eksik.

EGer cihazda varsa nemlendiriciyi kullanin.
Nemlendirme  seviyesini  arttinn  (bkz. 16
sayfasindaki “Cihazi nasil ayarlamak gerekir”

paragrafi).

Hazne igindeki su seviyesini kontrol edin. Eger
gerekiyorsa, tamamlayin (bkz. 11 sayfasindaki
“Haznenin (varsa) doldurulmasi” paragrafi).

Sinus enfeksiyonu
veya burun tikanikhgr.

Hemen doktorunuza danigin.

Yerlestirme bagi cok
siki veya boyutlar
yetersiz.

Maske bilesenlerine
alerjik reaksiyon.

Yerlestirme badini ayarlayin.  Farkli  ebatlarini
denemek icin doktorunuz ya da evde saglik hizmeti
saglayicinizla irtibata gegin.

Maskenin kullanimini durdurun. Doktorunuz ya da
evde saglik hizmeti saglayicinizla irtibata gegin.

Maske etrafinda su
sizintist.

Maskeyi tekrar yerlestirin. Doktorunuz ya da evde
saglk hizmeti saglayicinizdan maskenin  farkli
ebatlarini denemeyi talep edin.

Hava giris filtreleri pis.

Hava girisi tikall.

Oda sicakligi cok
yuksek.

Hava giris filtrelerini temizleyin veya degistirin

(bkz. 30 sayfasindaki “Temizlik ve Bakim”
paragrafi).

TUm giysileri veya kiyafetleri cihazdan uzak tutun.
Oda termostat ayarini dusutrin. Cihazin sl

kaynaklarindan uzakta oldugundan emin olun.
Isitici hortumnun baglantisini sokiin (eger ATC ile
Isitilmis S.Box hortum takili ise).

Bir rampa devreye
sokulmus.

Segili rampa size
uygun degil.

Rampa gostergesinin ekranda gorinttlendiginden
emin olun. Gerekiyorsa, rampa fonksiyonunu
devreden cikarin (bkz. 16 sayfasindaki “Cihazi nasil
ayarlamak gerekir” paragraf).

Evde Saglik Hizmeti Saglayicinizla irtibata gecin.

SEFAM S.Box



Problem

Cihaz ekrani tuhaf
gorunuyor ve
duzgun galismiyor.
Fazla yuksek basing
hissinden dolayi
rahatsizlik.

Uyku apne
sendromu
semptomlarinin
tekrarlanmasi.

Cihaz agiimiyor
(ekranda gorlntu

yok).

Haznede beyazimsi
tortular goruntyor.

Devrede, Isitma
hortumunda veya
maskede su
damlalar
gorunuyor.

Cihaza su dokuldd.

SEFAM S.Box

Muhtemel nedeni

YUuksek seviyede
elektromanyetik etki.

Oneri

Cihazi, halojen lambalar, cep telefonlari vs. gibi
rahatsiz edici kaynaklardan uzak tutun.

Cihazin basincl.

Cihaz Auto-CPAP
moduna
ayarlanmistir.

Burun basincina adaptasyon biraz zaman aliyor.
Uyurken basing rampasini kullanin  (bkz. 12
sayfasindaki “Rampa’ paragrafi). Rahatlayin ve
burun yoluyla yavas nefes alin.

Basing seviyesi doktorunuz tarafindan verildi,

sadece tibbi regete ile degistirilebilir. Cihaz
tarafindan verilen basincin degistigini
ddsunuyorsaniz, evde saglk hizmeti

saglayicinizla irtibata gegin.

Cihaz dogru basinca
ayarlanmamis veya
ddzgun galismiyor.
Fiziksel durumunuz
veya basing
ihtiyaglariniz degisti.

Evde saglik hizmeti saglayicinizdan cihazin
calismasini kontrol etmesini talep edin.

Tedavinizi yurtten doktorunuzla irtibata gegin.

Gug kaynagl modulu
dogru baglanmamis.
Elektrik yok.

Cihazin dahili sigortasi
arizall.

Cihaz, guc kaynagi modulu ve sebeke prizi
arasindaki baglantilari kontrol edin.

Elektrik prizinin ¢alistigini kontrol etmek igin
baska bir cihaz (6rn. Lamba, radyo, vb.) kullanin.

Evde Saglik Hizmeti Saglayicinizla irtibata gegin.

Bunlar, musluk
suyundan gelen kireg
tortularndir.

Izleri bir slinger ve hafif deterjanla ovalayarak
cikarin. Hazneyi bir miktar beyaz sirke ve 9 olcek
sudan olusan bir sollsyonun iginde birakin (bkz.
30 sayfasindaki “Temizlik ve Bakim” paragrafi).
Musluk suyu ile iyice durulayin. Dig kismini temiz
bir bezle silin.

Ozellikle kisin, bir kag
damla su olmasi
normaldir.
Haznedeki (varsa) su
seviyesi asir yuksek.

Su buharindaki
yogunlasma asiri
derecede.

Nemlendirme seviyesini duslrin  (bkz. 16
sayfasindaki “Cihazi nasil ayarlamak gerekir
paragrafi).
Haznedeki su seviyesinin maksimumu
asmadigindan emin olun, aksi takdirde fazla suyu
bosaltin.

Solunum devresini bir beze sarin.

Uniteyi fisten gekin ve en az 24 saat kurumasin
bekleyin. Cihazi tekrar baglayin ve dizgun ¢alisip
calismadigini kontrol edin.
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Problem

[sitma hortumunun
sicaklgi fazla dusuk.

Nemlendirici suyu
Isitmiyor gibi
gorunuyor.

Bilgi mesajlari

Goruntlilenen mesaj

m ekranda yanip

sonuyor.

E ekranda yanip

sonuyor.

E semboli

ekrandaki durum
cubugunda yanip
sonuyor.

EZ [MRTAYS
o

ILWANA

(XX = 2 rakam)

Hata kodu yanip
soner.
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Muhtemel nedeni

Hortumun isitma
glicl OFF (Kapali)
olarak ayarlanmistir.

Oneri
Isitma guctnun degerini 01 ile 05 arasinda ayarlayin

(bkz. 16 sayfasindaki “Cihazi nasil ayarlamak
gerekir” paragrafi).

Nemlendirme
seviyesi KAPALI
olarak ayarlanmistir.

Isitma guctnun degerini 01 ile 10 arasinda ayarlayin
(bkz. 16 sayfasindaki “Cihazi nasil ayarlamak gerekir
" paragrafi).

Muhtemel nedeni

Maske baglantisi
kesik.

Onerilen ¢6zim

Maske, solunum devresi ve cihaz arasindaki
baglantilart kontrol edin. Bu mesaj iyi baglanmis

maskenizle solumaya basladiginiz anda ya da ®

digmesine veya A ddgmesine bastiginizda
kaybolur. Aksi halde, makine 30 dakika sonra
duracaktir.

Cihaz, isiticili
nemlendiricinin arizall
oldugunu tespit etti.

Isiticili nemlendiricinin cihazin icine dogru sekilde
yerlesik oldugundan emin olun (bkz. 9 sayfasindaki
“Cihazin standart kurulumu " paragrafi).

Cihaz, 1sitmali nemlendirme fonksiyonu olmadan
calisiyor. Makinenin herhangi bir gu¢ kaynagi ile
olan baglantisini kesin. Makineyi tekrar fise takin ve
calistirm. Sorun devam ederse evde saglik hizmeti
saglayiciniza basvurun.

Cihaz, 1stma
hortumunun arizali
oldugunu tespit etti.

Isitma hortumunun makineyle arasindaki
baglantilarini kontrol edin.

Cihazin herhangi bir gu¢ kaynagi ile olan baglantisini
kesin. Cihazi tekrar fige takin ve galistinin.

Sorun devam ederse evde saglik hizmeti
saglayiciniza basvurun.

SD karti cihaza yanlis
takilmis veya
takilmamustir.

SD karti kilitli.

SD karti% 90 ya da
daha yuksek
derecede doludur.

SD karti hatasi.

SD kartini dogru bir sekilde bellek karti okuyucusuna
takin (Sekil 2'deki 5 nolu isaret). EGer sembol yanip
sonmeye devam ederse, evde saglk hizmeti
saglayicinizla irtibata gegin.

SD kartin kilidini agin ve bellek karti okuyucusuna
tekrar takin.

Evde Saglik Hizmeti Saglayicinizla irtibata gegin.

Evde Saglik Hizmeti Sagdlayicinizla irtibata gegin.

Cihazin calismasinda
bir hata tespit edildi.

Gu¢ moddlu baglantisini elektrik prizinden ¢ikarin.
Gu¢ modulund fise tekrar takin ve ¢alistirin.

Eger hata devam ederse, Evde Saglk Hizmeti
Saglayicinizla irtibata gegin.

SEFAM S.Box



Teknik ozellikler

Cihaz performanslari

Basing araligr: 20 cmH20 - 4 cmH20
0.5 cmH20'luk kademeler halinde
ayarlanabilen cihaz

ik ariza durumunda hasta tarafindaki baglanti portunda

ulasilabilecek maksimum basing: 40 cmH20
Maksimum ayarlanabilir basing: 20 cmH20
Rampa suresi: 0 - 45 dakika £ 1 dakika

5 dakikalik kademeler halinde
ayarlanabilen cihaz

ISO 80601-2-70:2020 standardina gore yan kapakla birlikte 26,0 dBA

ses basinci seviyesi nemlendirici ile birlikte 27,5 dBA

Hasta baglanti portu: 22 mm ¢apli konik baglanti

Cihazin beklenen hizmet omru: 5yl (ginde 8 saatlik tipik bir kullanim
icin)

Hava giris filtreleri: istege bagl yuksek verimli filtre.

HEPA tek kullanimlik doku filtresi, > 3
mikron parcaciklara karsl % 90 verim.

ATPD kosullarinda (Ortam Sicaklidi ve Basing, Higrometri) belirlenen degerler.

Ortam sicakhdl 20° C oldugunda amaclanan kullanima
hazir oluncaya kadar, cihazin kullanimlar arasindaki
minimum saklama sicakligi seviyesinde isitilmasi igin
gereken sure: en az bir saat

Ortam sicakligi 20° C oldugunda amaclanan kullanima
hazir oluncaya kadar, cihazin kullanimlar arasindaki
maksimum saklama sicakligl seviyesinde sogutulmasi
icin gereken sdre: en az bir saat

Nemlendiricinin performanslart:

Nemlendirme orani: < 60 I/dk. kagak debisi igin > 12mgH,0/I
de maksimum ayarlama.

Isitma suresi: 45 dakika

Akis fonksiyonu olarak basing dismesi: 1 It/sn basina 1,3 cmH-0

Haznenin uygunlugu: 11 ml/ kPa (bos hazne)
8 ml / kPa (dolu hazne)

Maksimum isletme basinci: 20 cmH-,0

Solunum devresinin ¢ikisindaki gazin maksimum sicakhgr:  43°C

ATPD kosullarinda (Ortam Sicaklidi ve Basing, Higrometri) belirlenen degerler.
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Kullanim sartlari

Basing araligr:
Sicaklik:

Nispi Nem:

Rakim araligr:

Uygulanan pargalarin maksimum sicakligr:
Uygulanan pargalarin  hastayla temas
suresi:

700 hPaila 1060 hPa

Yan kapakla +5°C ila +40°C
Nemlendiriciyle +5°C ila +35°C

yogunlasma olmadan% 15 ila% 90 arasinda

0 —yaklasik 2500 m

51°C

< 1 dakika

Tasima ve depolama sartlar

Basing araligr:
Sicaklik:
Nispi Nem:

Elektriksel ozellikler

Cihaz

Girig voltaj:

Maksimum gug tuketimi:

4 mm kagakla 20 cmmH-0'da tuketilen akim:

RF emisyon tipi (SEFAM S.Box®):
Frekans bandi:
Maksimum gug :

RF emisyon tipi (PolyLink):
Frekans bandi:
Maksimum gug :

RF emisyon tipi (istede bagll S.Box®
modem):
Frekans bandi:

Maksimum guc :

RF emisyon tipi (istege Bagli S.Box® Wi-Fi
Moddlt):

Frekans bandi:

Maksimum gug :
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700 hPaila 1060 hPa

-25°Cila+70°C

yogunlasma olmadan %0 ila %90 arasinda

24,0V £ %20

Maskeyi ¢ikarirken 75 W

0,42 A (minimum konfiglrasyon: yalnizca SEFAM
S.Box®)

1,99 A (maksimum yapilandirma: SEFAM S.Box®
nemlendirici 10'a ayarlanmis ve 1sitma hortumu 05'e
ayarlanmistir)

Bluetooth strim 2.1+ EDR

2400 - 2483,5 MHz (ISM band1)

4 dBm

Bluetooth Smart (BLE 4.1)

2402 - 2480 MHz (ISM bandi)

5,3 dBm

HSDPA, WCDMA, EDGE, UMTS

850 MHz, 1900 MHz (ABD slrimu igin)
900 MHz, 2100 MHz (Avrupa sirimu igin)
800 MHz, 850 MHz, 2100 MHz (Japonya sirim igin)

+33 dBm

Wi-Fi 802.11b/g/n

2412 - 2484 MHz (ISM band1)

+18 dBm

SEFAM S.Box



Gug kaynagr moduld

Sinif Il gl kaynag:

Girig voltaj:
Saglanan gu¢ kaynagdi modulu:

Giris akimi:
Cikis voltaj:

UYARI:

[]

100 — 240 VAC, 50 - 60 Hz

MDS-090BAS24 A (llkeye badli olarak farkli
prizler)

2-1TA

24V

= Hasta, yalnizca cihazla birlikte verilen eklenti gi¢ kaynagi birimini kullanmalidir.
= GUg kaynagi tamir edilmek Uzere tasarlanmamustir. Ariza halinde, teknik servisle irtibata gegin.
= Cihazin 24 Vyc girisi ters gerilimlere karsi korumalidir.

Fiziksel ozellikler

Boyutlar (P x | x H):

Tasima gantasinin boyutlari (P x | x H)
(P x I x H) cantanin boyutlari:
Agirlik (glc beslemesi haricinde):

Yan kapakla 245 x 140 x 110 mm

Nemlendiriciyle 245 x 185 x 110 mm

305x245x 180 mm

350x 310 x 190 mm

Yan kapakla 1,4 kg

Nemlendiriciyle 1,7 kg

Gu¢ kaynagl modulunun agirhgr: 0,5kg

Operasyonel hacim (hazne igindeki minimum

gaz hacmi): 730 ml

Su haznesinin kullanilabilir hacmi: 350 ml

Maksimum sivi seviyesi: Hazne Uzerinde asagidaki tarafindan belirtilendir
t MAX t

CE isaret]

SEFAM S.Box CE isaretleme tarihi: 2017

Yonetmelik gereklilikleri

Bu tibbi cihazla ilgili riskler ozellikle genel artik riski agisindan, ISO 14971'e gore de@erlendirilmigtir.
SEFAM S.Box cihazi asa@idaki talimatlara ve standartlara uygundur:

» 2007/47 / EC Avrupa Yonergesi tarafindan tadil edilmis tibbi cihazlarla ilgili 93/42 / EEC sayili
Konsey Direktifi.

» Radyo teghizatinin pazarlanmasi hakkinda Uye Devletlerin yasalarinin uyumlastiriimasina iliskin
kurul ve Avrupa Parlamentosunun 2014/53 / AB sayili Direktifi.

» Elektrikli ve elektronik cihazlarda (RoHS) bazi tehlikeli madde kullaniminin sinirlandiriimasi
hakkinda 2011/65/AB sayili direktif

= Atk Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarla ilgili Direktif 2012/19/AB (DEEE)
» Federal Havacilik idaresi RTCA / DO-160G bdlim 21 kategori M.

= |EC 60601-1:2005 + A1:2012 + A2:2020: Tibbi elektrikli cihazlar — Kisim 1: Temel glvenlik ve
performanslar icin genel gereklilikler

= |EC 60601-1-2:2014 + A1:2020: Tibbi elektrikli cihazlar. Kisim 1: Genel gtvenlik kurallari. Yardimci
standart: Elektromanyetik uyumluluk - Gereklilikler ve testler
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= |SO 80601-2-70-1:2020: Tibbi elektrikli cihazlar. Kisim 2-70: Uyku apnesi i¢in solunum terapi
donaniminin temel guvenligi ve temel performansi igin spesifik gereklilikler

= [SO 80601-2-74:2017: Tibbi elektrikli cihazlar. Kisim 2-74: Solunum nemlendirme ekipmanlarinin
temel glvenligi ve performanslarrigin 0zel gereklilikler.

Cihazin kullanim omrunun sonunda imha edilmesi

Avrupa Birligi'nde bu cihaz 2012/19/AT Yonergesi'nde tanimlandigi sekilde elektrikli ve elektronik bir
donanim pargasi olarak kabul edilmekte ve Uzeri cizilmis ¢op konteyneri semboll (Sayfa 8'da
"Sembollerin tanimi" paragrafina bakiniz) ile gosterildigi gibi atim igin evsel atiklardan ayri olarak
toplanmasi ve islenmesi gerekmektedir.

Diger Ulkelerde, bu cihaz asagidaki yerel yonetmeliklere gore islenmelidir.
Cihazin kullanim 6mrd sonunda uygun olmayan atimi gevreye zarar verebilir.
Ev bakim Urlnleri tedarikginizle iletisime gegin.
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