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Bevor Sie das Gerat einschalten

Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie die Software SEFAM
Analyze verwenden.

Softwareprasentation

SEFAM Analyze ist ein medizinisches gerat, die mit Geraten aus der SEFAM S.Box-Reihe verwendet
werden kann und bestimmt ist fur:

= Die Uberdruckgerate S.Box und S.Box C zur Behandlung des Syndroms der obstruktiven
Schlafapnoe und Hypopnoe (OSAS) bei spontan atmenden Patienten mit einem Korpergewicht
von mehr als 30 kg

= Fir die zweistufigen Gerate S.Box DuoS und S.Box DuoST zur nicht-invasiven Beatmung von
Patienten Uber 30 kg, die an Ventilationsbehinderung (TR) oder Schlafapnoe-Syndrom (SAS)
leiden, jedoch nicht auf Atemunterstitzung angewiesen sind.

Es ist unerlasslich, dass Nutzer die Funktionsweise der Software verstanden haben, bevor sie sie
verwenden. Wenn die Software gestartet wird, erkennt sie das Gerat, mit dem sie verbunden ist. Es ist
ergonomisch und ermaoglicht Uber Schaltflachen und Symbole:

= eine Patientenliste zu verwalten und direkt auf personenbezogene Daten (personliche
Informationen, verwendete Gerate, Historie der Compliance-Daten ...) zuzugreifen

= Wiederherstellung und Speichern auf Inrem Computer der neuesten Compliance-Daten, die nach
Sitzungen im Speicher des Gerats der S. Box-Reihe und auf der SD-Karte bis zu einem Jahr und
fur maximale 8 Stunden pro Betriebstag oder Uber Netzwerkzugriff, eine direkte Verbindung per
USB-Kabel oder eine kabellose Bluetooth-Verbindung aufgezeichnet wurden

= dieim Gerat gespeicherten Compliance-Daten und den in den letzten 8 Stunden der Benutzung bei
10 Hz abgetasteten tatsachlichen Fluss anzuzeigen und auszudrucken (per Direktverbindung)

= die Einstellungen des Gerats per Direktverbindung per USB-Kabel oder SD-Karte, per kabelloser
Bluetooth-Verbindung oder per S.Box Modem zu konfigurieren.

= die erfassten Signale in Echtzeit (Durchfluss, Druck, unbeabsichtigte Leckagen, erkannte
Ereignisse...) von dem Gerat zu visualisieren. Sie konnen auRerdem die Atemanstrengungen und
Korperpositionssignale sehen, wenn Sie das PolyLink-System und/oder die SpO--, Herzfrequenz-
und Pulswellensignale verwenden, wenn Sie das Pulsoximeter verwenden.

= einen Compliance-Bericht (PDF-Format, kompatibel mit Acrobat Reader oder ASCII) zu verfassen,
der per E-Mail an den Arzt und den hauslichen Pflegedienst geschickt werden kann, und/oder die
Daten an eine Tabellenkalkulationssoftware zu schicken.

Die Bedienungsanleitungen der SEFAM Analyze Software sind bei Installation der Software als PDF-
Dateien verfugbar, auf Anfrage kann eine Papierversion der Bedienungsanleitung bereitgestellt
werden.

In der Bedienungsanleitung sind die Screenshots alle auf Englisch und betreffen hauptsachlich die
Nutzung der Software mit dem S.Box-Gerat. Die Screenshots der mit S.Box C und S.Box DuoS oder
S.Box DuoST verwendeten Software werden beschrieben, wenn sie spezifisch fur diese Gerate sind.

In der Bedienungsanleitung sind alle Screenshots auf Englisch und beziehen sich auf die Verwendung
der Software mit der S.Box. Die Software wurde in alle verfigbaren Sprachen ubersetzt, aber die
angezeigten Screenshots konnen von denen als Beispiel gezeigten Screenshots in der
Bedienungsanleitung abweichen. Die entsprechenden Ubersetzungen stehen in Klammern hinter den
auf Englisch wiedergegebenen Menus und Informationen.
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Anmerkung:

Die Software zeigt Daten im Format Tag/Monat/Jahr an (TT/MM/JJJJ).

Bei Fragen zu Verwendung der Software wenden Sie sich an den technischen Support, dessen
Kontaktdaten Sie zu Beginn der Bedienungsanleitung finden.

Nutzungshinweise

WARNUNG: | Dieses Symbol weist darauf hin, dass Lebens- oder Unfallgefahr besteht.

Die Software SEFAM Analyze stellt eine Hilfe bei der Analyse von Compliance-Daten dar und ist in keinem Fall
als Gerat zur automatischen Diagnose zu verstehen.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Beschadigungen an der Software oder am

VORSICHT verwendeten Material maglich sind.

Die Software SEFAM Analyze kann nur mit dem Gerat der S.Box-Reihe verwendet werden.

Sie kann nur an ein Gerat zur Zeit angeschlossen werden und kann nur die Compliance-Daten von einer
Maschine auf einmal anzeigen.

Bevor Sie die Software mit einem Gerat verwenden, machen Sie sich bitte mit den Sicherheitshinweisen zu
diesem Gerét vertraut, die Sie im entsprechenden Patientenhandbuch und im fiir Arzte und hausliche
Pflegedienste bestimmten Handbuch der S.Box finden.

Lassen Sie auf dem Computer, auf dem die Software installiert ist, regelmaRig ein Anti-Viren-Programm
laufen.

Es wird empfohlen, eine Sicherungskopie der Software aufzubewahren.

Anmerkungen:

e Bevor Sie die Software installieren, lesen Sie sich das beigefligte Installationsverfahren durch sowie die
fur das Speichern der Software erforderlichen Vorsichtsmalinahmen.

e Acrobat Readerist bei dieser Software erforderlich, um die Berichte anzuzeigen. Im Verzeichnis \ADOBE
ist eine englischsprachige Version verflgbar.

Standardausstattung

Die Software SEFAM Analyze wird in einem klinischen Kit geliefert, das folgende Teile enthalt:

einen USB-Installationsstick (separat erhaltlich)

Der USB-Stick enthalt die neueste Version der Software, die Bedienungsanleitungen im PDF-
Format in jeder verfugbaren Sprache sowie die englische Version 8 der Software Adobe Acrobat
Reader (frei verfligbare Software).

ein USB-Kabel, um die das Gerast der S.Box-Reihe an einen Computer anzuschliel3en.

VORSICHT

Prifen Sie die Verpackung bei Eingang auf Vollstandigkeit.
Prifen Sie, ob der USB-Stick oder das USB-Kabel beschadigt ist.

Der Datenzugriff wird Uber Windows-Nutzerprofile geschutzt. Es wird daher empfohlen, dieses
Management-Tool zu aktivieren, um die Vertraulichkeit der Informationen zu garantieren.

Sie kdnnen auch auf die SEFAM Analyse-Software zugreifen, indem Sie sie von der SEFAM-Website
herunterladen.
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Programmstart

Um die Software zu nutzen, klicken Sie auf die Desktop-Verknupfung

Y

SEFAM Analyze

oder wahlen Sie ,Alle

Programme” aus, wahlen Sie dann SEFAM Analyze im Startmenu lhres Computers.

Die Sprache wird beim ersten Start der Anwendung ausgewahlt. Mehr Uber die Sprachauswahl
erfahren Sie in Abschnitt , 1. Sprachauswahl” auf Seite 8.

Die Startseite wird angezeigt, Uber die Sie auf die Programmfunktionen zugreifen konnen.

Beschreibung der Startseite

654

]|
EFI*A A
&

®* @ SerFam Analyze

£y alyze 2. [E=H|Ech =<

Auf dieser Seite konnen Sie auf folgende Funktionen zugreifen:

1 b Anzeige der Liste der Patienten und Historie ihrer Daten, Offnen einer
Patientenakte und Ansicht der wahrend der Behandlung gespeicherten
Compliance-Daten.
2 das Gerat der S.Box-Reihe und die Software SEFAM Analyze verbinden:

OO0 4

Sie konnen das Programm verlassen, indem Sie

= per USB-Kabel
= per kabelloser Bluetooth-Verbindung.
Die Verbindungsart wird Uber das angezeigte Symbol angegeben.

Daten vom Gerat der S.Box-Serie, die auf der SD-Karte gespeichert sind,
wiederherstellen, eine Patientenkarte und eine Service-Karte programmieren.

Zugriff auf die Softwareversion und auf die Bedienungsanleitung.
Ruckkehr zur vorherigen Seite entsprechend der Hierarchie der Softwaremenus.

Verwendung der Konfigurations-Tools der Software.

i|fclose s | (schlieRen) im Windows-Menii

wahlen oder durch Klick auf Eessll.
Bedienungsanleitung SEFAM Analyze Programmestart = 7



Softwareeigenschaften

Durch Klick auf @ offnet sich ein SerFam Analyze
Dialogfeld, das die Version der Software S%tr\gi?);e_ R —
angibt.
Sie konnen aullerdem auf die
Bedienungsanleitung der Software zugreifen, g S G
indem  Sie  auf  L..tervenel | o
MANUFACTURING PLANT
(Benutzerhandbuch) klicken. Die - -
Bedlenungsan|e|tung W”'d dann |n der 144 AV CHARLES DE GAULLE 10 ALLEE PELLETIER DOISY
.. . 92200 NEUILLY SUR SEINE 54600 VILLERS-ES-NANCY
gewulnschten Sprache angezeigt. FRance Faance
User Manual |[ Close
Windows 7 Professional version: 6.1 (7601)

Klicken Sie auf (schlielen), um das
Fenster zu schliellen.

Softwarekonfiguration

Durch Klick auf -Q‘- offnet sich das Fenster I
Configuration (Konfigurierung), tiber das Sie % Configuration
verschiedene Parameter (Sprache, serieller -
Port, Gewichts- und GroReneinheiten ..)
festlegen konnen.

fimll
fite
EHE

Language

Serial Port

4

Units : Weight / Height

iy
B @
ao

At Analysis parameters
r_f General
E[ H Provider logo

|

Import | export report templates

B

1. Sprachauswahl|

Durch Klick auf Language (Sprache) kdnnen -
Sie im angezeigten Fenster die Sprache der w7 tenguage tEnglsh
Software auswahlen, indem Sie auf die

E
.

.. . : :; English (UK.) I I Frangais ! Deutsch
entsprechende Schaltflache klicken.
_ P ) . . iy - = o
Die ausgewahlte Sprache wird in der — = o o=
Kopfzeile angezeigt. Es werden nur die 9y

Schaltflachen angezeigt, die den in der
Softwareversion  verflgbaren  Sprachen
entsprechen.

Klicken Sie auf @ um das Fenster zu
schliel3en.
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2. Konfiguration der seriellen Schnittstelle

Durch Klick auf Serial Port (Serieller Port) 6ffnet I
sich ein Dialogfeld, in dem Sie folgende
Auswahlmaoglichkeiten haben:

= eine USB-Verbindung mit einer eingestellten
Geschwindigkeit von 38.400 Baud bis
921.600 Baud. Es wird empfohlen, die
hochste Geschwindigkeit zu verwenden
(921.600 Baud sind  standardmalig
ausgewahlt), auBer im  Fall  von —

Bluetooth

Verbindungsproblemen.
= eine kabellose Bluetooth-Verbindung.

VORSICHT |

Die Bluetooth-Verbindung ist nur dann mdaglich, wenn eine Bluetooth-Funkvorrichtung an Ihrem Computer
installiert ist.

Klicken Sie auf OK, um lhre Auswahl zu bestatigen, oder auf Cancel (abbrechen).

3. Auswahl der Grolien- und Gewichtseinheiten

Durch Klick auf Units : Weight/Height (Einheiten:
Gewicht/GrolRe)  konnen  Sie  zwischen
internationalen und angelsachsischen
Gewichts- und GroRen-einheiten wahlen. Ousb

Klicken Sie auf OK, um lhre Auswahl zu
bestatigen, oder auf Cancel (abbrechen).

i

4. Auswahl der Analyseparameter

Durch Klick auf Analysis parameters (Analyseparameter) offnet sich ein Dialogfeld mit den
Registerkarten Compliance (compliance) und SPO2.

In der Registerkarte Compliance (Compliance)  ||comiore s
wahlen Sie zunachst: T somerenm | B et
= den Grenzwert, von dem aus der Prozentsatz Pessueeffomt 90 %o me
der Nutzungstage berechnet wird. Dieser wird L
definiert als Anzahl an Stunden am Tag (3 Elexueingramp
Stunden/Tag als Standardeinstellung). D
Respiratory events(CPAP /Auto-CPAP orly)
= den Grenzwert, von dem aus der effektive Bl s s
Druck berechnet wird. Dieser wird definiert als i .dedhlw
Prozentsatz der (90% als Standard- T (15,50
elnstellung) <= 10 evis/h | 10-2evish H> evtsh
Leaks
= den Grenzwert fur die Berechnung des D %o e over etk —
erreichten Leckagewertes. Er wird als e o s L R
Prozentsatz der Zeit mit einem Standardwert o LT (ST
von 90 % ausgedriickt e
Sie konnen die Analysezeit so einstellen, dass Sie
die Rampenzeit und / oder die Zeit oberhalb der —

Grenzwert-Leckage ausschlielen oder nicht
ausschliel3en.

AuRerdem konnen Sie auswahlen:

Bedienungsanleitung SEFAM Analyze Programmestart = 9



Anzeige der respiratorischen Ereignisse in Statistik- und Druckberichten (wenn das Gerat S.Box

oder S.Box C verwendet wird).

Anzeige der Indexe der Apnoen/Hypopnoen (AHI), im Nachtkalender berechnet werden.

Die Grenzwert-Leckage im Nachtplan

die Visualisierung oder nicht des Schnarchens und der IFL Runs in der grapgischen Darstellung
der Ereignise nach Druckniveau (wenn das Gerat S.Box oder S.Box C verwendet wird).

In der Registerkarte SPO2 definieren Sie:

die fur SpO2 und den Puls verwendeten
automatischen Analyseparameter. Der
Entsattigungs-Parameter ist standard-
mafig auf 3 % eingestellt.

das automatische Erkennungskriterium
far ungultige Bereiche. Der
Sattigungswert  SpO, liegt standard-
mafig bei < 50 %.

Compliance | 5p02

5PO2 and Pulse automatic analysis parameters

[#[Desaturation; 3 %

Automatic invalid Zones

[Cspoz2 < | 50 %

=

Bestatigen Sie die Auswahl durch Klick auf OK, oder klicken Sie auf Cancel.

5. Allgemeine Funktionalitaten

Durch Klick auf General (Allgemeines) offnet sich ein Dialogfeld bestehend aus den Registerkarten
Compliance und SD card (SD-Karte).

In

der Registerkarte Compliance

(Compliance) konnen Sie die auf dem
Bildschirm Gerateeinstellungen angezeigten
Werte ausdrucken.

Nachdem Sie die Sitzung per
Direktverbindung gesichert haben, konnen
Sie auswahlen, im Gerat gespeicherte
Sitzungen niemals zu loschen oder sie nur auf
Anfrage zu I6schen (Standardoption).

10 =
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Compliance | sp card

Settings screen

["|Propose to print values in device settings screent

Actions after download (Direct link)

") Newver erase device sessions

@) Ask before erase device sessions

A\
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In der Registerkarte SD card (SD-Karte) Camplence | 50 Care

konnen Sie nach der Sicherung auswahlen, Actonsafer Gonrkosd (50 Car)

auf SD-Karte gespeicherte Daten niemals zu © Nevererace $0 crd data
I6schen oder sie nur auf Anfrage zu loschen @ Hakbefore s 55 card
(Standardoption). AN

Bestatigen Sie die Auswahl durch Klick auf OK, oder klicken Sie auf Cancel.

6. Logo des Leistungsanbieters

Durch Klick auf Provider logo (Logo des
Leistungsanbieters)  offnet  sich  ein
Dialogfeld, in dem Sie ein Logo und einen Text

auswahlen konnen, die auf den Bildschirmen
und den Ausdrucken erscheinen. Froverleae

Klicken Sie auf (durchsuchen), um

eine Datei auszuwahlen. Sie konnen das Bild Neme ||
Technician
auch durch Klick auf (Ioschen) rame
ddress
entfernen. :

Sie konnen Informationen eingeben (Name
des Dienstleisters und Technikers, Adresse). o | [ con

Description of the provider

Mention here text and picture to be displayed on screen and prints

Bestatigen Sie die Auswahl durch Klick auf OK, oder klicken Sie auf Cancel.

/. Import oder Export von Berichtsvorlagen

Durch Klick auf Import / export report
templates  (Import /  Export  von e T T
Berichtsmodellen) 6ffnet sich ein Dialogfeld,
Uber das der Import oder Export von einer | Bl
oder  mehreren  Berichtsvorlagen  fur
Compliance-Daten vorgenommen wird.

Import I l Export l ‘ Cancel |

Anmerkung:

Die im Dienstleister-Logo enthaltenen Informationen werden gemeinsam mit den Berichtsvorlagen
importiert oder exportiert.

Bedienungsanleitung SEFAM Analyze Programmestart = 11




a) Import
Uber die Schaltflache

(importieren) konnen Sie eine oder mehrere
Berichtsvorlagen zu den bereits vorhandenen
hinzuflgen.

In dem nun angezeigten Fenster wahlen Sie
die zu importierende Vorlagendatei aus.

Die Vorlagen werden direkt importiert, wenn
sie  nicht bereits in den Anwendung
vorhanden sind.

Ansonsten erscheint ein Dialogfeld, dber das
Sie eine bestehende Vorlage behalten

(LK== ) oder ersetzen (), indem

Sie auf die entsprechende Schaltflache
klicken.

Eine Meldung bestatigt den Import der
Berichtsvorlage. Klicken Sie auf OK.

b) Export

Uber die Schaltflache (export)
konnen Sie eine oder mehrere in der
Anwendung enthaltene Vorlagen speichern.
Es erscheint eine Meldung, wenn keine
Vorlage zum Export vorhanden ist.

Ansonsten zeigt ein Dialogfeld die Anzahl der
zu exportierenden Vorlagen an und fragt, ob
Sie mit dem Export fortfahren maochten.
Bestatigen Sie durch Klick auf OK.

In dem nun erscheinenden Fenster konnen
Sie einen Datentrager oder einen Ordner
wahlen, auf/in dem die Vorlagendatei
gespeichert werden soll.

Klicken Sie dann auf (speichern).

Eine Meldung bestatigt den Export der
Berichtsvorlagen. Klicken Sie auf OK.

12 = Programmstart

L3 open =)
GOV| |« 120016230001 » 161128 ~ [ #3 | [ search in- 161128 )
Organize ~  New falder - 0 @

Patient
##221200R
EFBEPATO(
222EPATOC
222EPATOC
222EPATOC
222EPATO(
#222EPATO(
222EPATOC
222EPATOC
222EPATOC
apn_nouv_!

apn_nous
1200R14—

MName

|| SFA_rep_template.dat

Select 3 file to display.

< i b

L ELEMISEFAM rep_template.dat ~ | |SEFAM report template (.dat)

This template name al|

Click on the [Replace]

Copy report template : Synthesis
ready exists.

button

- overwrites the existing template by the imported template

Click on the [Keep] button

- renames the existing template to "Synthesis” P
- copies the imported template | L
Keep Replace

Number of report templates to export : 5

Do you want to continue ?

Cancel
LY savess ==
- A -
() =[J « 1200R16230001 » 161128 = [ 4 | [ searcn in: 161128 2|
Organize ¥ New folder =~ @
help * Name Date modified Type
Patient .
o || SFA_rep_template.clat 16/07/20181526  DAT file
#21200R
S22DATI
S2EPATI
FE2EPATO( =
FEEXPATOC
FEEFPATOC
#2PATI
#EPAT
#2PATIC
sEEEPATH - ;
File name ;| SN TR AE R .
Type: [SFA dat files (*.dat) -]

4 Hide folders
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Patientenverwaltung

Patientenliste

ata

Durch Klick auf L erscheint die Patientenliste mit allen Patienten, Uber die Informationen
gespeichert sind (personenbezogene Informationen und Informationen zu verwendeten Geréaten,
Compliance-Daten).

IG—

CQ" 0 Ci\sefam Analyz€\SFA_3...\Patient\ \;~

o' Last name me. Patient 1D Device. S
3 L’l 1200R19357036 Besac 1200R19357036 S.Box 1200R19357036
[ bil_plk bil_plk 5.80x DuoST 1260820470002

duost duost S.Box DuosST 1260R20490001 .
PATO0000002 PAT00000002 S.Box 1200R17260055 k

= Patientenakte
S.Box C demo PAT0D0000005 S.Box C 1258R20150001

Oxymétrie Jeanine PATOXYL S.Box 1200R17460705
PolyLinkaL PolyLinkaL 5.Box 1200R 18172464
SBox.5 SBox.5 5.Box DuoS 1255R20470002
SBox SBox 5.Box 1200R17450321
5.Box DuoST PATD0000001 5.Box Duo5T 1260R17260055
SEFAM PAT00000006 5.Box DuoST 1260R17260055

[ List of deleted patients
] [ Import of patiert fies
& Export of patiert files

Uber das Symbol oben rechts gelangen Sie zur Patientenakte, die sich standardmaBig im
Installationsordner der Software befindet, Sie konnen aber auch eine andere Patientenakte auswahlen.

Sie konnen die Patientenliste durch Klick auf ® und ¥ vor- und zurtcklaufen lassen. Sie konnen auch
zum Anfang oder Ende der Liste gelangen, indem Sie auf 44 oder auf P klicken.

Die Patientenliste kann alphabetisch sortiert werden, indem Sie rechts den entsprechenden
Buchstaben auswahlen; nur die Namen, die mit diesem Buchstaben beginnen, werden nun angezeigt.

Sie konnen einen Patienten auch anhand seiner ID in der Spalte Patienten-ID suchen oder indem Sie

die ersten Buchstaben seines Namens in das Feld Search (Suche) eingeben und dann auf Ql klicken.
Alle Namen, die diese Buchstaben erhalten, werden daraufhin angezeigt. Klicken Sie auf

(alles anzeigen) oben rechts neben der Patientenliste, um zur vollstandigen Liste
zurickzukehren.
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Patienteninformationen
1. Anzeige der Informationen

Wahlen Sie einen Patienten aus,
indem Sie auf den Namen klicken. Der
Name dieses Patienten erscheint
oben im Fenster und Sie konnen die some s
gespeicherten Informationen ansehen
oder durch Klick auf das Symbol

l‘,7°Modif1,r

Last name 5 8ea Dame
Maiden Name

Fhone Cell Fhone Fhone 2 Cell Phone 2

(@ndern)  Uber  der g ==y g == go

Patientenliste bearbeiten.

In dem Fenster, das fur diesen prene

Patienten geodffnet wird, konnen Sie

die Informationen vervollstandigen, | mance
bearbeiten oder loschen, indem Sie
mit dem Tabulator lhrer Tastatur

a Save data
durch die verschiedenen Felder
springen.
Durch Klick auf | (zum Hinzuflgen bitte klicken) oben links im Fenster konnen Sie ein Foto

hinzufligen. Im nun angezeigten Dialogfeld Open (6ffnen) wahlen Sie eine Datei aus, die in den Ordner
des jeweiligen Patienten kopiert wird.

Die Schaltflache rechts neben dem Eingabefeld fir den Namen des Arztes lasst Sie auf eine Liste
der auf der Festplatte lhres Computers gespeicherten Arztprofile zugreifen. Wenn Sie einen Arzt
auswahlen, klicken Sie auf OK, alle Informationen zu diesem Arzt (Fachgebiet, Krankenhaus, Adresse,
E-Mail, Fax ...) werden dann in die Patienteninformationen Ubertragen. Die Liste wird automatisch
erweitert, sowie ein neuer Arzt in ein Patientenprofil aufgenommen wird. Sie kdnnen auch den Namen

eines Arztes aus der Patientenakte entfernen, indem Sie auf & klicken.

Nachdem Sie die Anderungen durchgefiihrt haben, klicken Sie auf | 2 e (Daten
speichern). In dem jetzt angezeigten Fenster klicken Sie auf OK, um die Anderungen zu bestatigen;
andernfalls klicken Sie auf Cancel (abbrechen).

2. Behandlungshistorie

Die Behandlungshistorie eines
Patienten konnen Sie uber

l:i Treatrment History (Behandlungs-
geschichte) oder durch Doppelklick
auf den Namen des Patienten
einsehen.

Es werden nun Informationen zu dem
Gerat, den gespeicherten Sitzungen,

der ausgewahiten Dauer  usw. e S L
angezeigt.

Der Browser der fir einen Patienten
verfligharen Downloads informiert
uber das Vorhandensein von per
Direktverbindung oder Uber SD-Karte e
gesicherten Daten (Kurven in Echtzeit
und Compliance-Daten).

Data avaiable

50X DUOST 1260R 17260055 v
01/1/2020
/012022

- OR -
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Sie konnen Download Date (Datum des Downloads) wahlen, das dem heutigen Datum entspricht, oder
lieber das Last session Date (Datum der letzten Sitzung), um zu vermeiden, dass ein Zeitraum der
Nichteinhaltung angezeigt wird, wenn der letzte Datenabruf schon lange her ist.

Sie konnen den Datenanalysezeitraum manuell auswahlen oder einen der der acht rechts von der
Option Automatic selection (Automatische Auswahl) vorgeschlagenen Analysezeitraume auswahlen.
Standardmaliig wahlt die Software die letzten vier Wochen aus.

Durch Klick auf See deta (Daten anzeigen) greifen Sie auf die in diesem Zeitraum gespeicherten
Compliance-Daten zu. Sie konnen durch Doppelklick auf eine der angezeigten Zeilen auch eine
bestimmte Datendatei auswahlen.

Die Compliance-Liste wird bei jedem Aufrufen der Seite automatisch aktualisiert, Sie kénnen eine

Aktualisierung aber auch durch Klick auf @ vornehmen.

Klicken Sie auf @ um zur Patientenliste zurlckzukehren.
3. Einen Patienten erstellen

Klicken Sie auf 'Q, um einen neuen Patienten zu erstellen; Sie konnen bis zu 20.000 Patienten
erstellen.

Eine neue Datei o6ffnet sich, in die Sie mit dem Tabulator |hrer Tastatur die Informationen zu diesem
Patienten eingeben konnen. Die Informationen zu diesem Patienten werden durch Klick auf

& save data (Daten speichern) gespeichert. Sie kehren nun zuriick zur Patientenliste, die um
den neuen Patienten erweitert wurde.
Anmerkung:

Wenn Compliance-Daten fur einen Patienten abgelesen werden, der nicht in der Liste steht, wird die
Erstellung eines neuen Patientenprofils automatisch vorgeschlagen, damit seine Daten gespeichert
werden konnen.

4. Einen Patienten loschen

Wenn Sie einen Patienten [0schen mochten, wahlen Sie seinen Namen in der Liste aus und klicken Sie
auf xpelete (I6schen). In dem nun angezeigten Dialogfeld klicken Sie auf OK, um das Loschen zu
bestatigen, oder auf Cancel (abbrechen), wenn Sie den Patienten behalten mochten.
Anmerkung:

[~

Um die Daten eines Patienten endguiltig zu I6schen, klicken Sie auf ™ oben rechts am Bildschirm und
kopieren Sie die oben angezeigte Patienten-ID. Uber den Windows Datei-Explorer suchen Sie in dem
Patientenstammordner den Ordner mit der Patienten-ID angefihrt von den Zeichen ####. L 6schen Sie
diesen Ordner und alle darin enthaltenen Dateien.

5. Kommentare hinzufligen

Sie  konnen einer bestimmten Patientendatei e e s
vereinfachte Kommentare beiftigen.

MNotes

Wahlen Sie die Datei aus und klicken Sie auf *
(Hinweise). In dem sich o6ffnenden Fenster konnen Sie
freie Vermerke, HD-Datennotizen oder Notizen Uber die
PolyLink-Polygrafie schreiben.

Indem Sie auf @ klicken, kdnnen Sie auch das Datum
eingeben.

Klicken Sie zum Bestatigen auf OK; andernfalls klicken
Datums- =

Sie auf Cancel (abbrechen). stempel I =] e=
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Weitere Nutzungen
1. Import von Patientendateien

Durch Klick auf Import of patient files
(Import der Patientendateien) konnen
Sie eine oder mehrere Patientenakten

und alle darin enthaltenen Dateien mit
Compliance-Daten von einem
Quellordner in einen lokalen Zielordner
importieren. L

Dadurch wird gewahrleistet, dass bei
der Zusammenlegung von zwei
Patientenlisten nicht zwei Akten fir ein
und denselben Patienten im gleichen
Stammordner erstellt werden.

1. Im Fenster rechts wahlen Sie den Quellordner durch Klick auf B aus und wahlen in der Liste die
zu kopierende Patientenakte aus.

2. Im Fenster links wahlen Sie den Zielordner aus, in dem Sie die Kopie verschieben mochten, und

Copy selection Copy all

klicken auf (Auswahl kopieren) oder (alles kopieren), um die Akte(n)

zu kopieren.
Wenn Patientendateien in einen Ordner kopiert werden, der bereits Dateien fir diesen Patienten
enthalt, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie die Patientendaten auswahlen, die Sie behalten
mochten.
Anmerkungen:

e Die Patienten-ID wird zwischen dem Quell- und Zielordner geandert.

o Die Pfade der ausgewahlten Ordner werden fir eine spatere Verwendung gespeichert.

2. Export von Patientendateien

Durch Klick auf Export of patient files
(Export der Patientendateien) konnen
Sie eine oder mehrere Patientenakten
und alle darin enthaltenen Dateien mit
Compliance-Daten von einem lokalen
Quellordner in  einen  Zielordner
exportieren. Befolgen Sie dieselben .
Schritte wie beim Import. —

Diese Option empfiehlt sich fir die
Archivierung von Patientendateien vom
Stammordner der Software in einen fir
die Sicherung ausgewahlten separaten
Ordner.

3. Liste der geloschten Patienten

Die Option List of deleted patients (Liste der geléschten Patienten) zeigt die Liste der Patienten an, die
geldscht wurden, Sie haben aber keinen Zugriff mehr auf diese Dateien.

Klicken Sie jedes Mal auf @ um zur Patientenliste zuriickzukehren.
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Anzeige der Compliance-Daten

Die Compliance-Daten werden nach ihrer Sicherung (Download) per Direktverbindung mit dem Gerat
oder Verwendung einer SD-Karte automatisch angezeigt.

Die letzten gespeicherten Compliance-Daten kdnnen aul3erdem direkt von der Patientenliste aus
aufgerufen werden. Siehe Kapitel ,Bevor Sie das Gerat einschalten”, auf Seite 11.

Das nun angezeigte Fenster fasst alle wahrend einer Sitzung gespeicherten Informationen
zusammen.

Anmerkungen:

e Sitzungen mit fehlerhaften Daten werden nicht angezeigt.

o Uber die Schaltflachen der Symbolleiste kdnnen unterschiedliche Ansichten der Compliance-Daten
ausgewahlt werden. Gehen Sie mit der Maus Uber die Schaltflachen, um die Namen der jeweiligen
Ansichten anzuzeigen.

e In allen Ansichten ist die angezeigte Leckage der Wert der unbeabsichtigten Leckage der Maske im
Laufe der Nutzung.

Organisation der Compliance-Daten

Die folgende Bildschirmseite zeigt die Verwendung eines S.Box-Gerats, aber die angezeigten
Informationen variieren je nach Gerat und verwendeten Einstellungen.
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1. Identifizierung des ausgewahlten Patienten

Der Name des Patienten wird oben im Fenster angezeigt. Durch Klick auf "~ oben rechts am
Bildschirm konnen weitere Daten angezeigt werden (Kennung und Alter des Patienten), sofern diese
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Motes

in der Patientendatei verflgbar sind. Durch Klick auf * (Hinweise) konnen weitere Informationen
hinzugefugt werden; siehe Absatz ,5. Kommentare hinzufiigen” auf Seite 15.

2. Analysezeitraum

Der Teil Analysis period (Analyse-Zeitraum) zeigt ein zusammenfassendes Compliance-Diagramm an,
das je nach ausgewahlter Ansicht angezeigt wird.

Die Abszisse reprasentiert 24-Stunden-Intervalle und die angeordnete tagliche Nutzungsdauer,
wahrend der der Patient in die Maske geatmet hat.

Das Symbol 3 zeigt eine Einstellungsdnderung an und das Symbol \./zeigt das Vorhandensein von
10-Hertz-Durchflusskurven in Echtzeit an den entsprechenden Daten des komprimierten
Beobachtungsdiagramms und des Nachtkalenders an.Falls vorhanden, zeigt das HD-Symbol HD-
Kurven und das PL-Symbol Daten vom PolyLink-System an.

Anmerkungen:
e Es wird kein Fluss-Symbol angezeigt, wenn der Download per SD-Karte erfolgt ist.

e Es wird ein Fluss-Symbol angezeigt, wenn ein einziger Download per Direktverbindung erfolgt ist, und
mehrere, wenn mehrere Downloads per Direktverbindung zusammengelegt wurden.

Die Schaltflache Zoom ”» erscheint unten links am Graphen, wenn der Speichervorgang der
Compliance-Daten eine bestimmte Anzahl an Tagen Uberschreitet; sie ist nur sichtbar, wenn die
Funktion aktiviert ist. Uber diese Schaltflache konnen ein Teil oder alle Sitzungen angezeigt werden.

3. Nachtkalender

Der statistische Bericht wird standardmallig im mittleren Teil angezeigt, und die Schaltflache
ermoglicht den Zugriff auf den Nachtkalender, der eine schnelle Visualisierung der Einhaltung der
letzten gespeicherten Sitzungen durch den Patienten ermaoglicht.

Bei S.Box- und S.Box C-Geraten zeigt die Farbskala den durchschnittlichen Druck tber 24 Stunden an.
Bei den Geraten S.Box DuoS und S.Box DuoST zeigt die Farbskala den durchschnittlichen
Atemfrequenzwert des 24-Stunden-Zeitraums an.

Sie kdnnen einen Zeitraum von 24 Stunden auswahlen, indem Sie auf das gewulnschte Datum im
Kalender klicken. Die entsprechenden Informationen werden daraufhin rechts im Statistical report
(statistischer Bericht) angezeigt.

Die HD-Kurven konnen flur den 24-Stunden-Zeitraum durch Doppelklicken auf das HD-Symbol rechts
neben dem entsprechenden Datum aufgerufen werden. Wahlen Sie eine andere Periode, wenn keine
Kurve erscheint.

|—I: $
Die Schaltflache i wird angezeigt, wenn nicht alle Tage des Kalenders auf einem einzigen

Bildschirm angezeigt werden konnen, und ermaglicht hnen dann, schnell nach unten zu scrollen, um
die letzten Tage anzuzeigen.
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Durch Doppelklick auf eine Sitzung 6ffnet B e e
sich das Fenster Session (Sitzung).

Die angezeigten Informationen variieren je

7hs9
oho2
45 min

disabled / Patient OFF
o15mm

Type -+ 42 Ipm
missing

missing

5.5 cmH20

nach verwendetem Gerét der S.Box-Reihe. fabas- 1 6o

Sie konnen die vorherige oder folgende e

Sitzung Uber die Schaltflichen € und » oow %MJ_ R
SchlieBen Sie das Fenster durch Klick auf e :m

x iﬂ der Obel’en reChten ECke. Average duration of hypopnoea 185 [ )

Average pressure per hour (cmH20)

4. Compliance-Daten

Jede der ersten 7 Schaltflachen auf der linken Seite bietet Zugriff auf eine rechts oder in einem eigenen
Dialogfeld angezeigte Ansicht.

Analysis Angezeigte Ansicht:

@i mm)p Statistical Report (Statistischer Bericht)

s I Treatment evolution profile / Statistical Report (Behandlungsentwicklungsprofil
/ statistischer Bericht)

mmp \Waveforms (Kurvendiagramme)

Access HD signals (Zugriff auf HD-Signale): wird nur bei Download per SD-Karte

Ak mmp Flow (Fluss): wird bei Download per Direktverbindung angezeigt.
HD
J'Wl’lr angezeigt.

—)

== Global information / Settings list (Allgemeine Informationen / Liste der

2 g Einstellungen)

‘1 11| e Analysis Compliance Report (Compliance-Analysenbericht)
o=

Send compliance data to SEFAM Connect (Sende der Compliance-Daten an

@ — SEFAM Connect)
E1

= 1] mmp Patient card (Patientenkarte)

Uber zusétzliche Schaltflachen konnen Tools je nach gewahlter Ansicht verwendet werden. Die rechts
angezeigten Daten beziehen dann die mit diesen Schaltflachen ausgewahlten Optionen mit ein.

In den Ansichten verfiigbar:
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Tools

x BB E

11111

Period selection (Auswahl des
Zeitraumes).

Add a screen copy in memory
(Bildschirmkopie zum Speicher
hinzufligen)

View screenshots in memory
(Bildschirmkopien im Speicher anzeigen)
Direct print of screen page
(Bildschirmseite direkt ausdrucken) oder
Printing (Ausdrucken)

Settings (Einstellungen).

Die verschiedenen Ansichten
1. Statistischer Bericht

(@ [ (0 [ b (s
e
(0 (0 4
(s [
(o [ il

Diese Registerkarte wird standardmabiig angezeigt oder wird Uber Klick auf @' aufgerufen.
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Statistical Report

B Statistical Report

Analysis period 15 days (26/10/2020-10/11/2020) A Analysis period 100 days (0S/08/2021-13/11/2021) -
Latest settings for the period

Latest settings for the period

Wode A-PAR i B a0
Max_ pressure 12.0 cmH20 IPAP 16.0 cmH20
Win. pressure 4.0 cmH20 Backup frequency pm

P OFF VE ratio 142.0 (33%)
Ramp pressure 6.0 cmH20 Pressure rise time (rt) 3
Comfort Control Plus  enabled /Level 2(Ramp) Inspiratory Sensitivity :
Patient circuit circuit select : configured E{’;fr“fpﬂ{ﬁ;; Sensitivity 5
Theortical mask lsak  Type — 40 lpm R essure o s
Humigifier Level 2 Fatient circutt Smm
Heated tube missing Humidifier missing

Heated tube missing

Main Elements .
Main Elements

AHI total= OBS AHI + CNT AHI 147 evts/h .
Usage duration (h/d) / Usage duration= limit leak (h/d 2h20/2h 20
Usage duration (h/d) / Usage durations limit leak (h/d) 4h07/3h20
Average etimated tidal volume (I 0.36 1
R90% 12.0 cmH20
15 bpm
L.90% 50 I/min 100 %
% of time over the limit leak 18.9% (46 min/d) 0 26 Umin
AHl total= Al + HI 0.0 evts/h
T Compliance information % of time over the limit leak 0.0% (0 min/d)
Usage duration (h/d) / Period 4ho7 Total usage time / Period 61h54
Usage duration= limit leak (h/d) 3 h20 Days of usage 15 (100%) Compliance information
Time in ramp (h/d) 0hoo Usage duration (h/d) / Days of usage 4 h07 Usage durstion (h/d) / Period 2h20 Total usage time / Period 234h30
Mask disconnected 0h10 Days without utilization 0(0%) Usage duration< limit leak (hid) ~ 2h20 Days of usage 38 (38%)
Total number of sessions ON/OFF 33 (2.2/day) Days of usage ==3 h/d 12 (80 %) Time in ramp (hid) 0hoo Usage duration (h/d) / Days of usage & h 10
Mex usage duration (h/d) &h32 Deys of usage < 3 hid 3(20%) Mask disconnected 0h0o Days without utilization 62 (62%)
Total number of sessions ON/OFF 63 (1.7/day) Days of usage >= 4 h/d 30 (30 %)
Umientional leake Max usage duration (h/d) 10hs8 Days of usage < 4 h/d 8(8%)
L.30% 50 1/min rmmreney
Aver. 24 1/min Frequency
Win. 0 I/min Average respiratory rate 15 bpm
Max. 113 I/min Min. respiratory rate 0 bpm
9 of time over Wax. respiratory rate 21 bpm
18.9%
e Imi eak % Total usage time
Average unintentional leak (Iimin) 123
" - Limit leakc 80
e SEMENEPIEPES S oo
40
30 h
20 o
10 <5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 »30
0 Frequency
<4 5 7 % 1 13 15 17 18 =20
Pressure (cmH20) Unintentional leaks A
- L.90% 26 limin
Detected events index e ol Jmin
AHI total (0BS AHI + CNT AHI) 147 evis/h AHI over limit leak 0.9 evs/h Hax, &0 Vmin
0BS AH 8.9 evis/h CNT AH 5.8 evis/h Average unintentional leak (limin)
0BS Apnoess 6.1 evts/h GNT Apnoeas 24 evis/h 50
0BS Hypopnoeas 2.7 evts/h CNT Hypopnoeas 3.5evis/h 33
Snorings 9.0 evts/h Average duration of apnoea 20 s ps
FL Runs 36.6 evis/h Average duration of hypopnoea 24 s 10
o NP
—_—. <5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28  >30
essure Frequency
PS0% 12.0 cmH20
e 104 cmiiz0 | Spomtancaus cycies
Max. 12.1 cmH20 3 Avg. percentage spontaneous cycles

1
Min. percentage spontaneous cycles 0 %
Wax. percentage spontaneous cycles 100 %

% Total usage time

100 Volume =
0 Avag. tidal volume 0.361
&0 Win. tidal volume 0001
Max. tidal volume 0501
40
20 Volume |
0
<4 § 7 9 M 13 15 17 19 >20 0.4
Pressure (cmH20)
0z
Index 00
39.0 [JoBs 4x <5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28  »30
325 CICNTAH Frequency
26.0 Csns e —— Rk
les CIFL Runs Detected events index
13.0 AHl (evismh)y 0.02 evts/h
65 Total duration apnea (s) 305 Total duration hypopnea (s) : s
0.0 = =] Pressure (cmH20) Percentage time in apnea (%) 0.00% Percentage time in hypopnea (%} : 0.01%

<4 5 7 8§ M 13 15 17 18 =20 L4 L5

<[ i D a7 il

Mit dem Gerat S.Box Mit dem Gerat S.Box DuoST

Die Kopfzeile betrifft den ausgewahlten Analysezeitraum. Die Informationen werden in Rubriken

dargestellt:

Latest settings for the period (Letzte Einstellungen des Zeitraums): Arbeitsweise, Druckwerte,

geratespezifische Funktionen und Einstellungen, verwendetes Zubehor.

Main Elements (Hauptelemente)

Compliance information (Compliance-Informationen):

= Nutzungsdauer /Dauer

= Nutzungsdauer < Dauer der Grenzwert-Leckage

= Rampendauer und Zeit mit nicht angeschlossener Maske

= Gesamtzahl der Sitzungen ON/OFF

= Maximale Nutzungsdauer

= Gesamtnutzungsdauer/ Dauer

= Nutzungsdauer

= Nutzungsdauer / Nutzungstage

» Tage (und %) ohne Nutzung des Gerats

= Nutzungstage (Anzahl und %) > X Std/T und Nutzungstage < X Std/T (X ist in den
Analyseparametern festgelegt)

Unintentional leaks (unbeabsichtigte Leckagen)
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= Leckagen erreichten Y % der Zeit (Y ist in den Analyseparametern festgelegt).

= Durchschnittliche, minimale und maximale Werte der unbeabsichtigten Leckage, gemessen mit
der Maske

= % der Zeit Uber der Grenzwert-Leckage

= Diagramm fur unbeabsichtigte Leckage und Grenz-Leckage fur jeden vollen Druck- oder
Frequenzwert

Bei Verwendung von S.Box oder S.Box C:

Detected events index (Index der erkannten Ereignisse)

=  Gesamt-AHI und AHI oberhalb der Leckagegrenze

* Index der im Analysezeitraum festgestellten respiratorischen Ereignisse

= Durchschnittliche Dauer einer Apnoe und einer Hypopnoe

Pressure (Druck)

= Effektiver Druck Z % der Zeit (Z % in den Analyseeinstellungen festgelegt).

= Durchschnittlicher, min. und max. gemessener Druck im Analysezeitraum.

» Diagramme der % der Gesamtnutzungsdauer und der Ereignisindizes fur jeden vollen Druckwert.
Bei Verwendung von S.Box Duo S oder oder DuoSt:
Frequency (Frequenz)

= Durchschnittliche, minimale und maximale Atemfrequenzen, die wahrend des analysierten
Zeitraums gemessen wurden.

» Diagramm der % der Gesamtnutzungsdauer fur jeden vollen Frequenzwert.
Percent of spontaneous cycles (Prozentsatz spontaner Zyklen) nur mit S.Box DuoST
= Prozentsatz der minimalen, maximalen und mittleren spontanen Zyklen.
= Prozentsatz der spontanen Zyklen Uber der Grenzleckage
Volume (Volumen)

= Berechnete Werte des geschatzten minimalen, maximalen und durchschnittlichen Tidalvolumens
dber den analysierten Zeitraum.

= Diagramm des geschatzten Tidalvolumens fur jeden vollen Wert der Atemfrequenz.
Detected events index (Index der erkannten Ereignisse)

= AHI

= Durchschnittliche Dauer einer Apnoe und einer Hypopnoe.

» Prozentualer Anteil der Zeit mit Apnoe und prozentualer Anteil der Zeit mit Hypopnoe.

=
Uber die Schaltfiiche ¥ erhalten Sie
Zugriff auf ein Dialogfeld, in dem der
Analysezeitraum je nach
Einstellungsanderungen ausgewahlt wird.
Sie konnen spezifische Einstellungen oder
alle Einstellungen aus- oder abwahlen, indem

Presmbedpressre  Mn presure  Max pressre  Ramp
2.0 Thamp  15mn
ary

Sie das/die jeweilige(n) Datum/Daten i

ankreuzen.
Sie konnen auf die Registerkarte ,Compliance” (Compliance) im Dialogfeld der Analyseparameter

zugreifen, indem Sie auf E<' oder mit der rechten Maustaste auf den statistischen Bericht klicken
(siehe Abschnitt ,4. Auswahl der Analyseparameter” auf Seite 9).

2. Profil der Behandlungsentwicklung

e )
Sie konnen durch Klick auf E auf die Registerkarte zugreifen.
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Die Informationen
beziehen sich auf :
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a) Behandlungsentwicklungsprofil

Vier Graphen werden von oben nach unten angezeigt, die Abszisse sind Zeitraume von 24 Stunden.

Die angezeigten Daten variieren je nach verwendetem Gerat der S.Box-Reihe.

= Graphische Darstellung der Nutzungsdauer und eine gestrichelte Linie, die den % der Tage
darstellt, an denen die Nutzungsdauer > als die in den Analyseparametern ausgewahlte Anzahl der
Stunden/Tag ist. Die Nutzungsdauer wird grtin dargestellt, wenn der Wert Uber dem ausgewahlten
Wert liegt. Andernfalls wird sie orange dargestellt.

= Graphische Darstellung der unbeabsichtigten Leckagen.

Wenn das Gerat S.Box oder S.Box C verwendet wird:

= Graphische Darstellung der Indexes der erkannten respiratorischen Ereignisse mit oder ohne Zeit
in Rampenfunkion.

= Graphische Darstellung der Drucke: verordneter Druck (gelb unterlegt), gemessener Druck (schrag
schraffiert) und P.90% = effektiver Druck mehr als 90 % der Zeit (rosafarbene Kurve), 90 % ist in
den Analyseparametern einstellbar.

Wenn das Gerat S.Box DuoS oder S.Box DuoST verwendet wird:

= Grafische Darstellung des Prozentsatzes der durchschnittlichen Spontanzyklen
» Atemfrequenzdiagramm: Gemessene Atemfrequenz (schrag schraffiert), durchschnittliche

Atemfrequenz an jedem Tag der Verwendung (blaue Kurve) und Speicherfrequenz (gelb
unterlegt) nur mit S.Box DuoST.

Uber die Schaltflache konnen Sie sowohl das Behandlungsverlaufsprofil als auch den
statistischen Bericht anzeigen lassen oder nur die Grafiken anzeigen lassen, wodurch die Lesbarkeit
erhoht wird.

Sie konnen einen Zeitraum von 24 Stunden auswahlen, indem Sie auf das gewunschte Datum klicken,
oder den gesamten Analysezeitraum auswahlen; die entsprechenden Informationen werden rechts
angezeigt.

Die Details der Parameter und erkannten Ereignisse hangen von den Optionen ab, die Sie im
Einstellungsfeld der Analyseparameter ausgewahlt haben (siehe Absatz ,4. Auswahl der
Analyseparameter” auf Seite 9).
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b) Statistischer Bericht

Dieser Bericht wird in Abschnitt ,1. Statistischer Bericht” auf Seite 20 beschrieben.

3. Kurvendiagramme

Sie konnen Uber @) auf die Kurvendiagramme zugreifen.

Diese Darstellung zeigt |
zunachst eine l
komprimierte Ansicht, ‘ o e i le‘i
dann eine vergroRerte e
AnSICht der T 1 ] [N} ] [ERLI1] S =
Leckageniveaus und der ' ;
wahrend der
Aufzeichnung

festgestellten Ereignisse.

75 O Umin (0.00 s

150

120
W 100 38CmH20

80

o0

e
e Seswor

T
os00 08/11/2018 14:41:08

Mit der Schaltflache konnen Sie sowohl die detaillierten Kurven als auch den detaillierten
Kurvenbericht anzeigen lassen oder nur die Kurven anzeigen lassen, wodurch die Lesbarkeit erhoht
wird.

Bei S.Box oder S.Box C wird uber die Drop-down-Liste Unintentional leak <
oben rechts die Anzeige der gemessenen Werte der Unintentional leak

unbeabsichtigten Leckage oder des Druckverlaufs auf Pressure l
Maskenebene ausgewahlt. T .
Mit S.Box DuoS oder S.Box DuoST konnen Sie die

Anzeige der gemessenen Leckagen und/oder der Leaks + Respiratory Rate

Atemfrequenz auswahlen.

Durch Aktivierung des Befehls [£Remote areasaverlimitleak o porhalh der Grenzleckagebereiche) ist
es moglich, bei der Berechnung, die die Berichtsinformationen erzeugt, die Bereiche auszuschliel3en,
die durch eine gemessene Leckage definiert sind, die groRer als die Grenzleckage ist.

02h00 -
Durch Klick auf die Dropdown-Liste (alles) oder mit dem Mausradchen konnen Sie eine

Dauer auswahlen, die der SeitengroRe der vergroRerten Ubersicht entspricht.

Wenn das Gerét S.Box oder S.Box C verwendet wird, konnen Sie im mittleren Bereich die aufgetretenen
Ereignisse anzeigen, die durch unterschiedliche Farbcodes gesteuert werden, wobei Runs eine
Atemperiode mit begrenztem Atemfluss und UA status (VAS-Status) Veranderungen des Widerstands
in den oberen Atemwegen kennzeichnen.
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Wenn Sie die Maus auf eine Leiste setzen, die ein oder mehrere erkannte Ereignisse signalisiert, wird
die Anzahl der Ereignisse auf dieser Hohe angezeigt, wenn Sie die rechte Maustaste gedrlickt halten.
AnschlieBend werden die detaillierten Kurven flr unbeabsichtigte Leckage und Grenzleckage
angezeigt, gefolgt von den Druckkurven.

Wenn das Geréat S.Box DuoS oder S.Box DuoST verwendet wird, konnen Sie im mittleren Bereich die
detaillierten Kurven fur Tidalvolumen, Grenzleckage und unbeabsichtigte Leckage, Atemfrequenz und
Prozentsatz der spontanen Zyklen (nur bei S.Box DuoST) anzeigen lassen.

Ein Cursor kann im ausgewahlten Teil der Kurven angezeigt werden, indem mit der linken Maustaste
auf eine der Kurven geklickt wird, und die im rechten Teil angezeigten Werte entsprechen den in
Abszisse auf Hohe dieses Cursors gemessenen Werten.

Die Einstellungsanderungen und Sitzungen sind im unteren Teil angezeigt. Die gelb unterlegten
Zeitraume sind die, wahrend der eine Rampe angewandt wurde.

Wenn er auf der rechten Seite vorhanden ist,
enthalt der detaillierte Kurvenbericht (vergroRerte
Ansicht) alle Daten zur Compliance.

Anmerkung:
Im Bericht werden alle Daten ausgehend von
den auf dem Bildschirm angezeigten
Kurventeilen berechnet und somit geandert,
wenn der Zoom eingesetzt wird.

~
Die Schaltflachen =, m und D der Ansichten Waveforms (Kurvendiagramme), Flow (Fluss)

und Access HD signals (Zugriff auf HD-Signale) werden im Folgenden beschrieben.

Sie konnen dem Bericht einen Teil der Kurve in der Report / Memorised selection
gespeicherten Auswahl beiftigen.

Start Duration
l'}ﬁé E% 25/01/2020 15:41:24 3 min.
Klicken Sie auf die Schaltflachen *= und dann ,um

das nebenstehende Dialogfeld zu 6ffnen.

Uber die Schaltflache [ Dspay | (anzeigen) konnen
Sie den Kurventeil anzeigen, mit der Schaltflache

[ Delete

] (I6schen) konnen Sie ihn entfernen. [ osey | ode= |
Wenn Sie Anderungen vorgenommen haben, klicken Sie
auf OK, um sie zu bestatigen. Andernfalls klicken Sie auf ok | [ concel |
Cancel (abbrechen).
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Uber die Schaltflache D wird die Druckansicht des
Berichts zu den detaillierten Kurvendiagramme angezeigt.

Uber die beiden spezifischen Schaltflachen konnen die

WaveForm Report
[~ only waveform

Printing

Kurvendiagramme und ihr Bericht ausgedruckt und als EEEE)
PDF-Datei exportiert werden, wobei ihre GroRe auf den

verfligbaren Platz angepasst wird. Nur der auf dem e
Bildschirm sichtbare Teil der Kurve wird gedruckt oder pusty o epartafer e
exportiert. ESTiLise

In diesem Dialogfeld haben Sie die Moglichkeit, nur die
Kurven im Bericht auszuwahlen und/oder den Bericht nach
dem Speichern anzuzeigen.

Verlassen Sie das Fenster durch Klick auf das Kreuz in er oberen rechten Ecke.

Um den vollstandigen Bericht der Compliance-Daten auszudrucken oder zu exportieren, gehen Sie
zum Absatz ,7. Compliance-Analysenbericht” auf Seite 31.
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4. Fluss

v
Auf die Registerkarte Fluss greifen Sie Uber E Zu.

Die Kurven-diagramme
werden nur angezeigt,

wenn die Compliance-

Daten per Direkt-

verbindung gesichert _—

wurden. B

LA AN AN NV
20 61 limin

PPPPPP

sssss

20/01/2020 03:20:47

Wenn das Gerdt S.Box oder S.Box C verwendet wird, zeigt diese Darstellung zunachst eine
komprimierte Ansicht der Ereignisse, der Runs mit begrenztem Durchfluss, des VAS-Status, der
unbeabsichtigten Leckage und der Grenzleckage sowie des Drucks. Im zweiten Teil werden
detailliertere Ansichten der erkannten Ereignisse sowie die Kurven des gemessenen Durchflusses, des
Druckniveaus, der unbeabsichtigten Leckage und der Grenzleckage angezeigt.

Wenn das Geréat S.Box DuoS oder S.Box DuoST verwendet wird, zeigt die Darstellung zunachst eine
komprimierte Ansicht der erkannten Apnoen und Hypopnoen, der unbeabsichtigten Leckage und
Grenzleckage sowie der Atemfrequenz. Im zweiten Teil werden detailliertere Ansichten der erkannten
Ereignisse sowie die Kurven von Flow, Tidalvolumen, unbeabsichtigter Leckage und Grenzleckage,
gemessener Atemfrequenz und Spontanzyklen (bei S.Box DuoST) angezeigt.

Sie konnen entweder mit der Maus oder mit den Tasten = und <— der Tastatur des Computers
durch den Inhalt navigieren.

Uber die Dropdown-Liste 3min_ ~| und die Tasten + und — kann die Anzeigedauer der Seiten
verandert werden. Sie kdnnen auch mit den Maustasten arbeiten.

Die Dropdown-Liste l}”_'J oder die Tasten * und / verandern die Verstarkung des Signals, wahrend
die Dropdown-Liste lM oder die Tasten ? und J‘ die Kurve nach oben ziehen.

35
|
a

[

Im Absatz ,3. Kurvendiagramme" auf Seite 22 erfahren Sie mehr Gber die Schaltflachen =",

=

%
55

f
|

und
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5. Zugriff auf HD-Signale

a) Beschreibung

HD

Zugriff auf per SD-Karte heruntergeladene Signale erhalten Sie durch Klick auf

Wenn Sie zum ersten Mal fur einen Patienten auf
diese Schaltflache klicken, schlagt ein Dialogfeld
das Speichern der verflgbaren Daten vor und Sie
konnen den Analysezeitraum durch Klick auf das
jeweilige Feld auswahlen.

Anstysis period selection

020 - 11:90 to 23/12/2020 - 10:59

[
In dem nun angezeigten Fenster konnen Sie Uber die Schaltflache den Platz zwischen der
Rohsignalansicht oder/und dem HD-Aufzeichnungsbericht aufteilen. Je nach Wahl kann der

Aufzeichnungsbericht ausgeblendet werden.

(<[ oz | 5
! 1 LT T ST TR LT
! T W T W T (N1 1 _1m D
- : I |
e ; _ | -t ¥ st}
"'&'Lfl ﬁ G i | =
| L L

1m0 20:04 2104 20 2304 00:04 01:04 0z:04 03:04

0408

-
05:04 o704 o504 e

CCSEEEA e -

100 %

5p02
0%

SNG/FLRuns

280 imin
Flow

180 Umin

eventss.Box

258 cmHz0

Pressure

0.0 cmHIC

153 Umin

Unintentional leak

0 min

280 bpm

Heart rate

25 bpm

5p02 arefacts
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1. Analyseprofil

Das Analyseprofil zeigt die verdichteten Kurven an.

< _ovmm > |
T L s 4 i ! | T 1 CES AH [
[ ! CNT AH | 2]
I ! T T ||llm:Hl'l'lﬂ1"||'l' T T T R [
[ITTN "N "IN T TN T TH] I N1 n_uy T W I L 53%5*7
z " ! =
| — T s T T | it
e b . b =
" ot TH Jor—reet~ = ey ety | |
¥ 1 TE
S04z 04 20:04 o4 22.04 308 0004 0104 0204 0304 04:04 0504 0804 o704 08:04 peEsas

Zeitmarkierung

Die Schaltﬂ'ache mit dem aktuellen Datum ermaoglicht es Ihnen, einen Analysezeitraum und die Tasten

lund | lauszuwahlen und von einer Zeitspanne zur nachsten zu wechseln.

Eine Ze|tmark|erung kann durch Klick auf die Schaltflache links neben den zusammengefassten
Kurven angezeigt werden; damit wird der im Fenster angezeigte Zeitpunkt in der Nacht identifiziert.

Klicken Sie auf - um die schraffiert dargestellte Rampenzeit anzuzeigen.

S.Box oder S.Box C

S.Box DuoS oder S.Box DuoST

(ohne Zubehor) (ohne Zubehor)
Wenn Sie mit der rechten l;"H‘ Em‘ ;q“ e ,C:"H' Emt ;q"’ t
Maus‘taste auf d|e [« Pressure mH20 5 [« Pressure amH20 25
ver d ichteten Kurven [ Unintentional leak ~ |fmin 1 EEZZ;::;T; \:;k g:r.: ;5
klicken, erscheint ein e )
Dialogfeld mit der Liste der
erworbenen Pfade, die Sie
auswahlen konnen. Diese
wird je nach verwendetem _ _
Gerat der S Box-Reihe Al [ None Cancel All / None Cancel

unterschiedlich sein.

Anmerkung:
Alle Pfade werden standardmalig ausgewahilt.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Klick auf OK. Es werden
Reihenfolge des Dialogfelds angezeigt.

Im Analyseprofil konnen die schraffiert unterlegten
unglltige Bereiche (zum Beispiel bei Verlust des
Sensors) manuell erfasst werden.

Um einen ungdltigen Bereich zu erstellen, dricken Sie
, klicken Sie dann im Analyseprofil auf den

Anfang des Zeitraums und ziehen Sie dann bis zum
Ende des Zeitraums. Lassen Sie dann los.

Bedienungsanleitung SEFAM Analyze
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Beispiel fur unglltigen
Bereich

]
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Solange die Schaltflache aktiv bleibt, konnen Sie:

= die Dauer eines Bereichs andern, indem Sie auf den rechten oder linken Rand des Bereichs klicken
und ihn auf die gewinschte GrolRe verschieben.

= einen Bereich Idschen, nachdem Sie ihn durch Klick mit der rechten Maustaste ausgewahlt haben.

Die Dauer dieses/r Bereichs/e wird von der Aufnahmezeit abgezogen, um die Analysedauer zu
berechnen.

2. Anzeige von Rohsignalen

In diesem Fenster konnen Sie die auf der SD-Karte erfassten Signale anzeigen.

Wie im Teil ,Analyseprofil” wird die Liste der auswahlbaren Pfade angezeigt, wenn Sie mit der rechten
Maustaste auf den Kurventeil klicken.

CoCSIE g e -

eventsS.Box

280 Umin

Flow

2 Umin

-180 limin
51.1 omH20

Pressure

fl n f n n A A q o a A o A f n A " 15.6 cmH20

0.0 cmH20
152 I'min

Unintentional leak
0 Umin

0 Umin
50 bpm

Respiratory Rate

17 bpm

0 bpm
2550

Tidal volume
1d

05/02/2022 16:37:49

Auf der rechten Seite der Kurven entsprechen die angezeigten Werte den Signalen, die auf der
Abszisse am Cursor gemessen werden: Flow, Druck, unbeabsichtigte Leckage, unabhangig davon,
welches Gerat der S.Box-Reihe verwendet wird. Die Atemfrequenz und das Tidalvolumen sind
spezifisch fur das Gerat S.Box DuoS oder S.Box DuoST.

Wenn Sie auf Hohe einer Kurve klicken, wandert der Cursor an den Ort, auf den Sie geklickt haben, und
die angezeigten Werte werden entsprechend geandert.

Durch Klick auf die Dropdown-Liste konnen Sie eine der GroRe der Signalseite prr =

10s
entsprechende Dauer auswahlen. §S§
Diese Dauer kann auch Uiber das Mausradchen verandert werden.
Zomin
60 min

Das Navigieren um eine Seite nach vorn oder zurlck in der Aufnahme ist mit den Tasten = _"und

&= ' sowie den Tasten = und #—der Tastatur des Computers maoglich. Sie kénnen ebenfalls
um einen halben Zeitraum vor- oder zurtckgehen, indem Sie gleichzeitig die Strg-Taste und die
jeweilige Pfeiltaste driicken.

Um die Anzeige von Signalen und Ereignissen zu erleichtern, konnen Sie die Seite zentrieren, indem
Sie die Strg-Taste dricken und gleichzeitig mit der linken Maustaste auf ein Signal oder Ereignis
klicken.
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Uber die Schaltflache [“1:_*] wird die Navigation durch den
Inhalt in Abhangigkeit von einer oder den im nebenstehenden
Dialogfeld ausgewahlten Ereignisart(en) konfiguriert. Wahlen

Previous

Sie die Ereignisarten aus, und wenn Sie auf

(zurtick) oder & J (vorwarts) klicken, gehen Sie im
Inhalt um eine oder mehrere Ereignisarten vor oder zurUck.

Event navigation =]
Apnoeas
Hypopnoeas
Desaturation

FL Runs

[ Previous ll Mext

*
Uber die Schaltflache M konnen Sie automatisch Gain und Offset der im Fenster ausgewahlten

Pfade einstellen.

Die Namen der ausgewahlten Pfade und eine einfache Skala werden rechts im Ansichtsfenster der

Rohsignale angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste auf den

Namen eines Pfades klicken, erhalten Sie in
einem Dialogfeld Zugriff auf die Einstellungen:

Channel configuration

Flow

Unit : | /fmin

Dimension
@ n1
Fixz
Fix3

Freguency : 25Hz

Colour

H_|moEN
L

Settings

gain offset
x 1.0 +0%

(|

[ Display value on signal

Default

Maogliche Einstellungen:

verbleibenden Platz. Die Gain- und Offset-Werte werden auf diese neuen Malle angepasst.

= Farbe des Pfades von vorgeschlagenen Grundfarben.

Namen des angezeigten Pfades ein ,!*
Sie konnen auch den Wert des Signals anzeigen lassen.

Bedienungsanleitung SEFAM Analyze
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3. HD-Aufzeichnungsbericht

Die in dem Bericht enthaltenen Informationen werden rechts vom Fenster angezeigt.

HD recording report HD recording report Bz
Patient information A Patient information A
Last name S.Box Demo Weight _ Last name 5.Box DuoST Weight —
First name 5.Box v3... Height _ First name Height -
Date of Birth ~ BMI _ Date of Birth - BMI .

Recording information Recording information

Start 3111012020 00:08:25 Shat et
End 311102020 07:37:56 Recording time 14:04:53
Recording fime 07:29:34 Invalid zones count 1

Invalid zones count 4

Invalid zones total duration 02:22:21 ( 142 min.)
Mask disconnected 2052

Analysis duration 05:02:10 ( 303 min.)

Invalid zones total duration 05:56:33 { 357 min.)
Mask disconnected :00:
Analysis duration 08:08:20 ( 489 min.)

Bluetooth accessory SPO2 Bluetooth accessory SPOZ

31/10/2020 - 00:08 05/08/2021 - 168:17

Last settings

Last settings
Mode BPAP

Mode A-PAPsFL 2
Jin. pressure 4,0 cmH20 el 120 cmif20
Max_ pressure 12.0 cmH20 Pressure rise time () :
Ramp T.Ramp : 0 min (0 min) Inspiratory Sensitiviy 5
Ramp pressure 6.0 cmH20 Expirator}'gensmm' 5
Patient circutt circuit select : configured Rafn m’é = 0 min.
Comfort Control Plus enabled /ILevel 2(Ramp) Ramp pressure 30 crﬁHZO
heoritical mask leak Type —: 40 Ipm Patiant Cheot Pomm
Humidifier missing
Main Elements Heated tube missing
AHI total 18.4 evts/h ¢ Main Elements
v ratio 5:02:10 { 303
Analysis duration  05:02:10 ( 303 min.) Usage duration (h/d) / Usage duratione limit leak (h/d) 08:08:20 / DB:04:16
P.90% 12.0 cmH20
L.90% 43 Uimin Average etimated tidal volume (1) 0.421
oni - Average respiratory rate (bpm) 15 bpm
Respiratory events (including ramp) 5.Box Percent of spontaneous cycles 100%
Index (evis/h)  Number L.90% 36 I/min
Al 18.4 evis/h
08S AH ni 59 % of time over the limit leak 0.8%
CNTAH &7 34
AHI total 0.0 evis/h
Index (evis/h)  Number Min dur. Max dur. Average dur
0B85 Apnoeas 8. 44 10.0 476 19.3
OBS Hypopnoeas 3.0 15 16.6 753 408 p—
CNT Apnoeas 3.0 15 15 436 194 Respiratory Rate
CNT Hypopnoeas 3.8 19 144 709 338 .
SNG 65 13 Ayerage respiratory rate 15 bpm
FL Runs 156 180 Win. respiratory rate 0bpm
Max. respiratory rate =30 bpm
ngex %Total usage time
00 Qoss an 10 ’
250 ClenTAd 80
200 Clsne 60
15.0 [JFL Runs a0
WEg 20
5. 0 —
0.0 & EQEE‘UDD E ———. Pressure (cmi20) <5 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 26 28 >30
4 5 7 9 11 13 15 17 19 =20 Respiratory Rate (bpm)
Pressure r—
A, 120 etz Spontaneous cycles
. .0 cml .
Aver 9.7 cmH20 Aver 100%
. 00 omH20, Unintentional leaks
U'min U's
% Total usage time Lo0% 36 0.60
0 Aver. M 0.56
2 Min o 0.00
a Max 44 074
5 [
40 Estimated tidal volume
2 Min. 0371
‘g Max 041
<4 78 1 13 18 17 19 =20 vl o421
Pressure (cmH20) Estimated Vt (1)
—_— 0.40
u onal lea
nintentional leaks 0.30
Vmin Vs .
L.50% 43 0.71 0.20
Aver. 20 0.33 010
Min. o 0.00
Wex. 152 254 0.00 —— = FRTETRIETETE
<5 6 & 10 12 14 16 12 20 22 24 26 28 =30
Respiratory Rate (bpm)
Respiratory events (including ramp) 5.Box DuoST
w AHI 0.0 evisih (0) v
< 3 < >

Bei Gerat S.Box Bei Gerat S.Box DuoST

In der Kopfzeile stehen die Informationen Uber den Patienten, dann die Informationen Uber die

Aufnahme. Die Ubrigen Informationen im Bericht sind in Rubriken zusammengefasst und hangen vom

verwendeten S.Box-Gerat ab.

= Latest settings for the period (letzte Einstellungen des Zeitraums): Funktionsweise, Druckwerte,
Funktionen und verwendetes Zubehor.

» Main elements (Hauptelemente)

= Wenn das Gerat S.Box oder S.Box C verwendet wird, werden anschlieRend detaillierte
Informationen zu den erkannten respiratorischen Ereignissen (einschlieRlich oder ohne Rampe),
dann zum Druck und zu unbeabsichtigten Leckagen gegeben.

= Wenn das Gerat S.Box DuoS oder S.Box DuoST verwendet wird, beziehen sich die detaillierten
Daten auf die Atemfrequenz, unbeabsichtigte Leckagen und das geschatzte Tidalvolumen sowie
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auf erkannte respiratorische Ereignisse (mit oder onne Rampe) und spontane Zyklen (nur bei S.Box
DuoST).

B
Al
R

L

— und

siehe Abschnitt ,3. Kurvendiagramme"” auf Seite 24.

=

Fur die Nutzung der Schaltflache

Sie konnen die Daten ausdrucken, indem Sie auf klicken.

In dem nun angezeigten Dialogfeld konnen Sie Uber P—

zwei  fur diese  Registerkarte  spezifische oo
Schaltflachen den Bericht, das Analyseprofil und die E LS

Signale (aktuelle Seite oder gespeicherte Auswahl)
als PDF-Dateien  exportieren und/oder sie "
ausdrucken, indem die Grolde auf den verfiigbaren
Platz angepasst wird.

Report PDF

[ Display PDF report after saving

In diesem Dialogfeld konnen Sie auRerdem den PDF-Bericht nach dem Speichern anzeigen lassen.

Anmerkung:

Wenn alle Signalseiten ausgewahlt werden, kdnnen sehr viele Seiten ausgedruckt werden. Vergewissern
Sie sich, dass genlgend Papier im Drucker vorhanden ist.

b) Aufnahmeeigenschaften bei Verwendung des PolyLink-Systems

Wenn die Signale des PolyLink-Systems aufgezeichnet wurden, ist die Darstellung der HD-Kurven im
Allgemeinen ahnlich wie bei den Signalen der Gerate der S.Box-Reihe (mit oder ohne Oxymetrie), aber
die Schnittstelle  bietet auch automatische Analysemodule zur Auswertung von
Atemwegsereignissen. Dies gibt Ihnen die Maoglichkeit, gescannte Ereignisse automatisch zu
bearbeiten oder zu loschen und manuell zu erstellen, wobei die Erstellung manueller Ereignisse
Vorrang vor automatisch erkannten Ereignissen hat.

1. PolyLink Signalanalyseprofil

| S.Box Ereignisse

= ' ‘ ‘ 1 Bewertetes Ereignis

Die polygrafischen Bewertungsereignisse des PolyLink-Systems, die automatisch oder manuell
erkannt werden, werden zusatzlich zu den von dem Gerat der S.Box-Reihe erfassten Ereignissen
angezeigt. Um sie unterscheiden zu konnen, werden die Ereignisse in zwei Kategorien eingeteilt, die in
der Kopfzeile durch ,S.Box" und ,PLK" (PolyLink) gekennzeichnet sind.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die
verdichteten Kurven klicken, wird in einem o il
Dialogfenster die Liste der erfassten Kanale [ pukevave -
angezeigt, die Sie auswahlen konnen. Moo o
Die Kanale ,Thorax’, ,Abdomen” und ,Position” il "
konnen zuséatzlich zu denen des Gerats der S.Box- [¥ postan 1
Reihe und der Oxymetrie (falls vorhanden) angezeigt I spozarafacs :
werden.

All { None Cancel
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2. Visualisierung von PolyLink-Rohsignalen
Die Liste der Kanale, die Sie auswahlen konnen, wird durch einen Rechtsklick auf die Signale angezeigt.

Die ausgewahlten Signale
des Gerats der S.Box-Reihe
werden angezeigt, ebenso
wie die des PolyLink-
Systems und der Oxymetrie
(falls vorhanden).

[ERIE e g s JELI

Dessturation Déssturation

I —

Sp02

WWWWWWWMMWMM&MMMMMMMM Pulse wave

=

SNG /FL Runs

‘‘‘‘‘‘‘‘

- s J— | I — P W—

25 bpm

Das PolyLink-Signalanalysefenster verfugt Uber zwei spezifische Schaltflachen oberhalb der Signale.

a) Einstellen der automatischen Analyseparameter

Die  Schaltflache

konnen:

o die Mindestdauer der Apnoe und/oder
Hypopnoe (von 2s bis 20s)

= die Reduzierung der Amplitude einer
Hypopnoe (von 10% auf 60%)

» das Entséattigungskriterium (von 1 bis

10%)

= die Zeit zwischen dem Ende des
Ereignisses und dem Beginn der
Entsattigung im Falle einer Verbindung

(="

Dialogfenster an, in dem Sie definieren

Analysis Module

zeigt  ein

Apnoea

Minimal duration

Hypopnoea
Minimal duration

Amplitude decrease

Desaturation

Link with desaturation

m ®

10 (s)

0 (%)

3 (%)

Delay after event 20 (s)

zwischen den beiden Ereignissen.

b) Bearbeitung oder manuelle Anderung von Ereignissen

Mit der Schaltflache k(’jnnen Sie Ereignisse manuell erstellen oder bestehende, automatische
oder manuelle Ereignisse andern/ 16schen. Wenn Sie auf die Schaltflache klicken, erscheint ein

Werkzeug = auf der Cursor-Ebene.

Erstellen eines Ereignisses: Positionieren Sie das Werkzeug N mit der Maus am Anfang des
Ereignisses, das Sie in dem ausgewahlten Kanal erstellen mochten. Schieben Sie das Werkzeug zum
Ende des Ereignisses und lassen Sie es los. Das Ereignis nimmt dann die Form eines farbigen
horizontalen Rechtecks an, das durch seine Art und Dauer gekennzeichnet ist.
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Auswahl eines Ereignisses: Klicken Sie auf die Ereignisebene. Ein farbiges Band erscheint vertikal im
gesamten Signalfenster und begrenzt das Ereignis. Die Auswahl wird durch Anklicken an einer
anderen Stelle im Fenster geloscht.

Bearbeiten eines Ereignisses: Sie konnen die Dauer des Ereignisses andern, indem Sie das Werkzeug

% am Anfang oder Ende des Ereignisses platzieren, das Werkzeug andert sich dann zu <. Mit der
Maus konnen Sie die Dauer des Ereignisses erhohen oder verringern.

Sie konnen den Ereignistyp auch andern, indem Sie ihn markieren und 0BS Apnoeas
dann mit der rechten Maustaste klicken, um auf das Dialogfenster fUr CNT Apnoeas

. . . . .. . MXD APN
manuelle Ereignisse zuzugreifen. Sie konnen dann die Art des spnoeas
Ereignisses auswahlen, das das vorherige Ereignis ersetzt. OBS Hypopnoeas

CMNT Hypopnoeas
Hypopnoeas
asynchrony

Event suppress

Cancel

L&schen eines Ereignisses: Wahlen Sie das Ereignis aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um
das Dialogfenster flir manuelle Ereignisse aufzurufen. Wahlen Sie dann ,Event suppress” (,Ereignis
I6schen”).

Anmerkungen:

e Sie konnen ein Ereignis in den Kanalen ,Flow" (,Durchfluss’), ,Pressure” (,Druck"),
,Unintentional Leak" (,Unbeabsichtigte Leckage”), ,Thorax", ,Abdomen", ,Position" sowie in den
Kanalen ,Pulswelle” und ,Herzfrequenz” erstellen oder andern.

e DerKanal ,Sp0O."kann nur zum manuellen Erstellen oder Andern von Entsattigungsereignissen
verwendet werden.

3. PolyLink Signalaufzeichnungsbericht

Klicken Sie auf die Schaltflache , um zum PolyLink-Aufzeichnungsbericht zu gelangen.

Der Bericht enthalt zunachst Informationen Uber den Patienten, gefolgt von einer Zusammenfassung
der Aufzeichnung und Schlussfolgerung des medizinischen Analytikers. Die Polygrafie-Analyse wird
dann detailliert, ebenso wie die Ergebnisse fiir das Gerat der S.Box-Reihe und die Oxymetrie (falls
vorhanden).
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Beispiel des PolyLink-Berichts

PolyLink
POLYLINK Report S.Box Results
f ) Patient information
Synthesis } Last name PolyLink Weight -
POLYLINK Polygraphy Analysis duration 06:56:30 (417 min.)
AHltotal 22.3 evts/h (155) on back AHI 23.6 evtsih (142) st name Height -
OBS AHI 1.9 evtsih (13) CNT AHI 205 evisih (142) Date of Birth _ BMI —
oDl 3% 22.9 evts/h (159) %time < 80% 5.3 % (20,5 min)
SP02 Aver, 92% SPOZ Win. 85% Respiratory events (including ramp) 5.Box
Unqualified Apnea and Hypopnea are included in the total AHI. Index (evisin)  Number
AHI 15.8 evis/h
0BS AH 27
$.Box Data CNT AH 13.4 91
AHltotal 16.8 evis/h Index (evisi)  Number Win dur. Max dur. Average dur.
0BS Ay 24 17 103 534 16.0
PS0% 8.3 cmH20 Average pressure 6.4 cmHz0 0BS Hﬁgﬂ;ﬁieas 03 2 296 340 31.8
. . CNT Apnoeas 53 a7 109 357 156
L90% 7 Umin Average unintentional leak 6 limin CNT Hypapnasas 78 EA 165 76 33
AHI total: OBS AHI + CNT AHI SNG 26 18
FL Runs 13 e
Conclusion Index
32 [JoBs AH
- LIcNT 2H
Analyst Dy
nalyst Dactor 60 [
45 [IFL Runs
3.0
Polygraphic Analysis 15 DH
ygrap Yy 00 0 Pressure (cmH20)
Recording information <4 5 7 8 11 13 15 17 18 =20
Start 18109/2020 16:13:28 —_—
End 19109/2020 06:42:42 Pressure
Recording time 14:29:14 P.90% 8.3 cmH20
Invalid zones count 3
Invalid zones total duration 07:17:44 ( 438 min.) fier. Sdcmiizo
WMask disconnected 00:15:00 Mas. 10.0 cmH20
Analysis duration 06:56:30 { 417 min.) ’
% Total t
Bluetooth accessory P02 ISP 5EF g usagE ime
18/09/2020 - 18:13 00:1c:05:01:bS:ac B0:91:22:88:34:93 B0:91:22:68:34:81 gg
[— 40
Respiratory events 20
Index (evis/h) obstructive mixed central Not total 0 -
% 5 7 9 M 13 15 17 19 20
qualified Pressure (cmH20)
‘Apnoeas 12 (8) 0.0 (0) 6.5 (45) 0.0 (0) 7.6 (53) j—
with desat 0.3 (2) 0.0 (0) 5.6 (39) 0.0 (0) 5.9 (41) Unintentional leaks . .
min s
Hypopnoeas. 0.7 (5 140 (97) 0.0 (0 14.7 (102) L.90% 7 01
with desat 0.4 (3) 9.7 (67) 0.0 (0) 10,1 (70) ﬁ::‘er 3 8'"
[AHT total 19 (13) 205 (142) 0.0 (0 22.3 (155) Max 149 248
with desat 07 (5} 15.3 (106) 00 (0) 160 (1) Settings list
index= # events/analyze duration, desaturation criteria = 3% 18108/2020 - 16:14
Mode A-PAP+FL
Respiratory events versus body position Min. pressure 6.0 cmH20
Max. pressure 12.0 cmH20
Index (evis/h) Back not on back Left Right Stomach Up P L.Ramp (0 min}
Ramp pressure 4.0 cmH20
%Analysis duration | 83.61% 14.58% B.67% 3.38% 0.03% 249% Patient circuit Z15mm
Comfart Control Plus  disabled | Patient OFF
0BS AH 15 (9) 36 (4) 48 (3) FENCH 0.0 (0) 0.0 (0) Thearitical mask leak  Type C: 42 Ipm
[CNT AH 221 (133) 86 (9) M2 (7) a1 () 0.0 (0) 0.0 (0)
Not Q AH 0.0 (@) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0} 0.0 (0)
Tot AHI 236 (142) | 124 (13) 16.0 (10) 5.2 (2) 0.0 (0) 0.0 (0)
index= # i position (0BS AH = OBS APN + MXD APN + 0BS HYP}
Respiratory events index versus Pressure
PcmH20 [<=4 [ 5 | 6 | 7 | 8 | @ |10 [ [12 |13 |14 |16 |16 | 17 | 18 | 19 | >=20
OBSAPN | 0.0 (0.0 (04 |04 ]01 ][04 (00
OBSHYP | 0.0 0.0 | 0.7 |00 [ 0.0 |00 |00
CNTAPN |00 [ 00 [1.6 [ 1.4 |13 20|04
Not QAPN | 0.0 (0.0 0.0 (0.0 0.0 |00 |00
|Nm QHYP| 0.0 [0.0 0.0 |00 0.0 00 0.0
spoz
Saturation
QDI (3%} 229 evtsih
Longest desat. Ms
Min. 85%
Max. 98 %
Aver. 92%
%time < 90% 5.3 % (20.5 min)
% Time
25
20
15
10
0
85 86 87 83 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
5p02 %
Heart rate
Min. 46 bpm
Max. 82 bpm
Aver. 53 bpm
< > < >

Der PDF-Bericht kann nach dem Speichern
werden.
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6. Allgemeine Informationen/Liste der Einstellungen

Sie konnen durch Klick auf auf diese Registerkarte zugreifen.

Global Information Settings list

1210

Device 5.Box (VER :A020000) Mode APAP
Serial number 1200R19357036 Hax. pressure 10.5 cmH20
Patient reference R9357036 Min ure 4.0 cmH20
Hour counter - Configuration 1h24
Hour counter - Downloaded 120h 16
Giobal period 34 days ( 10912020 - 141102020 )
Average operation time / day 3h 30 (Total period = 118 h52) Theortical mask leak  Type — 42 lom
Hurnidifier missing
missing

45 min

4.0 cmH20

disabled | Patient OFF

B15mm

Total usage time M5 h 31
3h2g

Average usage time / day

Configuration date 1410912020 - 20:45
Download dat 15/10/2020 - 20:19

12,0 cmH20
40 cmi20

ssions /day 138

45 min
4.0 cmH20

amy
Famp pressure
Comfort Control Plus ~ disabled / Patient OFF
Patient circut @15m

Theortical mask leak  Type — 42 lom
Hurnidifier missing

Heated tube missing

cPaAR
10.0 cmH20
OFF
e .0 cmH20
s disabled | Patient OFF

\\\\\
missing

APAP

12.0 cmH20
4,0 cmH20
45 min

4.0 cmH20
= disabled / Patient OFF
Patie BZ15mm

Theorfical mask leak Type — 42 lpm
Humidifier missing

Heated tube missing

a) Allgemeine Informationen
Zeigt alle Informationen zum verwendeten Gerat an.
= Gerat mit der Version der integrierten Software in Klammern.
= Seriennummer des Gerats (kann nicht geandert werden).
= die dem Patienten zugewiesen Referenz
= Stundenzahler wahrend der Konfiguration
= Stundenzahler wahrend des Herunterladens
=  Gesamtperiode
= Durchschnitt der Betriebsdauer/Tag
= gesamte Nutzungsdauer
= Durchschnitt der Nutzungsdauer/Tag

Im Anschluss werden angezeigt: Datum und Uhrzeit der Konfiguration des Gerats und des Downloads,
die Gesamtzahl der von dem Gerat gespeicherten Sitzungen und die durchschnittlich an einem Tag
gespeicherten Sitzungen sowie die Gesamtzahl der heruntergeladenen Sitzungen.

b) Liste der Einstellungen

Die Liste der Einstellungen bertcksichtigt die im Nachtkalender ausgewahlten Tage.

Die verschiedenen angewandten Einstellungen werden von der neuesten bis zur altesten angezeigt
und die Daten und Uhrzeiten entsprechen dem Beginn der Sitzungen, die diese neuen Einstellungen
anwenden.

Die Einstellungen werden bei jeder Einstellungsanderung aufgelistet und die angezeigten
Informationen hangen vom verwendeten Gerat und dem ausgewahlten Funktionsmodus ab.

Klicken Sie auf @ um zur Compliance-Liste des Patienten zurtckzukehren.
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/. Compliance-Analysenbericht

a) Druck und Export eines Berichts

Wabhlen Sie zunachst einen Analysezeitraum aus, klicken Sie dann auf ==

Compliance Report (Compliance-Analysenbericht) anzuzeigen.

Standardmalig ist eine Vorlage fur den
Compliance-Analysenbericht vorhanden:
Synthesis (Synthese).

Sie  konnen  weitere  Berichtsvorlagen

erstellen, indem Sie auf (neu)

klicken. Im linken Teil Report template
(Berichtsvorlagemodell) erscheint eine neue
Zeile und Sie konnen den Namen der neuen
Vorlage direkt eingeben, indem Sie auf die

Zeile  Kklicken oder auf

(umbenennen). Die Parameter dieser neuen
Berichtsvorlage  sind  nach  Standard
eingestellt.

Im rechten Teil Items of the selected
template (Elemente des ausgewahlten
Modells) konnen Berichtselemente
ausgewahlt werden, indem Sie das Kastchen
vor jedem Element ankreuzen. Dann wird der
Analysezeitraum fur jedes Element Uber eine
Dropdown-Liste vorgeschlagen.

']

-

um das Fenster Analysis

\':;'J Analysis Compliance Report

Report template

Items of the selected template

‘ 'j' Patient information
i
[ tates
O i
D R
mES
O
Rename Delete L
O e
@ Options O &*
L
@ Printing
@ Report PDF
Sessions only export to a text file
% e
\'-“ Analysis Compliance Report
Report template Items of the selected template
Synthesis ‘
Last month -
B Statistical Report Last month -
AR Treatment evolution profile Last month =
-}.& WaveForm Report Last 2 days -
-}_ﬁ‘ Waveforms Last 2 days -
—
fyee Flow wave Last hour -
{8, ootons & semesist
% Global Information
@ Printing
@ Report PDF

_& Sessions only export to a text file

save Cancel

Wenn Sie in der Registerkarte Waveforms (Kurvendiagramsmme) und/oder Flow wave (Flusskurve) einen
Kurventeil im gespeicherten Abschnitt hinzugefiigt haben, wird das Feld ,Memorised selection”
(gespeicherte Auswahl) in der Dropdown-Liste vorgeschlagen.

Anmerkungen:

e Die Druckreihenfolge der Elemente kann durch Verschieben eines Elements mit oder

verandert werden.

e Die ausgewahlten Elemente werden fir die nachsten Drucke gespeichert.

e« Wenn Sie das Element ,Waveforms" (Kurvendiagramme) mit ,Memorised selection” (gespeicherte
Auswahl) ausgewdhlt haben, kénnen Sie das Element ,Waveform Report" (Bericht zu detaillierten

Kurven) nicht mehr auswahlen.

Sie konnen die Kopie einer bestehenden Berichtsvorlage erstellen, indem Sie auf
(duplizieren) klicken. Sie konnen dann den Namen dieser Kopie oder eine bestehende Compliance-

Berichtsvorlage andern, indem Sie sie auswahlen und auf (umbenennen) klicken. Uber
diese Option konnen Sie den Bericht umbenennen und die auszudruckenden Elemente aus-/abwahlen.
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. .. . . .. . . . .. Delet
Sie konnen aullerdem eine Berichtsvorlage 16schen, indem Sie sie auswahlen und auf
(Ioschen) klicken.

Das Symbol @ options (Optionen) ermdglicht es Ihnen, auf das folgende Dialogfeld zuzugreifen, in
dem die Druck- und PDF-Optionen nach Standard definiert sind. Die Druckoptionen konnten ebenfalls
wahrend der Softwareinstallation konfiguriert werden.

Neben den druckereigenen Konfigurationen konnen Sie folgende Auswahl treffen:

Scale (Malystab) fir die detaillierten Kurven und
die Flusskurve.

Night calendar in black and white (Nachtkalender
in schwarz und weil).

Avoid page break (Seitenumbrliche vermeiden):
die Elemente werden in Klammern angegeben.

Display PDF report after saving (PDF-Bericht
nach dem Speichern anzeigen)

Default zoom (opening PDF report) (Standard-
Zoom beim Offnen des PDF-Berichts).

Printing Options
WaveForm Flow wave

@) Portrait

Orientation Orientation Landscape

_) Landscape

Scale hws trmm Scale mlnub&s per page

[ night calendar in black and white

Avoid page brek ( Patient information, Notes, Settings list, Global Information)

PDF Options

Display PDF repart after saving

Default zoom (opening PDF report) 100% -

Security

[ Enable encryption

* Enable encryption (Schutz aktivieren) Uber
Passwort des exportierten PDF-Dokuments.

VORSICHT |

Falls erforderlich, konnen Sie die Verschllsselung per Passwort aktivieren, indem Sie das Feld ,Enable
encryption” (Schutz aktivieren) ankreuzen. Es unterliegt der Verantwortung des Nutzers, ob er diese Moglichkeit
nutzt.

Klicken Sie auf OK, um die neue Konfiguration zu bestatigen.
Der Aktivierungsstatus des Passworts wird auf der Schaltflache angezeigt, Uber die der Bericht im

PDF-Format erstellt wird @ )

Sie konnen den Bericht ausdrucken, indem Sie auf @ — (Ausdrucken) klicken. Der Compliance-
Analysenbericht greift die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen genau auf, und es werden
nur die fur den Patienten angegebenen personenbezogenen Informationen gedruckt.

Report PDF

Durch Klick auf @ (Bericht im PDF-Format) konnen Sie den Compliance-Bericht als PDF-
Datei exportieren. Die Datei kann auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert werden.

b) Exportfunktion einzelner Sitzungen als Textdatei

Uber diese Funktion kann ein Export zur statistischen Datenanalyse in  von
Tabellenkalkulationssoftwares lesbarem Format, fir das eine andere als bei SEFAM Analyze mdgliche
Datenansicht erforderlich ist, vorgenommen werden.

Das Format der erstellten Exportdateien ist ein UNICODE-Textformat mit Semikolon ;' (nicht
veranderbar) als Feldtrennzeichen.

Der Name der exportierten Dateien setzt sich aus dem Namen der entsprechenden Patientendatei und
einer auf den Dateiinhalt verweisenden Erweiterung zusammen.
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Klicken Sie auf & Sessions only export to a text file (Nur Export der Sitzungen in einer Textdatei)
im Fenster Compliance-Analysenbericht, um das Exportmodul zu starten.

Das Dialogfeld Save As (speichern als) wird angezeigt. Es enthalt Namen, Speicherort der erstellten
Datei sowie der Dateityp mit der Erweiterung .txt. Klicken Sie auf Save (speichern).

VORSICHT |

Nachdem Sie eine Datei erstellt haben, sollten Sie eine Kopie in einem anderen Ordner ablegen, bevor Sie sie in
der Tabellenkalkulationssoftware bearbeiten.

Die mit dem Gerat der S.Box-Reihe exportierten Daten beziehen sich auf eine Sitzung und konnen als
Spalten dargestellt werden, wie im folgenden Beispiel:

A B C D 3 F G H 1 J K L M N o P Q =

1 [session Istate Date Time Duration  Total usage t Mask disconi Time in ram; Average pre: Average leal_AVG_RESPIl_AVG_RATIC Percentof stOBS APN  CNTAPN  OBSHYP  CNTHYP  Snor]
2 10K 02/12/2020 10:47:56 00:03 0h 02 0 3 63 153 18 39 30 0 0 1 0

3 2 0K 21/01/2021 17:07:57 00:09 0h 038 0 0 66 163 10 33 3 0 0 0 0

4 30K 22/01/2021  16:33:10 00:12 0h 01 0 0 73 155 25 30 100 0 0 0 0

5 4 0K 03/02/2021  16:45:53 00:04 0h 03 0 0 0 142 10 32 0 0 0 1 0

6 50K 04/02/2021 16:15:54 00:13 0h 12 0 0 80 148 14 35 18 0 0 2 0

7 6 OK 04/02/2021 16:43:16 00:31 0h 30 0 0 79 152 10 33 1 0 0 1 0

s 7 0K 05/02/2021  14:00:04 01:00 0h 59 0 0 0 152 10 33 1 0 0 1 0

9 8 OK 05/02/2021 15:02:59 00:16 0h 01 0 7 70 148 27 47 100 0 0 0 0

10 9 0K 05/02/2021 16:19:37 00:04 0h 01 0 0 359 136 23 40 100 0 0 0 0

1 10 OK 05/02/2021  16:23:47 00:36 0h 35 0 0 84 161 10 33 1 1 0 0 1

12 11 0K 03/02/2021  16:42:03 00:08 0h 07 0 s 72 147 10 33 a 2 0 0 2

13 12 OK 09/02/2021 16:50:02 00:02 0h 01 0 1 60 128 13 30 21 0 0 0 0

14 13 OK 09/02/2021 16:51:24 00:21 0h 20 0 2 79 152 10 33 1 1 0 0 1

15 14 OK 15/02/2021  14:33:11 00:01 0h 01 0 1 63 135 13 30 27 0 0 0 0

16 15 0K 15/02/2021  14:36:12 00:06 0 h 05 0 2 81 157 10 32 0 1 0 0 1

17 16 OK 15/02/2021 14:41:45 00:30 0h 29 0 2 86 165 10 33 1 2 0 0 2

18 17 OK 13/02/2021 153113 00:54 0h 53 0 2 90 164 10 33 1 2 0 0 2

10 12 A 72/02/2001 1Aesge12 000z nhm n B Aa 2 1a 25 P 1 n o 1 =

ALFAT000001 ® (r — 1 ]

Klicken Sie auf (speichern), um Ihre Anderungen zu speichern, oder auf Cancel, um den
Compliance-Analysenbericht zu schlielen.

8. Senden der Compliance-Daten an SEFAM Connect

Send compliance data to SEFAM Connect

Wenn Sie @ anklicken, erscheint ein

Dla|ogfe|d, in dem Sle Wahleﬂ kdﬂneﬂ’ Ob @® frcEZI?stsessicnrecordedonSEFAMConnect
. . . 09, 2022

Sie die Compliance-Daten an SEFAM

Connect senden mochten: O fom b9joz/2022 o

= ab der letzten auf SEFAM Connect
gespeicherten Sitzung

= ab einem selektierten Datum
= alle Sitzungen. Cancel

Klicken Sie auf die Schaltfléche (senden). Eine Meldung bestatigt dann das erfolgreiche

9. Patientenkarte

Sie konnen eine SD-Karte fir die Verwendung durch einen in der Software identifizierten Patienten (fir
den bereits eine Compliance erfasst wurde) einrichten. Der Vorgang wird durch eine Zuweisung
Gerat/Seriennummer gesichert.

() all sessions

Zuerst muss ein Patient in der Patientenliste ausgewahlt werden, bevor Sie auf oder

2 patentcard (Patientenkarte) klicken.
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In dem nun angezeigten Fenster konnen die Einstellungen definiert werden.

Die Schaltflache

(bearbeiten) rechts neben
jedem Parameter ruft das
entsprechende  Dialogfeld
auf.

Jedes Mal, wenn Sie einen
Parameter andern, erscheint
die neue Einstellung in der
zentralen Leiste, deren Farbe
sich andert.

Wenn ein Parameter nicht
geandert wurde, zeigt die
zentrale Leiste ,Unchanged
on device” (auf dem Gerat
unverandert) an.

Target device

S.N. = 1200R17080001 (S.Box)

Settings

Unchanged on device Edit

Edit

Modem

Unchanged on device

Bluetooth ‘

Time shift

Unchanged on device |

[ Edit
Unchanged on device [ Edit

ﬁ Reset settings

El Write on memory card

a) Zielgerat

Die dem Gerat zugewiesene Seriennummer wird im mittleren Teil angezeigt.

b) Einstellungen

Seltings S.Box

Patient card

Seltings

EdPressure. £ Comfart Control Plus {€C+)

Patent oFF

Mode Practitonsr | Never ~

S.Box DuoST Patient card

1aaw <

bevel parameters
4] Backup frequency Thpm < >

1€ 880 o <

M, prassure soawm < >

D intebgent start 15
Max, pressure 12.0emH20 €

.

Romg presare w00 ¢

Pracisener LRamg

@ Crore

- .« Fresaure rise ime 1) - E
Inpratory Senuty s < >
Expratury Sty 5 <

2000 < >

Sractborer T.Ramo M 40 mn

Panant T.Ramp 40 mn

Patent oraut

o Default cancel

EAnielieni Siact (151
Qon

Patent oraut

Defauit cancel

Mit S.Box oder S.Box C

Mit S.Box DuoS oder S.Box DuoST

In dem nun angezeigten Fenster konnen uber drei Schaltflachen unten verschiedene Einstellungs-

gruppen aktiviert werden.

Mit der Schaltflache (Parameter) und je nach verwendetem Gerat konnen Sie auf
verschiedene Gruppen von Einstellungen zugreifen:

= Druck, Comfort Control Plus (CC+) und Intelligent Start mit S.Box oder S.Box C.
= Druck, Bi-Level-Einstellungen und Intelligent Start mit S.Box DuoS oder DuoST.

Die Schaltflache L o= ]
(Allgemeines) ermoglicht auf  die
Gerateeinstellungen  (Helligkeit  und

Druckeinheit) zuzugreifen und je nach
verwendetem S.Box-Gerat den Zugriff
auf 2 oder 3 patientenbezogene
Einstellungen (Ramp pressure, Intelligent
Start und Comfort Control Plus)
freischalten oder nicht freischalten.
Bedienungsanleitung SEFAM Analyze

Display brightness

]

[¥] Pressure unit

@ anH20

Vb By e

Ramp pressure
Comfort Control Plus {CC+)
Inteligent Start

1 hPa

[¥] Patient circuit

® o1smm ) B22mm 7 crcuit select

[¥] Theorical mask leak

TPEE  ~ ETRE (=]

[¥] Humidifier
OFF1 2 3 4 5 6 7 8 § 10
Py
[¥]Heated tube CP
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(Patientenkreislauf) ermdglicht den  Zugriff auf die Konfiguration des

Patientenschlauchsystems, des Luftbefeuchters und des beheizten Schlauchs (sofern installiert). Sie

konnen aulerdem die theoretische Leckage der Maske - -, A, B or C einstellen. Die Schaltflache &
zeigt die Liste der verfligbaren Masken an. Suchen und wahlen Sie die Maske aus. Klicken Sie auf OK,
der theoretische Leckagewert an der entsprechenden Maske wird angezeigt.

Wenn Sie das Feld fur eine Gruppe ankreuzen, erscheinen die entsprechenden Einstellungen und
konnen von lhnen geadndert werden. Im Kapitel ,d) Einstellungen” auf Seite 48 finden Sie eine
Beschreibung aller moglichen Einstellungen.

Nachdem die Einstellungen eingegeben wurden, werden sie mit OK validiert; andernfalls klicken Sie
auf Cancel (abbrechen). Die neuen Einstellungen erscheinen in der zentralen Leiste, die die Farbe
wechselt.

Durch Klick auf (Standard) kehren Sie zurlick zu den Standardeinstellungen.

c) Bluetooth

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion mit Klick auf Yes Sctooth =
(ja) im angezeigten Dialogfeld. Andernfalls klicken Sie

auf No (nein) oder auf Cancel (abbrechen), um lhre
Aktion abzubrechen.

In der zentralen Leiste erscheint je nach Ihrer Auswahl : :
,Bluetooth enabled" (Bluetooth aktiviert) oder ,Bluetooth I R
disabled" (Bluetooth deaktiviert).

d) Modem
Aktivieren Sie das Modem, indem Sie im daraufhin _

angezeigten Dialogfeld auf Yes (Ja) klicken. Andernfalls
klicken Sie auf No (Nein) oder Cancel (Abbrechen), um o odem ON
Ihre Aktion abzubrechen.

In der zentralen Leiste erscheint je nach Ihrer Auswahl . .
,Modem ON" (Modem aktiv) oder ,Modem OFF" No Cancsl
(Modem deaktiviert).

| Bluetooth activation

e) Zeitverschiebung

Uber das angezeigte Dialogfeld konnen Sie die Anzahl in
Stunden und Minuten in + oder - der aktuellen Uhrzeit
angeben (mit Intervallen von 15 Minuten).

Klicken Sie zum Bestatigen auf OK; andernfalls klicken
Sie auf Cancel (abbrechen).

Time shift

06:00 hd

[ oK ] [ Cancel ]

Jedes Mal, wenn Sie einen Parameter andern, erscheint die neue Einstellung in der zentralen Leiste,
deren Farbe sich andert. Wenn ein Parameter nicht geandert wurde, zeigt die zentrale Leiste
Unchanged on device (Auf dem Gerat unverandert) an.

Reset settings

Die Anderungen der Parameter kénnen durch Klick auf ' & (Reset der Einstellungen)
aufgehoben werden. Die Mitteilung Unchanged on device (auf dem Geréat unverandert) erscheint
erneut in der zentralen Leiste.

Sie konnen die neuen Einstellungen in die SD-Karte integrieren. Klicken Sie dafir auf

A (Daten auf die Speicherkarte Gbertragen). Ein Fenster zeigt dann eine Ubersicht
der Einstellungen an.
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Klicken Sie zum Bestatigen auf OK; andernfalls klicken Sie auf Cancel (abbrechen). Wahlen Sie dann
das Lesegerat Ihres Computers aus, in das die Speicherkarte eingefihrt wurde.

Anmerkung:
Fir die Integration der Einstellungen in die Patientenkarte muss sich die Karte im Speicherkartenleser
des Computers befinden.
Ein Dialogfeld zeigt an, dass die Uberschreibung abgeschlossen ist und Sie die Speicherkarte aus dem
Leser Ihres Computers entfernen konnen.

Die auf die Speicherkarte Ubertragenen Einstellungen werden von der Software in den technischen
Hinweisen fur den Patienten gespeichert.
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Konfiguration des Gerats

Verbindung zum Gerat

Sie konnen das Gerat der S.Box-Reihe an einen Computer anschliel3en.

Standardmalig wird der USB-Anschluss mit 921.600 Baud ausgewahlt. Sie konnen eine andere
Kommunikationsgeschwindigkeit auswahlen, indem Sie den Anweisungen in Abschnitt ,2.
Konfiguration der seriellen Schnittstelle” auf Seite 9 folgen, bevor Sie die Verbindung aufbauen.
Schlielen Sie dann das USB-Kabel an:

1. Stellen Sie das Gerat auf eine flache und stabile Oberflache.

2. Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss des Gerats (siehe Patientenhandbuch).

3. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in den entsprechenden Anschluss am Computer.
VORSICHT

= Verwenden Sie nur das USB-Kabel, das zu dem autorisierten Zubehor des Gerats der S.Box-Reihe gehort.
Die Verwendung von anderen Kabeln kann zu Schaden am Geréat fiihren.
= Bei Verlust der Kommunikation erfolgt automatisch eine Weiterleitung auf die Startseite.

Sie konnen auf die Einstellungen auch Uber Bluetooth-Verbindung zugreifen, wenn Sie die
entsprechende Funktion im Konfigurationsfeld des seriellen Anschlusses aktiviert haben.

| VORSICHT |

Die Bluetooth-Verbindung funktioniert, wenn zuerst eine Bluetooth-Funkvorrichtung auf dem Computer installiert
und /oder aktiviert wurde.

Beschreibung des Verbindungsbildschirms

Klicken Sie auf die Schaltflache oder . Das angezeigte Verbindungsfenster ist in
drei Teile unterteilt.

S§.Box DuoST Downloading compliance

4E Current session

06.0 cmH20

All sessions
,f: Settings
=z  Programmed settings
Erasing data
Device Settings X 9
Patient reference : 00000000 Mode - BPAP —_— 3
Serial number : ALFAT000001  EPAP : 6.0 cmH20 b (CCETie L2y
Version : ALFAT000001 IPAP : 13.0 cmH20
Inventory number : 0000000000 Backup frequency : 10 bpm
2 Hour counter- 190 h 59 min  I/E ratio - 1/4.0 (20%) kR oralRor:

Bluetooth : active Pressure rise time (i) - 3

Sp02 Inspiratory Sensitivity - 5 LEEEE0E 2
SD Card : present Expiratory Sensitivity : 5
Humidifier: missing Ramp time : 5 min. Q—} Date/Hour
Heated tube - missing Ramp pressure : 6.0 cmH20

Accessory - missing / disabled  Humidifier : missing Real time curves
|-start: ON Heated tube : missing

Patient circuit - @15mm
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1. Display

Das verwendete Gerat ist oberhalb des Displays angegeben.

Das Display zeigt den Geratezustand an, die aktuelle Uhrzeit, wenn sich das Gerat im Ruhezustand
befindet, oder der geschéatzte Maskendruck, in Echtzeit aktualisiert, wenn das Gerat in Betrieb ist.

S.Box DuoST 5.Box DuoST

06.0 cmH20

Gerat in Betrieb Gerat im Ruhezustand

Die Schaltflachen K% (1.) und ﬂ (2.) sind funktional und werden verwendet:
1. um das Gerat in den Ruhezustand zu versetzen oder in Betrieb zu nehmen
2. um die Rampenfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Die acht Einstellungsschaltflachen funktionieren ebenfalls; mit ihnen wird die S.Box der S.Box-Reihe
von der Software aus auf Entfernung eingestellt. Ihre Funktionen sind im Patientenhandbuch erlautert.

2. Angezeigte Informationen

Die unter dem Gerat angezeigten Informationen identifizieren das Gerat und zeigen seine
Einstellungen an.

a) Device (Gerat)

= Patient reference (Patienten-Referenznummer)
= Serial number (Seriennummer)

= Version (Version)

= |nventory number (Kundennummer)

= Hour counter (Stundenzahler)

Anschliefend werden aufgelistet: Aktivierung oder Nichtaktivierung von Bluetooth und |.Start
(Intelligent Start), Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Zubehor (SD-Karte, Luftbefeuchter,
beheizter Schlauch, kommunizierendes Zubehtr) und Durchmesser des Patientenschlauchsystems.

b) Einstellungen:
Die angezeigten Informationen sind je nach verwendetem S.Box-Gerat unterschiedlich.
= Betriebsmodus:

Constant CPAP (CPAP) verfligbar auf allen S.Box-Geraten.

A-PAP (Auto CPAP) nur auf dem SEFAM S.Box-Gerat verfligbar,

BPAP (Bi-Level) verfligbar auf dem Gerat S.Box DuoS und S.Box DuoST.
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=  Dricke:

Prescribed pressure (vorgeschriebener Druck) im CPAP-Modus.

Min. Pressure (Min. Druck) und Max. Pressure (max. Druck) im A-PAP-Modus.

EPAP (exspiratorischer Druck) und IPAP (inspiratorischer Druck) im BPAP-Modus.
= Rampenart der verwendeten Gerate S.Box oder S.Box C: (T.Ramp oder I.Ramp)

Ramp pressure (Rampenstartdruck) und Ramp time (Rampenzeit) werden flr diese Geréate in
T.Ramp sowie bei dem Gerat S.Box DuoS oder S.Box DuoST angegeben.

= FEinstellungen der Gerate S.Box DuoS oder S.Box DuoST, wenn sie im BPAP-Modus verwendet
werden: Druckanstiegszeit, exspiratorische und inspiratorische Empfindlichkeit. Die Speicher-
frequenz und das I/E-Verhaltnis werden nur beim Gerat S.Box DuoST erwahnt.

= FEinstellungen der Funktionen und des verwendeten Zubehors.

3. Weitere Funktionalitaten

Uber die zehn Schaltflichen an der rechten
Bildschirmseite konnen Sie:

= die im Gerat gespeicherten Compliance-Daten
per USB-Kabel herunterladen

= die aktuelle Sitzung und alle Sitzungen anzeigen

» auf die Einstellungen  zugreifen  und
Einstellungsanderungen programmieren

= Daten |oschen
» auf die Kundennummer zugreifen
» Die Konfiguration des seriellen Ports tberprifen

= ein  Kommunikationszubehor  konfigurieren
(WLAN-Modul, 3G-Modem, PolyLink-System)

= das Datum und die Uhrzeit einstellen.
= Zugriff in Echtzeit auf die Kurven

Downloading compliance
i z
= Current session

All sessions

o Settings

p/: Programmed settings

C )(3 Erasing data

Inventory number
¥ Serial Port
Accessory ?

%) Date/Hour

Real time curves

a) Daten herunterladen per seriellen Anschluss

Die Schaltflache = " eme=m=== = (Daten herunterladen) ermdglicht den Download der im Geréat

gespeicherten Compliance-Daten.

Ein Fenster zeigt dann den Fortschritt des
Downloads an.

Downloading compliance

Cancel

Ein Dialogfeld erscheint, in dem Sie
angeben, ob Sie alle im Gerat
gespeicherten Sitzungen l6schen
mochten. Klicken Sie auf OK, um zu

All detailed compliance sessions will be erased, device will be set to standby mode, but global data, patient ref and settings wil be kept.

Cancel

bestatigen oder auf Cancel (abbrechen),
wenn Sie sie behalten mochten.
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Falls fur einen Patienten bereits ein
Download  vorgenommen  wurde,
erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie
angeben, ob Sie die Daten zu diesem

Patienten  hinzufligen  mochten.
Klicken Sie auf Yes (ja), um zu
bestatigen.  Nun  werden  die

Compliance-Daten angezeigt.

Andernfalls erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie
einen neuen Patienten erstellen oder einen
bestehenden Patienten auswahlen konnen.

Wenn Sie einen neuen Patienten erstellen,
erscheint ein Fenster, in das Sie die
Informationen zum Patienten eingeben.

Identifier (PUID) already assigned : Demo , 5.Box (Folder = PAT00000010)

Do you want to add these data to the patient ?

Select an existing patient in list

Select patient

New Patient profile

Lastname || (Maiden Mame)
First name: (Middle Mame)

Patient 1D [PATODDOOOIS

&

Concl

Uber das Feld ,Patient ID" (Patienten-ID) kann die von der Software fir die Patientenverwaltung
verwendete Patienten-ID personalisiert werden. Es wird ein Standardwert vorgeschlagen, Sie
konnen aber einen personalisierten Wert eingeben. Akzeptiert werden Kleinbuchstaben und
Grollbuchstaben, Zahlen und die Sonderzeichen ,-“ und ,_".

Klicken Sie zum Bestatigen auf OK; andernfalls klicken Sie auf Cancel (abbrechen).

VORSICHT

Wenn Sie eine vordefinierte Kennungsliste (Patient ID) verwenden mdéchten, um die automatisch von der
Software zugewiesenen Kennungen zu ersetzen, missen Sie diese Liste standig genau kontrollieren, um
sicherzustellen, dass nicht zwei Patienten dieselbe Kennung im Patientensystem haben.

Wenn Sie einen bestehenden Patienten aus der
Liste auswahlen, erscheint eine Meldung, dass
die Seriennummer vom vorherigen Patienten
entfernt wird. Klicken Sie auf OK; andernfalls
klicken Sie auf Cancel (abbrechen).

Bedienungsanleitung SEFAM Analyze

(C) New Patient profile

(®) Select an existing patient in list

~
1200R 19357036

bil_plk.

duost

PATO0000002

S.Box DuoST demo

S.Box C demo

Oxymétrie

PolyLink2A , Ang

PolyLink4.
S.Box Demao
SBox.C
SBox.5

SBox
SEFAM
S.Box DuoST
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b) Visualisierung der laufenden Sitzung

i .
= Current session

Klicken Sie auf (laufende Sitzung) auf dem Verbindungsbildschirm.

Im nun angezeigten Fenster werden alle Informationen zur laufenden Sitzung zusammengefasst.
Diese wird Uber eine oben links angezeigte Nummer identifiziert, die der chronologischen Nummer
seit der letzten Konfiguration entspricht. Wenn keine Sitzung lauft, wird Compliance OFF (Compliance
AUS) in der Kopfzeile des Fenster angezeigt, die weder Kurven noch Werte enthalt. Eine Meldung wird
angezeigt, dass der Datenspeichervorgang noch nicht begonnen hat.

Wenn eine Sitzung
gespeichert wird, wird
Compliance ON
(Compliance EIN) hinter
der Sitzungsnummer
angezeigt und es werden 3 E oo
Informationen angezeigt: i b p

Awesage leak per hour (hmin) Estimated V1

0.99.000
& 8 10131418 18 20 234 BE AR A0 R RFRF SRR CE LR ]

Frequencriopm houris) Frequency(bpm)

| | 1 | | NORESP In01
1730

0o Newsemng
0000 D00 0004 DOOH ODOB D010 OB12 0014 0BG 0018 0020 0022 0024 0026 0028 0030 0032 0034 0036 0038 0040 0042

Folgende Informationen werden angezeigt:

S.Box DuoST-Session — Compliance ON (Sitzung — Compliance EIN):
Identifizierung des verwendeten Gerats der S.Box-Reihe, Informationen Uber die gespeicherte Sitzung
und die Betriebsdauer Uber die Sitzung.

Compliance (Compliance):
= Benutzungsdauer, wahrend der der Patient in die Maske geatmet hat, und Zeit mit nicht
angeschlossener Maske.

= Dauer der Rampen.
= |nformationen, die flr das verwendete Gerat der S.Box-Reihe spezifisch sind.

Pressures (Druck), wenn das Gerat S.Box oder S.Box C verwendet wird:
= |m Laufe der Sitzung durchschnittlich gemessener Druck in der Maske.
= Durchschnittliche Leckagen.

Der Teil Settings (Einstellungen) betrifft die letzten wahrend der Sitzung benutzten Einstellungen, die
Anzahl der Einstellungsanderungen wird in Klammern angegeben:

= Dbei der letzten Einstellung programmierter Modus.
= Druckdaten, die von der verwendeten Betriebsart abhangen.
= |nformationen Uber die verwendete Rampe.

= spezifische Parameter fir das verwendete Gerat der S.Box-Reihe und dessen Zubehor.
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Detected events index (Index der erkannten Ereignisse): Anzahl der wahrend des Analysezeitraums
festgestellten respiratorischen Ereignisse in Abhangigkeit vom verwendeten Gerat der S.Box-Reihe.

Es erscheinen mehrere Diagramme im Fenster:

Histogramm mit der Dauer in Prozent fUr jedes Druckniveau oder Frequenz in der letzten Sitzung.
Diagramm der durchschnittlichen Leckage pro Stunde.
Diagramm des durchschnittlichen Drucks pro Stunde, wenn das Gerat S.Box oder S.Box C

verwendet wird.

= Histogramme, die das geschatzte Tidalvolumen bei jeder Frequenzstufe (bei S.Box DuoS und
S.Box DuoST) und den Prozentsatz der spontanen Zyklen bei jeder Stufe der durchschnittlichen
Atemfrequenz nur bei Verwendung von S.Box DuoST darstellen.

= Unten links zeigen die Bruttokurven bei einer Minute je nach verwendetem Gerat der S.Box-Reihe
die erkannten Ereignisse in derselben Farbe wie in der Indexliste der erkannten Ereignisse, den
gemessenen Druck oder die gemessene Frequenz, die gemessene Leckage und die maximale
Leckage. Die neuen Einstellungen werden ebenso angezeigt wie das Tidalvolumen und der
Prozentsatz der spontanen Zyklen bei den Geraten S.Box DuoS oder S.Box DuoST.

Klicken Sie auf (abbrechen), um die Anzeige der laufenden Sitzung zu verlassen.
c) Informationen Uber alle Sitzungen

All sessions

Sie konnen durch Klick auf
zugreifen.

(alle Sitzungen) auf alle gespeicherten Sitzungen

5.Box DuoST Session24

Ein Fenster erscheint, in
dem die Informationen zur
letzten Sitzung
zusammengefasst
werden.

Im Fenster konnen
Informationen zu jeder
Sitzung angezeigt werden,
indem Sie die Rickwarts-

Time : 10:24:37
Duration ' 03002
Compliance :
Usage time 3N 02
Timk

% Session duration Avgrage leak per owr (Umin}

Estmatea Vi)

T g
Wssrage respiratoryrat nour(s)
Frequencytopm) nourts)

_<< | und Vorwartstasten !
| | verwenden. AR 3 e

Frequency(opm

< 1w

(O L oo
- B0
- 60
-

0000 0050 0140 0Z3D 0320 0410 0500 0550 0640 0730 OBZD 0410 1000 1050 1140 1230 1320 1410

Sessons oriy export o a text fie

Die Sitzung wird Uber die im Titel des Dialogfelds angezeigte Nummer identifiziert und zeigt die in
Absatz ,b) Visualisierung der laufenden Sitzung” beschriebenen Compliance-Daten und
Kurvendiagramme an.

Uber die Schaltflache | ] (Nur Export der Sitzungen in einer
Textdatei) konnen Sie die Sitzungen im Textformat exportieren. Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt ,b) Exportfunktion einzelner Sitzungen als Textdatei" auf Seite 39.

Sessions only export to a text file

Klicken Sie auf (abbrechen), um die Anzeige aller Sitzungen zu verlassen.
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d) Einstellungen

Bevor Sie die mit der Software SEFAM Analyze Einstellungen am Gerat vornehmen, vergewissern Sie

sich, dass eine korrekte Verbindung zwischen Computer und Gerat besteht.

VORSICHT

Kontrollieren Sie Datum und Uhrzeit des Computers sowie die Uhrzeit auf dem Gerat der S.Box-Reihe.

Klicken Sie auf *

Settings

(Einstellungen), um auf die Gerateeinstellungen zuzugreifen.

Wahrend der ersten Verwendung oder erneuten Konfiguration werden die Einstellungen auf
Standardeinstellung gesetzt.

Ansonsten entsprechen die angezeigten Einstellungen den letzten vorgenommenen Einstellungen. Die
Ansicht variiert je nachdem, welche der Schaltflachen unten ausgewahlt wurde.

1. Parameter

Die Schaltfldche |

Parameters

| (Parameter) wird standardmallig ausgewahit.

Die Parameterwerte stehen links neben den Cursorn. Sie konnen sie einstellen, indem Sie so oft wie
notig auf die Pfeile nach rechts oder links klicken oder den Cursor mit der linken Maustaste
bewegen. Die Einstellungsbereiche sind die des Gerats (siehe entsprechendes Handbuch fir den
Anbieter von hauslicher Krankenpflege).

Die angezeigten Informationen hangen, wie nachstehend angezeigt, vom verwendeten Gerat ab.

Settings S.Box Setting: S.Box DuoST
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
,,,,,,,, et rus 05
lode
Mode  pocitoner |Entresession-Level3 o ® 17bpm
nnnnnn 8.0 4.0 (20%)
,,,,,,,,,,, oo
tel Start (IS)
rrrrrrrrrrr woam @on o Ramp pressure: 0 emH;
nnnnnnnnnn
pppppppppppp o
nnnnnnnnnn =
Inteligent Start (1)
Qon @orF
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
] [ o o B
S.Box C S.Box S. Box DuoS oder DuoST
Mode (Modus) CPAP (konstanter CPAP (konstanter CPAP (Konstanter Druck)

Druck)

Druck)
A-PAP (selbstgesteuert)

BPAP (Bi-Level)

Pressure (Druck)

Eingestellter Druck

Der im CPAP-Modus
eingestellte Druck.
Min. Pressure (Min.
Druck) und Max.
Pressure (max. Druck)
im A-PAP-Modus.

Eingestellter Druck im
CPAP-Modus.

EPAP (exspiratorischer
Druck) und IPAP
(inspiratorischer Druck)
im BPAP-Modus.

Ramp (Rampe)

Ramp pressure
(Rampenstartdruck)
von 4 cm H,0 bei
eingestelltem Druck

Ramp pressure von
4 cm H20 bei dem im
CPAP-Modus
eingestellten Druck.

Ramp pressure von 4 cm
H,0 bei dem im CPAP-
Modus eingestellten
Druck.
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S.Box C S.Box S. Box DuoS oder DuoST
Ramp pressure von Ramp pressure von 3 cm
4 cm H20 bei max. Druck | H20 bis zum
im A-PAP-Modus. exspiratorischen Druck im
BPAP-Modus.
Ramp type T.Ramp (Rampe in T.Ramp (Rampe in Zeit) Nur T.Ramp (Rampe in
(Rampenart) Zeit) |.Ramp (intelligente Zett)
|.Ramp (intelligente Rampe) OFF (AUS).
Rampe) OFF (AUS).
OFF (AUS).
Intelligent Start Aktivierung (ON) Aktivierung (ON) Aktivierung (ON)
(1S) Deaktivierung (OFF) | Deaktivierung (OFF) Deaktivierung (OFF)

Sie konnen den Rampentyp festlegen, der vom Arzt ausgewahlt werden kann: T.Ramp mit maximaler
Rampenzeit, die in 5-Minuten-Schritten zwischen 5 min und 45 min eingestellt werden kann, I.Ramp
(auRer bei S.Box DuoS oder S.Box DuoST) oder OFF.

Sie konnen auch den Rampentyp festlegen, der vom Patienten ausgewahlt werden kann:

=  OFF oder T.Ramp mit maximaler Rampenzeit einstellbar in Schritten von 5 Minuten zwischen 5
Min. und der festgelegten maximalen Rampenzeit (wenn der Arzt T.Ramp ausgewahlt hat)

= OFF oder ON (wenn der Arzt I.Ramp ausgewahlt hat, auRer bei S.Box DuoS oder S.Box DuoST)
= OFF keine Einstellung moglich (wenn der Arzt OFF ausgewahlt hat)

Comfort Control Plus CC+ Funktion speziell fir die Gerdte S.Box und S.Box C: Sie konnen festlegen,
wann diese Funktion vom Arzt aktiviert werden soll.

» During ramp (wahrend der Rampe) mit 3

mog“Chen vaeaus’ Comfort Contral Plus (CC+)
= Entire session (Gesamten Sitzung) mit 3 racitonsr [ e Tioea s 9
moglichen Niveaus, et oo
= Never (Nie).
Anmerkungen Intelligent Start (15)
o Wenn die Funktion vom Arzt aktiviert wurde, @ oo
kann der Patient sie aktivieren (ON) oder
deaktivieren (OFF).
e Wenn die Funktion deaktiviert ist, hat der
Patient keinen Zugriff darauf.
Spezifische Einstellungen fiir S.Box DuoS oder
S.Box DuoST im BPAP-Modus:
» Pressure rise time rt (Zeit fir den
D ruokanstieg) Bilevel parameters
» |nspiratory Sensitivity ( Inspiratorische (7] Badasp frequency L2bpm < ’
Empfindlichkeit) LE rato a0 (0% ¢ -
= Expiratory  Sensitivity  (Expiratorische A > :
. . . nspirator ENSIOvI 4 3
Empﬂnd“Chkelt) Exppirabar:Sensiﬁuity Esl 4 2
= Backup frequency ( Sicherungsfrequenz) und
I/E ratio (I/E-Verhaltnis) bei S.Box DuoST.

Anmerkung:

Das I/E-Verhaltnis ist nur zuganglich, wenn
die Speicherfrequenz ausgewahlt ist.
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2. Allgemeines

Uber  die  Schaltflache
(Allgemeines) konnen Sie:

General General

Display brightness

» mit Hilfe einer Dropdown-Liste die Helligkeit
des Geratebildschirms einstellen resare it

= die Druckeinheit durch Ankreuzen des
entsprechenden Feldes auswahlen: cmH20
oder hPa

= eine Gruppe von Ramp pressure- und
Intelligent Start-Einstellungen (und Comfort
Control Plus bei S.Box oder S.Box C) fur den
Patienten editierbar machen.

rrrrrrrrr

3. Patientenschlauchsystem

Uber die Schaltflache

(Patientenschlauchsystem) konnen Sie:

= den Durchmesser des Patientensystems
auswahlen (15 mm, 22 mm oder Circuit
Select)

= die Art der theoretischen Leckage der Maske
auswahlen - -, A, B oder C

= die Warmeleistung des Luftbefeuchters
einstellen (sofern vorhanden)

» die Warmeleistung des beheizten Schlauchs
einstellen (wenn installiert ist)

Patient drcuit

Patient Circuit

@ @1smm () @2mm O draitselect

Theoritical mask leak

TYPEE  v| 3 = pm D

Humidifier
OFF1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
&

Heated tube CP

Wenn Sie die Art der theoretischen Maskenleckage nicht kennen, wahlen Sie das Programm zeigt
dann die Liste der auf dem Markt verfligharen Masken an. Suchen und Auswahlen der Maske. Klicken
Sie auf OK, der entsprechende theoretische Leckagewert wird angezeigt.

Klicken Sie zum Bestatigen der neuen Einstellungen auf OK; andernfalls klicken Sie auf Cancel
(abbrechen).

Uberdie Schaltflache (Standard) konnen Sie die Originalparameter des Geréts

aufrufen.

e) Programmierung von Einstellungsanderungen

Klicken Sie auf

f Programmed settings

Mode : A-PAP
Ramp time:30min [max=45min] [Ramp pressure:4,0cmH20]
Max. pressure=19.0cmH20-Min. pressure=5.0cmH20 [Comfort Contral Plus : R. 1]

(programmierte
Einstellungen).

Es erscheint ein Dialogfeld:

Modification of settings No. 1

Modification of settings No. 2

Modification of settings No. 3

Modification of settings No. 4
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Wenn Sie unten links auf

3 .
(Anderung)
klicken, andert sich der
untere Teil des Dialogfelds:
Klicken Sie auf | biowacting | (neue Einstellung), um den Tag und die Uhrzeit der
Einstellungsanderung auszuwahlen. Serollleiste
der Monate

Klicken Sie auf das gewlinschte Datum, das nun rot o 1
umkreist  ist. Wahlen Sie danach das ‘
Stundenanzeigeformat aus (12H oder 24H), geben November 2021

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Sie dann die Stunden und Minuten in die 1224367

8 8 10 11 12 13 14

entsprechenden Felder ein. 15 16 [7] 18 19 20 21

Klicken Sie auf OK, um lhre Auswahl zu bestatigen; =
andernfalls klicken Sie auf Cancel (abbrechen). December 2021

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5

§ 7 8 9 10 11 12
/ 13 14 15 16 17 18 18

Datum der _— 20 21 22 23 24 25 26 Stunden-

Einstellungs- FEBNE

anderung //
=) 12H

Time 14 : 38
@ 244

Das Fenster Einstellungen des Gerats der verwendeten S.Box-Reihe erscheint. Bearbeiten Sie die
Einstellungen, klicken Sie zum Bestatigen auf OK; andernfalls klicken Sie auf Cancel (abbrechen).

Das vorherige Fenster — et st

erscheint mit den neuen B coarin

Einstellungen. NeLe e o
| i e [
Einstellung | e e s oo . -

Rechts neben tedftonofeetinesto: 2

Modification of settings

No. 1 (Anderungs- Moo of e 3

einstellungen Nr. 1) sind

das program-mierte Madaton fsttingato. 4

Datum und  Uhrzeit
angegeben, gefolgt von
der Konfiguration der
neuen Einstellungen.

Modification of settings Mo. 1

Sie kénnen die programmierten Einstellungen erneut bearbeiten, indem Sie auf
(Anderungseinstellungen Nr. 1) klicken.

Wenn Sie die Einstellungen Nr. 2 bis Nr. 4 programmieren mochten, befolgen Sie dieselben Schritte
wie fur die Anderung der Einstellung Nr. 1.

Sie konnen die letzte von lhnen programmierte Einstellung loschen, indem Sie auf
| Belele ek | (Einstellung l6schen) klicken.

Klicken Sie auf OK, um die Programmierung der Einstellungen zu validieren. Ein Fenster bestatigt die
Validierung und die Einstellungsanderungen werden zum programmierten Datum und Uhrzeit
eingerichtet.
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Anmerkungen:

« Die programmierten Anderungseinstellungen werden unabhangig vom Geratezustand (im Ruhezustand
oder in Betrieb) eingerichtet. Wenn eine Einstellungsdnderung eingerichtet werden soll, wahrend das
Gerat nicht an Strom angeschlossen ist, wird die Einstellungsdanderung ungefahr eine Minute spater
vorgenommen

e Wenn eine Einstellungsanderung zum programmierten Datum und Uhrzeit eingerichtet wird, wird eine
neue Einstellungsprogrammierung moglich. Wenn Sie also 4 Einstellungsprogrammierungen
vorgenommen haben, wird eine neue Programmierung moglich sein, sowie die Einstellungsanderung
Nsr. 1 eingerichtet wurde.

f) Compliance-Daten I6schen

DurCh KlICk an S (Loschen Erasing data
der Daten) erscheint ein Dialogfeld.

Al mpliance sessians will be erased, device will be set to standby
made, but global dats, patient ref and sattings wil be kept.

Same patient
" Erasing sessions and global data.

Al detailed compliance sessions and global data wil be erased, device wil be
set in standby mode, but patient ref and settings wil be kept,

! E New patient " Mew patient and complate reconfiguration of the devics.

= Die Option Erasing sessions only (nur Sitzungen loschen) ist standardmalig ausgewahit. In
diesem Fall werden die Sitzungen geloscht, das Gerat geht in den Ruhezustand, aber die globalen
Daten, die Patienten-Referenznummer und die Einstellungen bleiben erhalten. Wenn Sie diese
Option auswahlen, erscheint eine Meldung, dass Sie dabei sind, alle Sitzungen des Gerats zu
l6schen. Klicken Sie zum Bestatigen auf OK; andernfalls klicken Sie auf Cancel (abbrechen).

= Mit der Option Erasing sessions and global data (Sitzungen und allgemeine Daten Idschen) werden
die Sitzungen und die globalen Daten geloscht, das Gerat geht in den Ruhezustand, aber die
Patienten-Referenznummer und die Einstellungen bleiben erhalten. Wenn Sie diese Option
auswabhlen, erscheine eine Meldung, dass Sie dabei sind, die globalen Daten des Gerats zu loschen.
Klicken Sie zum Bestatigen auf OK; andernfalls klicken Sie auf Cancel (abbrechen).

= Wenn Sie die Option New patient and
complete reconfiguration of the device
(Neuer Patient und vollstandige 00000000
Neukonfiguration des Gerates) auswahlen,
erscheint das Fenster Patient reference
(Patienten-Referenznummer): Lok | [ conca |

Patient reference

Sie konnen dem Patienten mit einem aus 8 Zeichen bestehenden alphanumerischen Code ,Patienten-
Referenznummer” eine neue Referenz fur das Gerat zuweisen. Standardmalig ist das der Buchstabe
R gefolgt von den 7 letzten Zahlen der Seriennummer (zum Beispiel ,R7090001).

VORSICHT

Die Zuweisung einer neuen Patienten-Referenznummer fihrt zum Loschen der seit der letzten Konfiguration
gespeicherten globalen Daten Weitere Informationen finden Sie im technischen Handbuch zum Gerat.

Wenn Sie eine neue Patienten-Referenznummer eingeben, erscheint ein Dialogfeld mit der Anderung
und der Frage, ob Sie fortfahren mochten. Wahlen Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestatigen; andernfalls
klicken Sie auf Cancel. Die neue Referenz ersetzt die zuvor angezeigte.
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g) Kundennummer

Die Kundennummer ist ein alphanumerischer Code bestehend aus 10 Zeichen, der von dem Gerat
abhangt, in dem er gespeichert ist, und kann nur Uber einen Computer aufgerufen werden.

Die Kundennummer kann durch Klick auf

" tventenynumper (Kundennummer) gedndert
werden. In dem nun angezeigten Fenster geben pooooooooa]
Sie eine neue Kundennummer ein. Validieren Sie
lhre Auswahl mit OK. Ein Dialogfeld erscheint
und fragt, ob Sie fortfahren machten. Klicken Sie o ] [ con
zum Bestatigen auf OK; andernfalls klicken Sie
auf Cancel (abbrechen).

h) Konfiguration des seriellen Anschlusses

Inventory number

Die Schaltflache = ¥ ™™ (serieller Port) s ket —
ermoglicht es Ihnen, die Konfiguration zu
uberprifen und auf die Kommunikations-
geschwindigkeit des  verwendeten  seriellen
Anschlusses zuzugreifen. In dem nun angezeigten
Fenster konnen Sie nur die Geschwindigkeit der
USB-Verbindung bearbeiten. In diesem Fall
erscheint ein Dialogfeld und fragt, ob Sie fortfahren
mochten.

Klicken Sie zum Bestatigen auf OK; andernfalls
klicken Sie auf Cancel (abbrechen).

Bluetooth

o

i) Kommunikationszubehor

Accessory 7

Uber die Schaltflache (Zubehor) wird die kabellose Kommmunikation ber das
in dem Gerat der S.Box-Reihe installierte Kommunikationszubehor (WLAN-Modul, 3G-Modem oder
PolyLink) funktionsfahig gemacht. Wenn kein Kommunikationszubehor im Gerét installiert ist, ist die
Schaltflache inaktiv.

Trennen Sie das Gerat der S.Box-Reihe vom Stromnetz und stecken Sie das Zubehor gemal’ den
Anweisungen der entsprechenden Bedienungsanleitung in die Maschine. Die Taste zeigt dann den
Namen des vorhandenen Zubehdrs an.

1. Modem S.Box

Accessory MODEM

Klicken Sie auf Accessory Modem
(Modemzubehor): Ein Fenster zeigt 3.9 02 035 00
Informationen Uber das Modem und den Serial number (CHR 1527237640
Netzwerkstatus an.
IMET 352890061226328

Anmerkung: N o

Die Modemverbindung muss im Nmrk:m 2

Einstellungsmenu des Gerats der S.Box-Reihe

und dem Symbol in der Statusleiste der

Anzeige aktiviert sein (siehe entsprechendes -

Patientenhandbuch).
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2. Synchronisationsmodul PolyLink

Klicken Sie auf (PolyLink-Zubehor): Ein Fenster zeigt
Informationen Uber das PolyLink-Modul und den
Verbindungsstatus an.

Anmerkung:

Die BLE-Kommunikation des PolyLink-Moduls
muss im Einstellungsmenu des Gerats der
S.Box-Reihe aktiviert werden (siehe
entsprechendes Patientenhandbuch).

3. WIFI-Modul

version

MAC

MAC2

Connection state

Accessory POLYLINK
0102

B0:91:22:68:3C:88

B0:91:22:68:3C: 7E

on

Wenn Sie ein Wi-Fi-Modul verwenden, stellen Sie sicher, dass Wi-Fi auf Ihrem Computer vorhanden

Ist.

Accessory WIFI

(Wi-Fi-Zubehor).
konnen Sie die
e

Klicken Sie auf

Abhangig vom  Netzwerk

Kommunikation durch Anklicken von

(Schnelleinstellungen) oder (Erweiterte

Einstellungen) aktivieren.

Anmerkung:

Die Wi-Fi-Verbindung muss im Einstellungsmend des
Gerats der S.Box-Reihe und dem Symbol in der
Statusleiste des Displays aktiviert sein (siehe
entsprechendes Patientenhandbuch).

a) Schnelleinstellungen

andert sich das Fenster und die
Schaltflachenl s |
erscheinen:

= Wenn Sie auf Network search (,Netzwerksuche")
klicken, konnen Sie die Liste der vorhandenen
Netzwerke mit ihrer SSID, Sicherheit und Qualitat
anzeigen. Wahlen Sie das Netzwerk aus und klicken
Next

In diesem Fall

und

Sie auf | |(Weiter).

= Durch Klicken auf die Schaltflache WPS, konnen Sie
den automatischen Konfigurationsmodus wahlen,
wenn lhre Hardware dies zuldsst (Wi-Fi-Router,
ADSL-Box). Bestatigen Sie Ihre Wahl: Die vorherige
Konfiguration wird geléscht und durch die neue
ersetzt.
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.)))

Accessory WIFI
wersion WIFI_V_01_02_00

MAC A3:1B:6A:80:5A:C2

Network name (S SID): disconnected

Quick settings ‘ I Advanced settings

.)))

Accessory WIFI
o WIFL_V_01_02_00

MAC AB:1B:6A:80:5A:C2

Network name (SSID): disconnected

Network search I \ WPS button
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b) Erweiterte Einstellungen

In diesem Fall wird die Liste der vorhandenen
Netzwerke mit ihrer SSID, Sicherheit und Qualitat
angezeigt.

Wahlen Sie das Netzwerk aus und klicken Sie auf

|i| (weiter). Das Fenster andert sich und
Sie  konnen WPS-Sicherheit (automatischer
Konfigurationsmodus) oder WEP, WPA, WPA2
(manueller Konfigurationsmodus) oder KEINE
Sicherheit wahlen.

Fullen Sie dann die leeren Felder mit dem Namen
des SSID-Netzwerks und dem Passwort fir das Wi-
Fi-Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden mochten,

Show password

aus. Sie kdnnen das aktivieren

(Passwort anzeigen).

.n)

Accessory WIFI

version WIFI_V_01 02 00

MAC AB:1B:6A:80:5A:C2

Network name (SSID): disconnected

Network search

Security

Network name (SSID)

Password
Show password

Close

Sie haben dann ungefahr zwei Minuten Zeit, um die entsprechende Taste Ihres WLAN-Routers zu

drucken und die Netzwerkverbindung zu aktivieren.

Send

Klicken Sie auf ‘

‘ (senden) um die Konfiguration auf das WLAN-Modul zu Gbertragen.

Ein Dialogfenster fordert Sie auf, Ihnre Auswahl zu bestatigen. Klicken Sie dann auf OK: Es erscheint ein
Fenster, das anzeigt, dass die Wi-Fi-Konfiguration funktionsfahig ist.

Die Schaltflache (Ischen) ermaoglicht das Loschen der vorherigen WLAN-Konfiguration.

=
Wenn die lokale Netzwerkverbindung korrekt ist, leuchtet das Symbol ungefahr 30 Sekunden im
Infobereich des Bildschirms des Gerats der S.Box-Reihe auf und zeigt an, dass das WLAN-Modul

einsatzbereit ist.

Sie verlassen das Dialogfeld durch Klick auf

j) Datum und Uhrzeit

Date/Hour

Klicken Sie auf

Wenn das Gerat funktioniert, erscheint ein
Dialogfeld, d_z_as das Datum und die Uhrzeit des
Gerats ohne Anderungsmaglichkeit anzeigt.

Bedienungsanleitung SEFAM Analyze

).

(Datum/Uhrzeit), um auf die Uhr des Gerats zuzugreifen.

T

Date - Time
PC Date/Hour : 25/11/2021 15:35
DateHour device : 25/11/2021 15:36
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Wenn sich das Gerat jedoch im Ruhezustand
befindet, konnen Sie das Datum und die Uhrzeit im
nebenstehenden Dialogfeld andern.

Um das Datum zu andern, durchlaufen Sie bei
Bedarf die verschiedenen Monate mit Hilfe der
Schaltflachen oben, klicken Sie dann auf den
gewunschten Tag, der rot umkreist wird.

Um die Stunde und/oder die Minuten zu andern,
konnen Sie bei Bedarf zunachst das
Stundenanzeigeformat andern (12H oder 24H),
legen Sie dann den Cursor in die jeweiligen Felder

und andern Sie die Werte Uber die
Computertastatur.
Die  Schaltflache (PC-

Datum/Uhrzeit) ermaoglicht es, die Uhrzeit des
Gerats mit der des PCs zu synchronisieren.

VORSICHT |

Scrollleiste
der Monate

19/11/2021 - 17:08

November 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 [19] 20 21
22 23 24 25 26 27 26
29 30

December 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
& 7 & 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 28
27 28 29 30 31

® 121
Time 17 + 08 _
OK | I PC Date/Hour ] l Cancel ]

L

Datums-
auswahl

Stundenanzeig

_—

eformat

Einstellung

" der Stunden

und Minuten

Bevor Sie das Datum und die Uhrzeit des Gerats mit denen des PCs synchronisieren, vergewissern Sie sich, dass

die Einstellungen des Computers korrekt sind.

Klicken Sie auf OK, um die Anderungen zu validieren, oder auf Cancel (abbrechen), um Datum und

Uhrzeit zu behalten.
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Verwendung der SD-Karte

Daten herunterladen von der SD-Karte

Der Patient kann eine SD-Karte verwenden, um die neuesten in dem Gerat der S.Box-Reihe
gespeicherten Compliance-Daten entsprechend der Anleitung im Patientenhandbuch zu sichern.
Nachdem die Daten gesichert wurden, lasst der Patient Ihnen die SD-Karte zukommen und Sie kénnen
die Compliance-Daten mit der Software SEFAM Analyze wiederherstellen und analysieren.

Stecken Sie die SD-Karte in den SD-Kartenleser Ihres Computers.

Klicken Sie auf der Software, um auf
die auf der SD-Karte gespeicherten
abgerufenen Daten zuzugreifen.

In dem nun angezeigten Fenster klicken Sie

auf die Option Download data from SD card

(Herunterladen der Daten von der SD-Karte).

Anmerkung:

Jede neue oder bereits fur die Sicherung von
Daten im Gerat verwendete SD-Karte kann
eingesetzt werden.

! Download data from SD card

E‘ P Patient card

E‘@ Maintenance card

Wahlen Sie einen Ordner auf der SD-Karte

aus. Ein Dialogfeld schlagt einen Patienten in e
der Liste vor. e — e Y — P ——

Sie konnen eine andere Datei auf der SD-Karte [lommns xwo L mmmmEs
auswahlen, indem Sie auf | Moy l

(andern) klicken.

Anmerkung:
Falls sich auf der SD-Karte mehrere Dateien
befinden, die  verschiedenen  Gerate-
Seriennummern entsprechen, konnen die
Dateien verschiedenen Patienten zugewiesen
werden.

Sie konnen die Compliancesitzungen oder die Compliance- und HD-Kurven herunterladen, indem Sie
auf die entsprechende Schaltflache klicken.

Eine Animation erscheint, bis der Download beendet ist, aber Sie konnen den Download stoppen,
indem Sie auf die entsprechende Schaltflache klicken.

Aus Datenschutzgrinden kann die SD-Karte nach jedem Lesen geloscht werden, wenn die
entsprechende Option aktiviert wurde (siehe Abschnitt ,5. Allgemeine Funktionalitaten” auf Seite 10).
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Wenn die Option ,Ask before erase SD card data” (fragen, bevor die Daten der SD-Karte geloscht
werden) ausgewahlt wurde (Standard), erscheint ein Dialogfeld. Klicken Sie auf Yes (ja), wenn Sie die
Daten I6schen mdchten, oder auf No (nein), wenn Sie sie behalten mochten.

Wenn die Kennung bereits zugewiesen wurde, werden Sie vom Programm gefragt, ob Sie die Daten
zum bestehenden Patienten hinzufligen mochten. Klicken Sie auf Yes (ja), um zu bestatigen.

Andernfalls, klicken Sie auf No (nein). Ein
Dialogfeld schlagt das Erstellen eines neuen
Patienten oder die Auswahl eines Patienten in
der Liste vor.

-
() Select an existing patient in list
Select patient 4

Cancel

= Wenn Sie einen neuen Patienten erstellen mochten, geben Sie die Informationen fir diesen
Patienten im nun angezeigten Fenster New Patient profile (neuer Patient) ein.

Im Feld ,Patient ID" konnen Sie die von der Software verwendete Patienten-ID personalisieren. Es
wird ein Standardwert vorgeschlagen, aber Sie konnen ihn Uber Klein- und GroRbuchstaben, Zahlen
und die Sonderzeichen ,-“ und ,_" neu definieren. Klicken Sie zum Bestatigen auf OK; andernfalls
klicken Sie auf Cancel (abbrechen). Die Daten werden auf dem Bildschirm angezeigt.

= Wenn Sie einen Patienten in der Liste
auswahlen, werden die entsprechenden
Informationen auf dem  Bildschirm
angezeigt.
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() New Patient profile

r
(®) Select an existing patient in list
[~ d
1200R19357036 , Besac .

Apn Centtype I, cas 2
5.Box DuosT
PAT00000002

5.Box DuoST demo
5.Box C demo

SEFAM

S.Box Demo , 5.Box v1.3
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Servicekarte

Sie konnen eine SD-Karte vorbereiten, mit der Sie mehrere Gerate der S.Box-Reihe mit denselben
Einstellungen konfigurieren konnen.

Uber die Schaltflache @ ——

(Servicekarte) gelangen Sie zu einem Dialogfeld,
in dem Sie den Typ des verwendeten S.Box- Devica type
Gerats auswahlen konnen:

Maintenance card

(J5.Box C

OS.BD}(

() 5.Box Duos

Ok Cancel

Die dann vorgeschlagenen
Einstellungen sind identisch
mit denen der Patientenkarte,
aber Sie haben zusatzlich die
Moglichkeit,  einen  neuen
Patienten anzulegen.

| | |
| | |
Mithilfe  der  Schaltflche - = |
| | |
| | |

Target device Maintenance card (S.Box)

New patient Unchanged on device Edit

Edit

Bluetooth Unchanged on device

(Bearbeiten) rechts

neben  jedem  Parameter
konnen Sie das entsprechende
Einstellungsfeld aufrufen.

Modem Unchanged on device Edit

Time shift Edit

[
[
[
[
[

Unchanged on device

- Reset settings ElS Wirite on memory card

Neuer Patient

Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie
eine neue Patientenreferenz  eingeben

Mew patient and complete reconfiguration of the device

ko nnen. Patient reference

Klicken Sie auf OK, um die neue Referenz zu maximum height characters
bestatigen; andernfalls klicken Sie auf _ _
Cancel All the data will be erased and the default parameters will be entered.

If you program other settings on the Maintenance Card, they will be
applied following this reconfiguration.

OK ] I Cancel
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Jedes Mal, wenn Sie einen Parameter andern, erscheint die neue Einstellung in der zentralen Leiste,
deren Farbe sich andert. Wenn ein Parameter nicht geandert wurde, zeigt die zentrale Leiste
Unchanged on device (Auf dem Gerat unverandert) an.

Reset settings

Sie kdnnen die Parameteranderungen aufheben, indem Sie auf & (Einstellungen
zurlcksetzen) klicken. Die Mitteilung Unchanged on device (Auf dem Gerat unverandert) erscheint
erneut in der zentralen Leiste.

Klicken Sie quf 4  wmeenmemeny e (Daten auf die Speicherkarte Gbertragen), um die Einstellungen in
eine Servicekarte zu integrieren. Ein Fenster zeigt eine Ubersicht der Einstellungen an. Klicken Sie auf
OK, um zu bestéatigen oder auf Cancel (abbrechen), wenn Sie sie nicht behalten mochten. Wahlen Sie
dann das Lesegerat Ihres Computers aus, in das die Servicekarte eingefuhrt wurde.

Anmerkung:

FUr die Integration der Einstellungen in die Servicekarte muss sich die SD-Karte im Speicherkartenleser des
Computers befinden.

Ein Dialogfeld zeigt an, dass die Uberschreibung abgeschlossen ist und Sie die Speicherkarte aus dem
Leser lhres Computers entfernen konnen.

Siehe Abschnitt ,9. Patientenkarte” auf Seite 38 fur die Verwendung der Schaltflache
i — (Patientenkarte).

Klicken Sie zwei Mal auf @ um zur Startseite zurlickzukehren.
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Gesetzliche Anforderungen

Die mit diesem medizinischen Gerat verbundenen Risiken wurden nach der Norm ISO 14971
abgeschatzt. Dies betrifft insbesondere das verbleibende allgemeine Restrisiko (ISO 14971:
Medizinprodukte/Medical devices - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte -

Application of risk management to medical devices).

Die Software SEFAM Analyze entspricht folgenden Normen:
= Richtlinie 93/42/EG des Rates uber Medizinprodukte.

= EN 62304: Medizingerate-Software - Software-Lebenszyklus-Prozesse

=  EN 62366: Medizinprodukte - Anwendung der Gebrauchstauglichkeit auf Medizinprodukte

Definition der Symbole

Symbol

C €

UDI

Beschreibung

Das Gerat entspricht den
Anforderungen der europaischen
Richtlinie 93/42/EG fur Medizin-
produkte.

Hersteller.

Eindeutige Geratekennung

Symbol

Beschreibung

Am Ende der Lebensdauer muss das
Gerat vom Haushaltsmull getrennt
entsorgt werden.

Herstellungsdatum.

Dieses Symbol auf der Verpackung
bedeutet , Trocken aufbewahren”. Es
zeigt an, dass das Paket vor
Feuchtigkeit  geschutzt  werden
muss.

CE-Kennzeichen

Medizinisches Gerat

Beachten Sie die elektronischen
Gebrauchsanweisungen:: www.sefam-

medical.com

Datum der CE-Kennzeichnung der Software SEFAM Analyze: 2017.
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https://www.sefam-medical.com/
https://www.sefam-medical.com/

Glossar
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AHI
Apnoe-Hypopnoe-Index

Auto-CPAP
Autopilot-Modus

BPAP (Bi-Level)

Betriebsmodus, bei dem der Druck von EPAP wahrend der Exspirationsphase zu IPAP wahrend
der Inspirationsphase des Patienten variiert.

Bluetooth

Schnurlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite und wenig Verbrauch, die
Gerate miteinander verbindet.

Circuit Select
Spezifische Kalibrierung des Druckluftkreislaufs.

CNT AH (ZNT AH)
Als zentral eingestufte Apnoen und Hypopnoen

CNT Apnoeas (ZNTApnoen), CNT Hypopnoeas (ZNT Hypopnoen)
zentrale Apnoen, zentrale Hypopnoen

Communicating accessory (Kommunikationszubehér)

Zubehor, das in das Gerat der S.Box-Reihe integriert werden kann (WLAN-Modul, 3G-Modem
oder PolyLink-System).

Comfort Control Plus (erweiterte Komfortsteuerung)

Wenn der Arzt oder der hdusliche Pflegedienst die Funktion Comfort Control Plus (CC+) aktiviert,
wird der Behandlungsdruck wéahrend des Einatmens erhoht und wahrend des Ausatmens
verringert, um das Atmen wahrend der Behandlung angenehmer zu machen. Sie ist entweder
dauerhaft oder wahrend der Rampenzeit aktiviert oder deaktiviert.

CPAP
Modus positiver standiger Druck.

EPAP
Exspirationsdruckniveau

HD (High definition)
Mit High Definition erfasste Daten im Vergleich zu detaillierten Kurven bei einer Minute.

Humidifier (Luftbefeuchter)

Optionales Zubehor fir die Gerate der S.Box-Reihe bestehend aus einem Heizelement und
einem Wasserbehalter.

Heated tube (beheizter Schlauch)

S.Box heated tube with ATC (Adaptive Thermo Control): beheizter Schlauch mit Durchmesser
15 mm.

Hour counter (Stundenzahler)
Zeigt die Gesamtzeit an, die das Gerat in Betrieb war.

Hour counter — Configuration (Stundenzéhler — Konfiguration): Gesamtbetriebsdauer des
Gerats zum Zeitpunkt der Konfiguration.
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Hour counter — Downloaded (Stundenzahler — heruntergeladen): Gesamtbetriebsdauer des
Gerats zum Zeitpunkt des Downloads.

IFL (IFL)
linspiratorischer Durchflussbeschrankung.

Index
Anzahl der Ereignisse pro Stunde.

Intelligent Start

Uber diese Funktion kann der Patient die Behandlung bei seinen ersten Atemziigen in die Maske
automatisch beginnen, ohne die Ein-/Aus-Taste driicken zu mussen.

IPAP
Inspirationsdruckniveau

Mask disconnected (Maske nicht angeschlossen)
Zeitraum, wahrend dem die Patientenmaske nicht angeschlossen ist.

Max. pressure (Maximaldruck)
Das hochste im Auto-CPAP-Modus vom Gerat abgegebene Druckniveau.

Max. ramp time (max. Rampenzeit)

Damit kann der Arzt oder der hausliche Pflegedienst den Hochstwert der einstellbaren
Rampenzeit bei Verwendung der Rampenfunktion beschranken.

Min. pressure (Minimaldruck)
Das niedrigste im Auto-CPAP-Modus vom Gerat abgegebene Druckniveau.

OBS AH (OBS AH)
Als obstruktiv eingestufte Apnoen und Hypopnoen.

OBS Apnoeas (OBS Apnoen), OBS Hypopnoeas (OBS Hypopnoen)
obstruktive Apnoen, obstruktive Hypopnoen

ODI (ODI)
Sauerstoffentsattigungsindex

Patient circuit (Patientenkreislauf)
Verwendetes Patientensystem: Durchmesser 15 mm, 22mm und Circuit Select (andere
Konfiguration).

Patient reference (Patienten-Referenznummer)
Die dem Patienten zugewiesen Referenz.

% days of usage >= 3 h/d (% der Nutzungstage>=3 Std./T)
Prozentsatz der Tage, in denen der Patient mehr Stunden als vom parametrierbaren Grenzwert
festgelegt mit dem Gerat geatmet hat.

Prescribed pressure (verordneter Druck)
Fur den Patienten im CPAP-Modus verordneter Druck.

P.x % : pressure efficient more than x% of time (effektiver Druck mehr als x % der Zeit)

Druckniveau, in dem der Patient einen bestimmten Prozentsatz der Zeit verbracht hat (x =
parametrierbarer Wert).

Ramp function (Rampenfunktion)

Die Rampenfunktion ermoglicht die progressive Drucksteigerung, um dem Patienten das
Einschlafen zu erleichtern. Es gibt zwei Rampenarten: T RAMP (Zeitrampe) und | RAMP
(gekoppelte Rampenfunktion).
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Ramp pressure
Druckniveau des Gerats in der Rampenfunktion, damit der Patient angenehm einschlaft.

Im Auto-CPAP-Modus wird der Druck in der S.Box auf diesen Druck oder den Minimaldruck
gebracht (wenn Komfortdruck < Minimaldruck), wenn mehr als 2 Minuten kein Atemzyklus oder
wenn ein hoher Druck erkannt wurde.

Ramp time (Rampenzeit)
Das ist die Zeit, die das Gerat bendtigt, um den verordneten Druck ab Komfortdruck im CPAP-
Modus zu erreichen, oder um die Auto-CPAP-Funktion zu aktivieren, wenn Zeitrampe aktiviert
ist.

Ramp type (Rampenart)
Ausgewahlte Rampenart, entweder T Ramp (Zeitrampe) oder | Ramp (gekoppelte Rampe).

T.Ramp: die Rampenzeit wird vom Arzt oder vom hauslichen Pflegedienst festgelegt.
|.Ramp-: die Rampendauer wird automatisch vom Gerat festgelegt.

SAHOS (0SAS)
Obstruktives Schlafapnoe-Hypopnoe-Syndrom.

Session (Sitzung)

Zeitraum zwischen Inbetriebnahme und Abschalten des Gerats, in dem Daten im Speicher
erfasst werden.

SpO2:
Pulsoxymerischer Sauerstoffsattigungwert des Hamoglobins.

Time in ramp (Rampendauer)
Die in Rampenfunktion verbrachte Zeit.

Total usage time (Gesamtnutzungsdauer)
Gesamtdauer, die ein Patient mit dem Gerat geatmet hat.

3G

Schnurlose  Kommunikationstechnologie Uber Funktelefonnetz, die elektronische Gerate
miteinander verbindet.

Usage duration (Nutzungsdauer)

Tagliche durchschnittliche Nutzung, wahrend der der Patient mit dem Gerat atmet
(Inbetriebnahme/Ruhezustand).

Wi-Fi (WLAN)
Schnurlose  Breitband-Ubertragungstechnologie, die elektronische Gerdte miteinander
verbindet.
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