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Antes de comenzar

Por favor lea con atencién este manual antes de usar el software SEFAM Analyze

Presentacion del software

SEFAM Analyze es un producto sanitario que se puede utilizar con dispositivos de la gama SEFAM
S.Box destinados a:

» Para dispositivos de presion positiva S.Box y S.Box C, para el tratamiento del sindrome de apnea
e hipopnea obstructiva del suefio (SAHOS) en pacientes con peso superior a 30 kg y respiracion
espontanea

» Para los dispositivos de dos niveles de presion S.Box DuoS y S.Box DuoST para Ventilacion No
Invasiva de pacientes con un peso superior a 30 kg, que padecen Trastorno Ventilatorio (TR) o
Sindrome de Apnea del Suefio (SAS), pero que no dependen de soporte respiratorio.

Cuando se inicia, el software reconoce el dispositivo al que esta conectado. Es ergondmico y permite,
a través de botones e iconos:

= gestionar una lista de pacientes que permite acceder directamente a los datos nominativos
(informacién personal, equipo utilizado, historial de los datos de cumplimiento...)

= recuperar y guardar en su ordenador los datos de cumplimiento mas recientes registrados por
sesiones en la memoria del dispositivo de la gama S.Box y en la tarjeta SD dentro del limite de un
afo y 8 horas por dia de funcionamiento, o mediante acceso a la red, una conexion directa
mediante cable USB o enlace inalambrico Bluetooth.

= visualizar e imprimir los datos de cumplimiento memorizados en el dispositivo y los flujos reales
muestreados a 10 Hz en las ultimas 8 horas de uso (por conexion directa)

= configurar los ajustes del dispositivo por conexion directa por cable USB o por tarjeta SD, por
conexion inalambrica Bluetooth o por médem S.Box.

= visualizar las sefiales recogidas en tiempo real (flujo, presion, fugas no intencionales, eventos
detectados...) que vienen del dispositivo. Asimismo, podra visualizar las sefiales de los esfuerzos
respiratorios y de postura corporal si utiliza el sistema PolyLink y/o las sefiales de SpO,, de
frecuencia cardiaca y de onda de pulso si utiliza el oximetro de pulso.

= editar un informe de cumplimiento (formato PDF compatible con Acrobat Reader o ASCII) que
podra ser enviado por email al médico practicante y al proveedor sanitario a domicilio, y/o exportar
los datos hacia tipos de software con hoja de calculo.

Los manuales de uso del software SEFAM Analyze estan provistos de archivos PDF cuando se instala
el software, pero si se solicita se puede obtener una copia en papel del manual.

En el manual de uso, las capturas de pantalla estan todas en inglés y corresponden al uso del software
con el dispositivo S.Box. Las capturas de pantalla del software utilizado con S.Box C y S.Box DuoS o
S.Box DuoST se describen cuando son especificas de estos dispositivos.

El software esta traducido a todos los idiomas disponibles pero las capturas de pantalla mostradas
podrian ser diferentes de las del manual, dadas a titulo de ejemplo. Las traducciones
correspondientes figuran entre paréntesis después de los menus y la informacion presentada en
inglés.
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Nota:

Los datos mostrados por el software estan en formato dia/mes/afio (DD/MM/AAAA).

Para toda cuestion relativa al uso del software pongase en contacto con la asistencia técnica cuyas
coordenadas estan indicadas al comienzo del manual.

Consignas de uso

ADVERTENCIA ‘ Significa en este manual que existe un riesgo de lesion o de accidente.

El software SEFAM Analyze constituye una ayuda al andlisis de datos de cumplimiento y en ningin caso es un
diagndstico automatico.

Significa en este manual que existe la posibilidad de dafios relativos al software o

ATENCION al material utilizado.

El software SEFAM Analyze solo puede ser utilizado con un dispositivo de la gama S.Box.

Solo puede ser conectado a un solo dispositivo a la vez y puede mostrar los datos de cumplimiento en una
sola maquina al mismo tiempo.

Antes de utilizar el software con un dispositivo, lea las instrucciones de seguridad relacionadas con este
dispositivo, que se indican en los manuales correspondientes destinados al paciente y al médico y al
proveedor de atencion médica domiciliaria del dispositivo.

No olvide utilizar de forma regular un software anti-virus en el ordenador en el que se instale el software.
Se recomienda conservar una copia de seguridad del software.

Nota:

e Antes de instalar el software usted debe leer el procedimiento de instalacién suministrado, asi como
las precauciones necesarias para guardar el software.

o Este software necesita de Acrobat Reader para visualizar los informes. En el repertorio \ADOBE hay una
version en inglés disponible.

Equipo estandar

El software SEFAM Analyze es suministrado en un kit clinico que incluye los siguientes elementos:

una memoria USB de instalacion (disponible por separado)

La memoria USB incluye la ultima version del software, los manuales de uso en cada idioma
disponible en formato PDF, asi como la version 8 en inglés del software Adobe Acrobat Reader
(software de distribucion libre).

un cable de conexion USB que permite la conexion del dispositivo de la gama S.Box a un
ordenador.

ATENCION

Verifique la integridad del embalaje cuando lo reciba.
Verifique que la memoria USB y el cable USB no estén dafiados.

La proteccion del acceso a los datos se realiza por medio de la gestion de los perfiles de usuarios de
Windows. Se recomienda por tanto activar esta herramienta de gestion para garantizar la
confidencialidad de las informaciones.

También puede acceder al software SEFAM Analyze descargandolo del sitio web de SEFAM.



Iniciar el programa

Y

Para utilizar el software, haga doble clic con el método abreviado | ssavaaize | presente en el escritorio o
bien seleccione "Todos los programas’, y después SEFAM Analyze en el menu "Arrancar’ de su
ordenador. La eleccion del idioma se realiza la primera vez que se inicia la aplicacion. Para
seleccionarla, refiérase al parrafo "1. Seleccion de idioma" pagina 8.

Se muestra la pantalla de inicio y permite el acceso a las funciones del programa.

Descripcion de |la pantalla de inicio

w N

»

54

LY lem ’ryz e3 =l =]

W

SerFam Analyze

TIFE

Esta pantalla permite acceder a las funciones siguientes:

1

(@)

LOOD i

mostrar la lista de los pacientes e historiales de sus datos, abrir un archivo del
paciente y visualizar los datos de cumplimiento memorizados durante el
tratamiento.

conectar el dispositivo de la gama S. Box y el software SEFAM Analyze:

= por medio de un cable USB

= por conexion inalambrica Bluetooth.

El tipo de conexion esta indicado por medio del icono mostrado.

recuperar los datos del dispositivo de la gama S.Box guardados en la tarjeta SD,
programar una tarjeta de paciente y una tarjeta de servicio.

acceder a la version del software y al manual del usuario.
volver a la pagina precedente segun la jerarquia de menus del software.

usar las herramientas de configuracién del software.
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Usted podra salir del programa seleccionando
pinchando en

« cese  amra | (cerrar) en el mend de Windows

Propiedades del software

Al pinchar sobre @ un cuadro de didlogo SerFam Analyze
le indica la version del software. version del A
Usted también puede acceder al manual de software

usuario del software pinchando sobre

| uservenal | (manual de usuario). Se .
mostrara entonces en el idioma deseado.

M MANUFACTURING PLANT
SEFAM SEFAM
Pinche en (cerrar) para salir de Ia Shomssas  puememe
Ventana FRANCE FRANCE
User Manual ‘ I Close
Windows 7 Professional version: 6.1 (7601)
Configuracion del software
Al pinchar en %%, la ventana Configuracion =
(configuracion) que se muestra le permite 2% Configuration
seleccionar diferentes parametros (idioma, —t
puerto en serie, unidades de peso y de
estatura) 2:;--12 Language
¥ Serial Port
=120
;m Units : Weight / Height

Analysis parameters

General

B I

Provider logo

€

Import | export report templates

U

1. Seleccion de idioma

Al plnolhar en Language (idioma), usted puede S
seleccionar en la ventana se muestra el
idioma del software pinchando en el botén

R :; ;: English (U.K.} Frangais 5 Deutsch
correspondiente. 1 ;
. . . l l Italiano E Espaiiol Portugués
El idioma elegido aparece en el -— T ol =
. s — —
encabezamiento. Solo se mostraran los 33 ua
3¢l =

botones correspondientes a los idiomas
disponibles en esa version del software.

Pulse @ para salir de la ventana.
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2. Configuracion de la conexion serie

Al pinchar en Serial Port (puerto en serie), se

Serial link setup

muestra un cuadro de dialogo en el que usted
puede seleccionar:
= una conexion USB con una velocidad fija e

desde 38.400 baudios hasta 921.600
baudios. Se aconseja utilizar la velocidad
mas elevada (921.600 baudios
seleccionada por defecto) salvo en caso de

problema de conexion.
= una conexién inalambrica Bluetooth.
| ATENCION |

La conexion Bluetooth solo funciona si hay una radio Bluetooth instalada en su ordenador.
Pinche en OK para validar su eleccion; si no pulse Cancel (anular).

3. Eleccion de las unidades de estatura y de peso

Al pinchar en Units: Weight/Height (unidades: e choose unts o eght and e
peso/ estatura), usted puede elegir las

unidades de pesoy de estatura internacionales Slenll

0 anglosajonas. Jin

Pinche en OK para validar su seleccion; sino

pulse en Cancel (anular).

4. Eleccion de los parametros de analisis

Al pinchar en Andlisis de pardametros (parametros de analisis), se abre un cuadro de didlogo que
incluye las pestafias Compliance (cumplimiento) y SPO2.

En la pestafia Compliance (cumplimiento), |/ conviene [s02]
usted puede elegir primero: Ay parameter R N
= el umbral que permite calcular el resare sficnt 50 %ofume
porcentaje de dias de uso, definido en leskreached %0 %oftme
nimero  de  horas  por  dia R
(3 horas/dias por defecto). ClEscude ekove sk
= elumbral permite calcular la presién eficaz, e
define en porcentaje del tiempo (90 % por e el ares
defecto). e
= el umbral que permite calcular el Ho et (5 oo - e
porcentaje de fuga esperada expresa en -
porcentaje del tiempo (90 % por defecto). o e o
Puede configurar la duracion del analisis o it ek L5015
excluyendo o no el tiempo transcurrido en Events ndex by presure el Graph{CPAP/Aut CPAP )
rampa y/o el tiempo transcurrido por encima .
de la fuga limite.

Usted puede también seleccionar:

» |oseventos respiratorios en los informes estadisticos y de Presion (si se utiliza el dispositivo S.Box
0 S.Box C).

» mostrar los indices de apneas/hipopneas (IAH) calculados en el calendario nocturno
» elindicador de fuga en el calendario nocturno
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» |a visualizacion o no de los ronquidos y los Runs de LFI en el grafico de los eventos por nivel de
presion (si se utiliza el dispositivo S.Box 0 S.Box C).

La pestafia SPO2 le permite definir: [Complancz | 5002 |

* los pardmetros de andlisis automaticos s ——
utilizados para la SpO2 y los pulsos. El
parametro de desaturacion esta fijado en el
3% por defecto.

= el criterio de deteccion automatico de T
zonas no validas. El valor de saturacion S
SpO2es < 50 % por defecto.

[¥]Besaturation: 3 %

Valide su opcién pinchando en OK, sino pulse Cancel.

5. Funciones generales

Al pinchar en General (general), se muestra un cuadro de didlogo con las pestafias Compliance
(cumplimiento) y SD card (tarjeta SD).

En la pestafia Compliance (cumplimiento), Compiance |50 card
usted puede elegir imprimir los valores i
mostrados en la pantalla de ajustes del e
dispositivo.
Después de la recuperacion por conexion e
directa, usted puede elegir no borrar nunca las | et ress s sesaons

. . , . . (@) Ask before erase device sessions
sesiones registradas en la maquina o bien N
borrar las solamente a pedido (opcion por :
defecto).
En la pestafia SD card (tarjeta SD), usted puede Carpiance | 50 carc
seleccionar después de la recuperacion, no Actonsafter dowrloed (5D Card)
borrar nunca los datos registrados en la tarjeta et
SD o bien borrar los solo a pedido (opcién por
defecto).

Valide su opcion pinchando en OK, sino pulse Cancel.
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6. Logo de proveedor de servicios a domicilio

Pinchando en Provider logo (Logo de
proveedor de servicios a domicilio), se muestra
un cuadro de dialogo en el que usted puede
elegir un logo y el texto queapareceran en las
pantallas y en las impresiones.

Pinche en (examinar) para

seleccionar un archivo. Usted también puede
suprimir la imagen pinchando en
(borrar).

Puede insertar informaciones (nombre del
proveedor y del técnico, direccion).

Valide su opcion pinchando en OK, sin pinche en Cancel.

Description of the provider

Mention here text and picture to be displayed on screen and prints

Frovider logo

Browse...
Erase

Name |

Technidan

name

Address

OK ] [ Cancel

/. Importacion o exportacion de los modelos de informe

Al pinchar en Import / export report templates
(importacién / exportacion de modelos de
informe), se muestra un cuadro de didlogo que
permite importar o exportar uno de los varios
modelos de informe de los datos de
cumplimiento.

Nota:

Import / export report templates

| B

Import ] I Export ] | cancel

La informacién incluida en el logo del proveedor es importada o exportada simultdneamente con los

modelos de informe.
a) Importacion
El boton (importar) le permite afiadir

uno o varios modelos de informe a los ya
presentes.

En la ventana que se muestra usted puede
seleccionar el archivo del modelo a importar.

Los modelos seran importados directamente
si no estan ya presentes en la aplicacion.

Si no, se muestra un cuadro de didlogo que le
permite conservar (| ke |) o sustituir

([_resee=|) un modelo existente pinchando en

el boton correspondiente.

Un mensaje confirme entonces la importacion
del modelo de informe. Pinche en OK.

Manual de usuario SEFAM Analyze

L3 open (il
(:)_Ov| < 1200R16230001 » 161128 = [ 3| [ search in- 16112 3
Organize ¥ New folder - 0 @

Patient 4l Name
s
FL200R || SFA_rep_template.dat

####DATOC

####DATOC

####DATOC

####DATO

##2EPATO(

= Select a file to display.

####DATO(

####DATOC

FHEEPATOC

FHEEPATOC

apn_nouv_!

apn_nous
| 1200R1 = -
S RISEFAM rep template dat, +| [SEFAM report template (“dat) ~
Copy report template : Synthesis

This template name already exists.
Click on the [Replace] button
- overwrites the existing template by the imparted template
Click on the [Keep] button
- renames the existing template to "Synthesis” =
- copies the imperted template | L n

Keep | [ Replace | [ Cancelar
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b) Exportacion

El botdn (exportar) le permite
guardar uno o varios modelos presentes en la
aplicacion. Un mensaje le advierte si no hay
modelo a exportar.

Sino, un cuadro de dialogo le indica el numero
de modelos a exportar y le pregunta si desea
continuar con la exportacion. Confirme
pinchando en OK.

En la ventana que se muestra entonces, usted
puede elegir un soporte o un directorio en el
que guardar el archivo de los modelos.

Pinche después (guardar).

Un mensaje confirma la exportacion de los
modelos de informe. Pinche en OK

12 = Iniciar el programa

2]

Number of report templates to export : 5

Do you want to continue ?

Cancel
LY savens ==
GQ [}« 1200r16230001 » 161128 [ 42| [ searcn in- 161128 2|
Organize v New folder =~ @
help * Name Date modified Type
Patient
L] SFA rep template.dat 16/07/201815:26  DAT file

222212008
222DATI
SE2EPATOL
FREFPATO( =
FEEEPATOC
FE2EPATO
E#2EPATO
FEEFPATO
FEEFPATO
FEEFPATO

-

ARl A 1o template.dat] -

Type : [SFA datfiles (at -

4 Hide folders
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Gestion de los pacientes

Lista de los pacientes

LRT
Al pinchar en - , la lista de los pacientes se muestra incluyendo a los pacientes para los cuales
se conserva informacion personal y relativa al equipo utilizado, datos de cumplimiento).

First name Date of Birth Patient 1D Device Serial number

- Last name

8 1200R 13357036 Besac 1200R18357036  S.Box 120019357036
( H bil_plk bil_plk 5.B0x DuoST 1260R20470002
d duost S.Box DuoST 1260820430001

C:\Sefam Analyze\SFA_3...\Patient\ \-’”

uost
PAT00000002 PATD0000002 5.B0x 1200R17260055
l%f 5.B0x DuoST demo PATD0000004. 5.B0x DuoST ALFA:T000001
.Box C demo PAT00000005 S.Box C 1258R20150001
Oxymétrie Jeanine PATOXyL 5.Box 1200R17460705
. 7] PolyLink2A Ang PLO02_A 5.Box 1200R18387824
% 4 PolyLinkaL PolyLinkal 5.Box 1200R18172464
5.80x Demo S.Box V1.3 S.Box Demo v1.3
SBox.C SBox.C S.80x C 1258R20150000

Historial del
paciente

SBox.S SBox.S 5.80% Duos 1259R20470002
SBox SBox 5.Box 1200R17450321
5.Box DuoST PAT00000001 5.Box DuoST 1260R17260055
SEFAM PAT00000006 5.Box DuoST 1260R17260055

Displaying patisnts 118 of 15 ) a8 3

[ List of deleted patients
D] 3 por fpatiensies
(3 Export of patent s

El icono en la parte superior derecha le permite acceder al historial del paciente situado por defecto
en el directorio de instalacion del software pero usted puede seleccionar otro historial de paciente.

Usted puede hacer que se desplace la lista de los pacientes hacia adelante y detras pinchando en ¥
y 4 Usted también puede situarse al comienzo o al final de la lista pinchando en 44 0 en P¥i.

La lista de los pacientes puede estar clasificada por orden alfabético seleccionado a la derecha la
letra correspondiente; solo se mostraran los nombres que comiencen por esa letra.

También puede buscar un paciente por su ID en la columna Patient Id. (Id. Paciente) o escribiendo las

primeras letras de su nombre en el campo de Search (Busqueda) y haciendo clic en ﬂ] Se
mostraran en la pantalla todos los nombres que incluyan esas letras. Basta con pinchar

(mostrar todo) que se muestra en la parte superior derecha de la lista de pacientes
para volver a la lista completa.
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Informacion del paciente
1. Visualizacion de la informacion

Seleccione un paciente pinchando en

Last name 5 Bon Dama Dete of Bith  2ve11300 ¢ size 8 lem

su nombre. El nombre de ese paciente e M o
se muestra en la parte superior de la ,em T
ventana y usted puede consultar o o

modificar la informacién registrada e
pinchando en el icono l:J"°M°d'ﬁ‘ e i i —
(modificar) situado por arriba de la e ] — ]

lista de los pacientes.

En la ventana que se muestra para ese :

paciente, usted puede completar,

modificar o borrar la informacion - rone
desplazandose por los diferentes s
campos con ayuda del tabulador del B e

tecleado de su ordenador.

Click to add

Usted puede afadir una foto pinchando en (pulsar para afiadir) en la parte superior izquierda
de la ventana. En el cuadro de didlogo Open (abrir) que se muestra, seleccione un archivo en formato
imagen que copiara en el directorio del paciente en cuestion.

El boton a la derecha del campo de entrada del nombre del médico le permite acceder a la lista de
los perfiles de médicos registrados en el disco duro de su ordenador. Cuando usted seleccione un
médico y pinche en OK, toda la informacion relativa a ese médico (especialidad, hospital, direccién,
email, fax...) seran incluida en la informacién del paciente. La lista se ve ampliada automaticamente
desde el momento en que un nuevo médico se introduce en un perfil de paciente. De igual manera,

usted podra quitar el nombre de un médico de la ficha del paciente pinchando en .

Una vez realizadas las modificaciones pinches en & - (guardar datos). En la ventana
gue se muestra, pinche, pinche en OK para confirmar los cambios; sino pinche en Cancel (anular).

2. Historial del tratamiento

Usted puede conocer el historial del

tratamiento de un paciente

. E i Treatment History Dats avaisble Ferod ssecton
seleccionando o e et s
(historial de tratamiento) o haciendo s i [ .
. . Last session 20/01/2022
doble clic en el nombre del paciente. S

La presentacion que se muestra da la
informacion relativa a la maquina, las

sesiones  registradas, el periodo e B I R R
seleccionado, etc.

El navegador  de  telecargas
disponibles para un paciente informa
de la presencia de datos recuperados
por conexion directa o a partir de la 2
tarjeta SD (curvas en tiempo real y
datos de cumplimiento).

Puede seleccionar Download date (fecha de descarga) que es la fecha del dia o privilegiar Last session
date (fecha de la Ultima sesion) para evitar ver un periodo de no cumplimiento cuando la Ultima
recuperacion de datos es antigua.

" OR -
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Usted puede hacer una seleccion manual del periodo de analisis de los datos o seleccionar uno de los
ocho periodos de andlisis propuestos a la derecha de la opcion Automatic selection (seleccion
automatica). Por defecto el software seleccionara las 4 Ultimas semanas.

Al pinchar en (ver los datos), usted accede a los datos de cumplimiento registrados en

el periodo. Usted también puede elegir un archivo de datos especificos haciendo doble clic sobre una
de las lineas mostradas.

La lista de cumplimientos se actualiza automaticamente cada vez que se abre esa pagina de pantalla

I% .

pero es posible efectuar una nueva actualizacion pinchando en
Pinche en @ para volver a la lista de los pacientes.

3. Creacion de un paciente

Pinche en =2/ para crear un nuevo paciente; usted puede crear hasta 20.000 pacientes.

Se abrira una nueva ficha y usted podra introducir la informacion relativa a ese paciente con ayuda
del tabulador del teclado de su ordenador. La informacion relativa a ese paciente sera registrada

pinchando en = Save data (guardar datos). Después usted volvera a la lista de pacientes en la
que se habra afadido el nuevo paciente.
Nota:

Cuando los datos de cumplimiento son leidos para un paciente no incluido en la lista, se propone
automaticamente la creacion de un nuevo perfil de paciente para permitir guardar sus datos.

4. Eliminacion de un paciente

Si usted desea eliminar a un paciente dado, seleccione su nombre en la lista, después pinche en
(xPelet= (eliminar). En el cuadro de didlogo que se muestra pinche en OK para confirmar la
eliminacion o en Cancel (cancelar) si usted desea conservar el paciente.
Nota:

~

Para eliminar definitivamente los datos de un paciente, pinche en =) en la parte superior derecha de la
pantalla y remplace el patient ID visualizado arriba. Después, desde el explorador de archivos de
Windows, busque en el directorio raiz de los pacientes, el que tenga el patient ID precedido de los
caracteres ####. Elimine entonces ese directorio y todos los archivos que contiene.

5. Anadir comentarios

Usted puede afiadir comentarios simplificados para =
un archivo de un paciente dado

Selecciéneloy pinche en ' Metes (comentarios). Enla
ventana que se muestra, puede redactar notas libres,
notas de datos HD o notas sobre la poligrafia PolyLink.

Asimismo, puede insertar la fecha del dia haciendo

clicen .

Pinche OK para confirmar; si no pinche en Cancel
(cancelar).

Marcador
de fecha
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Otras herramientas

1. Importacion de los archivos de pacientes

Al pinchar en Import of patient files
(importacién de los archivos de
pacientes) usted puede importar un
directorio fuente hacia un directorio
local objetivo o varios dosieres de
pacientes, y todos los archivos de
datos de cumplimiento que contienen.

Esta interfaz garantiza que al fusionar
dos listas de pacientes, no se crearan
dos dosieres para un mismo paciente
en el mismo directorio raiz.

PATDO00000S
PATDO000007

1. Enlaventana de la derecha, seleccione el directorio de origen pinchando en "'y elija en Ia lista

el dosier del paciente a copiar.

2. Enlaventana de la izquierda, seleccione el directorio de destino en el que usted desee realizar la

Copy selection

copiay pinche en
los) dosier(es).

(copiar seleccion) o

Copy all

(copiar todo) para copiar el (0

Cuando se copian los archivos de un paciente en un directorio que ya contiene archivos para ese
mMismo paciente, se muestra una ventana que propone seleccionar los datos del paciente que usted

desee conservar.
Notas:

o Elidentificador del paciente es modificado entre el directorio fuente y un directorio de destino
e Los caminos de los directorios seleccionados son memorizados para un uso posterior.

2. Exportacion de los archivos de pacientes

Al pinchar en Export of patient files
(exportacién de los archivos de
pacientes), usted puede exportar uno o
varios dosieres de pacientes y todos los
archivos de datos de cumplimiento que
contienen, desde un directorio fuente
local hacia un directorio de destino.
Siga el mismo procedimiento que para
la importacion.

Se recomienda esta opcién para
archivar los archivos de pacientes del
directorio raiz utilizado por el software
hacia un directorio separado y elegido
para guardarlos.

0 Use this interface to safely copy patients folders from s potients ot directory to ancther

Local saurce directary of copy | Terget directory of capy
Ci\Sefam Anslyze\SFA_3.3.0_alpha34\Patient B o0

3. Lista de los pacientes eliminados

La opcion List of deleted patients (lista de los pacientes eliminados) permite mostrar la lista de los
pacientes que han sido eliminados, pero no tener acceso de nuevo a esos archivos.

Pinche en @ cada vez que quiera volver a la lista de los pacientes.

16 = Gestion de los pacientes
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Mostrar los datos de cumplimiento

Los datos de cumplimiento se muestran automaticamente después de ser recuperados (download)
por conexion directa con el dispositivo o usando una tarjeta SD.

Los ultimos datos de cumplimiento registrados también pueden ser visualizados directamente a
partir de la lista de pacientes. Refiérase al capitulo "Gestion de los pacientes” pagina 11.

La ventana que se muestra reagrupa toda la informacion registrada en una sesion.

Nota:
e Las sesiones cuyos datos son incorrectos no se muestran.

e Los botones de la barra de herramientas permiten mostrar diferentes presentaciones de datos de
cumplimiento. Los nombres de las presentaciones en las que esos botones dan acceso aparecen
pasando el cursor por los botones.

e Entodas las presentaciones la fuga que se muestra es el valor de fuga no intencional de la mdscara
durante el periodo de utilizacion.

Organizar los datos de cumplimiento

La siguiente pagina de pantalla muestra el uso de un dispositivo S.Box, pero la informacion mostrada
variara segun el dispositivo y la configuracion utilizada.

£ seram Analyze 210 - m| X
1 e — G Exemple 1 Tbon résultats [ notes
Q|
9
- 6
— i
2 i 3
[ ol days
= Mo 30/04/2018 Mo 14/05/2018 Mo 28/05/2018
Analysis
= |
46’ < 456738 51011121314151617181520 = —
Pa— *
<5h s-15m M =15h AHI: 0BS AHI = CNTAHI ke
<=5% 5-10% M >10% % of time over the limit leak (%LK}
>=00% <00% %DUT : Usaae time / Device ON duration
-m Date AHI WLK %DUT 12 3 14 15 18 17 18 19 20 2 2 23 0 0 02 03 04 05 06 07 08 09 10 7
Fr 04052018 | I—] ~
3 g || so ososeos [ ]
Su_ 06/05/2018 . ]
WMo  07/05/2018 I 4=
Tu 080052018 Il N
We  08/052018 I 1
™ 10/05/2018 [ ] 4
Fro 10s2018 | | [ ]
Sa 12052018 | ]
= Su_ 13/05/2018 Il T
- Mo 14/05/2018 | m
| Tu 15052018 I

= We  16/052018

Th 17052018

Fr 18/05/2018
Sa  19/05/2018

Su 200052018
Mo 21/05/2018
[£ 1] Tu 22052018
We 230052018
Th 24/05/2018
Tools Fr 25052018
Sa  26/052018
F} Su_ 27052018
Mo 28/05/2018

- Tu 29052018
§< We 30052018
L Th 31052018

Fr 01/06/2018
Sa 020612018
Su_ 03/06/2018
Mo 04/06/2018
Tu  05/06/2018

We  06/06/2018
Th 07062018
Fr 08/06/2018
Sa  08/06/2018
Su_ 10/06/2018
Mo 11/082018
Tu 12062018
We  13/06/2018
Th 1410612018
Fr 15/06/2018
Sa  16/06/2018

1. Identificacion del paciente seleccionado

El nombre del paciente es recordado en la parte superior de la ventana. Al hacer clic en “lenla parte
superior derecha de la pantalla, se pueden mostrar otros datos (ID del paciente y edad, etc.) si estan
disponibles en el archivo del paciente. Se puede afiadir informacion complementaria pinchando en

Enores (comentarios); ver parrafo "5. Afiadir comentarios" pagina 15.

Manual de usuario SEFAM Analyze Mostrar los datos de cumplimiento = 17



7. Periodo de analisis

La parte Analysis period (periodo de analisis) presenta un diagrama condensado que queda mostrado
segun la presentacion seleccionada.

El eje de abscisas representa los periodos de 24 horas y el eje de ordenadas la tiempo de uso cotidiana
durante la cual el paciente ha respirado con la mascara.El color indica la presion media del periodo
de 24 horas. Su valor corresponde a la media de las presiones medias ponderadas por la tiempo de
uso de cada sesion.

e [ J
El simbolo # indica un cambio de ajuste y el simbolo V muestra la presencia de curvas de flujo de
10 Hertz en tiempo real en las fechas correspondientes del diagrama de cumplimiento condensado y
el calendario nocturno. Si esta presente, el simbolo HD muestra curvas HD y el simbolo PL indica
datos del sistema PolyLink.

Notas:
e No hay ningun simbolo de flujo si la telecarga se ha realizado por medio de una tarjeta SD.

e Hay un solo simbolo de flujo si se realiza una sola telecarga por conexion directa y hay varios sihay una
fusion de varias telecargas por conexioén directa.

Un botén de Zoom » aparece en la parte inferior izquierda del grafico cuando el registro de datos
de cumplimiento supera un cierto numero de dias y solo es visible si la funcion esta activa. Permite
visualizar una parte o la totalidad de las sesiones.

3. Calendario nocturno

. . . Wkl

El informe estadistico se muestra por defecto en la parte central y el botéon da acceso al
calendario nocturno que permite una rapida visualizacion del cumplimiento del paciente de las Ultimas
sesiones memorizadas.

Con los dispositivos S.Box y S.Box C, la escala de colores indica la presion media del periodo de 24
horas.

Con los dispositivos S.Box DuoS y S.Box DuoST, la escala de colores indica el valor medio de la
frecuencia respiratoria del periodo de 24 horas.

Es posible seleccionar un periodo de 24 horas pinchando en la fecha deseada de la agenda. La
informacién correspondiente se muestra entonces a la derecha en Statistical report (informe
estadistico).

Las curvas HD son accesibles para el periodo de 24 horas pinchando dos veces en el icono HD situado
a la derecha de la fecha correspondiente. Seleccione otro periodo si no se muestra ninguna curva.

I I;F
El boton ﬂ: aparece cuando no se pueden mostrar todos los dias del calendario en una sola
pantalla, luego permite desplazarse rapidamente hacia abajo para mostrar los dias mas recientes.

Settings

30/09/2019 22:31:09 Mode A-PAP+FL setting change (0)
8h 10.5 cmi20
4.0 cmH20

Al hacer doble clic en una sesion, aparece
la ventana Session (sesion).

La informacion presentada varia segun el ==

Average leaks 11fmin (0.01/5)

dispositivo de la gama S.Box utilizado. T

(including ramp)

Usted puede visualizar la sesion B Bk M
precedente o la sesion siguiente con = T B P ——

TE
6 o8
a 05
6 08

.
1 01 :
172 216
P S

Cierre la ventana pinchando en * el = = ‘ *

Average leak per hour (Umin}

angulo superior derecho. »{

Average pressure per hour (cmH20)

7hse
ohoz2
45 min

45 min
disabled / Patient OFF
@15mm
Type-—42ipm

% Session duration | Pressures (cmH20)

ayuda de los botones < y * .
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4. Datos de cumplimiento

Cada uno de los 7 primeros botones situados a la derecha da acceso a una presentacion visualizada
en la parte derecha o a un cuadro de dialogo especifico.

Presentacion visualizada:

Analysis
@} Statistical Report (informe estadistico)
Al Treatment evolution profile / Statistical Report (Perfil de evolucion del

tratamiento / informe estadistico)

Waveforms (curvas)

Flow (flujo): se visualiza si la carga es por conexion directa.

Access HD signals (acceso a las sefiales HD): se muestra solamente sila
carga se realiza por medio de una tarjeta SD.

Global information / Settings list (informacién global / lista de ajustes)

Analysis Compliance Report (informe del analisis de cumplimiento) Informe
del analisis de cumplimiento

Send compliance data to SEFAM Connect (envio de datos de cumplimiento
hacia SEFAM Connect)

1111111l

Patient card (tarjeta del paciente).

Los botones complementarios permiten el uso de herramientas especificas en la presentacion
elegida. Los datos que se muestran a la derecha tomaran en cuenta las opciones seleccionadas con
los botones.

Tools Disponible en las presentaciones:
— . . ./ , 4 } W) @} @P}} % =
r _.CL mmp Period selection (seleccién del periodo). o E ’ , ,
h Add a screen copy in memory 7 -
[ | wmmp (incorporacion de una copia de pantalla en @' @W L
h la memoria). ‘ '
2 View screenshots in memory ' -
| | mmmp (visualizacion de las copias de pantalla en Eﬁ‘i @W gLl
la memoria) ' ' '
Direct print of screen page (impresién -
mmp directa de la pagina pantalla) o Printing @' @W W
< (impresién) ‘ ’
mmp Settings (ajustes). @» Eﬂ' i
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Las diferentes presentaciones

1. Informe estadistico

=
Esta pestafia se muestra por defecto o se accede a ella pinchando en @} .

[El"ﬁﬂj Statistical Report

Analysis period 15 days (26/10/2020-10/11/2020)

Latest settings for the period

lode APAP
Wax. pressure 12.0 cmH20

Ifin. pressure 40cmi20

Ramp pressure 6.0 cmH20

Comort Control Pus  enabled /Level 2(Ramp)
Patient circuit circuit select : configured
Theortical mask leak  Type - 40 Ipm
Humidifier Level 2

Heated tube missing

Main Elements

AHI10tal= OBS AHI + CNT AHI 147 evis/h
Usage duration (h/d) / Usage durations limit leak (h/d) 4h07/3h20
RS0% 12.0 cmH20
L.90% 50 Ifmin

% of time over the limit leak 18.9% (46 min/d)

Compliance information
Usage duration (h/d) / Period aho7
Usage duration= limit leak (h/d) ~ 3h20

0
<4 5 7 8§ M 13 15 17 18 =20

Pressure (cmH20)

Detected events index

AHl total (OBS AHI + CNT AHI) 14.7 evis/h AHI over limit leak 0.9 evts/h
0BS AH 89 evtsih CNT AH 5.8evts/h
0BS Apnoeas 6.1 evts/ CNT Apnocas 24 evts/h
0BS Hypopnoeas 27 evtsih CNT Hypopnoeas 35evts/
Snorings 9.0 evtsih Average duration of apnoea 20

FL Runs 36,6 evis/h Average duration of hypopnoea 24 s
Pressure

P30% 12.0 cmH20

Aver. 10.4 cmH20

Min 1.4 cmH20

Wax 12.1'cmH20

% Total usage time
00

40
20
0 -

4 5 7 8 1 13 15 17 13 20
Pressure (cmH20)

Index
39.0 [ossaH

325 Clent aH
26.0 Osus

195 CIFL Runs

13.0

85

0.0 =] [m] Pressure (cmH20)

<4 5 7 8 11 13 15 17 19 =20

< i ]

Total usage time / Period 61h54
Days of usage 15 (100%)

Time in ramp (h/d) 0hoo Usage duration (h/d) / Days of usage 4h 07
Mask disconnected oh10 Days without utilization 0(0%)
Total number of sessions ON/OFF 33 (2.2/day} Days of usage >= 3 h/d 12 (80 %)
Max usage duration (h/d) 6h32 Days of usage < 3 h/d 3(20%)
Unintentional leaks
L50% 50 I/min
Aver. 24 I/min
Win 0 1/min
Hax 113 /min
% of time over
the limt leak 18.9%

Average unintentional leak (/min)

S - Limit leakc

30

20

10

i

Statistical Report

Analysis period 100 days (05/08/2021-13/1/2021)

Latest settings for the period

Mode BPAP
EPAP 9.0 cmH20
IP&P 16.0 cmH20
Backup frequency 10 bpm

VE ratio 1720 (33%)
Pressure rise time (rt) 3

Inspiratory Sensitivity

Expiratory Sensitivity 5
Ramp time 0 min
Ramp pressure 4.0 cmH20
Patient circuit @15mm
Humidifier missing
Heated tube missing

Main Elements

Usage duration (hid} / Usage duration< limit leak (h/d 2h20/2h20
Average efimated tidal volume (| 0.361
Average respiratory rate (bpm 15 bpm

100 %
L.20% 26 limin
£HItotal= Al + HI 0.0 evis/h

% of time over the limit leak

0.0% (0 min/d)

Compliance information

Usage duration (h/d) / Period 2h20 Total usage time / Period 234030
Usage duration< imit leak (/o) 2 h20 Days of usage 38 (38%)
Time in ramp (hid) ohoo Usage duration (h/d) / Days of usage 6 h 10
Mask disconnected ohoo Days without utilization 62 (62%)
Total number of sessions ON/OFF 63 (1.7/day) Days of usage »= 4 h/d 30 (30 %)
Max usage duration (hid) 10h58 Days of usage < 4 /d 8(8%)

Frequency

Average respiratory rate 15 bpm
Min. respiratory ratz 0bpm
Max. respiratory rate 31 bpm

% Total usage time

100

80

50

40

20

0

<5 & 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 =30
Frequency

Unintentional leaks o
L.90% 26 I'min
Aver. 81 Vmin
Min 0 min
Max. 80 Vmin

Average unintentional leak (min)
50

40
30
20
10
-

ol
%5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 =30
Frequency

Spontaneous cycles

ercentage spontaneous cycles 100 %
Min. percentage spontaneous cycles 0 %
Max. percentage spontaneous cycles 100 %

I

Volume

Avg. tidal volume 0.361
Min. tidal volume 0001
Wax. tidal volume 0501

Volume |

0.4

02

0.0

<5 & 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 =30
Frequency

Detected events index
AHl (evis/h) 0.02 evts/h
Total duration apnea (s) 30s Total duration hypopnea (s) : 7s
Percentage time in apnea (%) 0.00% Percentage time in hypopnea (%) : 0.01%

Con el dispositivo S.Box

El encabezado concierne al periodo de analisis seleccionado. Después la informacion se presenta en

SeCcCiones:

Latest settings for the period (Ultimos ajustes para el periodo): modo de funcionamiento, valores de

Con el dispositivo S.Box DuoST

presion, funciones y ajustes especificos del dispositivo, accesorios utilizados.

Main Elements (principales elementos)

Compliance information (Informacién de cumplimiento) :

= Tiempo de uso / periodo

= Tiempo de uso < tiempo de la fuga limite

=  Tiempo transcurrido en rampa y tiempo transcurrido con la mascarilla desconectada

= NuUmero total de sesiones ON/OFF

= Duracion maxima de uso
20 = Mostrar los datos de cumplimiento
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= Duracion de uso total / periodo

= Diasdeuso

= Tiempo de uso / dias de uso

=  Numero (y %) de dias sin usar el dispositivo

=  Numero (y %) de dias de uso > X h/d y de uso < X h/d (X fijado en los pardmetros de andlisis)
Unintentional leaks (fugas no intencionales)

= Fuga esperada el Y % del tiempo (Y fijado en los pardmetros de analisis)

= valores medio, min. y max. de fuga no intencional medidas en la mascara

= % de tiempo por encima de la fuga limite

= Diagrama de fuga no intencional y fuga limite para cada valor entero de presion o frecuencia

Si se utiliza S.Box 0 S.Box C:

Detected events index (indice de eventos detectado)

= AHl total e AHI por encima del limite de fuga

» [ndice de los eventos respiratorios detectados en el periodo analizado

= Duraciones medias de una apneay una hipopnea

Pressure (Presién)

= Presion efectiva Z% del tiempo (Z% fijado en los pardmetros de andlisis).

= Presiones medias, min. y max. medidos durante el periodo analizado

= Diagramas del % de la duracion de uso total y de los indices de eventos para cada valor entero de
presion.

Si se utiliza S.Box DuoS o DuoST:

Frequency (frecuencia)

= Frecuencias respiratorias medias, min. y max. medidos durante el periodo analizado

= Diagrama del % del tiempo de uso total para cada valor entero de frecuencia.

Percent of spontaneous cycles (Porcentaje de ciclos esponténeos) solo con S.Box DuoST

= Porcentaje de ciclos espontaneos minimo, maximo y promedio

= Porcentaje de ciclos espontaneos por encima del limite de fuga

Volume (volumen)

= Valores calculados del volumen corriente estimado minimo, maximo y promedio durante el
periodo analizado.

= Diagrama del volumen tidal estimado para cada valor entero de la frecuencia respiratoria.
Detected events index (indice de eventos detectado)

= AHI

= Duraciones medias de una apnea y una hipopnea

= Porcentaje de tiempo en apnea y porcentaje de tiempo en hipopnea.

= -

El boton & da acceso a un cuadro de
didlogo en el cual el periodo de andlisis es
seleccionado en funcion de los cambios de
ajustes. Usted puede seleccionar (o
deseleccionar) ajustes especificas o todas
las ajustes marcando la(s) fecha(s)
pertinentes.

Mode  Presabedpressre  Mn.presswe Max.prese  Ramp  Ramplme  Ramp pressue Comfort Contral Pus
- 40 0.0 TRamp 15w 45 []

80 1Ramp 45 R0

s . LRamp o ]
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Usted puede acceder a la [E{.Laﬁa "Compliance" (cumplimiento) del cuadro de didlogo de pardmetros

de analisis pinchando en o pinchando en el informe estadistico con el botén derecho del raton
(ver parrafo "4. Eleccion de los pardmetros de andlisis" pagina 9).

2. Perfil de evolucion del tratamiento

La pestafa es accesible pinchando en E’,

7 Usage duration (h/d) :6h 11
/ Flpevice ON duration

/ -~ Days of usage >= 4 hid: 96 %

La informacion
relativa al periodo de
analisis seleccionado
en las graficas

mostradas en la parte o 0 AN e BN A AN ANAD AN AN o
izquierda de la
pantalla.

Durations

7z 7]

N
RN
T

1o 30/04/2018 Mo 07/05/2018 1o 14/052018 Mo 21/05/2018 Mo 28/05/2018

(excluding ramp) evis/h
" CNTHI 1.4
McnTAl03

085 HI0.3
10 WO0ssAI0T

=
10 30/04/2018 WMo 07/05/2018 1o 14/05/2018 Mo 21/05/2018 Mo 28/05/2018

Pressure graph (Pressure (cmH20))
Frescribed pressure

Fleressure measured

15 =P95% 9.2 cmH20

1o 30/04/2013 WMo 07/0572018 1o 14/05/2018 Mo 21/05/2018 Mo 28/05/2018

a) Perfil de evolucion del tratamiento

Se muestran cuatro graficas de arriba a abajo con los periodos de 24 horas en el eje de abscisas. Los
datos visualizados varian segun el dispositivo de la gama S.Box utilizado.

= Grafica del tiempo de uso medio y una linea de puntos que simboliza el % de dias cuya tiempo de
uso es > al numero de horas / dia seleccionado en los parametros de analisis. El tiempo de uso
esta representada en verde si su valor es superior al valor seleccionado. Sino, se queda en naranja.

= Grafica de fuga no intencional.

Si se utiliza el dispositivo S.Box 0 S.Box C:

= Grafica de los indices de eventos respiratorios detectados incluyendo o no el tiempo pasado en
rampa).

= Grafica de presiones: presion prescrita (fondo amarillo), presion medida (sombreado oblicuo) y

P.90% = presion eficaz mas del 90% del tiempo (curva rosa), siendo regulable el 90% en los
parametros de analisis.

Si se utiliza el dispositivo S.Box DuoS o S.Box DuoST:
= Grafico de porcentajes de ciclos espontaneos promedio

= Grafico de frecuencia respiratoria: frecuencia respiratoria medida (sombreado oblicuo),
frecuencia respiratoria media para cada dia de uso (curva azul) y frecuencia de respaldo (fondo
amarillo) solo con S.Box DuoST Unicamente.

, ts . . ., . .
Elbotdn se utiliza para mostrar tanto el perfil de evolucion del procesamiento como el informe
estadistico, o para mostrar solo los graficos, aumentando asi su legibilidad.
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Es posible seleccionar un periodo de 24 horas pinchando en la fecha deseada, o seleccionar todo el
periodo de analisis, la informacion correspondiente se muestra a la derecha.

El dato de los parametros y los eventos detectados depende de las opciones de usted haya
seleccionado en el cuadro de didlogo de los pardmetros de analisis (ver parrafo "4. Eleccién de los
parametros de analisis" pagina 9).

b) Informe estadistico
Este informe esta descrito en el parrafo "1. Informe estadistico” pagina 20.

3. Curvas

Las curvas detalladas son accesibles por medio de E

Esta presentacion ofrece | e
primero  una  vista ﬁ
resumida y luego una M
Vlsta ampllada de IOS [JRemove areas over limit Leak 08hoD ~
niveles de fuga y los X e o

eventos detectados
durante el registro.

50

200
120
160
140

120

/ YN N T g 38omH20

0

&0

20

20

)

7 g e

I
01:00 02:00 03:00 0s:00 05:00 06:00 o700 05:00 08/11/2018 14.41:08

El boton se utiliza para mostrar tanto las curvas detalladas como el informe de curvas
detalladas, o para mostrar solo las curvas, aumentando asi su legibilidad

Con S.Box o S.Box C, la lista desplegable en la parte T e
superior derecha se usa para seleccionar la Uiiemienel ok
visualizacion de los niveles de fuga no intencional Pressure
medidos o de la curva de presion al nivel de la mascara.

Con S.Box DuoS o S.Box DuoST, le permite seleccionar
la visualizacion de los niveles de fuga medidos y/o la
frecuencia respiratoria Leaks + Respiratory Rate

La activacion del comando [¥|Remaove areas aver limitLeak  (fuera de las zonas de fuga limite) permite
excluir, durante el calculo que genera la informacion del informe, las zonas definidas por una fuga
medida superior a la fuga limite.

Al pinchar en la lista desplegable (todo) o utilizando la rueda de desplazamiento del

raton, usted puede seleccionar una duracion correspondiente a la longitud de la vista aumentada.

Si se utiliza el dispositivo S.Box 0 S.Box C, puede visualizar en la parte central los eventos encontrados
y gestionados por codigos de color diferentes, los Runs indican un periodo respiratorio de flujo
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limitado y el UA status (estado VAS) que caracteriza las variaciones de resistencia de las vias aéreas
superiores

Si usted coloca el cursor al nivel de una barra que sefiala uno o varios eventos detectados, el nimero
de eventos se mostrara en ese nivel manteniendo pulsado el boton derecho del raton.

A continuacion, se muestran las curvas detalladas de fuga no intencional y fuga limite, seguidas de
las curvas de presion.

Si se utiliza el dispositivo S.Box DuoS o S.Box DuoST, podra visualizar en la parte central las curvas
detalladas de volumen tidal, fuga limite y fuga no intencionada, frecuencia respiratoria y porcentaje
de ciclos espontaneos (solo con S.Box DuoST).

Se podra visualizar un cursor en la parte seleccionada de las curvas pinchando con el boton izquierdo
del raton sobre una de las curvas y los valores indicados en la parte derecha correspondiente a los
valores de fuga y de presion medidos en el eje de abscisas en el nivel superior de ese cursor.

Los cambios de las ajustes y las sesiones estan indicados en la parte baja. Los periodos visualizados
con fondo amarillo son aquellos durante los cuales se ha aplicado una rampa.

WaveForm Report

5.Hox DuoST (ALFAT000001)
00000000

Si aparece en la parte derecha, el informe de
curvas detallado (vista aumentada) retoma el
conjunto de los datos de cumplimiento.

Nota:

2110112021 17:08
23102/2021 19:62

0o

1.18 eviam

161n

0.10%

11358
0.72%

En el informe todos los datos son calculados
a partir de porciones de curvas mostradas en
la pantalla, y asi estas se modifican cuando
se utiliza el zoom.

10 bpm
3 bprh
30 bpm

S5

N
Los botones ", m y D especificos de las presentaciones Waveforms (curvas), Flow (flujo) y
Access HD signals (acceso a las sefiales HD) estan descritos a continuacion.

Usted puede afadir al informe una porcién de curva

., Report / Memorised selection
en la seleccion guardada.

1) Start Duration
At 25/01/2020 15:41:24 3min.

'

Pinche en los botones y después @ para
abrir el cuadro de didlogo adjunto.

El boton | oDspay | (mostrar) le permite
visualizar la porcion de curva y el boton
[ peete ](eliminar) retirarla. [ ospay ][ Dok |

Si usted ha procedido a realizar modificaciones,
pinche OK para confirmarlas. Si no, pinche en
Cancel (cancelar)

[ ok | [ concel |
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[ p
El botdn J permite visualizar el cuadro de WaveForm Report g
impresion del informe de curvas detalladas. [lonly waveform

Los dos botones especificos permiten imprimir las printing

curvas y su informe y exportarlos en forma de H-S
archivo PDF adaptando su talla al espacio -
disponible. Solo se imprimira o exportara la porcion (7] Distay POF report afer saving
de curva visible en la pantalla.

Este cuadro de didlogo le da la posibilidad de HEA
seleccionar solamente las curvas en el informe y/o
visualizar el informe después del registro.

Salga de la ventana pinchando en la cruz que hay en la esquina superior derecha.

Para imprimir o exportar el informe completo de los datos de cumplimiento, refiérase al parrafo "7.
Informe del analisis de cumplimiento” pagina 36.

4. Flujo

v
A la pestaia Flujo se accede por medio de E .

Las curvas solo se
muestran si la
recuperacion de los datos
de cumplimiento ha sido
realizada por conexion
directa. B 0

n
by 61min

70 11limin Q.49 Vs

25

nintentionsl lest
Session

o221 sz 0223 29101/2020 03:20:47

Si se utiliza el dispositivo S.Box 0 S.Box C, esta presentacion muestra primero una vista condensada
de los eventos, de los runs con flujo limitado, del estado VAS, de la fuga no intencional y la fuga limite,
y la presion. En la segunda parte, se muestran vistas mas detalladas de los eventos detectados, asi
como curvas de flujo, niveles de presion, fuga no intencional y fuga limite medidos.

Si se utiliza el dispositivo S.Box DuoS o S.Box DuoST, la presentacion muestra primero una vista
condensada de las apneas e hipopneas detectadas, la fuga no intencional y la fuga limite, y la
frecuencia respiratoria. En la segunda parte, se muestran las vistas mas detalladas de los eventos
detectados, asi como las curvas de flujo, volumen tidal, fuga no intencionada y fuga limite, frecuencia
respiratoria medida y ciclos espontaneos (con S.Box DuoST).
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La navegacion en el registro es posible bien por medio del raton, bien por medio de las teclas =y
*= del teclado del ordenador.

La lista desplegable o las teclas +y — permiten cambiar la duracion de la pagina. Usted
también puede modificarla con la rueda de desplazamiento del ratén.

La lista desplegable o las teclas * y / modifican el aumento de la sefial, mientras que la lista

desplegable o las teclas T y Jv modifican la curva en altura.
w8

Refiérase al parrafo "3. Curvas" pagina 23 para el uso de los botones

5. Acceder a las senales HDI
a) Descripcion

o
33

HD

El acceso a las sefiales HD telecargadas por medio de una tarjeta SD se hace pinchando L

Si usted pincha en el boton por primera vez para un
paciente, un cuadro de dialogo propone el registro
de los datos disponibles y usted puede seleccionar
el periodo de andlisis pinchando en la casilla
correspondiente.

Airstysis period selection

En la ventana que se muestra a continuacion, el boton - permite repartir el espacio entre la

vista de las sefales brutas y/o el informe de registro HD. En funcién de su eleccion, el informe de
registro se puede ocultar.

< ovamn > -
T T 7]
f = F
T T T LTI LT T ET [~
T T ‘IIII [nu ‘n |-|T |||
il _ | e Pty il
il / / f A et | |

o
19:04 20:04 21:04 22:04 2304 00:04 01:04 02:04 03:04 0404 05:04 08:04 07:04 08:04 pe:ssad

| T L

ELEED

Spoz
0%

SNG /FL Runs

280 min

Flow

-180 Irmin

eventsS Box

265 cmHZO

Pressure

0.0 omH20
182 Umin

Unintentional leak

0 ymin
280 bpm

Heartrate

25 bpm

Sp02 artefacts
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1. Perfil de analisis

El perfil de analisis muestra las curvas condensadas.

K swmamn >

AR
[

OBS AH

CNT AH

llmlmqulllll T 1 il J“III'IIIIIII

SNG/

FL Runs

CESAT

1!'Jl

0 oz

YR

PN

L
LA i i

ki)

-

e

kg

2304 D004 0104 byed 0204 04:04. 05:04 o7:4

Marcador temporal

El botdn que muestra la fecha en curso permite seleccionar un periodo de analisis y los botones D

y D permiten pasar de un periodo a otro.

Se puede visualizar un marcador temporal pinchando con el boton izquierdo del raton sobre las curvas
condensadas, esto permite identificar el periodo de noche mostrado en la ventana.

Pinche en - para visualizar el tiempo transcurrido en rampa que aparece sombreado.

S.Boxo S.Box C
(excluyendo accesorios)

S.Box DuoS o S.Box DuoST
(excluyendo accesorios)

Channel

Si usted pincha con el botdn
derecho del botén en las
curvas condensadas, un

[ Flow
[ Pressure
¥ Unintentional leak

Unit
|fmin
mH20
|fmin

Freguency (Hz)
25

5

1

Channel

[+ Flow

[« Pressure

[¥ Unintentional leak
|j Respiratory Rate
[ Tidal volume

Unit
|fmin
mH20
|fmin
bpm

d

Frequency {Hz)

25
25
1
25
5

cuadro de didlogo muestra
la lista de vias adquiridas
que usted puede
seleccionar. Sera diferente
en funcion del dispositivo

de |a gama SBOX que se All f Mone Cancel Al f None Cancel
utilice.
Nota:

Todas las vias son seleccionadas por defecto.

Valide su eleccion pinchando OK. Solo las vias seleccionadas seran mostradas en el orden presentado
en el cuadro de didlogo.

El perfil de andlisis permite la introduccion manual de
zonas invalidas (por ejemplo en caso de pérdida de
sensor) simbolizadas por un fondo sombreado. Para

S Tor
crear una zona invalida, pulse "—**'—'*, después

Ejemplo de

pinche en el perfil de analisis al nivel del comienzo del
periodo y deslicese hasta el final del periodo,
después suéltelo.

Mientras que el boton esta activo, usted puede:

deslizandose hasta la talla deseada.
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|

zona invalida

1

\/

modificar la duracién de una zona pinchando sobre el borde derecho o izquierdo de la zona y
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= suprimir una zona después de haberla seleccionado pinchando encima una vez y pulsando el
boton derecho del raton.

La duracion de esta (estas) zona(s) se deducira del tiempo de grabacién para calcular la duracion de
analisis.

2. Visualizacion de las sefales originales

Esta ventana permite visualizar las sefales adquiridas en la tarjeta SD.

Como en la parte "Perfil de analisis’, la lista de vias que usted puede seleccionar se muestra si usted
pincha con el botdon derecho del ratdn en la parte de las curvas.

o T i A

eventsS.Box

280 Umin

Flow

2 Umin

-180 limin
51.1 omH20

Pressure

Al a A ” A A A A o 2 A o A A a A ” 15.6 cmH20
0.0 emH20
152 I'min

Unintentional leak
0 Umin

0 Umin
50 bpm

Respiratory Rate
17 bpm
0 bpm

286 dl

Tidal volume
1d

05/02/2022 16:37:49

En la parte derecha de las curvas, los valores visualizados corresponden a las sefiales medidas en la
abscisa a la altura del cursor: flujo, presion, fuga no intencionada independientemente del dispositivo
de la gama S.Box utilizado. La frecuencia respiratoria y el volumen tidal son especificos del dispositivo
S.Box DuoS o S.Box DuoST.

Si usted pincha en el nivel de una curva, el cursor se desplaza al lugar donde usted ha pinchado y los
valores mostrados seran modificados en consecuencia.

Usted puede seleccionar una duracion correspondiente a la longitud de pagina de s~
las sefales pinchando en la lista desplegable s
Esta duracién también puede ser modificada con ayuda de la rueda de _n
desplazamiento del ratén. 15min

60 min

La navegacion de una pagina hacia adelante o hacia atras en el registro es posible con los botones
——¢

[ e ]y[ - ] asi como con las teclas =» y 4= del teclado del ordenador. Usted también puede
avanzar o recular por % periodo pulsando simultaneamente la tecla Ctrly la flecha pertinente.

Para facilitar la visualizacion de las sefiales y los eventos, usted puede centrar la pagina de las sefiales
pulsando la tecla Ctrl y simultaneamente pinchando sobre el boton izquierdo del ratén en el nivel de
una sefial o un evento.
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El boton [1-: 1'*] permite configurar la navegacion en el
registro en funcién del o de los tipos de eventos
seleccionados en el cuadro de dialogo adjunto.
Seleccione los tipos de eventos y si usted pincha en

(anterior) o (siguiente), usted

desplaza el registro de uno o varios tipos de eventos
hacia atras o adelante.

Event navigation

Apnoeas
Hypopnoeas
Desaturation

FL Runs

[ Previous l| Mext

.T.
El boton M le permite regular automaticamente la ganancia y el cero de las vias seleccionadas
en la ventana.

Los nombres de las vias seleccionadas y una escala simple se muestran en la parte derecha de la
ventana de visualizacion de las sefiales originales.

Si usted pincha en el nombre de una via con el
boton izquierdo del raton, un cuadro de
dialogo le permite acceder a las ajustes:

Ajustes posibles:

Channel configuration

Flowe Settings

Unit : | fmin Frequency : 25Hz gain

x 1.0

offset
+0%

Dimension Colour

H_|§EEN
HEEEEN

@ n1
Fiuz

“ix3 (|

Default

[ Display value on signal

Tamafo de la via: en la parte superior de la ventana de visualizacion, las otras vias se reparte la
parte residual. Los valores de ganancia y cero se adaptaran a la nueva dimension.

Color de la via entre los colores de base propuestos.

Ganancia y cero de la sefal. Si usted efectua un cambio, el nombre de la via visualizada ira

seguidode

Usted también puede elegir mostrar el valor de la sefal.
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3. Informe de registro HD
Las informaciones presentadas en el informe se muestran a la derecha de la ventana.

HD recording report HD recording report B
Patient information ~ Patient information o
Last name S.Box Demo Weight - Last name S5.Box DuoST Weight -
First name 5.Boxv3... Height = First name Height -
Date of Birth - BMI - Date of Birth - BMI _

Recording information Recording information

Start 31110/2020 00:08:25 start Pttt
End 31110i2020 07:37:56 Recording time 14:04:53
‘Reclogﬂmg time . 27-2‘3-31 Invalid zones count 1
nvalid zones coun i o )
nvalid zones total duration 02:22:21 ( 142 min.) invalid zones tolal duration 05:6:33 ( 357 min.)
Mask disconnected 00:05 Analysis duration 08:08:20 ( 489 min.)
Analysis duration 05:02:40 ( 303 min.)
Bluetooth accessory sP02

Bluetooth accessory SPO2

05/08/2021 - 168:17

31110/2020 - 00:08

Last settings Last settings

Mode BPAP
Mode A-PAP+FL
Hin_ pressure 4.0 cmH20 ‘EP’P;"‘PP ﬁggm%
Max. pressure 12.0 cmH20 Pressure rise time () :
Ramp TRamp : 0 min (0 min) Inspiratory Sensitivity 5
Ramp pressure 8.0 cmH20 N Expiratory Sensitivity 5
Patient circuit circuit select : configured Ramp time 0 min.
Comfort Control Plus ‘enabled iLevel 2(Ramp) Ram; ressure SUGﬁHZO
Theoritical mask leak Type — 40 Ipm Pahe%‘pcimurt B15mm
Humidifier missing
Main Elements Heated tube missing
AHI total 18.4 evts/h . Main Elements
ysis duratio 6:02:10 ( 303 min, , ’ . )
.lnm!_.s\sclu aton 05:02:10 ( 303 min.) Usage duration (h/d) / Usage duration= limit leak (h/d) 08:08:20 / 08:04:16
P.90% 12.0 cmH20
L.90% 43 limin Average etimated tidal volume (1) 0421
oD - Average respiratory rate (bpm) 15 bpm
Respiratory events (including ramp) S.Box Percent of spontaneous cycles 100%
Index (evis/h}  Number L.90% 36 I/min
A 184 evis’h
08S AH "I 59 % of time over the limit leak 0.8%
CNTAH 67 34
AHI total 0.0 evts/h
Index (gvts/h) Number Min dur. Max dur. Average dur.
0BS Apnoeas . 44 10.0 476 193
OBS Hypopnoeas 3.0 15 16.6 753 409 p—
CNT Apnoeas 30 15 M5 436 19.4 Respiratory Rate
CNT Hypopnoeas 3.8 8 144 s 18 Average respiratory rate 15 bpm
FL Runs 156 180 Win. respiratory rate 0bpm
Max. respiratory rate >30 bpm
Index
%Total usage time
300 [JoBs A4 100
250 LICNT AR 80
200 Osne 80
15.0 CIFL Runs 2
10.0 o
50
0k -
0.0 EQEDUDD - _ Pressure (cmH20) <5 B B 1012 14 16 18 20 22 24 26 28 =30
<4 5 7 8 11 13 15 17 19 =20 Respiratory Rate (bpm}
Pr , ju—
sesure Spontaneous cycles
P.80% 12.0 emH20 N
Aver 9.7 cmH20 Aver. 100%
Min. 0.0 cmH20 io
Max. 12.0 cmH20 Unintentional leaks
Vmin I's
% Total usage time I;‘JU% ﬁ g%
100 Aver. .
Min. o 0.00
sg Max 4 074
8 R
a0 Estimated tidal volume
20 Win 0371
% Max 0341
< 5 7 9 M 13 15 17 19 20 Aver a4zl
Pressure (cmH20) Estimated Vi ()
—_— 040
Unintentional leaks 030
Umin Us -
L.90% 43 071 020
Aver 20 0.33 010
Min. o 0.00 oo
Max. 152 254 +
<5 6 B 1012 14 16 18 20 22 24 26 28 =30
Respiratory Rate (bpm)
Respiratory events (including ramp) 5.Box DuoST
v AHI 0.0 evisih (0) v
< > < >

Con el dispositivo S.Box Con el dispositivo S.Box DuoST

La informacion relativa al paciente se indica en la cabecera, seguida de la relativa al registro. El resto

de la informacién del informe se agrupa en secciones y depende del dispositivo S.Box utilizado:

= Latest settings for the period (Ultimos ajustes para el periodo): modo de funcionamiento, valores
de presion, funciones y accesorios utilizados.

= Main Elements (principales elementos).

= Sise utiliza el dispositivo S.Box 0 S.Box C, a continuacion se detalla la informacion de los eventos
respiratorios detectados (incluyendo o no la rampa), luego la presion y las fugas no intencionadas.

= Si se utiliza el dispositivo S.Box DuoS o S.Box DuoST, los datos detallados se refieren a la
frecuencia respiratoria, las fugas no intencionadas y el volumen tidal estimado, asi como los
eventos respiratorios detectados (incluida o no larampa) y los ciclos esponténeos (solo con S.Box
DuoST).
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Para el uso de los botones =y , refiérase al parrafo 3.

D .

Los datos pueden ser imprimidos pinchando en

En el cuadro de didlogo siguiente que se muestra, los
dos botones especificos en esta pestafia permiten
exportar el informe, el perfil de andlisis y las sefales
(pagina corriente o seleccion guardada) en forma de
archivos pdf y/o imprimirlos adaptando su tamafio
al espacio disponible.

Curvas” pagina 23.

morised selection EE_.“

Print of HD data report
Printing
S

Report PDF
| Display PDF report after saving

Este cuadro de didlogo le permite también visualizar el informe en PDF después del registro.

Nota:

Cuando se seleccionan todas las paginas de las sefiales, el nimero de paginas imprimidas puede ser
importante. Asegurese de que dispone de hojas de papel en su impresora.

b) Caracteristicas del registro en caso de uso del sistema PolyLink

Cuando se hayan registrado las sefales del sistema PolyLink, la presentacion de las curvas HD sera
globalmente similar a la de las sefiales del dispositivo de la gama S.Box (con o sin oximetria), pero la
interfaz también propone maédulos de analisis automatico que permitan la puntuacion de eventos
respiratorios. Asimismo, tiene la posibilidad de modificar o eliminar los eventos puntuados
automaticamente y de crearlos manualmente, siendo prioritaria la creacion de eventos manuales en

los eventos detectados automaticamente.

1. Perfil de analisis de las sefales PolyLink

Eventos S.Box

7 Eventos puntuados

Los eventos de la puntuacion poligrafica del sistema PolyLink, detectados automatica o
manualmente, se muestran ademas de los eventos detectados con el dispositivo de la gama S.Box.

Para poder diferenciarlos, los eventos se reagrupan en dos categorias identificadas en la cabecera

con "S.Box"y "PLK" (PolyLink).
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Si usted pincha con el boton derecho del ratén

Channel Unit Frequency (Hz)
en las curvas condensadas, un cuadro de = oz w :
didlogo muestra la lista de vias adquiridas que [ D vee e
usted puede seleccionar. b e 2t
Las vias "Thorax", "Abdomen" y "Position" se o -
pueden mostrar ademas de las del dispositivo e posten 1
de la gama S.Box y de la oximetria (si esta I spozanefuc ;
presente).

All { None Cancel

2. Visualizacion de las sefales originales PolyLink

La lista de vias que puede seleccionar se muestra haciendo clic con el boton derecho del raton al nivel
de las sefiales.

Visualizacion de sefiales b T G

seleccionadas del e —— pmn

dISpOSIt!VO de la gama memmwwwmmmwmmmmmmmm
S.Box, sistema PolyLink y — 1
oximetria (si esta

Flow

presente).

180 imin
755 omnz0

Pressure

0.0 cmiz20
TEE Umin

Unintentional leak

0 imin

Thorax

Apdomen

Position

e

Heart rate

25 bpm

La ventana del andlisis de las sefiales PolyLink propone dos botones especificos situados sobre las
sefales.

a) Configuracion de los pardmetros de andlisis automatico

; = Analysis Module
€l boton (B muestra un cuadro de

Apnoea

didlogo en el que puede definir: Mirimal duraton ®
= |a duracién minima de una apnea y/o de oo ©
una hipopnea (de 2 sa 20 s) . 3
» l|areduccion de amplitud de una hipopnea (7| Dessuration
(de 10% a 60%) .

Link with desaturation

= el criterio de desaturacion (de 1 a 10%)

= ¢l plazo entre el fin del evento y el
principio de la desaturacion en caso de
conexion entre los dos.

Delay after event 20 (g)
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b) Edicién o modificacién manual de eventos

El boton puede utilizarse para crear eventos manualmente o modificar/suprimir los eventos
existentes, automaticos o manuales. Si pincha en el botén, aparece una herramienta =, en el nivel del
cursor.

Creacion de un evento: con ayuda del raton, cologue la herramienta N al inicio del evento que desee
crear en la via seleccionada. Arrastre la herramienta hasta el fin del evento y vuelva a soltarla. El evento
se materializa en forme de rectangulo horizontal coloreado, identificado por su tipo y duracion.

Seleccion de un evento: haga clic en el nivel del evento. Una banda coloreada aparece verticalmente
en toda la ventana de sefiales, delimitando el evento. La seleccion se borra punchando en la ventana.

Modificacion de un evento: puede cargar la duracion del evento colocando la herramienta\ en el
principio el fin del evento, la herramienta se transforma en +=. Con ayuda del raton, puede aumentar
o disminuir la duracion del evento.

También puede cambiar el tipo de evento seleccionando y haciendo 0BS Apnoeas
clic con el boton derecho del ratén para acceder al cuadro de didlogo CNT Apnoeas
de los eventos manuales. Puede elegir el tipo de evento que sustituira T;[;::SN

al anterior. 0BS Hypopnoeas

CNT Hypopnoeas
Hypopnoeas
asynchrony

Event suppress

Cancel

Eliminacidn de un evento: seleccionar el evento. Haga clic en el botén derecho del raton para acceder
al cuadro de didlogo de los eventos manuales. Seleccione "Event suppress" (suprimir evento).

Notas:
e Puede crear o modificar un evento en las vias "Flow" (flujo), "Pressure" (presion), "Unintentional leak"

(fuga no intencional), "Thorax" (torax), "Abdomen’, "Position" (posicién), asi como las vias "Pulse wave"
(onda de pulso) y "Heart rate" (frecuencia cardiaca).

e La via "Sp0O," se puede utilizar para crear o modificar manualmente eventos de desaturacion
unicamente.

3. Informe de registro de las sefiales PolyLink

H
Haga clic en el boton para acceder al informe de registro PolyLink.

Elinforme retoma las informaciones del paciente y hace una sintesis del registro y una conclusion del
meédico analista. A continuacion, se detalla el analisis poligrafico, asi como los resultados relativos al
dispositivo de la gama S.Box y la oximetria (si esta presente).
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Ejemplo de informe PolyLink

PolyLink

[notes

POLYLINK Report

K Synthesis

Analysis duration

POLYLINK Polygrapl

06:56:30 (417 min.)

AHl total 22.3 evtsih (165) on back AHI 23.6 evtsih (142)
OBS AHI 1.9 evtsih (13) CNTAHI 20.5 evisih (142)
0DI 3% 22.9 evisih (1568) Ytime = 80% 5.3 % (20.5 min)
SPO2 Aver. 92 % SPOZ Min 85%
\Unqualified Apnea and Hypopnea are included in the total AHI
$.Box Data
AH| total 15.8 evtsih
P80% 8.3 cmH20 Average pressure 6.4 cmH20
L.80% 7 limin Average unintentional leak 6 limin
AHI total: OBS AHI + CNT AHI
Conclusion
Analyst Doctor
Polygraphic Analysis
Recording information
Start 181092020 16:13:28
End 191092020 06:42:42
Recording time 14:29:14
Invalid zones count 3
Invalid zones total duration  07:17:44 ( 438 min.)
Mask disconnected :15:00
Analysis duration 06:56:30 ( 417 min.)
Bluetooth accessory SPO2 MISP BEP
18/08/2020 - 16:13 00:1c:05:01:bS:ac B0:91:22:68:3A:93 B0:81:22:68:34:61
Respiratary events
Index (evts/h) obstructive mixed central Not total
qualified
Apnoeas 1.2 (8) 0.0 (0} 65 (45) 0.0 (0} 76 (53)
with desat 0.3 (2) 0.0 (0) 56 (39) 0.0 (0) 5.9 (41)
Hypopnoeas 0.7 (5) 14.0 (97) 0.0 (0) 147 (102)
with desat 04 (3) 9.7 (67) 0.0 (0} 10.1 (70)
IAHI total 19 (13) 205 (142) 0.0 (0) 223 (158)
with desat 0.7 (5) 15.3 (106} 0.0 (0) 16.0 (111)
index=#* events/analyze duration, desaturation criteria = 3%
Respiratory events versus body position
Index (evtsih) Back not on back Left Right Stomach up
%Analysis duration 83.61% 14.58% B.67% 3.38% 0.03% 24%%
0BS AH 15 (9) 38 @) 48 (3) a1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0)
ICNT AH 221 (133) 86 (9) 1.2 (7 41 (1) 0.0 (0) 0.0 (0)
Not Q AH 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0} 0.0 (0)
Tot AHT 736 (142) | 124 (13) 16.0 (10) 82 (2) 0.0 (0) 0.0 (0)
index= # events/duration passed on body position (OBS AH = OBS APN + MXD APN + OBS HYP)
Respiratory events index versus Pressure
PocmH20 (<=4 5 & 7 8 9 10 1 12 13 14 |15 17 18 19 >=20
OBSAPN [0.0 |00 |04 [04 |04 ][04 0.0
CNTAPN [0.0 [00 [16[14 13 [20 04
Not QAPN | 0.0 (0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0

NotQHYP [ 0.0 (00 |00 [ 0.0 [ 0.0 [ 0.0 | 0.0

Sp02
Saturation

0D (3%)

229 evtsh
Longest desat 91's

85 %
98 %

Aver. 92 %
%time < 90% 5.3 % (20.5 min)

% Time
25

20
15
10

5

85 85 87 88 80 90 91 92 93 94 95 96 o7 98
$p02%

<

Heart rate

Min. 46 bpm
Max 82 bpm
Aver 53 bpm

S.Box Results

Patient information

~
Last name PolyLink Weight
First name Height
Date of Birth - BMI
Respiratory events (including ramp) §.Box
Index (evts/h) Number
A 15.8 evisih
0BS AH 27 19
CNTAH 134 91
Index (evts/h)  Number Min dur. Max dur.
0BS Apnoeas 24 1w 10.3 531
0BS Hypopnosas 0.3 2 296 34.0
CHNT Apnoeas .3 3r 10.9 357
CNT Hypopnoeas 7.8 54 165 476
SNG 2.8 18
FL Runs 13 9
Index
. E [Joss AH
e CICHTAH
6.0 Osne
45 CJFL Runs.
30
15
0.0 Pressure (cmH20)
<4 5 7 9 11 13 15 17 19 =20
Pressure
P.90% 8.3 cmH20
Aver. 6.4 cmH20
Min. 0.1 emH20
Max. 10.0 emH20
% Total usage time
100
80
80
40
20
0
<4 5 7 g N 13 15 17 19 =20
Pressure [cmH20)
Unintentional leaks
Vmin s
L.90% 7 o
Aver. 6 on
Min. o 0.00
Max. 149 248
Settings list
181092020 - 16:14
Mode A-PAP+FL
Win. pressure 6.0 cmH20
Max. pressure 12.0 emH20
Ramp 1.Ramp (0 min)
Ramp pressure 4.0 cmH20
Patient circuit BH15mm
Comfort Control Plus  disabled / Patient OFF
Theortical mask leak Type C: 42 Ipm
v
> <

Average dur
16.0

El informe PDF podra visualizarse después de registrarlo e imprimirlo con ayuda del boton
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6. Informacion global / lista de ajustes

Esta pestafia es accesible al pinchar en

Global Information Settings list

Device S.Box (VER :A020000) A-PAP
Serial number 1200R19367036 10.5 cmi20
Patient reference R9357036 4.0 cmH20
Hour counter - Configuration 1h24 re: 4.0 cmH20
Hi counter - Downloaded 120 h 16 Comfort Control Plus  disabled / Patient OFF
Global period 34 days ( 1110912020 - 1411072020 ) Patient circui m
AAverage operation time / day 3h 30 (Total period =118 h 52 ) Theortical mask leak  Type - 42 Ipm
Humidifier missing
Total usage time 1M5h 31 Heated tube missing
Average usage time / day 3h24 11109 o
110912020 - 20:45 Mode A-PAP
15/10/2020 - 20:49 Max. pressure 120 cmH20

A 47 Min. pressure 4.0 cmH20
ns/day 1.38 1 Ramy min
47 Ramp pressure 4.0 cmH20
Comfort Control Fus ~ disabled | Patient OFF
circui @i5mm
Theortical mask leak  Type — 42 Ipm
fier missing
missing

CPAP
10.0 cmH20
Ral
Ramp pressure 4.0 cmH20
Comfort Control Plus ~ disabled / Patient OFF
Patient circut 15m
Theortical mask leak  Type — 42 lom
Humidifier missing
be  missing

A-PAP
120 cmH20
4.0 cmH20

Ramp pressure 4.0 cmH20
Comfort Control Plus ~ disabled / Patient OFF
Patient circuit
Theortical mask leak  Type — 42 lpm
Hurmidifier missing
Heated tube missing

a) Informacién global

Retoma el conjunto de las informaciones relativas al dispositivo utilizado.
= maquina con la version de software instalado indicada entre paréntesis.
* numero de serie propio de la maquina (no puede ser modificado).

= referencia atribuida al paciente

= contador horario durante la configuracion

= contador horario durante la descargado

= periodo global

= tiempo medio de funcionamiento / dia

= tiempo de uso total

= tiempo medio de uso / dia.

A continuacion se indican: la fecha y la hora de configuracion de la maquina y de la telecarga, el
numero total de sesiones registradas por el dispositivo y el numero medio de sesiones registradas
en un dia, asi como el numero total de sesiones telecargadas.

b) Lista de ajustes

La lista de ajustes tiene en cuenta los dias seleccionados en el calendario nocturno.

Las diferentes ajustes aplicadas se muestran de las mas recientes a las mas antiguas, y las fechas 'y
horas corresponden al comienzo de las sesiones que aplican estas nuevas ajustes.

Las ajustes aparecen listadas con cada cambio de ajustes y las informaciones mostradas dependen
del dispositivo utilizado y del modo de funcionamiento seleccionado.

Pinche en @ para volver a la lista de cumplimientos del paciente.
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7. Informe del analisis de cumplimiento
a) Impresion y exportacion de un informe

=N
Seleccione primero un periodo de analisis y después pinche en \u:!l para mostrar la ventana Analysis
Compliance Report (informe del andlisis de cumplimiento).

Existe un modelo de informe del analisis de 114] anaiysis Compiance Report
cumplimiento  por defecto:  Synthesis s e et el
(sintesis).

‘ ‘j Patient information

Usted puede crear otros modelos de informe

T
pinchando en (nuevo). Se afiade O gk
una linea en la parte izquierda de Report = I =— 0t
template (modelo de informe) y usted puede O
introducir el numero del nuevo modelo £ oo E%

directamente al pinchar encima o pinchar

S -
sobre EMaMe | (cambiar nombre). Los g —

parametros de este nuevo modelo de R, essorsonyepoos tente
informe estan fijos por defecto.

\"fl'l Analysis Compliance Report
Los elementos del informe pueden ser et e e
. Synthesis 7] ~* patient information
seleccionados en la parte derecha de Items e R |
of the selected template (elementos del —h
R . “Z Night calendar
modelo seleccionado) marcando la casilla | .

- 91 FH stststce Ragert
delante de cada elemento, después se 1 b et ers ot
propone el periodo de analisis para cada uno 0 Bl v
de ellos a partir de una lista desplegable. —

@omm o7 setingsit
@ - % Global Information

@Renonpm

_& ‘Sessions only export to a text file

Si en la pestafia Waveforms (curvas) y / o Flowwave (curva de flujo), usted ha afiadido una porcion
de curva en al seleccion guardada, el campo "Memorised selection" (seleccién guardada) es
propuesto en la lista desplegable.

Notas:

e Elorden de impresion de los elementos es configurable usando . 0 para avanzar o recular un
elemento correspondiente.

e Loselementos seleccionados son memorizados para las impresiones siguientes.

e Si usted ha elegido el elemento "Waveforms" (curvas) con "Memorised selection” (seleccion
memorizada), usted ya no podra elegir el elemento "Waveform Report” (informe de curvas detalladas).

Usted puede crear la copia de un modelo de informe existente pinchando en (duplicar).
Usted podra entonces modificar el nombre de esta copia 0 un modelo de informe de cumplimiento

existente al seleccionarlo y pinchar en (cambiar nombre). Esta opcién le permite
cambiar nombre al informe y seleccionar o deseleccionar los elementos que usted desee imprimir.

. . : . . Delet
Usted también puede suprimir un modelo de informe al seleccionarlo y pinchar en
(eliminar).
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El icono @ PN (opciones) le permite acceder al cuadro de didlogo siguiente en el cual las
opciones de impresion y las opciones del PDF estan definidas por defecto. Las opciones de impresion
también han podido ser configuradas durante la instalacion del software.

Ademas de las ajustes comunes en las impresoras, usted puede elegir:

» Scale (escala) para las curvas detalladas y la Printing Options
curva de flujo Fiomwave
. H H H rientation ﬂ?uma‘é rientation andscape
» Night calendar in black and white (calendario e Lacape e e
nocturno en blanco y negro) s —— (-
= Avoid page break (evitar los saltos de pagina): e oo e
los elementos estan indicados entre paréntesis. ] v pag bres (Patient nfomaton, Noes, Setings i, Gt Iformatn)

= Display PDF report after saving (visualizar el
informe PDF tras registro)

PDF Options

/] Display POF report after saving

= Default zoom (opening PDF report) (Zoom por Defautzoom opeing 7OFrezer) o0 -
defecto al abrir el informe en PDF) Seatty
Password
» Enable encryption (activar la proteccién) por St ncpten Confim

contrasefa del documento PDF exportado.

ATENCION |

Si fuera necesario usted podra activar la proteccion por contrasefia marcando la casilla "Enable encryption”
(activar la proteccion). Es responsabilidad del usuario validar o no esta posibilidad.

Pinche OK para confirmar la nueva configuracion.
El estado de activacion de la contrasefia esta indicado sobre el boton que permite generar el informe
en formato PDF ﬁ .

Usted puede imprimir el informe pinchando en ED panung (impresion). El informe del andlisis de

cumplimiento retoma fielmente la informacion presentada en la pantalla y solo se imprimira la
informacion personal completada para el paciente.

Al pinchar en T wevoreor (informe en formato PDF) usted puede exportar en forma de archivo PDF
el informe de los datos de la cumplimiento. El archivo podra ser registrado en el disco duro de su
ordenador.

b) Funcion exportacion de las sesiones solas hacia un archivo de

texto

Esta funcidon permite exportar con fines de analisis estadistico datos en forma de archivos
compatibles con programas de hojas de calculo las cuales necesitan una presentacion de los datos
diferente a la que propone SEFAM Analyze.

El formato de los ficheros de exportacion generados es un formato de texto UNICODE con el puntoy
coma'; ' (no modificable) como separador de campo.

El nombre de los archivos exportados estara formado por el nombre del archivo del paciente
correspondiente y una extension que especifique el contenido del archivo.

Pinche en 4 Sessions only export to a text file (exportacion Unicamente de las sesiones a un
archivo de texto) de la ventana de Informe del analisis de cumplimiento para iniciar el modulo de
exportacion.

Manual de usuario SEFAM Analyze Mostrar los datos de cumplimiento = 37



El cuadro de didlogo Save As (guardar como) se muestra, recordando el nombre, la ruta de acceso
donde se clasificara el archivo creado asi como el tipo de archivo cuya extensién es .txt.Pinche en
Save (guardar).

ATENCION |

Después de crear el archivo, se aconseja hacer una copia en un directorio diferente antes de modificarlo en la
hoja de calculo.

Los datos exportados con el dispositivo de la gama S.Box corresponden a una sesion y pueden ser
presentados en columnas, como se muestra en el ejemplo a continuacion:

A B C D E F G H | 1 K L M N (o] P Q -

1 |Session Istate Date Time Duration Total usage t Mask disconi Time in ram Average pre:Average leak _AVG_RESPII_AVG_RATIC Percent of sg OBS APN CNT APN OBS HYP CNT HYP Snor
2 10K 02/12/2020 10:47:56 00:03 0h 02 0 3 63 153 18 39 30 0 0 1 0

3 2 OK 21/01/2021 17:07:57 00:09 0h 08 0 0 66 163 10 33 3 0 0 0 0

4 3 OK 22/01/2021 16:33:10 00:12 0h 01 0 0 79 155 25 30 100 0 0 0 o

) 4 OK 03/02/2021 16:45:53 00:04 0h 03 0 0 80 142 10 32 0 0 0 1 0

6 5 OK 04/02/2021 16:15:54 00:13 0h 12 0 0 30 148 14 35 18 0 0 2 0

7 6 OK 04/02/2021 16:43:16 00:31 0h 30 0 0 79 152 10 33 1 0 0 1 0

8 7 OK 05/02/2021 14:00:04 01:00 0h 59 0 Q 80 152 10 33 1 0 Q 1 0

2 8 OK 05/02/2021 15:02:59 00:16 0h 01 0 7 70 148 27 a7 100 0 0 o 0

10 9 OK 05/02/2021 16:19:37 00:04 0h 01 0 0 59 136 23 40 100 0 0 o o

n 10 OK 05/02/2021 16:23:47 00:36 0h 35 0 0 84 161 10 33 1 1 0 0 1

12 11 OK 09/02/2021 16:42:03 00:08 0h 07 0 5 72 147 10 33 4 2 0 o 2

13 12 OK 09/02/2021 16:50:02 00:02 0h 01 0 1 60 128 13 30 21 0 0 o 0

14 13 OK 09/02/2021 16:51:24 00:21 0h 20 0 2 79 152 10 33 1 1 0 0 1

15 14 OK 15/02/2021 14:33:11 00:01 0h 01 0 1 63 135 13 30 27 0 Q 0 0

16 15 OK 15/02/2021 14:36:12 00:06 0h 05 0 2 81 157 10 32 0 1 0 o 1

17 16 OK 15/02/2021 14:41:45 00:30 0h 29 0 2 86 165 10 33 1 2 0 o 2

18 17 OK 19/02/2021 15:31:13 00:54 0h 53 0 2 90 164 10 33 1 2 0 0 2

10 18w 22Um2/201 165812 nn:n2 nhn n 2 £ &2 1a 25 26 1 n n 1 =

ALFATOO00O1 | @ T —— D]

. 5 ere . .
Pinche en (guardar) para guardar sus modificaciones o en Cancel para cerrar el informe
del analisis de cumplimiento.

8. Envio de datos de cumplimiento hacia SEFAM
Connect

@ send compliance data to SEFAM Connect
Al hacer clic en , se abrird un cuadro de

dia’|ogo en el que usted podré e|egir enviar a @  fromest session recorded on SEFAM Connect
7 ., 09/02/2022

SEFAM Connect los datos de monitorizacion:

= A partir de la Ultima sesion registrada en * O psj2/2022 B-

SEFAM Connect
= A partir de una fecha seleccionada
= todas las sesiones.

() &l sessions

Haga clic en el botén (enviar).
Aparecera un mensaje de confirmacion de envio de los datos.

9. Tarjeta del paciente

Usted puede preparar una tarjeta SD usando un paciente identificado en el programa (para el cual se
haya recuperado ya una cumplimiento). Una asociacién maquina/numero de serie protege la
operacion.

Es necesario que un paciente haya sido seleccionado primero de la lista de pacientes antes de pinchar

en o ¥ Patentcar (tarjeta del paciente).
La ventana que se muestra permite definir las ajustes.
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El botén (editar)

a la derecha de cada
parametro permite mostrar

el cuadro' de dialogo | — | — |
correspondiente. \ | | (o
Cad a Vez q ue USted ‘ Bluetooth | Unchanged on device | [ Edit
modifica un parametro, la | — | o [
nueva configuracion | — | o —— [ e
aparece en la banda

central, cuyo color cambia.

Si no se ha modificado un

parametro, la banda central

muestra Ll e

‘Unchanged on
device" (sin modificar en
dispositivo)

a) Dispositivo de destino

El nimero de serie atribuido a la maquina se muestra en la parte central.

Settings S.Box Patient card Settings S.Box DuoST Patient card
Parameters Paramete:
[Apressure [ comfort Contral Plus (CC+) [Apressur
Mode
Made Practtoner | Never v Ocere CL o B )
Oceap orey 17bpm
Patient T
oFF EPAP a0 @% < >
< >
< >
Min, pressure 60t ¢ > E EOTFED s
Inteligent Start (15) N G v
amp
Max. pr 120tz ¢ > 5 < 2
®on @ Ramp pressure 7m0 < >
Eap Practitioner T.Ramp Maxi 40 hd
Ramp pressure 400 < >
Patint TRampdOmin.
Practit LRamp <
. [Minislicent Stark (155
Patient o v Con @orF
Parameters General Patent drauit Paramete General Patent drauit
oK Default Cancel Default Cancel

Enla ventana que se muestra, los tres botones situados en la parte inferior permiten activar los grupos

de ajustes diferentes.

Con el boton (parametros) y segun el dispositivo utilizado, puede acceder a varios grupos

de parametros:

= Pression, Comfort Control Plus (CC+) e Intelligent Start con S.Box 0 S.Box C
= Pression, parametros Bi-Level e Intelligent Start con S.Box DuoS o DuoST

Con | == | (General), puede

acceder a la configuracion del
dispositivo (brillo y unidad de presion) y
desbloquear o no el acceso a 2 o0 3
configuraciones al paciente (Ramp
pressure, Intelligent Start y Comfort
Control Plus) segun el dispositivo S.Box
utilizado.
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/| Display brightness

[

5 -

/| Pressure unit

©) cm H20

V| Editable by the patientt

Ramp pressure
V] Comfort Control Plus (CC+)
Intelligent Start

hPa

/] Patient circuit

'@ @15mm B22mm

V] Thearical mask leak.

TYPEB - 36

| Humidifier
OFF1 2 3 4 5
i

] Heated tube CP

drcuit select

= lpm

6 78 91

TOFFT

R R

=
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El boton circuito del paciente) permite acceder a la configuracion del circuito del
paciente, del humidificador y del tubo térmico (si estuvieran instalados).

Asimismo puede seleccionar del tipo de fuga tedrica en la mascara__, A,Bo C.

— =

El boton permite mostrar la liste de mascaras disponibles. Busque y seleccione la mascara. Haga
clic en OK (aceptar), se mostrara el valor de fuga tedrica de la mascara correspondiente.

Marcando la casilla correspondiente a un grupo, las ajustes correspondientes aparecen y usted las
puede modificar. Refiérase al capitulo "d) Ajustes" pagina 48 para la descripcion de todas las ajustes
posibles.

Una vez introducidas las ajustes, validelas con OK; si no pinche en Cancel (cancelar). Las nuevas
ajustes se mostraran en la banda central que cambiara de color.

Usted también puede restablecer las ajustes por defecto pinchando en (defecto).
c) Bluetooth

Active la funcién Bluetooth pinchando en Yes (si) en
el cuadro de didlogo que se muestra. Si no, pinche
No (no) o bien en Cancel (cancelar) para cancelar
Su accion.

La banda central indicara "Bluetooth enabled"

Bluetooth IEI

(Bluetooth activado) o 'Bluetooth disabled’ == R ——
(Bluetooth desactivado) segun su seleccion.
d) Médem

Habilite el moédem haciendo clic en Yes (Si) en el _

cuadro de didlogo que aparece. Si no, pinche en No
(no) o en Cancel (cancelar) para cancelar su accion. e e O
odem

La franja central indicard "Modem ON" (modem
activado) o "Modem OFF" (médem desactivado) en _ _
funcion de su seleccion. No Cancel

e) Desfase horario

El cuadro de didlogo que se muestra le permite
seleccionar el numero de horas y de minutos de + o

Time shift

de — del horario actual (con un paso de desfase de
15 minutos).

Pinche OK para confirmar; si no seleccione Cancel

(cancelar). (o ] [ concel |

Cada vez que usted modifique un parametro, se muestra la nueva configuracion en la banda central
que cambia entonces de color. Si un parametro no ha sido modificado, la banda central muestra la
mencion Unchanged on device (sin modificar en dispositivo).

Las modificaciones se pueden cancelar haciendo clic en ® R (reiniciar los
ajustes). La mencion Unchanged on device (sin modificar en dispositivo) se mostrara de nuevo en la
banda central.

E' E Write on memory card

Usted puede integrar las nuevas ajustes en la tarjeta SD. Para ello pinche
(escribir en la tarjeta de memoria). Una ventana recapitula entonces las ajustes.
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Pinche OK para confirmar; si no pinche en Cancel (cancelar). Seleccione entonces el lector de su
ordenador en el que la tarjeta de memoria es introducida.

Nota:

La integracion de las ajustes en la tarjeta del paciente precisa que la tarjeta sea introducida en el lector
de tarjeta de memoria del ordenador.

Un cuadro de didlogo le indica que la escritura se ha realizado y que usted puede retirar la tarjeta de
memoria del lector de su ordenador.

Las ajustes escritas en la tarjeta SD podran ser guardadas por el programa en las comentarios
técnicas del paciente.
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Configuracion del dispositivo

Conexion al dispositivo

Es posible conectar un ordenador al dispositivo de la gama S.Box.

El puerto USB con 921.6000 baudios es seleccionado por defecto. Usted puede elegir otra velocidad
de comunicacioén siguiendo las instrucciones del parrafo "2. Configuracion de la conexion serie'
pagina 9 antes de proceder a la conexion. Conecte después el cable USB:

1. Coloque el dispositivo en una superficie plana y estable.
2. Conecte el cable USB al conector USB del dispositivo (ver el manual del paciente).
3. Conecte el otro extremo del cable USB al puerto correspondiente del ordenador.

ATENCION

Utilice unicamente el cable USB que figura en los accesorios autorizados del dispositivo de la gama S.Box.
El uso de otros cables podria dafiar el dispositivo.
En caso de pérdida de la comunicacion se realiza una vuelta automatica a la pantalla de inicio.

Usted también puede acceder a las ajustes por conexion Bluetooth si usted ha activado la funcion
correspondiente en el cuadro de configuracion de la conexion serial.

| ATENCION |
La conexion Bluetooth funcionara si primero se ha instalado y/o activado una radio Bluetooth en su ordenador.

Descripcion de la pantalla de conexion

3

Pinche el botdn 0 . La ventana de conexion que se muestra esta dividida en tres

partes.

$.Box DuoST Downloading compliance

e
= Current session

06.0 cmH20
All sessions
11—
& Settings
Z~  Programmed settings
Device Settings % Erasing data
Patient reference : 00000000 Mode | BPAP
Serial number : ALFAT000001 EPAP: 6.0 cmH20 Coceinj ol L
Version : ALFAT000001 IPAP : 13.0 cmH20
Inventory number : 0000000000 Backup frequency : 10 bpm
2 Hour counter: 190h 58 min  IIE ratio - 1/4.0 (20%) R Serial Port
Bluetooth : active Pressure risetime () 3
Sp02: : Inspiratory Sensitivity : 5 Accessory ?
SD Card : present Expiratory Sensitivity : 5
Humidifier: missing Ramp time : & min, 2] Date/Hour

Heated tube : missing
Accessory - missing / disabled
I-start: ON

Patient circuit : @15mm

Ramp pressure : 6.0 cmH20
Humidifier : missing
Heated tube : missing

Real time curves
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1. Pantalla

El dispositivo utilizado se identifica encima de la pantalla.

La pantalla indica el estado de la maquina, la hora actual si el dispositivo esta en reposo o la presion
estimada en la mascara, refrescado en tiempo real si el dispositivo esta en servicio.

S.Box DuoST S.Box DuoST

06.0 cmH20

Dispositivo en servicio Dispositivo en reposo

Los botones e
1. para poner el dispositivo en servicio 0 en reposo
2. para activar o desactivar la funcion rampa.

Los ocho botones de configuracion también son operativos y permiten configurar a distancia el
dispositivo de la gama S. Box a partir del software. Leurs fonctions sont décrites dans le manuel
patient.

2. Informacion mostrada

La informacion mostrada en la parte inferior del dispositivo identifica el dispositivo y muestra sus
ajustes.

a) Dispositivo (maquina):

= Patient reference (referencia del paciente)
= Serial number (nUmero de serie)

= Version (version)

= |nventory number (nimero de cliente)

= Hour counter (contador horario)

A continuacion, se enumeran: activacion o no de las funciones Bluetooth e |.Start (Intelligent Start),
presencia o ausencia de accesorios (tarjeta SD, humidificador, tubo calefactor, accesorio de
comunicacion) y diametro del circuito del paciente).

b) Ajustes:

La informacion visualizada varia segun el dispositivo S.Box utilizado.

= Modo de funcionamiento:
Constant CPAP (PPC) disponible en todos los dispositivos S.Box
A-PAP (Auto-PPC) disponible solo en el dispositivo SEFAM S.Box,
BPAP (Bi-Level) disponible en el dispositivo S.Box DuoS'y S.Box DuoST.

d (1)y ﬂ (2.) funcionan y se utilizan:
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= Presiones:
Prescribed pressure (presion prescrita) en modo CPAP
Min. Pressure (presion min.) y Max. Pressure (presiéon max) en modo A-PAP
EPAP (presion espiratoria) e IPAP (presién inspiratoria) en modo BPAP.

= Tipo de rampa del dispositivo S.Box o S.Box C utilizado: T.Ramp o I.Ramp.
Ramp pressure (presion de inicio de rampa) y Ramp time (tiempo de rampa) se indican para estos
dispositivos en T.Ramp, asi como con el dispositivo S.Box DuoS o S.Box DuoST.

= Configuracion del dispositivo S.Box DuoS o S.Box DuoST si se utiliza en modo BPAP: tiempo de
aumento de presion, sensibilidades inspiratoria y espiratoria. La frecuencia de guardado y la
relacion I/E se mencionan solo con el dispositivo S.Box DuoST.

= Configuracién de las funciones y los accesorios utilizada.

3. Otras funciones

Los diez botones a la derecha de la pantalla

Downloading compliance

permiten:
3,5: Current session
= descargar por cable USB los datos de
cumplimiento guardados en el dispositivo Allsessions

= mostrar la sesion actual y todas las sesiones

= acceder a las ajustes y programar cambios de
ajustes

= borrar los datos 1

f Settings

f Programmed settings

o  Ersingaen

= acceder al numero de cliente s

» verificar la configuracion del puerto en serie

= configurar un accesorio comunicante (modulo ¥ i
Wi-Fi, mddem 3G,sistema PolyLink) i

= Configurar la fechay la hora. - —

= Acceder a las curvas en tiempo real

Real time curves

a) Telecargar datos por conexion serial

El boton =~ Powmesdmacemeiaee 1 (descargando datos) permite telecargar los datos de cumplimiento
guardados en el dispositivo.

Una ventana indica entonces el
progreso de la telecarga. -

Downloading compliance
Un cuadro de dialogo pregunta si quiere A
borrar todas las sesiones guardadas en
el dispositivo. Pinche OK para confirmar P SET S S S O
o Cancel (cancelar) si usted desea

conservarlas.
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* Enelcaso en que se haya realizado
ya una te|ecarga para un paCiente Identifier (PUID) already assignsd : Demo , 5.Bex (Folder — PAT00000010)
referenciado, el cuadro de didlogo le 52 you wens e addnese data o e peent ¢
pregunta si desea afiadir los datos a P —I
ese paciente. Pinche Yes (si) para A0
confirmar. Los datos de
cumplimiento se muestran

-
entonces.

= Sino, se muestra un cuadro de dialogo en el que
usted puede elegir crear un nuevo paciente o
seleccionar un paciente ya existente.

Select an existing patient in list

Select patient

Si usted crea un nuevo paciente, aparece una
pantalla en la que usted podra completar la
informacion relativa al paciente. e i) &

New Patient profile

First name (Middll Hame)

Patient 1D [PATODDDODIS

&=

El campo "Patient ID" (Id.del paciente) permite personalizar el identificador del paciente utilizado
por el software para la gestion de los pacientes. Se propone un valor por defecto, pero se puede
introducir un valor personalizado. Los caracteres aceptados son: letras en minuscula y mayuscula,
cifrasy los caracteres " ="y " _

Pinche OK para confirmar; si no pinche en Cancel (cancelar).

ATENCION

Si usted desea utilizar una lista de identificadores predefinidos (Patient ID) sustituyendo los identificadores
atribuidos automaticamente por el software, usted deberd proceder a un control riguroso y permanente de
esta lista con el fin de asegurarse que dos pacientes no tengan el mismo identificador en el mismo sistema
de pacientes.

= Si usted elige un paciente existente en la lista,
un mensaje le advierte que el numero de serie
sera retirado del paciente anterior. Pinche en
OK; si no pinche en Cancel (cancelar). 1

(®) Select an existing patient in list

() New Patient profile

~
1200R 19357036
bil_plk

ducst
PATO0000002
5.Box DuoST demo
5.Box C demo
Oxymétrie
PolyLink2a , Ang
PolyLink4L

S.Box Demo

SBox.C
SBox.5

SBox
SEFAM
S.Box DuoST
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b) Visualizacion de la sesion en curso

Pinche en ="  currentsession (sesién actual) en la pantalla de conexion.

La ventana que se muestra reagrupa todas la informacion relativa a la sesion en curso. Esta esta
identificada por un numero indicado en la parte superior izquierda que corresponde al numero
cronolégico después de la ultima configuracion. Si no hay una sesion en curso, aparece Compliance
OFF (cumplimiento desactivado) en el encabezado de la ventana que no contiene ni curvas ni valores.
Un mensaje le informa de que el registro de datos no ha comenzado todavia.

Cuando una sesion esta S S G
siendo guardada,
Compliance ON
(cumplimiento activado)
aparece después del
numero de sesion vy = " "

60 6 15

aparece la informacion: “ i : -

20 x| . 05

Auerage leak per hour fimin) Estimated 0

000000
3<6 8 10731416 18 20 2424 6 46 330 ORRFAL AL E R EF CEEEL]

Fraquancy(spm) nourts) Frequencioem)
1

I I | | | | NORESP Int1
T

T frompm:

15
1
= foo

a0
]
- @
<2

= B

11
D000 D02 0004 005 00OB 0910 0012 0014 0016 0018 0020 0022 0024 0420 0028 0030 0032 0034 0036 0038 0040 0042

La informacidén mostrada es:

S.Box DuoST Session — Compliance ON (sesion — cumplimiento activado) :
Identificacion del dispositivo de la gama S.Box utilizado, informacién de la sesién memorizada y
tiempo de funcionamiento de la sesion.

Compliance (cumplimiento):

= tiempo de uso durante la cual el paciente ha respirado con la mascarilla y tiempo transcurrido con
la mascarilla desconectada.

= tiempo transcurrido en rampa.
= informacion especifica del dispositivo de la gama S.Box utilizado.

Pressures (presiones) si se utiliza el dispositivo S.Box 0 S.Box C:
= presion promedio en la mascara durante el transcurso de la sesion.
= fugas medias.

La parte Settings (ajustes) corresponde a las Ultimas ajustes utilizadas durante la sesion, el nimero
de cambios de ajustes se indica entre paréntesis.

= modo programado durante la Ultima configuracion.

= datos de presion en funcion del modo de funcionamiento utilizado.

= informacion sobre la rampa utilizada.

= parametros especificos del dispositivo de la gama S.Box utilizado y sus accesorios.
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Detected events index (indice de eventos detectados): nimero de eventos respiratorios detectados
durante el periodo analizado segun el dispositivo de la gama S.Box utilizado.

Aparecen varios diagramas en la ventana:

= histograma que representa el porcentaje de la duracion de la sesion pasada en cada nivel de
presion o de frecuencia.

= diagrama de fuga promedio por hora.

= diagrama de presion media por hora si se utiliza el dispositivo S.Box 0 S.Box C.

= Histogramas que representan el volumen tidal estimado en cada nivel de frecuencia (con S.Box
DuoS y S.Box DuoST) y el porcentaje de ciclos espontéaneos en cada nivel de frecuencia
respiratoria promedio solo cuando se utiliza S.Box DuoST.

= En la parte inferior izquierda, las curvas brutas a un minuto muestran, segun el dispositivo de la
gama S.Box utilizado, los eventos detectados en el mismo color que en la lista de indices de
eventos detectados, la presion o la frecuencia medida, la fuga medida y la fuga max. Se indica la
nueva configuracion, asi como el volumen tidal y el porcentaje de ciclos espontaneos con el
dispositivo S.Box DuoS o S.Box DuoST.

Pinche en (cancelar) para salir de la visualizacion de la sesién en curso.

c) Informacion sobre todas las sesiones

All sessions

Usted puede acceder a todas las sesiones guardadas pinchando en
sesiones).

(todas las

S.Box DuoST Session24

Satting:
Moge

events index :

Se muestra una ventana
en la que se agrupa la
informacion relativa a la
Ultima sesion.

Puede visualizar la
informacion relativa a
cada sesion utilizando las
teclas de desplazamiento

hacia atrés << | y
después hacia adelante

P T
] / S, s
: / Fra(opm

| 1 1 3

i -

Avgrage leak per owr (Umin} Estmatea Vi)

T g
Wssrage respiratoryrat nour(s)

[ P W W = oo
- B0
- 60
- %
- @

0000 0050 0140 0Z3D 0320 0410 0500 0550 0640 0730 OBZD 0410 1000 1050 1140 1230 1320 1410

Sessons oriy export o a text fie

La sesion esta identificada por su nimero indicado en el titulo del cuadro de didlogo y retoma los
datos de cumplimiento y las curvas descritas en el parrafo "b) Visualizacién de la sesion en curso”.

El botén | Sessions only export to a text file | (exportacién Unicamente de las sesiones a un archivo
de texto) le permite exportar sesiones en formato de texto. Para mas informacion refiérase al parrafo
'b) Funcion exportacion de las sesiones solas hacia un archivo de texto" pagina 37.

Pinche en (cancelar) para salir de la visualizacion de todas las sesiones.
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d) Ajustes
Antes de proceder a las ajustes de la maquina con ayuda del software SEFAM Analyze, asegurese de
que las conexiones entre su ordenador y la maquina son correctas.

ATENCION

Controle la fecha y la hora del ordenador asi como la hora del dispositivo de la gamme S. Box.

Pinche en

,r‘ Settings

1. Pardmetros

(ajustes) para acceder a las ajustes del dispositivo.
Durante el primer uso o cuando hace una reconfiguracion, las ajustes se programan por defecto.

Sino, las ajustes mostradas corresponden a las Ultimas ajustes efectuadas. La presentacion variara
en funcion del boton seleccionado en la parte inferior entre las tres propuestas.

El botdn |

Parameters

| (pardmetros) se selecciona por defecto.

Los valores de los parametros se muestran a la izquierda de los cursores. Puede configurarlos
haciendo clic en las flechas derecha o izquierda tantas veces como sea necesario, 0 moviendo el
cursor con el botdn izquierdo del ratéon. Los rangos de configuracion son los del dispositivo (véase
manual correspondiente destinado al sanitario a domicilio)

La informacion visualizada depende del dispositivo utilizado, como se muestra a continuacion.

Settings

S.Box

Settings

S.Box DuoST

Parameters

crap

May. pressure

Ramp
Ramp pressure

Practitioner

Patent

© apap

40anH0 4 ¢

W0amHLO D

50aHZ < >
T.Ramp May 45 min v

TRamp#Smin. v

Comfort Control Plus (CC4)
Practitioner

Patient on v

Inteligent Start (15)

@on

Entire session -Level3

Oor Ramp pressure

[CETY
EPap 80anH0 <

AP om0 <

Ramp
70aH0 <

Practitioner

Patent T.Ramp 40 min,

T.Ramp Maxi 40 min

Bievel parameters

Backup frequency 17bpm < >

a0 (0% <
s < >

5 <
5 < >

InteligentStart (15)
Oon

@orr

Patient drcuit

Default

Patient crauit

Default Cancel

S.Box C S.Box S. Box DuoS o DuoST
Mode CPAP (presion CPAP (presion constante) CPAP (presion constante)
(modo) constante) A-PAP (automatico) BPAP (Bi-Level)
Pressure Presién configurada | Presion configurada en modo | Presion configurada en modo
(Pres]c')n) CPAP. CPAP.
Min. Pressure (presién min.)y | EPAP (presién espiratoria) e
Max. Pressure (presion max) | IPAP (presion inspiratoria) en
en modo A-PAP. modo BPAP.
Ramp Ramp pressure Ramp pressure de 4 cmH,0 a | Ramp pressure de 4 cmH20 a
(rampa) (presioén de inicio de | la presién configurada en la presion configurada en
la rampa) de modo CPAP. modo CPAP.
4cmH20 ala Ramp pressure de 4 cmH,0 a | Ramp pressure de 3 cmH20 a

presion configurada

la presion max. en modo
A-PAP.

la presion espiratoria en modo
BPAP.
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S.Box C S.Box S. Box DuoS o DuoST
Ramp type T.Ramp (rampa en T.Ramp (rampa en Solo T.Ramp (rampa en
(tipo de tiempo) tiempo) tiempo),
rampa) |.Ramp (rampa inteligente) | I.Ramp (rampa inteligente) | OFF.

OFF. OFF.

Intelligent Activacion (ON) Activacion (ON) Activacion (ON)
Start (Inicio Desactivacion (OFF) Desactivacion (OFF) Desactivacion (OFF)
inteligente)

Puede ajustar el tipo de rampa que puede ser seleccionada por el médico: T.Ramp con tiempo
maximo de rampa ajustable en pasos de 5 min entre 5 miny 45 min, [.Ramp (excepto con S.Box DuoS
0 S.Box DuoST) o OFF.

Puede ajustar el tipo de rampa que puede ser seleccionada por el médico:

=  OFF o T.Ramp con tiempo de rampa maximo configurable por pasos de 5 minutos entre 5 min'y
el tiempo de rampa maximo fijado (si el médico ha seleccionado T.Ramp)

= OFF u ON (si el médico ha seleccionado |.Ramp, excepto con S.Box DuoS o S.Box DuoST)
= OFF sin configuracién posible (si el médico ha seleccionado OFF)

Funciéon Comfort Control Plus CC+ especifica para dispositivos S.Box y S.Box C: puede ajustar su
periodo de activacion por el médico:

= During ramp (durante la funcion de rampa)
con 3 niveles posibles,

» Entire session (toda la sesién) con 3 niveles

Comfort Control Flus (CC+)

Practitioner Entire session - Level 3 b

posibles, - —
= Never (nunca).
Notas: Inteligent Start (15)
®on O oFF

e Silafuncién ha sido activada por el médico, el
paciente podrd elegir activarla (ON) o
desactivarla (OFF).

e Sila funcion ha sido desactivada, el paciente
no tendra acceso.

Parametros especificos de S.Box DuoS o S.Box DuoST en modo BPAP:

* Tiempo de aumento de presion rt (tiempo de N
aumento de preSIOn) Backup frequency 12bpm < 3
= !nsp!ratory Sensitivity (Sensibilidad LE ratio a0 @ ¢ .
IﬂSpIratOI’Ia) Pressure rise time (rt) 3 1 s
» Expiratory Sensitivity (Sensibilidad Inspiratory Sensifivity 5 < '
espiratoria) Expiratory Sensitivity 5 4 b
= Backup frequency (frecuencia de guardado)
y I/E ratio (relacion I/E) con S.Box DuoST.

Nota:
Solo se puede acceder a la relacion I/E si se selecciona la frecuencia de guardado.
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2. General

El boton l i ‘ (general) permite:

= regular el brillo de la pantalla del dispositivo S—
con ayuda de una lista desplegable =

= seleccionar la unidad de presion marcando la

9 emH20 hPa

casilla correspondiente: cmH20 o hPa
= Hacer editable por el paciente un grupo de

Editable by the patient

configuracion de Ramp pressure e Intelligent e
Start (y Comfort Control Plus con S.Box o gtz
S.Box C).

3. Circuito del paciente

Patient circuit Patient drcuit

El botén l

‘ (circuito del paciente)

permlte Patient Circuit

= |a seleccion del diametro del circuito del Gosm  Comm  Cotsss
paciente (15 mm, 22 mm o Circuit Select) N

» |a seleccion del tipo de fuga tedrica de la s Zem [
mascara--, A, BoC .

= |a configuracion de la potencia de LzsaseTEsn
calentamiento del humidificador (si hubiera) B

» |a configuracion de la potencia de
calentamiento del tubo térmico (si hubiera).

Si no conoce el tipo de fuga tedrica en la mascara, seleccione , €l programa mostrara la lista de
mascaras disponibles en el mercado. Busque y seleccione la mascara. Haga clic en OK (aceptar), se
mostrara el valor de fuga tedrica correspondiente.

Pinche OK para confirmar las nuevas ajustes; si no pinche en Cancel (cancelar).

El boton (defecto) permite retomar los parémetros originales del dispositivo.

e) Programacion de cambio de ajustes

Plnche en f Programmed settings
(ajustes programadas). oo AR —p—
Max, pressure=19,0cmH20-Min. pressure=5,0cmH20 [Comfort Control Plus : R. 1]
Se muestra el cuadro de T ]
dialogo:

Modification of settings No. 2
Modification of settings No. 3

Modification of settings No. 4

Si uste pincha  sobre :

s (MNOdificacion) en la
parte inferior izquierda, la parte
inferior del cuadro de didlogo
se modifica:
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Pinche en | hew setting

configuracion.

| (nuevo ajuste) para seleccionar el dia y la hora de cambio de

Desplazamiento
de los meses
Pinche en la fecha deseada que entonces queda
enmarcada en rojo. Seleccione después el formato ot 13
de visualizacion de la hora (12H o 24H), después [T IV B
teclee los valores delas horas y los minutos en las T TLEY
casillas correspondientes. 1% 167146 18 20 21
i . ., . . 22 23 24 25 26 21 28
Pinche en OK para confirmar su opcién; sino pinche 2
en Cancelar (cancelar). December 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
/ 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
Fecha de| / 20 21 22 23 24 25 26
cambio 27 28 29 30 Formato de
de ajustes - visualizacion
Time 14 : 38 a:ﬁ // de |a hOI’a
T ——_ | Horade
| OK. | I PC Date/Hour ] I Cancel ] Camblo de
ajustes

Se muestra la ventana de las configuraciones del dispositivo de la gama S.Box utilizado. Modifique
las ajustes, si fuera necesario y pinche OK para confirmar; si no pinche Cancel (cancelar).

La ventana anterior se
muestra completada por

las nuevas ajustes.
Nuevas

configuraciones Il

A la derecha de
Modification of settings
No. 1 (modificacion de los
ajustes N°1), la fecha vy
hora programadas se
indican seguidas por el
ajuste de las nuevas
ajustes.

Usted podra modificar de nuevo los ajustes programados pinchando en
(modificacion de los ajustes N°1).

Current settings

Mode : A-PAP
Ramp time:45min [max=45min] [Ramp pressure:6.0cmH20]
Max. pressure=18,0cmH20-Min. pressure=5.0cmH20 [Comfort Control Plus : R. 1]

Modification of settings No. 1on 17/11/2021 14:40

Mode : CPAP

Ramp time:45min [max=45min] [Ramp pressure:6.0amH20)]
Prescribed pressure ¢ 6.0cmH20 [Comfort Control Plus @ R. 1]

Modification of settings No. 2

Modification of settings No. 3

Modification of settings No. 4

Modification of settings No. 1

Modification of settings No. 1

Si usted desea programar las ajustes N°2 a N°4, siga el mismo procedimiento que para el cambio de
configuracion N°1. Usted puede suprimir la Ultima configuracion que usted ha programado pinchando

en l Delete set

| (borrar ajuste).

Pinche OK para validar el ajuste de las ajustes. Una ventana la confirma y los cambios de ajustes
intervendran sucesivamente en las fechas y a las horas programadas.

Notas:

e Los cambios de las ajustes programadas intervienen sea cual sea el estado del dispositivo (en reposo
o funcionamiento). Si un cambio de configuracién debe intervenir en un momento en el que la maquina
ya no esta siendo alimentada, el cambio de configuracion sera tenido en cuenta de forma efectiva en

torno a un minuto después.

e Cuando un cambio de configuracion interviene en la fecha y a la hora programados, se hace posible
una nueva programacion de configuracion.Asi, si usted ha realizado 4 programaciones de
configuracion, sera posible una nueva programacion una vez que el cambio de configuracion N°1 ha

intervenido.
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f) Eliminacion de los datos de cumplimiento

. Erasing data
Al pinchar en Erasing data
(eliminacion de los datos), se muestra un . :
d d d I| All detaied i ill b d, de Il be set to standh
Cuadro ae dialogo. i it AR b e g
Same patient
" Erasing sessions and global data.
All detaied compliance sessions and alobal data will be erased, device will be
set in standby mode, but patient ref and settings wil be kept.
,!L New patient " Mew patient and complete reconfiguration of the device,
Cance

= |a opcién Erasing sessions only (eliminacidon Unicamente de las sesiones) es seleccionada por
defecto. En ese caso las sesiones seran eliminadas, el dispositivo sera puesto en espera pero los
datos globales, la referencia del paciente y las ajustes serdan conservadas. Si usted escogiera esta
opcion, un mensaje le previene de que va a borrar todas las sesiones de la maquina. Pinche OK
para confirmar; si no pinche en Cancel (cancelar).

= Con la opcidn Erasing sessions and global data (eliminacién de las sesiones y los datos globales),
las sesionesy los datos globales seran eliminados y el dispositivo sera puesto en espera mientras
que la referencia del paciente y las ajustes se conservaran. Si usted elige estaopcion, un mensaje
le advertira de que va a borrar los datos globales de la maquina. Pinche OK para confirmar; si no
pinche en Cancel (cancelar).

= Sj usted seleccion la opcion New patient
and complete reconfiguration of the
device (nuevo paciente y reconfiguracion £0000000]
completa del dispositivo), la ventana
Patient reference (referencia  del
paciente) se muestra: [ ok | [ conce |

Patient reference

Usted puede atribuir una nueva referencia al paciente para el dispositivo con la ayuda de un cédigo
alfanumérico de 8 caracteres llamado "referencia del paciente". Por defecto sera la letra R seguida de
los Ultimos 7 caracteres del nimero de serie (por ejemplo "R7090001").

ATENCION

La atribucion de una nueva referencia de paciente entrafia la eliminacién de los datos globales almacenados
desde la ultima configuracion. Para mas informacion, vea el manual técnico del dispositivo.

Si usted teclea una nueva referencia del paciente, un cuadro de didlogo le previene del cambio y le
demanda si desea continuar. Seleccione OK para validar su eleccion; si no pulse Cancelar. La nueva
referencia sustituira a la que se habia mostrado.

g) Numero de cliente

El nimero de cliente es un codigo alfanumeérico de 10 caracteres, especifico a la maquina en la que
se ha memorizado y es accesible unicamente con el ordenador.

El nimero de cliente puede ser modificado

noon Inventory number

Inventory number

pinchando en (nimero de
Cliente). En la ventana que se muestra usted
puede teclear un nuevo numero de cliente.
Valide su opcion con OK. Un cuadro de dialogo

le demanda si usted desea continuar. Pinche [
OK para confirmar; si no pinche en Cancel
(cancelar).

HH-H-H-H!

oK l | Cancel
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h) Configuracion del puerto en serie

El boton ¥ e (puerto en serie) le Serl ik seup

permite verificar la configuracion y acceder a la o
velocidad de comunicacion del puerto en serie

utilizado. En la ventana que se muestra usted solo S

puede modificar la velocidad de la conexion USB. Si
es ese el caso, un cuadro de didlogo le preguntara
si desea continuar.

Pinche OK para confirmar; si no pinche en Cancel
(cancelar).

OK Cancel
]

i) Accesorio de comunicacion

Accessory 7

El boton (accesorio) permite hacer funcionar la comunicacién inaldmbrica por
medio del accesorio de comunicacion instalado en el dispositivo de la gama S.Box (modulo Wi-Fi,
mdodem 3G o sistema PolyLink). Si no hay ningun accesorio de comunicacion instalado en la maquina,
el boton no estara activo.

Desenchufe el dispositivo de la gama S.Box de la alimentacion o de la red eléctrica e insértelo en la
maquina siguiendo las instrucciones del procimiento de utilizacion correspondiente. El boton
mostrara el nombre del dispositivo presente.

1. Mdédem S.Box

Haga clic en fessssony Hooe (accesorio  del Accessory Modem
maodem): aparece una ventana con informaciones 36_v.02. 0300
relativas al médem vy al estado de la red. Sl rumber aR1s272376%
Nota IMET 352890061226328

La conexion del médem debe estar activada en el menu etk cusity o

de ajustes del dispositivo de la gama S.Box y el simbolo S w

presente en la barra de estado de la pantalla (véase
el manual del paciente correspondiente).

2. Modulo de sincronizacion PolyLink

. Accessory POLYLINK . .
Haga clic en (accesorio PolyLink):

aparece una ventana con informaciones relativas al
modulo PolyLink y al estado de la conexion.

Nota. MAC2 B0:91:22:68:3C: 7E

La comunicacion BLE del médulo PolyLink debe estar —
activada en el menu de ajustes del dispositivo de la
gama S.Box (véase el manual del paciente

correspondiente). . :

Accessory POLYLINK
version 010z

MAC B0:91:22:68:3C:8B

Connection state
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3. Modulo Wi-Fi

Si utiliza un mdédulo Wi-Fi, asegurese de que la Wi-Fi esta presente en su ordenador.

Accessory WIFI

Haga clic en (accesorio Wi-Fi).
Dependiendo de la red, puede activar la

comunicacion haciendo clic en M
(ajustes rapidos) o en | ondcios (ajustes

avanzados).

Nota:

La conexion Wi-Fi debe estar activada en el menu de
ajustes del dispositivo de la gama S.Box y el simbolo
—

Ol presente en la barra de estado de la pantalla
(véase el manual del paciente ver manual del
paciente correspondiente).

a) Configuraciones rapidas
En ese caso, la ventana se modifica y los botones

MNetwork search (bﬂsqueda de red) y WPS button

(botén WPS) apareceran:

* Haciendo clic en Network search (busqueda de
red), puede visualizar la lista de redes presentes
con sus SSID, Seguridad y Calidad. Seleccione

lared y haga clic en (siguiente).

» Haciendo clic en WPS button (boton WPS),
puede elegir el modo de configuracion
automatica si su material lo permite (router Wi-
Fi, Box ADSL). Confirme su seleccion: la
configuracion anterior se borrara y sustituira
con la nueva.

b) Configuraciones avanzadas

En ese caso, la lista de redes presentes se muestra
con sus SSID, Seguridad y Calidad.

Seleccione la red y haga clic en

(siguiente). La ventana se modifica y usted puede
elegir la seguridad WPS (modo de configuracion
automatica) o bien la seguridad WEP, WPA, WPA2
(modo de configuracion manual) o NO.

Complete los campos vacios con el nombre de la
red SSID y la contrasefia correspondiente de la red
Wi-Fi a la que se quiera conectar. Puede activar

Show password  (mostrar contrasena).
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5
o WIFL_V_01_02_00

MAC AB:1B:6A:80:5A:C2

Network name (SSID): disconnected

Quick settings | ‘ Advanced settings

.}))

Accessory WIFI

wversion WIFI_Y_01_02_00

MAC AB:1B:6A:80:5A:C2

Network name (SSID): disconnected

Network search | ‘ WPS button

.}))

Accessory WIFI

version WIFL_V_01_04 00

MAC AB:1B:6A:82:C6:38

Network name (SSID): disconnected

Network search

Security WPAZ -

Sefam

Network name (55107

sesssnens
Password |

Show password
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Usted dispone entonces de alrededor de dos minutos para pulsar el botén correspondiente a su ruter

Wi-Fi y activar la conexion a la red.

Haga clic en | =

‘ (envio), para transmitir la configuracién al médulo Wi-Fi. Un cuadro de

didlogo le demanda que confirme su seleccion. Haga clic en OK (aceptar): aparecera una ventana

indicando que la configuracion Wi-Fi esta operativa.

El botdn (borrar) permite borrar la configuracion Wi-Fi anterior.

=
Si la conexion a la red local es correcta, el simbolo parpadea alrededor de 30 segundos en la
barra de estado de la pantalla del dispositivo de la gama S.Box, mostrando que el modulo Wi-Fi

funciona.
Salga del cuadro de didlogo pinchando en

j) Fechay hora

b

Usted accede al reloj del dispositivo pinchando en

Si el dispositivo funciona, se muestra un cuadro de
dialogo que indica la fecha y la hora del dispositivo
sin posibilidad de modificarlos.

Por contra si el dispositivo esta en espera, el cuadro
de didlogo adjunto le permite modificar la fecha y la
hora.

Para modificar la fecha, desplace los meses si fuera
necesario con ayuda de los botones situados en la
parte superior, después pinche sobre el dia deseado
gue ahora esta enmarcado en rojo.

Para cambiar la hora y/o los minutos, si es necesario
usted puede primero cambiar el formato de
visualizacion de la hora (12H o 24H), después
coloque el cursor en las casillas correspondientes y
modifique los valores con ayuda del teclado del
ordenador.

El boton (fecha/hora del PC) permite

sincronizar la hora del dispositivo con del PC.

ATENCION |

I (cerrar).

Date/Hour

(fecha/hora).

T

Date - Time
PC Date/Hour : 25/11/2021 15:35
Date/Hour device : 25/11/2021 15:36

Desplazamiento
de los meses

19/11/2021 - 17:08

MNovember 2021

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1.2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 121314/
15 16 17 18 [18] 20 21

22 23 24 25 26 27T 28
29 30

December 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
& 7 & 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 2%
27 28 29 30 X

: uH/
Time 7 + 08
@ 244
OK | l PC Date/Hour ‘ l Cancel ‘

Seleccion de
|~ lafecha

Formato de
visualizacion
— delahora

| Configuracion
de lahorayde

los minutos

Antes de sincronizar la fechay la hora del dispositivo con la del PC asegurese de que las ajustes de su ordenador

sean correctas.

Pinche OK para validar las modificaciones o Cancel (cancelar) para conservar la fechay la hora.
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Utilizacion de una tarjeta SD

Telecarga de los datos desde la tarjeta SD

El paciente puede utilizar una tarjeta SD para guardar los datos de cumplimiento mas recientes
memorizados en el dispositivo de la gama S.Box, ateniéndose a las instrucciones indicadas en el
manual del paciente. Una vez que se han guardado los datos, el paciente le hara llegar la tarjeta de
memoria y usted podra recuperar los datos de cumplimiento y proceder a su analisis con ayuda del
software SEFAM Analyze.

Introduzca la tarjeta SD en el lector de tarjeta SD de su ordenador.

Pinche en - del programa para
acceder a la recuperacion de los datos
almacenados en la tarjeta SD.

En la ventana que se muestra, pinche en la
opcion Download data from SD card ‘
(descargar los datos de la tarjeta SD).

Nota:

Toda tarjeta SD nueva o que ya haya servido
para guardar datos en el dispositivo puede ser
Utilizada' El Patient card

E‘@ Maintenance card

Download data from SD card

£

Seleccione un directorio en la tarjeta SD. Un

Select fie to dowrioad

cuadro de dialogo le propone un paciente en — T
la lista. Usted puede elegir otro fichero i e e i e e
presente en la tarjeta SD pinchando en

[ pocky, I (modificar).

Nota:

En el caso en que estén presentes en la tarjeta
SD varios archivos correspondientes a
numeros de serie de dispositivos diferentes,
los archivos podran ser atribuidos a pacientes
diferentes.

[ ‘Compiiance sessins Cancel Compliance and HD aurves

Puede descargar las sesiones de observancia o la observancia y las curvas HD haciendo clic en el
boton correspondiente.

Aparecera una animacion hasta que la descarga sea efectiva, aunque tiene la posibilidad de
interrumpir la descarga haciendo clic en el boton correspondiente.

Por razones de confidencialidad de los datos es posible borrar la tarjeta SD después de cada lectura
si se activa la opcién correspondiente (ver parrafo "5. Funciones generales" pagina 10).
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Si la opcién "Ask before erase SD card data" (preguntar antes de borrar los datos de la tarjeta SD) ha
sido seleccionada (por defecto), se muestra un cuadro de didlogo. Pinche Yes (si) si usted desea
borrar los datos o pinche No (no) si usted desea conservarlos.

= Si el identificador ya ha sido atribuido, el programa le pregunta si desea afiadir los datos al
paciente existente. Pinche Yes (si) para confirmar.

= Si no, pinche No (no). Un cuadro de
dialogo le propone crear un nuevo
paciente o seleccionar un paciente de la
lista.

() Select an existing patient in list

Select patient

Cancel

Si usted elige crear un nuevo paciente, complete la informacion para ese paciente en la ventana
New Patient profile (nuevo perfil de paciente) que se muestra entonces.

El campo " Patient ID " permite personalizar el identificador del paciente utilizado por el software.
Se propone un valor por defecto, pero usted puede volver a definirlo con letras minusculas y
mayusculas, cifras y caracteres como " — "y " _". Pinche OK para confirmar; si no pinche en Cancel
(cancelar). Los datos se mostraran en la pantalla.

= Sj usted elige un paciente de la lista, la
informacion correspondiente se mostrara
en Ia pan’[alla. () New Patient profile

(@) Select an existing patient in list
v

PATOO000002
S.Box DuoST demo
S.Box C demo
Oxymétrie
PolyLink2A , Ang
PolyLink4L

5.Box Demo

5.Box DuoST
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Tarjeta de servicio

Usted puede preparar una tarjeta SD si usted permite configurar un parque de dispositivos de la gama
S.Box que tengan un mismo juego de ajustes.

El boton @ — (tarjeta de ,
.. . Maintenance card
servicio) da acceso a un cuadro de didlogo que
permite seleccionar el tipo de dispositivo S.Box Device type
utilizado.
(J5.Box C
OS.BD}(
() 5.Box Duos

Ok Cancel

Los ajustes que se ofrecen son
idénticos a los de la tarjeta del
paciente, pero también tiene la
opcion de crear un nuevo
paciente.

Con el boton (editar)

a la derecha de cada
parametro, puede mostrar el
cuadro de  configuracion
correspondiente.

Target device Maintenance card (S.Box)

New patient Unchanged on device

Bluetooth Unchanged on device

Modem Unchanged on device

Time shift

| | —p— |

o Reset settings El Write on memory card

Nuevo paciente

Aparece un cuadro de didlogo donde
puede introducir una nueva referencia
de paCien’[e. Patient reference

Usted puede introducir una nueva masdmum height characters
referencia pero esa accién entrafiara la
eliminacion de los datos memorizados 'y
la reconfiguracion por defecto del IF you program other settings on the Maintenance Card, they wil be
dispositivo. Pinche OK para validar la epriedfolonng fasreconfiaraton

nueva referencia; si no, seleccione
Cancel. ok | [ cencel

New patient and complete reconfiguration of the device

All the data will be erased and the default parameters will be entered.
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Cada vez que usted modifique un parametro, se muestra la nueva configuracion en la banda central
gue cambia entonces de color. Si un parametro no ha sido modificado, la banda central muestra la
mencion Unchanged on device (sin modificar en dispositivo).

Reset settings

Usted puede anular las modificaciones de los pardametros pinchando en Ll
(reiniciar los ajustes). La mencion Unchanged on device (sin modificar en dispositivo) se mostrara de
nuevo en la banda central.

El Write on memory card

Pinche en (escribir en la tarjeta de memoria) para integrar las ajustes a una tarjeta
de servicio. Se muestra una ventana que recordando las ajustes. Pinche OK para confirmar o Cancel
(cancelar) si usted no desea conservarlas. Seleccione entonces el lector de su ordenador en el que se
va a introducir la tarjeta de servicio.

Nota:

La integracion de las ajustes a la tarjeta de servicio exige que la tarjeta SD esté introducida en el lector de
tarjeta de memoria del ordenador.

Un cuadro de didlogo le indica que la escritura se ha realizado y que usted puede retirar la tarjeta de
memoria del lector de su ordenador.

E‘ P+ Patient card

Consulte el parrafo "9. Tarjeta del paciente" pagina 38 para el uso del botén
(tarjeta del paciente).

Pinche dos veces en @ para volver a la pantalla de inicio.
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Exigencias normativas

Los riesgos relativos a este dispositivo médico han sido evaluados segun la norma ISO 14971, sobre
todo en lo relativo al riesgo residual global (ISO 14971: Dispositivos médicos / Medical devices -
Aplicacion de la gestion de riesgos en los dispositivos médicos - Application of risk management to
medical devices).

El programa SEFAM Analyze se atiene a las siguientes regulaciones:
= Directiva 93/42/CE del Consejo relativa a los dispositivos médicos.
= |EC 62304: Programas de dispositivos médicos - Procesos del ciclo de vida del programa.

= |EC 62366: Dispositivos médicos - Aplicacion de la ingenieria de la aptitud en la utilizacion en los
dispositivos médicos.

Definicion de los simbolos

Simbolo

C €
wl

UDI

‘
‘
‘|‘4:

Descripcidn

Dispositivo en conformidad con las
exigencias de la directiva europea
93/42/CE relativa a los dispositivos
medicos.

Fabricante

Identificador Unico del dispositivo

Simbolo

54

-l

Descripcidn

Fin de vida del dispositivo, a eliminar
por separado de los residuos
domeésticos

Fecha de fabricacion

MD

Sobre el embalaje: este simbolo
significa "conservar en lugar seco’,
puesto que el paquete debe estar
protegido contra la humedad vy el
agua.

Marcado CE

1]

Fecha del marcado CE del software SEFAM Analyze: 2017.

Producto sanitario

Ver instrucciones de uso electronicas:
www.sefam-medical.com



https://www.sefam-medical.com/

Glosario

AHI (IAH)
indice de apneas e hipopneas

Auto-CPAP (Auto-CPAP)
Modo piloto automatico.

BPAP (Bi-Level)
Modo de funcionamiento en el que la presion varia de EPAP durante la fase espiratoria a IPAP
durante la fase inspiratoria del paciente.

Bluetooth (Bluetooth)

tecnologfas de comunicacion inalambrica de corto alcance y de bajo consumo que permita
conectar los dispositivos

Circuit Select
Calibrado especifico del circuito neumatico

CNT AH (AH CNT)
Apneas e hipopneas clasificadas como centrales

CNT Apnoeas (apneas CNT), CNT Hypopnoeas (hipopneas CNT)
Apneas centrales, hipopneas centrales.

Communicating accessory (accesorio de comunicacién)

Accesorio que puede estar integrado en el interior del dispositivo de la gama S.Box (mddulo Wi-
Fi, médem 3G o sistema PolyLink).

Comfort Control Plus

Si es activado por el médico o el proveedor sanitario a domicilio, la funcion Comfort Control
Plus (CC+) tiene por objetivo aumentar la presién de tratamiento en la inspiracion y disminuirla
en la exhalacion para hacer la respiracion mas comoda durante el tratamiento. Esta activado
en permanencia, durante la funcion de rampa o desactivado.

CPAP (CPAP)
Modo presion positiva continua.

EPAP
Nivel de presion espiratoria

HD (Alta definicién)
Datos adquiridos con Alta Definicién comparados con curvas detalladas en un minuto

Humidifier (humidificador)
Accesorio opcional de la gama S.Box que incluye un elemento térmico y un depdsito de agua.

Heated tube (tubo térmico)
S.Box heated tube with ATC (Adaptive Thermo Control): tubo térmico de 15 mm de didmetro

Hour counter (contador horario)
Muestra el tiempo de funcionamiento del dispositivo.

Hour counter - Configuration (contador horario - configuracion): duracion total de
funcionamiento de la maquina en el momento de la configuracion.

Hour counter - Downloaded (contador horario - descargado): duracion total de funcionamiento
de la maquina en el momento de la telecarga.
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IFL (LFI)
Limitacion inspiratoria de flujo.

Index (indice)
Numero de eventos por hora.

Intelligent Start

Esta funcion permite al paciente iniciar el tratamiento de manera automatica cuando realiza las
primeras respiraciones dentro de la mascarilla, sin pulsar el botén de puesta en marcha /
espera.

IPAP
Nivel de presion inspiratoria

Mask disconnected (mascarilla desconectada)
Tiempo durante el cual la mascara del paciente ha sido desconectada.

Max. pressure (presion max.)
Nivel de presion maxima suministrado por el dispositivo en modo Auto-CPAP.

Max. ramp time (tiempo max. de rampa)

Permite al proveedor sanitario a domicilio limitar el valor maximo del tiempo de rampa
configurable en caso de uso de la funcion rampa.

Min. pressure (presién min.)
Nivel de presion minima suministrada por el dispositivo en modo Auto-CPAP.

OBS AH (AH OBS)
apneas e hipopneas clasificadas como obstructivas.

OBS Apnoeas (apneas OBS), OBS Hypopnoeas (hipopneas OBS)
Apneas obstructivas, hipopneas obstructivas.

ODI (IDO)
indice de desaturacion en oxigeno

Patient circuit (circuito del paciente)
Circuito del paciente utilizado: diametro 15 mm, 22mm y Circuit Select (otra configuracion).

Patient reference (referencia del paciente)
Referencia atribuida al paciente

% days of usage >= 3 h/d (% de dias de uso>=3 h/d)
Porcentaje de dias para los cuales el paciente ha respirado con la maquina durante un numero
de horas superior a un umbral configurable.

Prescribed pressure (presién prescrita)
Nivel de presion prescrita para el paciente en modo CPAP.

P.x % : pressure efficient more than x% of time (presién eficaz méas de x % del tiempo)

Nivel de presién en el que el paciente ha pasado mas de un cierto porcentaje de tiempo (x =
umbral configurable).

Ramp function (funcién rampa)

La funcién rampa permite que el aumento de presion sea progresivo para ayudar al paciente a
dormirse. Existen dos tipos de rampa: T RAMP (rampa de tiempo) y | RAMP (rampa inteligente).

Ramp pressure

Nivel de presion producida por el dispositivo al inicio de la funcién rampa para permitir al
paciente que se duerma comodamente.
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En el dispositivo S.Box en modo Auto-CPAP, la presién es llevada a la presion en la que la
presion minima (si presién de confort < presiéon minima) cuando haya una ausencia de
deteccion de ciclo respiratorio superior a 2 minutos o cuando se detecte presion alta.

Ramp time (tiempo de rampa)
Es el tiempo que le ha tomado al dispositivo alcanzar la presion prescrita a partir de la presion
de confort en modo CPAP o para activar la funcién Auto-CPAP cuando la rampa de tiempo esta
activa.

Ramp type (tipo de rampa)
Tipo de rampa seleccionada, bien T Ramp (rampa de tiempol) o | Ramp (rampa inteligente).
T.Ramp: el tiempo de rampa es determinado por el médico o el proveedor sanitario a domicilio.
|.Ramp: el tiempo de funcion de rampa lo determina automaticamente el dispositivo.

SAHOS
Sindrome de apneas e hipopneas obstructivas del suefio

Session (sesién)
Periodo durante el cual los datos se guardan en la memoria entre la puesta en marcha y la
puesta en espera del dispositivo.

SpOz
Saturacion pulsada de la hemoglobina en oxigeno.

Time in ramp (tiempo transcurrido en rampa)
Duracion pasada en rampa.

Total usage time (tiempo de uso total)
Totalidad del tiempo que el paciente ha respirado con la maquina

3G:

tecnologia de comunicacion movil a través de la red telefonica hertziana que permite que
dispositivos electrénicos se conecten entre si.

Usage duration (tiempo de uso)
Duracion cotidiana media durante la cual el paciente ha respirado con la maquina (puesta en
servicio / espera).

Wi-Fi:
Tecnologia de transmision inalambrica de banda ancha que permite conectar dispositivos
electronicos entre si.
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