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Installation du logiciel SEFAM Analyze

Introduction

Cette notice permet d'installer la version du logiciel SEFAM Analyze sur un ordinateur disposant d'un
port USB ou d'un acces au site internet www.sefam-medical.com.

Manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation est inclus dans le logiciel et accessible en sélectionnant I'aide intégrée au
logiciel. Un exemplaire papier du manuel d'utilisation dans la langue de votre pays (Réf. M-156DFUQ1-
30) est disponible gratuitement et rapidement sur simple demande auprés de votre fournisseur.

Précautions de stockage et d'utilisation de la clé USB

Les précautions suivantes doivent étre prises lors du stockage et de |'utilisation de la clé USB :
= Vérifier l'intégrité de I'emballage a réception.

»= Tenir al'écart de 'humidité.

= Nettoyer avec un chiffon doux et propre.

Conditions d’installation

SEFAM Analyze est un logiciel 32 bits utilisable sur un ordinateur équipé avec la configuration minimale
suivante :

*=  Windows 10 et Windows 11(32/64)
= Un Port USB
= Un lecteur de carte SD

Installation du logiciel

Avant de procéder a linstallation du logiciel, veuillez-vous assurer que la configuration de votre
ordinateur est bien conforme aux conditions requises pour l'installation du logiciel SEFAM Analyze,
telles que définies au paragraphe " Conditions d'installation " du présent document.

Remarques :

o L'installation du logiciel dans un réseau ou dans un environnement avec des profils utilisateurs aux droits
restreints ne pourra étre effectuée que par I'administrateur du réseau, le seul a posséder les droits
nécessaires pour installer correctement le logiciel.

o Il est fortement recommandé de fermer toutes les applications ouvertes sous Windows avant de procéder
a l'installation.

o Il est recommandé d'inhiber tout économiseur d’écran, mise en veille et gestion d'alimentation sur votre
ordinateur.

o En cas de réinstallation, il est fortement conseillé de faire une copie de vos dossiers patient.
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L'installation du logiciel SEFAM Analyze s’effectue de la maniére suivante :

1. Insérez la clé USB dans le port correspondant, puis ouvrez le disque et exécutez le fichier
d'installation manuellement.

Le programme d'installation du logiciel SEFAM Analyze se lance automatiquement. Vous pouvez
alors choisir la langue d'installation dans la liste déroulante proposée.

Remarque :

Si vous procédez a linstallation a partir du site internet : vous devez extraire le fichier, puis exécuter le
fichier d'installation manuellement a partir du répertoire dans lequel I'extraction a été réalisée.

2. Suivez les indications décrites dans la fenétre Welcome (Bienvenue).

Le logiciel vous propose par défaut d'installer SEFAM Analyze dans le répertoire C:\SFA de votre
disque dur (C:). Si vous voulez installer le logiciel dans un autre répertoire, cliquez sur Browse
(Parcourir) et sélectionnez le répertoire. Une fois le répertoire sélectionné, cliquez sur Next
(Suivant).

3. Vous pouvez ensuite sélectionner a I'écran les éléments que
vous voulez installer en cochant pour chacun d'entre eux la
case a gauche.

SEFAM Drivers : installera les pilotes pour la machine

Software options :

*

*

Set PDF options : choisir les options des rapports PDF.

Size and weight units : sélectionner les unités de poids et
taille.

Analysis parameters : sélectionner les valeurs des parameétres
d'analyse.

Setup on multiple computers : possibilité de mémoriser les
parametres précédents pour un déploiement multiposte. Le
déploiement multiposte est possible si le répertoire
d'installation reste le méme lors des installations successives
(il est conseillé de faire une copie sur une clé USB qui sera
utilisée pour les installations).

Remarque :

Si une installation multiposte est détectée, une boite de dialogue
s'affiche. Il suffit de répondre No (non) a la question posée, et
vous revenez a la fenétre précédente.

-] SEFAM driver

Analysis p

R e Y ra

[ software options
PDF options
Size and weight units

m

arameters

O Application settings files were detected with the installation program.
WY 0o you want to apply to this installation 7

4. En fonction de ce que vous avez sélectionné, les pilotes sont installés successivement, puis vous
pouvez activer la protection par mot de passe du document PDF exporté (a.) ou/et choisir les unités
de poids et de taille (b.) ou/et les paramétres d'analyse (c.) dans les boites de dialogue qui
s'affichent chronologiquement :

a . Printing Options b . Please choose units for size and weight C . Analysis parameters
WaveForm ot Flow wave R m[kg % days of e a huur(s)
e in/b Pressure effidentmore than 90 % of time
> lmc)rorrres e e e e Respiratory events and AHI
Might calendar in black and white — @ Exduding time in ramp
[ Avoid page break ( Patient information, Notes, Settings list, Global Information) Induding time in ramp
PDF Options Events in Synthesis and Pressure reports
iy PO report e savng ] Exdude central hypoproeas
Default z00m (opening PDF repart) o0 ] Exclude central apnoeas
Seaurity Events index by pressure level Graph
 — Password [ ] Viewing snorings and FL Runs
— Cancel
5. Un message vous prévient que l'installation s'est bien effectuée et vous demande si vous voulez
lancer le logiciel. Si oui, cliquer sur Yes (oui).
6. Le logiciel est installé dans un dossier nommé “SFA” par défaut, mais vous pourrez le renommer si
vous le souhaitez.
fred SEFAM Analyze



7. Une fois linstallation terminée, le dossier apparait sur le bureau. Il contient le raccourci du
programme, accessible en double-cliquant sur le dossier.

Remarques :

o Lors de la premiére installation, il faut aussi installer les pilotes du lecteur de carte mémoire. Suivez les
instructions d'installation décrites dans le document " Guide d'installation du pilote " fourni sur la clé USB
(fichier “Drivers installation guide.pdf”).

Conservez la clé USB dans le lecteur jusqu'a la fin de l'installation.
Il est nécessaire de posséder des droits administrateur du PC pour installer les pilotes.

Désinstallation du logiciel

Remarque :

Il est fortement conseillé de faire un copie de vos dossiers patient avant toute opération de
désinstallation du logiciel.

Pour désinstaller le logiciel du poste sur lequel il est installé, il est recommandé d'utiliser la
fonctionnalité de désinstallation fournie par le systéme d'exploitation (depuis le panneau de
configuration, cliquez sur l'icobne " Ajout/Suppression de programmes " et recherchez le programme
"SEFAM Analyze”) ou dans le menu démarrer puis dans le dossier SEFAM Analyze, utiliser le
raccourci : “uninst_sfa.exe”.

Remarque :

La procédure de désinstallation n'efface pas les fichiers des données patients présents sur le disque dur
de l'ordinateur. Aussi pour désinstaller completement le logiciel, il est nécessaire de procéder a
I'effacement manuel depuis I'explorateur de fichiers de Windows en supprimant le répertoire d'installation
du logiciel SEFAM Analyze.

Mise a niveau du logiciel

Remarque :
Il est fortement conseillé de faire un copie de vos dossiers patient avant toute opération de mise a niveau
du logiciel.
Pour mettre a jour le logiciel, il est conseillé de désinstaller la version précédente (voir ci-dessus
Désinstallation du logiciel), puis dérouler a nouveau les étapes 1 a 6 du paragraphe " Installation du
logiciel ".
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Installation des Softwareprogramms SEFAM Analyze

Einleitung

Diese Gebrauchsanweisung enthdlt wichtige Informationen fiir die Installation der Version des
Softwareprogramms SEFAM Analyze auf einem PC mit USB-Anschluss und Internetzugang zur Website
www.sefam-medical.com.

Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung ist im Softwareprogramm enthalten und uber die integrierte Hilfefunktion des
Softwareprogramms verfiigbar.

Bei Bedarf kann lhnen Ihr Handler eine kostenlose Papierausgabe dieser Gebrauchsanweisung in Ihrer
Landessprache (Art.-Nr. M-156DFU01-60) auf eine einfache Anfrage hin innerhalb kiirzester Zeit
bereitstellen.

Hinweise zur Lagerung und Verwendung des USB-Sticks

Bitte beachten Sie bei der Lagerung und Verwendung des USB-Sticks folgende Hinweise:
= Bitte Uberpriifen Sie bei Warenerhalt, dass die Verpackung intakt ist.

= Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit.

= Benutzen Sie zur Reinigung ein sauberes und weiches Tuch.

Installationsvoraussetzungen

SEFAM Analyze ist eine 32-Bit-Software, die auf einem Computer verwendet werden kann, der mit der
folgenden Mindestkonfiguration ausgestattet ist:

=  Windows 10 und Windows 11(32/64)
= Ein USB-Port.
= Ein SD-Kartenlesegerat.

Installation der Software

Vergewissern Sie sich vor dem Laden der Software auf lhren Computer, dass dessen Konfiguration den
sInstallationsvoraussetzungen” fiir die Software SEFAM Analyze entspricht, die unter im vorliegenden
Dokument aufgefiihrt sind.

Anmerkungen:

o In einem Netzwerk oder einer Umgebung, in der Benutzerprofile mit eingeschrankten Zugriffsrechten
verwendet werden, kann die Installation der Software nur vom Netzwerkadministrator vorgenommen
werden, da nur dieser die zur korrekten Installation erforderlichen Rechte besitzt.

o Vor der Installation sollten unbedingt alle unter Windows laufenden Anwendungen geschlossen werden.

o Es empfiehlt sich zudem, jegliche Bildschirmschoner, Standby-Modi und Energieverwaltungsfunktionen
des Computers zu unterdriicken.

o Bei einer Reinstallation sollte zuvor unbedingt eine Sicherheitskopie der Patientenverzeichnisse angelegt
werden.

Gehen Sie bei der Installation der Software SEFAM Analyze wie folgt vor:

1. SchlielBen Sie den USB-Stick am entsprechenden Port an, 6ffnen Sie das Laufwerk und fiihren Sie
manuell die Installationsdatei aus.
Das Programm fiir die Installation von SEFAM Analyze wird automatisch gestartet. Sie konnen die
Installationssprache aus der angebotenen Scroll-Liste wahlen.

Anmerkung:

Wenn Sie die Installation tiber die Internetseite vornehmen: extrahieren Sie die Datei, und fiihren Sie diese
anschlieBend manuell aus dem Extraktionsverzeichnis aus.

2. Folgen Sie den Anweisungen im Fenster Welcome (Willkommen).
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Das Programm schlagt standardmafRig vor, SEFAM Analyze im Verzeichnis C:\SFA auf lhrer
Festplatte (C:) zu installieren. Um die Software in einem anderen Verzeichnis zu installieren, klicken
Sie auf Browse (Durchsuchen) und wahlen das gewiinschte Verzeichnis aus. Klicken Sie auf Next
(Weiter).

3. Anschlielend kénnen Sie am Bildschirm die zu installierenden g:derNer -
Bestandteile auswahlen, indem Sie jeweils das links neben 2.1 Software options 3
dem gewiinschten Bestandteil befindliche K&stchen [Poroptons

[#] size and weight units
ankreuzen. Analysis parameters A

= SEFAM Drivers: Installiert die Treiber fiir das Gerat
= Software options:

+ Set PDF options (PDF-Optionen einstellen): Wéahlen Sie die
Optionen fiir die Berichte im PDF-Format.

+  Size and weight units (GréRen- und Gewichts- MaReinheiten):
Wahlen Sie die Gewichts- und GroRen-MaReinheiten.

+ Analysis parameters (Analyse-Parameter): Wahlen Sie die
Werte der Analyse-Parameter.

+  Setup on multiple computers: Es besteht die Moglichkeit, die
obigen Parameter fir eine Mehrgerate-Konfiguration
abzuspeichern. Es besteht die Mdglichkeit einer identischen
Mehrgerate-Installation, wenn das Installationsverzeichnis
bei den jeweiligen Installationsvorgangen unverandert bleibt
(daher empfiehlt es sich, eine Kopie auf einem USB-Stick
anzufertigen, der fiir diese Installationsvorgange verwendet

wird).
Anmerkung:
Erkennt die Software eine Mehrgeréte-Installation, wird ein L osteston g e e sttt the it g
Dialogfenster eingeblendet. Beantworten Sie die gestellte Frage Y e youwent to apply o tisinstalltion ?
einfach mit No (nein), um zum vorherigen Fenster
zuriickzukehren. _ _

4. Je nachdem, welche Bestandteile Sie selektiert haben, werden nacheinander die Treiber der
Bestandteile installiert; danach kdnnen Sie den Passwort-Schutz des exportierten PDF-Dokuments
aktivieren (a.) und/oder die Gewichts- und GroRen-MaBeinheiten (b.) und/oder die Analyse-
Parameter (c.) in den nacheinander eingeblendeten Dialogfenstern auswahlen:

a Printing Options b Plesse choose unitsfor size and necht c Analysis parameters
WaveForm Flow wave: o o6 daye ofusage | B [oE)
© Portrait ©@am kg
Orientation Orientation Landscape
Landscape
infb Pressure effident more than 90 % of time
scale [ ]housper page Sesle (15~ |minutes per page
= = Respiratory events and AHI
hight: calendar in back and white: @ Excluding time in ramp
e
(7] Avoid page break ( Patient information, Notes, Settings list, Global Information) Induding time in ramp
PDF Options Events in Synthesis and Pressure reports
/| Exclude central hypopnoeas
/|Dispiay POF report afier saving
Default z00m (opening PDF report) 100% 3 Exdude central apnoeas
Ty Events index by pressure level Graph
Passward | 7] Viewing snorings and FL Runs
[7|Enable encryption
Confirm
Cancel

5. Eine Meldung wird eingeblendet, um lhnen mitzuteilen, dass die Installation erfolgreich verlaufen ist
und mit der Frage, ob Sie die Software starten mdchten. In diesem Fall ist der Button Yes (ja)
anzuklicken.

6. In der Standardkonfiguration wird die Software in einem Verzeichnis mit dem Namen "SFA"
installiert, doch Sie kdnnen das Verzeichnis falls gewiinscht auch umbenennen.

7. Nach Beendigung der Installation erscheint der Ordner auf Ihrem Desktop. Er enthélt eine
Verknipfung zum Programm, das nun per Doppelklick auf den Ordner ge6ffnet werden kann.

Anmerkungen:
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o Bei der ersten Installation miissen auch die Treiber des Speicherkarten-Lesegerates installiert werden.
Befolgen Sie dazu die Anweisungen im Dokument ,Installation des Geréatetreibers” auf dem USB-Stick
(Datei “Drivers installation guide.pdf”).

Der USB-Stick muss bis zum Abschluss des Installationsprozesses im -Laufwerk bleiben.
Installation der Treiber benétigen Sie Administratorrechte.

Deinstallation der Software

Anmerkung:
Vor der Durchfiihrung von Deinstallations-Vorgangen sollten Sie unbedingt eine Kopie lhres
Patientenverzeichnisses anlegen.

Zum Deinstallieren der Software wird die Verwendung der vom Betriebssystem bereitsgestellten
Desinstallationsfunktion empfohlen (klicken Sie im Index Systemsteuerung auf das Symbol
,Hinzufligen/Loschen von Programmen” und suchen Sie nach dem Programm ,SEFAM Analyze") oder
klicken Sie im Startmeniu auf das Verzeichnis SEFAM Analyze und verwenden Sie die
Verknipfung: ,uninst_sfa.exe”.

Anmerkung:

Beim Deinstallationsvorgang werden die auf der Festplatte des Computers gespeicherten Patientendaten
nicht geldscht. Fiir die vollstandige Desinstallation der Software miissen die Dateien manuell iber die
Windows Explorer entfernt werden. Hierzu muss das Installationsverzeichnis der Software SEFAM
Analyze ausgewahlt und geléscht werden.

Upgrade der Software

Anmerkung:
Vor der Durchfihrung von Software-Upgrades sollten Sie unbedingt eine Kopie Ihres
Patientenverzeichnisses anlegen.
Um die Software zu aktualisieren, ist es ratsam, die vorherige Version zu deinstallieren (siehe
Deinstallieren der Software oben) und dann die Schritte 1 bis 6 des Abschnitts ,Installieren der
Software “zu wiederholen.
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Installazione del software SEFAM Analyze

Introduzione

Le presenti istruzioni permettono di installare la versione del software SEFAM Analyze su un computer
munito di porta USB o che permette di accedere al sito web www.sefam-medical.com.

Manuale d’istruzioni

Il manuale d'istruzioni € incluso nel software ed e accessibile selezionando il file di Aiuto integrato nel
software stesso.

E possibile richiedere al proprio rivenditore una copia in formato cartaceo del manuale tradotto nella
propria lingua (Rif. M-156DFU01-70). Tale copia & gratuita e sara fatta pervenire al richiedente in breve
tempo.

Precauzioni per una conservazione e un utilizzo corretti della
chiave USB

Per conservare e utilizzare la chiave USB in maniera adeguata attenersi alle seguenti indicazioni:
= Verificare che il lettore di memory card non sia danneggiato.
= Tenere lontano dall'umidita.
= Per pulire utilizzare un panno morbido e pulito.
Requisiti minimi di sistema
SEFAM Analyze & un software a 32 bit che pud essere utilizzato su un computer dotato della seguente
configurazione minima:
*=  Windows 10 e Windows 11(32/64)
= Una porta USB
= un lettore di schede SD.

Installazione del software

Prima di procedere all'installazione del software accertarsi che il proprio computer possegga i requisiti
minimi richiesti per l'installazione del programma SEFAM Analyze come definiti al paragrafo “Requisiti
minimi di sistema” del presente documento.

Note:

o L'installazione del software in una rete o in un ambiente con profili utente con diritti di accesso limitati
puod essere eseguita solo dall’'amministratore di rete, il quale € I'unico a possedere i diritti necessari per
installare correttamente il software.

Prima di avviare l'installazione si consiglia di chiudere tutte le applicazioni aperte in Windows.
Prima di avviare l'installazione si consiglia di disabilitare screen saver, opzioni di stand-by automatico e
opzioni di risparmio di energia.

o Qualora si desideri reinstallare il software si consiglia di fare un backup di tutte le cartelle paziente.
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Per installare il software SEFAM Analyze procedere come segue:

1. Inserire la chiave USB nell'apposita porta, quindi accedere al contenuto ed eseguire manualmente il
file d’installazione.

Il programma d'installazione del software SEFAM Analyze si avvia automaticamente. A questo
punto sara possibile selezionare la lingua di installazione dall’elenco a discesa.

Note:
Per effettuare l'installazione dal sito web: scaricare il file ed eseguire manualmente il file d’'installazione,
partendo dalla directory di installazione.

2. Seguire le indicazioni fornite nella finestra Welcome (Benvenuto).

Il programma propone di installare SEFAM Analyze nella directory predefinita C:\SFA del disco
rigido (C:). Se si desidera installare il software in un'altra directory cliccare su Browse (Sfoglia) e
selezionare la directory desiderata. Dopo aver scelto la directory, cliccare su Next (Avanti).

3. Sara quindi possibile scegliere a video gli elementi che si desidera g:demer -
installare selezionando per ognuno la corrispettiva casella sulla -4 Software options L
"-[+] PDF options 1

sinistra.

= SEFAM Drivers: installera i driver per il dispositivo
= Software options:
+ Set PDF options: consente di scegliere le opzioni dei rapporti
PDF.
+ Size and weight units: consente di selezionare le unita di misura
e di peso.
+ Analysis parameters: consente di selezionare i valori dei
parametri di analisi.

+ Setup on multiple computers: consente di memorizzare i
parametri precedenti perché vengano utilizzati da piu computer.
La condivisione & possibile se la cartella di installazione resta
invariata anche nel corso delle installazioni successive (sarebbe
utile farne una copia su una chiave USB da utilizzare in seguito).

Size and weight units
: Analysis parameters
E e P I .-

@B “pplication settings files were detected with the installation program.

Se viene rilevata un’installazione su piu computer, si apre una /' Doyou want to appy to this nstalation ?
finestra di dialogo. Bastera rispondere No (no) alla domanda per
ritornare alla finestra precedente.

4.1 driver verranno installati successivamente in funzione di quanto selezionato e sara poi possibile
attivare la protezione del documento PDF esportato tramite password (a.) e/o scegliere le unita di
misura e di peso (b.) e/o i parametri di analisi (c.) dalle finestre di dialogo che si apriranno man
mano:

a Printing Options b Please choose units for size and weight C Analysis parameters
WaveForm Flow wave ‘ %6 days ofusage | B eE)
@ Portrait ©om kg
Orientation Orientation Landscape
Landscape
in/b Pressure effidentmore than 90 % of time
Scle 16 w|howsperpage Sele (15 v|mnutes per page
Respiratory events and AHI
@) Excluding time in ramp
Night calendr in black and white o)
oK Cancel
] avoid page break ( Patient information, Notes, Settings list, Giobal Information) Induding time in ramp
FDF Options Events in Synthesis and Pressure reparts

V| Exclude central hypopnioeas
] Display PDF report after saving bz
Defait zoom (opening POF report) 100% - Exdude central apnoeas
. Events index by pressure level Graph

Password 1 | Viewing snorings and FL Runs
] Encble encryption
Confim
— o
Cancel

5. La corretta installazione verra notificata per mezzo di un messaggio a video, che chiedera se si
desidera lanciare il software. Bastera rispondere Yes (si) a questa domanda.

6. Il software viene installato in una cartella chiamata “SFA”: si tratta di un nome predefinito che pud
essere modificato.
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7. Una volta terminata linstallazione sul desktop apparira una cartella. Tale cartella & un
collegamento. Facendo doppio clic sulla stessa & possibile accedere al software.

Note:

o Quando siinstalla il software per la prima volta & necessario installare anche i driver del lettore di memory
card. Seguire le istruzioni di installazione descritte nel documento “Guida all'installazione del driver”
incluso sulla chiave USB (file “Drivers installation guide.pdf”).

Non espellere la chiave USB fino al termine dell’installazione.
Per installare i driver &€ necessario disporre dei diritti di amministratore.

Disinstallazione del software

Nota:
Prima di disinstallare il software si consiglia di eseguire un backup delle cartelle paziente.

Per disinstallare il software si consiglia di utilizzare I'utility di disinstallazione fornita dal proprio
sistema operativo (accedere al pannello di controllo, cliccare su “Aggiungi/Rimuovi programmi” e
selezionare il programma “SEFAM Analyze”) o di accedere alla cartella SEFAM Analyze dal menu start e
cliccare sul collegamento: “uninst_sfa.exe”.

Nota:

Disinstallando il programma i dati dei pazienti copiati sul disco rigido del computer non saranno
cancellati. Per disinstallare completamente il programma occorre cercare la cartella contenente i file
d’installazione del software SEFAM Analyze tramite la funzione cerca di Windows e cancellarla
manualmente.

Upgrade del software
Nota:
Prima di effettuare I'upgrade del software si consiglia di eseguire un backup delle cartelle paziente.

Per aggiornare il software, si consiglia di disinstallare la versione precedente (vedere Disinstallazione
del software sopra), quindi ripetere i passaggi da 1 a 6 del paragrafo "Installazione del software".

SEFAM Analyze ite1l



Installatie van het softwareprogramma SEFAM Analyze

Inleiding

Met deze handleiding kunt u de versie van de software SEFAM Analyze installeren op een computer
met een USB-poort of toegang tot de website www.sefam-medical.com.

Gebruiksaanwijzing

Deze gebruikershandleiding is in de software inbegrepen en toegankelijk door de helppagina in de
software te selecteren. Er is een papieren exemplaar van de gebruikershandleiding in de taal van uw
land (Ref. M-156DFUQ01-80) gratis en snel beschikbaar op aanvraag bij uw leverancier.

Voorzorgen voor de opslag en het gebruik van de USB-stick

Neem de onderstaande voorzorgen in acht tijdens de opslag en het gebruik van de USB-stick:
= Controleer bij ontvangst of elementen zich in de verpakking bevinden.

= Bescherm tegen vocht.

= Reinig met een zachte schone doek.

Installatievoorwaarden

SEFAM Analyse is 32-bits software die kan worden gebruikt op een computer die is uitgerust met de
volgende minimale configuratie:

*=  Windows 10 en Windows 11(32/64)
= een USB poort
= De geheugenkaartlezer SD.

Installatie van het softwareprogramma

Controleer, alvorens het programma te installeren, of de configuratie van uw computer overeenkomt
met de vereiste voorwaarden voor het installeren van het softwareprogramma SEFAM Analyze. Deze
vereisten worden vermeld in de paragraaf “Installatievoorwaarden” van onderhavig document.

Opmerkingen:

o Deinstallatie van het softwareprogramma in een netwerk of in een omgeving met gebruikersprofielen met
beperkte rechten kan uitsluitend uitgevoerd worden door de netwerkbeheerder, die over de benodigde
rechten beschikt om de software op correcte wijze te kunnen installeren.

o Wijraden u aan alle overige geopende toepassingen in Windows te sluiten alvorens tot de installatie over
te gaan.

o Wij raden u aan alle screensavers, overschakelingen op stand-by en de beheereenheid voor de
stroomvoorziening van uw computer uit te schakelen.

o Indien u het apparaat opnieuw moet installeren, is het ten zeerste aangeraden een kopie van uw
patiéntendossiers te maken.
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De installatie van het softwareprogramma SEFAM Analyze wordt als volgt uitgevoerd:

1. Steek de USB-stick in de bijbehorende poort, open vervolgens de drive en start het
installatiebestand handmatig op.

Het installatieprogramma van het softwareprogramma SEFAM Analyze start automatisch op. U
kunt vervolgens de installatietaal kiezen in het uitrolmenu.

Opmerking:
Als u de installatie uitvoert vanaf de website: u moet het bestand uitpakken en het installatiebestand
vervolgens handmatig opstarten vanuit de directory waarin u het bestand hebt uitgepakt.

2. Volg de aanwijzingen in het venster Welcome (Welkom) op.

Het softwareprogramma biedt standaard aan de SEFAM Analyze in de directory C:\SFA van uw
harde schijf te installeren (C:). Klik, indien u het programma in een andere directory wilt plaatsen, op
Browse (Bladeren) en selecteer de gewenste directory. Klik na het selecteren op Next (Volgende).

3. Vervolgens kunt u op het scherm de elementen selecteren die u ;"__Ddriw n

wilt installeren door voor elk gewenst element het hokje aan de - [ Software options
linkerzijde aan te vinken. [v] PDF options

Size and weight units
= SEFAM Drivers: installeert de drivers voor de machine. Y] Analysis parameters
= Software options:

+ Set PDF options: keuze van de opties voor de PDF verslagen.

+ Size and weight units: selectie de gewichtseenheden en maten.

+ Analysis parameters: selectie van de waarden van de analyse-
instellingen.

¢+ Setup on multiple computers: mogelijkheid om de voorgaande
instellingen op te slaan voor een gebruik op meerdere
computers. Het gebruik op meerdere computers is mogelijk als
de installatiedirectory hetzelfde blijft tijdens de opeenvolgende
installaties (het wordt aangeraden een kopie te maken op een
USB stick die gebruikt zal worden voor alle installaties).

m

Opmerking:
Als er een installatie op meerdere computers wordt gedetecteerd, ot g e e ettt e i g
wordt er een dialoogvenster geopend. Het volstaat No (nee) te | W vovoumanttospytotisinsaiston:
antwoorden op de gestelde vraag om terug te keren naar het
voorgaande venster.

4. Naargelang uw selectie, worden de drivers achtereenvolgend geinstalleerd en kunt u de beveiliging
van het geéxporteerde PDF document met een wachtwoord activeren (a.) en/of de
gewichtseenheden en maten (b.) en/of de analyse-instellingen (c.) selecteren in de chronologisch
weergegeven dialoogvensters:

a Printing Options b Please ehoose units for size and welght c Analysis parameters
WaveF 2 -
BusFom X % days of usage hour(s)
) © Portait okl
Orientation Orientation Landscaps
Landscape
/b Pressure effident more than 90 % of time
Scak 15 = |minutes per pags
= Respiratory events and AHI
@) Exduding time in ramp
(/] Avoid page break ( Patientinformation, Notes, Settings list, Global Information) Induding time in ramp
PDF Options Events in Synthesis and Pressure reports
7| Exclude central hypopriosas
(V] Display PDF repor g
Default zoom (spening PDF report) 100% - Exclude central apnoeas
scarty Events index by pressure level Graph
Passnord I 7] Viewing snorings and FL Runs
Vlenable enaryption
Confirm
Gancel

5. Een bericht waarschuwt dat de installatie correct uitgevoerd is en vraagt u of u het programma op
wilt starten. Klik, indien dit het geval is, op Yes (ja).

6. Het programma wordt standaard geinstalleerd in het bestand met de naam “SFA”, maar u kunt dit
naar wens hernoemen.
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7. Na de voltooiing van de installatie, wordt de map op uw bureaublad weergegeven. Het bevat de
snelkoppeling van het programma, toegankelijk door een dubbele klik op de map.

Opmerkingen:
o Tijdens de eerste installatie dient u tevens de drivers van de geheugenkaartlezer te installeren. Volg de in

het document "Driver installatiehandleiding" vermelde aanwijzingen op. Dit document bevindt zich op de
USB-stick (bestand "Drivers installation guide.pdf").

Laat de USB-stick in de drive totdat de installatie voltooid is.
U dient te beschikken over de benodigde gebruikersrechten om de drivers te kunnen installeren.

Verwijderen van het softwareprogramma

Opmerking:
Wij raden u aan een kopie van uw directory met de patiéntbestanden te maken alvorens de handelingen
voor verwijdering uit te voeren.

Voor het verwijderen van het softwareprogramma vanuit de computer waarop het geinstalleerd werd,
raden wij u aan de verwijderfunctie van het explorersysteem te gebruiken (klik vanuit het
configuratiescherm, op het icoon “Toevoegen/wissen programma'’s” en zoek het programma “SEFAM
Analyze”) of gebruik in het startmenu, in het bestand SEFAM Analyze de

snelkoppeling: “uninst_sfa.exe”.

Opmerking:
De procedure voor het verwijderen wist niet de bestanden met de patiéntgegevens die op de harde schijf
van uw computer zijn vastgelegd. Ook om de software volledig te verwijderen, moet u de handleiding
vanuit de Windows verkenner wissen door installatiedirectory van de software SEFAM Analyze te
verwijderen.

Update van de software

Opmerking:
Wij raden u aan een kopie van uw directory met de patiéntbestanden te maken alvorens de software
opnieuw te installeren.
Om de software bij te werken, is het raadzaam om de vorige versie te verwijderen (zie De software
verwijderen hierboven) en vervolgens stappen 1 tot 6 van de paragraaf "De software installeren” te
herhalen.
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Installing the SEFAM Analyze software

Introduction

This procedure allows to install the version of the SEFAM Analyze software onto a computer equipped
with a USB port or an access to the website www.sefam-medical.com.

User manual

The User manual is included in the software and can be accessed by selecting the help file embedded
in the software. A paper copy of the user manual in the language of your country (P/N M-156DFU01-40)
may be obtained quickly and free of charge by request to your provider.

Storing and using the USB key

Take the following precautions when storing and using the USB key.
= Check packaging integrity.

= Keep well away from humid conditions

» Clean with a clean, soft cloth.

Installation requirements

SEFAM Analyze is a 32-bit software that can be used on a computer equipped with the following
minimum configuration:

=  Windows 10 and Windows 11(32/64)
= USB port
= SD card reader.

The software can communicate via Bluetooth with the machine if the computer has this ability. The
minimum supported version is Microsoft Windows 7.

Installing the software

Before installing the software, confirm that your computer configuration meets the minimum
installation requirements for the SEFAM Analyze software as defined under "Installation requirements".

Notes:

o If the software is to be installed on a network or in an environment involving user profiles with limited
access rights, it can only be installed by the network administrator who alone has the access rights
necessary to correctly install the software.

o It is strongly recommended that you close all open Windows applications before proceeding with
installation.

o It is recommended that you disable all screen savers, hibernation, and power management on your
computer.

o Incase of reinstall operation, it is strongly recommended to make a copy of your patient files directory.
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The SEFAM Analyze software is installed as follows:

1. Insert the USB key into the corresponding port, then open the disk and run the installation file
manually.

The SEFAM Analyze installation program will start automatically. Then you can choose the
language of installation in the drop-down list proposed.

Note:
If you install the software from the website: you must extract the file, then run the installation file
manually from the directory in which the extraction was performed.

2. Follow the instructions provided in the Welcome window.

By default, the software proposes to install SEFAM Analyze in the C:\SFA directory of your hard
drive (C:). If you wish to install the software in a different directory, click on Browse and select the
directory. Once you have selected the directory, click on Next.

3. Then you can select on the screen the items you want to install [ SeraM driver

by checking for each of them the box on the left. - 1 Software options

«  SEFAM Drivers: will install device drivers e s
= Software OptionS: Analysisrparamebers
+  Set PDF options: options of PDF reports can be chosen T '
+ Size and weight units: units of weight and size can be
selected
+ Analysis parameters: values of analysis parameters can be
selected.
+ Setup on multi-computers: possibility to memorize previous
parameters for a multi-computers deployment. The multi-
computers deployment is possible if the setup directory is the
same for successive installations (it is advised to make a
copy on a USB key which will be used for installations).

m

Note:

. . . @& "pplication settings files were detected with the installation program.
If a multi-computers setup is detected, a dialogue box appears. P Doyou went o appy to this nstalstion 7
Simply answer No to the question, and you will come back to the

previous window.

Yes Mo

4. Depending on what you have selected, the drivers are successively installed, then you can enable the
password protection of the PDF exported document (a.) and/or select the size and weight units (b.)
and/or the analysis parameters (c.) in the dialogue boxes displayed chronologically:

a Printing Options b Please ehoose units for size and welght c Analysis parameters
Haveor Flow v X % days ofusage & hour(s)
© Portrait ©zmfka
Orientation Orientation Landscap
Landscape
injb Pressure efficient more than 30 % of time
Scale 16~ |hours per page Scale 15~ |minutes per page. B - T
espiratory events an
Night calendar in black and white @) Exduding time in ramp
Cancel
[7] Avid page break ( Patient information, Notes, Settings list, Global Information) Induding time in ramp
PDF Options Events in Synthesis and Pressure reports
| Exclude central hypoprosas
[¥|Dispiay POF report after saving
Default 200m (opening PDF report) 100% - Exdude central apnoeas
— Events index by pressure level Graph
Password I ] Viewing snorings and FL Runs
¥Enable encryption
Conf
Gancel

5. A message informs you that the installation is completed and asks if you want to run the software.
Click Yes in this case.

6. The software is installed in a folder named "SFA" by default, but you may rename it if you want.

When the installation is finished, a file will appear on your Desktop. It includes the program shortcut
which can be accessed by double-clicking on the file.
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Notes:

o For the first installation, you must also install the drivers for the memory card reader. Follow the
installation instructions described in "Driver Installation Guide" provided on the USB key, (file “Drivers
installation guide.pdf”).

Keep the USB key in the drive until the end of installation process.
You need administrative user's rights to install the drivers.

Uninstalling the software

Note:
It is strongly recommended to make a copy of your patient files directory before any uninstall operation.
To uninstall the software from the computer on which it is installed, it is recommended that you use the

operating system'’s uninstall feature (under Control Panel, click on Add/Remove Programs and look for
the "SEFAM Analyze" program) or go to the install directory and click on icon “uninst_sfa.exe”.

Note:
The uninstall procedure does not delete any patient files on the computer’'s hard drive. Therefore, if you
want to completely uninstall the software, it is recommended that you manually remove it from Windows
Explorer by deleting the install directory.
Upgrading the software
Note:

It is strongly recommended to make a copy of your patient files directory before any upgrade operation.

To update the software, it is advisable to uninstall the previous version (see Uninstalling the software
above), then repeat steps 1 to 6 of the "Installing the software" paragraph.
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Instalacion del software SEFAM Analyze

Introduccidén

Este folleto de informacion le permite instalar la version del software SEFAM Analyze en un ordenador
equipado con un puerto USB o un acceso a la pagina web www.sefam-medical.com.

Manual de uso

El manual de uso se incluye en el software y puede acceder a él seleccionando la ayuda integrada en el
software.

Puede solicitar de forma gratuita a su proveedor, un ejemplar del manual de uso en formato papel en el
idioma de su pais (Ref. M-156DFU01-90).

Precauciones de almacenamiento y de uso de la memoria USB

Las precauciones siguientes deben tomarse para el almacenamiento y el uso de la memoria USB:
= Compruebe que el embalaje esté completo cuando reciba el aparato.

= Mantener protegido de la humedad.

= Limpiar con un trapo suavey limpio.

Condiciones de instalacion

SEFAM Analyze es un software de 32 bits que se puede utilizar en una computadora equipada con la
siguiente configuracién minima:

*=  Windows 10 y Windows 11(32/64)
= Un puerto USB
= Ellector de tarjeta de memoria SD.

El software puede comunicarse por Bluetooth con la maquina si el ordenador tiene esta capacidad. La
version minima admitida es Microsoft Windows 7.

Instalacion del software

Antes de proceder a la instalacién del software, asegurese de que la configuracion de su ordenador
cumple los requisitos para la instalaciéon del software SEFAM Analyze, tal como se definen en el
parrafo "Condiciones de instalacion" del presente documento.

Observacion:

o La instalaciéon del software en red o en un entorno con perfiles de usuarios con derechos restringidos
solo podra ser efectuada por el administrador de la red, que serd el Unico que posee los derechos
necesarios para instalar correctamente el software.

o Se recomienda encarecidamente cerrar todas las aplicaciones abiertas en Windows antes de realizar la
instalacion.

o Se recomienda desactivar cualquier tipo de salvapantallas, asi como cualquier sistema de suspensién y
de gestion de la alimentacion de su ordenador.

o En caso de reinstalacion, se recomienda encarecidamente hacer una copia de sus carpetas de pacientes.
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La instalacién del software SEFAM Analyze se realiza de la manera siguiente:

1. Introduzca la memoria USB en el puerto correspondiente, abra el disco, ejecute entonces
manualmente el archivo de instalacion.

El software de instalacion del software SEFAM Analyze se inicia automaticamente. Puede elegir el
idioma de instalacion propuesto en la lista que se muestra.

Observacion:

Si procede a la instalacion desde la pagina web: debe extraer el archivo, y luego ejecutar manualmente el
archivo de instalacién desde el directorio de extraccion.

2. Siga las indicaciones descritas en la ventana Welcome (Bienvenida).

El software le propone por defecto instalar SEFAM Analyze en la carpeta C:\SFA de su disco duro
(C:). Si desea instalar el software en otra carpeta, pulse Browse (Examinar) y seleccione la carpeta
correspondiente. Una vez haya seleccionado la carpeta, pulse Next (Siguiente).

3. A conti

nuacion, puede seleccionar en la pantalla los elementos

que desea instalar marcando para cada uno de ellos la casilla
de la izquierda.

= SEFAM Drivers: instalara los controladores para el equipo
= Software options :

*

*

Set PDF options: elegir las opciones de los informes PDF.
Size and weight units: seleccionar las unidades de peso y
talla.

Analysis parameters: seleccionar los valores de los
parametros de andlisis.

Setup on multiple computers : posibilidad de memorizar los
parametros precedentes para un despliegue multipuesto. El
despliegue multipuesto es posible si el directorio de
instalacion se queda igual durante las sucesivas
instalaciones (se aconseja hacer una copia en una memoria
USB que se utilizara para las instalaciones).

Observacion:
Si se detecta una instalacion multipuesto, se muestra un cuadro
de didlogo. Basta con responder No (no) a la pregunta realizada, y
regresard a la ventana anterior.

-] SEFAM driver

- B Software options

PDF options

Size and weight units
Analysis parameters

I

m

@@ "rrlication settings files were detected with the installation program.

' Do you want to apply to this installation ?

4. En funcién de lo que haya seleccionado, los controladores se instalan sucesivamente, y después
puede activar la proteccion por contrasefia del documento PDF exportado (a.) y/o elegir las
unidades de peso y de talla (b.) y/o los parametros de andlisis (c.) en los cuadros de didlogo que se
muestran cronoldgicamente:

Analysis parameters

% days of usage | 8 hour(s)

Pressure efficient more than 30 % of time

a Printing Options b Please cheose urits for size and weight c
WaveForm Flow wave
@ Portrait ©m kg
Grientation ortra Orientation Landscap e
Landscape
in/lb
Scle [~ hous per page Scale 15 < |minutes per page
Night calendar in black and white Cancel
7] Aveid page break (Patient information, Notes, Settings list, Global Information)
PDF Options
V] Display PDF report after saving
Defavit zoom {opening PDF report) 100% -
Security
Password |
V| Enable encryption
Confirm
Cancel

Respiratory events and AHT
'@ Exdluding time in ramp
Induding time in ramp
Events in Synthesis and Pressure reports
| Exclude central hypoprosas
Exclude central apnosas

Events index by pressure level Graph

] Viewing snorings and FL Runs

5. Aparece un mensaje que le informa de que la instalacidon se ha realizado correctamente y le
pregunta si quiere poner en marcha el software. Seleccione Yes (si) en ese caso.

6. El software se instala por defecto en una carpeta que se llama "SFA", pero puede renombrarla si lo

desea.

SEFAM Analyze

es ¢ 19



7. Una vez finalizada la instalacion, la carpeta aparece en el escritorio. Contiene el acceso directo al
software, al que se puede acceder haciendo doble clic.

Observacion:

o Durante la primera instalacion, también es necesario instalar los controladores del lector de la tarjeta de
memoria. Siga las instrucciones de instalacién que se describen en el documento "Guia de instalacion del
controlador" que se encuentra en la memoria USB (archivo "Drivers installation guide.pdf").

Deje la memoria USB en el reproductor hasta que finalice la instalacion.
Es necesario disponer de los derechos de administrador del PC para instalar los controladores.

Desinstalacion del software

Observacion:

Se recomienda encarecidamente que haga una copia de sus carpetas de pacientes antes de cualquier
proceso de desinstalacién del software.

Para desinstalar el software del ordenador en el que se encuentra, se recomienda utilizar la funcién de
desinstalacion suministrada por el sistema operativo (desde el panel de control, pulse el icono "
Agregar o quitar softwares "y busque el software "SEFAM Analyze) o en el menu Inicio y en la carpeta
SEFAM Analyze utilice el acceso directo: "uninst_ sfa.exe".

Observacion:

El proceso de desinstalacién no borra los archivos con los datos de los pacientes que se encuentran en el
disco duro del ordenador. De hecho, para desinstalar completamente el software, es necesario borrar
manualmente desde el explorador de archivos de Windows eliminando la carpeta de instalacion del
software SEFAM Analyze.

Actualizacion del software

Observacion:
Se recomienda encarecidamente que haga una copia de sus carpetas de pacientes antes de cualquier
actualizacion del software.
Para actualizar el software, se recomienda desinstalar la versién anterior (ver Desinstalar el software
mas arriba), luego repetir los pasos 1 a 6 del parrafo "Instalacion del software".
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Instalagao do software SEFAM Analyze

Introducao

O presente aviso permite instalar a versao do software SEFAM Analyze num computador equipado
com uma porta USB ou acesso ao site www.sefam-medical.com.

Manual de utilizacao

0 manual de utilizagao esta incluido no software e acessivel selecionando com a ajuda integrada no
software. E disponibilizado, gratuita e rapidamente, um exemplar em papel do manual de utilizagao no
idioma do seu pais (Ref. M-156DFU02-00), mediante pedido ao seu fornecedor.

Precaucoes de armazenagem e de utilizagao a chave USB

As precaugdes que se seguem devem ser tomadas aquando da armazenagem e utilizagdo a chave
USB:

= Verifique a integridade da embalagem aquando da recepcgao .

» Manter afastado da humidade.

= Limpar o suporte com um pano macio e limpo.

Condicoes de instalacao

SEFAM Analyze é um software de 32 bits que pode ser utilizado em um computador equipado com a
seguinte configuragdo minima::

*=  Windows 10 e Windows 11(32/64)
= uma Porta USB
= QO leitor do cartao SD.

O software pode se comunicar via Bluetooth com a maquina se o computador tiver essa habilidade. A
versao minima suportada é o Microsoft Windows 7.

Instalacdo do software

Antes de proceder a instalagdo do software, por favor, assegure-se de que a configuracdo do seu
computador se encontra em conformidade com as condi¢des exigidas para instalagdo do software
SEFAM Analyze, conforme definido no paragrafo "Condi¢des de instalagdo" do presente documento.

Observagao:

o Ainstalagdo do software numa rede ou num ambiente com perfis de utilizador com direitos restritos ndo
podera ser efetuada exceto pelo administrador da rede, o Unico que possuira os direitos necessarios para
instalar corretamente o software.

o E fortemente recomendado fechar todas as aplicagdes abertas no Windows antes de continuar com a
instalagao.

E recomendada a inibigao de qualquer protecdo de ecr, standby e gestdo de energia do seu computador.
Em caso de reinstalagao, é fortemente aconselhado que faga uma cépia dos seus registos de pacientes.
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A instalacao do software SEFAM Analyze efetua-se da seguinte forma:

1. Insira a chave USB na porta correspondente, abra o disco e execute manualmente o ficheiro de
execucao.

O programa de instalagdo do software SEFAM Analyze arranca automaticamente. Pode selecionar
o idioma de instalagéo a partir da lista pendente.

Observagéo:
Se proceder a instalagdo a partir do website: extraia o ficheiro e execute manualmente o ficheiro de
instalagao a partir do diretério de extragao.

2. Siga as indicagoées descritas na janela Welcome (Boas-vindas).

O software propde-lhe, por defeito, instalar SEFAM Analyze no diretério C:\SFA do seu disco duro
(C:). Se pretender instalar o software num outro diretério, clique em Browse (Localizar) e selecione
o diretdrio pretendido. Depois de selecionar o diretério, clique em Next (Proximo).

3. Pode seguidamente no ecrd os elementos que pretende
instalar, assinalando para cada um deles a caixa a esquerda.

SEFAM drivers: instalar os drivers para a maquina
Software options:

*

*

Set PDF options: escolher as opgdes de relatérios PDF.

Size and weight units: selecionar as unidades de peso e
tamanho.

Analysis parameters: selecionar os valores de parametros de
analise.

Setup on multiple computers: pode armazenar as
configuragdes anteriores para uma instalagdo multiposto. A
instalacdo multiposto é possivel se o diretorio de instalagéo
for o mesmo em instalagdes sucessivas (é aconselhavel
fazer uma cépia numa pen USB que sera utilizada para as
instalagoes).

Observacao:

Se for detetada uma instalacdo multiposto, sera apresentada
uma caixa de didlogo. Basta responder No (ndo) a pergunta
apresentada e retornard a janela anterior.

----- -

[] SEFAM driver

- I Software options

PDF options

Size and weight units
Analysis parameters

[ Y I .-

m

O Application settings files were detected with the installation program.

{ Do you want to apply to this installation 7

4. Dependendo do que tiver selecionado, os pilotos sao instalados sucessivamente e, a seguir, podera
ativar a protecéo por palavra-passe do documento PDF exportado (a.) e/ou escolher as unidades de
peso e de tamanho (b.) e/ou os pardmetros de andlise (c.) nas caixas de didlogo que sdo
cronologicamente apresentadas:

a Printing Options b Please choose units for si2e and welght
WaveForm Flow wave
@ Portrait @ [kd
Orientation Orientation Landscape Lk
Landscape
inflb
Scle (16 =] hous per page Scale 15 < |minutes per page
Night calendar in black and white Cancel
7] Aveid page break (Patient information, Notes, Settings list, Global Information)
PDF Options
V| Display PDF report after saving
Defavit z0om (opening PDF report) 100% -
Security
Password |
V| Enable encryption
Confirm
Cancel

Analysis parameters

% days of usage | 8 hour(s)

Pressure effident more than 90 % of time
Respiratory events and AHT
@ Exduding time in ramp
Induding time in ramp
Events in Synthesis and Pressure reports
| Exclude central hypoprosas
Exclude central apnosas

Events index by pressure level Graph

] Viewing snorings and FL Runs

5. Uma mensagem avisa que a instalacao foi concluida e pergunta se deseja executar o software.

Cligue em Yes (sim) neste caso.

6. O software é instalado numa pasta chamada "SFA" por predefinigcdo, mas, se quiser, podera alterar

O nome.
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7. Depois da instalagao ter terminado, o arquivo aparece no ambiente de trabalho. Contém o atalho do
programa, acessivel clicando duas vezes na pasta.

Observagao:

o Aquando da primeira instalagdo é necessario instalar também os drivers do leitor do cartdo de memédria.
Siga as instrugdes de instalagdo descritas no documento "Guia de instalagdo do driver" fornecido na
chave USB (ficheiro "Drivers installation guide.pdf").

Mantenha a chave USB no leitor até ao final da instalagéo.
E necessdrio possuir direitos de administrador do PC para instalar os drivers.

Desinstalagao do software

Observagao:

E fortemente aconselhado que faca uma cépia dos seus registos de pacientes antes de qualquer
operagao de desinstalagdo do software.

Para desinstalar o software do posto no qual esta instalado, recomenda-se que utilize a funcionalidade
de desinstalagdo fornecida pelo sistema operativo (a partir do painel de controlo, clique no icone
"Adicionar/Remover programas” e procure o programa "SEFAM Analyze") ou no menu Iniciar, depois no
arquivo SEFAM Analyze utilizar o atalho: “uninst_sfa.exe”.

Observacgao:

O procedimento de desinstalagdo nédo elimina os ficheiros de dados dos pacientes presentes no disco
duro do computador. Para desinstalar completamente o software, também é necessdrio proceder a
eliminagdo manual, a partir do explorador de ficheiros do Windows, removendo o relatério de instalagao
do software SEFAM Analyze.

Atualizacao do software

Observagéo:
E fortemente aconselhado que faca uma cépia dos seus registos de pacientes antes de qualquer
operacgao de atualizacdo do software.
Para atualizar o software, é aconselhavel desinstalar a versao anterior (ver Desinstalagdo do software
acima) e, a seguir, repetir os passos 1 a 6 do paragrafo "Instalagdo do software".
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Eykataotaon tou Aoylopikov SEFAM Analyze

Elcaywyn

To mapov eyxelpidlo eMTPENEL TNV €yKATAOTACN TNG £€Kdoong Tou Aoylopitkov SEFAM Analyze oe
urohoylotr) epodlacpevo pe OvOpa USB 1 ouvdeon pe tnv  otooeAidba  SladiktOou
www.sefam-medical.com.

Eyxelpidlo xpnong

To eyxelpidlo xpnong ouvpmepthappBdvetal oto AOYLOUIKO KAl WTOpei va mpoomeAactel pe Tnv
eTAOyN Tou apxeiov Bonbelag mov BpiokeTal EVOWUATWHEVO OTO AOYLOULKO. Eva avtiypago twv
0dnywwv Xprong otnv torukh (Kwd. M-156DFU02-10) yAwooa eival dueoca dlabeoipo Kat xwpig
XPEWON PETA anod pia amAn aitnon mpog Tov apoxEa oag.

[po@uAAEELS yLa TN YLAAEN Kal TN XPron Tov dlokou KAELdI
USB

Katd tn puAagn kat tn xpnon tou kAeldi USB Ba mpenet va AapBdavovtal oL Tapakdtw TPOoPUAAEELG:
=  EAEyETE TNV AKEPALOTNTA TNG CLOKELAGLAG.

=  QuAdgte To dioko pakpla and Tnv vypaocia.

= KaBapioTte 10 KATW PEPOG PE €va Kabapo, HaAaKo Ttavi.

ATIaLTNOELG EYKATAOTAONG

To SEFAM Analyze eivat éva Aoylopikd 32-bit ou pmopei va xpnotgomotnBei o€ uTOAOYLOTH
€EOTIALOUEVO PE TIC AKOAOLOEG EAAXLOTEG PLBUICELG TTAPAPETPWV:

= Windows 10 kat Windows 11(32/64)
= QUpaUSB
*  YUOKeLN avayvwong Kaptag pvAung SD.

To AoyLopLKO PTtopeiTe va eTukovwvel peow Bluetooth pe o pnxdvnua, edv o UTIOAOYLOTAG €XEL QUTN
tn duvatotnta. H eAayxiotn unootnpllopevn €kdoon givat ta Microsoft Windows 7.

Eykataotaon AOYyLopLKOU

Mpotol Mpoxwpnoete otnv eykatdotaon, BeBaiwbeite O0TL N dlapdpPwon Tov LTIOAOYLOTH Oag
TANPOL TIC €AAXLOTEG ATALTACELG €YKATAOTAONG Yla TO Aoylopikd SEFAM Analyze onwg auteg
KaBopiotnkav oTo KePAAalo "AalTAoELG EyKATAOTAONG" TOL £YYPAPOL AuTO.

Mapatnpnoeig:
o H eykatdotaon tou Aoyloplkol og &iKTLo 1 o TEPIBAANOV OTIOUL Ol UTIOAOYLOTEC AELTOUPYOULV WE
Tieploplopeva dikatwpata dev Ba pmopet va yivel mapd pévov amod to SlaxelploTr) Tou dIKTuou, 0 onoiog
KATEXEL Ta anapaitnta SIkalwpata yia Tn owoTr eYKATAoTaon Tou AOYLoULKOU.

o Zuviotdtal va kAeioete OAeG TIC avolXTeEG €pappoyeg Twv Windows mplv mpoxwpnoete oTnv
eykatdotaon.
o Xtn mepintwon enaveykatdotaong, cuviotatal n dnuloupyia avtlypdpou Tou KataAoyou Twv acBevwy
0ag.
H eykatdotaon tou Aoyloptkol SEFAM Analyze yivetal pe To Mapakatw TPOTO:

1. BaAte 1o KAeldi USB otn avrtiotolxn Oupa, avoite 1o KAeldi Kal ekTeEAEOTE LOLOXEIPWG TO
TPOYPANHA EYKATACTACNG TOU apXeiov.
Oa €KKLVNOEL AUTOPATA TO TPOYPAUHA £YKATACTACNS TOL AoylopikoO SEFAM Analyze. Mmopeite
va ETUAEEETE TN YAWOOA £YKATACTAONG ATO TNV TIPOTELVOUEVN AVATITUOOOEVN AloTa.
Mapatnpnoeig:

Edv kavete Tnv eykataotacn amno tnv ovvdeon dLadlkTiou : TPETEL va e€ayayeTe TO apeio, kat botepa va
ekteléoete 1Ol0XElpWG TO apyeio eykataotaong mou Ba £€xete BAAeL oTo Katdhoyo e€aywyng.
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2. AkoAouBeiote TIg 08nyieg OV TTAPEXOVTAL TIAPABLPO LTIOOOXNG.

Qg mpoetihoyr), To AoyLOoPLIKO oag TpoTeivel va eykataotnoete To SEFAM Analyze otov katdhoyo
C:\SFA tou okAnpou oag diokou (C:). Edv emibupeite n eykatdotaon va mpayuyatonolnbei oe
dlaopeTikd KataAoyo, KAvte KAk oto Browse (Avalitnon) kat €TUAEETE TOV €TBLUNTO
Kataloyo. Me tnv erithoyr Tou KATAaAOyou, KAvte KALK oTo Next (Emopevo).

3. ZTn ouvéxelq, UTopeite va eTAEEETE oTNV 000VN Ta OTOLXEld TTOV o
OEANETE VA EYKATAOTNOETE ETAEYOVTAG TO AVTIOTOLYXO TMAQioLO 0T =
apLoTEPA yla Kabgva amno avtd.

= SEFAM Drivers: eykataotaon Twy 0dnywv yla T CUOKELN
= Software options:

+ Set PDF options: emithoyeg twv avagpopwyv PDF

+ Size and weight units: emAoyl Twv povadwv Bdapoug Kat
pey€doug

+ Analysis parameters: emAoyn Twv TWHWY TWV TAPAPETPWY
avaivong.

+ Setup on multiple computers: duvatdéTnTa AMOBAKELONG TWV
TPONYOUUEVWY TIOPAPETPWY Yld EYKATACTAON TOAAATIAWY
otabpwyv. H eykatdotacn moAAamAwv otabpwv eival duvatn
E(OOOV 0 KATAAOYOG €yKATAOTAONG TAPAUEVEL 1dlog Katd TIg
dladoyikeg eykataotaoelg (ouviotdral n dnulovpyia avrlypdgou
oe PEoo armobrkeuong USB mou Ba yxpnoldomoleital yia Tig
EYKATAOTAOELG).

[ software options

: PDF options

Size and weight units
: Analysis parameters
= - N

m

Znueiwon:
Edv avixveuTei eykatdotaon MOAAMAWV OTaBUWY, avoiyel éva @ Sy e
mapadupo dlahoyou. Apkei va amavtrioete No (0xL) oTnv €pwtnon
TIOU EPPaviZeTAL YLA VA ETUOTPEYETE GTO TIPONYOULEVO TTApABupo.

4. Avaloya pe TIC ETILAOYEG TIOL €XETE KAVEL, yiveTal SladoyIKA eykaATAoTACH TWV 0dnywv Kat oTn
OULVEXELQ UTOPELTE VA EVEPYOTIOLNOETE TNV MPOOTAGia KwdLKOL poopaong Tou eyypdagouv PDF
mov €xel e€axPel (a.) kai/n va emAEEeTE TIC PovaAdeg BdApoug kal peyeboug (B.) kav/n Tig
TiapapeTpoug avaiuong (y.) ota mapabupa dtakdyou ou eppavidovial Je XpoVoAoyLKH OELpd:

a Printing Options b Dresdimrs s c Analysis parameters
WaveForm Flow wave
. o days ofusage | B hour(s)
© Portrait ©iem kg
Grientation Orientation Landscape
Landscape:

inflb Pressure efficient more than 30 % of time

Sl (15 v|hours per pace Scle (15 v|mnutes per page S o AT
espiratory events an
Night calendar in black and white: o) @ Exdluding time in ramp

oK Cancel

7] Avoid page bresk ( Patient information, Notes, Settings list, Global Information) Induding time in ramp

PDF Options Events in Synthesis and Pressure reports

V|
[9] Display PDF report after saving Exclude central hypopnoeas

Default zo0m {opening PDF report) 100% - Exdude central apnoeas

Events index by pressure level Graph

Seaurity

Passnord I /] Viewing snorings and FL Runs
| Enable encryption

Cancel

5. 'Eva pgrivupa oag eVNUEPWVEL yLa TNV ETLTUXH OAOKANPWON TNG €YKATACTAONG KAl 6AG PWTAEL €AV
BEANETE va KAVETE EKKivVNON TOL AOYLOWPLIKOU. € autd To onyeio, eTuAe€Te Yes (val).

6. H eykatdotaon Tou AoylopLkou yiveTal oe eva @AkeAo Pe TipoeTitAeypevn ovopaocia “ SFA “. Eav
BENETE, UTIOPELTE VA PETOVOUACETE TOV (PAKENO.

7. Otav n eykataotaon oAokAnpwbei, €va apxeio 6a epgaviotel otnv Emupdvela Epyaoiag.
MephapBdvel Tn cLVTOPELON TOL AOYLOULKOU, OTO OTIOLO UTIOPELTE va €XETE MPOCGBaAch PE OLTAO
KALK 0TO apxeio.

MNapatnpnoeig:

o Ta TNV MPWTN EYKATACTAON, TIPETEL EMIONG VA £yKATAOTABEL TO MPOYpaUPa odrynong yla Trn CUOKEULN
avdyvwong tng KAaptag pvAEng. AkoAouBeioBe TI¢ 0dnyieg eykatdotaong OMwWG AUTEG TiEpLypAPovTal
0T0 Ke@dhato "08&nyog Eykataotaong Mpoypaupatog 06rynong” mou mapexetal oto dioko CD-ROM,
(apxeio "Drivers installation guide.pdf").

SEFAM Analyze el ¢ 25



o Auwatnpeiote 10 KAeLdi USB p€oa otn povdda pexpt To T€AOC NG dladikaciag eykatrdotaong.
o 0axpelaotoLy dikalwpata dLaxeLPLOTN yld TNV EYKATACTACH TWV TipoypaupdTwy odRynong.

Katdpynon eykataotaong AoyLopIKoU

Znueiwon:
2ag ouvIoTOUUE TN dnuLlovpyia avTlypdPou Tou KATAAOYOU TWwY acBevVwWY oag TPoTou Yivel n ekkivnon
NG Sladlkaociag Katapynong TnG eyKATdoTaong.

MNa va yivel n katdpynon Tou AOyLoPLKOU amod TOV UTIOAOYLOTH OTOV OToio €XEL eykataotadeil, oag
OUVLOTOUUE VA XPNOLUOTIOINOETE TN AELTOULPYIA KATAPYNONG €YKATAOTAONG TOU AELTOULPYLKOU
ovotruatog (oto Control Panel (Mivakag EAE€yxov), kdvte kAlk oto Add/Remove Programs
(MpooBagaipeon Mpoypaupdtwy) Kat avalnteiote To Aoylopdiko SEFAM Analyze) ) poomneAdoeTe TO
KATAAOYO €yKATAOTAONG KAl KAVTE KALK 0TO €LKOVidL0 “uninst_dsa.exe”.

Znueiwon:
H 6iadikacia katdpynong Tng sykataotaong dev dlaypdagel ta apxeia twv dedopévwy Twv acdevwy
DreamStar mou eival anmoBnkevyéva oto okAnpd dioko Tou umoAoylotr. OndTe, edv emnibupeite TNV
TANPN ATIEYKATACTAON TOU AOYLOULKOU, CUVIOTATAL N XELPOKIVNTN dAmeykaTdoTacn Pe Tn XprHon Tou
Windows Explorer kat pe tn dtaypagr tTou Katahdyou eykatdotaong.

AvaBadption Touv AoyLoPLIKOU

Inueiwon:
Yag ouvioToUPE Tn dnuLlovpyia avTlypdPou Tou KaTahoyou Twy acbevwy oag TPOoToL Yivel n ekkivnon
NG dladikaciag avapBaduiong AoyLopLkou.
la va eVNUEPWOETE TO AOYLOHUIKO, OUVIOTATAL VO ATEYKATAOTOETE TNV ponyoLuevn €kdoon (BA. mapandvw
ATIEYKATAOTAON TOU AOYLOPIKOU) Kdl OTn OUVEXELd va emavaAdBete Ta Prpatra 1 €wg 6 NG evOTNTAG
"EyKatdoTacn Tou AoyLopLKOoU".
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